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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45313100-5 Instalowanie wind

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa przedszkola
ADRES INWESTYCJI: 83-112 Stanistawie dz. nr 191/3

NAZWA INWESTORA: Gmina Tczew
ADRES INWESTORA: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. tukasz Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA:  17.03.2025

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy
zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud IV kw. 2024r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llo$ci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg rozni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3
podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow lub urzgdzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materialy rbwnowazne, bedzie obowigzany
wykazac¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca powinien dokona¢ zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowg, dokonac ogledzin i weryfikacji przedmiaru i
zakresu prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywac nieroztgcznie z dokumentacjg projektowg i SIWZ
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111200-0 | Roboty ziemne
1] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
2| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
poz.3 + poz.4 m3 961,635
RAZEM 961,635
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1| 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
wykop szerokoprzestrzenny do poz. -1.00 m
fundamenty | 750,0 * 0,85 m3 637,500
rozkop 115,60 * 0,85 * 0,5 m3 49,130
RAZEM 686,630
4| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0215-07 | przedsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV -
wykop do poz. -1.50 m
F.LF.01 2,0*0,5*125,7 m3 125,700
F.LF.02 23*0,5*70,5 m3 81,075
F.LF.03 1,8*0,5*30,3 m3 27,270
F.SF.01 50%2,6*0,5 m3 6,500
F.SF.02 (2,8*28*0,5 m3 3,920
F.SF.03 (26*26*0,5 m3 3,380
F.SF.04 (26*3,1%0,5 m3 4,030
F.SF.05 (24*24*0,5 m3 2,880
F.SF.06 (2,1*2,1*0,5*6 m3 13,230
F.PF.01 3,9%3,6*0,5 m3 7,020
RAZEM 275,005
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-02 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
49,13 + poz.4 m3 324,135
RAZEM 324,135
6|/ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1]0236-02 z.sz.| spoiste kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
poz.5 m3 324,135
RAZEM 324,135
2| 45262310-7 | Fundamenty
7] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10 grub. 10
54.9913 |cm
F.LF.01 2,0*0,1*125,7 m3 25,140
F.LF.02 23*0,1*70,5 m3 16,215
F.LF.03 1,8*0,1*30,3 m3 5,454
F.SF.01 50%2,6*0,1 m3 1,300
F.SF.02 |28*28*0,1 m3 0,784
F.SF.03 |2,6*2,6*0,1 m3 0,676
F.SF.04 |2,6*3,1*0,1 m3 0,806
F.SF.05 |24*247*0,1 m3 0,576
F.SF.06 |[21*21*0,1*6 m3 2,646
F.PF.01 3,9%3,6*0,1 m3 1,404
RAZEM 55,001
8| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.2| 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
W8
F.LF.01 1,2*0,4 *125,7 m3 60,336
F.LF.02 1,5*0,4*70,5 m3 42,300
F.LF.03 1,0*0,4* 30,3 m3 12,120
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Przedmiar

186,3 + 18,73 + 10,95 + 15,60

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 114,756
9| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci m3
d.2| 0204-04 ponad 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30 W8
F.SF.01 44*20*0,4 m3 3,520
F.SF.02 (22*22*0,4 m3 1,936
F.SF.03 (2,0*2,0%0,4 m3 1,600
F.SF.04 |(2,0*25*0,4 m3 2,000
F.SF.05 1,8*1,8*0,4 m3 1,296
F.SF.06 1,5*15*0,4%6 m3 5,400
RAZEM 15,752
10| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2| 0205-01 do betonu - beton C25/30 W8
F.PF.01 3,3*3,0%04 m3 3,960
RAZEM 3,960
11| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m| m2
d.2| 0207-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 W8
0207-07
F.SC.01 0,76 * 191,9 m2 145,844
RAZEM 145,844
12| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
tawy 2,103 + 1,406 + 0,422 + 0,0064 * 10 + 0,0043 * 25 t 4,103
stopy 0,255 + 0,144 + 0,124 + 0,150 + 0,098 + 0,030 * 6 t 0,951
ptyta 0,270 t 0,270
Sciany 2,712 t 2,712
RAZEM 8,036
13| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
115,50 * 0,3 m2 34,650
RAZEM 34,650
14| ZKNR C-2 | Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi XPS grub. 10 m2
d.2| 0307-01 cm mocowanymi punktowo
115,5%0,76 m2 87,780
RAZEM 87,780
15| NNRNKB | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 202 0136-02 | cementowej
115,50 * 0,76 * 0,12 m3 10,534
RAZEM 10,534
16/ ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.2| 0303-02 bitumicznej; gruntowanie podtoza pionowego
poz.11*2 m2 291,688
RAZEM 291,688
17] ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.2| 0303-06 bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wilgoci w gruncie
poz.16 m2 291,688
RAZEM 291,688
18| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
115,50 * 0,76 m2 87,780
RAZEM 87,780
3| 45262300-4 | Podtoze posadzki parteru
19] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3| 1101-07 | gruntowym - grub. 20 cm
(75,51 + 31,06 + 75,55 + 24,50 + 75,51 + 55,20 + 25,62 + | m3 118,906
186,3 + 18,73 + 10,95 + 15,60) * 0,2
RAZEM 118,906
20[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
75,51 + 31,06 + 75,55 + 24,50 + 75,51 + 55,20 + 25,62 + | m2 594,530
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0,047 *7+0,075*2+ 0,034 * 17 + 0,079 + 0,036 * 23 +
0,034 * 3+ 0,099 + 2 + 0,053 + 0,049 + 0,120 + 0,135

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 594,530
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10 grub. 10
54.9913 |cm
(75,51 + 31,06 + 75,55 + 24,50 + 75,51 + 55,20 + 25,62 + | m3 59,453
186,3 + 18,73 + 10,95 + 15,60) * 0,1
RAZEM 59,453
4| 45262500-6 | Sciany parteru
22| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian z papy zgrzewalnej | m2
d.4| 202 0618-01
(191,9)* 0,3 m2 57,570
RAZEM 57,570
23] KNRK-02 [ Sciany z blokéw silikatowych grub. 24 cm w budynkach m2
d.4| 0104-09 [ wielokond. na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
(191,9) * 3,71 m2 711,949
RAZEM 711,949
24| NNRNKB | (z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkow m2
d.4| 202 0188c- | wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego
07 o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
materiatow wyciggiem
2,77 * 3,71 m2 10,277
RAZEM 10,277
25| KNRK-02 | Scianki dzialowe z blokéw silikatowych grub. 12 cm o wys. | m2
d.4| 0105-06 [ do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(263+1,0+1,62*2+20+2,24+2,84+3,79+2,33+ m2 355,528
1,37+3,54+2,76 +1,75+ 3,12+ 1,01 + 7,8 + 1,6 + 4,96
+2,01+06+0,61+327+3,76*2+2,82+1,6+5,49+
435*2+3,87+283*3+0,6)*3,8
RAZEM 355,528
26|/ NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4| 202 0160-01
1,2*15 m 18,000
1,5*15*2 m 45,000
20%2*2 m 8,000
RAZEM 71,000
27| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,5 m m3
d.4| 0208-03 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
00/S/01 0,24*05*2,54*3 m3 0,914
00/S/02 0,24 * 0,88 * 3,44 m3 0,727
00/S/03 0,24 *0,24* 4,5 m3 0,259
00/S/04 0,24 *0,24*4,2 m3 0,242
00/S/05 0,24*0,8*4,2 m3 0,806
00/S/06 0,24*0,5*4,2 m3 0,504
00/S/07 0,24*0,24*4,2 m3 0,242
00/S/08 0,24 *0,37*2,54*7 m3 1,579
00/TZ/01 |0,24*0,5*3,74*2 m3 0,898
00/TZ/02 |0,24*0,24*3,74*17 m3 3,662
00/TZ/04 |0,24*0,5* (2,34 +1,16) m3 0,420
00/TZ/05 | 0,24 *0,24 * (2,54 +0,96) * 23 m3 4,637
00/TZ/06 |0,24*0,24*3,44*3 m3 0,594
00/TZ/07 |0,24*0,8* (2,54 +0,96) * 2 m3 1,344
00/TZ/08 | 0,24 *0,39* (2,34 + 1,16) m3 0,328
00/TZ/09 | 0,24 *0,35* (2,34 + 0,96) m3 0,277
00/TZ/10 | 0,24 * 0,86 * (2,54 + 0,96) m3 0,722
00/TZ/11 | 0,24 *1,1* (2,54 + 0,96) m3 0,924
RAZEM 19,079
28| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
0,07*3+0,113 + 0,057 + 0,055 + 0,108 + 0,071 + 0,056 +| t 5,192

-4-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,192
5| 45262500-6 | Strop nad parterem
29| KNR 0-20 | Piyta stropowa o gr. 30 cm i pow. migdzy Scianami lub m2
d.5| 0268-03 | belkamiponad 10 m2 w deskowaniu wariant Il (transport
0268-04 | betonu pompa) - beton C25/30
0.PL.O1 652,56 - 11,53 - 2,88 m2 638,150
RAZEM 638,150
30| KNR 0-20 [ Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.5| 0271-04 do przekroju do 14 w deskowaniu wariant Il (transport
betonu pomp3) - beton C25/30
0.PD.01 0,24 *0,6 * 13,71 m3 1,974
0.PD.02 | 0,24 *0,6 * 14,77 m3 2,127
0.PD.03 |0,24*0,6 *2,29 m3 0,330
0.B.01 024*15*7,84*3 m3 8,467
0.B.02 0,24*0,24*22*3 m3 0,380
0.B.04 0,24 * 0,24 * 3,08 m3 0,177
0.B.05 0,24*0,24*1,7 m3 0,098
0.B.06 0,24 *0,24*2,0*2 m3 0,230
0.B.06 0,24 * 0,24 * 14,38 m3 0,828
0.B.07 0,24 * 0,24 * 18,48 m3 1,064
RAZEM 15,675
31| KNR-W 2-02 [ Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 | m2
d.5| 0219-03 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 rzutu
10,7*1,5 m2 16,050
rzutu
RAZEM 16,050
32| KNR-W 2-02 [ Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.5| 0219-06 [ grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton |rzutu
C25/30
Krotnos¢ = 9 (do grub. 18 cm)
poz.31 m2 16,050
rzutu
RAZEM 16,050
33| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.5| 0259-04 [ monolitycznych budowli - prety zebrowane
ptyta 8,287 + 5,324 t 13,611
belki 0,351 + 0,415+ 0,025 + 0,136 * 3+ 0,013 *3 + 0,017 + t 1,515
0,008 + 0,010 *2 + 0,108 + 0,124
schody 0,551 t 0,551
RAZEM 15,677
6| 45262500-6 | Sciany pietra
34| NNRNKB [ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe Scian z papy zgrzewalnej | m2
d.6| 202 0618-01
(112,8 +11,12+9,25+4,26 + 7,36 + 18,8 + 9,28 * 2 + m2 71,727
10,72 +5,66*3+5,44+3,72+7,5+5,22+7,36) * 0,3
RAZEM 71,727
35/ KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych grub. 24 cm w budynkach m2
d.6| 0104-09 | wielokond. na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
(112,8 +11,12+9,25+4,26 + 7,36 + 18,8 + 9,28 * 2 + m2 741,179
10,72 +5,66 *3 + 5,44 + 3,72+ 7,5+ 5,22 + 7,36) * 3,10
RAZEM 741,179
36| NNRNKB | (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkow m2
d.6| 202 0188c- | wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego
07 o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
materiatow wyciggiem
(2,83+1,72+7,5+5,22)* 3,10 m2 53,537
RAZEM 53,537
37| KNRK-02 | Scianki dziatowe z blokéw silikatowych grub. 12 cm o wys. | m2
d.6| 0105-06 | do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(263+1,0+162*2+3,36+45+2,8+3,48+2,64+ m2 114,704
1,67+1,62+1,94+288+ 1,94 +2,83)*3,14
RAZEM 114,704
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38| NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6| 202 0160-01
1,2*6 m 7,200
1,6%13*2 m 39,000
20%3*2 m 12,000
RAZEM 58,200
39| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,5 m m3
d.6| 0208-03 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
01/S/01 0,24*0,5%2,34*5 m3 1,404
01/S/02 0,24 * 0,88 * 2,64 m3 0,558
01/S/03 0,24 * 0,24 * 3,14 m3 0,181
01/Tz/01 [0,24*0,37*2,34*7+0,24*0,24*0,41*7 m3 1,620
02/TZ/01
01/TZ/03 |0,24*0,24*3,14*18 m3 3,256
01/TZ/04 |0,24*0,24*2,64*5 m3 0,760
01/TZ/05 | 0,24 *0,24 * (2,34 + 0,56) * 23 m3 3,842
01/TZ/06 |0,24*0,24*2,34*2 m3 0,270
01/T2Z/07 |0,24*0,66 *2,34*2 m3 0,741
01/TZ/08 | 0,24 *0,39 * (2,14 + 0,76) m3 0,271
RAZEM 12,903
40[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.6| 0259-04 monolitycznych budowli - prety Zzebrowane
0,045*5+ 0,071 + 0,035 + 0,033 * 7 + 0,022 * 18 + 0,021 t 1,763
*5+0,023 *23+0,021 *2+ 0,048 *2 + 0,033
RAZEM 1,763
7| 45262500-6 | Strop nad pietrem
41| KNR 0-20 | Plyta stropowa o gr. 30 cm i pow. migdzy Scianami lub m2
d.7| 0268-03 | belkami ponad 10 m2 w deskowaniu wariant Il (transport
0268-04 | betonu pompa) - beton C25/30
1.PL.O1 652,56 - 2,88 m2 649,680
RAZEM 649,680
42 KNR 0-20 | Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.7| 0271-04 | do przekroju do 14 w deskowaniu wariant Il (transport
betonu pompg) - beton C25/30
1.PD.01 0,24 *0,6 * 7,98 m3 1,149
1.PD.02 |0,24*0,6*7,98 m3 1,149
1.PD.03 |0,24*0,6*6,14 m3 0,884
1.B.01 0,24*15*7,84*4 m3 11,290
1.B.02 0,24*0,24*22*2 m3 0,253
1.B.03 0,24*0,24*1,7 m3 0,098
1.B.04 0,24 *0,24* 2,0 m3 0,115
1.B.05 0,24*1,10* 7,84 m3 2,070
1.B.06 0,24 *0,24 * 14,38 m3 0,828
1.B.07 0,24 * 0,24 * 18,48 m3 1,064
RAZEM 18,900
43| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.7| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
ptyta 8,077 + 7,654 t 15,731
belki 0,191+ 0,194 + 0,131 + 0,113 *4 + 0,013 * 2 + 0,008 + t 1,357
0,010 + 0,113 + 0,108 + 0,124
RAZEM 17,088
8| 45262500-6 | Szacht windowy
44] KNR0-20 | Sciany zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu | m2
d.8| 0267-01 wariant Il (transport betonu pompg) - beton C25/30
0267-03
SZW.01 (227+212+1,7*2)*(4,5+ 3,14+ 0,1) m2 60,295
RAZEM 60,295
45| KNR 0-20 | Piyta stropowa o gr. 24 cm i pow. miedzy Scianami lub m2
d.8| 0268-01 belkami do 5 m2 w deskowaniu wariant Il (transport betonu
0268-04 | pompg) - beton C25/30
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4,65 m2 4,650
RAZEM 4,650
46| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.8| 0259-04 [ monolitycznych budowli - prety zebrowane
1,338 t 1,338
RAZEM 1,338
9| 45262500-6 | Attyka
47| KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych grub. 24 cm w budynkach m2
d.9| 0104-09 [ wielokond. na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
10,5*6+4,36 *3 +3,0 m2 79,080
poddasze |(7,29+3,6+2,0+7,36)*2,0 m2 40,500
RAZEM 119,580
48| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,5 m m3
d.9] 0208-03 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
02/TZ/02 |0,24*0,24*0,41*10 m3 0,236
02/TZ/03 |0,24*0,24*1,86*8 m3 0,857
02/TZ/04 |0,24*0,24*1,88*4 m3 0,433
RAZEM 1,526
49 KNR 0-20 | Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.9] 0271-04 | do przekroju do 14 w deskowaniu wariant Il (transport
betonu pompg) - beton C25/30
2.W.01 0,24*0,24*(86+86+55+76+43+55+43+86+| m3 3,986
7,6 + 8,6)
2.W.02 0,24 * 0,69 * 43,0 m3 7,121
RAZEM 11,107
50/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.9] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
stupy 0,0074 *10+ 0,018 * 8 + 0,021 * 4 t 0,302
belki 0,075 + 0,240 + 0,032 + 0,027 + 0,075 + 0,094 + 0,075 + t 1,214
0,596
RAZEM 1,516
10| 45261100-5 | Dach
51|KNR-W 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.10{ 0406-01 nasycone;j drew
0,14 *0,14* (18,0 +17,2* 8 + 23,73 + 5,49 + 0,74 * 4) m3 3,680
drew
RAZEM 3,680
52| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.10| 0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14*0,14*(18,24*4+ 10,23 * 2+ 13,2*2) m3 2,348
drew
0,14 *0,14* (17,26 * 2) m3 0,677
drew
RAZEM 3,025
53| KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.10f 0407-05 | cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14*0,14*(1,6*8+1,656*3*2+2,12*12+ 1,6 * 14) m3 1,383
drew
RAZEM 1,383
54| KNR-W 2-02 [ Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj m3
d.10| 0406-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14*0,2*(18,24*4+10,23*2+13,2* 2) m3 3,355
drew
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0,14 * 0,14 * (18,24 + 17,26 * 2 + 23,97) m3 1,504
drew
RAZEM 4,859
55|KNR-W 2-02 | Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.10| 0408-02 | nasyconej
0,05*0,16*(3,6*21*2+1,63*20*2+3,02*21*2+ m3 4,858
1,74*20*2+3,6*27*2)
RAZEM 4,858
56| KNR-W 2-02 [ Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.10| 0408-02 | nasyconej
0,05*0,16*(3,6*21*2+1,63*20*2+3,02*21*2+ m3 4,858
1,74*20*2+3,6*27*2)
0,05*0,16*1,85* (21 +27)*2 m3 1,421
RAZEM 6,279
57| KNR-W 2-02 [ Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.10{ 0408-01 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,08*0,16*1,05* (16 +6 + 12+ 6 + 22) m3 0,833
RAZEM 0,833
58 KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.10[ 0409-04 | cm2 z tarcicy nasyconej
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
59| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj m3
d.10| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18*(4,9*21*2+42*21*2+4,76* 27 * 2) m3 9,205
0,06 *0,18*(2,45*21*2* 2) m3 2,223
RAZEM 11,428
60| KNR AT-09 [ Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.10] 0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
19,02%4,76*2+18,04*2,45*2*2+19,02*4,22*2+ | m2 754,011
24,75* 4,76 * 2
RAZEM 754,011
61| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.10[ 0410-01
poz.60 m2 754,011
RAZEM 754,011
62| KNR AT-09 | Folie ukladane na deskowaniu m2
d.10| 0102-03
analogia
poz.60 m2 754,011
RAZEM 754,011
63| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2
d.10{ 202 0535-03
analogia
poz.60 m2 754,011
RAZEM 754,011
64| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.10] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
(19,02*2+476*4+18,04*2+245*2*4+19,02*2 +| m2 118,110
422*4+24775*2+4,76*4)*0,5
RAZEM 118,110
65 NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy [ m
d.10( 202 0517-04 | powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
19,02*4 +24,75*2 m 125,580
RAZEM 125,580
66| NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.10{ 202 0519-03 | powlekanej okragtych o sr. 12 cm
8,0%12 m 96,000
RAZEM 96,000
67| NNRNKB | Wytaz dachowy kpl.
d.10{ 202 1027-01
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 9-12 [ Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.10| 0204-03
479,09 + 101,72 m2 580,810
RAZEM 580,810
69| KNR 9-12 [ Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.10f 0301-02 | mineralnej grub. 25 cm uktadanymi bezposrednio na
stropach monolitycznych nad pomieszczeniami
ogrzewanymi
poz.68 m2 580,810
RAZEM 580,810
70| KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt wiérowych m2
d.10| 4007-03
poz.68 m2 580,810
RAZEM 580,810
11| 45421100-5 | Stolarka i Slusarka
71| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.11] 1022-07 | jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2
o1 1,0*15*6 m2 9,000
02 1,8%2,0* 11 m2 39,600
03 3,3*2,0*9 m2 59,400
04 1,6*0,6*3 m2 2,880
05 1,5*1,5*12 m2 27,000
06 23*2,0*3 m2 13,800
o7 0,8%2,0 m2 1,600
RAZEM 153,280
72| KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych | m2
d.11| 1024-04 | na budowie - EI60
05 1,5*1,5*2 m2 4,500
RAZEM 4,500
73] NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.11] 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - podokienniki zewn.
(1,0*6+18*11+33*9+16*3+15*14+23*3+ | m2 22,250
0,8) * 0,25
RAZEM 22,250
74| NNRNKB [ (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z m
d.11] 202 2143-02 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym -
podokienniki wewn.
(1,0*6+1,6*3+1,5*14) m 31,800
RAZEM 31,800
75| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2
d.11] 1024-07 | oszklonych na budowie
DZ3 09%22*4 m2 7,920
DZ4 0,9*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 13,455
76| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych | m2
d.11] 1024-08 | na budowie
Dz1 1,5*2,05 m2 3,075
Dz2 1,2*2,05*2 m2 4,920
RAZEM 7,995
77| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.11] 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone z oscieznicg
analogia
Dw2 0,9%2,05*16 m2 29,520
Dw4 0,9*2,05 m2 1,845
0,8*2,05 m2 1,640
RAZEM 33,005
78| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.11] 1022-01 jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone z oscieznicg
analogia | EIS30
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DW1 0,9*2,05*45 m2 83,025
RAZEM 83,025
79| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.11| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z oscieznicag EI60
analogia
DW1a 0,9%2,05*3 m2 5,535
DW6 0,7%1,2 m2 0,840
DW7 0,7*1,8 m2 1,260
RAZEM 7,635
80| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.11] 1022-01 dwuskrzydiowe fabrycznie wykonczone z oscieznicg
analogia
DW5S 1,5*2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075
81|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.11] 1022-01 dwuskrzyditowe fabrycznie wykonczone z oscieznicg
analogia | EIS30
1,3*2,05 m2 2,665
RAZEM 2,665
82| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe z ptyty HPL m2
d.11] 1029-05
analogia
(1,23*4+2,05*2+1,12)*2*1,85+(1,23*3 + 3,66 + m2 64,713
1,23* 3 + 3,66) * 1,85
RAZEM 64,713
83| NNRNKB [ Wytaz strychowy z drabinka kpl.
d.11202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia systemowe szt.
d.11] 1219-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
85| KNR-W 2-02 | Klapa oddymiajaca kpl
d.11] 1017-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86 KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m
d.11] 1207-01 policzkéw $rubami lub spawane
2,7*3+1,35 m 9,450
5,35 + 6,45 m 11,800
RAZEM 21,250
87| KNR-W 2-02 [ Pochwyt na wspornikach m
d.11] 1208-03
27*3 m 8,100
RAZEM 8,100
88| KNR-W 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszki systemowe | m2
d. 11| 1220-04 |ze szkia
054*16*3+054*1,2*2 m2 3,888
RAZEM 3,888
12| 454430004 | Elewacja
89| KNR 9-01 | Sciany warstwowe ze szczeling powietrzng oraz ptyt gr. 12 | m2
d.12| 0101-01 cm z wetny mineralnej
analogia
(0,98 + 3,36 +2,28) * 7,95 m2 52,629
571*4,24 m2 24,210
2,0*5,25 m2 10,500
RAZEM 87,339
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90| KNR 9-01 | Sciany warstwowe ze szczeling powietrzng oraz ptyt gr. 15 | m2
d.12| 0101-02 cm ze styropianu
analogia
709,331 m2 709,331
RAZEM 709,331
91| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. m2
d.12| 0101-02 Oczyszczenie i zmycie podioza
elewacja |182,95-(2,1*2+252+3,0+6,3*2+1,44+0,68+0,72 | m2 454,920
+1,03) + 33,41 *2-(0,92* 3 + 1,97) + 200,47 - (3,0 +
32,35 + 46,04) + 190,68 - (46,86 + 18,65 + 8,18)
RAZEM 454,920
92| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. m2
d.12| 0101-07 | Jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.91 m2 454,920
RAZEM 454,920
93| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy | m2
d.12| 0203-07 siatki zbrojgcej na $cianach i stupach
poz.92 m2 454,920
RAZEM 454,920
94| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy | m2
d.12| 0203-09 siatki zbrojgcej na osciezach
(1,0+1,5*2)*6 24,000
1,8+2,0%2)* 11 63,800
33+20*2)*9 65,700
16+06*2)*3 8,400
1,5*3)*14 63,000
(23+2,0*2)*3 18,900
08+2,0*2 4,800
(09+22*2)*4 21,200
(0,9+2,05*2)*3 15,000
1,5+2,05*2 5,600
(1,2+2,05*2)*2 10,600
A (Obliczenie pomocnicze) 301,000
poz.94 A* 0,27 m2 81,270
RAZEM 81,270
95| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow m
d.12| 0104-05 | wypukiych prostych
nadroza 8,0*5 m 40,000
(1,0+15*2)*6 m 24,000
(1,8+2,0%2)* 11 m 63,800
33+20*2)*9 m 65,700
(16+06*2)*3 m 8,400
1,5*3)*14 m 63,000
(23+2,0*2)*3 m 18,900
0,8+2,0*2 m 4,800
(09+22*2)*4 m 21,200
(0,9+2,05*2)*3 m 15,000
1,5+2,05*2 m 5,600
(1,2+2,05*2)*2 m 10,600
RAZEM 341,000
96| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.12| 0111-01 cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podioza - pierwsza
warstwa
poz.91 + poz.94 m2 536,190
RAZEM 536,190
97| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.12| 0111-03 | cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
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poz.91 m2 454,920
RAZEM 454,920
98| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.12| 0111-07 | cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm
(ziarno 1,5 mm)
poz.94 m2 81,270
RAZEM 81,270
99| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i m2
d.12| 1653-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
850,0 m2 850,000
RAZEM 850,000
100 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98)
13| 45410000-4 | Tynki i oktadziny wewnetrzne
101| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.13] 202 1134-02 | pionowe
(35,24 + 29,72 + 13,52 + 28,62 + 22,23 + 16,84 + 8,10 + m2 1 086,440
8,11 +35,24 + 21,71 + 35,24 + 8,22 + 24,65 + 13,91 +
12,65) * 3,46
(35,24 + 13,53 + 35,37 + 11,7 + 35,27 + 27,23 + 7,42 + m2 792,599
16,48 + 44,81 + 17,4 + 18,0) * 3,02
RAZEM 1 879,039
102| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.13] 202 1134-01 | poziome
70,53 + 75,41 + 9,67 + 20,8 + 75,51 + 2,88 + 20,79 + m2 351,100
75,51
547,6 - 68,8 m2 478,800
RAZEM 829,900
103| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.13| 0801-02 | mechanicznie na scianach i stupach
poz.101 m2 1879,039
RAZEM 1 879,039
104 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.13| 0801-04 | mechanicznie na stropach i podciggach
poz.102 m2 829,900
RAZEM 829,900
105| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.13| 1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.101 + poz.102 m2 2708,939
RAZEM 2 708,939
106| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.13| 0213-01 sufitowymi NRO
13,97 +46,52 + 116,84 + 11,34 + 13,19+ 4,75+ 4,85 + m2 217,520
4,19 +1,87
68,8 m2 68,800
RAZEM 286,320
107| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - | m2
d.13| 0311-01 gruntowanie podtoza
(18,72 +5,0+5,69+5,82+4,82+7,8+9,01 +12,35+ m2 501,540
8,35+32,5+8,17+8,19+ 16,35+ 9,84 + 6,62 + 7,95) *
3,0
(18,72 + 5,0+ 16,04 + 7,83 + 5,23 + 5,66 + 14,91 + 7,42 + | m2 221,650
6,05)*2,5+4,5
RAZEM 723,190
108| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych m2
d.13| 0311-03 | na powierzchni pionowej
poz.107 m2 723,190
RAZEM 723,190
109| ZKNR C-2 | Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
d.13| 0503-01 podfozu na Scianach metodg zwykig - do 10 ptytek na 1
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poz.107 m2 723,190
RAZEM 723,190
14| 45430000-0 | Posadzki
110| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
594,85 m2 594,850
547,6 m2 547,600
RAZEM 1 142,450
111 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.14| 0608-03 | XPS grub. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
594,85 m2 594,850
RAZEM 594,850
112| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.14| 0608-03 | XPS grub. 7 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa
547,6 m2 547,600
RAZEM 547,600
113] NNRNKB | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 8 cm zatarte na m2
d.14| 202 1129-02 | gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu
1129-03 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.110 m2 1 142,450
RAZEM 1 142,450
114| NNRNKB | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na m2
d.14] 202 1129-02 | gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu
1129-03 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.111 m2 594,850
RAZEM 594,850
115| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d. 14| 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
poz.113 + poz.114 m2 1737,300
RAZEM 1 737,300
116] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - m2
d.14| 0502-08 | gruntowanie
poz.110 m2 1 142,450
RAZEM 1 142,450
117| ZKNR C-2 | Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
d.14| 0505-01 podtozu na posadzkach metodg zwyklg w uktadzie
regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
594,85 - (75,41 + 75,51 + 75,51) m2 368,420
574,6 - (70,27 + 75,51 + 75,51 + 75,51) m2 277,800
-poz.118 m2 -22,484
RAZEM 623,736
118| ZKNR C-2 | Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
d.14| 0511-01 podtozu na schodach metodg zwyklg - do 10 plytek na 1
m2
11,53*1,5*1,3 m2 22,484
RAZEM 22,484
119| ZKNR C-2 | Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m
d.14| 0515-03 | podtozu. Uktadanie cokotow z ptytek ceramicznych o wys.
10 cm
(35,24 + 29,72 + 13,52 + 28,62 + 22,23 + 16,84 + 8,10 + m 314,000
8,11+ 35,24 + 21,71 + 35,24 + 8,22 + 24,65 + 13,91 +
12,65)
(35,24 + 13,53 + 35,37 + 11,7 + 35,27 + 27,23 + 7,42 + m 262,450
16,48 + 44,81 + 17,4 + 18,0)
RAZEM 576,450
120 ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych | m2
d.14| 0605-01 na przygotowanym podfozu o gr. do 2 mm
75,41 +75,51*2 m2 226,430
70,27 +75,51*3 m2 296,800
RAZEM 523,230
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Przedmiar
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121| ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin rulonowych PCW jednowarstwowych m2
d.14| 0606-04 | na przygotowanym podtozu z wywinigciem na sciane 10
cm
poz.120 - 75,51 m2 447,720
RAZEM 447,720
122| ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin na przygotowanym podiozu. m2
d.14| 0610-04 | Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych
poz.121 m2 447,720
RAZEM 447,720
123| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych m2
d.14| 0606-01 jednowarstwowych na przygotowanym podfozu
75,51 m2 75,510
RAZEM 75,510
124| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie m
d.14| 0610-02 | listew profilowych
35,24 m 35,240
RAZEM 35,240
125| KNR AT-12 | Taras zewnetrzny - rozwigzanie systemowe m2
d.14| 0401-06
analogia
38,21 m2 38,210
RAZEM 38,210
15| 45313100-5 | Winda osobowa
126 KNR 7-33 | Montaz dzwigow osobowych kpl.
d.15] 0103-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| 37535200-9 | Plac zabaw
127 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.16| 0101-03 | chodnikow w gruncie kat. V-VI gtebokosci 33 cm
0101-04
199,66 m2 199,660
RAZEM 199,660
128| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.16] 0103-03 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.127 m2 199,660
RAZEM 199,660
129 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.16] 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubosc warstwy po zageszczeniu 5 cm
poz.127 m2 199,660
RAZEM 199,660
130 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.16| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm 0-31,5mm
poz.127 m2 199,660
RAZEM 199,660
131] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.16| 0109-03 | zageszczeniu 5 cm z ponawiercanymi otworami
Krotnos¢ = 0,5 (do grub. 3 cm)
poz.127 m2 199,660
RAZEM 199,660
132 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza m3
d.16] 0402-04
(56,84) *0,2*0,2 m3 2,274
RAZEM 2,274
133| KNR 2-31 | Obrzeza z granulatu gumowego m
d.16| 0407-02
0407-07
analogia
56,84 m 56,840
RAZEM 56,840
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134| KNR 2-31 | Warstwa amortyzujgca SBR - ptytki m2
d.16] 0110-01
analogia
poz.127 m2 199,660
RAZEM 199,660
135 KNR 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.16] 0108-07 | odlegtos¢ 25 km grunt kat. IV
0108-08
poz.127 * 0,33 m3 65,888
RAZEM 65,888
136 Dostawa i montaz urzadzenia "Linarium" szt
d.16| wg danych
producenta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137 Dostawa i montaz urzadzenia "domek ze slizgawka" szt
d.16| wg danych
producenta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138 Dostawa i montaz urzgdzenia "hustawka wagowa" szt
d.16| wg danych
producenta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139 Dostawa i montaz urzadzenia "bujak" szt
d.16| wg danych
producenta
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
140 Dostawa i montaz tawki szt
d.16| wg danych
producenta
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
141 Dostawa i montaz kosza na smieci szt
d.16| wg danych
producenta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
142 Dostawa i montaz regulaminu szt
d.16| wg danych
producenta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe z furtkg m
d.16] 1803-01
56,84 m 56,840
RAZEM 56,840
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