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_p qu/mK Inwestor: i
SZW U=0,18 52cm Gmina Tczew, Branza
cegla elewacyjna 12¢m ul. Lecha 12, architektoniczna
izolacjo z EPS 15cm (A=0,031 W/mK) 83—110 Tczew
bloczek silikatowy 24cm Nazwa inwestycj: F
B aza:
bk camentovo-vepierry fem SH Shem P1 venzri 60,4cm P3 48,2cm | projekt
: o o ) Budowa przedszkola na dziafce 191/3 architektoniczno—
folia kubetkowa wykoriczenie posadzki 2cm plyta 0SB 2,2cm ; :
_p qQu/mK 59 list kstrud XPS 10 ) ) ) i ' w Stanistawiu budowlany
S/2 (REI120) U=018 cm polistyren exstrudowany AFs>-— cm wylewka betonowa wzmocniona widknami ~ 8cm wefna mineralna 25cm
cegla elewacyjna 12cm hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - polistyren XPS z folig odpromienng 15¢m (k0,035 W/mk) izolacja przeciwwilgociowa — Adres inwestycji:
pustka powietrzna Jom bloczek betonowy L Zem mikrozaprawa lub folia PE 0,2cm strop zelbetowy 20cm 83—110 Tczew, gm. Tczew, Data:
izolacja z wefny mineralne; 12cm (k0,031 W/mk) hydroizolacjo polimerowo-bitumiczna o beton podkfodowy posadzki 15¢m tynk cementowo—-wapienny - dz. nr ew. 191/3, 10 lutego 2025
bloczek silkatowy 24cm ﬂ?Ho ochronna PE na zakfad suchy 0,2cm obr. 0017 — Stanisfawie
tynk cementowo—wapienny 1em SFY 24cm piasek zageszezony 20em
T N grunt rodzimy — Wykonawcea:
hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - Bi Proiekts Auduts i Analiz S
bloczek betomowy 2dem luro rojektow uaytow | nalz p. Z O. O.
SW1 l4em R I - P2 60.4cm [) U=0,13"/m 50 2ecm ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin
e hydroizolacja polimerowo—bitumiczna ) )
tynk cementowo-wapienny Tem . , tel. 664 566 191
" wykoficzenie posadzki 2cm 2x papa termozgrzewalna - el.
bloczek silikatowy 12cm . p . .
tynk cementowo—wapienny Tem PZW 52 Ocm Wy\?WKO betonow yamocniona widknami Sem ‘vvemo.mmero\.nq. } 25em (40,033 W/mK) Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
) polistyren XPS z folig odpromienng Tem (A=0,035 W/mK) izolacjo- przeciwwilgociowa - mgr inz. arch. 204 /LBOKK /2017
piyty brukowe 8,0cm mikrozaprawa lub folia PE 0,2cm wylewka betonowa 5cm Projektant Katarzyna Genca | spec.architektoniczna
SW2 26cm podsypka wyrbwnujoca z kruszywa 4,0cm beton podkfadowy posadzki Tem strop zelbetowy 2%¢m : g
tynk cementowo—wapienny Tem piasek zaggszezony cementem 20,0cm folia ochronna PE na zakiad suchy 0,2cm tynk cementowo—wapienny Tem Sprawdzajqcy m&;rgkzNirjzh 54/#({)\1{09'
bloczek silikatowy 24cm grunt rodzimy - strop zelbetowy 20cm Spec.arenitertoniczne
tynk cementowo—wapienny Tem tynk cementowo—wapienny - Nozwa rysunku Prockrdi A—A Skala N rys.
rzekroj A— 1:100 A—04




