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drabinka stalowa ocynkowana

podsypka
piaskowo-żwirowa 30cm

stopień zageszczenia
ID=0,98

AA
zagłębienie na wodę

z przyłącza wodociągowego
PE100 SDR11 Ø125x11,4

właz żeliwny ø600 klasy D400

pierścienie wyrównawcze betonowe

żelbetowa komora prefabrykowana z
betonu klasy min. C40/50
180x330x210cm- wymiary zewnętrzne
150x300x190cm- wymiary wewnętrzne

żelbetowa płyta prefabrykowana
najazdowa 180x330x15
z betonu klasy min. C40/50

zagłębienie na wodę
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Schemat zabudowy zestawów wodomierzowych
w komorze wodomierzowej

wentylacja komory poprzez
rurę PVC dn160

UWAGI:
Wszystkie kształtki żeliwne wykonać z żeliwa
sferoidalnego, niedopuszczalne jest  stosowanie żeliwa szarego.

LEGENDA:
1 - Łącznik kołnierzowy do rur PE DN/DZ 100/125
2 - Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniona DN 80
3 - Filtr siatkowy DN 80
4 - Zwężka dwukołnierzowa DN80/65 L=200
5 - Króciec dwukołnierzowy FF DN 65 - 1 szt. L=250, 1szt. L=150
6 - Wodomierz sprzężony DN65/20
7 - Łącznik kompensacyjny DN 65
8 - Zawór antyskażeniowy typ EA  DN80
9 - Zwężka dwukołnierzowa 100/80 L=200
10 - fundament z bloczków betonowych 38x25
11 - przejście szczelne

Wymiarowanie zestawu wodomierza
skala 1:50

z przyłącza wodociągowego
PE 100 RC SDR 11 125x11,4 mm

do zewnętrznej inst. wodociągowej
PE 100 RC SDR 11 125x11,4 mm

ZASUWA NR KAT. 2502
DN80   PN10

ZASUWA NR KAT. 2502
DN80   PN10

ZASUWA NR KAT. 2502
DN80   PN10z przyłącza wodociągowego

PE100 SDR11 Ø125x11,4

25,40

do zewnętrznej inst. wodociągowej
PE 100 RC SDR 11 125x11,4 mm

do zewnętrznej inst. wodociągowej
PE 100 RC SDR 11 125x11,4 mm

Przekrój "A-A"

Rzut


