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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym
wykonania robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentaciji, jak rowniez robét nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosc¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1. Podzial robét

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

e SST 01 - CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
okreslonych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej i jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
e Zabezpieczenie terenu robot i organizacja zaplecza wtasnego Wykonawcy.
e Zabezpieczenie wskazanych w dokumentacji i/lub umowie o wykonanie prac
elementow majgtku Inwestora, ktore znajdujg sie na terenie prac.
e Roboty towarzyszgce tj. rusztowania, wykopy itp.
e Roboty porzgdkowe.

4. Informacje o terenie budowy

Teren robét okreslono w czesci opisowej Projektu Technicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$s¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

4.1 Organizacja robo6t budowlanych
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyliczenie (sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:
rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robét, dokumentacja powykonawcza.

4.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wszystkie dziatania w zakresie zabezpieczenia intereséw oséb trzecidw, w tym
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy nalezy przygotowacé
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody na terenie robot,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac oraz za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen nie ujetych
w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji.

4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenie robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb, débr publicznych i innych wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wszystkie ew. prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robot
ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okryé matami stomianymi. Sciane wykopdéw
od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie okry¢ matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. W bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych drzew nie nalezy sktadowac¢ ziemi z wykopow, piasku,
materiatow ktdore mogg zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje itp.) oraz
pali¢ ognisk. Pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi i odeskowac¢ do wys. 1,5m.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Ew. materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.
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Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci
przedmiotdw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

e mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci,
e mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania
dotyczace systemu oceny zgodnoSci.

4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zaplecza Wykonawcy i dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia roboét. Zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene ryczattows.

4.6 Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia i zabezpieczenia terenu prac, w
tym przeciwko nieuprawnionemu dostepowi o0soOb trzecich az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktows.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci
przedmiotdw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

4.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wygrodzi¢ i oznakowaé strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i
terenie prowadzonych prac, w tym na czas ew. prac na wysokosci. Stanowiska roboét
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia chodnikow i jezdni powstate na skutek
dziatah wtasnych Wykonawcy lub dostawcéw i podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku ew. koniecznos$ci tymczasowego zajecia pasa ruchu jezdni nalezy
stosowac sie do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych watunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019.2311 t.j.).

4.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

e Budynek — obiekt budowlany, ,ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.

e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Teren budowy/prac — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.
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e Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

e Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

¢ Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Zamawiajgcy powierza nadzér nad pracami.

¢ Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

e Projektant — uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji roboét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

o Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

6.1 Materiaty
Kazdy materiat i wyrob budowlany powinien posiada¢ dokumenty swiadczgce

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania,

zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213

t.j.) karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania. Wykonawca

przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Kazdy materiat i wyréb stosowany do wykonania robét powinien mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci

ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydang

przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
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majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

Do wykonania robd6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla ktérych
w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatéw i wyrobow musi umozliwi¢ identyfikacje producenta
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji (ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty = nie  odpowiadajgce @ wymaganiom  jakosciowym  zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérych znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie,
ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Piasek

O ile SST nie stanowig inaczej, piasek stosowany powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2, o ile SST nie stanowig inacze;j.
Piasek nie moze zawieraC domieszek organicznych, w zaleznosci od potrzeb
powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw, tj.: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednio-ziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

Woda

O ile SST nie stanowig inaczej, nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004,
o ile SST nie stanowig inaczej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone  uzywanie wodd  Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Pozostate materiaty zgodnie z SST.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do urzadzen oraz sprzetu
ochronnego zabezpieczajgcych prace na wysokosciach i rusztowan.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wyftadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatow i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie te dot. dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem
sposobu  wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji
wymiarowych
i szczego6tow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robé6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot

opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczyC teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych przedmiotéw
oraz umieszczeniu napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczehstwie
oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach.

Wywdéz/Utylizacja materiatow

Materiaty z rozbiorki/ demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym odpadowe)
nalezy posegregowac, sktadowac i wywiez¢ na wysypisko lub przekaza¢ wtasciwemu
podmiotowi celem utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi
dla danego materiaty pochodzgcego 2z demontazu/rozbidrki. Na Zzgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatdw z demontazu/rozbiérki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do kontenerow/pojemnikbw na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji
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konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych
materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

Szczegdétowe wymagania dot. wykonania robét budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych
i szczegoétow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkdw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne okreslono
w poszczegolnych SST.

10. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw

i robét budowlanych

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét. Przed przystgpieniem do robdt
dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw i urzgdzen, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatobw i robdét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Ilub z
czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inwestor lub Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane

Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robo6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wraz
ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robd6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na piSmie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg liczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone dtugosciowo,
beda mierzone w metrach, powierzchnie w m?.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

e m - dla instalacji rurowych,
e sztuka - dla elementow instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, ksztattki,
e Kkpl - dla préb dziatania, uruchomien.

12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce Szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogag
podlegaé odbiorom: robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowemu,
ostatecznemu, pogwarancyjnemu. Wszystkie roboty ulegajgca zakryciu i wszystkie
roboty zanikajgce podlegajg obowigzkowemu odbiorowi czesciowemu wraz
z pisemnym potwierdzeniem odbioru przez Inspektora Nadzoru. Dokumentem
do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru sporzgdzony wg
zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

13. Podstawa ptatnosci oraz opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych

i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce wliczone sg w warto$¢
gtdbwng zamdédwienia i z tytutu ich wykonania Wykonawcy nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie, o ile ew. zapisy umowne pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg nie
stanowig inacze;.

14. Przepisy zwigzane i dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli w czasie realizacji robo6t okaze sie, ze dokumentacja
nie pokrywa w catosci zamierzeh robdét budowlanych, Wykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji Zamawiajgcemu.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 t.}.).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdbw budowy, montazu i rozbidrki
(Dz.U.2021.1686).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t..).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605
tj.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien /CPV/ z pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych  przepisbw bezpieczenstwa i  higieny  pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j.).

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB.
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SZCZ’EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 — CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W _ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z przytgczem wodociggowym oraz kanalizacji sanitarnej. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres i og6lne wymagania dot. robét objetych SST.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot opisanych w p. 1.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Ocinek przytgcza objemuje przewdd od komory wodomierzowej do sieci
dn160 oraz montaz hydrantu DN80. Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur
PE 100 SDR 11 dn 125x11,4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Montaz tréjnikéw wykona¢ z wykorzystaniem tgcznikbw rurowo
kotnierzowych. Tréjnik oraz zasuwa wykonane z zeliwa sferoidalnego, pokryte
wewnatrz i zewnatrz warstwg epoksydowg dla PN10. StosowaC zasuwy dtugie,
Sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone masg zalewowa, korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego wykonane w jednym materiale, wrzeciono ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem, klin z Zzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty gumg
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, uszczelka typu o ring (co najmniej dwie
sztuki), korpus o prostym przeptywie, bez przewezeh i ganizda w miejscu
zamkniecia. Obudowy teleskopowe zasuw zakonczy¢ tworzywowymi skrzynkami
ulicznymi. Skrzynki nalezyz zabezpieczy¢ podbudowg w postaci ptytek betonowych
oraz kopert betonowej zainstalowanej do poziomu istniejgcej niwelety terenu.
Zastosowac fgczniki rurowo kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym, epoksydowanym o gr. min 250 mikronow, wyposazonych w system
zabezpieczajgcy przed przesunieciem na cid$nienie nominalne nie mniejsze niz
1MPa.

Hydrant naziemny powinien mie¢ kolumne ze stali nierdzewnej lub stalowg
ocynkowanag, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem, wymagane cisnienie nie
mniejsze niz 1MPa, korpus zabezpieczony antykorozyjng warstwg epoksydowg o
grubosci min. 250 mikrondéw, wszystkie elementy zewnetrzne pokryte warstwg
odporng na promieniowanie UV. Hydrant powinien mie¢ samoczynne catkowite
odwodnienie z chwilg petnego odciecia doptywu, o ringowe uszczelnienie trzpienia
gumy EPDM, mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bezkoniecznosci
demontazu hydrantu, z podwdjnym zamknieciem, sruby nierdzewne.

Pod zamontowanymi zasuwami i kolanem stopowym hydrantu zastosowac
podbudowe z betonu chudego odizolowang powtokg bitumiczng (papa).

Pomiar poboru wody umozliwia wodomierz gtéwny sprzezony DN65/20
usytuowany wraz z zasuwami DN80, zaworem antyskazeniowym typ EA DN80 w
komorze wodomierzowej. Zaprojektowano komore wodomierzowg o wymiarach
wewnetrznych: szer. 150cm, di. 300cm, wys. 210cm z wtazem 600mm kl. D400.
Komore wyposazy¢ w stopnie ztazowe (stopnie co 30cm), zagtebienie do
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wyczerppywania wody. Komora powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod
gruntowych i opadowych, posiada¢ wentylacje grawitacyjng za pomocg przewodu
PVC wyprowadzonego 0,5m ponad teren, zakohczonego daszkiem.

Stosowac rury na cisnienie robocze 1 MPa lub inne posiadajgce dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Stosowac zasypke piaskowg 30cm nad wierzchem rury. Po utozeniu rurociggu, a
przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg i dezynfekcje.

Przewody przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie w oparciu
o kanalizacyjne rury kielichowe PCV z $ciankg litg - jednorodng o sztywnosci
obwodowej SN8, zgodne z normg PN-EN 1401:1999 oraz przewdd ttoczny z PE
dn90. Wtaczenie do istniejgcej sieci za pomocg nowoprojektowanej studzienki &1200
mm. Doptyw $ciekdw do istniejgcej sieci mozliwy jest dzieki zastosowaniu
przepompowni Sciekbw sanitarnych zlokalizowanej na dziatce inwestora.
Zaprojektowano przepompnie sciekéw sktadajgca sie ze studni zelbetowej o Srednicy
1200mm z wiazem 600mm kl. D400, dwdch pomp o parametrach Q=5,18l/s, H=7,8m
przystosowana do Sciekow zawierajgcych fekalia, wirnik Vortex, o mocy elektrycznej
2,2kW kazda, 400V. Dodatkowo zastosowano nasade ptuczgcg z zaworem. Korpus
oraz wirnik pompy zeliwny, wat pompy ze stali nierdzewnej, piony ttoczne DN80,
przewod ttoczny PE90. Pompownia wyposazona w ptywak IP68, komin wentylacyjny
fi110 z filtrem antyodorowym, drabine antyposlizgowg o szerokosci 33cm, podest
techniczny 1200 oraz state porecze ztazowe. Szafa sterujgca z poliweglanu
odpornego na promienie UV umozliwia sterowanie pracg dwoch pomp, sterowanie
automatyczna lub reczna, pomiar Sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej z
ptywakiem, reczne opréznianie zbiornika. Zastosowano zabezpieczenie przed
zwarciem, przecigzeniem, sucho biegiem, przez poziomem maksymalnym w
zbiorniku, zablokowaniem pomp, zanikiem fazy oraaz nagtym wytgczeniem. Szafa
wyposazona w funkcje sygnalizacji optycznej awarii pomp, pracy pomp.

Dobrana przepompownia musi by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych GTKOM.

Rury, ksztattki, armatura muszg bezwzglednie posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak rowniez atest Panstwowego
Instytutu Higieny. Wszystkie elementy preizolacji muszg pochodzi¢ od jednego
dostawcy.

Na zmianach kierunku przewodu stosowac studnie tworzywowe z PE o srednicy
fid25 z witazami klasy A15 dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych oraz
D400 dla jezdni i ciggébw komunikacyjnych.

Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych betonowych:

Beton:

o klasy nie mniejszej niz B40

wykonany z cementu odpornego na siarczany
o maksymalnym stosunku w/c: 0,45
o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3
o minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%
wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8
o maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu:
0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4
agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nasigkliwos¢ max 5% wagowych,

O O O O O O

O O O O
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o odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

Przytagcze kanalizacji sanitarnej na dziatce drogowej nr 188 nalezy wykonac
metodg bezwykopowg. Odcinek projektowany bezwykopowo oznaczono na profilu
podtuznym jako wezty S5-S6.

Technologia przewiertéw polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wprowadzeniu zaprojektowanej rury
ostonowej i przewodowej. Przewiert nalezy wykona¢ ze spadkiem zgodnym z
profilem podtuznym. Przewiertem steruje sonda znajdujgca sie w gtowicy wiercace;j.
Pozwala to na precyzyjnie ustalenie trasy i gtebokosci. Przewiert powinna
wykonywacé firma specjalistyczna.

Jako rure przeciskang zastosowac rure ostonowg PE100 SDR11 dn160x14,6.
Jako element dystansujgcy zastosowac ptozy dystansowe typu ,,BR” o wysokosci 15
mm w firmy Integra. Dtugosc rury ostonowej wynosi 215,2 m. Konce rury ostonowe;j
zabezpieczy¢ manszetg typu ,,N” firmy Integra o wymiarach katalogowych
DN80x150.Jako rure przewodowg przytgcza zaprojektowano rure PE100 RC SDR11
dn90x8,2 .

Zastosowanie metody przewiertu poziomego wymaga wykonania komory
startowej i koncowej, ktére ze wzgledu na swojg gtebokos$¢ powinny byé odpowiednio
zabezpieczone, a w razie potrzeby rozparte. Komore startowg i koncowg wykona¢ w
pasie zieleni.

Wymiary komory startowej i konncowej powinny uwzglednia¢ wymiary wiertnicy
drgzgcej otwoér oraz sprzet towarzyszgcy. Teren w miejscu wykonania komor
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Realizujgc wykonanie prac za pomocg, przewiertu poziomego, nalezy stosowaé
sie do obowigzujgcych przepiséw, norm technicznych oraz podstawowych zasad
BHP.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST oraz z wytycznymi producentow materiatéw i rozwigzan
systemowych. Roboty mozna wykonac przy pomocy sprzetu do tego celu, 2

lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢é dobrany do rodzaju
wykonywanych robot, niestwarzajgcy uszkodzen. Za sprawne Srodki transportu i
zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca.

4. WYKONANIE
Montaz przewodéw PE
Rury wodociggowe w gruncie rodzimym nalezy uktada¢ na zageszczonym
podtozu z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni lub piasku o grubosci 10 cm.
Rury PE 100 RC SDR 17 tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Roboty
montazowe przewodow z tworzyw sztucznych mozna wykonywac w temperaturze O-
25°C.

Montaz rurociggdéw z PE powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e lgczenie rur i ksztattek wykonywac przez zgrzewanie doczotowe,

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem projektowanych spadkow,

e rury na catej dlugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 74
obwodu,

e proces zgrzewania wykonywacé przy dodatnich temperaturach otoczenia,
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e nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. mgty.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomocg ptyty grzejnej, a nastepnie po odsunieciu ich od
ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do
ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania doczotowego
pozwala zachowaC wiasciwg dla rury z PE gietkoS¢ na catej dtugosci odcinka oraz
wytrzymato$¢ potgczen réwng wytrzymatosSci rury.

Montaz przewodéw PVC

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie
elementy pod katem ewentualnych uszkodzenh i zanieczyszczen. Rury uktadaé, na
podtozu piaszczystym w uprzednio przygotowanym wykopie. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o gtebokosci ok. 10cm) dla
umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztatt iwielkos¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — piasek nie powinien dostawac sie
do wnetrzna kielicha. Roboty montazowe przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna
wykonaé¢ w temperaturach od 0-25 °C.

Budowe danego odcinka kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczg¢ od
rozmieszczenia w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego
wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w
dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o nizszej rzednej do wyzsze;.

Przed potgczeniem rur, bose korice nalezy smarowac $rodkiem utatwiajgcym
poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na
rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza , kazda ostatnia rura ,
do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢
uprzednio ustabilizowany przez wykonanie obsypki. Uktadanie rur nalezy rozpoczgé
od najnizszego punktu odcinka kanalizacyjnego. Kielichy (dotyczy rur kielichowych)
powinny by¢ kierowane ku gorze. W przypadku przerwania prac kohce rur nalezy
chwilowo zamkngé. Ostony nalezy zdjg¢ dopiero bezposrednio przed wykonaniem
pofgczenia rurowego. Rury nalezy chronic¢ przed dostaniem sie obcych materiatéw do
ich wnetrza. Rury nalezy uktadaC zgodnie z kierunkiem i na wysokosci dla ktérych
wartosci zostaty okreslone w projekcie. Czesci powierzchni rur , ktére stykajg sie z
uszczelka, muszg by¢ nienaruszone, czyste i suche. Podczas ukfadania rur nalezy
przewidzie¢ wgtebienia pod kielichami. Konce rur nalezy starannie docig¢ i
przygotowac. Przed wykonaniem kazdego polaczenia kielichowego nalezy oczyscic
ukosnie sfazowany koniec rury. Przed wykonaniem potgczenia nalezy wyjgcé
zatozong fabrycznie w sposob luzny uszczelke. Nastepnie ksztattke, rowek kielicha
oraz uszczelke nalezy oczysci¢. Uszczelka zamontowana fabrycznie na state moze
pozostaC w ztgczce, nalezy jednak oczysciC jej krawedzie. Nalezy sprawdzi¢ czy
uszczelki nie sg uszkodzone. W przypadku systemoéw o gtadkich sciankach , koniec
bosy rury nalezy pokry¢ srodkiem slizgowym.

Do ciecia rur nalezy uzywac pity z drobnymi zebami lub obcinaka do rur. Ciecie
wykonuje sie prostopadle do osi rury. Koniec skracanej rury nalezy zukosowac
pilnikiem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wszelkie
roboty ulegajace =zakryciu lub roboty tymczasowe obowigzkowo podlegaja
pisemnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru.
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6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia

e PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze — Ces¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 14154-2:2007 Wodomierze — Ces¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych

zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztgcza do rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan

e PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow $ciekowych

e PN-B-10710:1992 Kanalizacja obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjnej

e PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

UWAGI KONCOWE

Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowg powinien zatozy¢, ze
kazdemu odniesieniu (w tym normom), o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,lub rbwnowazne”.

W przypadku, gdy w w/w dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki
towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okres$lajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w
zaden sposob
nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzgdzenia lub materiaty
rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji,
ze spetniajg one wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.

Rysunki i cze$¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne) sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy to zgtosi¢ do biura projektowego.

Okres gwarancji na wykonanie robot wraz z okresem ich rekojmi powinien
zostac okreslony w umowie o ich wykonanie.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych w dokumentaciji projektowej rozporzadzen, norm i przepisow.

Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegoOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
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konstrukcyjnych i zmian wprowadzanych przez Inwestora lub Wykonawce bez zgody
biura.
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