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1.ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania sg planowane roboty zwigzane z budowg przedszkola
ogolnodostepnego w miejscowosci Stanistawie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb Stanistawie,
dziatka nr 191/3.

Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogolnodostepny 6-oddziatowy. Docelowo
zaktada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na dobe
miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepiséw przyjmuje sie, ze opieke nad
dziecmi sprawowaé bedzie fgcznie 12 opiekunéw z wylgczeniem oséb
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potgczenia grup z dzie¢mi pozostajgcymi w przedszkolu
po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg projektu
technologicznego.

Gtéwne wejscie do budynku zapewniono od strony pétnocnej przez wiatrofap.

Miejsce planowanego posadowienia budynku nie jest zabudowane budynkami.
Nie przewiduje sie koniecznosci dokonania rozbiérki istniejgcych budynkdéw ani
demontazu istniejgcych elementéw zagospodarowania.

Projektuje sie posadowienie nowoprojektowanego budynku we wschodniej
czesci dziatki.

W sgsiedztwie terenu opracowania w przewazajgcej czesci znajdujg sie terenu
zielone, pozostate to tereny zabudowy gtéwnie jednorodzinnej. Teren ma dostep do
drogi publicznej, dziatki drogowej o nr ew. 188.

Naturalna rzedna terenu w miejscu planowanego posadowienia wynosi 27,0 m.
n. p. m. Poziom terenu jest nieznacznie zréznicowany. Rzedna posadowienia parteru
wynosi 27,02 m. n. p. m.

Projektuje sie dokonanie zabudowy terendw zewnetrznych poprzez m.in.
wykonanie dojscia i dojazdu, parkingu z placem manewrowym, placu zabaw oraz
terenéw zielonych.

Planowana inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar prac oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

zagospodarowanie placu budowy
prace demontazowe i rozbiorkowe,
roboty ziemne

roboty budowlano montazowe
prace instalacyjne

roboty wykonczeniowe
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. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

W zwigzku z zakresem rob6t mogg wynikng¢ nastepujgce zagrozenia:
zagrozenie upadku,
porazenie pradem elektrycznym podczas pracy urzgdzen,
przygniecenie lub uderzenie duzymi elementami,
upadek montowanego lub demontowanego elementu lub innego materiatu
budowlanego.

Czas wystepowania zagrozen pokrywa sie z terminem realizacji robét.
wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wszystkie wymienione prace nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem
Kierownika Budowy. Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami BHP.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki bezpieczenstwa takie jak: kaski
ochronne, pasy, szelki i liny do pracy na wysokosciach. Ponadto pracownicy
zatrudnieni przy pracach budowlanych powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie,
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac) oraz potwierdzenie szkolenia okresowego BHP

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do
prac. Stosowaé sSrodki indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej. W przypadku
prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy postepowac zgodnie
z zasadami okreslonymi przez kierownika budowy. Pomieszczenie pracownikow
powinno by¢ wyposazone w apteczke pierwszej pomocy oraz informacje o telefonach
alarmowych.

Wszyscy pracownicy prowadzgcy prace budowlane powinni przejs¢ szkolenie
BHP na stanowisku pracy, dokonane przez osobe posiadajgcg aktualne uprawnienia
do takich szkolehn. Nalezy w trakcie szkolenia zwréci¢ szczegbdlng uwage
na bezpieczenstwo pracy na dachu, koniecznos¢ uzywania przez wszystkich
pracownikow kaskdw ochronnych, paséw i szelek do pracy na wysokosciach. Nalezy
rowniez przestrzegac zasad uzywania narzedzi elektrycznych, a zwtaszcza urzgdzen
do ciecia stali i drewna. Zachodzi tu niezbedna koniecznos¢ stosowania okularéw
i odziezy ochronnej. Wszystkie prace niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod
bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy.

5. SPOSC')B’ PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY.

Nie przewiduje sie sktadowania i przemieszczania niebezpiecznych materiatéw.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Na terenie budowy powinna znajdowacé sie apteczka pierwszej pomocy lekarskiej,
informacja o telefonach alarmowych, a zwtaszcza Strazy Pozarnej, Pogotowia, Policiji.
Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacji terenu budowy i zapewniC¢ ich droznos¢
w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Wszyscy pracownicy
powinni odby¢ szkolenie wstepne ogolne przed dopuszczeniem ich do wykonania
pracy. Powinni by¢ takze zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na stanowisku.
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Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami

ustalonymi w przepisach opublikowanych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2011 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
uniemozliwienie dokonania zmian srodkdéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne
Swiadectwa i oznaczenia préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich
normach i dokumentaciji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJL.

Dokumentacja techniczna powinna znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy.

8. DODATKOWE WARUNKI DO PROWADZENIA ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami

oraz uzgodnieniami dla niniejszej inwestycji. W odniesieniu do uzgodnienia z
zarzadca sieci energetycznej nalezy:

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez
wysiegnikow, pod nadzorem stuzb EOP.

e Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci
projektowanych tras od fundamentéw stupéw linii napowietrznych SN-15
kV.

e Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz: - 5,0 m osi linii
napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nN 0,4 kV,
liczonych w kazdgstrone, muszg by¢é prowadzone pod nadzorem stuzb
EOP.

e W planie BIOZ opisaC sposob bezpiecznego prowadzenia roboét
budowlanych w strefie istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

e Wszystkie napotkane w toku robdét budowlanych urzgdzenia
elektroenergetyczne traktowacC jako czynne, pod napigeciem, mogace
grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych
urzgdzen podziemnych.

e Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robo6t budowlanych.

e Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN wymaga
ponownego uzgodnienia.

e Lokalizacja szafek pomiarowych nN, majgcych zasili¢ posesje zostanie
uzgodniona odrebnie, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej przytgczaly elektroenergetycznego/ych na podstawie
podpisanej wczesniej umowy 0 przylgczenie do  sieci
elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanych
szafek pomiarowych nN.
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¢ Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z
tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach uzgodnionych odrebnie
po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale
Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdansk.

¢ Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury
poprzedzajgcej rozpoczecie robét budowlanych, okreslonej w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$¢ w zakresie
stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

9. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. ws.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120, poz.1263
z pézn. zm.).



