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Warunki Techniczne nr 64/2024

Dot.: dostawy wody i odbioru éciekéw dla potrzeb dziatki nr 191/3 w miejscowosci Stanistawie gm,

Tczew

1.

2.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomogci
bedacych wlasnoécia 0s6b trzecich, przez ktore przytycze/a bedzie przebiegad.

Niniejsze warunki sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania i maja waznos¢
dwa lata od daty ich wydania

W celu realizacji budowy nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany sieci wodociggowej wykonany przez
uprawniony podmiot branzy sanitarnej. Projekt winien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej de panstwowego
zasobu geodezyjnego, badz kartograficznego sporzadzony przez osobe uprawniong. Dwa
egzemplarze projektu nalezy ztozy¢ w GTKOM Sp. z 0.0. celem uzyskania uzgodnienia branzowego.
Od niniejszych Warunkéw Technicznych przystuguje prawe do odwolania do odpowiedniego
Zarzgdu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie.

Dane wyjsciowe do wykonania przytacza wodociggowego :

y

N gt

W celu zapewnienia dostawy wody do projektowanej zabudowy w miejscowosci Stanistawie

nalezy zaprojektowa¢ wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy @ 160 mm,
ziokalizowanej na terenie dziatki Inwestora,

Wiaczenia do istniejacej sieci, dokonaé za pomocy wcinki na tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnege z pelnym weziem Zasuwowym oraz hydrantowym tj. montaz trzech zasuw, po jednej
w kazdym kierunku oraz hydrant z zasuwa (przykiad, rys.1).

Montaz tréjnikéw na istniejacym wodociagu, nalezy wykona¢ z wykorzystaniem t3cznikéw rurowo-
kotnierzowych, wykonanych 2z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowanym o grubosci min 250 mikronéw, wyposazonych w systemy zabezpieczajgce przed
przésunigciem na ci$nienie nominalne nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Projektowane przytgcze wodociggowe, nalezy wykonac z rur PE 100-RCSDR 11 o Srednicy @ 90 mm,
Nad rurociagiem z rur PE 100-RC SDR 11 o srednicy 2 90 mm nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka z wyprowadzeniem do
skrzynki zasuwowej {hydrantowej). Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokoéci 20 cm nad grzbietem
rury. W przypadku braku mozliwoséci ulozenia tadmy lokalizacyjnej, nalezy zastosowac rury
z wtopionym fabrycznie przewodnikiem lokalizacyjnym.
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5. Do budowy wezla oraz przylacza wodociggowego, nalezy stosowac zasuwy kolnierzowe z miekkim
doszczelnieniem na ciénienie nominalne nie mniejsze niz 1,0 MPa, zabudowa krétka lub dtuga, sruby
ze stali nierdzewnej zabezpieczone masg zalewows, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego
wykonanie w jednorodnym materiale, zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia korpusu
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg epoksydowa o grubosci min. 250 mikronéw, wrzeciono ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
guma lub elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna, uszczelnienie uszczelka typu
0-ring, co najmniej dwie sztuki, wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen
I gniazda w miejscu zamknigcia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna érednicy
nominalnej.

6. W miejscu wigczenia do istniejacego wodociggu, nalezy przewidzie¢ montaz petnego wezia
hydrantowego (zasuwa hydrantowa + hydrant nadziemny). Hydrant powinien by¢ zamontowany na
odgatgzieniu sieci w odlegtosci ok 1,0 m od poprzedzajacej go zasuwy.

7. Projektowany hydrant nadziemny, powinien posiada¢ kolumne ze stali nierdzewnej lub stalows
ocynkowang ogniowo, trzpiefi nierdzewny z walcowanym gwintem, wymagane ciénienie nominalne
nie mniejsze niz 1,0 MPa, korpus zabezpieczony antykorozyjnie warstwa epoksydowa o grubosci
min. 250 mikronéw, wszystkie elementy zewnetrzne pokryte powtoka odporna na promienie UV,
samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odciecia doptywu, O-ringowe uszczelnienie
trzpienia z gumy EPDM, mozliwos$¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu
hydrantu, z podwéjnym zamknigciem, éruby ze stali nierdzewnej. W przypadku braku technicznej
mozliwosci montazu hydrantu nadziemnego, dopuszcza si¢ montaz hydrantu podziemnego.

8. Pod zamontowanymi zasuwami i kolanem stopowym hydrantu DN 80 nalezy przewidzieé
podbudowe w postaci plytki betonowej lub chudego betonu odizolowanej powloka bitumiczng
{papa, lub powloka asfaltowo-zywiczna).

9. Na projektowanym przylgczu w obrebie dziatki nr 191/3, w odleglosci jednego metra od linii
regulacyjnej, naleizy posadowi¢ studni¢ wodomierzowa, wlazows, mrozoodporna o $rednicy
minimum 1000 mm z peinym dnem, montaz studni nalezy wykonaé w trawnikach lub chodnikach,
w przypadku koniecznosci montazu w ciggach komunikacyjnych studnie nalezy montowaé pod
wiazem DN 600 o odpowiedniej wytrzymatosci.

10. Za zestawem wodomierzowym, przewidzie¢ zastosowanie zaworu antyskazeniowego, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz gtéwny dostarczy i zamontuje GTKOM Sp. z 0.0.) Przed
wodomierzem nalezy zastosowac zasuwe lub zawor grzybkowy, za wedomierzem od strony odbiorcy
zainstalowa¢ dowolny zawdr odcinajgcy.

11. Stosowane materialy do budowy sieci oraz przylgezy wedociagowych musza spelnia¢ wymagania
wytrzymalosciowe i by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji

przewodow
12. Na trasie przytgcza nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani sktadowisk
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13. Minimalne przykrycie przylacza wodociggowego 1,50 m. Dla przewodow gdzie wystepuja mate
przeplywy zaleca sig zwigkszenie przykrycia normowego o 10 cm. W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach kolizji dopuszcza si¢ zwiekszona glebokosé posadowienia, rozwigzanie takie wymaga
szczegblnego uzasadnienia. Jezeli nie jest mozliwe zapewnienie minimalnego przykrycia przewodu
nalezy zastosowac odpowiednig izolacje termiczna, przyjeta obliczeniowo.

14. Obudowy teleskopowe zakoficzone skrzynkami ulicznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego,
zlokalizowanymi w miejscu dostepnym dla pracownikéw GTKOM Sp. z o.0. zabudowana
odpowiednio do zagospodarowania terenu {teren najezdny/teren zielony). Skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczy¢é wykonujac podbudowe w postaci piytki betonowej oraz koperty betonowej
zainstalowanej do poziomw istniejacej niwelety terenu .

15. Oznakowanie zainstalowanego uzbrojenia zaréwno na przylaczach jak i sieci wodociggowej, nalezy
wykona¢ za pomoca opisanych tabliczek informacyjnych. Tabliczki powinny by¢ wykonane
z materialéw odpornych na promienie UV, usytuowane trwale, w widocznym miejscu tj. na
budynkach, ogrodzeniach statych lub stupkach ze stali ocynkowanej.

16. Dokumentacjg techniczng nalezy zlozy¢ w GTKOM Sp. z 0.0. celem uzgodnienia.

17. Przystapienie do prac zwigzanych z budowg przylacza, nalezy zglosi¢ do GTKOM Sp. z 0.0. na 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

18. Po wykonaniu robét montazowych, zanikowych, Inwestor (lub Wykonawca) zobowigzany jest
zglosic przytacze do odbioru, minimum jeden dzien przed zasypaniem do GTKOM Sp. z 0.0

19. Po dokonaniu préb technicznych - Wiasciciel (lub uzytkownik) budynku/ dziatki udostepni
inwentaryzacje powykonawczg przylacza oraz jest zobowigzany do zawarcia z GTKOM Sp. z o.0.
umowy na dostawe wody. Do chwili zalozenia wodomierza korzystanie z przylacza wodociggowego
jest zabronione, a kazde zuzycie wody - poza przeplukaniem przylgcza w celu pobrania wody do
badan - bedzie traktowane jako bezprawny pobér wody. *

20. Pob6r wody moze nastapi¢ po dostarczeniu do GTKOM Sp. z c.0. pozytywnego wyniku z badania
probki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z GTKOM Sp. z 0.0. na dostawe wody.

21. Uruchomienia przytgcza dokona GTKOM Sp. z 0.0.

Po speinieniu powyiszych warunkow, Przedsigbiorstwo GTKOM Sp. o.0. zapewnia, iz podpisze umowe
na dostawg wody i na podstawie ww. umowy dostarczy wode do przedmiotowych dziatki.

Dane wyj$ciowe do wykonania przylacza sanitarnego:
1. W celu odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych z dziatki nr 191/3 w miejscowoséci

Stanistawie, nalezy zaprojektowa¢ budowe przylacza sanitarnego, grawitacyjno-tiocznego.

2. Odcinek przytacza cisnieniowego, nalezy wykona¢ z rur z PE 100-RCSDR 11 o Srednicy min, 63 mm,
ok. 20 cm nad przewodem tlocznym - ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brazowego.

3. W granicach dziatki nr 191/3, zaprojektowaé lokalng przydomowa przepompownie Sciekow,
umozliwiajgcg odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej.

¢ Przepompownia zlokalizowana na terenie posesii.

¢ Poprawnos¢ biezacego funkcjonowania pompowni kontrolowana przez wiasciciela posesii

¢ Przepompownia z zapewnionym dostepem dla samochodu do cismieniowego czyszczenia
kanalizacji (mozliwos¢ podania weza na teren posesji, do czyszczenia przepompowni).

* Zapewnione i wydzielone dojscie do przepompowni.

» Brak koniecznos$ci odrebnego ogrodzenia.
Teren wokdéf przepompowni utwardzony [minimalnie kwadrat o bokach odsunietycho 1 m
od korpusu przepompowni).

¢ Zbiormk przepompowni szczelny, zabezpieczony przed naplywem wody opadowej
i gruntowej. Zbiornik przepompowni $rednicy DN1000 (przepompownia jednopompowa)
i DN 1200 (przepompownia dwupompowa). Glebokos¢ zbiornika dostosowana tak, aby nie
nastgpowato zagniwanie $ciekéw w efekcie ich zbyt diugiego przetrzymywania
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o Zbiornik przepompowni wykonany z polietylenu, polimerobetonu, betonu C35/45, zywic
poliestrowych hez wypeiniaczy korodujacych.

¢ Pokrywy/wlazy otworéw demontazowych pomp wykonane z laminatu poliestrowego, stali
nierdzewnej, zeltwa lub Zeliwne z wypelnieniem betonowym. Dla przypadkéw zastosowania
pompowni prefabrykowanych dopuszcza sie zamknigcie wstandardzie producenta
pompowni.

e Pompownia wyposazona w ukiad jedno lub dwupompowy (pompa robocza i rezerwowa).
Nalezy stosowaé pompy przeznaczone do Sciekéw sanitarnych nieoczyszczonych.

s Pompy wirowe o wysokiej odpornosci na zatykanie ciatami stalymi i wiéknistymi.
Elementy pompy takie jak: obudowa, korpus pompy, obudowa silnika, wirnik, néz tnacy, wal
silnika, Sruby w wykonaniu ze stali nierdzewnej, chromowej lub zeliwa szarego (w tym
sferoidalnego).

¢ Zestaw mocujacy umozliwiajacy fatwy montaz i demontaz pompy z poziomu terenu.
Montaz pompy na zigczu hakowym lub kolanie sprzegajacym.

» Minimalna §rednica rurociggu tlocznego DN 50 dla pomp wyposazonych w néz tnacy i DN 65
dla pomp z wirnikiem typu Vortex.

= Rurociagi technologiczne wewnatrz pompowni z rur ze stali nierdzewnej A151304, faczone na
kolnierze, spawane lub polaczenia gwintowane.

» Przepompownia wyposazona w uklad przeplukiwania rurociagéw zakoficzony koncéwka
strazackg wyprowadzona do poziomu wiazu.

s Armatura- zasuwy i zawory zwrotne kulowe, zabudowane na rurociagach, w komorze
pompowni,

e System wentylacji grawitacyjnej - kominki wentylacyjne PVC z wktadem antyodorowym

s  Sterowanie pracg przepompowni:
dla pomp z zintegrowanym plywakiem - w oparciu o wiasny plywakowy wskaznik poziomu
Dodatkowo system alarmowy sygnalizujgcy poziom przepetnienia w pompowni realizowany
poprzez dodatkowy ptywakowy wskaZnik poziomu.

» dla pomp bez ptywaka - sterowanie w oparciu o trzy ptywakowe wskazniki poziomu
(poziom wytgczenia pompy, poziom zataczenia pompy i poziom alarmowy)

s Instalacja alarmowa Swietlna

*  Zasilanie przepompowni w energig elektryczng z instalacji elektrycznej wiasciciela posesii.

Przylacze ciénieniowe na odcinku od przydomowej przepompowni $ciekéw, zlokalizowanej na
dziatce nr 191/3, do gminnej grawitacyjnej sieci sanitarnej 8 200 mm, zaprojektowac z rur PE 100-
RC SDR 11 o $rednicy @ 63 mm,
Trase rurociggu thocznego przewidzie wzdiuz gminnej dziatki nr 188.
Na zakonczeniu kanatu ci$nieniowego przed wprowadzeniem Sciekéw do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne], zlokalizowanej w obrebie dziatki nr 188, zaprojektowac studnie rozprezna, wykonana
w opcjonalnych technologiach:
¢ studnia z kregdw betonowych z dodatkowym zabezpieczeniem powlokami
ochronnymi przed korozjg chemiczng zwigzang z agresywnym oddzialywaniem
Sciekow,
o studnia z tworzywa sztucznego z fabrycznie wykonanga kinetg rozpreina,
Na wlgczeniu do gminnej sieci sanitarnej w obrebie dziatki nr 188, zaprojektowaé studnie
inspekcyjng, odbiorcza, pozwalajaca na grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw ze studni rozpreznej.
Pozostalg czeS¢ przytgcza kanalizacji sanitarnej faczaca projektowany budynek z przydomowa
pompownig Sciekow nalezy wykonac z rur PVC o litych $ciankach, sztywnosci obwodowej SN8
i srednicy minimalnej ¢ 160 mm z zachowaniem minimalnego 1,5 % spadku zgodnym z PN
Nadruk identyfikacyiny z parametrami technicznymi instalowanych rur winien by¢ widoczny
podczas odbioru technicznego prac zanikowych tj. w wykopie otwartym.
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10. Na trasie kanatu @ 160 mm w miejscach zmiany kierunku przebiegu, $rednicy i spadku umiescic
studnie rewizyjne o $rednicy min. 425 mm. Zwieficzenie studzienek musi odpowiadac
obowigzujgcym przepisom.

11. Skanalizowanie piwnic budynku mozliwe jest wyfacznie po zainstalowaniu urzadzen
przeciwzalewowych. Za stan techniczny urzadzenia przeciwzalewowego odpowiada wiaéciciel
posesji,

12. Stosowane materialy musza spetniaé wymagania wytrzymato$ciowe i by¢ dostosowane do lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych.

13. Przystapienie do prac przytaczeniowych nalezy zglosi¢ do GTKOM Sp. z 0.0. na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

14. Projekt nalezy uzgodni¢ 2 GTKOM Sp. z 0.0.

15. Pe wykonaniu robdt montazowych, zanikowych, Inwestor (lub Wykonawca) zobowiazany jest
zglosi¢ przylacze do odbioru w wykopie otwartym, minimum jeden dzien przed zasypaniem do
GTKOM Sp.z 0.0.

16. Po odbiorze przylgcza przez przedstawiciela GTKOM Sp. z o.0. nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna powykanawczg i przedstawi¢ do wgladu dla GTKOM Sp. zo.0.

17. Na przykanaliku moze by¢ zamontowane - na koszt dostawcy $ciekéw - urzadzenie pomiarowe.
W razie braku takiego urzadzenia, ilo$¢ odebranych przez GTKOM Sp. z 0.0. $ciekéw okreéla sie na
podstawie sumy wskazari poboru wody wszystkich ujec zasilajagcych budynek podigczony do
przytgcza kanalizacyjnego.

18. Scieki bytowo - gospodarcze, o ktérych mowa na wstgpie niniejszego pisma, mozna odprowadzac
z chwilg podpisania umowy o odbiér §ciekéw przez GTKOM Sp.z 0.0,

Po spelnieniu powyzszych warunkdw, Przedsiebiorstwo GTKOM Sp. z 0.0. zapewnia, iz podpisze umowe
na odbiér sciekow i na podstawie ww. umowy odbierze écieki z przedmiotowej dziatki.

Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z poiniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 1 o zbworowym zaopatrzeniu w wodg i zhiorowym
odprowadzaniu éciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2018 Nr 0, poz. 1152 z p6£niejszymi zmianami) oraz Regulaminem zasad
korzystania z ustug GTKOM Sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekéw na terenie gminy Tczew,
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