R.0. DN125 na przejsciu pod tawg
fundamentowg

tasma lokalizacyjna z wktadem metalicznym

30 cm nad rurg

Studnia wodomierzowa
poziom por.21,00 m n.p.m.
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UWAGA:

- przed przystgpieniem do wykonywania

robdt sprawdzi¢ rzedne:

terenu, posadowienia budynku,

- trase wodociggu wytyczy¢ geodezyjnie,

a wykonany (przed zasypaniem wykopu)
zainwentaryzowac przez stuzby geodezyjne,

- catosc¢ robdt wykonac scisle w/g "INSTRUKCII
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT" producenta
rur oraz "WTWiO sieci wodociggowych"
COBRTI-INSTAL W-wa zeszyt nr-3

-podsypke i zasypke rur wykonaé z zgodnie

z aktualnymi normami i instrukcjg producenta
rur.

SCHEMAT MONTAZOWY WEZtA
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1.Tréjnik kotnierzowy z zel. sfer. DN100/80 nr kat. 510
2. Zasuwa kotnierzowa typu E2 DN80 nr kat. 4700 E2
diuga

3. Kotnierz specjalny system 2000 z zel. sfer.
dn125/DN100 do rur PE, np. Hawle nr 0400

4. Kotnierz redukcyjny DN100/80

5. Obudowa teleskopowa Hawle nr kat. 9500

6. Skrzynka uliczna do zasuw, zeliwo sferoidalne

7. Kréciec dwukotnierzowy DN80

8. Kolano z zel. sfer. kotn. ze stopkg DN80 mm nr kat.
0290

9. Hydrant nadziemny DN80 koloru czerwonego nr kat.
5140

10. Kotnierz specjalny system 2000 z zel. sfer.
DN80/90do rur PE, np. Hawle nr 0400

HYDRANT POZAROWY NADZIEMNY
HP1

Inwestor:
Gmina Tczew, Branza
ul. Lecha 12, sanitarna
83—110 Tczew

Nazwa inwestyciji

. Faza:
Budowa przedszkola na dziaftce 191/3 projekt techniczny

w Stanistawiu

Adres inwestyciji:
85—110 Tczew, gm. Tczew, Data:

dz. nr ew. 191/3, 07 luty 2025

obr. 001/ — Stanisfawie

Wykonawca:
Biuro Projektow Audytow i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin
tel. 664 566 191

Funkcija Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. LUB/0157/PWBS/20
lwona Frqczek spec. inst. sanitarne
P mgr inz. LUB/0331/PWBS /21
Sprawdzajqey Mafgorzata Bodzak | spec. inst. sanitarne

Nazwa rysunku Profil zewnetrznej instalacji SKALA NR.RYS

wodociggowe 1:250/100 S13




