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BRANZA: KONSTRUKCJE RZEgNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=28,02
LEGENDA: Inwl)e(i[zﬁrTKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNE [1851]
i B
[EE] stupY | TRZPIENIE ZELBETOWE ?Jrlnlrligc;wrgzﬁg konstrfunffyjna

UWAGI:

1.

RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
3
4. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY |

ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

PROJEKTAMI BRANZOWYMI

. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYINE ORAZ ELEMENTY PRZEWDZIANE DO

MOCOWANIA W ELEMENTACH KONSTRYKCYINYCH WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTAMI  BRANZOWYM.. PRZED BETONOWANIEM  NALEZY  0SADZIC
PRZEWDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJ, MARKI | INNE ELEMENTY
STALOWE (NP. INSTALACJE, ODGROMOWA)

. LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWORGW INSTALACYINYCH OKRESLIC ZGODNIE

Z  PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. UZGODNIC ~ Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI

PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY

PRZED ~ WYKONANIEM

BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.  STOSOWANE ~ WYROBY  BUDOWLANE ~ NALEZY  WBUDOWAC,
TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ -
ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM

RSN SCIANY FUNDAMENTOWE
FSC 01 24x67cm

SCIANA FUNDAMENTOWA

[7777777777777]  PODMUROWKA POD CEGLE ELEWACYINA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 15MPa

POSADOWIENIE NA 26,62 m.n.p.m.

UWAGI FUNDAMENTY:

PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC STARTERY SCIAN, SLUPOW |
TRZPIENI ZGODNIE Z DETALMI WYMIENIONYCH ELEMENTOW.

ROBOTY MUROWE:

8 ZSAZ‘}TJEKS ngggmﬁ' ‘ﬁ%’}é‘ﬁ'&gﬁ FE%Brl%IégangnmngAZfoggéfoés ~ JEZELl W PROJEKTOWANYM POZIOME POSADOWENIA WYSTEPUJA GRUNTY ROBOTY MUROWE: .
ROBOTABUDOWLANOA o ORGNICZNE, NASYPY LUB GRUNTY 0 IL>0,3 NALEZY POGLEBIC WYKOP | WYPELNIC G; ELEMENTY MUROWE CRUPY 1
- CHUDYM BETONEM. W RAZE WATPLWOSCI ROZWAZANE KONSULTOWAC 7 b} KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH
9. PRZED PRZYSTAPEENIEM DO REALIZACJ WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DO cHuD BT A A o o pat

SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJl ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY
UWZGLEDNIC ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE
JEJ REALIZACJ

10.  NIEPRZESTRZEGANIE WLASCIWEJ  TECHNOLOGI!
USZKODZENIA KONSTRUKCJI

11. LAWY WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15M; PRETY LACZYC NA
ZAKLAD 50.

MOZE DOPROWADZIC DO

- PRZED BETONOWANIEM ~ FUNDAMENTGW  WYKONAC
UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACJI WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH
CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM
ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50CM.
PRACE PROWADZIC PORA SUCHA!

POSADOWIENIE

INSTALACJE,  ODGROMOWA, — ZABRANIA SIE ggKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH |

UKOSNYCH W SCIANACH NOSNYCH
~ TRZPIENIE ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCUE,
m N%ﬁ PO WYKONANIU MUROWANYCH SCIAN

FUNDAMENTOW ~ ZAPROJEKTOWANO ~ W WARSTWIE |l

(TWARDOPLASTYCZNE PYLY LESSOWE) ZGODNIE Z DOKUMENTACUA BADAN PODLOZA.

KONSTRUKCJE ZFLBETOWE

BETON wg PN—EN 206+A1:2016-12 :
MAKS. WSKAZNIK W/C — 0,50
MIN 1LOSC CEMENTU: 300kg/m3
MIN ZAWARTOSC POW. 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000

BETON: OTULINA:
FUNDAMENTY, SCIANY FUND. €25/30 W8 F150 5cm
STROPY, SCIANY, BELKI, NADPROZA: €25/30 Jem

BETON_PODKtADOWY: BETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA:

PRETY SREDNICY_>#8 — B500SP (AlN)
PRETY SREDNICY <8 — BS00A (AIIN)

IZOLACJE:
IZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA

Uwagi ogdine dotyczgce
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych

Schemat prsta
!<—>‘

u
Db i
A
Beka Stup

1,5¢m 1,5cm
F . i

1. Ksztatty, zagiecia i zagigcia
hakdw kotwigcych pokazano w
spos6b schematyczny. Srednice
zagie¢ pretow dobiera¢ wg
PN—EN—-1992—-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq
po zewnegtrznym obrysie preta
(metoda A, PN—EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na
rysunku stosowa¢ zasady zgodnie z
PN—EN—-1992—-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikdw
stupéw i belek (1,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia
wg. szkicu.

83—110 Tczew

Nazwa inwestyciji

Budowa przedszkola na dziatce 191/3
w Stanistawiu

Projekt Techniczny

Adres inwestycji
83—111 Tczew, gm. Tczew,
dz. nr ew. 191/3,
obr. 0017 — Stanistawie

Data:

marzec 2024

Wykonawca

Biuro Projektdw Audytdéw i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

tel. 664 566 191

Jednostka projektowa

Biuro Ustug Projektowych Tomasz Nicer
ul. Czechowska 7/3, 20—072 Lublin

Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. LUB /0107 /PWOK /08

Projektant Tomasz Nicer spec.konstrukcyjna
Sorawdzaigey| MOr inz. | LUB/0226 /PWBKb /23

P Jacy Mykola Roshakovskyi| spec.konstrukcyjna

; mgr inz.

Opracowanie Kamila Kozielewicz
Nazwa rysunku Skala Nr rys.
RZUT FUNDAMENTOW w75 | K=001
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