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projekt architektoniczno — budowlany

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczgcy budowy

ogolnodostepnego przedszkola wraz w miejscowosci Stanistawie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb Stanistawie,

dziatka nr 191/3.

1.2. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe do opracowania
Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.

Przepisy prawa i inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);
Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
Instrukcje oraz wytyczne producentow i dostawcow materiatow i urzadzen;
Ustawy i rozporzgdzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg jest niezabudowany i niezagospodarowany.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu roboét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty (np. instalacja wody; materiaty wykonczeniowe)
i certyfikaty bezpieczenstwa (np. drzwi przeszklone), aprobaty techniczne oraz
zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku, zapewnia¢ bezpieczenstwo i higiene
uzytkowania.

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oswiatowe.
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3.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogdlnodostepny 6-oddziatowy. Docelowo
zaktada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na dobe
miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepiséw przyjmuje sie, ze opieke nad
dzieCmi sprawowaé bedzie fgcznie 12 opiekunow 2z wylgczeniem o0soéb
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potaczenia grup z dzieCmi pozostajgcymi w przedszkolu
po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg projektu
technologicznego. tgczne zatrudnienie — 20 pracownikow.

Gtéwne wejscie do budynku zapewniono od strony pétnocnej przez wiatrofap.

Szatnie dla dzieci w liczbie dostosowanej do zaktadanej liczby przedszkolakow
(osobna szafka ubraniowa dla kazdego dziecka) zaprojektowano bezposrednio przy
wiatrotapie z dojsciem do sal drogg wewnetrzng ogrzewang poprzez projektowany
korytarz w dalszej czesci obiektu. Do sal na pietrze przewidziano komunikacje klatkg
schodowg znajdujgcg sie po przeciwnej stronie wiatrotapu niz szatnie. Klatka
schodowa wyposazona w obustronne balustrady nie zawezajgce szerokosci biegu.
Balustrady z rozwigzaniami uniemozliwiajgcymi wspinanie sie na nie oraz zsuwanie
sie po poreczy. Balustrady podwdjne: o wysokosci 110 cm oraz 60-75 cm
i maksymalnych przeswitach 12 cm lub z zastosowaniem wypetnienia ze szkta
hartowanego. Porecze powinny by¢ zaoakrgglone na poczgtku i na koncu. Stopnie
schodow nie mogg byc¢ Sliskie. Otwartg przestrzen pomiedzy biegami zabezpieczy¢
siatkg lub w inny skuteczny sposob. Balustrada na najwyzszym spoczniku powinna
by¢ podwyzszona do wysokosci 1,5 m lub uzupetniona siatkg. Biegi schodéw nalezy
odroznic kolorystycznie od spocznikdw.

Dla zapewnienia dostepu do wyzszej kondygnacji osobom o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie zaprojektowano winde zlokalizowang w gtéwnym
korytarzu.

W salach pobytu dzieci zapewnia sie powierzchnie wg: min. 16 m? do 5 dzieci
i 2,5 m? na kazde kolejne. Wyposazenie sal z certyfikatami, dostosowane wymiarami
do wzrostu dzieci. Przewiduje sie miejsce do zabaw ruchowych oraz czesc¢ stolikowa.
W czasie przeznaczonym na odpoczynek w salach rozktadane beda lezaki. Przez
reszte dnia bedg one przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w sali, razem
z czystg poscielg (zapewniang przez przedszkole w ramach wspétpracy z zewnetrzng
pralnig — umowa w tym zakresie do wglagdu organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej),
zapasowg odziezg zamienng ipizamami (przygotowanymi przez rodzicow),
posegregowanymi i przechowywanymi oddzielnie dla kazdego dziecka. Zuzyta
i brudna odziez i pizamy gromadzona bedzie indywidualnie w workach i oddawana na
koniec dnia rodzicom. Zuzyta i brudna posciel bedzie gromadzona w wyznaczonym do
tego pomieszczeniu, nastepnie odbierana oraz dostarczana ponownie czysta przez
zewnetrzng pralnie.

Salom towarzyszy¢ bedg fazienki, w ktérych zaprojektowano niskie umywalki
i miski ustepowe (dostosowane wymiarami i wysokoscig montazu do wzrostu dzieci)
oraz otwarty natrysk z uchwytem pomocniczym. Zaprojektowano takze oddzielng
kabine ustepowa i umywalke dla opiekundw.

Na parterze projektuje sie takze gabinet dyrektora z dostepem poprzez
sekretariat.

Pomieszczenie bedzie posiadato takze bezposrednie potaczenie z projektowang
kuchnig i zapleczem. Dostep do niej zapewniony bedzie z zewnagtrz od strony
potnocnej za pomocg 3 odrebnych wejs¢ oraz za posrednictwem korytarza w poblizu
sal pobytu dzieci dla wygodnej dystrybucji zywnosci do ww. sal dla dzieci.

8z27



projekt architektoniczno — budowlany

Wg projektu technologicznego na zaplecze kuchenne sktadajg sie nastepujgce
pomieszczenia ciggu technologicznego: kuchnia, chtodnia surowca, magazyn
spozywczy, magazyn warzyw, pomieszczenie obrobki brudnej, zmywalnia naczyn
stotowych oraz pomieszczenie zwrotu naczyn stotowych i wézkéw, zmywalnia naczyn
stotowych, zmywalnia termosow, ekspedycja cateringu oraz pomieszczenie socjalne
z szatnig, toaleta i komunikacja.

Projektuje sie pomieszczenie obrobki brudnej z wydzielonym stanowiskiem do
warzyw i wydzielonym stanowiskiem do przechowywania oraz mycia i dezynfekcji ja.

Projektuje sie chtodnie z regatami z podziatem na potki na wedliny, nabiat i owoce.
Dodatkowo na kuchni projektuje sie stot chtodniczy na produkty gotowe. Do
przechowywania miesa projektuje sie szafe chtodniczg w magazynie spozywczym.

Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych projektuje sie jako przylegajgce do
kuchni z ciagiem szaf przelotowych spetniajgcych funkcje magazynu zastawy stotowe;j.

W pomieszczeniu zwrotu naczyn i wozkow (przed zmywalnig naczynh stotowych)
myte bedg wozki wracajgce po konsumpciji, a nastepnie czyste woézki bedg
przewozone do czesci ekspedycyjnej kuchni.

Projektuje sie pomieszczenie socjalne z szatnig oraz toalete dla personelu.

Zaplecze kuchni komunikacyjne bedzie potgczone z przedszkolem (z kontrolg
dostepu) przez pomieszczenie gabinetu dyrektora.

Przewiduje sie, ze podstawowg dziatalnoscig bedzie gotowanie sniadan, obiadow
i podwieczorkéw dla przedszkolakéw oraz wywoz gotowych positkow i potproduktow
do planowanego przedszkola.

Do obstugi kuchni zatrudnionych bedzie maksymalnie 8 pracownikow, dla ktorych
przewidziano pomieszczenie socjalne oraz toalete koedukacyjng w ramach zaplecza
kuchni.

W bezposrednim sgsiedztwie zapaleczza kuchennego oraz pomieszczen
biurowych usytuowano dostepne bezposrednio z komunikacji toalety: damskg oraz
meskg bedgcg jednoczesnie przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Na pietrze oprocz sal dla dzieci z towarzyszgcymi weztami sanitarnrymi oraz
magazynami zaprojektowano takze gabinet logopedy i psychologa, ogolnodostepne
toalety, w tym jedng przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dla personelu placowki projektuje sie pokdj nauczycielski z miejscem zaréwno
do spotkan catego grona pedagogicznego, jak i stanowiskami do pracy indywidualnej
oraz niewielkim aneksem kuchennym, a takze wydzielong szatnig na odziez
wierzchnig. Z pokoju nauczycielskiego zaprojektowano wyjscie na taras usytuowany
na stropie czesci zaplecza kuchennego znajdujgcego sie ponizej.

Obiekt sprzatany bedzie przez osobe do tego zatrudniong. Sprzata sie na
biezgco. Gwarantuje to bezpieczenstwo i higiene uzytkowania obiektu. Sprzet
porzgdkowy oraz $rodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew zamontowany na wysokosci okoto 0,50 m i wpust
podtogowy, chronionym przed dostepem dzieci (zamykane drzwi).

Budynkowi przedszkola towarzyszy¢ bedzie niezbedna infrastruktura: dojscia,
dojazd, w tym dla dostaw produktéw do kuchni oraz utwardzone miejsce pod pojemniki
do gromadzenia odpadow statych, a takze plac zabaw, ktorego lokalizacje wskazano
W projekcie zagospodarowania terenu.
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3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m? | Wykonczenie posadzki
Parter
0.01 Wiatrotap 13,97 ptytka gresowa
0.02 Szatnia 70,53 ptytka gresowa
0.03 Sala przedszkolna 75,41 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
0.05 tazienka 20,80 ptytka gresowa
0.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.07 Korytarz 46,52 ptytka gresowa
0.08 Hydrofornia 2,88 ptytka gresowa
0.09 Kottownia 20,79 ptytka gresowa
0.10 Sala do ¢wiczen/wystepow 75,51 wykfadzina PVC
0.1 Sekretariat 11,34 ptytka gresowa
0.12 Gabinet dyrektora 13,19 ptytka gresowa
0.13 Zaplecze kuchenne 116,84 ptytka gresowa
0.14 Toaleta damska 4,75 ptytka gresowa
0.15 Toaleta meska + nps 4,87 ptytka gresowa
0.16 Serwerownia 5,30 ptytka gresowa
0.17 Rozdzielnia gtéwna 5,31 ptytka gresowa
0.18 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
0.19 Szatnia personelu sprzatajgcego 4,19 ptytka gresowa
0.20 Pom. porzadkowe 1,87 ptytka gresowa
parter tgcznie: 594,85
Pietro
1.01 tazienka 13,20 wykfadzina PVC
1.02 Sala przedszkolna 70,27 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.03 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
1.05 tazienka 20,80 wykfadzina PVC
1.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.07 Korytarz 68,80 ptytka gresowa
1.08 tazienka 15,66 wyktadzina PVC
1.09 Magazyn 8,43 ptytka gresowa
1.10 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.1 Gabinet logopedy 18,17 ptytka gresowa
1.12 Gabinet psychologa 19,73 ptytka gresowa
1.13 Pok. naucz. z aneksem socjalnym 34,63 ptytka gresowa
1.14 Szatnia 5,16 ptytka gresowa
1.15 Toaleta damska 4,61 ptytka gresowa
1.16 Toaleta meska + nps 4,99 ptytka gresowa
1.17 Magazyn 5,83 ptytka gresowa
1.18 Aneks porzadkowy 3,01 ptytka gresowa
1.19 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
1.20 Magazyn 2,49 ptytka gresowa
pietro fgcznie: 547,60
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie: | 1 142,45
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Na dziatce projektuje sie ogolnodostepne przedszkole 6-oddziatowe. Obiekt
pietrowy (poziom podtdg parteru minimum na poziomie przylegtego terenu),
niepodpiwniczony w ksztatcie litery ,L”. Wejscie do budynku zapewniono od strony
potnocnej przez wiatrotap.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia Swiattem naturalnym sale
usytuowano w potudniowej i zachodniej czesci obiektu, zapewniajgc nastonecznienie
od stron wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sale pobytu dzieci potgczono
wspolnymi weztami sanitarnymi dostepnymi z obu stron i magazynami, jedna sala
posiada indywidualng tazienkg i pomieszczenie magazynowe. Z uwagi na wymagania
ewakuaciji z kazdej z sal na parterze zaprojektowano takze bezposrednie wyjscie na
zewnatrz. Kuchnie z petnym zapleczem zlokalizowano w pdétnocno-wschodnim
narozniku nowoprojektowanego budynku, od strony poétnocnej zapewniono dojazd
i wejscie do budynku dla dostaw.

Korytarzowa forma bryty obiektu pozwala na bezposredni dostep do wszystkich
pomieszczen z ogolnej komunikacji. Z uwagi na to, iz budynek zaprojektowano jako
2-kondygacyjny, na pietro prowadzi wydzielona klatka schodowa oraz dzwig osobowy.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano
z zapewnieniem os$wietlenia dziennego spetniajgcego wymagania 8§57 pkt. 2
warunkow technicznych.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugosc¢: 31,68 m

Szerokosc¢: 24,75 m

Wysokos¢ do kalenicy: 10,31 m

Liczba kondygnac;ji: 2

Powierzchnia zabudowy: 683,78 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 142,45 m?

Kubatura: 4 540 m?

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.5. Rozwigzania materiatowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca
robot moze zaoferowa¢ materiaty rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdw oraz szczegdtowy
opis prac okreslajg Projekty Techniczne i STWIORB.
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Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe betonowe monolityczne. Na nich posadowione

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych o wytrzymatosci na
Sciskanie 15MPa na zaprawie M10 z dodatkieme srordka uszczelniajgcego. Stosowac
beton C25/30 zbrojony wktadkami klasy BS500SP. Szczegdty wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne — U = 0,18 W/m2?K

Tréjwarstwowe, murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw silikatowych
o grubosci 24 cm z wypetnieniem ze styropianu o grubosci 15 cm i warstwg
wykonczeniowg z cegly elewacyjnej grubosci 12 cm.

Stropy
Sprezone zelbetowe ptyty kanatowe prefabrykowane typu HC200 o grubosci 20 cm,

od spodu wykonczone tynkiem, strop nad pietrem od gory ocieplony wetng mineralng
i wykonczony ptytami osb (U = 0,13 W/m?K). Jako uzupetnienie fragmenty stropu
monolityczne Zzelbetowe z betonu C25/30 z zbrojony wktadkami klasy B500SP.

Dachy
Dach w postaci pieciu dwuspadowych pasm o schemacie ptatwiowo-jetkowym

z pfatwiami  wspartymi na stupkach oraz $cianach konstrukcyjnych. Wiezba
zaprojektowana z drewna klasy C24. Szczegoty rozwigzania wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej

Sciany wewnetrzne

Murowane z bloczkow silikatowych konstrukcyjne grubosci 24 cm, dziatowe grubosci
12 cm. Sciany kabin ustepowych i drzwi do nich w tazienkach dla dzieci z hpl do
wysokosci minimum 1,40 m (dla dzieci) i 2,00 m ( dla pracownikow).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pokoju socjalnym do wysokosci 2,05 m,
przy zlewach do wys. 1,60 m i 60 cm poza obrysy umywalek/blatow/ nalezy zapewni¢
powtoke jasna, tatwo zmywalng, trwatg, nienasigkliwg, gtadkg, odporng na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych i korozje, bez elementéw drewnianych, poza tym powtoka
jasna, gtadka, tatwa do czyszczenia.

Uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualne obudowy instalacji) w obrebie
zaplecza kuchennego nie mogg mie¢ wystepow utatwiajgcych osadzanie sie na nich
kurzu i brudu.

Podtogi — U = 0,21 W/m?K

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia zaplecza kuchennego -
powtoka trwata, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
jasna, z cokotem, bez progéw ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych, np. terakota.
Sale pobytu dzieci — w czesci ruchowej ciepta (np. wyktadzina dywanowa),
w czesci stolikowej ciepta i zmywalna.

Sufity
Wszystkie pomieszczenia — powloka gtadka, fatwa do oczyszczania

(np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg).
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|zolacje
- Scian fundamentowych: 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, hydroizolacja

polimerowo-bitumiczna, folia kubetkowa

- Scian zewnetrznych: 15 cm ze styropianu EPS lub wetny mineralnej (A=0,031 W/mK)
zgodnie z czescig graficzng

- podtogi na gruncie: 15 cm z polistyrenu XPS z folig odpromienng (A=0,035 W/mK),
folia PE

- stropu nad pietrem: 25 cm z wetny mineralnej (A=0,033 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa

Stolarka okienna

Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?'K dla okna jako catosci), okna z PVC.
Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Dla okien w pomieszczeniach, gdzie przebywa¢ mogg dzieci — klamki z zamkami.
Skok klamki co 45 stopni (mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie
korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady). Ten sam klucz do wszystkich
okien. Okna do wysokosci 0,85 m od poziomu podtogi nieotwieralne
i 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe)
bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.
Mozliwos¢ otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu na pobyt ludzi.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo,
zaslepki plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetow w oknach
na elewacji materiat wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane
bitumem (paroszczelne). Parapety wewnetrzne — materiat NRO — biate.
Zewnetrzne rolety dla kazdego okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m?'K dla wszystkich drzwi zewnetrznych
jako catosci, bezprogowe.

Stolarka szczelna (0,5 <a <1).

Wszystkie drzwi przeszklone szktem bezpiecznym co najmniej w gornej potowie.
Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356
oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.
Klamki w ksztatcie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.

Drzwi zewnetrzne zaplecza kuchennego i stotéwki z urzgdzeniem
samozamykajgcym i zadaszeniem.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi bezklasowe termicznie.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Oscieza i klamki w kolorze kontrastowym do drzwi i $cian.

Klamki w ksztatcie lit. ,C”.

Drzwi do sal pobytu dla dzieci przeszklone szkiem bezpiecznym w gornej czesci
(dopuszcza sie przeszklenie w formie bulaju), bez urzgdzen samozamykajgcych.
Drzwi do sal pobytu dzieci akustyczne — min. Rw=37 dB dla drzwi jako catosci
oraz wyposazone w sitowniki wspomagajgce otwieranie.

13z27



projekt architektoniczno — budowlany

e Drzwi do kuchni (0.13), gabinetu dyrektora (0.12 do 0.13), logopedy (1.11)
i psychologa (1.12), toalet pracowniczych (0.14, 0.15, 1.15, 1.16), pom.
porzgdkowego (1.19) wyposazy¢ w zamek z wkiadkg patentowa,
z uwzglednieniem Dz.U. 2003.169.1650 t.j. §23.

e Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w dolnej czesci z otworami
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? (dla doptywu powietrza).

e Drzwi pomiedzy korytarzem zaplecza kuchennego a korytarzem czesci dla dzieci
zamykane.

3.6. Wyposazenie
Sale pobytu dzieci (pom. 0.03, 0.06, 1.02, 1.03, 1.06, 1.10):
e regaty na zabawki i pomoce dydaktyczne
e stoliki z krzestami w ilo$ci odpowiadajgcej liczbie dzieci
e lezaki lub materacyki rozktadane w porze drzemek, a w ciggu dnia
przechowywane w towarzyszgcych magazynach (pom. 0.04, 1.04, 1.09)
Meble dostosowane do wieku dzieci i posiadajgce odpowiednie atesty.

tazienki dla dzieci (pom. 0.05, 1.01, 1.05, 1.08):

e kabiny ustepowe z drzwiami o wysokosci co najmniej 1,5 m od podtogi
i przeswitem dotem 0,15 m, bez zamkdéw lub z mozliwoscig otwarcia
Z zewnatrz

e przybory sanitarne (ij. miski ustepowe i umywalki) dostosowane do wieku
i wzrostu dzieci

e kabina natryskowa z zastonkg

e kabina dla personelu na petng wysoko$¢ pomieszczenia z dolnym
przeswitem

Sekretariat, gabinet dyrektora, logopedy, psychologa, pokdj nauczycielski (pom.
0.11,0.12,1.11,1.12, 1.13):

e wyposazenie typowo biurowe z umywalkami i matymi aneksami

kuchennymi (w pom. 0.11, 1.11 1 1.13)

Szatnia dla personelu sprzgtajgcego, pom. socjalne w ramach kuchni oraz szatnia
dla nauczycieli (pom. 0.19, 5w 0.13, 1.14):

e szafy pracownicze na odziez wierzchnig i zamienng

e miejsca do siedzenia

Szatnia dla dzieci (pom. 0.02):
e 150 szafek ubraniowych z wieszakiem, p6tkg i miejscem do siedzenia.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zaprojektowano jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje
sie obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z wejsciami usytuowanymi w sposob
niestanowigcy przeszkody dla os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

W budynku zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych z przestrzenig
manewrowg 1,5 m x 1, 5m i poreczami, urzgdzeniami sanitarnymi dedykowanymi
osobom niepetnosprawnym, a takze odpowiednio szerokie korytarze i drzwi
bezprogowe ze Swiattem przejscia min. 0,9 m.
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Dla umozliwienia osobom niepetnosprawnym Kkorzystania z pietra budynku
zaprojektowano dzwig osobowy o wymiarach dostosowanych do wozka inwalidzkiego
tagczacy obydwie kondygnacije.

W celu zapewnienia komfortu korzystania z budynku przez osoby stabowidzgce
ptytki w korytarzach dla wyznaczenia kierunku ruchu oraz na poczatku i koncu
schodoéw powinny zosta¢ zaakcentowane kontrastowym kolorem.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z zatgcznikiem.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczgaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie § 207 warunkdw technicznych, budynek i urzqdzenia z nim zwigzane powinny by¢
projektowane i wykonane w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystgpienia zapewniajgcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngqtrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwosc¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

7.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnaciji
Dane liczbowe budynku:
e kondygnacje nadziemne — 2;
e kondygnacje podziemne - 0;
e wysokosc¢: 7,30 m; - niski;
Powierzchnia zabudowy — 663,78 m?;
Powierzchnia uzytkowa — 1 142,45 m?;
Wysokos¢ budynku — 10,31 m;
Kubatura — 4 540 m3,

7.2. Charakterystyka zagrozenia

Przedmiotowy obiekt jest typowym przedszkolem, przeznaczonym do opieki
i edukacji nad matymi dzie¢mi — osobami o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
i oceny sytuaciji, stgd tez zakwalifikowanie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Znajduje sie tam tez niezbedne zaplecze socjalne, biurowe i kuchenne kwalifikowane
jako ZLIII.

7.3. Kategoria zagrozenia pozarowego, przewidywana liczba oséb
Budynek z uwagi na przeznaczenie, sposob uzytkowania, liczbe uzytkownikéw
i ich mozliwos¢ poruszania sie kwalifikuje do nastepujacych kategorii:
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- ZLII w czesci przedszkolne;j

- ZLIIl w czesci socjalnej, biurowej i kuchennej

- PM o Qd 2000 MJ/m? — pomieszczenia elektryczne i hydroforu.
W budynku przewiduje sie 20 pracownikéw oraz 150 dzieci.

7.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

Pomieszczenie elektryczne do 2000 MJ/m?.

7.5. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej C z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac
muszg co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4 ")
odpornosci Gtéwna Konstr. Strop " Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstr. dachu zewn. V2 wewn. dachu ®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
c R 60 R 15 REI 30 EI30 EI 15 RE 15
” (o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem Dz.U.2022.1225 §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni.

4 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Pozostate wymagania wynikajgce w klasy odpornosci pozarowej budynku:

- przekrycie dachu powinno spetnia¢ kryteria Broof(t1),

- Z uwagi, iz przegroda nad najwyzszg kondygnacjg spetnia kryteria REI60, nie ustala
sie klasy odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu.

- §ciany zewnetrzne i ich izolacja tworzgce przegrode jako catosé¢ powinny byc¢
wykonane z poszczegolnych nieplanych materiatéw lub spetniac kryteria normy PN-B-
02867:2013-06 w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. W przypadku stosowania
izolacji ze styropianu zaleca sie stosowanie systemu ocieplen ETICS.

- oktadziny i izolacje s$cian zewnetrznych powinny by¢ mocowane w spobdb
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uniemozliwiajgcy od odpadanie w trakcie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy tej Sciany.

- wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nad strefami ZL i PM o Qd <1000 MJ/m?
muszg mie¢ wysokos¢ min. 0,8 m.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

SP nr 1 zakwalifokowana jako ZLIl o powierzchni 641,67 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne i szatnie na parterze (bez pom 0.08, 0.09 i 0.10)
i pomieszczenia przedszkolne na pietrze (bez pom. 1.08, 1.09i 1.10).

SP nr 2 zakwalifokowana jako ZLIll o powierzchni 335 m? obejmujgca
pomieszczenia socjalne, biurowe i kuchenne znajdujgce sie na parterze i pietrze.

SP nr 3 zakwalifikowana jako ZLII o powierzchni 98 m? obejmujgca
pomieszczenia sali do ¢wiczenh, zaplecza i kottowni na parterze (pom 0.08, 0.09i0.10).

SP nr 4 zakwalifikowana jako ZLII o powierzchni 101,3 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne na pietrze (pom 1.08, 1.09i 1.10)

SP nr 5 zakwalifokowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 11 m?
obejmujgca pomieszczenia elektryczne na parterze.

SP nr 6 zakwalifokowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 2,88 m?
obejmujgca pomieszczenia z hydroforem / zestawem podnoszgcym cisnienie.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

Strefy pozarowe nr 3 i 4 sg oddzielone od pozostatej czesci obiektu Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu po przekrycie dachu, co pozwala
traktowac te dwie czesci jako dwa osobne budynku, zgodnie z §210 WT.

Podziat ma strefy pozarowe zrealizowany zostanie poprzez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (SOP) o klasie REI120 i stropy o klasie REI60 nad ZL i REI120
nad PM . Przegrody te i ich izolacje wykoane z materiatdw niepalnych (klasy reakc;ji
na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0).

Sciany oddzielenia pozarowego wzniesione na fundamencie lub stropie o klasie
nosnosci ogniowej minimum R120.

Sciana p.poz wyniesiona do dachu NRO powinna na potlaczeniu z nim zosta¢
uszczelniona np. wetng mineralng o gramaturze 150 kg/m3.

Klasa zamknieé w SOP : EI60 przy czym ich powierzchnia w stosunku do powierzchni
przegrody nie moze przekroczy¢ 15%.

Klasa zamknie¢ w stropie OP : EI60/EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 0,5%.

Klasa przeszklen statych w SOP : EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 10%.

Klasa przejsc instalacyjnych o klasie El réwnej klasie przegrody. Przejscia wykonac¢
nalezy przy uzyciu rozwigzan systemowych. W przypadku braku dostepnosci takich
rozwigzan (np. EI240), nalezy opracowac dla takich przypadkéw Indywidualng
Dokumentacje Techniczna.

Klasa klap przeciwpozarowych w przejéciach przejscia przez Sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EIS rownej klasie przegrody.

Potgczenie stref pozarowych na zewnetrznych $cianach obiektu zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie pionowych paséw o klasie EI60 z materiatéw niepalnych (klasy
reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0) lub wysuniecie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego na minumim 0,3 m poza lico Sciany.
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Pomieszczenia dodatkowo wydzielone jako tzw. ,zamkniete”:

- kottownie na paliwo state (pellet) o mocy ponad 25 kW wydzielono $cianami EI60,
zamknieciami i stropem min. REIGO.

- ewakuacyjna oddymiana klatka schodowa wydzielona scianami REI60 i drzwiami
EIS 30.

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sasiadujacych i od granicy dziatki
Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosci co najmniej 15 m od
granicy z sgsiednig dziatkg budowlanag.
Budynek zaprojektowany z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, dachem
o klasyfikacji Broof(t1) i posiadajgcy klase E30 na ponad 65% powierzchni Scian
zewnetrznych.
Projektowany budynek sytuuje sie w nastepujgcych odlegtosciach:
e 0d strony poétnocnej. min. 47,6 m od granicy z dziatkg nr 194;
e od strony wschodniej 45,2 m od granicy z dziatkg nr 179;
e od strony potudniowej min. 16,4 m od granicy z dziatkg nr 441/4 i min. 20,7 m
od usytuowanego na niej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
e od strony zachodniej ponad 150 m od dziatki drogowej o nr ew. 188.

7.9. Warunki ewakuaciji

Projektujgc warunki ewakuacji uwzgledniono charakterystyke, sposéb
uzytkowania oraz stan psychofizyczny jego uzytkownikow. Zapewniono spetnienie
wymagan minimalnych, {j.:
- szerokosc¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia min.
0,9 m dla nieblokowanego skrzydta; wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m;
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m i szer. min. 0,9 m, przejscie przez
maksymalnie 3 pomieszczenia.
- na drogach ewakuacji nie zastosowano drzwi obrotowych i podnoszonych;
- drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinny
mieC co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m;
- drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone zostang w urzadzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydiowe powinny byc¢
wyposazone w regulator kolejnosci zamkniec;
- drzwi, ktére po otwarciu zawezajg szerokos¢ drég ewakuacyjnych ponizej
wymaganej, wyposazone zostang w samozamykacze.
- oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
(klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0);
- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m;
a w przypadku ewakuacji do 20 oséb szer. min. 1,20 m.
- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m;
- obudowa drég ewakuacyjnych EI15,
- stopnie i pochylnie na drogach ewakuacji stuzgce pokonaniu réznicy pozioméw
nalezy wyraznie oznaczy¢.
- wyjscie z klatki schodowej na poddasze lub strych zamkniete zostanie drzwiami/klapg
EI15.
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- biegi i spoczniki schodow wykonane zostang w klasie R60.

- w strefie ZLII dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 10 m,

- w strefie ZLIII dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 20 m,

- klatka schodowa wyposazona w automatyczny system do usuwania dymu, zamykana
drzwiami EIS30.

- drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
bedg miaty szerokos$¢ w swietle jak dla biegu klatki schodowej — 1,20 m.

- Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb zapewnione zostang dwa wyjscia
ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m
i prowadzgce bezposrednio na drogi ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz lub do
sgsiedniej strefy pozarowej.

- z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie drzwi ewakuacyjne beda otwieraty sie na zewnatrz.

- szerokosc¢ biegu schodéw min. 120 cm, szerokos¢ spocznika min. 130 cm, wysokosc¢
stopni max 15 cm, wspotczynnik 2h+s=0,6 — 0,65;

Z uwagi na wielko$¢ obiektu przewiduje sie ewakuacje jednoetapowa.

7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla obiektu wymaga sie nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych:
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposaza sie
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1h,
zapewniajgce natezenie $wiatta min. 1 Ix w (na drogach ewakuacyjnych w osi drogi
ewakuacyjnej) i 5 Ix w poblizu urzgdzen p.poz.
Podswietlane znaki ewakuacyjne
Projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacii,
montowane na $cianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujgce w sposob
jednoznaczny kierunek do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki
kierunkowe wyposazone w modut zasilania rezerwowego zapewniajgcy czas pracy
przez co najmniej 1 h po zaniku napiecia.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty wewnetrzne DN25 w strefie pozarowej ZLII, pokrywajgce swoim zasiegiem
cate powierzchnie strefy. Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych DN25, a jej
odcinki z tworzyw sztycznych zabezpieczone bedg systemowo do klasy EI60. Pobor
wody z instalacji sanitarnych lub ich uszkodzenie, nie bedzie zaktécaé dziatania
instalacji hydrantowe z uwagi na zastosowanie zaworu pierwszenstwa. Przewiduje sie
takze zestaw podnoszgcy cisnienie, stuzgcy celom bytowym i przeciwpozarowym, stad
zastasowany zostanie uktad co najmniej dwoch pomp o tych samych parametrach.
Pompy umieszczone w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa.
Zasilanie pomp sprzed PWP, niezaleznym obwodem, kablem PH90/E9O0.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Projektuje sie zestaw certyfikowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu,
odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow, za wyjgtkiem tych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w trakcie pozaru. Przycisk i sygnalizacje zadziatania zlokalizowac¢ przy
gtdbwnym wejsciu od strony dojazdu stuzb ratowniczych, automat wytgczeniowy
w skrzynce przy ztgczu lub na zewnatrz na wejsciu zasilania do budynku.
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System usuwania dymu z klatki schodowej

Projektuje sie w petni automatyczny (z mozliwoscig uruchomienia recznego)
grawitacyjny system oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej. Podstawowe
elementy systemu to klapa dymowa w dachu, uktad czujek dymu, centrala sterujgca
i drzwi napowietrzajgce z sitownikiem elektrycznym.

Powierzchnia klatki: 15,62 m?

Wymagana powierchnia czynna oddymiania (min. 1 m?): 5% x 15,62 m? = 0,78, czyli
wymagane jest 1 m? powierzchni czynne;j.

Wymagana powierzchnia kompensacyjna: 130% x 1 m? = 1,30 m?

Potfgczenie stropu nad drugg kondygnacjg z klapg dymowg w dachu wykonac¢ jako
kanat o przekroju co najmniej rownym powierzchni geometrycznej klapy dymowej i o
klasie EI60.

Wyposazenie w gasnice

Lokal nalezy wyposazyC w gasnice w ilosci jedna jednostka masy sSrodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w lokalu, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami.

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny zosta¢ wykonane na
podstawie  projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych ipoddane powinny by¢ stosownym probom zadziafania,
potwierdzonych protokotem. Ponadto urzgdzenia te i ich poszczegodlne sktadowe
powinny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

7.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z uwagi na podziat obiektu na dwa budynki w mysl §210 WT, z ktérych kazda
czes¢ zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ZL oraz ma kubature brutto
mniejszg niz 5000 m3 i powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m?, to wymagana ilo$¢
wody do celow zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm®/s. Zapewni
to projektowany hydrant DN80 usytuowany w odlegtosci 5 — 75 m od chronionego
obiektu.

7.12. Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniono potgczenie z drogg pozarowg zgodnie z §12 ust. 7
rozporzgdzenia MSWIA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Jest to utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m,
zapewniajgce dostep do wszystkich stref w budynku bezposrednio lub drogami
komunikcji.

Przedmiotowg droge zaprojektowano o szer. min. 3,5 m i nacisku min. 100 kN na
0S. Najmniejszy promien zewnetrzny tukéw drogi wynosi 11 m.

Zapewniono rozwigzanie pozwalajgce na zawrdcenie pojazdu w postaci placu
manewrowego o wymiarach 20x20 m.

7.13. Wymagania w stosunku do elementéw wykonczenia wnetrz

Elementy budynku i wyposazenie, w stosunku do ktérych okreslono wymagania
co do stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia (sufity, elementy wystroju wnetrz)
zaprojektowano zgodnie obowigzujgcymi przepisami, tj. nierozprzestrzeniajgce ognia
i niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.
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Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO,
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej trudno zapalne, tj. A1fl, A2fl-s1,
A2fl-s2, Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2.

W strefach pozarowych ZLII i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Za takie materiaty uwaza
sie w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 klasyfikowane jako materiaty
klasy z indeksem wydzielania dymu s3, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania, na podstawie normy PN-B-02855:1988, klasy o wskazniku
toksymetrycznym WLC50SM <15, a takze klasy F.

W zwigzku z powyzszym do wykonczenia wnetrz budynku dopuszcza sie
materiaty i wyroby klasy A1 o wskazniku toksymetrycznym WLC50SM >15.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti wieksze lub réwne 4 s;

2) ts mniejsze lub réwne 30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach ewakuaciji jako materiaty budowlane i do wykonczenia wnetrz nalezy
stosowac materiaty niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, nie dymigce intensywnie
ora z nie kapigce. Sg to to materiaty niepalne lub palne o klasach reakcji na ogien: A1;
A2-s1, dO; A2-s2, dO.

7.14. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych, tj. klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-
s2, dO.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty z sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgce;.
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W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnosc¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref z uwagi na szczelnos$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS)
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

W budynkach ZL przewody i osprzet elektryczny muszg by¢é wykonane
z materiatéw o reakcji na ogien klasy co najmniej Dca-s2,d2,a2 w pomieszczeniach
oraz B2ca-s1, d0, a1b na drogach ewakuacji wg normy PN-EN 13501-6.

Obwody elektryczne muszg byC¢ zabezpieczone za pomocg wytgcznikow
nadmiarowoprgdowych oraz urzgdzen réznicowoprgdowych. Zastosowacé nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Kable i zespoty kablowe, dla ktérych stawia sie
wymaog dostarczenia energii w trakcie trwania pozaru stosowac o klasie PH90/E90.

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza w budynku z kottowni na paliwo state — kociot na pellet
z systemowym zasobnikiem, o mocy ponad 25 kW. Wydzielono kottownie Scianami co
najmniej EI60. Przewody spalinowe przechodzgce tranzytem przez strefe pozarowg
nad kottownig obudowac do klasy REI120.

Wvymagania dla izolacji cielnych i akustycznych w instalacjach

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne oraz ich
izolacje powinny by¢ wykonane z materiatbw posiadajgcych  ceche
nierozprzestrzeniania  ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom
cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien, zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0O; BL-s1, d0;
BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2,
d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczyC przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
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pomieszczenia zamknietego o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI60, a niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego réwniez
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stropow tego pomieszczenia
7.15. Scenariusze pozarowe
Przewiduje sie nasteujgce scenariusza zadziatania dla zaprojektowanych
urzgdzen przeciwpozarowych:
1. Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu spowoduje:
- uruchomienie urzgdzenia sygnalizujgcego PWP informujgce o mozliwosci
bezpiecznego prowadzenia dziatan,
- odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow, z zawyjgtkiem obwodow
kabli PH90 zasilajgcych centrale sterujgcg oddymianiem i zestaw podnoszacy
ci$nienie na instalacji hydrantowe;j,
- uruchomienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych
znakéw kierunkowych.
2. Uzycie przycisku uruchamiajgcego oddymianie lub wykrycie dymu przez
czujke na klatce schodowej spowoduije:
- sygnalizacje akustyczng lub akustyczno/optycznag,
- otworzenie sie klapy dymowej,
- otworzenie sie drzwi napowietrzajgcych.

7.16. Rozwigzania zamienne i odstepstwa od przepiséw
Nie dotyczy.

8. UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi

sie na komplet dokumentaciji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzuja:

¢ Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcéw materiatow i urzadzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnosc¢ z Polskimi Normami i (o ile niniejsza dokumentacja nie stanowi inaczej
by¢ | gatunku.

Zastosowane wyroby budowlane muszg posiadac atest higieniczny (o ile jest to
wymagane dla danej ich funkcji), by¢ bezpieczne, niezapalne. Cechy te muszg byc¢
udokumentowane.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzacych prad — uziemic.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych musi by¢ obecny jeden elektryk
z uprawnieniami E i osoba ze swiadectwem D, przy czym moze to byC jedna
i ta sama osoba z certyfikatem D+E.
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Zaproponowane w niniejszej dokumentaciji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdéw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane.

Wykonawca robot moze zaoferowaC materiaty rownowazne, pod warunkiem,
ze zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie
gorszych niz materiaty (urzgdzenia) opisane w dokumentacji oraz uzyska pisemng
zgode Inspektora Nadzoru lub Inwestora (w przypadku nieustanowienia Inspektora
Nadzoru). W przypadku prac termomodernizacyjnych Wykonawca chcac
zaproponowac inny niz ujety w dokumentacji materiat dociepleniowy lub stolarke
o innym wspotczynniku przenikania ciepta — powinien przedtozy¢ obliczenia
audytorskie, ktére udowodnia dla ww. spetnianie przyjetych w niniejszej dokumentacji
zatozen w zakresie przenikalnosci cieplnej przegréd objetych pracami.

Ustanowieni dla wykonywania prac objetych niniejszg dokumentacjg Kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z kompletem
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dla prac wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe Inwestor powinien zapewni¢ sporzgdzenie przez Kierownika
Budowy Planu BiOZ zgodnie z §3 i §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw ani tez uzywacC ich jako szablonu. Przed
przystgpieniem do realizacji i zamowienia elementow wykonczenia i wyposazenia,
elementéw instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci i wymiary
zamawianych elementow. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta
zastosowanych materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg
budowlang.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru / Inwestora. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ do pisemnej akceptacji Inspektorowi Nadzoru
(lub w przypadku braku ustanowienia takowego — Inwestorowi) wszelkie niezbedne
karty katalogowe, certyfikaty, atesty i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen
i montowanych elementow wyposazenia dokumentacja ta musi potwierdzac,
ze sg nowe, tj. ich data produkciji jest nie starsza niz 12 m-cy.

W przypadku realizacji prac w oparciu o pozwolenie na budowe: nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe (jezeli prace wykonywane bedg w oparciu o tg decyzje), jesli nie spetnia
warunkow istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie okreslonym w art. 36a ust. 5 PB (Dz.U.2023.682 t.j.).
Nieistotne odstgpienie moze dotyczyC zastgpienia podanych w projekcie materiatow
i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych
niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw
i certyfikatow. Wprowadzenie zmian musi by¢ pisemnie uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.
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Wszystkie dziatania w zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich, w tym
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy nalezy przygotowac
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
ws. bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

Inwestor jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania lub dziatania zatrudnionego przez niego Wykonawcy podczas
realizacji prac oraz za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia
instalacji i urzgdzen nie ujetych w niniejszej dokumentaciji, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Inwestora o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
poinformuje Inwestora lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonania robot.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony s$rodowiska. Uzycie materiatdw, ktdére wptywajg
na trwate zmiany srodowiska oraz materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania dotyczace
systemu oceny zgodnosci.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu Ilub zanikowi powinny podlegacé
obowigzkowemu pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru / Inwestora.
Szczegotowe zasady odbioréw okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich
robot sporzadza sie pisemny protokét. Brak odbioru robot zakrytych/zanikajgcych
lub brak pisemnego protokotu z robét zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btad
Wykonawcy, a roboty za wykonane niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy na wtasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne muszg by¢ zaakceptowane pisemnie
przez Inspektora Nadzoru (lub inwestora — w przypadku braku ustanowienia
Inspektora Nadzoru). Wéwczas Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem
do takich dziatan) przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru (lub Inwestorowi — w przypadku
braku ustanowienia Inspektora Nadzoru) do pisemnej akceptacji stosowng
dokumentacje rysunkowgq i opisowg (sporzgdzong zgodnie ze sztuka budowlang przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci od proponowanych przez
Wykonawce zmian — ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa),
w ktorej okreslone zostang: przyczyny wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki
dla dokumentacji i dalszego procesu prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodag
Inspektora Nadzoru zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Inwestora — w przypadku braku ustanowienia Inspektora Nadzoru)
dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do rozbiorki/demontazu i poprawy na wtasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego, o ile umowa na wykonanie prac
projektowych nie stanowi inaczej, projektant sprawuje nadzér autorski w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizaciji
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z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa —
w zaleznosci od charakteru proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru (lub Inwestora — w przypadku braku
ustanowienia Inspektora Nadzoru).

O ile umowa na wykonanie prac projektowych nie stanowi inaczej:

1) Zespdt projektowy pytania dot. niniejszej dokumentacji przyjmuje wytgcznie
drogg mailowg na adres: biuro@bpaa.pl.

2) Zespot projektowy odpowiada wytgcznie na pytania zadane w ww. sposob
w terminie co najmniej 5 dni roboczych.

3) Autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do niniejszej dokumentacji
przynalezg do firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéow Sp. z o. o.

4)  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, wprowadzane po dniu podpisania
protokotu odbioru dokumentacji, a niewynikajgce z bteddéw zespotu projektowego
— wymagajg zgody firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

5) Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji opisane w p. 4 powyzej firmy Biuro
Projektéw, Analiz i Audytéw Sp. z 0. 0. wprowadza odptatnie — niezaleznie
od wynagrodzenia okreslonego w pierwotnej umowie na opracowanie
dokumentacji projektowe;.

6) Poprzez nadzér autorski rozumie sie rowniez korespondencje w zakresie
okreslonym w p. 1, 2, 4, 5 powyzej.

7)  Firma Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

a. dokonuje aktualizacji kosztorysow i/lub przedmiarow odptatnie;

b. wszelkie prace projektowe dodatkowe wynikle ze zmiany zakresu prac
w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy o prace projektowe
dot. niniejszej dokumentacji, a okreslone przez Inwestora/Zamawiajgcego
wykonuje odpfatnie;

c. wszelkie prace dot. uczestnictwa w odbiorach prac na budowie wykonuje
odpfatnie;

d. nadzér autorski wykonuje odptatnie;

e. analize zgodnosci zaproponowanych przez Wykonawce materiatow
i/lub urzgdzen do wykorzystania/wbudowania z dokumentacjg projektowg
wykonuje odpfatnie;

f. odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna niniejszej dokumentaciji
projektowej zostanie stwierdzona przed uptywem dwéch lat od daty
podpisania protokoty odbioru; roszczenie o usuniecie wady przedawnia sie
z uptywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady; odpowiedzialnos¢ biura
jest wylgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w dokumentac;i
dostarczonej przez Inwestora/Zamawiajgcego.

g. nie reprezentuje Inwestora/Zamawiajgcego w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z inwestycjg ani z postepowaniu wewnetrznym
Inwestora/Zamawiajgcego zwigzanym 2z wytonieniem Wykonawcy prac
okreslonych niniejszg dokumentacja.
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Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmiany wprowadzane przez Inwestora lub zatrudnionego
przez niego Wykonawce wprowadzone bez zgody biura projektowego.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zemborzycka 53/10, 20-445 Lublin

Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z 0. o. e-mail: biuro@bpaa.pl, NIP: 9462708703

PROJEKT TECHNICZNY
Gmina Tczew
INWESTOR 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
NAZWA . . .
ZAMOWIENIA Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu
ADRES | KATEGORIA 83-112 Stanistawie dz. nr 191/3

gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie
OBIEKTU BUDOWLANEGO kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Identyfikator dziatki: 221406_2.0017.191/3
POZOSTALE Numer dziatki ewidencyjnej: 191/3

DANE ADRESOWE Obreb ewidencyjny: 0017 - Stanistawie

Jednostka ewidencyjna: 221406_2 — Tczew gm. wiejska

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE SPECJALNOSC PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA mgr in2. arch. w spec archiéﬁ:t)/rlﬁ(?z(r?;j(z((l)zporgj?aktowania bez

projektant Katarzyna Genca ograniczen
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. _ 54/LOIA/09 .

dzajacy Marek Naja W spec. archltektonlczne;J do’prOJektowanla bez

spraw ograniczen
b I'?AS.TESII'II'EANNTTA mgr inz. arch. Iga Mieszkowska — architektura

luty 2025 r.
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OSWIADCZENIE

Potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT TECHNICZNY dla:

Gmina Tczew

INWESTOR 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
NAZWA . . .
ZAMOWIENIA Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

83-112 Stanistawie dz. nr 191/3
gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie
kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

POZOSTALE
DANE ADRESOWE

Identyfikator dziatki: 221406_2.0017.191/3
Numer dziatki ewidencyjnej: 191/3

Obreb ewidencyjny: 0017 - Stanistawie
Jednostka ewidencyjna: 221406_2 — Tczew gm. wiejska

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl: art. 34 ust. 3d p. 3.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.).

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod wzgledem
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowag, zasadami wiedzy technicznej,
zostata sprawdzona pod kgtem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni
wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE
| NAZWISKO

SPECJALNOSC
I NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ‘204/LBOKK/2017 _
rojektant Katarzyna Genca w spec. architektonicznej do projektowania bez
P ograniczen
ARCHITEKTURA 54/LOIA/09

sprawdzajgcy

mgr inz. arch.
Marek Naja

w spec. architektonicznej do projektowania bez

ograniczen

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Iga Mieszkowska — architektura

luty 2025'r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczgcy budowy

ogolnodostepnego przedszkola wraz w miejscowosci Stanistawie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb Stanistawie,

dziatka nr 191/3.

1.2. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe do opracowania
Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.

Przepisy prawa i inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);
Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
Instrukcje oraz wytyczne producentow i dostawcow materiatow i urzadzen;
Ustawy i rozporzgdzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg jest niezabudowany i niezagospodarowany.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu roboét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty (np. instalacja wody; materiaty wykonczeniowe)
i certyfikaty bezpieczenstwa (np. drzwi przeszklone), aprobaty techniczne oraz
zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku, zapewnia¢ bezpieczenstwo i higiene
uzytkowania.

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oswiatowe.
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3.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogdlnodostepny 6-oddziatowy. Docelowo
zaktada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na dobe
miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepiséw przyjmuje sie, ze opieke nad
dzieCmi sprawowaé bedzie fgcznie 12 opiekunow 2z wylgczeniem o0soéb
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potaczenia grup z dzieCmi pozostajgcymi w przedszkolu
po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg projektu
technologicznego. tgczne zatrudnienie — 20 pracownikow.

Gtéwne wejscie do budynku zapewniono od strony pétnocnej przez wiatrofap.

Szatnie dla dzieci w liczbie dostosowanej do zaktadanej liczby przedszkolakow
(osobna szafka ubraniowa dla kazdego dziecka) zaprojektowano bezposrednio przy
wiatrotapie z dojsciem do sal drogg wewnetrzng ogrzewang poprzez projektowany
korytarz w dalszej czesci obiektu. Do sal na pietrze przewidziano komunikacje klatkg
schodowg znajdujgcg sie po przeciwnej stronie wiatrotapu niz szatnie. Klatka
schodowa wyposazona w obustronne balustrady nie zawezajgce szerokosci biegu.
Balustrady z rozwigzaniami uniemozliwiajgcymi wspinanie sie na nie oraz zsuwanie
sie po poreczy. Balustrady podwdjne: o wysokosci 110 cm oraz 60-75 cm
i maksymalnych przeswitach 12 cm lub z zastosowaniem wypetnienia ze szkta
hartowanego. Porecze powinny by¢ zaoakrgglone na poczgtku i na koncu. Stopnie
schodow nie mogg byc¢ Sliskie. Otwartg przestrzen pomiedzy biegami zabezpieczy¢
siatkg lub w inny skuteczny sposob. Balustrada na najwyzszym spoczniku powinna
by¢ podwyzszona do wysokosci 1,5 m lub uzupetniona siatkg. Biegi schodéw nalezy
odroznic kolorystycznie od spocznikdw.

Dla zapewnienia dostepu do wyzszej kondygnacji osobom o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie zaprojektowano winde zlokalizowang w gtéwnym
korytarzu.

W salach pobytu dzieci zapewnia sie powierzchnie wg: min. 16 m? do 5 dzieci
i 2,5 m? na kazde kolejne. Wyposazenie sal z certyfikatami, dostosowane wymiarami
do wzrostu dzieci. Przewiduje sie miejsce do zabaw ruchowych oraz czesc¢ stolikowa.
W czasie przeznaczonym na odpoczynek w salach rozktadane beda lezaki. Przez
reszte dnia bedg one przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w sali, razem
z czystg poscielg (zapewniang przez przedszkole w ramach wspétpracy z zewnetrzng
pralnig — umowa w tym zakresie do wglagdu organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej),
zapasowg odziezg zamienng ipizamami (przygotowanymi przez rodzicow),
posegregowanymi i przechowywanymi oddzielnie dla kazdego dziecka. Zuzyta
i brudna odziez i pizamy gromadzona bedzie indywidualnie w workach i oddawana na
koniec dnia rodzicom. Zuzyta i brudna posciel bedzie gromadzona w wyznaczonym do
tego pomieszczeniu, nastepnie odbierana oraz dostarczana ponownie czysta przez
zewnetrzng pralnie.

Salom towarzyszy¢ bedg fazienki, w ktérych zaprojektowano niskie umywalki
i miski ustepowe (dostosowane wymiarami i wysokoscig montazu do wzrostu dzieci)
oraz otwarty natrysk z uchwytem pomocniczym. Zaprojektowano takze oddzielng
kabine ustepowa i umywalke dla opiekundw.

Na parterze projektuje sie takze gabinet dyrektora z dostepem poprzez
sekretariat.

Pomieszczenie bedzie posiadato takze bezposrednie potaczenie z projektowang
kuchnig i zapleczem. Dostep do niej zapewniony bedzie z zewnagtrz od strony
potnocnej za pomocg 3 odrebnych wejs¢ oraz za posrednictwem korytarza w poblizu
sal pobytu dzieci dla wygodnej dystrybucji zywnosci do ww. sal dla dzieci.
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Wg projektu technologicznego na zaplecze kuchenne sktadajg sie nastepujgce
pomieszczenia ciggu technologicznego: kuchnia, chtodnia surowca, magazyn
spozywczy, magazyn warzyw, pomieszczenie obrobki brudnej, zmywalnia naczyn
stotowych oraz pomieszczenie zwrotu naczyn stotowych i wézkéw, zmywalnia naczyn
stotowych, zmywalnia termosow, ekspedycja cateringu oraz pomieszczenie socjalne
z szatnig, toaleta i komunikacja.

Projektuje sie pomieszczenie obrobki brudnej z wydzielonym stanowiskiem do
warzyw i wydzielonym stanowiskiem do przechowywania oraz mycia i dezynfekcji ja.

Projektuje sie chtodnie z regatami z podziatem na potki na wedliny, nabiat i owoce.
Dodatkowo na kuchni projektuje sie stot chtodniczy na produkty gotowe. Do
przechowywania miesa projektuje sie szafe chtodniczg w magazynie spozywczym.

Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych projektuje sie jako przylegajgce do
kuchni z ciagiem szaf przelotowych spetniajgcych funkcje magazynu zastawy stotowe;j.

W pomieszczeniu zwrotu naczyn i wozkow (przed zmywalnig naczynh stotowych)
myte bedg wozki wracajgce po konsumpciji, a nastepnie czyste woézki bedg
przewozone do czesci ekspedycyjnej kuchni.

Projektuje sie pomieszczenie socjalne z szatnig oraz toalete dla personelu.

Zaplecze kuchni komunikacyjne bedzie potgczone z przedszkolem (z kontrolg
dostepu) przez pomieszczenie gabinetu dyrektora.

Przewiduje sie, ze podstawowg dziatalnoscig bedzie gotowanie sniadan, obiadow
i podwieczorkéw dla przedszkolakéw oraz wywoz gotowych positkow i potproduktow
do planowanego przedszkola.

Do obstugi kuchni zatrudnionych bedzie maksymalnie 8 pracownikow, dla ktorych
przewidziano pomieszczenie socjalne oraz toalete koedukacyjng w ramach zaplecza
kuchni.

W bezposrednim sgsiedztwie zapaleczza kuchennego oraz pomieszczen
biurowych usytuowano dostepne bezposrednio z komunikacji toalety: damskg oraz
meskg bedgcg jednoczesnie przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Na pietrze oprocz sal dla dzieci z towarzyszgcymi weztami sanitarnrymi oraz
magazynami zaprojektowano takze gabinet logopedy i psychologa, ogolnodostepne
toalety, w tym jedng przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dla personelu placowki projektuje sie pokdj nauczycielski z miejscem zaréwno
do spotkan catego grona pedagogicznego, jak i stanowiskami do pracy indywidualnej
oraz niewielkim aneksem kuchennym, a takze wydzielong szatnig na odziez
wierzchnig. Z pokoju nauczycielskiego zaprojektowano wyjscie na taras usytuowany
na stropie czesci zaplecza kuchennego znajdujgcego sie ponizej.

Obiekt sprzatany bedzie przez osobe do tego zatrudniong. Sprzata sie na
biezgco. Gwarantuje to bezpieczenstwo i higiene uzytkowania obiektu. Sprzet
porzgdkowy oraz $rodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew zamontowany na wysokosci okoto 0,50 m i wpust
podtogowy, chronionym przed dostepem dzieci (zamykane drzwi).

Budynkowi przedszkola towarzyszy¢ bedzie niezbedna infrastruktura: dojscia,
dojazd, w tym dla dostaw produktéw do kuchni oraz utwardzone miejsce pod pojemniki
do gromadzenia odpadow statych, a takze plac zabaw, ktorego lokalizacje wskazano
W projekcie zagospodarowania terenu.
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3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m? | Wykonczenie posadzki
Parter
0.01 Wiatrotap 13,97 ptytka gresowa
0.02 Szatnia 70,53 ptytka gresowa
0.03 Sala przedszkolna 75,41 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
0.05 tazienka 20,80 ptytka gresowa
0.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.07 Korytarz 46,52 ptytka gresowa
0.08 Hydrofornia 2,88 ptytka gresowa
0.09 Kottownia 20,79 ptytka gresowa
0.10 Sala do ¢wiczen/wystepow 75,51 wykfadzina PVC
0.1 Sekretariat 11,34 ptytka gresowa
0.12 Gabinet dyrektora 13,19 ptytka gresowa
0.13 Zaplecze kuchenne 116,84 ptytka gresowa
0.14 Toaleta damska 4,75 ptytka gresowa
0.15 Toaleta meska + nps 4,87 ptytka gresowa
0.16 Serwerownia 5,30 ptytka gresowa
0.17 Rozdzielnia gtéwna 5,31 ptytka gresowa
0.18 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
0.19 Szatnia personelu sprzatajgcego 4,19 ptytka gresowa
0.20 Pom. porzadkowe 1,87 ptytka gresowa
parter tgcznie: 594,85
Pietro
1.01 tazienka 13,20 wykfadzina PVC
1.02 Sala przedszkolna 70,27 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.03 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
1.05 tazienka 20,80 wykfadzina PVC
1.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.07 Korytarz 68,80 ptytka gresowa
1.08 tazienka 15,66 wyktadzina PVC
1.09 Magazyn 8,43 ptytka gresowa
1.10 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.1 Gabinet logopedy 18,17 ptytka gresowa
1.12 Gabinet psychologa 19,73 ptytka gresowa
1.13 Pok. naucz. z aneksem socjalnym 34,63 ptytka gresowa
1.14 Szatnia 5,16 ptytka gresowa
1.15 Toaleta damska 4,61 ptytka gresowa
1.16 Toaleta meska + nps 4,99 ptytka gresowa
1.17 Magazyn 5,83 ptytka gresowa
1.18 Aneks porzadkowy 3,01 ptytka gresowa
1.19 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
1.20 Magazyn 2,49 ptytka gresowa
pietro fgcznie: 547,60
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie: | 1 142,45

10z 27



projekt architektoniczno — budowlany

Na dziatce projektuje sie ogolnodostepne przedszkole 6-oddziatowe. Obiekt
pietrowy (poziom podtdg parteru minimum na poziomie przylegtego terenu),
niepodpiwniczony w ksztatcie litery ,L”. Wejscie do budynku zapewniono od strony
potnocnej przez wiatrotap.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia Swiattem naturalnym sale
usytuowano w potudniowej i zachodniej czesci obiektu, zapewniajgc nastonecznienie
od stron wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sale pobytu dzieci potgczono
wspolnymi weztami sanitarnymi dostepnymi z obu stron i magazynami, jedna sala
posiada indywidualng tazienkg i pomieszczenie magazynowe. Z uwagi na wymagania
ewakuaciji z kazdej z sal na parterze zaprojektowano takze bezposrednie wyjscie na
zewnatrz. Kuchnie z petnym zapleczem zlokalizowano w pdétnocno-wschodnim
narozniku nowoprojektowanego budynku, od strony poétnocnej zapewniono dojazd
i wejscie do budynku dla dostaw.

Korytarzowa forma bryty obiektu pozwala na bezposredni dostep do wszystkich
pomieszczen z ogolnej komunikacji. Z uwagi na to, iz budynek zaprojektowano jako
2-kondygacyjny, na pietro prowadzi wydzielona klatka schodowa oraz dzwig osobowy.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano
z zapewnieniem os$wietlenia dziennego spetniajgcego wymagania 8§57 pkt. 2
warunkow technicznych.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugosc¢: 31,68 m

Szerokosc¢: 24,75 m

Wysokos¢ do kalenicy: 10,31 m

Liczba kondygnac;ji: 2

Powierzchnia zabudowy: 683,78 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 142,45 m?

Kubatura: 4 540 m?

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.5. Rozwigzania materiatowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca
robot moze zaoferowa¢ materiaty rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdw oraz szczegdtowy
opis prac okreslajg Projekty Techniczne i STWIORB.
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Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe betonowe monolityczne. Na nich posadowione

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych o wytrzymatosci na
Sciskanie 15MPa na zaprawie M10 z dodatkieme srordka uszczelniajgcego. Stosowac
beton C25/30 zbrojony wktadkami klasy BS500SP. Szczegdty wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne — U = 0,18 W/m2?K

Tréjwarstwowe, murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw silikatowych
o grubosci 24 cm z wypetnieniem ze styropianu o grubosci 15 cm i warstwg
wykonczeniowg z cegly elewacyjnej grubosci 12 cm.

Stropy
Sprezone zelbetowe ptyty kanatowe prefabrykowane typu HC200 o grubosci 20 cm,

od spodu wykonczone tynkiem, strop nad pietrem od gory ocieplony wetng mineralng
i wykonczony ptytami osb (U = 0,13 W/m?K). Jako uzupetnienie fragmenty stropu
monolityczne Zzelbetowe z betonu C25/30 z zbrojony wktadkami klasy B500SP.

Dachy
Dach w postaci pieciu dwuspadowych pasm o schemacie ptatwiowo-jetkowym

z pfatwiami  wspartymi na stupkach oraz $cianach konstrukcyjnych. Wiezba
zaprojektowana z drewna klasy C24. Szczegoty rozwigzania wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej

Sciany wewnetrzne

Murowane z bloczkow silikatowych konstrukcyjne grubosci 24 cm, dziatowe grubosci
12 cm. Sciany kabin ustepowych i drzwi do nich w tazienkach dla dzieci z hpl do
wysokosci minimum 1,40 m (dla dzieci) i 2,00 m ( dla pracownikow).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pokoju socjalnym do wysokosci 2,05 m,
przy zlewach do wys. 1,60 m i 60 cm poza obrysy umywalek/blatow/ nalezy zapewni¢
powtoke jasna, tatwo zmywalng, trwatg, nienasigkliwg, gtadkg, odporng na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych i korozje, bez elementéw drewnianych, poza tym powtoka
jasna, gtadka, tatwa do czyszczenia.

Uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualne obudowy instalacji) w obrebie
zaplecza kuchennego nie mogg mie¢ wystepow utatwiajgcych osadzanie sie na nich
kurzu i brudu.

Podtogi — U = 0,21 W/m?K

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia zaplecza kuchennego -
powtoka trwata, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
jasna, z cokotem, bez progéw ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych, np. terakota.
Sale pobytu dzieci — w czesci ruchowej ciepta (np. wyktadzina dywanowa),
w czesci stolikowej ciepta i zmywalna.

Sufity
Wszystkie pomieszczenia — powloka gtadka, fatwa do oczyszczania

(np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg).

12z 27



projekt architektoniczno — budowlany

|zolacje
- Scian fundamentowych: 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, hydroizolacja

polimerowo-bitumiczna, folia kubetkowa

- Scian zewnetrznych: 15 cm ze styropianu EPS lub wetny mineralnej (A=0,031 W/mK)
zgodnie z czescig graficzng

- podtogi na gruncie: 15 cm z polistyrenu XPS z folig odpromienng (A=0,035 W/mK),
folia PE

- stropu nad pietrem: 25 cm z wetny mineralnej (A=0,033 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa

Stolarka okienna

Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?'K dla okna jako catosci), okna z PVC.
Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Dla okien w pomieszczeniach, gdzie przebywa¢ mogg dzieci — klamki z zamkami.
Skok klamki co 45 stopni (mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie
korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady). Ten sam klucz do wszystkich
okien. Okna do wysokosci 0,85 m od poziomu podtogi nieotwieralne
i 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe)
bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.
Mozliwos¢ otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu na pobyt ludzi.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo,
zaslepki plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetow w oknach
na elewacji materiat wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane
bitumem (paroszczelne). Parapety wewnetrzne — materiat NRO — biate.
Zewnetrzne rolety dla kazdego okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m?'K dla wszystkich drzwi zewnetrznych
jako catosci, bezprogowe.

Stolarka szczelna (0,5 <a <1).

Wszystkie drzwi przeszklone szktem bezpiecznym co najmniej w gornej potowie.
Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356
oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.
Klamki w ksztatcie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.

Drzwi zewnetrzne zaplecza kuchennego i stotéwki z urzgdzeniem
samozamykajgcym i zadaszeniem.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi bezklasowe termicznie.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Oscieza i klamki w kolorze kontrastowym do drzwi i $cian.

Klamki w ksztatcie lit. ,C”.

Drzwi do sal pobytu dla dzieci przeszklone szkiem bezpiecznym w gornej czesci
(dopuszcza sie przeszklenie w formie bulaju), bez urzgdzen samozamykajgcych.
Drzwi do sal pobytu dzieci akustyczne — min. Rw=37 dB dla drzwi jako catosci
oraz wyposazone w sitowniki wspomagajgce otwieranie.
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e Drzwi do kuchni (0.13), gabinetu dyrektora (0.12 do 0.13), logopedy (1.11)
i psychologa (1.12), toalet pracowniczych (0.14, 0.15, 1.15, 1.16), pom.
porzgdkowego (1.19) wyposazy¢ w zamek z wkiadkg patentowa,
z uwzglednieniem Dz.U. 2003.169.1650 t.j. §23.

e Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w dolnej czesci z otworami
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? (dla doptywu powietrza).

e Drzwi pomiedzy korytarzem zaplecza kuchennego a korytarzem czesci dla dzieci
zamykane.

3.6. Wyposazenie
Sale pobytu dzieci (pom. 0.03, 0.06, 1.02, 1.03, 1.06, 1.10):
e regaty na zabawki i pomoce dydaktyczne
e stoliki z krzestami w ilo$ci odpowiadajgcej liczbie dzieci
e lezaki lub materacyki rozktadane w porze drzemek, a w ciggu dnia
przechowywane w towarzyszgcych magazynach (pom. 0.04, 1.04, 1.09)
Meble dostosowane do wieku dzieci i posiadajgce odpowiednie atesty.

tazienki dla dzieci (pom. 0.05, 1.01, 1.05, 1.08):

e kabiny ustepowe z drzwiami o wysokosci co najmniej 1,5 m od podtogi
i przeswitem dotem 0,15 m, bez zamkdéw lub z mozliwoscig otwarcia
Z zewnatrz

e przybory sanitarne (ij. miski ustepowe i umywalki) dostosowane do wieku
i wzrostu dzieci

e kabina natryskowa z zastonkg

e kabina dla personelu na petng wysoko$¢ pomieszczenia z dolnym
przeswitem

Sekretariat, gabinet dyrektora, logopedy, psychologa, pokdj nauczycielski (pom.
0.11,0.12,1.11,1.12, 1.13):

e wyposazenie typowo biurowe z umywalkami i matymi aneksami

kuchennymi (w pom. 0.11, 1.11 1 1.13)

Szatnia dla personelu sprzgtajgcego, pom. socjalne w ramach kuchni oraz szatnia
dla nauczycieli (pom. 0.19, 5w 0.13, 1.14):

e szafy pracownicze na odziez wierzchnig i zamienng

e miejsca do siedzenia

Szatnia dla dzieci (pom. 0.02):
e 150 szafek ubraniowych z wieszakiem, p6tkg i miejscem do siedzenia.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zaprojektowano jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje
sie obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z wejsciami usytuowanymi w sposob
niestanowigcy przeszkody dla os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

W budynku zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych z przestrzenig
manewrowg 1,5 m x 1, 5m i poreczami, urzgdzeniami sanitarnymi dedykowanymi
osobom niepetnosprawnym, a takze odpowiednio szerokie korytarze i drzwi
bezprogowe ze Swiattem przejscia min. 0,9 m.
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Dla umozliwienia osobom niepetnosprawnym Kkorzystania z pietra budynku
zaprojektowano dzwig osobowy o wymiarach dostosowanych do wozka inwalidzkiego
tagczacy obydwie kondygnacije.

W celu zapewnienia komfortu korzystania z budynku przez osoby stabowidzgce
ptytki w korytarzach dla wyznaczenia kierunku ruchu oraz na poczatku i koncu
schodoéw powinny zosta¢ zaakcentowane kontrastowym kolorem.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z zatgcznikiem.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczgaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie § 207 warunkdw technicznych, budynek i urzqdzenia z nim zwigzane powinny by¢
projektowane i wykonane w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystgpienia zapewniajgcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngqtrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwosc¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

7.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnaciji
Dane liczbowe budynku:
e kondygnacje nadziemne — 2;
e kondygnacje podziemne - 0;
e wysokosc¢: 7,30 m; - niski;
Powierzchnia zabudowy — 663,78 m?;
Powierzchnia uzytkowa — 1 142,45 m?;
Wysokos¢ budynku — 10,31 m;
Kubatura — 4 540 m3,

7.2. Charakterystyka zagrozenia

Przedmiotowy obiekt jest typowym przedszkolem, przeznaczonym do opieki
i edukacji nad matymi dzie¢mi — osobami o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
i oceny sytuaciji, stgd tez zakwalifikowanie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Znajduje sie tam tez niezbedne zaplecze socjalne, biurowe i kuchenne kwalifikowane
jako ZLIII.

7.3. Kategoria zagrozenia pozarowego, przewidywana liczba oséb
Budynek z uwagi na przeznaczenie, sposob uzytkowania, liczbe uzytkownikéw
i ich mozliwos¢ poruszania sie kwalifikuje do nastepujacych kategorii:
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- ZLII w czesci przedszkolne;j

- ZLIIl w czesci socjalnej, biurowej i kuchennej

- PM o Qd 2000 MJ/m? — pomieszczenia elektryczne i hydroforu.
W budynku przewiduje sie 20 pracownikéw oraz 150 dzieci.

7.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

Pomieszczenie elektryczne do 2000 MJ/m?.

7.5. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej C z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac
muszg co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4 ")
odpornosci Gtéwna Konstr. Strop " Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstr. dachu zewn. V2 wewn. dachu ®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
c R 60 R 15 REI 30 EI30 EI 15 RE 15
” (o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem Dz.U.2022.1225 §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni.

4 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Pozostate wymagania wynikajgce w klasy odpornosci pozarowej budynku:

- przekrycie dachu powinno spetnia¢ kryteria Broof(t1),

- Z uwagi, iz przegroda nad najwyzszg kondygnacjg spetnia kryteria REI60, nie ustala
sie klasy odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu.

- §ciany zewnetrzne i ich izolacja tworzgce przegrode jako catosé¢ powinny byc¢
wykonane z poszczegolnych nieplanych materiatéw lub spetniac kryteria normy PN-B-
02867:2013-06 w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. W przypadku stosowania
izolacji ze styropianu zaleca sie stosowanie systemu ocieplen ETICS.

- oktadziny i izolacje s$cian zewnetrznych powinny by¢ mocowane w spobdb
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uniemozliwiajgcy od odpadanie w trakcie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy tej Sciany.

- wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nad strefami ZL i PM o Qd <1000 MJ/m?
muszg mie¢ wysokos¢ min. 0,8 m.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

SP nr 1 zakwalifokowana jako ZLIl o powierzchni 641,67 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne i szatnie na parterze (bez pom 0.08, 0.09 i 0.10)
i pomieszczenia przedszkolne na pietrze (bez pom. 1.08, 1.09i 1.10).

SP nr 2 zakwalifokowana jako ZLIll o powierzchni 335 m? obejmujgca
pomieszczenia socjalne, biurowe i kuchenne znajdujgce sie na parterze i pietrze.

SP nr 3 zakwalifikowana jako ZLII o powierzchni 98 m? obejmujgca
pomieszczenia sali do ¢wiczenh, zaplecza i kottowni na parterze (pom 0.08, 0.09i0.10).

SP nr 4 zakwalifikowana jako ZLII o powierzchni 101,3 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne na pietrze (pom 1.08, 1.09i 1.10)

SP nr 5 zakwalifokowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 11 m?
obejmujgca pomieszczenia elektryczne na parterze.

SP nr 6 zakwalifokowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 2,88 m?
obejmujgca pomieszczenia z hydroforem / zestawem podnoszgcym cisnienie.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

Strefy pozarowe nr 3 i 4 sg oddzielone od pozostatej czesci obiektu Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu po przekrycie dachu, co pozwala
traktowac te dwie czesci jako dwa osobne budynku, zgodnie z §210 WT.

Podziat ma strefy pozarowe zrealizowany zostanie poprzez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (SOP) o klasie REI120 i stropy o klasie REI60 nad ZL i REI120
nad PM . Przegrody te i ich izolacje wykoane z materiatdw niepalnych (klasy reakc;ji
na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0).

Sciany oddzielenia pozarowego wzniesione na fundamencie lub stropie o klasie
nosnosci ogniowej minimum R120.

Sciana p.poz wyniesiona do dachu NRO powinna na potlaczeniu z nim zosta¢
uszczelniona np. wetng mineralng o gramaturze 150 kg/m3.

Klasa zamknieé w SOP : EI60 przy czym ich powierzchnia w stosunku do powierzchni
przegrody nie moze przekroczy¢ 15%.

Klasa zamknie¢ w stropie OP : EI60/EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 0,5%.

Klasa przeszklen statych w SOP : EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 10%.

Klasa przejsc instalacyjnych o klasie El réwnej klasie przegrody. Przejscia wykonac¢
nalezy przy uzyciu rozwigzan systemowych. W przypadku braku dostepnosci takich
rozwigzan (np. EI240), nalezy opracowac dla takich przypadkéw Indywidualng
Dokumentacje Techniczna.

Klasa klap przeciwpozarowych w przejéciach przejscia przez Sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EIS rownej klasie przegrody.

Potgczenie stref pozarowych na zewnetrznych $cianach obiektu zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie pionowych paséw o klasie EI60 z materiatéw niepalnych (klasy
reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0) lub wysuniecie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego na minumim 0,3 m poza lico Sciany.
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Pomieszczenia dodatkowo wydzielone jako tzw. ,zamkniete”:

- kottownie na paliwo state (pellet) o mocy ponad 25 kW wydzielono $cianami EI60,
zamknieciami i stropem min. REIGO.

- ewakuacyjna oddymiana klatka schodowa wydzielona scianami REI60 i drzwiami
EIS 30.

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sasiadujacych i od granicy dziatki
Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosci co najmniej 15 m od
granicy z sgsiednig dziatkg budowlanag.
Budynek zaprojektowany z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, dachem
o klasyfikacji Broof(t1) i posiadajgcy klase E30 na ponad 65% powierzchni Scian
zewnetrznych.
Projektowany budynek sytuuje sie w nastepujgcych odlegtosciach:
e 0d strony poétnocnej. min. 47,6 m od granicy z dziatkg nr 194;
e od strony wschodniej 45,2 m od granicy z dziatkg nr 179;
e od strony potudniowej min. 16,4 m od granicy z dziatkg nr 441/4 i min. 20,7 m
od usytuowanego na niej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
e od strony zachodniej ponad 150 m od dziatki drogowej o nr ew. 188.

7.9. Warunki ewakuaciji

Projektujgc warunki ewakuacji uwzgledniono charakterystyke, sposéb
uzytkowania oraz stan psychofizyczny jego uzytkownikow. Zapewniono spetnienie
wymagan minimalnych, {j.:
- szerokosc¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia min.
0,9 m dla nieblokowanego skrzydta; wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m;
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m i szer. min. 0,9 m, przejscie przez
maksymalnie 3 pomieszczenia.
- na drogach ewakuacji nie zastosowano drzwi obrotowych i podnoszonych;
- drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinny
mieC co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m;
- drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone zostang w urzadzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydiowe powinny byc¢
wyposazone w regulator kolejnosci zamkniec;
- drzwi, ktére po otwarciu zawezajg szerokos¢ drég ewakuacyjnych ponizej
wymaganej, wyposazone zostang w samozamykacze.
- oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
(klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0);
- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m;
a w przypadku ewakuacji do 20 oséb szer. min. 1,20 m.
- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m;
- obudowa drég ewakuacyjnych EI15,
- stopnie i pochylnie na drogach ewakuacji stuzgce pokonaniu réznicy pozioméw
nalezy wyraznie oznaczy¢.
- wyjscie z klatki schodowej na poddasze lub strych zamkniete zostanie drzwiami/klapg
EI15.

18z 27



projekt architektoniczno — budowlany

- biegi i spoczniki schodow wykonane zostang w klasie R60.

- w strefie ZLII dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 10 m,

- w strefie ZLIII dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 20 m,

- klatka schodowa wyposazona w automatyczny system do usuwania dymu, zamykana
drzwiami EIS30.

- drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
bedg miaty szerokos$¢ w swietle jak dla biegu klatki schodowej — 1,20 m.

- Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb zapewnione zostang dwa wyjscia
ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m
i prowadzgce bezposrednio na drogi ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz lub do
sgsiedniej strefy pozarowej.

- z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie drzwi ewakuacyjne beda otwieraty sie na zewnatrz.

- szerokosc¢ biegu schodéw min. 120 cm, szerokos¢ spocznika min. 130 cm, wysokosc¢
stopni max 15 cm, wspotczynnik 2h+s=0,6 — 0,65;

Z uwagi na wielko$¢ obiektu przewiduje sie ewakuacje jednoetapowa.

7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla obiektu wymaga sie nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych:
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposaza sie
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1h,
zapewniajgce natezenie $wiatta min. 1 Ix w (na drogach ewakuacyjnych w osi drogi
ewakuacyjnej) i 5 Ix w poblizu urzgdzen p.poz.
Podswietlane znaki ewakuacyjne
Projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacii,
montowane na $cianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujgce w sposob
jednoznaczny kierunek do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki
kierunkowe wyposazone w modut zasilania rezerwowego zapewniajgcy czas pracy
przez co najmniej 1 h po zaniku napiecia.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty wewnetrzne DN25 w strefie pozarowej ZLII, pokrywajgce swoim zasiegiem
cate powierzchnie strefy. Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych DN25, a jej
odcinki z tworzyw sztycznych zabezpieczone bedg systemowo do klasy EI60. Pobor
wody z instalacji sanitarnych lub ich uszkodzenie, nie bedzie zaktécaé dziatania
instalacji hydrantowe z uwagi na zastosowanie zaworu pierwszenstwa. Przewiduje sie
takze zestaw podnoszgcy cisnienie, stuzgcy celom bytowym i przeciwpozarowym, stad
zastasowany zostanie uktad co najmniej dwoch pomp o tych samych parametrach.
Pompy umieszczone w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa.
Zasilanie pomp sprzed PWP, niezaleznym obwodem, kablem PH90/E9O0.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Projektuje sie zestaw certyfikowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu,
odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow, za wyjgtkiem tych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w trakcie pozaru. Przycisk i sygnalizacje zadziatania zlokalizowac¢ przy
gtdbwnym wejsciu od strony dojazdu stuzb ratowniczych, automat wytgczeniowy
w skrzynce przy ztgczu lub na zewnatrz na wejsciu zasilania do budynku.
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System usuwania dymu z klatki schodowej

Projektuje sie w petni automatyczny (z mozliwoscig uruchomienia recznego)
grawitacyjny system oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej. Podstawowe
elementy systemu to klapa dymowa w dachu, uktad czujek dymu, centrala sterujgca
i drzwi napowietrzajgce z sitownikiem elektrycznym.

Powierzchnia klatki: 15,62 m?

Wymagana powierchnia czynna oddymiania (min. 1 m?): 5% x 15,62 m? = 0,78, czyli
wymagane jest 1 m? powierzchni czynne;j.

Wymagana powierzchnia kompensacyjna: 130% x 1 m? = 1,30 m?

Potfgczenie stropu nad drugg kondygnacjg z klapg dymowg w dachu wykonac¢ jako
kanat o przekroju co najmniej rownym powierzchni geometrycznej klapy dymowej i o
klasie EI60.

Wyposazenie w gasnice

Lokal nalezy wyposazyC w gasnice w ilosci jedna jednostka masy sSrodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w lokalu, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami.

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny zosta¢ wykonane na
podstawie  projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych ipoddane powinny by¢ stosownym probom zadziafania,
potwierdzonych protokotem. Ponadto urzgdzenia te i ich poszczegodlne sktadowe
powinny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

7.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z uwagi na podziat obiektu na dwa budynki w mysl §210 WT, z ktérych kazda
czes¢ zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ZL oraz ma kubature brutto
mniejszg niz 5000 m3 i powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m?, to wymagana ilo$¢
wody do celow zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm®/s. Zapewni
to projektowany hydrant DN80 usytuowany w odlegtosci 5 — 75 m od chronionego
obiektu.

7.12. Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniono potgczenie z drogg pozarowg zgodnie z §12 ust. 7
rozporzgdzenia MSWIA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Jest to utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m,
zapewniajgce dostep do wszystkich stref w budynku bezposrednio lub drogami
komunikcji.

Przedmiotowg droge zaprojektowano o szer. min. 3,5 m i nacisku min. 100 kN na
0S. Najmniejszy promien zewnetrzny tukéw drogi wynosi 11 m.

Zapewniono rozwigzanie pozwalajgce na zawrdcenie pojazdu w postaci placu
manewrowego o wymiarach 20x20 m.

7.13. Wymagania w stosunku do elementéw wykonczenia wnetrz

Elementy budynku i wyposazenie, w stosunku do ktérych okreslono wymagania
co do stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia (sufity, elementy wystroju wnetrz)
zaprojektowano zgodnie obowigzujgcymi przepisami, tj. nierozprzestrzeniajgce ognia
i niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.
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Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO,
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej trudno zapalne, tj. A1fl, A2fl-s1,
A2fl-s2, Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2.

W strefach pozarowych ZLII i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Za takie materiaty uwaza
sie w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 klasyfikowane jako materiaty
klasy z indeksem wydzielania dymu s3, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania, na podstawie normy PN-B-02855:1988, klasy o wskazniku
toksymetrycznym WLC50SM <15, a takze klasy F.

W zwigzku z powyzszym do wykonczenia wnetrz budynku dopuszcza sie
materiaty i wyroby klasy A1 o wskazniku toksymetrycznym WLC50SM >15.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti wieksze lub réwne 4 s;

2) ts mniejsze lub réwne 30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach ewakuaciji jako materiaty budowlane i do wykonczenia wnetrz nalezy
stosowac materiaty niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, nie dymigce intensywnie
ora z nie kapigce. Sg to to materiaty niepalne lub palne o klasach reakcji na ogien: A1;
A2-s1, dO; A2-s2, dO.

7.14. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych, tj. klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-
s2, dO.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty z sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgce;.
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W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnosc¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref z uwagi na szczelnos$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS)
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

W budynkach ZL przewody i osprzet elektryczny muszg by¢é wykonane
z materiatéw o reakcji na ogien klasy co najmniej Dca-s2,d2,a2 w pomieszczeniach
oraz B2ca-s1, d0, a1b na drogach ewakuacji wg normy PN-EN 13501-6.

Obwody elektryczne muszg byC¢ zabezpieczone za pomocg wytgcznikow
nadmiarowoprgdowych oraz urzgdzen réznicowoprgdowych. Zastosowacé nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Kable i zespoty kablowe, dla ktérych stawia sie
wymaog dostarczenia energii w trakcie trwania pozaru stosowac o klasie PH90/E90.

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza w budynku z kottowni na paliwo state — kociot na pellet
z systemowym zasobnikiem, o mocy ponad 25 kW. Wydzielono kottownie Scianami co
najmniej EI60. Przewody spalinowe przechodzgce tranzytem przez strefe pozarowg
nad kottownig obudowac do klasy REI120.

Wvymagania dla izolacji cielnych i akustycznych w instalacjach

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne oraz ich
izolacje powinny by¢ wykonane z materiatbw posiadajgcych  ceche
nierozprzestrzeniania  ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom
cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien, zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0O; BL-s1, d0;
BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2,
d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczyC przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
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pomieszczenia zamknietego o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI60, a niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego réwniez
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stropow tego pomieszczenia
7.15. Scenariusze pozarowe
Przewiduje sie nasteujgce scenariusza zadziatania dla zaprojektowanych
urzgdzen przeciwpozarowych:
1. Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu spowoduje:
- uruchomienie urzgdzenia sygnalizujgcego PWP informujgce o mozliwosci
bezpiecznego prowadzenia dziatan,
- odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow, z zawyjgtkiem obwodow
kabli PH90 zasilajgcych centrale sterujgcg oddymianiem i zestaw podnoszacy
ci$nienie na instalacji hydrantowe;j,
- uruchomienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych
znakéw kierunkowych.
2. Uzycie przycisku uruchamiajgcego oddymianie lub wykrycie dymu przez
czujke na klatce schodowej spowoduije:
- sygnalizacje akustyczng lub akustyczno/optycznag,
- otworzenie sie klapy dymowej,
- otworzenie sie drzwi napowietrzajgcych.

7.16. Rozwigzania zamienne i odstepstwa od przepiséw
Nie dotyczy.

8. UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi

sie na komplet dokumentaciji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzuja:

¢ Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcéw materiatow i urzadzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnosc¢ z Polskimi Normami i (o ile niniejsza dokumentacja nie stanowi inaczej
by¢ | gatunku.

Zastosowane wyroby budowlane muszg posiadac atest higieniczny (o ile jest to
wymagane dla danej ich funkcji), by¢ bezpieczne, niezapalne. Cechy te muszg byc¢
udokumentowane.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzacych prad — uziemic.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych musi by¢ obecny jeden elektryk
z uprawnieniami E i osoba ze swiadectwem D, przy czym moze to byC jedna
i ta sama osoba z certyfikatem D+E.
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Zaproponowane w niniejszej dokumentaciji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdéw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane.

Wykonawca robot moze zaoferowaC materiaty rownowazne, pod warunkiem,
ze zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie
gorszych niz materiaty (urzgdzenia) opisane w dokumentacji oraz uzyska pisemng
zgode Inspektora Nadzoru lub Inwestora (w przypadku nieustanowienia Inspektora
Nadzoru). W przypadku prac termomodernizacyjnych Wykonawca chcac
zaproponowac inny niz ujety w dokumentacji materiat dociepleniowy lub stolarke
o innym wspotczynniku przenikania ciepta — powinien przedtozy¢ obliczenia
audytorskie, ktére udowodnia dla ww. spetnianie przyjetych w niniejszej dokumentacji
zatozen w zakresie przenikalnosci cieplnej przegréd objetych pracami.

Ustanowieni dla wykonywania prac objetych niniejszg dokumentacjg Kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z kompletem
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dla prac wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe Inwestor powinien zapewni¢ sporzgdzenie przez Kierownika
Budowy Planu BiOZ zgodnie z §3 i §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw ani tez uzywacC ich jako szablonu. Przed
przystgpieniem do realizacji i zamowienia elementow wykonczenia i wyposazenia,
elementéw instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci i wymiary
zamawianych elementow. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta
zastosowanych materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg
budowlang.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru / Inwestora. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ do pisemnej akceptacji Inspektorowi Nadzoru
(lub w przypadku braku ustanowienia takowego — Inwestorowi) wszelkie niezbedne
karty katalogowe, certyfikaty, atesty i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen
i montowanych elementow wyposazenia dokumentacja ta musi potwierdzac,
ze sg nowe, tj. ich data produkciji jest nie starsza niz 12 m-cy.

W przypadku realizacji prac w oparciu o pozwolenie na budowe: nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe (jezeli prace wykonywane bedg w oparciu o tg decyzje), jesli nie spetnia
warunkow istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie okreslonym w art. 36a ust. 5 PB (Dz.U.2023.682 t.j.).
Nieistotne odstgpienie moze dotyczyC zastgpienia podanych w projekcie materiatow
i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych
niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw
i certyfikatow. Wprowadzenie zmian musi by¢ pisemnie uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.
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Wszystkie dziatania w zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich, w tym
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy nalezy przygotowac
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
ws. bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

Inwestor jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania lub dziatania zatrudnionego przez niego Wykonawcy podczas
realizacji prac oraz za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia
instalacji i urzgdzen nie ujetych w niniejszej dokumentaciji, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Inwestora o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
poinformuje Inwestora lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonania robot.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony s$rodowiska. Uzycie materiatdw, ktdére wptywajg
na trwate zmiany srodowiska oraz materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania dotyczace
systemu oceny zgodnosci.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu Ilub zanikowi powinny podlegacé
obowigzkowemu pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru / Inwestora.
Szczegotowe zasady odbioréw okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich
robot sporzadza sie pisemny protokét. Brak odbioru robot zakrytych/zanikajgcych
lub brak pisemnego protokotu z robét zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btad
Wykonawcy, a roboty za wykonane niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy na wtasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne muszg by¢ zaakceptowane pisemnie
przez Inspektora Nadzoru (lub inwestora — w przypadku braku ustanowienia
Inspektora Nadzoru). Wéwczas Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem
do takich dziatan) przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru (lub Inwestorowi — w przypadku
braku ustanowienia Inspektora Nadzoru) do pisemnej akceptacji stosowng
dokumentacje rysunkowgq i opisowg (sporzgdzong zgodnie ze sztuka budowlang przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci od proponowanych przez
Wykonawce zmian — ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa),
w ktorej okreslone zostang: przyczyny wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki
dla dokumentacji i dalszego procesu prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodag
Inspektora Nadzoru zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Inwestora — w przypadku braku ustanowienia Inspektora Nadzoru)
dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do rozbiorki/demontazu i poprawy na wtasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego, o ile umowa na wykonanie prac
projektowych nie stanowi inaczej, projektant sprawuje nadzér autorski w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizaciji
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z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa —
w zaleznosci od charakteru proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru (lub Inwestora — w przypadku braku
ustanowienia Inspektora Nadzoru).

O ile umowa na wykonanie prac projektowych nie stanowi inaczej:

1) Zespdt projektowy pytania dot. niniejszej dokumentacji przyjmuje wytgcznie
drogg mailowg na adres: biuro@bpaa.pl.

2) Zespot projektowy odpowiada wytgcznie na pytania zadane w ww. sposob
w terminie co najmniej 5 dni roboczych.

3) Autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do niniejszej dokumentacji
przynalezg do firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéow Sp. z o. o.

4)  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, wprowadzane po dniu podpisania
protokotu odbioru dokumentacji, a niewynikajgce z bteddéw zespotu projektowego
— wymagajg zgody firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

5) Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji opisane w p. 4 powyzej firmy Biuro
Projektéw, Analiz i Audytéw Sp. z 0. 0. wprowadza odptatnie — niezaleznie
od wynagrodzenia okreslonego w pierwotnej umowie na opracowanie
dokumentacji projektowe;.

6) Poprzez nadzér autorski rozumie sie rowniez korespondencje w zakresie
okreslonym w p. 1, 2, 4, 5 powyzej.

7)  Firma Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

a. dokonuje aktualizacji kosztorysow i/lub przedmiarow odptatnie;

b. wszelkie prace projektowe dodatkowe wynikle ze zmiany zakresu prac
w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy o prace projektowe
dot. niniejszej dokumentacji, a okreslone przez Inwestora/Zamawiajgcego
wykonuje odpfatnie;

c. wszelkie prace dot. uczestnictwa w odbiorach prac na budowie wykonuje
odpfatnie;

d. nadzér autorski wykonuje odptatnie;

e. analize zgodnosci zaproponowanych przez Wykonawce materiatow
i/lub urzgdzen do wykorzystania/wbudowania z dokumentacjg projektowg
wykonuje odpfatnie;

f. odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna niniejszej dokumentaciji
projektowej zostanie stwierdzona przed uptywem dwéch lat od daty
podpisania protokoty odbioru; roszczenie o usuniecie wady przedawnia sie
z uptywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady; odpowiedzialnos¢ biura
jest wylgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w dokumentac;i
dostarczonej przez Inwestora/Zamawiajgcego.

g. nie reprezentuje Inwestora/Zamawiajgcego w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z inwestycjg ani z postepowaniu wewnetrznym
Inwestora/Zamawiajgcego zwigzanym 2z wytonieniem Wykonawcy prac
okreslonych niniejszg dokumentacja.
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Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmiany wprowadzane przez Inwestora lub zatrudnionego
przez niego Wykonawce wprowadzone bez zgody biura projektowego.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zemborzycka 53/10, 20-445 Lublin

Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z 0. o. e-mail: biuro@bpaa.pl, NIP: 9462708703

PROJEKT TECHNICZNY
Gmina Tczew
INWESTOR 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
NAZWA . . .
ZAMOWIENIA Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu
ADRES | KATEGORIA 83-112 Stanistawie dz. nr 191/3

gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie
OBIEKTU BUDOWLANEGO kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Identyfikator dziatki: 221406_2.0017.191/3
POZOSTALE Numer dziatki ewidencyjnej: 191/3

DANE ADRESOWE Obreb ewidencyjny: 0017 - Stanistawie

Jednostka ewidencyjna: 221406_2 — Tczew gm. wiejska

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE SPECJALNOSC PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA mgr in2. arch. w spec archiéﬁ:t)/rlﬁ(?z(r?;j(z((l)zporgj?aktowania bez

projektant Katarzyna Genca ograniczen
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. _ 54/LOIA/09 .

dzajacy Marek Naja W spec. archltektonlczne;J do’prOJektowanla bez

spraw ograniczen
b I'?AS.TESII'II'EANNTTA mgr inz. arch. Iga Mieszkowska — architektura

luty 2025 r.
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OSWIADCZENIE

Potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT TECHNICZNY dla:

Gmina Tczew

INWESTOR 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
NAZWA . . .
ZAMOWIENIA Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

83-112 Stanistawie dz. nr 191/3
gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie
kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

POZOSTALE
DANE ADRESOWE

Identyfikator dziatki: 221406_2.0017.191/3
Numer dziatki ewidencyjnej: 191/3

Obreb ewidencyjny: 0017 - Stanistawie
Jednostka ewidencyjna: 221406_2 — Tczew gm. wiejska

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl: art. 34 ust. 3d p. 3.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.).

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod wzgledem
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowag, zasadami wiedzy technicznej,
zostata sprawdzona pod kgtem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni
wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE
| NAZWISKO

SPECJALNOSC
I NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ‘204/LBOKK/2017 _
rojektant Katarzyna Genca w spec. architektonicznej do projektowania bez
P ograniczen
ARCHITEKTURA 54/LOIA/09

sprawdzajgcy

mgr inz. arch.
Marek Naja

w spec. architektonicznej do projektowania bez

ograniczen

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Iga Mieszkowska — architektura

luty 2025'r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczgcy budowy

ogolnodostepnego przedszkola wraz w miejscowosci Stanistawie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb Stanistawie,

dziatka nr 191/3.

1.2. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe do opracowania
Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.

Przepisy prawa i inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);
Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
Instrukcje oraz wytyczne producentow i dostawcow materiatow i urzadzen;
Ustawy i rozporzgdzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg jest niezabudowany i niezagospodarowany.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu roboét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty (np. instalacja wody; materiaty wykonczeniowe)
i certyfikaty bezpieczenstwa (np. drzwi przeszklone), aprobaty techniczne oraz
zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku, zapewnia¢ bezpieczenstwo i higiene
uzytkowania.

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oswiatowe.
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3.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogdlnodostepny 6-oddziatowy. Docelowo
zaktada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na dobe
miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepiséw przyjmuje sie, ze opieke nad
dzieCmi sprawowaé bedzie fgcznie 12 opiekunow 2z wylgczeniem o0soéb
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potaczenia grup z dzieCmi pozostajgcymi w przedszkolu
po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg projektu
technologicznego. tgczne zatrudnienie — 20 pracownikow.

Gtéwne wejscie do budynku zapewniono od strony pétnocnej przez wiatrofap.

Szatnie dla dzieci w liczbie dostosowanej do zaktadanej liczby przedszkolakow
(osobna szafka ubraniowa dla kazdego dziecka) zaprojektowano bezposrednio przy
wiatrotapie z dojsciem do sal drogg wewnetrzng ogrzewang poprzez projektowany
korytarz w dalszej czesci obiektu. Do sal na pietrze przewidziano komunikacje klatkg
schodowg znajdujgcg sie po przeciwnej stronie wiatrotapu niz szatnie. Klatka
schodowa wyposazona w obustronne balustrady nie zawezajgce szerokosci biegu.
Balustrady z rozwigzaniami uniemozliwiajgcymi wspinanie sie na nie oraz zsuwanie
sie po poreczy. Balustrady podwdjne: o wysokosci 110 cm oraz 60-75 cm
i maksymalnych przeswitach 12 cm lub z zastosowaniem wypetnienia ze szkta
hartowanego. Porecze powinny by¢ zaoakrgglone na poczgtku i na koncu. Stopnie
schodow nie mogg byc¢ Sliskie. Otwartg przestrzen pomiedzy biegami zabezpieczy¢
siatkg lub w inny skuteczny sposob. Balustrada na najwyzszym spoczniku powinna
by¢ podwyzszona do wysokosci 1,5 m lub uzupetniona siatkg. Biegi schodéw nalezy
odroznic kolorystycznie od spocznikdw.

Dla zapewnienia dostepu do wyzszej kondygnacji osobom o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie zaprojektowano winde zlokalizowang w gtéwnym
korytarzu.

W salach pobytu dzieci zapewnia sie powierzchnie wg: min. 16 m? do 5 dzieci
i 2,5 m? na kazde kolejne. Wyposazenie sal z certyfikatami, dostosowane wymiarami
do wzrostu dzieci. Przewiduje sie miejsce do zabaw ruchowych oraz czesc¢ stolikowa.
W czasie przeznaczonym na odpoczynek w salach rozktadane beda lezaki. Przez
reszte dnia bedg one przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w sali, razem
z czystg poscielg (zapewniang przez przedszkole w ramach wspétpracy z zewnetrzng
pralnig — umowa w tym zakresie do wglagdu organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej),
zapasowg odziezg zamienng ipizamami (przygotowanymi przez rodzicow),
posegregowanymi i przechowywanymi oddzielnie dla kazdego dziecka. Zuzyta
i brudna odziez i pizamy gromadzona bedzie indywidualnie w workach i oddawana na
koniec dnia rodzicom. Zuzyta i brudna posciel bedzie gromadzona w wyznaczonym do
tego pomieszczeniu, nastepnie odbierana oraz dostarczana ponownie czysta przez
zewnetrzng pralnie.

Salom towarzyszy¢ bedg fazienki, w ktérych zaprojektowano niskie umywalki
i miski ustepowe (dostosowane wymiarami i wysokoscig montazu do wzrostu dzieci)
oraz otwarty natrysk z uchwytem pomocniczym. Zaprojektowano takze oddzielng
kabine ustepowa i umywalke dla opiekundw.

Na parterze projektuje sie takze gabinet dyrektora z dostepem poprzez
sekretariat.

Pomieszczenie bedzie posiadato takze bezposrednie potaczenie z projektowang
kuchnig i zapleczem. Dostep do niej zapewniony bedzie z zewnagtrz od strony
potnocnej za pomocg 3 odrebnych wejs¢ oraz za posrednictwem korytarza w poblizu
sal pobytu dzieci dla wygodnej dystrybucji zywnosci do ww. sal dla dzieci.
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Wg projektu technologicznego na zaplecze kuchenne sktadajg sie nastepujgce
pomieszczenia ciggu technologicznego: kuchnia, chtodnia surowca, magazyn
spozywczy, magazyn warzyw, pomieszczenie obrobki brudnej, zmywalnia naczyn
stotowych oraz pomieszczenie zwrotu naczyn stotowych i wézkéw, zmywalnia naczyn
stotowych, zmywalnia termosow, ekspedycja cateringu oraz pomieszczenie socjalne
z szatnig, toaleta i komunikacja.

Projektuje sie pomieszczenie obrobki brudnej z wydzielonym stanowiskiem do
warzyw i wydzielonym stanowiskiem do przechowywania oraz mycia i dezynfekcji ja.

Projektuje sie chtodnie z regatami z podziatem na potki na wedliny, nabiat i owoce.
Dodatkowo na kuchni projektuje sie stot chtodniczy na produkty gotowe. Do
przechowywania miesa projektuje sie szafe chtodniczg w magazynie spozywczym.

Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych projektuje sie jako przylegajgce do
kuchni z ciagiem szaf przelotowych spetniajgcych funkcje magazynu zastawy stotowe;j.

W pomieszczeniu zwrotu naczyn i wozkow (przed zmywalnig naczynh stotowych)
myte bedg wozki wracajgce po konsumpciji, a nastepnie czyste woézki bedg
przewozone do czesci ekspedycyjnej kuchni.

Projektuje sie pomieszczenie socjalne z szatnig oraz toalete dla personelu.

Zaplecze kuchni komunikacyjne bedzie potgczone z przedszkolem (z kontrolg
dostepu) przez pomieszczenie gabinetu dyrektora.

Przewiduje sie, ze podstawowg dziatalnoscig bedzie gotowanie sniadan, obiadow
i podwieczorkéw dla przedszkolakéw oraz wywoz gotowych positkow i potproduktow
do planowanego przedszkola.

Do obstugi kuchni zatrudnionych bedzie maksymalnie 8 pracownikow, dla ktorych
przewidziano pomieszczenie socjalne oraz toalete koedukacyjng w ramach zaplecza
kuchni.

W bezposrednim sgsiedztwie zapaleczza kuchennego oraz pomieszczen
biurowych usytuowano dostepne bezposrednio z komunikacji toalety: damskg oraz
meskg bedgcg jednoczesnie przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Na pietrze oprocz sal dla dzieci z towarzyszgcymi weztami sanitarnrymi oraz
magazynami zaprojektowano takze gabinet logopedy i psychologa, ogolnodostepne
toalety, w tym jedng przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dla personelu placowki projektuje sie pokdj nauczycielski z miejscem zaréwno
do spotkan catego grona pedagogicznego, jak i stanowiskami do pracy indywidualnej
oraz niewielkim aneksem kuchennym, a takze wydzielong szatnig na odziez
wierzchnig. Z pokoju nauczycielskiego zaprojektowano wyjscie na taras usytuowany
na stropie czesci zaplecza kuchennego znajdujgcego sie ponizej.

Obiekt sprzatany bedzie przez osobe do tego zatrudniong. Sprzata sie na
biezgco. Gwarantuje to bezpieczenstwo i higiene uzytkowania obiektu. Sprzet
porzgdkowy oraz $rodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew zamontowany na wysokosci okoto 0,50 m i wpust
podtogowy, chronionym przed dostepem dzieci (zamykane drzwi).

Budynkowi przedszkola towarzyszy¢ bedzie niezbedna infrastruktura: dojscia,
dojazd, w tym dla dostaw produktéw do kuchni oraz utwardzone miejsce pod pojemniki
do gromadzenia odpadow statych, a takze plac zabaw, ktorego lokalizacje wskazano
W projekcie zagospodarowania terenu.
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3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m? | Wykonczenie posadzki
Parter
0.01 Wiatrotap 13,97 ptytka gresowa
0.02 Szatnia 70,53 ptytka gresowa
0.03 Sala przedszkolna 75,41 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
0.05 tazienka 20,80 ptytka gresowa
0.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.07 Korytarz 46,52 ptytka gresowa
0.08 Hydrofornia 2,88 ptytka gresowa
0.09 Kottownia 20,79 ptytka gresowa
0.10 Sala do ¢wiczen/wystepow 75,51 wykfadzina PVC
0.1 Sekretariat 11,34 ptytka gresowa
0.12 Gabinet dyrektora 13,19 ptytka gresowa
0.13 Zaplecze kuchenne 116,84 ptytka gresowa
0.14 Toaleta damska 4,75 ptytka gresowa
0.15 Toaleta meska + nps 4,87 ptytka gresowa
0.16 Serwerownia 5,30 ptytka gresowa
0.17 Rozdzielnia gtéwna 5,31 ptytka gresowa
0.18 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
0.19 Szatnia personelu sprzatajgcego 4,19 ptytka gresowa
0.20 Pom. porzadkowe 1,87 ptytka gresowa
parter tgcznie: 594,85
Pietro
1.01 tazienka 13,20 wykfadzina PVC
1.02 Sala przedszkolna 70,27 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.03 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
1.05 tazienka 20,80 wykfadzina PVC
1.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.07 Korytarz 68,80 ptytka gresowa
1.08 tazienka 15,66 wyktadzina PVC
1.09 Magazyn 8,43 ptytka gresowa
1.10 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.1 Gabinet logopedy 18,17 ptytka gresowa
1.12 Gabinet psychologa 19,73 ptytka gresowa
1.13 Pok. naucz. z aneksem socjalnym 34,63 ptytka gresowa
1.14 Szatnia 5,16 ptytka gresowa
1.15 Toaleta damska 4,61 ptytka gresowa
1.16 Toaleta meska + nps 4,99 ptytka gresowa
1.17 Magazyn 5,83 ptytka gresowa
1.18 Aneks porzadkowy 3,01 ptytka gresowa
1.19 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
1.20 Magazyn 2,49 ptytka gresowa
pietro fgcznie: 547,60
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie: | 1 142,45
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Na dziatce projektuje sie ogolnodostepne przedszkole 6-oddziatowe. Obiekt
pietrowy (poziom podtdg parteru minimum na poziomie przylegtego terenu),
niepodpiwniczony w ksztatcie litery ,L”. Wejscie do budynku zapewniono od strony
potnocnej przez wiatrotap.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia Swiattem naturalnym sale
usytuowano w potudniowej i zachodniej czesci obiektu, zapewniajgc nastonecznienie
od stron wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sale pobytu dzieci potgczono
wspolnymi weztami sanitarnymi dostepnymi z obu stron i magazynami, jedna sala
posiada indywidualng tazienkg i pomieszczenie magazynowe. Z uwagi na wymagania
ewakuaciji z kazdej z sal na parterze zaprojektowano takze bezposrednie wyjscie na
zewnatrz. Kuchnie z petnym zapleczem zlokalizowano w pdétnocno-wschodnim
narozniku nowoprojektowanego budynku, od strony poétnocnej zapewniono dojazd
i wejscie do budynku dla dostaw.

Korytarzowa forma bryty obiektu pozwala na bezposredni dostep do wszystkich
pomieszczen z ogolnej komunikacji. Z uwagi na to, iz budynek zaprojektowano jako
2-kondygacyjny, na pietro prowadzi wydzielona klatka schodowa oraz dzwig osobowy.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano
z zapewnieniem os$wietlenia dziennego spetniajgcego wymagania 8§57 pkt. 2
warunkow technicznych.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugosc¢: 31,68 m

Szerokosc¢: 24,75 m

Wysokos¢ do kalenicy: 10,31 m

Liczba kondygnac;ji: 2

Powierzchnia zabudowy: 683,78 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 142,45 m?

Kubatura: 4 540 m?

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.5. Rozwigzania materiatowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca
robot moze zaoferowa¢ materiaty rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdw oraz szczegdtowy
opis prac okreslajg Projekty Techniczne i STWIORB.
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Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe betonowe monolityczne. Na nich posadowione

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych o wytrzymatosci na
Sciskanie 15MPa na zaprawie M10 z dodatkieme srordka uszczelniajgcego. Stosowac
beton C25/30 zbrojony wktadkami klasy BS500SP. Szczegdty wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne — U = 0,18 W/m2?K

Tréjwarstwowe, murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw silikatowych
o grubosci 24 cm z wypetnieniem ze styropianu o grubosci 15 cm i warstwg
wykonczeniowg z cegly elewacyjnej grubosci 12 cm.

Stropy
Sprezone zelbetowe ptyty kanatowe prefabrykowane typu HC200 o grubosci 20 cm,

od spodu wykonczone tynkiem, strop nad pietrem od gory ocieplony wetng mineralng
i wykonczony ptytami osb (U = 0,13 W/m?K). Jako uzupetnienie fragmenty stropu
monolityczne Zzelbetowe z betonu C25/30 z zbrojony wktadkami klasy B500SP.

Dachy
Dach w postaci pieciu dwuspadowych pasm o schemacie ptatwiowo-jetkowym

z pfatwiami  wspartymi na stupkach oraz $cianach konstrukcyjnych. Wiezba
zaprojektowana z drewna klasy C24. Szczegoty rozwigzania wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej

Sciany wewnetrzne

Murowane z bloczkow silikatowych konstrukcyjne grubosci 24 cm, dziatowe grubosci
12 cm. Sciany kabin ustepowych i drzwi do nich w tazienkach dla dzieci z hpl do
wysokosci minimum 1,40 m (dla dzieci) i 2,00 m ( dla pracownikow).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pokoju socjalnym do wysokosci 2,05 m,
przy zlewach do wys. 1,60 m i 60 cm poza obrysy umywalek/blatow/ nalezy zapewni¢
powtoke jasna, tatwo zmywalng, trwatg, nienasigkliwg, gtadkg, odporng na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych i korozje, bez elementéw drewnianych, poza tym powtoka
jasna, gtadka, tatwa do czyszczenia.

Uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualne obudowy instalacji) w obrebie
zaplecza kuchennego nie mogg mie¢ wystepow utatwiajgcych osadzanie sie na nich
kurzu i brudu.

Podtogi — U = 0,21 W/m?K

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia zaplecza kuchennego -
powtoka trwata, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
jasna, z cokotem, bez progéw ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych, np. terakota.
Sale pobytu dzieci — w czesci ruchowej ciepta (np. wyktadzina dywanowa),
w czesci stolikowej ciepta i zmywalna.

Sufity
Wszystkie pomieszczenia — powloka gtadka, fatwa do oczyszczania

(np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg).
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|zolacje
- Scian fundamentowych: 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, hydroizolacja

polimerowo-bitumiczna, folia kubetkowa

- Scian zewnetrznych: 15 cm ze styropianu EPS lub wetny mineralnej (A=0,031 W/mK)
zgodnie z czescig graficzng

- podtogi na gruncie: 15 cm z polistyrenu XPS z folig odpromienng (A=0,035 W/mK),
folia PE

- stropu nad pietrem: 25 cm z wetny mineralnej (A=0,033 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa

Stolarka okienna

Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?'K dla okna jako catosci), okna z PVC.
Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Dla okien w pomieszczeniach, gdzie przebywa¢ mogg dzieci — klamki z zamkami.
Skok klamki co 45 stopni (mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie
korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady). Ten sam klucz do wszystkich
okien. Okna do wysokosci 0,85 m od poziomu podtogi nieotwieralne
i 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe)
bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.
Mozliwos¢ otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu na pobyt ludzi.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo,
zaslepki plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetow w oknach
na elewacji materiat wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane
bitumem (paroszczelne). Parapety wewnetrzne — materiat NRO — biate.
Zewnetrzne rolety dla kazdego okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m?'K dla wszystkich drzwi zewnetrznych
jako catosci, bezprogowe.

Stolarka szczelna (0,5 <a <1).

Wszystkie drzwi przeszklone szktem bezpiecznym co najmniej w gornej potowie.
Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356
oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.
Klamki w ksztatcie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.

Drzwi zewnetrzne zaplecza kuchennego i stotéwki z urzgdzeniem
samozamykajgcym i zadaszeniem.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi bezklasowe termicznie.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Oscieza i klamki w kolorze kontrastowym do drzwi i $cian.

Klamki w ksztatcie lit. ,C”.

Drzwi do sal pobytu dla dzieci przeszklone szkiem bezpiecznym w gornej czesci
(dopuszcza sie przeszklenie w formie bulaju), bez urzgdzen samozamykajgcych.
Drzwi do sal pobytu dzieci akustyczne — min. Rw=37 dB dla drzwi jako catosci
oraz wyposazone w sitowniki wspomagajgce otwieranie.
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e Drzwi do kuchni (0.13), gabinetu dyrektora (0.12 do 0.13), logopedy (1.11)
i psychologa (1.12), toalet pracowniczych (0.14, 0.15, 1.15, 1.16), pom.
porzgdkowego (1.19) wyposazy¢ w zamek z wkiadkg patentowa,
z uwzglednieniem Dz.U. 2003.169.1650 t.j. §23.

e Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w dolnej czesci z otworami
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? (dla doptywu powietrza).

e Drzwi pomiedzy korytarzem zaplecza kuchennego a korytarzem czesci dla dzieci
zamykane.

3.6. Wyposazenie
Sale pobytu dzieci (pom. 0.03, 0.06, 1.02, 1.03, 1.06, 1.10):
e regaty na zabawki i pomoce dydaktyczne
e stoliki z krzestami w ilo$ci odpowiadajgcej liczbie dzieci
e lezaki lub materacyki rozktadane w porze drzemek, a w ciggu dnia
przechowywane w towarzyszgcych magazynach (pom. 0.04, 1.04, 1.09)
Meble dostosowane do wieku dzieci i posiadajgce odpowiednie atesty.

tazienki dla dzieci (pom. 0.05, 1.01, 1.05, 1.08):

e kabiny ustepowe z drzwiami o wysokosci co najmniej 1,5 m od podtogi
i przeswitem dotem 0,15 m, bez zamkdéw lub z mozliwoscig otwarcia
Z zewnatrz

e przybory sanitarne (ij. miski ustepowe i umywalki) dostosowane do wieku
i wzrostu dzieci

e kabina natryskowa z zastonkg

e kabina dla personelu na petng wysoko$¢ pomieszczenia z dolnym
przeswitem

Sekretariat, gabinet dyrektora, logopedy, psychologa, pokdj nauczycielski (pom.
0.11,0.12,1.11,1.12, 1.13):

e wyposazenie typowo biurowe z umywalkami i matymi aneksami

kuchennymi (w pom. 0.11, 1.11 1 1.13)

Szatnia dla personelu sprzgtajgcego, pom. socjalne w ramach kuchni oraz szatnia
dla nauczycieli (pom. 0.19, 5w 0.13, 1.14):

e szafy pracownicze na odziez wierzchnig i zamienng

e miejsca do siedzenia

Szatnia dla dzieci (pom. 0.02):
e 150 szafek ubraniowych z wieszakiem, p6tkg i miejscem do siedzenia.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zaprojektowano jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje
sie obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z wejsciami usytuowanymi w sposob
niestanowigcy przeszkody dla os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

W budynku zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych z przestrzenig
manewrowg 1,5 m x 1, 5m i poreczami, urzgdzeniami sanitarnymi dedykowanymi
osobom niepetnosprawnym, a takze odpowiednio szerokie korytarze i drzwi
bezprogowe ze Swiattem przejscia min. 0,9 m.
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Dla umozliwienia osobom niepetnosprawnym Kkorzystania z pietra budynku
zaprojektowano dzwig osobowy o wymiarach dostosowanych do wozka inwalidzkiego
tagczacy obydwie kondygnacije.

W celu zapewnienia komfortu korzystania z budynku przez osoby stabowidzgce
ptytki w korytarzach dla wyznaczenia kierunku ruchu oraz na poczatku i koncu
schodoéw powinny zosta¢ zaakcentowane kontrastowym kolorem.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z zatgcznikiem.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczgaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie § 207 warunkdw technicznych, budynek i urzqdzenia z nim zwigzane powinny by¢
projektowane i wykonane w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystgpienia zapewniajgcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngqtrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwosc¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

7.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnaciji
Dane liczbowe budynku:
e kondygnacje nadziemne — 2;
e kondygnacje podziemne - 0;
e wysokosc¢: 7,30 m; - niski;
Powierzchnia zabudowy — 663,78 m?;
Powierzchnia uzytkowa — 1 142,45 m?;
Wysokos¢ budynku — 10,31 m;
Kubatura — 4 540 m3,

7.2. Charakterystyka zagrozenia

Przedmiotowy obiekt jest typowym przedszkolem, przeznaczonym do opieki
i edukacji nad matymi dzie¢mi — osobami o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
i oceny sytuaciji, stgd tez zakwalifikowanie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Znajduje sie tam tez niezbedne zaplecze socjalne, biurowe i kuchenne kwalifikowane
jako ZLIII.

7.3. Kategoria zagrozenia pozarowego, przewidywana liczba oséb
Budynek z uwagi na przeznaczenie, sposob uzytkowania, liczbe uzytkownikéw
i ich mozliwos¢ poruszania sie kwalifikuje do nastepujacych kategorii:
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- ZLII w czesci przedszkolne;j

- ZLIIl w czesci socjalnej, biurowej i kuchennej

- PM o Qd 2000 MJ/m? — pomieszczenia elektryczne i hydroforu.
W budynku przewiduje sie 20 pracownikéw oraz 150 dzieci.

7.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

Pomieszczenie elektryczne do 2000 MJ/m?.

7.5. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej C z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac
muszg co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4 ")
odpornosci Gtéwna Konstr. Strop " Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstr. dachu zewn. V2 wewn. dachu ®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
c R 60 R 15 REI 30 EI30 EI 15 RE 15
” (o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem Dz.U.2022.1225 §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni.

4 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Pozostate wymagania wynikajgce w klasy odpornosci pozarowej budynku:

- przekrycie dachu powinno spetnia¢ kryteria Broof(t1),

- Z uwagi, iz przegroda nad najwyzszg kondygnacjg spetnia kryteria REI60, nie ustala
sie klasy odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu.

- §ciany zewnetrzne i ich izolacja tworzgce przegrode jako catosé¢ powinny byc¢
wykonane z poszczegolnych nieplanych materiatéw lub spetniac kryteria normy PN-B-
02867:2013-06 w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. W przypadku stosowania
izolacji ze styropianu zaleca sie stosowanie systemu ocieplen ETICS.

- oktadziny i izolacje s$cian zewnetrznych powinny by¢ mocowane w spobdb
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uniemozliwiajgcy od odpadanie w trakcie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy tej Sciany.

- wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nad strefami ZL i PM o Qd <1000 MJ/m?
muszg mie¢ wysokos¢ min. 0,8 m.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

SP nr 1 zakwalifokowana jako ZLIl o powierzchni 641,67 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne i szatnie na parterze (bez pom 0.08, 0.09 i 0.10)
i pomieszczenia przedszkolne na pietrze (bez pom. 1.08, 1.09i 1.10).

SP nr 2 zakwalifokowana jako ZLIll o powierzchni 335 m? obejmujgca
pomieszczenia socjalne, biurowe i kuchenne znajdujgce sie na parterze i pietrze.

SP nr 3 zakwalifikowana jako ZLII o powierzchni 98 m? obejmujgca
pomieszczenia sali do ¢wiczenh, zaplecza i kottowni na parterze (pom 0.08, 0.09i0.10).

SP nr 4 zakwalifikowana jako ZLII o powierzchni 101,3 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne na pietrze (pom 1.08, 1.09i 1.10)

SP nr 5 zakwalifokowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 11 m?
obejmujgca pomieszczenia elektryczne na parterze.

SP nr 6 zakwalifokowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 2,88 m?
obejmujgca pomieszczenia z hydroforem / zestawem podnoszgcym cisnienie.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

Strefy pozarowe nr 3 i 4 sg oddzielone od pozostatej czesci obiektu Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu po przekrycie dachu, co pozwala
traktowac te dwie czesci jako dwa osobne budynku, zgodnie z §210 WT.

Podziat ma strefy pozarowe zrealizowany zostanie poprzez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (SOP) o klasie REI120 i stropy o klasie REI60 nad ZL i REI120
nad PM . Przegrody te i ich izolacje wykoane z materiatdw niepalnych (klasy reakc;ji
na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0).

Sciany oddzielenia pozarowego wzniesione na fundamencie lub stropie o klasie
nosnosci ogniowej minimum R120.

Sciana p.poz wyniesiona do dachu NRO powinna na potlaczeniu z nim zosta¢
uszczelniona np. wetng mineralng o gramaturze 150 kg/m3.

Klasa zamknieé w SOP : EI60 przy czym ich powierzchnia w stosunku do powierzchni
przegrody nie moze przekroczy¢ 15%.

Klasa zamknie¢ w stropie OP : EI60/EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 0,5%.

Klasa przeszklen statych w SOP : EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 10%.

Klasa przejsc instalacyjnych o klasie El réwnej klasie przegrody. Przejscia wykonac¢
nalezy przy uzyciu rozwigzan systemowych. W przypadku braku dostepnosci takich
rozwigzan (np. EI240), nalezy opracowac dla takich przypadkéw Indywidualng
Dokumentacje Techniczna.

Klasa klap przeciwpozarowych w przejéciach przejscia przez Sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EIS rownej klasie przegrody.

Potgczenie stref pozarowych na zewnetrznych $cianach obiektu zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie pionowych paséw o klasie EI60 z materiatéw niepalnych (klasy
reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0) lub wysuniecie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego na minumim 0,3 m poza lico Sciany.
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Pomieszczenia dodatkowo wydzielone jako tzw. ,zamkniete”:

- kottownie na paliwo state (pellet) o mocy ponad 25 kW wydzielono $cianami EI60,
zamknieciami i stropem min. REIGO.

- ewakuacyjna oddymiana klatka schodowa wydzielona scianami REI60 i drzwiami
EIS 30.

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sasiadujacych i od granicy dziatki
Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosci co najmniej 15 m od
granicy z sgsiednig dziatkg budowlanag.
Budynek zaprojektowany z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, dachem
o klasyfikacji Broof(t1) i posiadajgcy klase E30 na ponad 65% powierzchni Scian
zewnetrznych.
Projektowany budynek sytuuje sie w nastepujgcych odlegtosciach:
e 0d strony poétnocnej. min. 47,6 m od granicy z dziatkg nr 194;
e od strony wschodniej 45,2 m od granicy z dziatkg nr 179;
e od strony potudniowej min. 16,4 m od granicy z dziatkg nr 441/4 i min. 20,7 m
od usytuowanego na niej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
e od strony zachodniej ponad 150 m od dziatki drogowej o nr ew. 188.

7.9. Warunki ewakuaciji

Projektujgc warunki ewakuacji uwzgledniono charakterystyke, sposéb
uzytkowania oraz stan psychofizyczny jego uzytkownikow. Zapewniono spetnienie
wymagan minimalnych, {j.:
- szerokosc¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia min.
0,9 m dla nieblokowanego skrzydta; wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m;
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m i szer. min. 0,9 m, przejscie przez
maksymalnie 3 pomieszczenia.
- na drogach ewakuacji nie zastosowano drzwi obrotowych i podnoszonych;
- drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinny
mieC co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m;
- drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone zostang w urzadzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydiowe powinny byc¢
wyposazone w regulator kolejnosci zamkniec;
- drzwi, ktére po otwarciu zawezajg szerokos¢ drég ewakuacyjnych ponizej
wymaganej, wyposazone zostang w samozamykacze.
- oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
(klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0);
- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m;
a w przypadku ewakuacji do 20 oséb szer. min. 1,20 m.
- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m;
- obudowa drég ewakuacyjnych EI15,
- stopnie i pochylnie na drogach ewakuacji stuzgce pokonaniu réznicy pozioméw
nalezy wyraznie oznaczy¢.
- wyjscie z klatki schodowej na poddasze lub strych zamkniete zostanie drzwiami/klapg
EI15.
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- biegi i spoczniki schodow wykonane zostang w klasie R60.

- w strefie ZLII dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 10 m,

- w strefie ZLIII dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 20 m,

- klatka schodowa wyposazona w automatyczny system do usuwania dymu, zamykana
drzwiami EIS30.

- drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
bedg miaty szerokos$¢ w swietle jak dla biegu klatki schodowej — 1,20 m.

- Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb zapewnione zostang dwa wyjscia
ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m
i prowadzgce bezposrednio na drogi ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz lub do
sgsiedniej strefy pozarowej.

- z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie drzwi ewakuacyjne beda otwieraty sie na zewnatrz.

- szerokosc¢ biegu schodéw min. 120 cm, szerokos¢ spocznika min. 130 cm, wysokosc¢
stopni max 15 cm, wspotczynnik 2h+s=0,6 — 0,65;

Z uwagi na wielko$¢ obiektu przewiduje sie ewakuacje jednoetapowa.

7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla obiektu wymaga sie nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych:
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposaza sie
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1h,
zapewniajgce natezenie $wiatta min. 1 Ix w (na drogach ewakuacyjnych w osi drogi
ewakuacyjnej) i 5 Ix w poblizu urzgdzen p.poz.
Podswietlane znaki ewakuacyjne
Projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacii,
montowane na $cianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujgce w sposob
jednoznaczny kierunek do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki
kierunkowe wyposazone w modut zasilania rezerwowego zapewniajgcy czas pracy
przez co najmniej 1 h po zaniku napiecia.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty wewnetrzne DN25 w strefie pozarowej ZLII, pokrywajgce swoim zasiegiem
cate powierzchnie strefy. Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych DN25, a jej
odcinki z tworzyw sztycznych zabezpieczone bedg systemowo do klasy EI60. Pobor
wody z instalacji sanitarnych lub ich uszkodzenie, nie bedzie zaktécaé dziatania
instalacji hydrantowe z uwagi na zastosowanie zaworu pierwszenstwa. Przewiduje sie
takze zestaw podnoszgcy cisnienie, stuzgcy celom bytowym i przeciwpozarowym, stad
zastasowany zostanie uktad co najmniej dwoch pomp o tych samych parametrach.
Pompy umieszczone w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa.
Zasilanie pomp sprzed PWP, niezaleznym obwodem, kablem PH90/E9O0.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Projektuje sie zestaw certyfikowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu,
odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow, za wyjgtkiem tych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w trakcie pozaru. Przycisk i sygnalizacje zadziatania zlokalizowac¢ przy
gtdbwnym wejsciu od strony dojazdu stuzb ratowniczych, automat wytgczeniowy
w skrzynce przy ztgczu lub na zewnatrz na wejsciu zasilania do budynku.

19z 27



projekt architektoniczno — budowlany

System usuwania dymu z klatki schodowej

Projektuje sie w petni automatyczny (z mozliwoscig uruchomienia recznego)
grawitacyjny system oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej. Podstawowe
elementy systemu to klapa dymowa w dachu, uktad czujek dymu, centrala sterujgca
i drzwi napowietrzajgce z sitownikiem elektrycznym.

Powierzchnia klatki: 15,62 m?

Wymagana powierchnia czynna oddymiania (min. 1 m?): 5% x 15,62 m? = 0,78, czyli
wymagane jest 1 m? powierzchni czynne;j.

Wymagana powierzchnia kompensacyjna: 130% x 1 m? = 1,30 m?

Potfgczenie stropu nad drugg kondygnacjg z klapg dymowg w dachu wykonac¢ jako
kanat o przekroju co najmniej rownym powierzchni geometrycznej klapy dymowej i o
klasie EI60.

Wyposazenie w gasnice

Lokal nalezy wyposazyC w gasnice w ilosci jedna jednostka masy sSrodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w lokalu, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami.

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny zosta¢ wykonane na
podstawie  projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych ipoddane powinny by¢ stosownym probom zadziafania,
potwierdzonych protokotem. Ponadto urzgdzenia te i ich poszczegodlne sktadowe
powinny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

7.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z uwagi na podziat obiektu na dwa budynki w mysl §210 WT, z ktérych kazda
czes¢ zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ZL oraz ma kubature brutto
mniejszg niz 5000 m3 i powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m?, to wymagana ilo$¢
wody do celow zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm®/s. Zapewni
to projektowany hydrant DN80 usytuowany w odlegtosci 5 — 75 m od chronionego
obiektu.

7.12. Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniono potgczenie z drogg pozarowg zgodnie z §12 ust. 7
rozporzgdzenia MSWIA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Jest to utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m,
zapewniajgce dostep do wszystkich stref w budynku bezposrednio lub drogami
komunikcji.

Przedmiotowg droge zaprojektowano o szer. min. 3,5 m i nacisku min. 100 kN na
0S. Najmniejszy promien zewnetrzny tukéw drogi wynosi 11 m.

Zapewniono rozwigzanie pozwalajgce na zawrdcenie pojazdu w postaci placu
manewrowego o wymiarach 20x20 m.

7.13. Wymagania w stosunku do elementéw wykonczenia wnetrz

Elementy budynku i wyposazenie, w stosunku do ktérych okreslono wymagania
co do stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia (sufity, elementy wystroju wnetrz)
zaprojektowano zgodnie obowigzujgcymi przepisami, tj. nierozprzestrzeniajgce ognia
i niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.
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Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO,
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej trudno zapalne, tj. A1fl, A2fl-s1,
A2fl-s2, Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2.

W strefach pozarowych ZLII i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Za takie materiaty uwaza
sie w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 klasyfikowane jako materiaty
klasy z indeksem wydzielania dymu s3, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania, na podstawie normy PN-B-02855:1988, klasy o wskazniku
toksymetrycznym WLC50SM <15, a takze klasy F.

W zwigzku z powyzszym do wykonczenia wnetrz budynku dopuszcza sie
materiaty i wyroby klasy A1 o wskazniku toksymetrycznym WLC50SM >15.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti wieksze lub réwne 4 s;

2) ts mniejsze lub réwne 30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach ewakuaciji jako materiaty budowlane i do wykonczenia wnetrz nalezy
stosowac materiaty niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, nie dymigce intensywnie
ora z nie kapigce. Sg to to materiaty niepalne lub palne o klasach reakcji na ogien: A1;
A2-s1, dO; A2-s2, dO.

7.14. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych, tj. klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-
s2, dO.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty z sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgce;.
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W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnosc¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref z uwagi na szczelnos$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS)
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

W budynkach ZL przewody i osprzet elektryczny muszg by¢é wykonane
z materiatéw o reakcji na ogien klasy co najmniej Dca-s2,d2,a2 w pomieszczeniach
oraz B2ca-s1, d0, a1b na drogach ewakuacji wg normy PN-EN 13501-6.

Obwody elektryczne muszg byC¢ zabezpieczone za pomocg wytgcznikow
nadmiarowoprgdowych oraz urzgdzen réznicowoprgdowych. Zastosowacé nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Kable i zespoty kablowe, dla ktérych stawia sie
wymaog dostarczenia energii w trakcie trwania pozaru stosowac o klasie PH90/E90.

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza w budynku z kottowni na paliwo state — kociot na pellet
z systemowym zasobnikiem, o mocy ponad 25 kW. Wydzielono kottownie Scianami co
najmniej EI60. Przewody spalinowe przechodzgce tranzytem przez strefe pozarowg
nad kottownig obudowac do klasy REI120.

Wvymagania dla izolacji cielnych i akustycznych w instalacjach

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne oraz ich
izolacje powinny by¢ wykonane z materiatbw posiadajgcych  ceche
nierozprzestrzeniania  ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom
cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien, zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0O; BL-s1, d0;
BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2,
d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczyC przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
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pomieszczenia zamknietego o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI60, a niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego réwniez
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stropow tego pomieszczenia
7.15. Scenariusze pozarowe
Przewiduje sie nasteujgce scenariusza zadziatania dla zaprojektowanych
urzgdzen przeciwpozarowych:
1. Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu spowoduje:
- uruchomienie urzgdzenia sygnalizujgcego PWP informujgce o mozliwosci
bezpiecznego prowadzenia dziatan,
- odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow, z zawyjgtkiem obwodow
kabli PH90 zasilajgcych centrale sterujgcg oddymianiem i zestaw podnoszacy
ci$nienie na instalacji hydrantowe;j,
- uruchomienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych
znakéw kierunkowych.
2. Uzycie przycisku uruchamiajgcego oddymianie lub wykrycie dymu przez
czujke na klatce schodowej spowoduije:
- sygnalizacje akustyczng lub akustyczno/optycznag,
- otworzenie sie klapy dymowej,
- otworzenie sie drzwi napowietrzajgcych.

7.16. Rozwigzania zamienne i odstepstwa od przepiséw
Nie dotyczy.

8. UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi

sie na komplet dokumentaciji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzuja:

¢ Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcéw materiatow i urzadzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnosc¢ z Polskimi Normami i (o ile niniejsza dokumentacja nie stanowi inaczej
by¢ | gatunku.

Zastosowane wyroby budowlane muszg posiadac atest higieniczny (o ile jest to
wymagane dla danej ich funkcji), by¢ bezpieczne, niezapalne. Cechy te muszg byc¢
udokumentowane.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzacych prad — uziemic.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych musi by¢ obecny jeden elektryk
z uprawnieniami E i osoba ze swiadectwem D, przy czym moze to byC jedna
i ta sama osoba z certyfikatem D+E.
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Zaproponowane w niniejszej dokumentaciji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdéw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane.

Wykonawca robot moze zaoferowaC materiaty rownowazne, pod warunkiem,
ze zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie
gorszych niz materiaty (urzgdzenia) opisane w dokumentacji oraz uzyska pisemng
zgode Inspektora Nadzoru lub Inwestora (w przypadku nieustanowienia Inspektora
Nadzoru). W przypadku prac termomodernizacyjnych Wykonawca chcac
zaproponowac inny niz ujety w dokumentacji materiat dociepleniowy lub stolarke
o innym wspotczynniku przenikania ciepta — powinien przedtozy¢ obliczenia
audytorskie, ktére udowodnia dla ww. spetnianie przyjetych w niniejszej dokumentacji
zatozen w zakresie przenikalnosci cieplnej przegréd objetych pracami.

Ustanowieni dla wykonywania prac objetych niniejszg dokumentacjg Kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z kompletem
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dla prac wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe Inwestor powinien zapewni¢ sporzgdzenie przez Kierownika
Budowy Planu BiOZ zgodnie z §3 i §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw ani tez uzywacC ich jako szablonu. Przed
przystgpieniem do realizacji i zamowienia elementow wykonczenia i wyposazenia,
elementéw instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci i wymiary
zamawianych elementow. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta
zastosowanych materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg
budowlang.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru / Inwestora. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ do pisemnej akceptacji Inspektorowi Nadzoru
(lub w przypadku braku ustanowienia takowego — Inwestorowi) wszelkie niezbedne
karty katalogowe, certyfikaty, atesty i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen
i montowanych elementow wyposazenia dokumentacja ta musi potwierdzac,
ze sg nowe, tj. ich data produkciji jest nie starsza niz 12 m-cy.

W przypadku realizacji prac w oparciu o pozwolenie na budowe: nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe (jezeli prace wykonywane bedg w oparciu o tg decyzje), jesli nie spetnia
warunkow istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie okreslonym w art. 36a ust. 5 PB (Dz.U.2023.682 t.j.).
Nieistotne odstgpienie moze dotyczyC zastgpienia podanych w projekcie materiatow
i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych
niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw
i certyfikatow. Wprowadzenie zmian musi by¢ pisemnie uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.
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Wszystkie dziatania w zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich, w tym
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy nalezy przygotowac
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
ws. bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

Inwestor jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania lub dziatania zatrudnionego przez niego Wykonawcy podczas
realizacji prac oraz za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia
instalacji i urzgdzen nie ujetych w niniejszej dokumentaciji, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Inwestora o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
poinformuje Inwestora lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonania robot.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony s$rodowiska. Uzycie materiatdw, ktdére wptywajg
na trwate zmiany srodowiska oraz materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania dotyczace
systemu oceny zgodnosci.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu Ilub zanikowi powinny podlegacé
obowigzkowemu pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru / Inwestora.
Szczegotowe zasady odbioréw okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich
robot sporzadza sie pisemny protokét. Brak odbioru robot zakrytych/zanikajgcych
lub brak pisemnego protokotu z robét zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btad
Wykonawcy, a roboty za wykonane niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy na wtasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne muszg by¢ zaakceptowane pisemnie
przez Inspektora Nadzoru (lub inwestora — w przypadku braku ustanowienia
Inspektora Nadzoru). Wéwczas Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem
do takich dziatan) przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru (lub Inwestorowi — w przypadku
braku ustanowienia Inspektora Nadzoru) do pisemnej akceptacji stosowng
dokumentacje rysunkowgq i opisowg (sporzgdzong zgodnie ze sztuka budowlang przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci od proponowanych przez
Wykonawce zmian — ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa),
w ktorej okreslone zostang: przyczyny wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki
dla dokumentacji i dalszego procesu prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodag
Inspektora Nadzoru zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Inwestora — w przypadku braku ustanowienia Inspektora Nadzoru)
dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do rozbiorki/demontazu i poprawy na wtasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego, o ile umowa na wykonanie prac
projektowych nie stanowi inaczej, projektant sprawuje nadzér autorski w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizaciji
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z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa —
w zaleznosci od charakteru proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru (lub Inwestora — w przypadku braku
ustanowienia Inspektora Nadzoru).

O ile umowa na wykonanie prac projektowych nie stanowi inaczej:

1) Zespdt projektowy pytania dot. niniejszej dokumentacji przyjmuje wytgcznie
drogg mailowg na adres: biuro@bpaa.pl.

2) Zespot projektowy odpowiada wytgcznie na pytania zadane w ww. sposob
w terminie co najmniej 5 dni roboczych.

3) Autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do niniejszej dokumentacji
przynalezg do firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéow Sp. z o. o.

4)  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, wprowadzane po dniu podpisania
protokotu odbioru dokumentacji, a niewynikajgce z bteddéw zespotu projektowego
— wymagajg zgody firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

5) Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji opisane w p. 4 powyzej firmy Biuro
Projektéw, Analiz i Audytéw Sp. z 0. 0. wprowadza odptatnie — niezaleznie
od wynagrodzenia okreslonego w pierwotnej umowie na opracowanie
dokumentacji projektowe;.

6) Poprzez nadzér autorski rozumie sie rowniez korespondencje w zakresie
okreslonym w p. 1, 2, 4, 5 powyzej.

7)  Firma Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

a. dokonuje aktualizacji kosztorysow i/lub przedmiarow odptatnie;

b. wszelkie prace projektowe dodatkowe wynikle ze zmiany zakresu prac
w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy o prace projektowe
dot. niniejszej dokumentacji, a okreslone przez Inwestora/Zamawiajgcego
wykonuje odpfatnie;

c. wszelkie prace dot. uczestnictwa w odbiorach prac na budowie wykonuje
odpfatnie;

d. nadzér autorski wykonuje odptatnie;

e. analize zgodnosci zaproponowanych przez Wykonawce materiatow
i/lub urzgdzen do wykorzystania/wbudowania z dokumentacjg projektowg
wykonuje odpfatnie;

f. odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna niniejszej dokumentaciji
projektowej zostanie stwierdzona przed uptywem dwéch lat od daty
podpisania protokoty odbioru; roszczenie o usuniecie wady przedawnia sie
z uptywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady; odpowiedzialnos¢ biura
jest wylgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w dokumentac;i
dostarczonej przez Inwestora/Zamawiajgcego.

g. nie reprezentuje Inwestora/Zamawiajgcego w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z inwestycjg ani z postepowaniu wewnetrznym
Inwestora/Zamawiajgcego zwigzanym 2z wytonieniem Wykonawcy prac
okreslonych niniejszg dokumentacja.
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Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmiany wprowadzane przez Inwestora lub zatrudnionego
przez niego Wykonawce wprowadzone bez zgody biura projektowego.
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