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1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
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ZAKLAD 508

o o

ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
PRZY WYKONYWANIU ROBGT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY
BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC,
TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ 12.

. WIENCE WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15M; PRETY LACZYC NA

ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCHWYKONANIA | ODBIORU

SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY
UWZGLEDNIC ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM

NOSNYCH

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH W SCIANACH

10. SCIANY OSLONOWE NIENOSNE | SCIANKI DZIALOWE NALEZY MUROWAC 0D
OSTATNIEJ KONDYGNACJ KOKCZAC NA PLYCIE POSADZKOWEJ, PO WYKONANIU

CALEJ KONSTRUKCJ ZELBETOWEL.
1.
MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH

TECHNOBETON) EWENTUALNIE ZELBETOWE 312 DOLEM/2412

ZESTAWIONO!

TRZPIENIE ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE WYLEWAC PO WYKONANIU
W SCIANACH NIENOSNYCH WYKONAC NADPROZA PREFABRYKOWANE (L19;

GORA/STRZEMIONA CO 15cm NADPROZY W SCIANACH NIE NOSNYCH NIE

SCHEMAT WYKONANIA
TRZPIENIA

SPOSOB POLACZENIA POPRZEZ STRZEPIA
EWENTUALNIE POPRZEZ
ZBROJENIE SPOIN WSPORCZYCH

ROBOTY MUROWE:
— WYMAGANIA WG PN—EN-1996-1-1:
o) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1

b) KATEGORIA "I” PRODUKCJ ELEMENTOW MUROWYCH

¢) KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBOT

— ZABRANIA S\f? ONYWANI
UKOSNYCH W SCIANACH NOSNYCH

BRUZD POZIOMYCH |

— TRZPIENIE ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE

i3 WAC PO WYKONANIU MUROWANYCH SCIAN

ZGNILIZNY.

PEKNIEC,KRZYWIZNY | WICHROWATOSCI

OCYNKOWANE /NIERDZEWNE.

ODLEGLOSCI MAX. 1,5m.

DREWNO ZABEZPIECZYC ZA POMOCA SRODKOW OGNIOCHRONNYCH W
POSTACI IMPREGNATOW, EMULSJ LUB LAKIEROW | FARB.

DREWNO ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA,

STOSOWAC LACZNIKI KLASY UZYTKOWANIA 2 LUB 3 -

MURELATY MOCOWAC KOTWAMI M16 ZATOPIONYMI W WIERCU W

STOSOWAC DREWNO O MAKSYMALNEJ WILGOTNOSCI 18%
STOSOWAC DREWNO BEZ SLADGW KORY, ZAROBACZENIA, SINIZNY,

UZYTE DREWNO POWINNO BYC POZBAWIONE DUZEJ ILOSCI SEKGW,

wykonywania i

Schemat reta
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Uwog| ogolne dotyczqce
zbrojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagiecia i zagigcia
hakdw kotwigcych pokazano w
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ELEMENTY DREWNIANE:
M — MURLATA 14x14cm BRANZA: KONSTRUKCJE ~ RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=28,02
KOTWY MURLAT M16 co 150cm DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNE [1851]
OSADZIC PRZY BETONOWANIU Inwestor
S - StUP 14x14cm Gmina Tczew, conoranza
P — PLATEW 14x20cm ul. Lecha 12 s
PD - PODWALINA 14x14cm . 83110 Tezew
1, k2, KS - KROHEN 55 :
, , - xiocm KONSTRUKCJE ELBETOWE Bud dszkol dziat 191/3 Proiekt Techniczn
R g IO oy 8 202 R
— 9 x16cm MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3 - =
B - EEEESAK/E%QIC(;?WA 14x14cm RS e 1 o1 g e | 11 Tezew, gm. Tezew .
BD - BELKA SCIANKI KOLANKOWEJ 14x14cm SO Doz 230 WB P10 Sem dz. nr ew. 191/3, marzec 2024
UD - DESKA SCIANKI KOLANKOWEJ 5x14cm BETON PODKLADOWY. BETON /10 obr. 0017 — Stanistawie
UWAGI WIEZBA: IEEEEEESE:%%:ggggip(’m) WwonawcoBiuro Projektéw Audytéw i Analiz Sp. z o. o.
UWAGI: 8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KLASA DREWNA C24 IZOLACIE- WG BRANZY ARCHITEKTURA ul. Zemborzycka 55, 20—445 Lublin

D;\

Belka

STOSOWAC LACZNIKI KLASY UZYTKOWANIA 2 LUB 3

spos6b schematyczny. Srednice
zagie¢ pretow dobiera¢ wg
PN—EN—-1992—-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq
po zewnegtrznym obrysie preta
(metoda A, PN—EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na
rysunku stosowa¢ zasady zgodnie z
PN—EN—-1992—-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikdw
stupéw i belek (1,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia
wg. szkicu.

Jednostka projektowa

Biuro Ustug Projektowych Tomasz Nicer

ul.

Czechowska 7/3, 20—072 Lublin

Funkcja Imig i Nazwisko
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