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kurtyna powietrznakurtyna powietrzna

ściana do 2m wysokości

+16 °C
493 W

0.16

2759 W
+20 °C

0.02

ΦH=316 W
L=0,0 m

0.07-3-1
5,5 m²

+20 °C
322 W

12

+20 °C
779 W

0.01a

2581 W
+20 °C

3

ΦH=697 W
L=84,3 m

3-2-1
13,6 m²
150 mm

+16 °C
837 W

0.08

+20 °C
261 W

2

ΦH=401 W
L=67,8 m

3-3-1
8,7 m²

150 mm

ΦH=491 W
L=84,4 m

0.06-2-3
9,9 m²

150 mm

50 x 4,5

+20 °C
0 W

0.20

+20 °C
365 W

1

40 x 4,0

+20 °C
546 W

4

ΦH=540 W
L=59,8 m

0.04-1-1
9,7 m²

150 mm

ΦH=544 W
L=84,4 m

0.06-2-2
11,0 m²
150 mm

ΦH=710 W
L=101,8 m

3-4-1
14,4 m²
150 mm

+20 °C
0 W

8

3776 W
+20 °C

0.03
ΦH=97 W
L=0,0 m

0.05a-1-1
1,5 m²

ΦH=550 W
L=113,9 m

0.10-1-3
10,9 m²

150 / 100 mm

ΦH=357 W
L=70,2 m

0.01a-1-1
4,7 m²

100 mm

ΦH=785 W
L=85,5 m

0.06-2-1
15,9 m²
150 mm

+20 °C
0 W

7

ΦH=658 W
L=99,6 m

0.02-1-1
13,2 m²
150 mm

1048 W
+24 °C

0.05

ΦH=588 W
L=86,4 m

0.11-1-1
11,1 m²
150 mm

+20 °C
136 W

6

ΦH=710 W
L=116,0 m

0.10-1-2
14,1 m²

150 / 100 mm

+20 °C
483 W

0.04

ΦH=452 W
L=103,1 m

0.05-1-2
8,9 m²

100 mm

ΦH=778 W
L=89,2 m

0.02-2-2
15,2 m²
150 mm

ΦH=493 W
L=66,1 m

10-1-1
9,8 m²

150 mm

+20 °C
290 W

5

ΦH=275 W
L=52,3 m

-1-1
4,9 m²

150 mm

ΦH=789 W
L=115,4 m

0.10-1-1
15,7 m²

150 / 100 mm

+20 °C
0.05a

75 W

ΦH=509 W
L=103,0 m

0.05-1-1
10,0 m²
100 mm

+20 °C
0 W

9

ΦH=564 W
L=87,1 m

0.02-2-1
11,3 m²
150 mm

3776 W
+20 °C

0.06

ΦH=542 W
L=72,5 m

3-1-2
8,4 m²

150 / 50 mm

ΦH=360 W
L=80,8 m

0.10-2-3
7,3 m²

150 / 100 mm

ΦH=243 W
L=66,7 m

-1-1
4,9 m²

150 mm

+20 °C
493 W

10

ΦH=604 W
L=100,0 m

0.03-2-2
12,2 m²
150 mm

ΦH=778 W
L=102,4 m

0.02-1-2
15,5 m²
150 mm

3776 W
+20 °C

0.10

ΦH=540 W
L=86,4 m

0.10-2-2
10,9 m²
150 mm

ΦH=779 W
L=86,6 m

0.16-1-1
11,0 m²
150 mm

+20 °C
936 W

0.01

ΦH=407 W
L=68,8 m

3-1-1
6,4 m²

150 / 50 mm

ΦH=785 W
L=103,2 m

0.03-2-3
15,8 m²
150 mm

2521 W
+20 °C

0.07

+20 °C
682 W

0.12

ΦH=827 W
L=90,9 m

0.10-2-1
16,7 m²
150 mm

ΦH=377 W
L=48,9 m

12-1-1
6,4 m²

150 mm

63 x 6,0

+20 °C
556 W

0.11

ΦH=425 W
L=94,0 m

0.03-2-1
8,6 m²

150 / 100 mm

ΦH=880 W
L=90,6 m

0.07-2-1
15,3 m²
150 mm

90 x 8,5

ΦH=441 W
L=89,5 m

0.07-1-1
7,7 m²

100 mm

+20 °C
150 W

w

ΦH=356 W
L=95,8 m

0.03-1-1
7,1 m²

150 / 100 mm

+20 °C
243 W

40
 x

 4
,0

ΦH=623 W
L=0,0 m

4-1-1
10,9 m²

ΦH=1028 W
L=94,1 m

0.01-1-1
18,7 m²
150 mm

ΦH=442 W
L=82,4 m

0.07-1-2
7,7 m²

100 mm

25 x 2,5

ΦH=480 W
L=98,2 m

0.03-1-2
9,5 m²

150 / 100 mm

+20 °C
243 W

DN25, kvs=8.89
Zaw_równ.

kv= 2,58

32 x 3,0

ΦH=154 W
L=96,1 m

6-1-1
2,7 m²

100 mm

ΦH=365 W
L=91,9 m

1-1-1
7,2 m²

150 mm

ΦH=456 W
L=69,9 m

0.07-1-3
7,7 m²

100 mm

DN25, kvs=8.89
Zaw_równ.

kv= 3,25

ΦH=533 W
L=101,0 m

0.03-1-3
10,6 m²

150 / 100 mm

DN20, kvs=5.71
Zaw_równ.

kv= 2,90

ΦH=386 W
L=64,4 m

5-1-1
5,8 m²

100 mm
ΦH=285 W
L=0,0 m

2-1-1
5,2 m²

DN15, kvs=3.88
Zaw_równ.

kv= 0,62

ΦH=593 W
L=103,7 m

0.03-1-4
11,8 m²

150 / 100 mm

ΦH=709 W
L=113,0 m

0.12-1-1
13,6 m²
150 mm

DN15, kvs=3.88
Zaw_równ.

kv= 1,03

ΦH=578 W
L=99,7 m

0.06-1-3
11,4 m²

150 / 100 mm

50 x 4,5

ΦH=651 W
L=102,2 m

0.06-1-2
12,9 m²

150 / 100 mm

ΦH=727 W
L=101,3 m

0.06-1-1
14,4 m²

150 / 100 mm

+20 °C
275 W

0.19

25 x 2,5

50 x 4,5

40 x 4,0

czopuch 180mm
odpowiedni dla techniki kondensacyjnej – dla

paliw stałych, odporny
na wilgoć– praca w podciśnieniu (N1),

szczelność do ciśn 0,2mbar

wywiew 200mm
stacja rozdzielcza pelletu

kondensacyjny
kocioł na pellet 64kW

nawiew do kotłowni
w kształcie litery "Z"

200x150
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wewnętrzne jednostki pomp ciepła
2 x 22kW
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C1

zewnętrzne jednostki pomp
ciepła  3 x 22kW

ażurowe ogrodzenie

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce

L E G E N D A

Przejścia p. poż. według opisu technicznego.
4.Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość
dokumentacji.
5.Lokalizacje przejść p.poż. należy skoordynować z projektem
architektury.  W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody
pożarowej należy skonsultować to z architektem.

obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepła

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

1361 W
+20 °C
24.2

- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem

- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem

- przejście p.poż.
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