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OSWIADCZENIE
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Gmina Tczew

INWESTOR 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
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ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl: art. 34 ust. 3d p. 3.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.).

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod wzgledem
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowag, zasadami wiedzy technicznej,
zostata sprawdzona pod kgtem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przedszkola na dziatce 191/3
w Stanistawiu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zewnetrzng i wewnetrzng
w zakresie instalacji wewnetrznych tj. elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, technologicznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
instalacji zewnetrznych tj. elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, technologicznej, instalacji fotowoltaicznej, oswietlenia zewnetrznego,
terenow utwardzonych w postaci opaski, dojscia i dojazdu wraz z placem
manewrowym i miejscami postojowymi oraz placu zabaw i ogrodzenia.

W metrykach dokumentacji zastosowano skrécong nazwe niniejszego
zamierzenia budowlanego pt.: ,Budowa przedszkola na dzialce 191/3 w
Stanistawiu”

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyjSciowe do opracowania
Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.
Przepisy prawa i inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);

e Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

¢ Instrukcje oraz wytyczne producentow i dostawcdw materiatow i urzgdzen;

e Ustawy i rozporzadzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg jest niezabudowany i niezagospodarowany.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu roboét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty (np. instalacja wody; materiaty wykonczeniowe)
i certyfikaty bezpieczenstwa (np. drzwi przeszklone), aprobaty techniczne oraz
zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku, zapewnia¢ bezpieczenstwo i higiene
uzytkowania.
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3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oswiatowe.

3.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogdlnodostepny 6-oddziatowy (6 grup po
25 dzieci). Docelowo zakfada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie
do 10 godzin na dobe miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepiséw przyjmuje
sie, ze opieke nad dzie¢mi sprawowac bedzie tgcznie 12 opiekunéw z wytgczeniem
osbb niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6
na drugg zmiane, przy zatozeniu potgczenia grup z dzie¢mi pozostajgcymi
w przedszkolu po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg
projektu technologicznego. tgczne zatrudnienie — 30 pracownikdw tj. 18 opiekundw, 7
pracownikow kuchni, 5 pracownikow (dyrektor, sekretariat, logopeda, psycholog,
konserwator)

Gtéwne wejscie do budynku zapewniono od strony pétnocnej przez wiatrofap.

Szatnie dla dzieci w liczbie dostosowanej do zaktadanej liczby przedszkolakow
(osobna szafka ubraniowa dla kazdego dziecka) zaprojektowano bezposrednio przy
wiatrotapie z dojsciem do sal drogg wewnetrzng ogrzewang poprzez projektowany
korytarz w dalszej czesci obiektu. Do sal na pietrze przewidziano komunikacje klatkg
schodowg znajdujgcg sie po przeciwnej stronie wiatrotapu niz szatnie. Klatka
schodowa wyposazona w obustronne balustrady nie zawezajgce szerokosci biegu.
Balustrady z rozwigzaniami uniemozliwiajgcymi wspinanie sie na nie oraz zsuwanie
sie po poreczy. Balustrady podwdjne: o wysokosci 110 cm oraz 60-75 cm
i maksymalnych przeswitach 12 cm lub z zastosowaniem wypetnienia ze szkta
hartowanego. Porecze powinny by¢ zaoakrgglone na poczgtku i na koncu. Stopnie
schodow nie mogg byc¢ Sliskie. Otwartg przestrzen pomiedzy biegami zabezpieczy¢
siatkg lub w inny skuteczny sposob. Balustrada na najwyzszym spoczniku powinna
by¢ podwyzszona do wysokosci 1,5 m lub uzupetniona siatkg. Biegi schodéw nalezy
odroznic kolorystycznie od spocznikdw.

Dla zapewnienia dostepu do wyzszej kondygnacji osobom o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie zaprojektowano winde zlokalizowang w gtéwnym
korytarzu.

W salach pobytu dzieci zapewnia sie powierzchnie wg: min. 16 m? do 5 dzieci
i 2,5 m? na kazde kolejne. Wyposazenie sal z certyfikatami, dostosowane wymiarami
do wzrostu dzieci. Przewiduje sie miejsce do zabaw ruchowych oraz czesc¢ stolikowa.
W czasie przeznaczonym na odpoczynek w salach rozktadane beda lezaki. Przez
reszte dnia bedg one przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w sali, razem
z czystg poscielg (zapewniang przez przedszkole w ramach wspétpracy z zewnetrzng
pralnig — umowa w tym zakresie do wglagdu organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej),
zapasowg odziezg zamienng ipizamami (przygotowanymi przez rodzicow),
posegregowanymi i przechowywanymi oddzielnie dla kazdego dziecka. Zuzyta
i brudna odziez i pizamy gromadzona bedzie indywidualnie w workach i oddawana na
koniec dnia rodzicom. Zuzyta i brudna posciel bedzie gromadzona w wyznaczonym do
tego pomieszczeniu, nastepnie odbierana oraz dostarczana ponownie czysta przez
zewnetrzng pralnie.

Salom towarzyszy¢ bedg fazienki, w ktérych zaprojektowano niskie umywalki
i miski ustepowe (dostosowane wymiarami i wysokoscig montazu do wzrostu dzieci)
oraz otwarty natrysk z uchwytem pomocniczym. Zaprojektowano takze oddzielng
kabine ustepowa i umywalke dla opiekundw.

Na parterze projektuje sie takze gabinet dyrektora z dostepem poprzez
sekretariat.
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Pomieszczenie bedzie posiadato takze bezposrednie potgczenie z projektowang
kuchnig i zapleczem. Dostep do niej zapewniony bedzie z zewnagtrz od strony
potnocnej za pomocg 3 odrebnych wejs¢ oraz za posrednictwem korytarza w poblizu
sal pobytu dzieci dla wygodnej dystrybucji zywnosci do ww. sal dla dzieci.

Wg projektu technologicznego na zaplecze kuchenne sktadajg sie nastepujgce
pomieszczenia ciggu technologicznego: kuchnia, chtodnia surowca, magazyn
spozywczy, magazyn warzyw, pomieszczenie obrobki brudnej, zmywalnia naczyn
stotowych oraz pomieszczenie zwrotu naczyn stotowych i wézkéw, zmywalnia naczyn
stotowych, zmywalnia termosow, ekspedycja cateringu oraz pomieszczenie socjalne
z szatnig, toaleta i komunikacja.

Projektuje sie pomieszczenie obrobki brudnej z wydzielonym stanowiskiem do
warzyw i wydzielonym stanowiskiem do przechowywania oraz mycia i dezynfekcji ja;.

Projektuje sie chtodnie z regatami z podziatem na potki na wedliny, nabiat i owoce.
Dodatkowo na kuchni projektuje sie stoét chfodniczy na produkty gotowe. Do
przechowywania miesa projektuje sie szafe chtodniczg w magazynie spozywczym.

Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych projektuje sie jako przylegajgce do
kuchni z ciagiem szaf przelotowych spetniajgcych funkcje magazynu zastawy stotowe;j.

W pomieszczeniu zwrotu naczyn i wozkow (przed zmywalnig naczynh stotowych)
myte bedg wozki wracajgce po konsumpciji, a nastepnie czyste woézki bedg
przewozone do czesci ekspedycyjnej kuchni.

Projektuje sie pomieszczenie socjalne z szatnig oraz toalete dla personelu.

Zaplecze kuchni komunikacyjne bedzie potgczone z przedszkolem (z kontrolg
dostepu) przez pomieszczenie gabinetu dyrektora.

Przewiduje sie, ze podstawowg dziatalnoscig bedzie gotowanie sniadan, obiadow
i podwieczorkéw dla przedszkolakéw oraz wywoz gotowych positkow i potproduktow
do planowanego przedszkola.

Do obstugi kuchni zatrudnionych bedzie maksymalnie 7 pracownikow, dla ktorych
przewidziano pomieszczenie socjalne oraz toalete koedukacyjng w ramach zaplecza
kuchni.

W bezposrednim sgsiedztwie zapaleczza kuchennego oraz pomieszczen
biurowych usytuowano dostepne bezposrednio z komunikacji toalety: damskg oraz
meskg bedgcg jednoczesnie przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Na pietrze oprocz sal dla dzieci z towarzyszgcymi weztami sanitarnrymi oraz
magazynami zaprojektowano takze gabinet logopedy i psychologa, ogolnodostepne
toalety, w tym jedng przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dla personelu placowki projektuje sie pokdj nauczycielski z miejscem zaréwno
do spotkan catego grona pedagogicznego, jak i stanowiskami do pracy indywidualnej
oraz niewielkim aneksem kuchennym, a takze wydzielong szatnig na odziez
wierzchnig. Z pokoju nauczycielskiego zaprojektowano wyjscie na taras usytuowany
na stropie czesci zaplecza kuchennego znajdujgcego sie ponizej.

Obiekt sprzatany bedzie przez osobe do tego zatrudniong. Sprzata sie na
biezgco. Gwarantuje to bezpieczenstwo i higiene uzytkowania obiektu. Sprzet
porzgdkowy oraz Srodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew zamontowany na wysokosci okoto 0,50 m i wpust
podtogowy, chronionym przed dostepem dzieci (zamykane drzwi).

Budynkowi przedszkola towarzyszy¢ bedzie niezbedna infrastruktura: dojscia,
dojazd, w tym dla dostaw produktéw do kuchni oraz utwardzone miejsce pod pojemniki
do gromadzenia odpadow statych, a takze plac zabaw, ktorego lokalizacje wskazano
W projekcie zagospodarowania terenu.
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3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m? | Wykonczenie posadzki
Parter
0.01 Wiatrotap 13,97 ptytka gresowa
0.02 Szatnia 70,53 ptytka gresowa
0.03 Sala przedszkolna 75,41 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
0.05 tazienka 20,80 ptytka gresowa
0.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.07 Korytarz 46,52 ptytka gresowa
0.08 Hydrofornia 2,88 ptytka gresowa
0.09 Kottownia 20,79 ptytka gresowa
0.10 Sala do ¢wiczen/wystepow 75,51 wykfadzina PVC
0.1 Sekretariat 11,34 ptytka gresowa
0.12 Gabinet dyrektora 13,19 ptytka gresowa
0.13 Zaplecze kuchenne 116,84 ptytka gresowa
0.14 Toaleta damska 4,75 ptytka gresowa
0.15 Toaleta meska + nps 4,87 ptytka gresowa
0.16 Serwerownia 5,30 ptytka gresowa
0.17 Rozdzielnia gtéwna 5,31 ptytka gresowa
0.18 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
0.19 Szatnia personelu sprzatajgcego 4,19 ptytka gresowa
0.20 Pom. porzadkowe 1,87 ptytka gresowa
parter tgcznie: 594,85
Pietro
1.01 tazienka 13,20 wykfadzina PVC
1.02 Sala przedszkolna 70,27 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.03 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
1.05 tazienka 20,80 wykfadzina PVC
1.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.07 Korytarz 68,80 ptytka gresowa
1.08 tazienka 15,66 wyktadzina PVC
1.09 Magazyn 8,43 ptytka gresowa
1.10 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.1 Gabinet logopedy 18,17 ptytka gresowa
1.12 Gabinet psychologa 19,73 ptytka gresowa
1.13 Pok. naucz. z aneksem socjalnym 34,63 ptytka gresowa
1.14 Szatnia 5,16 ptytka gresowa
1.15 Toaleta damska 4,61 ptytka gresowa
1.16 Toaleta meska + nps 4,99 ptytka gresowa
1.17 Magazyn 5,83 ptytka gresowa
1.18 Aneks porzadkowy 3,01 ptytka gresowa
1.19 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
1.20 Magazyn 2,49 ptytka gresowa
pietro fgcznie: 547,60
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie: | 1 142,45
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Na dziatce projektuje sie ogolnodostepne przedszkole 6-oddziatowe. Obiekt
pietrowy (poziom podtdg parteru minimum na poziomie przylegtego terenu),
niepodpiwniczony w ksztatcie litery ,L”. Wejscie do budynku zapewniono od strony
potnocnej przez wiatrotap.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia Swiattem naturalnym sale
usytuowano w potudniowej i zachodniej czesci obiektu, zapewniajgc nastonecznienie
od stron wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sale pobytu dzieci potgczono
wspolnymi weztami sanitarnymi dostepnymi z obu stron i magazynami, jedna sala
posiada indywidualng tazienkg i pomieszczenie magazynowe. Z uwagi na wymagania
ewakuaciji z kazdej z sal na parterze zaprojektowano takze bezposrednie wyjscie na
zewnatrz. Kuchnie z petnym zapleczem zlokalizowano w pdétnocno-wschodnim
narozniku nowoprojektowanego budynku, od strony poétnocnej zapewniono dojazd
i wejscie do budynku dla dostaw.

Korytarzowa forma bryty obiektu pozwala na bezposredni dostep do wszystkich
pomieszczen z ogolnej komunikacji. Z uwagi na to, iz budynek zaprojektowano jako
2-kondygacyjny, na pietro prowadzi wydzielona klatka schodowa oraz dzwig osobowy.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano
z zapewnieniem os$wietlenia dziennego spetniajgcego wymagania 8§57 pkt. 2
warunkow technicznych.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugosc¢: 31,68 m

Szerokosc¢: 24,75 m

Wysokos¢ do kalenicy: 10,31 m

Liczba kondygnac;ji: 2

Powierzchnia zabudowy: 683,78 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 114,47 m?

Kubatura: 4 540 m?

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.5. Rozwigzania materiatowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okresSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca
robot moze zaoferowa¢ materiaty rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdbw oraz szczegdtowy
opis prac okreslajg Projekty Techniczne i STWIORB.

Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe betonowe monolityczne. Na nich posadowione

Sciany fundamentowe murowane z bloczkoéw betonowych o wytrzymatosci na
Sciskanie 15MPa na zaprawie M10 z dodatkieme srordka uszczelniajgcego. Stosowac
beton C25/30 zbrojony wktadkami klasy B500SP. Szczegéty wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej.
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Sciany zewnetrzne — U = 0,18 W/m2?K

Tréjwarstwowe, murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw silikatowych
o grubosci 24 cm z wypetnieniem ze styropianu o grubosci 15 cm i warstwg
wykonczeniowg z cegly elewacyjnej grubosci 12 cm.

Stropy
Sprezone zelbetowe ptyty kanatowe prefabrykowane typu HC200 o grubosci 20 cm,

od spodu wykonczone tynkiem, strop nad pietrem od gory ocieplony wetng mineralng
i wykonczony ptytami osb (U = 0,13 W/m?K). Jako uzupetnienie fragmenty stropu
monolityczne Zzelbetowe z betonu C25/30 z zbrojony wktadkami klasy B500SP.

Dachy
Projektuje sie dachy dwuspadowe symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych

- 30°. Dachy na konstrukcji ptatwiowo-jetkowej z ptatwiami wspartymi na stupkach oraz
Scianach konstrukcyjnych. Wiezba zaprojektowana z drewna klasy C24. Szczegdty
rozwigzania wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Sciany wewnetrzne
Murowane z bloczkow silikatowych konstrukcyjne grubosci 24 cm, dziatowe grubo$ci
12 cm. Sciany kabin ustepowych i drzwi do nich w tazienkach dla dzieci z hpl do
wysokosci minimum 1,40 m (dla dzieci) i 2,00 m ( dla pracownikow).
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pokoju socjalnym do wysokosci 2,05 m,
przy zlewach do wys. 1,60 m i 60 cm poza obrysy umywalek/blatow/ nalezy zapewni¢
powtoke jasna, tatwo zmywalng, trwatg, nienasigkliwg, gtadkg, odporng na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych i korozje, bez elementéw drewnianych, poza tym powtoka
jasna, gtadka, tatwa do czyszczenia.

Uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualne obudowy instalacji) w obrebie
zaplecza kuchennego nie mogg mie¢ wystepow utatwiajgcych osadzanie sie na nich
kurzu i brudu.

Podtogi — U = 0,21 W/m?K

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia zaplecza kuchennego -
powtoka trwata, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
jasna, z cokotem, bez progéw ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych, np. terakota.
Sale pobytu dzieci — w czesci ruchowej ciepta (np. wyktadzina dywanowa),
w czesci stolikowej ciepta i zmywalna.

Sufity
Wszystkie pomieszczenia — powloka gtadka, fatwa do oczyszczania
(np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg).

|zolacje
- scian fundamentowych: 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, hydroizolacja

polimerowo-bitumiczna, folia kubetkowa

- Scian zewnetrznych: 15 cm ze styropianu EPS lub wetny mineralnej (A=0,031 W/mK)
zgodnie z czescig graficzng

- podtogi na gruncie: 15 cm z polistyrenu XPS z folig odpromienng (A=0,035 W/mK),
folia PE

- stropu nad pietrem: 25 cm z wetny mineralnej (A=0,033 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa
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Stolarka okienna

Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?'K dla okna jako catosci), okna z PVC.
Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Dla okien w pomieszczeniach, gdzie przebywaé mogg dzieci — klamki z zamkami.
Skok klamki co 45 stopni (mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie
korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady). Ten sam klucz do wszystkich
okien. Okna do wysokosci 0,85 m od poziomu podtogi nieotwieralne
i 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe)
bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.
Mozliwos¢ otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu na pobyt ludzi.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo,
zaslepki plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetéw w oknach
na elewacji materiat wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane
bitumem (paroszczelne). Parapety wewnetrzne — materiat NRO — biate.
Zewnetrzne rolety dla kazdego okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m?K dla wszystkich drzwi zewnetrznych
jako catosci, bezprogowe.

Stolarka szczelna (0,5 <a <1).

Wszystkie drzwi przeszklone szkiem bezpiecznym co najmniej w gérnej potowie.
Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356
oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.
Klamki w ksztatcie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.

Drzwi zewnetrzne =zaplecza kuchennego i stotowki z urzadzeniem
samozamykajgcym i zadaszeniem.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

3.6.

Drzwi bezklasowe termicznie.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Oscieza i klamki w kolorze kontrastowym do drzwi i $cian.

Klamki w ksztatcie lit. ,C”.

Drzwi do sal pobytu dla dzieci przeszklone szkiem bezpiecznym w goérnej czesci
(dopuszcza sie przeszklenie w formie bulaju), bez urzgdzen samozamykajgcych.
Drzwi do sal pobytu dzieci akustyczne — min. Rw=37 dB dla drzwi jako catosci
oraz wyposazone w sitowniki wspomagajgce otwieranie.

Drzwi do kuchni (0.13), gabinetu dyrektora (0.12 do 0.13), logopedy (1.11)
i psychologa (1.12), toalet pracowniczych (0.14, 0.15, 1.15, 1.16), pom.
porzadkowego (1.19) wyposazy¢ w zamek =z wktadkg patentowa,
z uwzglednieniem Dz.U. 2003.169.1650 t.j. §23.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w dolnej czesci z otworami
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? (dla doptywu powietrza).
Drzwi pomiedzy korytarzem zaplecza kuchennego a korytarzem czesci dla dzieci
zamykane.

Wyposazenie techniczne
Zgodnie z Projektami Technicznymi.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU

W oparciu o opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza na dziatce
nrew. 191/3, opracowang przez mgr inz. Bartosza Sobocinskiego w listopadzie 2024 r.
dla posadowienia budynku przyjeto rozwigzania projektowe dla taw fundamentowych.
W projekcie fundamentéw przyjeto Il kategorie geotechniczng oraz proste warunki
gruntowo-wodne.

Whnioski z opinii geotechniczne;j:

e W podtozu wystepujg korzystne warunki geotechniczne dla posadowienia
bezposredniego. Warstwy geotechniczne Ia, Ib, lla i llb zaliczono do gruntéw
nosnych. Warstwe gleby zaleca sie usung¢ z podtoza budowlanego.

¢ \Wykonanymi badaniami stwierdzono lokalnie wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej o charakterze zawieszonym nawierconym na gtebokosci 7,1m ppt.
Wsrdd osaddéw spoistych zaobserwowano réwniez sgczenia wod gruntowych
stwierdzonych na gtebokosciach 2,0 — 6,2m ppt.

e W istniejgcych warunkach gruntowo wodnych zaleca sie posadowienie
bezposrednie.

e Zgodnie z doswiadczeniami krajowymi gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla
rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

e Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzic starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw co prowadzi¢ moze pogorszenia ich
nosnosci. Grunty wystepujgce w poziomie posadowienia sg bardzo wrazliwe na
zmiany wilgotnosci oraz drgania co moze prowadzi¢ do uplastycznienia sie
gruntow. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi oraz
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu bezposrednio po zakonczeniu
wykopow.

e Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca sie
przeprowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.

e Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zaprojektowano jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje
sie obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z wejsciami usytuowanymi w sposéb
niestanowigcy przeszkody dla os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

W budynku zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych z przestrzenig
manewrowg 1,5 m x 1, 5m i poreczami, urzgdzeniami sanitarnymi dedykowanymi
osobom niepetnosprawnym, a takze odpowiednio szerokie korytarze i drzwi
bezprogowe ze Swiattem przejscia min. 0,9 m.

Dla umozliwienia osobom niepetnosprawnym korzystania z pietra budynku
zaprojektowano dzwig osobowy o wymiarach dostosowanych do wozka inwalidzkiego
tgczacy obydwie kondygnacie.

W celu zapewnienia komfortu korzystania z budynku przez osoby stabowidzgce
ptytki w korytarzach dla wyznaczenia kierunku ruchu oraz na poczatku i kohcu
schoddéw powinny zosta¢ zaakcentowane kontrastowym kolorem.
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6. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ

NA ZDROWIE | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja ze wzgledu na jej charakter nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco Iub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839 ze zm.) w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa
znaczgco na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Dopuszcza sie
wykorzystanie i przeksztatcenie elementoéw przyrodniczych wylgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkéd, a w szczegolnosci
przez kompensacje przyrodniczg.

Powierzchnie terenu chroniC przez erozjg wodng poprzez zapewnienie
swobodnego odptywu wéd opadowych, nie dopuszczajgc do ich zalegania i zalewania
dziatek sgsiednich.

Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi (istniejgce
drenaze, przepusty) biorgc pod uwage uwarunkowania terendw przylegtych. W
przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejgcy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowacé lub przetozy¢ zachowujgc spodjnosé systemu
drenazowego catego obszaru. W przypadku stwierdzenia

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg siedliska
i stanowiska gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia jednak wystepowania
takich gatunkow nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi ochrony gatunkowej: dziko
wystepujgcych roslin objetych ochrong, dziko wystepujgcych zwierzat objetych
ochrong, dziko wystepujgcych grzybdéw objetych ochrona.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Giebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 100 cm.

6.1. Zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
Brak zagrozen ponadnormatywnych.

6.2. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia sciekédw oraz wod
opadowych

llos¢ wody dla celow bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706,
wynosi: ok. 7m3h. Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania) oraz zewnetrzng
instalacje wodociggowg. Jakos¢ wody dostarczanej do budynku bedzie spetniata
wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze w ilosci ok. 3,2 m3s z budynku
odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz projektowane przytgcze kanalizacji
sanitarnej (wg odrebnego opracowania). Scieki kuchenne bedg podczyszczane
w separatorze tluszczu (zewnetrznym albo wewnetrznym wg odrebnego
opracowania), a nastepnie odprowadzane j.w.
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Wody opadowe z powierzchni utwardzonych idachu odprowadzane bedag
powierzchniowo, zgodnie z konfiguracjg terenu izagospodarowane na terenie
przedmiotowej dziatki.

6.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych
Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie emitowat dodatkowych
ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

6.4. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpaddw realizowane bedzie poprzez gminne stuzby komunalne. Do
czasu odbioru odpady poddane segregacji przechowywane sg w stosownych
pojemnikach, workach i kontenerach w wyznaczonym do tego miejscu na terenie
dziafki.

6.5. Emisja halasu, wibracji oraz promieniowania

Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie powodowat
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania i innych zaktbcen
wymagajgcych dodatkowych srodkow zaradczych. Nie wptywajg szkodliwie na zdrowie
ludzi ani nie oddziatujg na obiekty sgsiednie.

6.6. Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco na powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe oraz podziemne. Obiekt nie wprowadzac¢ bedzie do gleby
zanieczyszczen. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachéw odprowadzane
bedg powierzchniowo, zgodnie z konfiguracjg terenu i zagospodarowane na terenie
przedmiotowej dziatki. Nie zmienia sie istniejgcych kierunkow sptywu wod gruntowych.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

7.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz.U.2024.101 t.j.), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2023.697 z pdzn. zm.) szacuje sie, iz roczne
zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej jest mniejsza od wartosci maksymalnej obliczonej zgodnie ze
wzorem, o ktérym mowa w § 329 ust. 1 WT (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku, po zakonczeniu prac
odpowiadac¢ bedg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w Zatgczniku nr 2
do WT (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku, po zakonczeniu prac
odpowiadac¢ bedg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w Zatgczniku nr 2
do WT (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Z analizy zapotrzebowania na energie pierwotng dla systemdéw wentylaciji
i ogrzewania wyliczono wspotczynnik zapotrzebowania Ep = 63,00 kWh/(m2*rok). Jest
wyliczone wg wzoru EP = Zi (EPi - Af,i) / Zi Af,i; [kWh/(m2 * rok)],

Zaopatrzenie w energie i ciepto dla budynku Zaktadu zaprojektowano zgodnie
z wytycznymi Inwestora w oparciu o mozliwie jak najwigksze wykorzystanie

16z 29



projekt architektoniczno — budowlany

odnawialnych zrodet energii.
7.2. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi srodkami energii sg energia elektryczna sieciowa, olej
opatowy i odnawialne zrédta energii.

7.3. Wybor dwéch systemédw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej.

Analizie poddano system nr 1 oparty wytacznie na kottowni olejowej oraz system
nr 2 sktadajgcy sie z instalacji pomp ciepta powietrze — woda wspétpracujgcych
w uktadzie bilateralnym z kottem kondensacyjnym na pellet pracujgcej dla produkcji
ciepta na potrzeby co i cwu. Projektuje sie réwniez instalacje fotowoltaiczng o mocy do
50 kWp zlokalizowang na gruncie.

7.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

System nr 1:

Zrodtem ciepta kociot na olej opatowy o mocy 75 kW pracujgcy na potrzeby co
i cwu.

System nr 2:

Kaskada dwéch pomp ciepta o mocy 25,72kW kazda. SCOP 35°C: 4,63
wspotpracujgca w uktadzie bilateralnym z kondensacyjnym kottem na pellet o mocy 64
kW. Zbiornik buforowy 415l. Szczegoty wg proj. branzy sanitarne;.

7.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie analizy w/w systemdw oraz wytycznych Zamawiajgcego przyjmuje
sie do realizacji system opierajgcy sie na gtdwnym zrodle ciepta w postaci kaskady
pomp ciepta wspotpracujgcych z kottem kondensacyjnym na pellet drzewny. Wybrany
uktad pozwala na efektywne zarzgdzanie produkcjg ciepta na potrzeby eksploatacyjne
budynku.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Obiekt bedzie wyposazony w system regulacji temperatury, oddzielnie
w poszczegoélnych pomieszczeniach. Przy kottowni regulacja pogodowa sterowana
przez czujnik zewnetrzny oraz regulacja pomieszczeniowa przez regulator
wewnetrzny, ktéry posiada wbudowany czujnik wewnetrzny (wg stanu istniejgcego).

Grzejniki posiadac bedg zawory z gtowicami termostatycznymi, na ktérych mozna
regulowa¢ temperature w zakresie 16-26°C, ktora jest przez nie utrzymywana
automatycznie dla danego pomieszczenia.

9. INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie wyposazenie projektowanego budynku w niezbedne instalacje
wewnetrzne: wod-kan, w tym wody cieptej zmieszanej do obstugi tazienek dla dzieci
i ustepow dla osob niepetnosprawnych oraz kanalizacji kuchennej, c.0., w tym oston
na grzejnikach w pomieszczeniach na pobyt dzieci, elektryczng zabezpieczong przed
manipulacjg dzieci, teletechniczng, wentylacji mechanicznej. Szczegoty zgodnie
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z Projektami Technicznymi poszczegolnych branz — branza sanitarna podlega
uzgodnieniu w zakresie spetnienia wymogow higieniczno-zdrowotnych.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. Osobny system do
wody do spozycia przez ludzi, osobny do wody do celéw ochrony przeciwpozarowej
z uwzglednieniem stosownych zaworéw antyskazeniowych. Przewody wody zimne;j
i cieptej prowadzone bedg w izolacji termicznej posadzki, a podejscia do baterii
w bruzdach $ciennych. Instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek systemowych
tworzywowych PE tgczonych zaciskowo. W miejscach podigczen baterii wykonaé
potgczenia z kolan systemowych zaprasowywanych. Zrédtem cieptej wody bedzie
kociot na pellet oraz pompy ciepta wspotpracujgce z zasobnikiem c.w.u. oraz
termostatyczne zawory mieszajgce przeciwoparzeniowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i kuchennej

Odprowadzenie sciekow z budynku realizowane bedzie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano dwa uktady kanalizacji: sanitarny zbierajgcy
Scieki bytowe oraz technologiczny dla sciekow z kuchni. Piony i odptywy z przyboréw
projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV/PP-HT tgczonych na kielichy
z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz
podtgczenia kanalizacyjne do pionu prowadzone bedg w bruzdach lub w posadzce ze
spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak, aby zanieczyszczone powietrze nie
dostawato sie do pomieszczen. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurg wywiewng, natomiast na dole pionéw — poza pomieszczeniami
zywnosciowymi - przewidzie¢ nalezy montaz czyszczakéw. Instalacje kanalizacji
prowadzonej pod posadzkg wykonac¢ z rur PVC-U litych dn 160 i dn 110 mm klasy ,S”
tgczonych na uszczelke gumowa.
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kondensacyjny kociot na pellet oraz pompy
ciepta. Regulacja urzgdzen odbywac¢ sie bedzie przy pomocy firmowego,
programowalnego ukfadu automatycznej regulacji. Jako elementy grzejne — przy
zachowaniu obowigzujgcych temperatur wewnetrznych w pomieszczeniach i oston na
grzejnikach w pomieszczeniach na pobyt dzieci - przewidziano zastosowanie
ogrzewania podtogowego oraz grzejnikdw elektrycznych. Przewody rozprowadzajgce
instalacje wykonac z rur tworzywowych PE i prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej.
Pompy ciepta

Do zapewnienia wymaganej ilosci ciepta dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot na pellet
ok. 41kW wspotpracujgcy z dwiema pompami ciepta typu Split o mocy max. 22 kW
kazda, o wspotczynniku COP = 3,96. Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami
wewnetrzng a zewnetrzng pomp ciepta musi by¢ wykonywana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie substancjami z grupy F-
Gazow. Kociot oraz pompy pracowac bedg na bufor ciepta 750I.

Instalacja wentylacji

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng
z rekuperacja w salach, kuchni i pomieszczeniach biurowych oraz instalacje
wyciggowg z w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych oraz technicznych
z zachowaniem zasady nietgczenia do wspolnej wentylacji pomieszczen o réznych
funkcjach. Wywiew realizowany za pomocg wentylatorow dachowych lub wentylatorow
sufitowych. Nawiew za pomocg central nawiewnych oraz nawiewno wywiewnych.
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Wewnetrzna instalacja elektryczna

-WLZ wewnetrzna linia zasilajgca

Budynek bedzie zasilany przez rozdzielnice gtdowng RG. Do rozdzielnicy zostanie
doprowadzone zasilanie ze ztgcza kontrolno pomiarowego zlokalizawanego w granicy
dziatki inwestora. Zigcze kontrolno pomiarowe poza zakresem niniejszego
opracowania.

-Instalacje oswietlenia podstawowego, zewnetrznego, ewakuacyjnego i awaryjnego
Oswietlenie zatgczane jest przez przyciski i fgczniki. Przewody dla instalacji
oSwietlenia uktada¢ podtynkowo. Oswietlenie awaryjne bedzie posiadato wtasne,
autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego (oprawy z wiasnym akumulatorem).
Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniaC ciggta dostawe energii,
bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone $rodowiska oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych projektowania i budowy urzgdzen oraz Polskich
Norm.

Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki -
oswietlenie z urzgdzeniem testujgcym wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonac
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

-Instalacje gniazd wtykowych ogdlinych 230V

Jednofazowe obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac¢ przewodem
miedzianym. Rozmieszczenie gniazd w czesci rysunkowej. Zastosowac gniazda
podtynkowe 230V o stopniu ochrony IP20 i IP44.

-Instalacje gniazd 400V
Gniazda trojfazowe nalezy wykona¢ przewodem miedzianym. Szczegotowy dobér
przekroju przewoddéw, lokalizacja oraz sposob utozenia wg czesci rysunkowej projektu.

-Instalacje systemu zewnetrznego monitoringu wizyjnego CCTV
Projektuje sie instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV (closed-circuit television)
w technologii IP, ktora jest elementem bezpieczenstwa obiektu.

-Instalacje systemu sygnalizacji wkamania i napadu

Projekt zaktada instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu. Projektowany
system zabezpiecza¢ bedzie pomieszczenia w budynku, ze szczegdlnym naciskiem
na wejscia gtowne i poboczne. Elementy sktadowe systemu sygnalizacji wtamania
i napadu: centrala alarmowa, sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny,
manipulator LCD, czujki alarmowe.

-Instalacje okablowania strukturalnego LAN

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji
gtosu przez jednolitg strukture kablowg. Wszystkie tory majg by¢ prowadzone
ekranowanym kablem.

Access pointy stuzg do rozdystrybuowania sygnatu WiFi, pozwalajgcego na
bezprzewodowy dostep do przewodowe;j sieci, do ktorej obiekt jest podtgczony.

-Instalacja AV
W pomieszczeniu sali do wystepow projektuje sie gtosniki sufitowe. Od wzmacniacza
do gtosnikéw nalezy podtynkowo doprowadzi¢ przewod gtosnikowy 2x1,5mm2.

-Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wraz z przyciskami wyniesionymi

Projektuje sie gtdwny wytgcznik prgdu (w skrécie GWP). Aparatem wykonawczym
bedzie roztgcznik zlokalizowany na elewacji budynku. Uruchamiany jest przez
przyciski wyniesione (urzgdzenie sterujgce aparatem wykonawczym GWP) koloru
czerwonego, zlokalizowane przy wejsciach gtbwnych do budynku. Po zbiciu szybki
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przycisku wyniesionego wytgcznika GWP nastgpi odigczenie napiecia elektrycznego
z catego budynku, z wyjatkiem urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej. Nad
przyciskiem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zamontowac optyczny sygnalizator
potwierdzajgcy zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

-Zasilanie urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej
Do aparatury branzy sanitarnej wymagajacej zasilania w energie elektryczng nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z poszczegdlnych obwodow proj. tablic rozdzielczych.

-Instalacja przyzywowa (przywotawcza) w toalecie dla oséb niepetnosprawnych

W toaletach dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg. W sktad
instalacji przyzywowej wchodzg m.in.: tgczniki pociggowe, przyciski kasujgce, lampki
sygnalizacyjne.

-Instalacje potgczen wyréwnawczych

Zastosowanie potgczen wyrownawczych gtéwnych imiejscowych ma na celu
ograniczenie do warto$ci bezpiecznych w danych warunkach $srodowiskowych napiec
wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Dla projektowanego
budynku nalezy wykonac¢ gtéwng szyne uziemiajgcg GSU, lokalne szyny uziemiajgce
LSU oraz odpowiednie pofgczenia wyréwnawcze (ekwipotencjalizujgce) wszystkie
czesci przewodzgce (metalowe) wprowadzone i zainstalowane w budynku.

-Uziom fundamentowy

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej
przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy wykona¢ uziom fundamentowy
budynku. Uziom wykonaé tasmg stalowg FeZn 30x4mm ukfadang w wykopie
fundamentowym na podbetonie. Tasme stalowg potgczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi.

-Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy wykonac instalacje odgromows. Instalacje wykonac¢ o zwodach
nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ przewodami
FeZn $r. 8mm. Uziom wykonaé jako fundamentowy wykorzystujgc zbrojenie taw
fundamentowych budynku. Ztgcza kontrolne instalowa¢ w obudowach izolacyjnych na
wysokosci 0,3 m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach
odgromowych o grubosci $cianki min. 5 mm. Rury te uktada¢ w bruzdzie wykonane;j
w warstwie ocieplenia.

Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu
t.j. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe. Rezystancja uziemienia powinna
by¢ mniejsza od 10Q. Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305:2011.
Instalacje odgromowg wykonac dla catego budynku.

-Ochrona od porazen

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych nalezy zainstalowa¢ wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA w klasie AC, czyli zapewniajgce
prawidiowe dziatanie przy prgdach réznicowych przemiennych — sinusoidalnych. Do
zasilania komputerow zastosowac¢ wytgczniku réznicowoprgdowe kl. A. Warunkiem
prawidlowego dziatania zabezpieczenia jest odpowiednie potgczenie czesci
przewodzgcych (ktdre w czasie normalnej pracy nie znajdujg sie pod napieciem, ale
ktére mogg znalez¢ sie w przypadku awarii) z uziemionym punktem sieci za pomocg
przewodu PE.
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10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacji

Dane liczbowe budynku:

e kondygnacje nadziemne — 2;

e kondygnacje podziemne — 0;

e wysokosc¢: 7,30 m; - niski; (zgodnie z przepisami wysokos¢ mierzona do
ostatniej wastwy izolacji stropu nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi)

e Powierzchnia zabudowy — 663,78 m?;

e Powierzchnia uzytkowa — 1 114,47 m?;

e Wysokos¢ budynku — 10,31 m; - mierzona od poziomu terenu przy wejsciu
gtébwnym do poziomu kalenicy

e Kubatura —4 540 m?

10.2. Charakterystyka zagrozenia

Przedmiotowy obiekt jest typowym przedszkolem, przeznaczonym do opieki
i edukacji nad matymi dzie¢mi — osobami o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
i oceny sytuaciji, stgd tez zakwalifikowanie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Znajduje sie tam tez niezbedne zaplecze socjalne, biurowe i kuchenne kwalifikowane
jako ZLIII.

10.3. Kategoria zagrozenia pozarowego, przewidywana liczba oséb

Budynek z uwagi na przeznaczenie, sposob uzytkowania, liczbe uzytkownikéw
i ich mozliwos¢ poruszania sie kwalifikuje do nastepujacych kategorii:

- ZLII w czesci przedszkolnej

- ZLIll w czesci socjalnej, biurowej i kuchenne;j

- PM o Qd 2000 MJ/m?— pomieszczenia elektryczne.

W budynku przewiduje sie 20 pracownikéw oraz 150 dzieci.

10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

Pomieszczenie elektryczne do 2000 MJ/m?2.

10.5. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej C z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia. Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac
muszg co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4 ")
odpornosci Gtéwna Konstr. Strop " Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstr. dachu zewn. V2 wewn. dachu ®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
c R 60 R 15 REI 30 EI30 EI 15 RE 15
” (o)

Oznaczenia w tabeli:
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R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem Dz.U.2022.1225 §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni.

4) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Pozostate wymagania wynikajgce w klasy odpornosci pozarowej budynku:

- przekrycie dachu powinno spetnia¢ kryteria Broof(t1),

- z uwagi, iz przegroda nad najwyzszg kondygnacjg spetnia kryteria REI60, nie ustala
sie klasy odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu.

- 8ciany zewnetrzne i ich izolacja tworzgce przegrode jako cato$¢ powinny byc¢
wykonane z poszczegodlnych nieplanych materiatow lub spetniaé kryteria normy PN-B-
02867:2013-06 w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. W przypadku stosowania
izolacji ze styropianu zaleca sie stosowanie systemu ocieplen ETICS.

- oktadziny i izolacje scian zewnetrznych powinny by¢ mocowane w spobob
uniemozliwiajgcy od odpadanie w trakcie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy tej Sciany.

- wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nad strefami ZL i PM o Qd <1000 MJ/m?
muszg mie¢ wysokos¢ min. 0,8 m.

10.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

SP nr 1 zakwalifikowana jako ZLIl o powierzchni 641,67 m? obejmujaca
pomieszczenia przedszkolne i szatnie na parterze (bez pom. 0.08, 0.09, 0.10) i
pomieszczenia przedszkolne na pietrze (bez pom. 1.08, 1.09, 1.10)

SP nr 2 zakwalifikowana jako ZLIIl o powierzchni 335 m? obejmujgca
pomieszczenia socjalne, biurowe i kuchenne znajdujgce sie na parterze i pietrze.

SP nr 3 zakwalifikowana jako ZLIl o powierzchni 101,3 m? obejmujgca
pomieszczenia sali do éwiczen, zaplecza i kottowni na parterze (pom. 0.08, 0.09, 0.10).

SP nr 4 zakwalifikowana jako ZLIl o powierzchni 101,3 m? obejmujgca
pomieszczenia przedszkolne na pietrze (pom. 1.08, 1.09, 1.10).

SP nr 5 zakwalifikowana jako PM o Qd do 2000 MJ/m? o powierzchni 11 m?
obejmujgca pomieszczenia elektryczne na parterze.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

Strefa pozarowa nr 4 jest oddzielona od pozostatej czesci obiektu Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentu po przekrycie dachu, zgodnie z §210 WT.
Podziat ma strefy pozarowe zrealizowany zostanie poprzez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (SOP) o klasie REI120 i stropy o klasie REI60 nad ZL i REI120
nad PM . Przegrody te i ich izolacje wykoane z materiatdw niepalnych (klasy reakc;ji
na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0).

SOP wzniesione na fundamencie lub stropie o klasie no$nosci ogniowej minimum
R120

Klasa zamknieé w SOP : EI60 przy czym ich powierzchnia w stosunku do powierzchni
przegrody nie moze przekroczy¢ 15%.
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Klasa zamknie¢ w stropie OP : EI60/EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczyé¢ 0,5%.

Klasa przeszklen statych w SOP : EI120 przy czym ich powierzchnia w stosunku do
powierzchni przegrody nie moze przekroczy¢ 10%.

Klasa przejs¢ instalacyjnych o klasie El réwnej klasie przegrody. Przejscia wykonaé
nalezy przy uzyciu rozwigzan systemowych. W przypadku braku dostepnosci takich
rozwigzan (np. EI240), nalezy opracowacC dla takich przypadkow Indywidualng
Dokumentacje Techniczng.

Klasa klap przeciwpozarowych w przejsciach przejScia przez Sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EIS rownej klasie przegrody.

Potgczenie stref pozarowych na zewnetrznych scianach obiektu zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie pionowych paséw o klasie EI60 z materiatow niepalnych (klasy
reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0) lub wysuniecie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego na minumim 0,3m poza lico $ciany.

Pomieszczenia dodatkowo wydzielone jako tzw. ,zamkniete”:

- kottownie na paliwo state (pellet) o mocy ponad 25 kW wydzielono $cianami EIG0,
zamknieciami i stropem REIGO.

- ewakuacyjna oddymiana klatka schodowa wydzielona scianami REI60 i drzwiami
EIS 30.

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych i od granicy dziatki
Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosci co najmniej 15 m od
granicy z sgsiednig dziatkg budowlang.

Budynek zaprojektowany z zaprojektowany z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia, dachem o klasyfikacji Broof(t1) i posiadajacy klase
E30 na ponad 65% powierzchni scian zewnetrznych.

Projektowany budynek sytuuje sie w nastepujgcych odlegtosciach:

e od strony potnocnej. min. 47,6 m od granicy z dziatkg nr 194;

e od strony wschodniej 45,2 m od granicy z dziatkg nr 179;

e od strony potudniowej min. 16,4 m od granicy z dziatkg nr 441/4 i min. 20,7 m
od usytuowanego na niej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

e od strony zachodniej ponad 150 m od dziatki drogowej o nr ew. 188.

10.9. Warunki ewakuacji

Projektujgc warunki ewakuacji uwzgledniono charakterystyke, sposob
uzytkowania oraz stan psychofizyczny jego uzytkownikow. Zapewniono spetnienie
wymagan minimalnych, tj.:
- szerokosc¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia min.
0,9 m dla nieblokowanego skrzydta; wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m;
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m i szer. min. 0,9 m, przejscie przez
maksymalnie 3 pomieszczenia.
- na drogach ewakuacji nie zastosowano drzwi obrotowych i podnoszonych;
- drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinny
mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m;
- drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone zostang w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego
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otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe powinny byc¢
wyposazone w regulator kolejnosci zamkniec¢;

- drzwi, ktore po otwarciu zawezajg szerokosS¢ droég ewakuacyjnych ponizej
wymaganej, wyposazone zostang w samozamykacze.

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
(klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0);

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m;
a w przypadku ewakuacji do 20 osob szer. min. 1,20 m.

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m;

- obudowa drog ewakuacyjnych EI15,

- stopnie i pochylnie na drogach ewakuacji stuzgce pokonaniu roéznicy pozioméw
nalezy weraznie oznaczyc.

- wyjscie z klatki schodowej na poddasze lub strych zamkniete zostanie drzwiami/klapg
EI15.

- biegi i spoczniki schodéw wykonane zostang w klasie R60.

- w strefie ZLII dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 10 m,

- w strefie ZLIIl dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) mierzona w osi
drogi ewakuacyjnej wynosi do 20 m,

- klatka schodowa wyposazona w automatyczny system do usuwania dymu, zamykana
drzwiami EIS30.

- drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe;
bedg miaty szeroko$¢ w swietle jak dla biegu klatki schodowej — 1,20 m.

- z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb zapewnione zostang dwa wyjscia
ewakuacyjne otwierane na zewnagtrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m
i prowadzgce bezposrednio na drogi ewakuacyjne, bezposrednio na zewnagtrz lub do
sgsiedniej strefy pozarowej.

- Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob o ograniczej zdolnosci poruszania
sie drzwi ewakuacyjne bedg otwieraty sie na zewnatrz.

- szerokosc¢ biegu schodow min. 120 cm, szerokos$¢ spocznika min. 130 cm, wysokosc¢
stopni max 15 cm, wspotczynnik 2h+s=0,6 — 0,65;

Z uwagi na wielkosc¢ obiektu przewiduje sie ewakuacje jednoetapows.

10.10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych

Dla obiektu wymaga sie nastepujgcych urzagdzen przeciwpozarowych:
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposaza sie
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1h,
zapewniajgce natezenie swiatta min. 1 Ix w (na drogach ewakuacyjnych w osi drogi
ewakuacyjnej) i 5 Ix w poblizu urzgdzen p.poz.
Podswietlane znaki ewakuacyjne
Projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuaciji,
montowane na scianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujgce w sposob
jednoznaczny kierunek do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki
kierunkowe wyposazone w modut zasilania rezerwowego zapewniajgcy czas pracy
przez co najmniej 1 h po zaniku napiecia.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty wewnetrzne DN25 w strefie pozarowej ZLII, pokrywajgce swoim zasiegiem
cate powierzchnie strefy.
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Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Projektuje sie zestaw certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow, za wyjatkiem tych, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne w trakcie pozaru. Przycisk i sygnalizacje zadziatania zlokalizowa¢ przy
gtbwnym wejsciu od strony dojazdu stuzb ratowniczych, automat wytgczeniowy
w skrzynce przy ztgczu lub na zewnatrz na wejsciu zasilania do budynku.

System usuwania dymu z klatki schodowej

Projektuje sie w petni automatyczny (z mozliwoscig uruchomienia recznego)
grawitacyjny system oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej. Podstawowe
elementy systemu to klapa dymowa w dachu, uktad czujek dymu, centrala sterujgca
i drzwi napowietrzajgce z sitownikiem elektrycznym.

Wyposazenie w gasnice

Lokal nalezy wyposazyC w gasnice w ilosci jedna jednostka masy sSrodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w lokalu, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami.

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny zosta¢ wykonane na
podstawie  projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i|poddane powinny by¢ stosownym probom zadziafania,
potwierdzonych protokotem. Ponadto urzgdzenia te i ich poszczegodlne sktadowe
powinny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

10.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z uwagi na podziat obiektu w mysl §210 WT, z ktérych kazda cze$é
zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ZL oraz ma kubature brutto mniejszg niz
5000 m3 i powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m?, to wymagana ilo$¢ wody do
celdw zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dmd3/s. Zapewni to
projektowany hydrant DN80 usytuowany w odlegtosci 5 — 75 m od chronionego
obiektu.

10.12. Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniono potgczenie z drogg pozarowg zgodnie z §12 ust. 7
rozporzgdzenia MSWIA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Jest to utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m,
zapewniajgce dostep do wszystkich stref w budynku bezposrednio lub drogami
komunikcji.

Przedmiotowg droge zaprojektowano o szer. min. 3,5 m i nacisku min. 100 kN na
0$. Najmniejszy promien zewnetrzny tukow drogi wynosi 11 m.

Zapewniono rozwigzanie pozwalajgce na zawrdcenie pojazdu w postaci placu
manewrowego o wymiarach 20x20 m.

10.13. Rozwigzania zamienne i odstepstwa od przepiséow
Nie dotyczy.

11.UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi
sie na komplet dokumentaciji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzuja:
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Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgdzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;

instrukcje i wytyczne producentow i dostawcéw materiatow i urzadzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnosc¢ z Polskimi Normami i (o ile niniejsza dokumentacja nie stanowi inaczej
by¢ | gatunku.

Zastosowane wyroby budowlane muszg posiadac atest higieniczny (o ile jest to
wymagane dla danej ich funkcji), by¢ bezpieczne, niezapalne. Cechy te muszg by¢
udokumentowane.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatdw przewodzgcych prad — uziemic.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych musi by¢ obecny jeden elektryk
z uprawnieniami E i osoba ze $Swiadectwem D, przy czym moze to by¢ jedna
i ta sama osoba z certyfikatem D+E.

Zaproponowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
0 raz urzagdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych.
Podane produkty nalezy traktowac jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatéw (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane.

Wykonawca robét moze zaoferowaé materiaty réwnowazne, pod warunkiem,
ze zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie
gorszych niz materiaty (urzgdzenia) opisane w dokumentacji oraz uzyska pisemng
zgode Inspektora Nadzoru lub Inwestora (w przypadku nieustanowienia Inspektora
Nadzoru). W przypadku prac termomodernizacyjnych Wykonawca chcac
zaproponowac inny niz ujety w dokumentacji materiat dociepleniowy lub stolarke
o innym wspotczynniku przenikania ciepta — powinien przedtozy¢é obliczenia
audytorskie, ktore udowodnia dla ww. spetnianie przyjetych w niniejszej dokumentac;ji
zatozen w zakresie przenikalnosci cieplnej przegrdd objetych pracami.

Ustanowieni dla wykonywania prac objetych niniejszg dokumentacjg Kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania sie¢ z kompletem
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dla prac wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe Inwestor powinien zapewni¢ sporzgdzenie przez Kierownika
Budowy Planu BiOZ zgodnie z §3 i §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zostaC¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢C wymiarow z rysunkow ani tez uzywacC ich jako szablonu. Przed
przystgpieniem do realizacji i zamodwienia elementéw wykonczenia i wyposazenia,
elementow instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci i wymiary
zamawianych elementow. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta
zastosowanych materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg
budowlang.
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Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru / Inwestora. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ do pisemnej akceptacji Inspektorowi Nadzoru
(lub w przypadku braku ustanowienia takowego — Inwestorowi) wszelkie niezbedne
karty katalogowe, certyfikaty, atesty i dopuszczenia. W przypadku urzadzen
i montowanych elementow wyposazenia dokumentacja ta musi potwierdzac,
ze sg nowe, tj. ich data produkgiji jest nie starsza niz 12 m-cy.

W przypadku realizacji prac w oparciu o pozwolenie na budowe: nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe (jezeli prace wykonywane bedg w oparciu o tg decyzje), jesli nie spetnia
warunkow istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie okreslonym w art. 36a ust. 5 PB (Dz.U.2023.682 t..).
Nieistotne odstgpienie moze dotyczyC¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatow
i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych
niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw
i certyfikatow. Wprowadzenie zmian musi by¢ pisemnie uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Wszystkie dziatania w zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich, w tym
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy nalezy przygotowac
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
ws. bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

Inwestor jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania lub dziatania zatrudnionego przez niego Wykonawcy podczas
realizacji prac oraz za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen nie ujetych w niniejszej dokumentaciji, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Inwestora o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
poinformuje Inwestora lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonania robot.

Inwestor i/lub zatrudniony przez niego Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony s$rodowiska. Uzycie materiatdw, ktdére wptywajg
na trwate zmiany srodowiska oraz materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania dotyczace
systemu oceny zgodnosci.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu Ilub zanikowi powinny podlegacé
obowigzkowemu pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru / Inwestora.
Szczegodtowe zasady odbioréw okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich
robot sporzadza sie pisemny protokét. Brak odbioru robot zakrytych/zanikajgcych
lub brak pisemnego protokotu z robét zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btad
Wykonawcy, a roboty za wykonane niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy na wtasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne muszg by¢ zaakceptowane pisemnie
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przez Inspektora Nadzoru (lub inwestora — w przypadku braku ustanowienia
Inspektora Nadzoru). Wéwczas Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem
do takich dziatan) przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru (lub Inwestorowi — w przypadku
braku ustanowienia Inspektora Nadzoru) do pisemnej akceptacji stosowng
dokumentacje rysunkowg i opisowg (sporzgdzong zgodnie ze sztuka budowlang przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci od proponowanych przez
Wykonawce zmian — ktorych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa),
w ktorej okreslone zostang: przyczyny wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki
dla dokumentacji i dalszego procesu prowadzenia robdt. Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodag
Inspektora Nadzoru zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Inwestora — w przypadku braku ustanowienia Inspektora Nadzoru)
dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do rozbiorki/demontazu i poprawy na wtasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego, o ile umowa na wykonanie prac
projektowych nie stanowi inaczej, projektant sprawuje nadzér autorski w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (ktérych to uprawnien wymagajg obowigzujgce przepisy prawa —
w zaleznosci od charakteru proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru (lub Inwestora — w przypadku braku
ustanowienia Inspektora Nadzoru).

O ile umowa na wykonanie prac projektowych nie stanowi inaczej:

1) Zespdt projektowy pytania dot. niniejszej dokumentacji przyjmuje wytgcznie
drogg mailowg na adres: biuro@bpaa.pl.

2) Zespot projektowy odpowiada wytgcznie na pytania zadane w ww. sposob
w terminie co najmniej 5 dni roboczych.

3) Autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do niniejszej dokumentacji
przynalezg do firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéow Sp. z o. o.

4)  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, wprowadzane po dniu podpisania
protokotu odbioru dokumentacji, a niewynikajgce z bteddéw zespotu projektowego
— wymagajg zgody firmy Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

5) Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji opisane w p. 4 powyzej firmy Biuro
Projektéw, Analiz i Audytéw Sp. z 0. 0. wprowadza odptatnie — niezaleznie
od wynagrodzenia okreslonego w pierwotnej umowie na opracowanie
dokumentacji projektowe;.

6) Poprzez nadzér autorski rozumie sie rowniez korespondencje w zakresie
okreslonym w p. 1, 2, 4, 5 powyzej.

7)  Firma Biuro Projektow, Analiz i Audytéw Sp. z o. o.

a. dokonuje aktualizacji kosztorysow i/lub przedmiarow odptatnie;
b. wszelkie prace projektowe dodatkowe wynikle ze zmiany zakresu prac
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w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy o prace projektowe
dot. niniejszej dokumentacji, a okreslone przez Inwestora/Zamawiajgcego
wykonuje odpfatnie;

c. wszelkie prace dot. uczestnictwa w odbiorach prac na budowie wykonuje
odpfatnie;

d. nadzér autorski wykonuje odptatnie;

e. analize zgodnosci zaproponowanych przez Wykonawce materiatow
i/lub urzgdzen do wykorzystania/wbudowania z dokumentacjg projektowg
wykonuje odpfatnie;

f. odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna niniejszej dokumentaciji
projektowej zostanie stwierdzona przed uptywem dwéch lat od daty
podpisania protokoty odbioru; roszczenie o usuniecie wady przedawnia sie
z uptywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady; odpowiedzialnos¢ biura
jest wylgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w dokumentac;i
dostarczonej przez Inwestora/Zamawiajgcego.

g. nie reprezentuje Inwestora/Zamawiajgcego w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z inwestycjg ani z postepowaniu wewnetrznym
Inwestora/Zamawiajgcego zwigzanym 2z wytonieniem Wykonawcy prac
okreslonych niniejszg dokumentacja.

Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmiany wprowadzane przez Inwestora lub zatrudnionego
przez niego Wykonawce wprowadzone bez zgody biura projektowego.
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