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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=180m3/h, dp=50Pa
Pel=0,04kW; U=230V
m=3,4kg; Lw=31dB(A)
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=560m3/h, dp=50Pa
Pel=0,125kW; U=230V
m=5,6kg; Lw=46dB(A)
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=345m3/h, dp=50Pa
Pel=0,084kW; U=230V
m=4,5kg; Lw=40dB(A)

W
8

WENT. KANAŁOWY + REG.
W=45m3/h, dp=50Pa
Pel=0,019kW; U=230V
m=3kg; Lw=22dB(A)
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=80m3/h, dp=50Pa
Pel=0,019kW; U=230V
m=3kg; Lw=22dB(A)
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=140m3/h, dp=50Pa
Pel=0,019kW; U=230V
m=3kg; Lw=22dB(A)
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=120m3/h, dp=50Pa
Pel=0,019kW; U=230V
m=3kg; Lw=22dB(A)
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=1250m3/h, dp=100Pa
Pel=0,22kW; U=230V
m=8,4kg; Lw=49dB(A)

W
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WENT. KANAŁOWY + REG.
W=55m3/h, dp=50Pa
Pel=0,019kW; U=230V
m=3kg; Lw=22dB(A)
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 Ø250

2 x tłumik 100cm

2 x tłumik 100cm

2 x tłumik 100cm

 tłumik 100cm

 tłumik 100cm
na czerpni

2 x tłumik 100cm

 tłumik 100cm

 2 x tłumik 100cm

 2 x tłumik 100cm

stalowa prostokątna czerpnia
3900 x 1100 mm
spód +7,30

stalowa prostokątna wyrzutnia
9500 x 250 mm
spód +7,30

stalowa prostokątna wyrzutnia
2300 x 450 mm
spód +7,30

stalowa prostokątna wyrzutnia
1600 x 900 mm
spód +7,30

stalowa prostokątna wyrzutnia
900 x 800 mm
spód +8,76
na wyrzutni zastosować klapę ppoż EIS60stalowa prostokątna wyrzutnia

450x400 mm
spód +7,30

 tłumik 100cm
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AGREGAT (j. zewn.)
Qch,Qg=22,4kW,24kW
Pel=6,12kW; U=400V
m=144kg; Lw=60dB(A)

Cu 3/8 - 3/4

567,43
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CENTRALA WENT. Z POMPĄ CIEPŁA
N=4000m3/h, dp=350Pa
W=4000m3/h, dp=350Pa
nagrz./chłod. freonowa R410a
Q zimna/lato 21,2/21,6kW
Pel=14,96kW; U=400V
m=889kg; L=46dB(A)
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C CENTRALA WENTYLACYJNA

N=935m3/h, dp=200Pa
W=635m3/h, dp=200Pa
Qcałk. zimna/lato = 14,99/6,84kW
COP/EER układu = 22,69/9,29 kW
Pel=7,18kW; U=400V
m=270kg; Lw=39dB(A)

N
W

3 
+

 P
C CENTRALA WENTYLACYJNA

N=4260m3/h, dp=200Pa
W=3430m3/h, dp=200Pa
Qcałk. zimna/lato = 70,92/22,68kW
COP/EER układu = 17,05/8,82 kW
Pel=25,44kW; U=400V
m=1370kg; Lw=47dB(A)
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C CENTRALA WENTYLACYJNA

N=1000m3/h, dp=200Pa
W=1000m3/h, dp=200Pa
Qcałk. zimna/lato = 18,57/7,14kW
COP/EER układu = 31,58/14,84 kW
Pel=7,18kW; U=400V
m=270kg; Lw=45dB(A)

L E G E N D A

- nazwa pionu wentylacyjnegoW5

- wywiew (ilość powietrza)50 m3/h

- układ wywiewny techniczny

- układ wywiewny bytowy

- układ wyrzutowy rekuperatora

- układ czerpny rekuperatora

- transfer w podcięciach drzwiowych

- układ nawiewny bytowy

Ws5

- układ wywiewny sanitarny

- klapa p.poż.

1. Niniejszą dokumentację rozpatrywać łącznie
z pozostałymi branżami i traktować jako
całość.

2. Wszelkie rozbieżności oraz wątpliwości
należy wyjaśnić przed przystąpieniem do
prac.

3. Nieujęcie w projekcie elementów
niezbędnych do prawidłowego działania
instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
dostarczenia i zamontowania.

4.  Przed zamówieniem urządzeń oraz
elementów składowych, sprawdzić
parametry techniczne oraz możliwości
montażowe na budowie oraz zapewnić
dostęp serwisowy.

5. Kanały i przejścia przez przegrody oraz
montaż elem. inst., wykonać wg wymagań.

6. Instalację podwieszać możliwie wysoko.
7. Kolorystykę elementów widocznych

skonsultować z architektem.
8. Pozostałe branże rozpatrywać wg

odpowiednich opracowań
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