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1. CZESC OGOLNA

— Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 49.57kW
posadowionej na gruncie na terenie przedszkola w Stanistawiu, gm. Tczew.
Na podstawie art. 20 ust. 1 p. 1c Prawa Budowlanego, zgodnie z definicjg
okreslong w art. 3 ust. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektow
objetych opracowaniem okre$la sie jako teren w granicach dziatki 191/3.

— Zagadnienia przeciwpozarowe

Z uwagi na to, ze projekt przewiduje wykonanie instalacji PV na gruncie, przepis
dotyczgcy stosowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dedykowanego instalaciji
fotowoltaicznej nie ma zastosowania, jednakze na Scianie zewnetrznej budynku
obiektu przedszkola zostanie zamontowana szafka przylgczeniowa (ozn. S.PV)
z przyciskiem awaryjnego wytgczenia instalacji fotowoltaicznej z sygnalizacjg
obecnosci napiecia i zadziatania. Wytlgczenie wyzej wymienionego przycisku
spowoduje odtgczenie instalacji fotowoltaicznej z sieci elektroenergetycznej.

— Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki
Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi teren zielony, bez skarp, czy tez
zagtebien.

— Informacje na temat przytacza

Napiecie zasilania: 230/400 V AC,
Zabezpieczenie przedlicznikowe: CB80A,
Uktad sieciowy w budynku: TN-C.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.0pis rozwigzan

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadata sie z 108szt. paneli
fotowoltaicznych o mocy 455W kazdy oraz inwertera fotowoltaicznego o mocy 50kW.

taczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 49,57kWp.
Wyprodukowana  energia  elektryczna  bedzie  dostarczana do  sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilajgcej przedszkole.

2.2.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dzialce projektuje sie wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych
montowanych na gruncie za pomocg konstrukcji naziemnej, wbijanej, jednospadkowej,
skierowanej w kierunku potudniowym.

Projektuje sie trase przewodu kablowego potgczonego do budynku.

Proponowang trase kabla oraz rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
przedstawiono na rysunku IE-O1.

2.3.Instalacja fotowoltaiczna — opis rozwigzan projektowych

Panele fotowoltaiczne, ktore zostaly przewidziane do projektowanej instalacji
fotowoltaicznej zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowe;.
Nalezy zastosowaé konstrukcje systemowg wbitg bezposrednio do gruntu.
Konstrukcja wraz z zamocowanymi modutami fotowoltaicznymi powinna spetni¢ normy
dotyczgce odpornosci na obcigzenie wiatrem i Sniegiem. Moduty fotowoltaiczne nalezy
montowacC zgodnie z zatgczonymi rysunkami pod katem 30st. Istnieje mozliwos¢
zastosowan rozwigzan réwnowaznych.

Panele PV bedg potgczone ze sobg i zostang przytgczone do falownika
przewodem w podwdjnej izolacji posiadajgcym odporno$¢ na promieniowanie UV i
zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach
fotowoltaicznych.

W projektowanej instalacji zaprojektowano falownik zamontowany pod
konstrukcjg paneli PV.

Projektowana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na
czesci ACiDC.

2.4.0pis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potgczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig
elektroenergetycznej nalezy wyprowadzi¢ kabel miedziany 5x35mm? z rozdzielnicy
z przeciwpozarowym wyigcznikiem prgdu (zaprojektowanym wg odrebnego
opracowania) do szafki przytagczeniowej (ozn. S.PV) wyposazonej w wylgcznik
awaryjny a nastepnie kablem typu YAKY 4x95mm? doprowadzi¢ do projektowanego
falownika. Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi.

Zgodnie z obwigzujgcymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW
podlegajg zgtoszeniu przylgczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii
elektrycznej. Licznik stuzgcy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD
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na potrzeby obiektu nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany
licznika dokona Zaktad Energetyczny na podstawie zgtoszenia.

2.5.Zakres prac instalacyjnych

Planowany przebieg prac:

- dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaicznej,

- doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika,

- montaz modutéw fotowoltaicznych,

- utozenie przewodow tgczgcych moduty fotowoltaiczne,

- utozenie przewoddw tgczgcych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,

- montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

- potgczenie modutéw z falownikiem,

- sprawdzenie pracy uktadu - wykonanie pomiarow instalaciji,

- uporzgdkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacii
inwestorowi,

- przeszkolenie wskazanych o0sO6b w zakresie obstugi oraz procedur
w przypadkach nieprawidtowej pracy instalaciji.

2.6.Szafka przytaczeniowa instalacji fotowoltaicznej S.PV

Szafke przytagczeniowg instalacji fotowoltaicznej nalezy wyposazy¢
w zabezpieczenie nadprgdowe oraz zabezpieczenie réznicowoprgdowe dostosowane
do mocy znamionowej inwertera. W szafce nalezy zabudowacé takze roztgcznik
gtéwny, ochronnik przeciwprzepieciowy Kl 1+Il. Na drzwiach szafki od wewnagtrz nalezy
umiescic aktualny schemat elektryczny zasilanych urzadzen.

Projektowang szafke S.PV nalezy zamontowa¢ obok rozdzielnicy
z zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem sygnalizujgco-sterowniczym PWP.

2.7.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN. Realizowane bedzie za pomocg zainstalowanych
wytgcznikow nadmiarowo prgdowych.

2.8.0chrona przeciwprzepieciowa

W tablicy rozdzielczej R-AC projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy typu
I+1l w ukfadzie 3+1. Ochronnik nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Ochronnik potgczy¢ z uziemieniem przewodem o jak najmniejszej rezystancji.

2.9.Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Obiekt zaliczamy do IV kat. ochrony odgromowej. W celu ochrony paneli
fotowoltaicznych przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano maszty
odgromowe. Plan rozmieszczenia instalacji przedstawiono na rysunku IE-01.
Rezystancja uziemienia konstrukcji paneli Rus10Q. Potgczenia tadmy stosowaé
spawane, miejsce potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg masg bitumiczna.
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3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa
Budowlanego.

Materiaty i urzgdzenia elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia i atesty techniczne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania,
pomiary (m.in. pomiary uziemienia, 3-fazowych obwoddow elektrycznych niskiego
napiecia, sprawdzenia samoczynnych wylgczen zasilania, badania skutecznosci
ochrony od porazen) a protokoty badan, pomiarow i sprawdzeh przekazac
Inwestorowi.

W rozdzielnicach nalezy jednoznacznie opisa¢ wszystkie obwody.

Urzadzenia oraz elementy ochrony przeciwpozarowej montowac i uruchamiac
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta

W przypadku niejasnosci skontaktowac¢ sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju
watpliwosci dotyczgce prac wg zatozeh projektowych nalezy rozwigzaé przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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