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BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=28,02
LEGENDA: DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ [1851]
Inwestor
[ZZZZZ]  SCIANY MUROWANE Z BLOCZKGW SIIKATOWYCH GR.24CM Gmina Tczew, conranza
WYTRZYMALOSC CHARAKTERYSTYCZNA NA SCISKANIE 15MPa ul. Lecha 12 onstrukeyjna
) stweY | TRZPENE ZELBETONE : 837110 Tezew
Nazwa inwestycji
PEEEE5E] SCIANY MUROWANE Z BETONU KOMORKOWEGO KONSTRUKCJE ZELBETOWE i Projekt Techni
WYTRZMALOSC CHARAKTERYSTYCZNA NA SCISKANE WP BETON wg PN—EN 206+A1:2016-12 : Budowa przedszkola na dziofce 191/3 | Projekt Technicany
MIN. KL. GESTOSCI W STANIE SUCHYM 600 kg/m3 WAKS. WSKAZNIK W/C ~ 0,50
MIN 1LOSC CEMENTU: 300kg/m3 _ _
SCIANA GR.12cm — BLOCZKI SILIKATOWE MIN ZAWARTOSC POW. 4 Adres inwestycji
MUROWAC PO WYKONANIU PODCIAGGW ZACZYNAJAC OD OSTATNIEJ B ORC ZGODNE 2 e sz 200 OTULINA: 83—111 Tczew, gm. Tczew, Data:
KONDYGNACJI wg. ARCHITEKTURY FUNDAMENTY, SCIANY FUND. 025/30 W8 F150 5cm dz. nr ew. 191/3, marzec 2024
STROPY, sCIANY BELKI, NADPROZA: €25/30 3em . .
STAENZ%%‘LE%?%ABETON C8/10 obr. 0017 — Stanistawie
PRETY SREDNICY_>#8 — B500SP (AllIN) Wykonawca
IZPSELYCjEEDN'CY <#8 — BSOOA (AIIN) Biuro Projektdw Audytdéw i Analiz Sp. z o. o.
UWAGI: 8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SCHEMAT WYKONANIA IZOLACUE- WG BRANZY ARCHITEKTURA ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin
. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY TRZPIENIA tel. 664 566 191
' o UWZGLEDNIG ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM Uwagi ogdine dotyczgee ~
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA d = wykonywania i grojemo elementow selbetowych Jednostka projektowa
3. ZACHOWAG CIAGEOSC BETONOWANIA 9. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH W SCIANACH [T TIHCT T Schemat prta Biuro Usfug Projektowych Tomasz Nicer
4. WIESICE WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15W; PRETY EACZYC N NOSNYCH u e i W bt i ul. Czechowska 7/3, 20—072 Lublin
ZAKEAD 500 10. SCIANY OSLONOWE NIENOSNE | SCIANKI DZIALOWE NALEZY MUROWAC 0D ] sposSb schematyczny. Srednice — e Nazwicke 5 — "
5. ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI OSTATNIEJ KONDYGNACJ KOCZAC NA PLYCIE POSADZKOWEJ, PO WYKONANIU n ROBOTY MUROWE: .|  zagiec pretow dobierac wg rels £ prawhiens LER
CALEJ KONSTRUKCJ ZELBETOWE. N =N = WYMAGANIA WG PN-EN—1996—1-1; PNJEN-1992-1 1. Projektant | M9r inZ. LUB /0107 /PWOK,/08
6. PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY | | ‘ — ‘ | | l 2. Wymiary strzemion podawane sq Tomasz Nicer spec.konstrukcyjna
BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W 11. TRZPIENIE ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE WYLEWAC PO WYKONANIU | T lEl rT g; EﬂgmAM"?B%D%%TQLEMENTOW VUROWYCH 7o zowndirznym obryse sp%q) :
BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH — c) KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBGT Belka Stup 3\ W preypadkach rleoplacnych na Sprawdzajqcy myg{oufzéoshakovskw ;;’S{chfi{ﬁkv?yﬁbq/ 2
TRANSPORTOWAC, SKEADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ 12. W SCIANACH NIENOSNYCH WYKONAC NADPROZA PREFABRYKOWANE (L19; SPOSOB POLACZENIA POPRZEZ STRZEPIA  ~ ZABRANIA SIE gWKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | "PY'\?EE‘:\IU_ 135%320:'103 12030dy zgodnie z -
ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM. TECHNOBETON) EWENTUALNIE ZELBETOWE 3#12 DOLEM /2412 EWENTUALNEE POPRIEZ B }JR@%SIMEHZE'LB&'S%CEREQUB‘gCE KONSTRUKCAE §@ 5@ 4. Zalecene fazowanie naroznikéw Opracowanie | P9 In% . .
7. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE GORA/STRZEMIONA CO 15¢cm NADPROZY W SCIANACH NIE NOSNYCH NIE BROENIE SPOIN WSPORCZYCH WAC PO WYKONANIU MUROWANYCH SCIAN - - stup6w i belek (1,5cm). N -
ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCHWYKONANIA | ODBIORU ~ ZESTAWIONO! oSN 5. Koleinoss. ukladania. zbrojeria azwa rysunku Skala [ Nr rys.
ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH. RZUT PARTERU 1:75 K—OOZ
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