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cegfa elewacyjna

izolacja z EPS

bloczek silikatowy

tynk cementowo—wapienny
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cegfa elewacyjna
pustka powietrzna
izolacja z welny mineranej
bloczek silikatowy
tynk cementowo—wapienny
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SF

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany XPS
hydroizolacja polimerowo—bitumiczna
bloczek betonowy

hydroizolacja polimerowo—bitumiczna

SF2

hydroizolacja polimerowo—bitumiczna
bloczek betonowy
hydroizolacja polimerowo—bitumiczna
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piyty brukowe

podsypka wyrdwnujqca z kruszywa
piasek zageszczony cementem
grunt rodzimy
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wykoficzenie posadzki

wylewka betonowa wzmocniona widknami

polistyren XPS z folig odpromienng
mikrozaprawa lub folia PE

beton podkfadowy posadzki

folia ochronna PE na zakfad suchy
piasek zaggszczony

grunt rodzimy

P7

wykoficzenie posadzki

wylewka betonowa wzmocniona widknami

polistyren XPS z folig odpromienng
mikrozaprawa lub folia PE

beton podkfadowy posadzki

folia ochronna PE na zakfad suchy
strop zelbetowy

tynk cementowo—wapienny
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pfyta 0SB

wefna mineralna

izolacja przeciwwilgociowa
strop zelbetowy

tynk cementowo—wapienny
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gont bitumiczny

folia podktadowa
deskowanie pefne

kontrtaty

*szezelina wentylacyjna
membrana wstepnego krycia
krokiew
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Inwestor:
Gmina Tczew,
ul. Lecha 12,
83—110 Tczew
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