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Nazwa inwestyciji
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE W Stanisfawiu
BETON wg PN—EN 206+A1:2016-12 :
MAKS. WSKAZNIK W/C — 0,50 : -
i L,
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 126202000 83—111 Teczew, gm. Tczew, Data:
. ) OTULINA: dz. nr ew. 191 /3, marzec 2024
iy O ALl obr. 0017 — Starisiowie

BETON_PODKEADOWY: BETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA:
PRETY SREDNICY_>#8 — B500SP (AllIN)
PRETY SREDNICY <f8 — B500A (AIN)

IZOLACJE:

IZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
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Schemat preta
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Stup

Fazowanie naroznikéw

gi ogdlne dotyczqce
rojenia elementow Zelbetowych

1. Ksztatty, zagiecia i zagigcia
hakéw kotwiqcych pokazano w
spos6b schematyczny. Srednice
zagig¢ pretdw dobiera¢ wg
PN—EN—-1992—-1-1.

2. Wymiary strzemion podawane sq
po zewnetrznym obrysie preta
(metoda A, PN—EN ISO 3766).

3. W przypadkach nieopisanych na
rysunku stosowa¢ zasady zgodnie z
PN—EN—-1992—-1-1.

4. Zalecene fazowanie naroznikéw
stupéw i belek (1,5cm).

5. Kolejnos¢ uktadania zbrojenia
wg. szkicu.
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Biuro Projektdw Audytéw i Analiz Sp.

Z O. O.

ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

tel. 664 566 191

Jednostka projektowa

Biuro Ustug Projektowych Tomasz Nicer
ul. Czechowska 7/3, 20—072 Lublin

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. LUB/0107 /PWOK /08
Projektant Tomasz Nicer spec.konstrukcyjna
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Opracowanie Kamila Kozielewicz
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