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1.1.Uprawnienia

» . LUBELSKA
s OKREGOWA

__M,,\,lzaA

ot

lin, dnia 27 maj %
IN2ZYNIEROW Lublin, daia 27 maja 2008 r.

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/31/~7132/60:08

DECYZJA

Na podstawic art, 24 wst | pkt 2 ustawy z dnia |5 prodesa 20001 0 dach d h
bodownictwa on wrbanisidw / De U, 2 2001 1, N:suuu,nem./nu-.xmu-.l'nlllnn.llu.lph!uwy
z dnia 7 lipca 198 1. inhu‘lo-bel M&.U Z 20067, Nr 156, poz. 1118 zo zm./,i § 11 ust. 1 phkt. 1, § 151 §17 wst. |
phe. 152 Ministra z dnia 28 kwictmin 2006 & w speswic samodricinych funkeji
Mwm'mUvamummr 'MIMNQIWWW
I DeU, 2 2000 ¢, Ne 98, pee. 1071 2¢ 2m. '

stwierdzzmy, 2e

Pan Tomasz Grzegorz NICER
magister nzynier
urodzony 19 marca 1973 r. w Lublinie
otrzynuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0107/PWOK/08

do projektowania i kier ia robotami budowlanymi bez ograniczer
wwd-hddkomﬂcyj-o—budmv

UZASADNIENIE

Wmnﬂ&uzmmmwmummv na podstawic art, 107 § 4 Kpa odsigpuje si¢ 0d samadnicnia
decynyi Zakres ch 1 odwrode decyzji.

Powczenie :

1. Zgodnie 2 art. 12 st T wiw wtowy Prawo budowline — pedstawe d0 wykoaywani . funkeji . -
Mmmwmmb neyestru € %0 In Nodzoeu B lenego oraz wpis na lisig
izby 0, ierda abwi i vdimym pezce 1 b, 2 okredlonym w nim

terminem waznodcl.
2, mmmmmmumxmmummmw i Budowss w ic, 23
Komisy K cgowey Lzby 2 w  Lublinie w terminie
dni od dnia joj &




Szczegblowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robctami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlan:j

Pan Tomasz Grzegorz NICER

I. Namocyart. 12 ust, 1 pkt 1, 2, 3, 4i 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw irchitektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetzj niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
wtorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw badowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania naizoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozparzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych finkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawniena uprawniajg do projektowania obiektu
bucowlanego w zakresic :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

b) kiecrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obicktu.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja

do sporzadzania projeku zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.



~*LUBELSKA
OKREGOWA
oz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 4 grednia 2023 «
LOIIB.OKK.7131-32/243/23

DECYZJA
™ podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustewy 2 dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach znwodawych architekidw oraz inkynierdw budowmictwa
(Lj. Dz Uz 2023 5, poz. 5511 i art, 12 wst. 2 § wst. 3, ust, dc pht 3, mre. 14 wst. | pht 2 ormz art, 150 ust. 1§ 4 sty
2 alnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U, = 2023 ¢, poe. 682 2 pidn. om ) ore art. 104 ustawy 2 dida 14 ceerwea 1960 r. Kodeks

postspowanis sdministmeyjrego (L. D= U 2 2023 ¢ poz. 775 = plin. 2m., 2wane] dale] K p.a™), po wstaleni, e zactaly spetmione
warumki w rakresie prey godowania zawodowego oz po zlodenin sgzamin na wprawmienia budowlne = wynikiem poeytywenym

Pan Mykola ROSHAKOVSKYI

magister inzynicr
ur. dnia 13 lutega 1997 1. w Usti
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0226/PWBKb/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanef

W oawinsku & uwaglpdiaiem w ealosci zqdanin strony, na podstawie ant. 107 § Kopa edsigpuie sip od uzasadnsenia decyzji Zakres
nadanyeh uprawnser budawlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:
Od decyzfi ninicisosi shey edwolinie do Krjowej Komissi Kwalilikecying) Polskiey leby Inzyniertw Budownictwn w Warsawis,
8 podrednictwem Okregowej Komisi Kwalifikacyjne) Lubeiskse) Okrgpowe) lzby Intynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej domgerenia.
Zgodnie z tredcig art. 1278 K. poa-

§ I W trakeie bicga wrminu do whiesismin adwalania strona made wrzec sig prawa do wniesseni Wik organ admi
publscancy, kiory wydal decyaic

§ 2. & dniem dorgezenin organowi imistracjs publicene] o o Erzecaenin sig prawa &0 wiissienia odwodania prrez oslainiy
26 siron postgpowania, decyzja staje si ip

W preypadiu sabenia prece strong oéwindezenin o arrecreniu sic prwa do odwolanis od decyzi (okneslonego w § 2) sironie nic
preyshugaie pravwo & ig ani sknrgi da sqdu istracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Frzewodniczgea
S AL F—
ine. Jerzy Kamifski prof. dr hab. ink Anna Halicka
CRreymain:
@ Pan Mykela ROSHAKOVSKY]
m. Brodiica 46

22-500 Hrubieszéw
2. Ohorggown Rada Lubelskicj
Okrggowe] Ly nzymientw Budowmictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Mykola ROSHAKOVSKYI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1=5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
~ projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych

i technicznych oraz spr ki

: A

u autor

— kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

s budowl h

— kierowania  wytwarzaniem  konstrukcyjnych | yeh
oraz nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— spra ia kontroli techni j utrzy,

hiokta

budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlanc
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:
- projektowania konstrukcji obiektu i Kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

- sporzg ia projekt gospod ia dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczaca

inz Janusz Fronczyk inz. Jerzy Kamifiski prof. b, inz. Anna Halicka




1.2.Zaswiadczenia

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

o | 2
2 rarwere wenfacynyre
LUS.3E9-NBN-UHK *

Pan Tomasz Grzegorz Nicer o numerze ewldencyjnym LUS/B0/0275/08

agres zamieszkania [

jest ctonkiem Lubelskie| Okrggowe| liby Intynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosol cywilne).

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025.12.31.

Zabweadczemie 100010 wypsnirowate wisklronicine | opatrioee bepecimym podpisern sdekironcingms
Ak ym peky po v Ermgo hwadifiowinego certyfitaty w dnm 2004-12.30 robu proes:

wuary

Joarma Garoba, Peeewodnicrgcy Ridy Lobelvka Olerggowej by Indyniertw Sudownictsg,

Tgockie st W K

5 1, Do rachowenia sleltyomicaneg formy crprredc " Wy cwiadcanns woll W powad oletronicirey | cpattiane g
e SIwR T podpeem J

5 2 Osvacicoonie woll 20000 W S shelrrorscane e H accy woll thasornym w darrme peermney.




. - I -
2 ramwire wenfkacroyrs
LUB AM7 HGK-162 *

Pan Mykola Roshakovskyl 0 numerze ewsdencyjnym LUB/BO/0O30/24

acres zamieszkania m. [N

jest cxtonkiem Llubelskie] Okrggowe| l:by Intynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosol cywilne).

Ninicjsze zadwiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025.12.31.

Zabweadczani 100310 wypsnirowate wiklronicine | opatrioee berpecimym podpisern  sdekironciipms
wondikowingm peky pomocy wabnego hwdifkowanego certyfitity w dns 20042208 robu praes:

Joarma Garoba, Poewodnicrgcy Ridy Lobetsbny Olerggowej by indynierde Sudownictsg,

Tgockie zat. W K

§ 1. Do rxchowania seitromicane Iormy Crprrodc prawne) WD Sodeme cbaiadcasns woll W poad olebsronicngy | cpatiiane go
R IAR T podpeeT CEIWTL

5 2 Oxlsviacicoonie woll 30000 W STV SMITONECIN JOAE DOWNOWEING T ORsadaerse woll tasorym w darmme paermney

13



2. RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.Rodzaj i zakres opracowania

2.1.1.

Rodzaj opracowania

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej budynku przedszkola.

2.1.2.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcje budowlane.

2.1.3.

Funkcja i forma architektoniczna

Wg projektu branzy architektura.

2.1.4.

2.1.5.

(1]

(2]

(3]
(4]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

[25]
[26]
(27]

Materialy podstawowe

e  Projekt branzy Architektura.
e  Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego— GEO-Ekspert Sp. z 0.0., Bartosz Sobocinski.

Akty prawne

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Dz. U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

Normy
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,
PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe,

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,

PB-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

PB-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

PB-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen,

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-01029 Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow,
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogdlne.
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3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

3.1.Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
[27] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogdlne.
[25] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
[26] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

[6] Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

3.1.1. Forma ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia sie w formie:
wg [5]:
e Opinia geotechniczna,
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
e Projekt geotechniczny.

Wg [6]:

e Projekt robot geologicznych,

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
e Dokumentacja hydrogeologiczna.

3.1.2. Warunki gruntowe

e proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

e zlozone warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych grunty stabonosne, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

e skomplikowane warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw objetych wystepowaniem niekorzystnych
zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych,
na obszarach szkdd gérniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu oraz w centralnych obszarach delt
rzek.

Warunki gruntowe okreslono jako PROSTE.

3.1.3. Kategoria geotechniczna
Kategorie geotechniczng okresla sie na podstawie [25] [5] [6]

3.1.3.1. Kategoria geotechniczna wg rozporzadzenia

»--§ 4. 1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu
budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na srodowisko..”.

W/w ustawa okresla nastepujace kategorie geotechniczne:

..pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych...

..druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowe;j i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy...

... trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:

a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych wykonanie lub
uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikéw, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory
wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze
oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktérych projekty budowlane

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, okreslone w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,
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e) obiekty wysokie, ktdrych gtebokos¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg wiecej niz jedng
kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajgcych specjalnej szczelnosci,
g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

3.1.3.2. Kategoria geotechniczna wg normy
e Zaleca sie aby 1 kategoria geotechniczna
obejmowata tylko mate i wzglednie proste konstrukcje:

dla ktérych mozna zagwarantowaé, ze podstawowe wymagania beda spetnione na podstawie doswiadczenia i jakoSciowych
badan geotechnicznych; z pomijalnym ryzykiem.

Zaleca sie, aby procedura 1 kategorii geotechnicznej zostata uznana za wystarczajacg jedynie wtedy, gdy ryzyko zwigzane z
0goIng statecznoscig i przemieszczeniami podtoza jest pomijalnie mate oraz w warunkach gruntowych znanych z poréwnywalnych
doswiadczen jako wystarczajgco proste.

W takich przypadkach mozna stosowa¢ rutynowe metody projektowania i wykonywania fundamentu.

Przyjecie 1 kategorii geotechnicznej jest witasciwe tylko wtedy, gdy dno wykopu znajduje sie powyzej zwierciadta wody
gruntowej lub gdy poréwnywalne doswiadczenie lokalne wskazuje, ze planowany wykop ponizej zwierciadta wody bedzie tatwy do
wykonania.

e Zaleca sie, aby 2 kategoria geotechniczna

obejmowata typowe rodzaje konstrukcji i fundamentéw, nie stwarzajgce szczegdlnego ryzyka oraz wtedy, gdy nie wystepuja
trudne warunki gruntowe lub obcigzeniowe.

Zaleca sie, aby projekty konstrukcji w 2. kategorii geotechnicznej zawieraty ilosciowe dane geotechniczne i analizy w celu
zapewnienia spetnienia wymagan podstawowych.

W przypadku projektéw z 2. kategorii geotechnicznej mozna stosowac rutynowe procedury badan terenowych i laboratoryjnych
oraz projektowania i wykonawstwa.

UWAGA Ponizej podano przyktady typowych konstrukcji lub czesci konstrukcji, odpowiadajacych 2. kategorii geotechnicznej:

o fundamenty bezposrednie; fundamenty ptytowe;
fundamenty palowe;
Sciany oporowe i inne konstrukcje oporowe utrzymujace grunt albo wode,
wykopy;
filary i przyczétki mostowe;
kotwy gruntowe i inne systemy kotwiace;
o tunele w twardych, niespekanych skalach, nie wymagajgce specjalnej szczelnosci lub innych warunkdéw.
e Zaleca sie, aby 3. kategoria geotechniczna

O O O O O

obejmowata konstrukcje lub czesci konstrukcji, ktérych nie mozna zaliczyé do kategorii geotechnicznych 11 2.

e Zaleca sig, aby 3 kategoria geotechniczna obejmowata ustalenia i zasady alternatywne do zawartych w niniejszej normie.

o  bardzo duze lub nietypowe konstrukcje;

o konstrukcje narazone na nadzwyczajne ryzyko, w nietypowych albo w wyjgtkowo trudnych warunkach gruntowych,
lub obcigzeniowych; - konstrukcje na obszarach o wysokiej sejsmice; - konstrukcje na obszarach, gdzie z duzym
prawdopodobierstwem moze wystgpi¢ niestatecznosé¢ terenu lub dtugotrwate ruchy podtoza, ktére wymagaja
osobnych badan lub podjecia specjalnych zabiegéw.

Przyjeto 1 kategorie geotechniczna.

3.2.Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska

Ponizej podano zestawienia koniecznych do wykonania opracowan geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich w zaleznosci o
przyjetych warunkdéw posadowienia i kategorii geotechnicznej obiektu.
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

KATEGORIA PROSTE ZLOZONE SKOMPLIKOWANE
GEOTECHNICZNA
| KAT. OPINIA GEOTECHNICZNA
GEOTECHNCZNA
Il KAT. OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA
GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNO-INZ.

111 KAT. OPINIA GEOTECHNICZNA

GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Zatem wykonano nastepujgce rodzaje dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskie;j.

e Opinia geotechniczna,

3.3.Okreslenie zakresu badan geotechnicznych
Podano fragmenty PN-B-02479:1998 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogdlne.

Badania kategorii | dotyczg tylko prostych warunkéw gruntowych. Wstepne informacje o wystepowaniu prostych warunkéow
gruntowych mozna uzyskac z materiatéw geologicznych i archiwalnych profili wiercen w otoczeniu projektowanej budowli; wykorzystac
tu mozna rowniez doswiadczenia regionalne i wywiady dotyczace posadowienia sgsiednich obiektow, spostrzezenia dotyczace rzezby
terenu, rodzaju szaty roslinnej itp.

Badania kategorii | obejmuja:

e rozpoznanie gruntow zalegajgcych w poziomie posadowienia,

e rozpoznanie gruntéw do poziomu posadowienia w celu ustalenia prawidtowej organizacji robo6t ziemnych,
o okreslenie profilu gruntowego od 2 m do 3 m ponizej poziomu posadowienia,

e ustalenie zwierciadta, wahan poziomu wody gruntowej i jej agresywnosci.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych kategorii | odbywa sie zazwyczaj na podstawie:

a) dokumentacji archiwalnych,

b) matosrednicowych wiercen geotechnicznych,

c¢) obserwacji studni lub innych punktéw umozliwiajgcych ustalenie poziomu wod gruntowych i agresywnosci Srodowiska.

Badania laboratoryjne wykonuje sie tylko sporadycznie w celu sprawozdania oznaczerh makroskopowych.

Rodzaj i liczbe niezbednych punktéw badawczych oraz ich rozmieszczenie ustala sie zaleznie od stopnia wstepnego rozpoznania
geologicznego terenu, warunkéw gruntowych i wodnych oraz projektowania zabudowy. Nowe punkty sytuuje sie zwykle od 2 m do 3 m
poza obrysem budynku, a w przypadku budowli wielonawowych réwnie z w osiach stupéw wewnetrznych. Dla jednego budynku o
powierzchni mniejszej ni 2 600 m2 nalezy wykona¢, co najmniej trzy otwory wiertnicze lub wykopy badawcze wzglednie sondowania. Dla
obiektdw o powierzchni wiekszej niz 600 m2 liczbe otwordéw lub wykopdw nalezy zwiekszy¢, zgodnie z tablicg 2, przy czym odlegtos¢
miedzy nimi nie powinna przekracza¢ od 30 m do 50 m.

Dla obiektéw liniowych odlegtos¢ miedzy punktami badawczymi nie powinna przekracza¢ 100 m.

Podane liczby oznaczajg taczng liczbe punktéw badanych.

Z analizy powyzszych zapisdw ustalono przyjety nastepnie do realizacji plan badan geotechnicznych.

W przypadku gdy w poziomie posadowienia wykryte zostang grunty inne niz wykryte punktowymi otworami badawczymi, lub
zmianie ulegng warunki wodne, badz inne parametry techniczne gruntu beda réznic sie w sposoéb istotny od zatozonych nalezy zwiekszy¢
kategorie badan i wykona¢ dodatkowe opinie i badania.

Badania kategorii Il.

Program powinien okreslac¢ zadania i podawac sposoby ich rozwigzania oraz zawiera¢ specyfikacje badan terenowych i

laboratoryjnych.

Podstawe programu badan stanowig:

e zatozenia inwestycyjne,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy (w skali co najmniej 1:1 000) z lokalizacjg projektowanych budowli i informacjami o

uzbrojeniu terenu,

e archiwalne informacje o terenie, wiercenia, mapy geologiczne, literatura dotyczaca terenu i jego podfoza, takze w strefie

mozliwego oddziatywania obiektu.
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e Program badan podtoza powinien zaktadac taki zakres badan, aby wyjasnic istotne problemy geotechniczne wynikajace z
wymagan projektu.

W ramach tych badan nalezy:

e sprecyzowac problemy, ktére majg by¢ rozwigzane, oraz okresli¢ zmiany w podtozu, jakie mogg wywotac przewidywane
prace budowlane,

e ustali¢ adekwatny do potrzeb zakres badan,

e opracowac czesc¢ tekstowq i graficzng programu.

Liczba podstawowych punktow obserwacyjnych i ich usytuowanie w terenie powinny umozliwi¢ wydzielenie warstw
geotechnicznych z doktadnoscia odpowiadajgcg wymaganiom obliczen projektowych. Przyjmuje sie nastepujgce wymagania minimalne:

e Najmniejsza dopuszczalna liczba punktéw obserwacyjnych dla jednej budowli wynosi cztery w tym, co najmniej jeden otwor
wiertniczy; jezeli istnieje mozliwos¢ wykorzystania archiwalnych otworéw wiertniczych, wykonywanie otworu nie jest
konieczne.

e Dla obiektdw liniowych rozstaw punktow obserwacyjnych nie powinien przekracza ¢ 100 m - w przypadku prostych oraz 50
m - w przypadku ztozonych warunkow gruntowych.

e Dla obiektdw o zwartym obrysie w planie odlegtos¢ miedzy punktami obserwacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 40 m -
w przypadku prostych oraz wieksza niz 20 m - w przypadku ztozonych warunkéw gruntowych, w razie potrzeby dla uscislenia
warunkoéw geotechnicznych nalezy zwiekszy¢ liczbe punktow badawczych.

e Jezeli podczas badan stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw stabych, mogacych wptywac¢ w istotny sposdéb na
wartosci osiadan i nosnosci podtoza, liczbe punktéw badawczych nalezy zwiekszy¢ tak, aby mozna byto jednoznacznie
ustali¢ rozciggtos¢ i migzszos¢ warstw geotechnicznych obejmujgcych te grunty.

e W przypadku lokalizacji projektowanych budowli w bezposrednim sasiedztwie budowli istniejgcych, nalezy -szczegdlnie,
gdy brak dokumentacji tych budowli - wykonaé odkrywki istniejgcych fundamentéw w celu okreslenia ich stanu, rodzaju,
wymiaréw i gtebokosci posadowienia, po czym nalezy zbada¢ mozliwos¢ wzajemnego niekorzystnego oddziatywania
nowych i starych budowli.

e W trakcie prowadzenia prac polowych nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadta wdd gruntowych w dostepnych miejscach
i otworach.

Wiercenia i sondowania powinny obejmowac sfere podtoza, w ktorej witasciwosci gruntow majg istotny wptyw na
projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli. Jako zasade przyjmuje sie nastepujgce minimalne gtebokosci badan.

e dla stop i taw fundamentowych - od 1 do 3 szerokosci fundamentu ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, lecz
nie mniej niz5m,
e dla fundamentow ptytowych - szerokos¢ ptyty ponizej przewidywanego poziomu posadowienia,
e dla fundamentow palowych - zazwyczaj 5-krotna Srednica pala i nie mniej niz 3 m ponizej jego podstawy i kazdorazowo
gtebokosé zapewniajgca bezpieczenstwo posadowienia,
e w obszarach wystepowania gruntow antropogenicznych gtebokos$é zalezy od ich migzszosci, Scisliwosci i strefy
oddziatywania budowli. W kazdym przypadku nalezy ustali¢ migzszos$¢ nasypow.
W uzasadnionych przypadkach - np., gdy dane geologiczne lub wczesniejsze badania wskazujg na wystepowanie warstw o duzej
nosnosci i migzszosci - gteboko$¢ badarh mozna ograniczy¢ do poziomu okoto 0,5 m ponizej stropu warstwy nosnej wystepujacej w
podtfozu.
W czasie wykonywania prac terenowych konieczne jest biezgce analizowanie wynikéw. W przypadku stwierdzenia istotnych
réznic budowy geologicznej w poréwnaniu z przewidywang w programie badan, zakres badan nalezy uaktualni¢, a nawet zmienic¢
kategorie geotechniczng.

W szczegdlnosci dotyczy to:
a) zageszczenia wiercen lub sondowan w celu uscislenia zasiegu gruntéow stabych,
b) pogtebienia otworéw badawczych ponizej spagu gruntéw stabych,

¢) zmniejszenia liczby punktéw badawczych lub ich gtebokosci, jezeli stwierdza sie korzystniejsze od przewidywanych warunki
geotechniczne.

W celu wydzielenia warstw geotechnicznych, badania gruntéw nalezy prowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym okreslenie
parametréw geotechnicznych wydzielanych warstw.

Prébki gruntdw pobiera sie w takiej liczbie, aby dla kazdej wydzielanej warstwy geotechnicznej mozna byto oznaczy¢ cechy
identyfikacyjne gruntu oraz okresli¢ potrzebne parametry geotechniczne.

Prébki wody w celu zbadania jej agresywnosci nalezy pobiera¢ wowczas, gdy projektuje sie posadowienie obiektéw ponizej
zwierciadta wéd gruntowych lub w strefie wahan zwierciadta wéd gruntowych.

Na podstawie PN-B-02479: 1998 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogdlne oraz Eurokodu, a takze z uwagi
na PROSTE warunki gruntowe.
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3.2. Dane o wodach gruntowych.

Wykonanymi badaniami stwierdzono lokalnie (w otworze 2) wystepowanie
Zwierciadia wody gruntowej o charakterze zawieszonym nawierconym na gtebokosci
7.1m ppt. Wsréd osadow spoistych zaobserwowano rdwniez saczenia wod

gruntowych stwierdzonych na giebokosciach 2,0 — 6,2m ppt.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz
antropogeniczne réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich
grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Parametry
geotechniczne zostaly okreslone na podstawie wierceri, badan makroskopowych,
laboratoryjnie oraz sondowan CPTU.

Warstwa geotechniczna la
to gliny pylaste w stanie plastycznym o wyprowadzonym stopniu
plastycznosci I = 0,35.

Warstwa geotechniczna Ib
to gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

=]

przyjetym na podstawie prob waleczkowan stopniu plastycznosci I
0,15.

Warstwa geotechniczna lla

to piaski drobne i piaski Srednie w stanie Sredniozageszczony o
wyprowadzonym stopniu zageszczenia lo = 0,40.

Warstwa geotechniczna llb
to piaski drobne i piaski Srednie w stanie zageszczony o
wyprowadzonym stopniu zageszczenia lp = 0,70.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI.
5.1. Uwzgledniajgc proste warunki geotechniczne oraz wstepny zakres inwestycji,

inwestycje powinno zaliczy¢ sie do Il kategorii geotechniczne] w prostych warunkach
gruntowych. Ostateczng decyzje o wyborze kategorii podejmuje Projektant.
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52 W wyniku przeprowadzonych badan siwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
korzystne warunki geotechniczne dla posadowienia bezposredniego.

Warstwy geotechniczne la, Ib, llai llb zaliczono do gruntéw nosnych.

Warstwe gleby zaleca sie usungac z podioza budowlanego.

5.3.  Wykonanymi badaniami stwierdzono lokalnie (w otworze 2) wystepowanie
Zwierciadta wody gruntowej o charakterze zawieszonym nawierconym na glebokosci
7.1im ppt. Wsrod osadow spoistych zaobserwowano rowniez saczenia wod
gruntowych stwierdzonych na gtebokosciach 2,0 — 6,2m ppt.

0.4, W istnigjgcych warunkach gruntowo wodnych zaleca sig posadowienie
bezposrednie.

5.5 Zgodnie z doswiadczeniami krajowymi glebokos¢ przemarzania gruntdw dla
rejonu przeprowadzonych badar wynosi hz = 1,0 m.

5.6. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopuscic¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntow co prowadzic moze pogorszenia ich
nosnosci. Grunty wystepujgce w poziomie posadowienia sg bardzo wrazliwe na
Zmiany wilgotnosci oraz drgania co moze prowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntow.
Dno wykopu nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi oraz zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu bezposrednio po zakorficzeniu Wykopow.

57. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca sie
przeprowadzi¢ zg. z Eurokod 7.

58. Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1.Projektowany ukiad konstrukcyjny budynku

Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem technicznym i dachem spadzistym.
4.2.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

4.2.1. Materialy podstawowe
. Beton:
Maks. wskaznik W/C: 0,50
Min. ilo$¢ cementu: 300 kg/m3
Min. zawartos¢ pow.: 4%
Kruszywo zgodnie z PN-EN 12620:2000
Betony podktadowe i wyréwnawcze: C8/10
e  Elem. Konstr. Fundamenty:
Klasa betonu: C25/30
Klasa ekspozycji: XC2
e  Elem. Konstr. Nadziemne:
Klasa betonu: C30/37

Klasa ekspozycji: XC3
e  Klasa stali zbrojeniowej:
B500SP/B500B lub réwnowazna
e  Elementy murowe:
Scinany noéne: bloczki silikatowe gr. 24 cm, wytrzymato$é charakterystyczna na $ciskanie 15 MPa

e  Drewno konstrukcyjne:
Klasa drewna: C24

4.2.2. Fundamenty

Posadowienie budynku na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych o gr. 40 cm. Stopy wykona¢ z betonu szczelnego
C25/30 i zbroié pretami ze stali BSOOSP. Stopy fundamentowe posadowié na betonie C8/10 grubosci 10 cm.

4.2.3. Stupy, trzpienie zelbetowe
Stupy zelbetowe monolityczne zaprojektowane w technologii na ,,mokro” nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu €30/37
i zbroi¢ wktadkami ze stali B500SP — prety gtdwne oraz strzemiona.

Stupy prowadzone w scianach nalezy taczyé z nimi na strzepia. Szczegdty rozwigzan podano na wykonawczych rysunkach
konstrukcyjnych.

4.2.4. Nadproza, podciagi zelbetowe

Nadproza, podciagi zelbetowe monolityczne zaprojektowane w technologii na ,,mokro” nalezy wykonaé jako monolityczne z
betonu €30/37 i zbroi¢ wktadkami ze stali B500SP — prety gtdéwne oraz strzemiona. Nadproze prefabrykowane ,L-19” odmiany ,N” w
nosnych Scianach.

Na wewnetrzne nadproza drzwiowe (Scianki dziatowe) oraz okienne nalezy stosowal pojedyncze, typowe elementy
prefabrykowane typu ,,L-19” odmiany ,,D” na kazdy otwér, przestrzegajac zasady, ze minimalne oparcie belki nadprozowej nie moze by¢
mniejsze niz 9 cm i wieksze niz 19 cm.

4.2.5. Stropy
Stropu monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 z zbrojony wktadkami klasy B500SP. grubos¢ 30 cm.
4.2.6. Dach

Dach w postaci pieciu dwuspadowych pasm o schemacie ptatwiowo-jetkowym z ptatwiami wspartymi na stupkach oraz scianach
konstrukcyjnych. Wiezba zaprojektowana z drewna klasy C24.

4.3.Warunki wykonania konstrukcji murowanych
Wymagania wg PN-EN-1996-1-1:

. Elementy murowe grupy 1
e  Kategoria ,I” produkcji elementéw murowych
° Kategoria ,,A” wykonania robot

Zabrania sie wykonywania bruzd poziomych i ukosnych w $cianach nosnych

29



Trzpienie zelbetowe krepujgce konstrukcje wylewac po wykonaniu murowanych $cian nosnych

4.4.0go6lne wytyczne dotyczace robét budowlanych
Wykonywanie fundamentéw

Wykopy pod fundamenty powinny bi¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentow.

Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawic¢ w gruntach sypkich warstwe
gruntu o grubosci 0,2-0,3 m, w gruntach spoistych — o grubosci 0,5 m. ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwosc¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.
Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszytki usung¢ wode, a nastepnie
zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usunaé,
zastepujac jg do posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospotky, zwirem.

Na dnie wykopu pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10 cm.
Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

Przed nastgpieniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny
sposob tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami.

Roboty zelbetowe

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych
przyleganie betonu do form. W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy odpowiednie
dodatki dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéow do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie
jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak aby zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wyzszej niz 1 m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednia i stosowna do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych i usuniecie podpdr montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu
przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciggi oraz nadproza nalezy opiera¢ na poduszce betonowej o grubosci
minimum 10 cm lub podmurdwce z cegly petnej.

Roboty murowe

Przyjeto kategorie A wykonania robét murowanych. Nalezy stosowac zaprawe produkowang fabrycznie, a jezeli zaprawa
wykonywana jest na budowie nalezy kontrolowac¢ dozowanie sktadnikdw oraz kontrolowac wytrzymatos¢ zaprawy.

Jakos$é robot winna kontrolowac osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Do wykonania budynku stosowac¢ elementy murowe zaliczone do kategorii | lub Il. Oznacza to, ze gwarantowang wytrzymatosc¢
na Sciskanie posiada minimum 95% elementéw murowych.

W $cianach murowanych nalezy wykonaé trzpienie w oznaczonych na rzucie miejscach, trzpienie nalezy przewigzac ze $ciana
murowang na strzepia lub na systemowe faczniki. Trzpienie zelbetowe krepujace konstrukcje wylewac po wykonaniu murowanych $cian
nosnych.

Zabrania sie wykonywania bruzd poziomych i uko$nych w $cianach nosnych.
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5. ZALOZENIA ANALITYCZNE | OBLICZENIOWE

Obliczenia nosnosci poszczegdlnych elementéw wykonano postugujgc sie EUROKODAMI. Czesciowo uwzgledniono zalecenia i

metody analityczne podane w Polskich Normach.

Przyjeto, iz poprawnym bedzie wykonywanie analiz przy nastepujacych zatozeniach:

metody obliczeniowe wg EUROKODOW,
zalecenia wykonawcze wg EUROKODOW,
obcigzenia state wg EUROKODOW,
obcigzenia technologiczne wg EUROKODOW,
obcigzenia $rodowiskowe wg EUROKODOW,

wspdtczynniki przejécia pomiedzy wartosciami charakterystycznymi a obliczeniowymi wg EUROKODOW.

Zatozone schematy obliczeniowe, i zatozony stopien bezpieczeristwa konstrukcji (gtéwnie z powodu warunkéw p.poz)

powoduje, iz zmiany te dotyczy¢é mogg geometrii poszczegdlnych elementdw i stopnia ich zbrojenia.

5.1.Podstawowe zatozenia

Ponizej podano gtdéwne zatozenia dotyczace obcigzen oraz gtebokosci przemarzania.

Wszystkie konstrukcje obliczono w oparciu o statyczne wyznaczalne schematy obliczeniowe.

5.1.1. Obciagzenie sSrodowiskowe

Strefa

0,6+0,0007A 2 1,1

4a

0,6+0,0007A = 1,0

Propozycja nowej mapy przemarzania gruntu w Polsce (Zurarski i Godlewski, 2017)

Przyjeto 1,3 m.
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OBCIAZENIA KLIMATYCZNE WG PN-EN 1991
Wysokos$¢ budynku nad poziomem morza: A= 20 m.n.p.m.
Wysokos$¢ budynku nad poziomem gruntu: z= 9,7 m

1. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Strefa obcigzenia $niegiem: 3
Wartos¢ charak. obcigzenia $niegiem gruntu:
Sk= 1,2

Obciazenie sniegiem dachu:
RODZAJ TERENU: Normalny
KAT NACHYLENIA: 30°
WSPOLCZYNNIKI:
Ce: 1
C: 1
Wt 0,8
Myt 1,6
Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia: 0,96 [kN/m’]  Obliczeniowa: 1,44 [kN/m?]
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia: 1,92 [kN/m’]  Obliczeniowa: 2,88 [kN/m?]
2. OBCIAZENIE WIATREM

Strefa obcigzenia wiatrem: 1
Kategoria terenu: 1
Obszary regularnie pokryte roslinnoscig albo budynkami lub z pojedynczymi

przeszkodami oddalonymi od siebie na odlegtos¢ nie wiekszg niz 20 ich
wysokosci (wsie, tereny podmiejskie, state lasy)

Bazowa predkosé wiatru vy, 22 [m/s]
Cisnienie predkosci wiatru q, 0,3 [kN/m?]
Wspdtczynnik chropowatosci C,(z): 0,80 (-)
Wspdtczynnik ekspozycji C.(z): 1,89 (-)

Wartos$c¢ charakterystyczna szczytowego cisnienia predkosci wiatru:

ap(2)= 0,57 [kN/m’]
Wartos$c¢ obliczeniowa szczytowego cisnienia predkosci wiatru:
apl2)= 0,85 [kN/m’]
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5.1.2. Zebranie obcigzen

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA m* STROPU

L OBCIAZENIA STALE (G) Grubos¢ | Obc.jed. Ok
Zestawienie obcigzen : [m] [KN/m?] | [kN/m?]
1 |WYLEWKA 0,070 21,00 1,47
2 |WARSTWA IZOLACYJNA 0,150 0,45 0,07
3 |PLYTA ZELBETOWA 0,180 25,00 0,00
4 [TYNK CEM-WAP 0,015 19,00 0,29
razem [KN/m?] 1,82
L OBCIAZENIA ZMIENNE (Q) Ak
Zestawienie obcigzen : [kN/m?]
KAT I: Dachy z dostepem z warunkami uzytkowania, obcigzenia uzytkowe ustalane zgodnie z
! ich specyficznym uzytkowaniem wg ktegorii A-G 0,50
ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIAtAJACYCH NA m?> STROPU NAD PARTEREM
wysokos$é Scianki dziatowej [m]: 2,60
OBCIAZENIE SCIANKAMI DZIALOWYMI Grubos¢ | Obc.jed. q dk
L.p. T P - 3 2
wyznaczenie ciezaru 1mb $cianki dziatowej : [m] [kN/m®] | [KN/mb] | [kN/m9]
1 [TYNK CEM-WAP 0,015 19,00 0,74
BLOCZKI SILIKATOWE 0,120 12,50 3,90 OBC.
3 |TYNK CEM-WAP 0,015 19,00 0,74 LINIOWE!
razem [KN/mb]| 0,150 m 5,38
Lo OBCIAZENIA STALE (G) Grubos¢ | Obc.jed. Ok
Zestawienie obcigzen : [m] [KN/m® | [kN/m?]
1 |WARSTWA WYKONCZENIOWA 0,020 21,00 0,42
2 |WYLEWKA BETONOWA 0,070 21,00 1,47
3 [IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 0,100 0,45 0,05
4 [STROP ZELBETOWY 0,180 25,00 -
5 |TYNK CEM-WAP 0,015 19,00 0,29
razem [KN/m?] 2,22
Lp. OBCIAZENIA ZMIENNE (Q) dk
Zestawienie obcigzen : [kN/m?]
1 |OBCIAZENIE OD SCIANEK DZIALOWYCH | OBC. LINIOWE!
KAT C1: (2,0-3,0) powierzchnie ze stotami itd.(w szkotach, kawiarniach, restauracjach,
2 stotéwkach, czytelniach, recepcjach,poczekalniach itd.) 3,00
ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIAtAJACYCH NA m?* DACHU
L OBCIAZENIA STALE (G) Grubos¢| Obc.jed. Ok
Zestawienie obcigzen : [m] [kN/m?] | [kN/m?]
1 |BLACHODACHOWKA MODULOWA - - 0,12
2 |DESKOWANIE - - 0,16
3 |WELNA MINERALNA/KROKIEW 0,250 1,20 0,30
razem [KN/m?] 0,58
Uwagi:
-Ciezar belek oraz ptatwi zostat automatycznie uwzgledniony w oprogramowaniu
-Uwzlgedniono mozliwo$¢ instalacji paneli PV o maks. obcigzeniu 30kg/m?2
Lp. OBCIAZENIA ZMIENNE (Q) i
Zestawienie obcigzen : [kN/m?]

1 |KAT H: (0,4-1,0) Dachy bez dostepu z wyjagtkiem zwyktego utrzymania i napraw 0,40




6. ANALIZA STATYCZNA | WYMIAROWANIE

Analiza statyczna oraz wymiarowanie zostaty wykonane w przestrzennym modelu obliczeniowym w programie AxisVM. Ponizej
przedstawiono wybrane fragmenty analizy statycznej oraz wymiarowania. Wyniki wymiarowania wszystkich elementéw konstrukcyjnych
znajdujg sie w archiwum jednostki projektowej.

6.1.0bliczenia

Rysunek

L L L L

L

[1], > Wybor (3), liniowa,(Potautomatyczne) Decydujgce Max, mx, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
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Analiza liniowa.
Horma
Kt ujace Max
T + (Wszystiie SGN (a, b))
E(F) 12,3767
& (w) £ 23767
E (Eq) : 3,849
Sidad. & my [kNmim]

Fragmant Max : 118,21
Fragment Min : -23,20

Frogment  : Wybrane elementy

L

I!

B 00 em

[17, = Wybor (3), liniowa, (Pétautomatyczne) Decydujgce Max, my, Izopowierzchnie 2D, Widok z géry

Analiza liniows
Vorma
PR
E(P) T 25767
E (W) 12,3767
E (Eq)  3,84E-9
S, o ]

Fragmant Max : 63,73
Fragment Min : -66,15
Frogment  : Wybrane elementy

L

—]
B 00 em

[1], > Wybor (3), liniowa,(Potautomatyczne) Decydujgce Min, mx, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
I——)

x
Analiza linicwa

Horma  Eurroked P

Fraypsdek ¢ Decydujace M

Tve :(wszystiie SGN (s, b))

E(P) 123767

(W) 123787

E (Ea) : 38469

Siind. = my [lemm]

Fragment Max : 68,72
Fragment Min : -40,00
Frogment  : Wybrane elementy

L

—]
B 00 em

[1], > Wybor (3), liniowa, (Pélautomatyczne) Decydujgce Min, my, 1zopowierzchnie 2D, Widok z gory
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velujace Max

Fragmant Max : 130,58
Fragment Min :
Fragment s Wybrane elementy

Wybrane elementy

Y

L

[RI], > Wybor (3),

analiza liniowa
Norma m Eurrokeod L
Fraypadek yelujace Min
Tystkie SGN (3, b))

Fragment Max : ©
Frogment Min : 66,64
Fragment s Wybrane elementy

Ly

2ysthie SGN (3, b))
7

B 30acm

[himy/m]

158,77
147,43
136,09
124,78
13,4
102,07

20,73

79,39
69,05
56,71
45,35
34,02
2268
11,34

a

Hesl L] L

liniowa, (Potautomatyczne) Decydujgce Max, myD+, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory

©

12480 ‘
303 :

24,88 7,63

879

&

30,0 cm

x
ma-
[ktim/m]

[l
557
11,14
16,72
-a2,29
-27.86
33,43
39,00
458
50,15
55,72
5129
66,85
T244
78,01

G U AEEEN

[RI], > Wybor (3), liniowa, (Pétautomatyczne) Decydujgce Min, mxD-, 1zopowierzchnie 2D, Widok z gory
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analiza finicwa
bt

Horma m Eurokzd L Grubos
Praymadek  : ecyduace M B 30,0 cm
T : (viszystiie SGH (a, b))
e myD-
€ (W) w7 letijm)
E (Ea) : 3,84E-8 N [
Skiad. + G- (i) )
Fragment Max : 0 =
Fraiment v 1 51,14 iy
Fragment : Wybrane elementy ] e
5108
-9.18 =911 - e
- i 3‘ v " E -85,53
995/ ~ U - 9IS
=y | =T
_ i ° 122,19
9821830 11429 w2
4 z = 146,62
-2 39| -3,83 ¢ 158,84
2,32 : e

-4,58.4 59.413 i -10,08,
-4‘59:'19.97 - - -

<3108
Ptd 5581

l.—x —— :
[RI], > Wybor (3), liniowa, (Pétautomatyczne) Decydujgce Min, myD-, lzopowierzchnie 2D, Widok z gory
6.1.2. Dach

NOTMa g Eurokod-PL

B 140200

e/

Rysunek

]
NOTMA e EUTOKG-PL
Fragment : Wybrane elementy

W o0
[ 10060

> Wybor (5), Widok z przodu



X1
Analiza liniowa
Norma s Eurokod-PL

Praypsdek  : Decydujace Min, Max
™o : (Wszystioe SGN (3, b))
£ FEY T
€ (W) 38965 —
E(Eq) 119966 e
Skiad. + hox [l I soxie0
Fragment Max : 18,14 | R
Fragment M : 49,34 I soieo
Fragmenty  : (8) I soxi60
Belky/100x160 I 1ocxi60
Belki/140x200 I 1s0x200
Tnne elementy finiowe/50x150
1nne elementy liniowe/80x160
Matenaly/C24
Przekroje poprzeczne/100x160
Prasisoje poprzeczne/140x200
Praekroje poprrecine/20x160
x]
Analiza liniows
Horma m Eirokiod P
i : Decydujace Min,Max
™ : (Wszysthie SGN (3, b))
E(P) * 38568
£ o) £ 3,8566 —
E (E) 19966 i
“Siind. o ] W soxis0
Fragment Max : 17,93 W oxian
Fragment Min_ © 44,57 I soaeo
Frogment  : Wybrane elemanty = sose
x
e
k)
)
HEE

L

[1], > Wybor (4), liniowa,(Potautomatyczne) Decydujqca, Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
e

X1
Analiza liiowa
Norma s Eurokod-PL
Preypadek

™ : (Wszystioe SGN (3, b))
E(P)  3,896-6
E (W) :3,896-6
E(Ea) $1,9966

Skind, vz (k]
Fragment Max : 11,64
Frogment M -15,22
Fragmenty  : (8)
Belky100x160
Belki/240x200
Tnne slementy liniowe/50x150
Inne elementy liniowe/80x160
Materialy/C24
Praekroje poprzeczne/ 100x160
Praekroje poprzeczne/140x200
Praekroje poprzeczne/80x160
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x
analiza liniows
Norma m Euiraod AL

Preypadek: Decydigace b Max
vp - (wszystloe SGA (3, b))
£ T3mses
eow) <3aes —
E (Eq) + 1,99E-6
Skind. e (0] . coaiso
Fragment Max - 6,52 [y
Fragment Min : -5,02 W o0
Fragment  : Wybrane slementy o
—
ve
)
=

},.M.g .
z @f% P = (B LB ) ) ;
&) 8) ey oEs (B)ighH ) (S5 (K
X

[1], > Wybor (4),

X1
Analiza finiowa
Norma s Eurokod-PL
Decydujace Min, Max

™o : (Wszystioe SGN (3, b))
£() 3,856
€ (W) 13,896
£(€a) £ 1,996

Skiad. = My [ktim]
Fragment Max : 4,39
Fragment Min : -3,64

Belki/100x160
Belki/240x200

1nne elementy liniowe/S0x160

Inne elementy liniowe/80x160
Materialy/C24

Przekroje poprzeczne/ 100x160
Przekroje poprzeczne/140x200
Praekroje popraeczne/80x160

[1], > Fragmenty: 8, liniowa,(Polautomatyczne) Decydujgca, My, Wykres wypetniony
=

analiza liniowa
Norma wm Euirokoed 2L
Fraypade

THEEEENOE e

™  (wszystioe SGM (3, b))
E(P) * 38568
E(w) £ 3,8966 ]
£ (Ea) s nses [ er ]
Siind. + My Teum] I soaso
Fragment Max : 2,76 [y
Frogment Min : 2,79 M oaeo
Fragment  : Wybrane elementy W 5060
[ e
x
My
nm]
B am
-
s
e
—
|l
a3a
= -0.02
ot
e
=
=
1 ~2/00
2
7
15
" A
% B 5 (B =) ‘e o o L
PR p=2 2 e puy pACZ L pL ) Ly

[1], > Wybor (4), liniowa, (Pétautomatyczne) Decydujgca, My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 130

Wezy: 814-116

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiat: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 80x180

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Pétautomatyczne) Decydujgca
Klasa trwania obciazenia: liniowa,(Pélautomatyczne) Decydujaca

1. Sita normalna

EN1995-1-1: 6.1.2,6.1.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {I,S*Snieg DX+}
Klasa trwania obciazenia: Sredniotrwale
Polozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-4157 = 0,11 mm

_ NI 1(=2,0536-10) |

08 = A Laa10' HA N
¢ _ I(mod'fc’O,k _ 0,80-21 =13 N/mm?
e Ml

Ocod 14
Ny = f°'°' =33 =110% (62)  spelniony

cod

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1: 6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%Stale+1,35%0,85*G] {1,5*Snieg DX+}
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
PotozZenie przekroju decydujacego: x =0,26-L =0,26-4157 = 1078 mm
k hy = 1 (32
Kmoa Kny fmi 0,80-1-24

foya= = =15 N/mn?
myd ™ 13 m

_ Myl 1(—2,6284-10°) |

g

=6,1 N/mm2 (6.37)

meTW, 4,32-10°
%myd 6,1
L L) Ini
N, fleYd 15 0 spelniony

3. Zginanie (z)
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EN1995-1-1: 6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*Stale+1,35*%0,85*G] {I,S*Snieg DX+}
Klasa trwania obciazenia: Sredniotrwate
PolozZenie przekroju decydujacego: x =0,86-L = 0,86-4157 = 3580 mm

~ M1 (- 1,2481-201)
W, 1,92-10°

g

= 0,065 N/mm¢

- 150 0.2 - 150 0.2
Ky, = min Iy ;1.3 = min 0 ;1.3 =1,134 (3.1)

oo Kmoa KnzTmk 080-1,134-24 J—
mzd ~ . - 13 B

Omzd 0,065
= ETE =04% spelniony

nM:f

z

mzd

4. Scinanie(y)

EN 1995-1-1: 6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {1,5*Snieg DX+}
Klasa trwania obciazenia: Sredniotrwale
PoloZenie przekroju decydujacego: x =0,86-L = 0,86-4157 = 3580 mm

k, =067 (6.13a)

LSV 15 (-22)]
"y "X b-h  0,67-80-180

=0,0034 N/mn»

Co Kmoa fuyk 0,804
vyd ~ M - 1,3

=2,5 N/mne¢

y! ’ 0
- - - O,l / 613 l i y
7’]Vy fv'y' l 0 ( ) Spe nion

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1: 6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {I,S*Snieg DX+}
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwale
PotoZenie przekroju decydujacego: x =0,65-L =0,65-4157 = 2694 mm

ke = 067 (6.13a)

15 V,| 155792

= = =09 N/mm?

R e Y R T R
kmod.fvvz’k 0,80-4

fog= = = g =25 NI
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tv,d 09
ny = - = 2—5 =36,6% (6.13) spelniony
z vzd !
6. Skrecanie

EN 1995-1-1: 6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {1,5*Snieg DX+} (1,5%0,6*Wiatr [DACH] Y+
.S.S)

Klasa trwania obcigzenia: Kroétk otrwale

PotozZenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-4157 = 0,11 mm

Torg = 0,00035 N/mm?

LA -
V‘d_ yM - 1,3 — & m
o ho) 180 ) _
Kopape = Min [L+00-= ;13 = min [1+005-== ;13 =1113 (6.19

ford  (—0,00035) .
=0% (6.14) spelniony

T K e fg | 111328

shape'

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1: 6.3.2,6.2.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {1,5*Snieg DX+}
Klasa trwania obciazenia: Sredniotrwate

PoloZenie przekroju decydujacego: x =0,26-L = 0,26-4157 = 1078 mm

2
_ O-C’O,d N Io-m’y’d | + k |O-m'z'd | _ 1,2 2 + |6,1| + O 7 |O!013| — 42 2 0/ (6 19)
T fays " fopa () 15 1w ot
2
UC,O,d N k |amyy‘d | + |O-m'z'd | 1,2 2 + 0 7 |611| + |01013| 29 8 0/ (6 20)
y. = . — | == I =t =— =20 8% .
2 fC,O,d m fmyy'd fm’Z’d 13 15 17

Nym = Max (;71 ; ;72) = max (42,2 ;29,8) =42,2% spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1: 6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {1,5*Snieg DX+}
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate

PotozZenie przekroju decydujacego: x =0,26-L =0,26-4157 = 1078 mm
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Kyy'Liot _ 075-4157

y— - =
y sy 52

1= Kzz'Ltot _ 0,75-4157 B
TN, 23

A L N
rely g ~ 7 V7200 (621)

4y 135 [ 21
Areiz = =7 V7w 2 0

ky:O.S(1+/;’C-(/Irely 03) +22, ):05(1+020 (1-03) +12) =1,09 (627)

k,=05 (1 B (g, —03) +27, Z) =05-(1+0,20-(23-03) +23%) =332 (6.29)

1
kcy: min = min ;1 =0,68 (6.25)
! 2 2 2 2
k +-\/k —zrely 1,09+\/1,09 -1
. _ 1
K., = min ;1 = min ;1 =017 (6.26)
' 2 2 2 2
k +-\/k —zre,z 3,32+\/3,32 -23
ol . lomyal » lomzal  J12) R T .
" Ky fos fmya " faq 068130 15 a7 U7 (6.23)
_ loegal i lomyal . lomzal 112 cop. 184, ool ©24)
T2 K fa ™ faya fea 017230 015 ar

Mnmpuck = MaX (7, i%,) = max (55,5; 840) =840%  spetniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie
EN 1995-1-1: 6.3.3

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35*0,85*G] {I,S*Snieg DX+}
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwale

PolozZenie przekroju decydujacego: x =0,26-L = 0,26-4157 = 1078 mm
dL=2-h_, =2-180,,, =360 mm

~ 0.78-b?2 _ 0.78-80°
Mt = h. (K Ly +0L) 095 180- (0,75-4157 + 360)

g

7400 = 59 N/mme (6.32)

tot

fok 24
o - ‘,— =064 (6.30)
Omycrit 59

= 1,00 (6.34)

k

crit
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2

( Tens | Vel |12 (U000 6o
nl_kcyz.fc,o,d I(crit'fmyyvd © 01713 |1,00-15) 6 (6.35)
oyl e 2o (6a3
T2 " I(crit'fmvyvd B 1,00-15 =412% (6.33)

Nymite = Max(n, in,) =720%  spelniony

10. Scinanie-Skrecanie

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*Stale+1,35%0,85*G] {1,5*Snieg DX+}
Klasa trwania obciazenia: Sredniotrwate
PoloZenie przekroju decydujacego: x = 0,65-L = 0,65-4157 = 2694 mm
W punkcie A (punkt Srodkowy na boku b); Ty 4= 0

Torap = 000018 N/mnt

LSVl 15| (-46)]
"yd "X _hb  067-180-80

=0,00071 N/mnm?

2
IToraal  [7v,a|  |0,00018] . (0,0007

= + =
A I(shape'fvvd fv,yvd 1,113-25 25

1 2
] =0% (NA.S55)

W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); z,, ;=0
yv
Tioras = 0,00023 N/mm?

_15V,| 155792
V¢ Tk, -h-b  067-180-80

= 0,9 N/mm

2
- = = 9 NA.
s = f 1113-25 ] 134% (NA.55)

2
I7wragl  |[7v,a|  |o00023] (0,9
+ -_— + | —
2,5

shape.fvvd vzd

W punkcie O ($rodek przekroju poprzecznego); 7,,, 4o =0

2 2 )
fvdl o |fve] [0,00071]

To = |3 r 25

+0’92—134ty NA 55
25| ~134% (NASH

vyd vzd

My v.m = max@A Mg lo s iy ;;7\,) =max(0;13,4;134;0; 36,6) =36,6 % spelniony
yr X y z

11. Rozciggajace naprezenie prostopadie do osi w kalenicy

EN 1995-1-1: 6.4.3

Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*Stale+1,35%0,85*G] {I,S*Snieg DX+} (1,5%0,6*Wiatr [DACH] X+
.Ps.S)
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Klasa trwania obcigzenia: Krotk otrwale

Polozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-4157 =0 mm

Napex = 0% (6.53) spelniony

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) - Przemieszczenia koincowe

EN 1995-1-1:2.2.3,7.2

Decydujaca kombinacja: [Stale+G] {Snieg DX+ (0,6*Wiatr [DACH] X+.Ps.S)
PoloZenie przekroju decydujacego: x =0,32-L = 0,32-4157 = 1347 mm

Kger = 0.8

Przedstawione warto$ciugie¢ zawieraja ustawiong korekte uwzgledniajacg przemieszczenia punktow koncowych.

w = Wyl = [(—0,0064) | =0,0064 mm

netfiny =
. L 4157 -
limity ™ 300,0 ~ 300,0

Wnetvfin,y 0,0064 0%
— — )

Msisy = 1

Wiimity
Wnet]fin]z = |Wfin’z| =[(-4)|=4mm
L : 4157 _

e =~ 4
Wiimitz = 3000 ~ 3000

Wnet'fin’z 4 285 %
Tstsz = Wi, 14 ’

HgLs = Max (’73Ls,y ; ’75|_s,z) =max (0; 28,5) =285%

spelniony
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7. ZALECENIA | UWAGI

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegajac przepiséw zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano - montazowych" oraz w odpowiednich normach;

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujgc technicznych warunkow
wykonania robat;

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana firme, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg techniczng, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejsza
dokumentacjg oraz przepisami BHP;

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do tego osdb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona
w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem oso6b postronnych;

Niniejsza czes$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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