Przedsiebiorstwo Ustugowe

EO
IM

\/—v

Przedsigbiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska
ul. Zamojska 15c¢/2
80-180 Gdansk

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza dla projektu planowanego

budynku zlokalizowanego na dz. nr 191/3 w m. Stanistawie.

Zleceniodawca:

Geo-Ekspert Sp. z 0.0.,
ul. Balcerskiego 19,
80-229 Gdansk

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
geotechnik
nr upr. XI-073/POM

“ ¥ |
%
,f'{ﬂ_ﬂ

listopad 2024



SPIS TRESCI

TEKST:
1. Wstep.
Zakres wykonanych prac.
Budowa geologiczna i warunki wodne.

Charakterystyka geotechniczna podtoza.

o b~ 0N

Geotechniczne warunki posadowienia.

Spis zatgcznikow.

¢ Mapa dokumentacyjna.

e Objasnienia.

o Zestawienie parametréw geotechnicznych
e Przekroje geotechniczne

e Karty otworéw geotechnicznych.

e Karty sondowan CPTU



1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie Geo-Ekspert Sp. z 0.0., ul. Balcerskiego 19, 80-229 Gdansk,
Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska 15¢/2, 80-180
Gdansk wykonato opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza dla
planowanego budynku zlokalizowanego na dz. 191/3 w m. Stanistawie..

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych,
ktorych znajomosc¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestyciji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem

geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego.

Wykonano tgcznie:
e 6 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 8,0m ppt

e 2 sondowania CPTU do gtebokosci 8,0m ppt

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng (zat.1),



- zestawienie parametrow geotechnicznych (zat.3)
- przekroje geotechniczne (zat.4)

- karty otworéw geotechnicznych (zat.5)

- karty sondowan CPTU (zat.6)

2.3. Wykorzystana literatura i normy.

e PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

e ,Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB,

e Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L.
Wysokinski, Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

e Zarys geotechniki’ - Z. Witun,

e ,Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska,

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

3.1. Geologia terenu.

Obszar badan stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego.

Na badanym terenie od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby. Pod
wierzchnig warstwg zalegajg osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny pylaste i
gliny piaszczyste porozcinane osadami wodnolodowcowymi reprezentowanymi przez

piaski drobne i piaski Srednie.

3.2. Dane o wodach gruntowych.

Wykonanymi badaniami stwierdzono lokalnie (w otworze 2) wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej o charakterze zawieszonym nawierconym na gtebokosci
7,1dm ppt. Wsréd osadow spoistych zaobserwowano rowniez sgczenia wod

gruntowych stwierdzonych na gtebokosciach 2,0 — 6,2m ppt.



4., CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
antropogeniczne roznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich
grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Parametry
geotechniczne zostaty okreslone na podstawie wiercen, badan makroskopowych,

laboratoryjnie oraz sondowan CPTU.

Warstwa geotechniczna la

to gliny pylaste w stanie plastycznym o wyprowadzonym stopniu

plastycznosci I = 0,35.

Warstwa geotechniczna lb

to gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

o

przyjetym na podstawie préb wateczkowan stopniu plastycznosci I.
0,15.

Warstwa geotechniczna lla

to piaski drobne i piaski $rednie w stanie $redniozageszczony o

wyprowadzonym stopniu zageszczenia Io = 0,40.

Warstwa geotechniczna llb

to piaski drobne i piaski $rednie w stanie zageszczony o

wyprowadzonym stopniu zageszczenia Ip = 0,70.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI.

5.1. Uwzgledniajgc proste warunki geotechniczne oraz wstepny zakres inwestycji,
inwestycje powinno zaliczy¢ sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Ostateczng decyzje o wyborze kategorii podejmuje Projektant.



5.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
korzystne warunki geotechniczne dla posadowienia bezposredniego.
Warstwy geotechniczne la, Ib, lla i llb zaliczono do gruntéw nosnych.

Warstwe gleby zaleca sie usung¢ z podtoza budowlanego.

5.3.  Wykonanymi badaniami stwierdzono lokalnie (w otworze 2) wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej o charakterze zawieszonym nawierconym na gtebokosci
7,1m ppt. Wsrod osadoéw spoistych zaobserwowano rowniez sgczenia wod

gruntowych stwierdzonych na gtebokosciach 2,0 — 6,2m ppt.

5.4. W istniejgcych warunkach gruntowo wodnych zaleca sie posadowienie

bezposrednie.

5.5. Zgodnie z doswiadczeniami krajowymi gtebokos¢ przemarzania gruntow dla

rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

5.6. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopuscic
do naruszenia naturalnej struktury gruntow co prowadzi¢ moze pogorszenia ich
nosnosci. Grunty wystepujgce w poziomie posadowienia sg bardzo wrazliwe na
zmiany wilgotnosci oraz drgania co moze prowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntéw.
Dno wykopu nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi oraz zabezpieczy¢ warstwg

chudego betonu bezposrednio po zakonczeniu wykopow.

5.7. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposSredniego =zaleca sie

przeprowadzi¢ zg. z Eurokod 7.

5.8. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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Zestawienie parametrow geotechnicznych

Zal. nr3

Temat: Stanistawie dz. nr 191/3

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

© | Edometryczny 2
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’ | 2| % | tm3/kPa | © |MPa| MPa| MPa| MPa| kPa
la | Gp, Gn 035 | 16 18 15 18 105
Ib Gp, Gt 12 25 20 36 200
Ila |Pd,Ps 33 42
b |pd, Ps 360 | 98
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO Reednaz 27,00 mnpm
Temat: Stanistawie 191/3 Data wyk.:  2024-11-07
System wiercenia: mechaniczny Nrarch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o _
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,30 Gb - gleba w
1,70 Gn//Pr - glina pylasta/ piasek pylasty w - tpl Ib
0,70 Gr - glina pylasta w - pl Ia
= 0,50 Gr - glina pylasta w - tpl b
4,0
- 2,60 Pd - piasek drobny nw - zg 1Ib
= 5,0
2,20 Gp - glina piaszczysta W - tpl Ib
9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

5.1




KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: 2
OTWORU WIERTNICZEGO Reednas 26,90 mnpm
Temat: Stanistawie 191/3 Data wyk.:  2024-11-07
System wiercenia: mechaniczny Nrarch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o _
s2l-5] 5% |u.| 2 |4 p £ | 22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,40 Gb - gleba w
= 0,80 Pd//Gp - piasek drobny//glina piaszczysta nw - Szg Ila
0,60 Gnz - glina pylasta zwigzta w - tpl b
0,70 Gm - glina pylasta % - pl Ia
0,50 G - glina pylasta W - tpl Ib
0,80 Gr - glina pylasta w - pl Ia
2,90 Gp - glina piaszczysta W - tpl b
0,80 Pd//Gp - piasek drobny//glina piaszczysta nw - zg 1Ib
Gp - glina piaszczysta w - tpl Ib
9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: 3
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 25,80 mnpm
Temat: Stanistawie 191/3 Data wyk.:  2024-11-07
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: -
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _
S .8 s ey > g 52| .2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,30 Gb - gleba w
1,70 Grt//Pr - glina pylasta// piasek pylasty W - tpl b
2,50 Gm - glina pylasta w - tpl b
3,00 Gp - glina piaszczysta W - tpl b
0,50 Ps - piasek $redni nw - zg 1Ib
8,0
9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: - 4
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 25,20 mnpm
Temat: Stanistawie 191/3 Data wyk.:  2024-11-07
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: -

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,50 Gb - gleba w

) 0,30 Gn//Pr - glina pylasta// piasek pylasty w - tpl Ib

0,50 Gr - glina pylasta % - pl Ia

= 2,70 Gr//Pd - glina pylasta// piasek drobny w - tpl b

4,00 Gp - glina piaszczysta W - tpl Ib

9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Drowom: >
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 26,70 mnpm
Temat: Stanistawie 191/3 Data wyk.:  2024-11-07
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,70 Gb - gleba W

- 0,30 Gm - glina pylasta % - pl Ia

0,70 Gm//Pd - glina pylasta// piasek drobny W - tpl Ib

0,80 G - glina pylasta W - pl Ia

1,20 Gn//Pd - glina pylasta// piasek drobny w - tpl b

0,80 Gm - glina pylasta w - tpl b

2,40 Gp - glina piaszczysta W - tpl Ib

1,10 Gp//Pd - glina piaszczysta//piasek drobny w - tpl 111d

9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: 6
OTWORU WIERTNICZEGO Reednas 26,60 mnpm
Temat: Stanistawie 191/3 Data wyk.:  2024-11-07
System wiercenia: mechaniczny Nrarch.: -
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
5.3 g ) > g 52 g
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0,40 Gb - gleba w
1,80 Gm//Pd - glina pylasta// piasek drobny w - tpl b
1,60 Gm - glina pylasta W - pl Ia
2,00 Gr - glina pylasta w - tpl b
2,20 Gp - glina piaszczysta W - tpl Ib
9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:
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Przedsiebiorstwo Uslugowe GeoTim

Cone Penetration Test (CPTU> - Date: 31.10.2024

Siter Stanislawie — Test: 1
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Cone Penetration Test (CPTU> - Date: 31.10.2024

Site: Stanislawie — Test: 4
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