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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji pomieszczen w projektowanym

budynku przedszkola w miejscowosci Stanistawie na dziatce nr 191/3.

1.2. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe do opracowania
Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
Projekt architektoniczno-budowlany dla niniejszego zadania;
Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.
Aktualne katalogi, dokumentacje techniczne produktéw i materiatow

Przepisy prawa i inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);
Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamodwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);
Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
Instrukcje oraz wytyczne producentdw i dostawcow materiatow i urzgdzen;
Ustawy i rozporzgdzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu roboét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi
Normami i by¢ | gatunku, zapewniaé bezpieczenstwo i higiene uzytkowania.

2.1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow.[m?] | Wykonczenie posadzki
Parter

0.01 Wiatrotap 13,97 ptytka gresowa
0.02 Szatnia 70,53 ptytka gresowa
0.03 Sala przedszkolna 75,41 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
0.05 tazienka 20,80 ptytka gresowa
0.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
0.07 Korytarz 46,52 ptytka gresowa
0.08 Hydrofornia 2,88 ptytka gresowa
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0.09 Kottownia 20,79 ptytka gresowa
0.10 Sala do ¢wiczen/wystepow 75,51 wykfadzina PVC
0.11 Sekretariat 11,34 ptytka gresowa
0.12 Gabinet dyrektora 13,19 ptytka gresowa
0.13 Zaplecze kuchenne 116,84 ptytka gresowa
0.14 Toaleta damska 4,75 ptytka gresowa
0.15 Toaleta meska + nps 4,87 ptytka gresowa
0.16 Serwerownia 5,30 ptytka gresowa
0.17 Rozdzielnia gtéwna 5,31 ptytka gresowa
0.18 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
0.19 Szatnia personelu sprzatajgcego 4,19 ptytka gresowa
0.20 Pom. porzadkowe 1,87 ptytka gresowa
parter tgcznie: 594,85
Pietro
1.01 tazienka 13,20 wykfadzina PVC
1.02 Sala przedszkolna 70,27 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.03 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.04 Magazyn 9,67 ptytka gresowa
1.05 tazienka 20,80 wykfadzina PVC
1.06 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.07 Korytarz 68,80 ptytka gresowa
1.08 tazienka 15,66 wykfadzina PVC
1.09 Magazyn 8,43 ptytka gresowa
1.10 Sala przedszkolna 75,51 wykt. PVC/wykt. dywan.
1.1 Gabinet logopedy 18,17 ptytka gresowa
1.12 Gabinet psychologa 19,73 ptytka gresowa
1.13 Pok. naucz. z aneksem socjalnym 34,63 ptytka gresowa
1.14 Szatnia 5,16 ptytka gresowa
1.15 Toaleta damska 4,61 ptytka gresowa
1.16 Toaleta meska + nps 4,99 ptytka gresowa
1.17 Magazyn 5,83 ptytka gresowa
1.18 Aneks porzadkowy 3,01 ptytka gresowa
1.19 Klatka schodowa 15,62 ptytka gresowa
1.20 Magazyn 2,49 ptytka gresowa
pietro facznie: 547,60
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie: | 1 142,45

2.2. Rozwigzania materiatlowe — wykonczenie wewnetrzne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdow (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca
robét moze zaoferowaé materiaty rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
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TYNKI

- tynki gtadkie, cementowo — wapienne klasy Ill 2x szpachlowane, gr. 1,5 cm
MALOWANIE SCIAN

- malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi Il klasy $cieralnosci na mokro. W
pomieszczeniach o  podwyzszonych  wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano farby antybakteryjne.

- fototapety — zgodnie z wykazem wyposazenia sal

Tapeta winylowa o gramaturze min. 230b/m? z wioékniny wzbogacona o dodatkowg
powtoke ochronng, wysoce odporna na drobne uszkodzenia, posiada doskonate
odwzorowanie i nasycenie koloréw. Bezpieczna dla zdrowia, przepuszcza powietrze,
nie blaknie pod wptywem $wiatta stonecznego, odporna na wilgo¢ i zarysowania,
mozliwos¢ mycia wilgotng $ciereczka.

Fototapety mozna zastgpi¢ wydrukiem sciennym w danym wzorze. Zastosowany tusz
o wtasciwosciach wysoko trwatych, bezwonny, wodoodporny, bezpieczny dla zdrowia,
odporny na zmywanie posiadajgcy certyfikat 1SO.

PLYTKI SCIENNE

- sciany w wybranych pomieszczeniach licowane glazurg na petnej wysokosSci
pomieszczenia lll klasy Scieralnosci, zamontowac¢ narozniki PVC na oktadzinie w
danym kolorze oktadziny.

POSADZKI

- posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych klasy IV, antyposlizgowe R. 12, o wym.
60 x 60 cm, w pomieszczeniach w ktérych Sciany nie sg obktadane glazurg wykonac
cokoty z gresu o wysokosci 8 cm.

- podtogi wykonczone wyktadzing PVC rulonowg w kolorze zblizonym do koloru
wyktadziny dywanowej z wywinieciem na sciane do wys. 10 cm. Wyktadziny spawane,
uktadane na wylewce z zaprawy samopoziomujgcej gr. ok. 5 mm. Specyfikacja
wyktadziny PVC:

Klasa uzytkowa 34 -42

Klasa scieralnosci  R10

Grubosc catkowita 3,40 mm

Warstwa scieralna 0,70 mm

Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1

- podtogi wykonczone wyktadzing dywanowg o naturalnym wtosiu w kolorze zblizonym
do bezu (do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonywania) klejone zaprawg
klejowg na bazie PCV z podtozem z juty. Skfad wyktadziny: 80% wetny koziej (kozy z
Kaszmiru), 20% Woyktadzina posiada wysokg odpornos¢ na brud ,nadaje sie do
obiektéw uzytecznosci publicznej o srednim i duzym natezeniu ruchu (swietlic, sal
szkolnych, przedszkolnych oraz ztobkowych). Utrzymuje odpowiedni poziom
wilgotnosci, posiada witasciwos$ci antyalergiczne i antystatyczne. Jest wytrzymata i
odporna na uszkodzenia mechaniczne (wyktadzina nie pruje sie). Klasa palnosci: Cfl-
s1.

Wybrane ptytki podtogowe oraz wykfadziny podtogowe przed montazem przedstawié
zamawiajgcemu i projektantowi do akceptacii.

7222



projekt aranzacji

OBUDOWA INSTALACJI
- wykonanie zabudowy g-k na stelazu stalowym tras instalacji elektrycznej, sanitarnej
i wentylacyjne;j
SUFITY
- sufity podwieszane kasetonowe w wybranych pomieszczeniach, wymiary ptyt 600 x
600 x 15 mm wykonane z weilny mineralnej pokrytej widkning akustyczng A=0,038
W/m*K w kolorze biatym. Sufit z ptyt sufitowych o parametrach porownywalnych nie
gorszych niz:
- Wspétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0,55;
- Odpornosé na wilgo¢ min. 90% RH;
- Odpornos¢ ogniowa A1;
- Krawedz typ A;
- Odbicie $wiatta min. 85%;
- Odpornos¢ na rozwéj mikroorganizmoéw;
- sufit z ptyt g-k na konstrukcji nosnej krzyzowej, jednopoziomowej, niewidocznej.
Podwojne optytowanie.
PARAPETY

Zaprojektowano wewnetrzne parapety z konglomeratu marmurowego,
drobnoziarnistego. Konglomerat skfadajgcy sie z wyselekcjonowanych tupkéw
z kamienia naturalnego stanowigcego ok. 95% masy oraz zywicy poliestrowe;j
w charakterze spoiwa. Powierzchnia polerowana, fazowana. Szeroko$¢ parapetu
dobrana do $ciany tak, by wysieg parapetu wynosit 4cm od lica wewnetrznego Sciany,
parapet zachodzacy na Sciane poza pionowg linie otworu okiennego po 5 cm na
szerokosci okna. Mocowanie wszystkich parapetéw klejone, niewidoczne, wg
technologii producenta.
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
szczegotowe wytyczne w zestawieniu stolarki. Kolor drzwi dobra¢ zgodnie z
kolorystykg wykonczenia podtogi.
OSWIETLENIE

- montaz oswietlenia led, zgodnie z projektem branzy elektryczne;j

- montaz oswietlenia awaryjnego oraz znakow ewakuacyjnych

- oprawy modutowe, przystosowane do sufitdéw rastrowych 600x600 - wpuszczane w
sufit, wykonane z blachy stalowej, wspotpracujgce ze zrodtami swiatta LED
WYPOSAZENIE

Sale pobytu dzieci (pom. 0.03, 0.06, 1.02, 1.03, 1.06, 1.10):
e regaty na zabawki i pomoce dydaktyczne
e stoliki z krzestami w ilosci odpowiadajgcej liczbie dzieci
e lezaki lub materacyki rozktadane w porze drzemek, a w ciggu dnia
przechowywane w towarzyszgcych magazynach (pom. 0.04, 1.04, 1.09)
Meble dostosowane do wieku dzieci i posiadajgce odpowiednie atesty -
Zestawienie wyposazenia sal nr 1
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Szatnia dla dzieci (pom. 0.02):
e 150 szafek ubraniowych z wieszakiem, p6tkg i miejscem do siedzenia.

tazienki dla dzieci (pom. 0.05, 1.01, 1.05, 1.08):

e kabiny ustepowe z drzwiami o wysokosci co najmniej 1,5 m od podtogi
i przeswitem dotem 0,15 m, bez zamkdéw lub z mozliwoscig otwarcia
Z zewnatrz

e przybory sanitarne (ij. miski ustepowe i umywalki) dostosowane do wieku
i wzrostu dzieci

e kabina natryskowa z zastonkg

e kabina dla personelu na petng wysoko$¢ pomieszczenia z dolnym
przeswitem

Sekretariat, gabinet dyrektora, logopedy, psychologa, pokdj nauczycielski (pom. 0.11,
0.12,1.11,1.12, 1.13):
e wyposazenie typowo biurowe z umywalkami i matymi aneksami
kuchennymi (w pom. 0.11, 1.11 1 1.13)

Szatnia dla personelu sprzgtajgcego, pom. socjalne w ramach kuchni oraz szatnia dla
nauczycieli (pom. 0.19, 5w 0.13, 1.14):

e szafy pracownicze na odziez wierzchnig i zamienng

e miejsca do siedzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABUDOWY MEBLOWEJ — ANEKSY KUCHENNE

Korpusy oraz drzwi szafek i szuflad wykonane z biatej ptyty laminowanej
o grubosci min.18 mm. Szafki dolne wyposazone w cokdt o wysokosci 10 cm w kolorze
korpusu wykonany z ptyty laminowanej o grubosci min.18 mm. Plecy szafek oraz pofki
w kolorze korpusu wykonane z ptyty laminowanej, pétki o grubosci min.18 mm. Blat
wykonany z ptyty laminowanej o strukturze drewna naturalnego w kolorze wybranym
przez zamawiajgcego o grubosci 30 — 40 mm. Pd6tki luzne okleina biata. Plyta
laminowana uzyta do produkcji szafek oraz blatu musi posiada¢ aktualny certyfikat
Swiadczacy o zgodnosci z normg PN-EN 13501-1:2008.

Drzwi szafek wyposazone w zawiasy (tzw. cichy domyk) z dozywotnig gwarancjg
typu. Szuflady wyposazone we wkfady metalowe, na prowadnicach teleskopowych.

Kolor szafek, cokotu oraz blatu zostanie wybrany przez Zamawiajgcego. Wybrany
Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu kompletny probnik
kolorystyczny producenta ptyt laminowanych wraz z aktualnym certyfikatem
Swiadczgcym o ich zgodnosci z normg PNEN 13501-1:2008 oraz projekt (wizualizacje)
zabudowy meblowej.

POZOSTALE WYPOSAZENIE

- odboje drzwiowe montowane do posadzki zabezpieczajgce przed uderzaniem
drzwiami w Sciany i inne elementy wyposazenia.

- wycieraczki wewnetrzne systemowe, obiektowe, aluminiowe wpuszczane
z wktadkami czyszczgcymi.

- balustrada ze stali nierdzewnej gat. 304, system @42,4 mm, 5 pretow poziomych &12
na schody, satyna
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3. WIZUALIZACJE SAL PRZEDSZKOLNYCH
POMIESZCZENIE NR 0.03 — motyw woda

Fototapeta:
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POMIESZCZENIE NR 0.06 — motyw miasto

Fototapeta:
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POMIESZCZENIE NR 1.02 — motyw powietrze

Fototapeta:
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POMIESZCZENIE NR 1.03 — motyw las

Fototaﬁeta'

Ty
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POMIESZCZENIE NR 1.06 — motyw pustynia

Fototapeta:
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POMIESZCZENIE NR 1.10 — motyw wies

Fototapeta:

™

o
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ZALACZNIK NR 1
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