Or. 271.2.2025

Zalacznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Zakup i dostawa kontenerow”

1. Kontenery typu KP o pojemnosci 15 m3 — fabrycznie nowy, otwarty

a) pojemno$¢ catkowita pojedynczego kontenera 15 m3, z przeznaczeniem na odpady budowlane

b) wymiary wewngetrzne kontenera dtugos¢ 4500mm, wysokos¢ 1500mm, szeroko$¢ 2300mm

c) kontener dostosowany do transportu w systemie hakowym ,

d) montaz zaczepu hakowego na wysokosci wg normy DIN 30722 — hak 1570 (tzw. duzy hak)

e) hak zaczepowy z materiatu atestowanego, dodatkowe wzmocnienie $ciany przedniej przy haku zaczepowym

f) kontener wykonany z blachy stalowej o $Sciankach bocznych min. 3 mm, podtodze grubosci min. 4 mm.
Kontenery muszg by¢ zabezpieczone przeciw korozji i odporne na czynniki zewnetrzne. Kontener
pomalowany na kolor zielony wg tabeli RAL 6018

g) powierzchnia wewngtrzna kontenera gltadka z potokraglym dnem w naroznikach lub gieta skosnie,
pozwalajaca na bezproblemowy wytadunek;

h) Ozebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych — ilo$¢ zeber 5

i) Wytadunek kontenera poprzez tylne drzwi dwuskrzydtowe , otwierane -270 stopni na zewnatrz i zaczepiane
0 burty boczne. Zaczepy na burtach bocznych — haczyki. Drzwi dwuskrzydtowe, ryglowane za pomoca
jednego zabezpieczenia — uchwytu , blokujgcego jednoczesnie oba skrzydta drzwi w gornej i dolnej czesci.
Dodatkowo dolne zabezpieczenie drzwi z boku kontenera. Zawiasy drzwi tylnych ze smarowniczkami.

j) Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami.

k) Minimum 1 szt. drabinki umieszczonej na przedniej Scianie kontenera przy haku zaczepowym.

I) Kontener wyposazony W haczyki do zamocowania plandeki.

Specyfikacja plandeki

- Material — wykonany z wysokiej jakosci zapewniajacy zwickszona trwatos¢, odporny na przecieranie,
rozrywanie, przedarcie, przeciekanie, zmiany temperatury, plesn i grzyby. Gramatura tkaniny min.
150g/m2;

- obszycie wzmacniajaca tasma krawedziowa;

- okucia stalowymi oczkami (odlegtosci oczek dostosowane do kontenera);

- linka gumowa do montazu po obwodzie plandeki;

- plandeka zwini¢ta na rurze z demontowana korba;

- kolor plandeki — ciemna zielen

Ilo$¢ sztuk: 6

2. Kontenery typu KP o pojemnosci 30m? — fabrycznie nowy, otwarty

TYP 650,20 wg normy DIN 30722

Wymiary kontenera: dt. wewngtrzna 6,5m, szerokos$¢ 2,3m, wysokos¢ 2,0m

Sciany boczne krepowane z blachy twardej w gat. S 355 #3mm, Zebra z ceownika 100x50x4
Wykonczenie gory rura @ 88,9x6,3

Drzwi dwuskrzydtowe na trzy zawiasy z zapigciem $ciagajacym oraz blokada pozioma dwu-punktowa

© g McwhE

Tylna rama wzmacniana wewngtrznie w czgs$ci bocznej i poziomej
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Podloga z blachy twardej # 3 w gat. S 355
Kontener piaskowany, gruntowany i malowany w kolorze RAL 6018
kontener dostosowany do transportu w systemie hakowym

. montaz zaczepu hakowego na wysokosci wg normy DIN 30722 — hak 1570 (tzw. duzy hak)

. Kontenery wyposazone w plandeke zwijang na profilu z podestem.

. Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami.

. pojemno$¢ catkowita pojedynczego kontenera 30 m®, z przeznaczeniem na odpady budowlane i

wielkogabarytowe

Specyfikacja plandeki

- Material — wykonany z wysokiej jako$ci zapewniajacy zwickszona trwatos¢, odporny na przecieranie,
rozrywanie, przedarcie, przeciekanie, zmiany temperatury, plesn i grzyby. Gramatura tkaniny min.
150g/m2;

- obszycie wzmacniajaca tasma krawedziowa;

- okucia stalowymi oczkami (odlegtosci oczek dostosowane do kontenera);

- linka gumowa do montazu po obwodzie plandeki;

- plandeka zwini¢ta na rurze z demontowana korba;

- kolor plandeki — ciemna zielen

Tlos¢ sztuk: 4

3. Kontenery typu KP o pojemnosci 40m? — fabrycznie nowy, z dachem statym

N kDR

9.

10.

Sciany boczne krgpowane z blachy twardej w gat. S 355 #3mm, Zebra z ceownika 100x50x4

Wymiary kontenera: di. wewnetrzna 7,25m, szeroko$¢ 2,3m, wysoko$¢ 2,4m

Drzwi dwuskrzydtowe na trzy zawiasy z zapieciem $ciggajacym oraz blokada poziomg dwu-punktowsa
Tylna rama wzmacniana wewngtrznie w czesci bocznej i poziome;j

Podloga z blachy twardej 4,0 mm

Dach stalty — 2,0 mm

Kontener piaskowany, gruntowany i malowany w kolorze RAL 6018

kontener dostosowany do transportu w systemie hakowym montaz zaczepu hakowego na wysoko$ci wg
normy DIN 30722 — hak 1570 (tzw. duzy hak)

Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami.
pojemnos¢ catkowita pojedynczego kontenera 40 m?, z przeznaczeniem na tekstylia i odziez

Ilos¢ sztuk: 4

Warunki dodatkowe

1. okres gwarancji: co najmniej 24 miesiecy;
2. dostawa do siedziby Zamawiajacego - Dzialdowo ul. Przemystowa 61



