KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana przepompowni $ciekéw w Rogaszycach, budowa studzienki zbiorczej, utwardzenie terenu przepom-
powni, wykonanie ogrodzenia

ADRES INWESTYCJI : Rogaszyce, dz. nr 300604_5.0018.AR_2.650/1

INWESTOR : Gmina Zerkéw

ADRES INWESTORA : 63-210 Zerkéw, ul. Mickiewicza 5

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeeiiiiiiiiiiienieiie e % R, Sbezp

ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(Sbezp)

VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos$é kosztorysowa robét : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Kalkulacja uproszczona

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana przepompowni sciekéw w Rogaszycach, budowa studzienki zbiorczej, utwardzenie terenu przepompowni, wykonanie
ogrodzenia
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-25 0307- | Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z brama na stupkach| m?2 36.00
d.1/03 stalowych obetonowanych wraz z wywozem i utylizacjg od-
analogia padow
2|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy betonowych m 24.00
d.1{02
3|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 32.00
d.1/01
analogia
4|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m?2 32.00
d.107 nego o grubosci 15 cm
analogia
5/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 8.00
d.1/11 0108-12 wytadowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
analogia
6/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 1.00
d.1/0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
7|KNR 2-01 0607- | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt. 10.00
d.1/01 bez obsypki na gtebok.do 4 m
8/KNR 2-01 0605- | Pompowanie wody godz. 20.00
d.1/01
analogia
9/KNR 2-11 1104- | Wywoz $ciekdw z napetnieniem beczkowozu pompg me- |m3 10.00
d.1]03 chaniczng
analogia Krotnos¢ = 15
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 Nawierzchnie
10|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm | m? 64.00
d.2/01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
11|KNR 2-31 0105- | Podbudowa cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | m?2 64.00
d.2/07 0105-08 chanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
12|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cnm? 64.00
d.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
Razem dziat: Nawierzchnie
3 Ogrodzenie
13|KNR 2-02 1804- | Ogrodzenie panelowe wys. 170 cm - panele ocynkowane {m 31.00
d.3]11 drutu 4 mm, stupki z profila 60x40x2mm z obejmami i kap
turkami
14|KNR 2-31 0407- | Podmuréwka betonowa kompletna : ptyta m 31.00
d.3/04 2300x200x20mm, pustak, pokrywa
15/KNR 2-02 1808- |Furtka o szer. 1,0 m kpl. 1.00
d.3|05
analogia
Razem dziat: Ogrodzenie
4 Przepompownia
16|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obu-|m3 40.50
d.4|0808-01 dowg OW WRONKI
analogia 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd
samowytadowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu
na odlegtos$¢ do | km oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do
10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI 1
typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zagesz
czeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istnie-
jacym uzbrojeniem terenu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszcze-
niem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robét
17|KNR 2-31 0114- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gry m? 4.00
d.4/01 bosci po zageszczeniu: 20 cm Filtr zwirowy
18| KNR 2-02 0616- |Izolacje poziome z papy asfaltowej na tekturze: dwie wars m?2 4.00

d.4

02

wy na sucho Analogia - papa jutowa (dno)

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




Kalkulacja uproszczona

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNR 2-02 1101- | Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownict m3 0.60
d.4/03 wa ogolnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kru
szywa naturalnego B 15 Warstwa wyrownawcza z B-15 gn.
15cm
20|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg m3 8.47
d.4/07 to$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kate-
gorii: IV
21|KNR 4-01 0108- | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowcz m3 8.47
d.4/08 mi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego dalsze 9km
22| dostawa materia; Dostawa materiatow - Przepompownia $ciekdw sanitarnygkpl. 1.00
d.4/tu Zbiornik pompowni z polimerobetonu DN1500, H=4,
2m Kpl. 1
Orurowanie pompowni - stal kwasoodporna 1.4404 (316)
DN80/100 Kpl. 1
Zasuwa odcinajgca migkkouszczelniona DN80 2 szt.
Zawor zwrotny kulowy z wyczystkag umozliwiajgca dostep
do kuli DN80 2 szt.
Nasada ptuczgca DN50 ze stali kwasoodpornej 1.4404
(316) zakonczona ztaczka strazacka wyprowadzong na wy-
sokos¢ wiazu 1 szt.
Pompa zatapialna do $ciekow HERBORNER typ WRX/82+
6-200, 15,0 kW, wirnik otwarty typu wortex o przelocie
80mm lub réwnowazng pompe firmy KSB 2 szt.
Stopa sprzegajaca + gérny uchwyt prowadnic Kpl. 2
Wiaz ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) o wym.
1000x1200mm 1 szt.
Drabinka ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
Pomost ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
tancuchy do pomp oraz fancuchy do czujnikéw poziomu ze
stali kwasoodpornej 1.4404 (316) Kpl. 1
Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316
fi 160mm 2 szt.
Ptywakowy czujnik poziomu MAC-3 + sonda hydrostatycz
na z ceramiczng celka pomiarowg Kpl. 1
Prowadnice ze kwasoodpornej 1.4404 (316) Kpl. 1
Szafa sterownicza z sondg hydrostatyczng, sygnalizatora-
mi poziomu Kpl.1
Modut telemetryczny GPRS wraz z oprogramowaniem do
zdalnej transmisji danych Kpl.1
Trzpien do zasuw wyprowadzony do poziomu wtazu ze stali
kwasoodpornej 1.4404 (316) 2 szt.
Zuraw stacjonarny stupowy obrotowy z napedem recznym
0 udzwigu 300 kg 1 szt.
23|KNR 2-28 0211- |Montaz przepompowni wraz z wyposazeniem, uruchomie- szt. 1.00
d.4/03 nie, préby, sprawdzenia
analogia Uruchomienie zdalnej transmisji danych z podtaczeniem do
centralnej dyspozytorni w istniejacy system monitoringui
wizualizaciji
RSx3
24|KNNR 5 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. IlI m3 1.92
d.4[02
25|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szejm 6.00
d.4/01 rokosci: do 0,4 m
26|KNNR 5 0707- |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie do (m 10.00
d.4/01 5 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-
0,6 mm gat.l/ll Montaz kabla YKY 5x10
27|KNNR 5 0702- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il |m?3 1.92
d.4[02
28|KNR 5-08 0611- |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosgm 6.00
d.4/05 do 0.8 m w gruncie kat.lll
29|KNNR 5 0607- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 nszt. 1.00
d.4/03 (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.lll
30|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 2.00
d.4/09 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
31|KNR 5-04 1501- | Podtgczenie przepompowni do instalacji elektrycznej szt. 1.00
d.4|01
analogia
32|KNR 5-04 1501- | Wigczenie do istniejgcego ztacza szt. 1.00
d.4|01
analogia
33|KNR 4-03 1203- |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc. 1.00
d.4/01

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




Kalkulacja uproszczona

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1.00
d.4/01
Razem dziat: Przepompownia
5 Sie¢ kanalizacyjna

35|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w te km 0.01
d.5/03 renie réwninnym
36|KNNR 1 0210- |Wykopy na odktad w gruncie kat. I-II m3 26.00
d.5[02
37|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw m3 18.23
d.5[04
38|KNNR 1 0526- |Rozscielenie nadmiaru gruntu m3 5.40
d.5/01

analogia
39|KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci |m?2 12.00
d.5/02 15cm

analogia
40 KNNR 4 1411- | Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 3.60
d.5[04
41/KNNR 4 1708- |Rurociagg tloczny PEHD100 110 mm SDR 17 PN10. m 8.00
d.5/03

analogia
42|KNNR 4 1606- |Proba szczelnosci rurociggu ttocznego 1 préba 1.00
d.5/01

analogia
43|/KNNR 4 1704- |Wigczenie do istniejgcej sieci ttocznej wcin. 1.00
d.5/03

analogia
44| KNR 2-28 0506- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm tm 6.00
d.5/03 PVC SN8 200%5,9 mm

analogia
45/ KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm |m 6.00
d.5[02
46/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wyko m3 0.90
d.5/08 pie - podstawa studni betonowa
47 KNNR 4 1413- |Nabudowanie studni na istniejgcej sieci kanalizacyjnej stud. 1.00
d.5/01 studni zbiorczej betonowej, wtazowej o $rednicy 1000

analogia mm, zgodnie z normami PN-EN 476:2001, PN-EN 124/

200 oraz PN-B 10729:1999

Razem dziat: Sie¢ kanalizacyjna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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