STWiOR

»Wymiana przepompowni sciekow w Rogaszycach, budowa studzienki zbiorczej,

utwardzenie terenu przepompowni, wykonanie ogrodzenia”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang przepompowni sciekow w Rogaszycach, budowa studzienki zbiorczej,

utwardzenie terenu przepompowni, wykonanie ogrodzenia.

2. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Kod CPV Nazwa robét budowlanych

4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

4523 2400-9 Roboty w zakresie kanatéw Sciekowych

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05.

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w

kierunku pionowym.



Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopéw. Odktad
tymczasowy - miejsce sktadowania materiatu z wykopéw do uzytku w dalszych robotach. Wskaznik
zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.

Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar robét ziemnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanat sciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo- bytowych.
Kanatl zamkniety - kanat, ktérego obwodd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kanat otwarty - kanat, ktérego gérna czes¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do kanalizacji sanitarne;.
Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich do
przepompowni.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej wiekszej lub rownej 1,0 m.

Kanalt nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m. Studzienka
kanalizacyjna rewizyjna - wtaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu Sciekowego w celu jego
kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka wtazowa - studzienka o srednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i
schodzenia.

Studzienka bezwtazowa (studzienka slepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizagji.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z elementéw z prefabrykatéw.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Studzienka prostokatna - studzienka z komorg w ksztaicie prostokata.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory. Komin wlazowy -
szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.



Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Wylot komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego
elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy $cianie komory. Spocznik - element dna
studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od Srednicy kanatu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z
kanatem, stuzgca do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodami.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu gruntu
lub kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z
wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Przejscie szczelne - uszczelnienie pomiedzy Sciang betonowg studzienki a rurg z PVC.

Srednica rury technologicznej - $érednica przewodu wymagana ze wzgledéw hydraulicznych, podana w
milimetrach.

Srednica rury przewiertowej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledu na wykonanie bezkolizyjnego i
bezwykopowego przejscia pod drogg lub inng przeszkodg terenowg, podana w milimetrach. Wylot do
odbiornika - obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajgcy prawidtowe skierowanie sciekow do
odbiornika, uwzgledniajgcy zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed rozmywaniem, jak rowniez
zabezpieczajgcy kanat przed podtopieniem ze strony cieku.

Podpory slizgowe - podpory, za pomocg ktérych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ochronnej

(przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa).
4. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST i
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrédiach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacje, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomié Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

4.1. Przepompownia

Nazwa elementu llosé




Zbiornik pompowni z polimerobetonu DN1500, H=4,2m Kpl. 1
Orurowanie pompowni — stal kwasoodporna 1.4404 (316) DN80/100 Kpl. 1
Zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona DN8O 2 szt.
Zawor zwrotny kulowy z wyczystkg umozliwiajgcg dostep do kuli DN80 | 2 szt.
Nasada ptuczgca DN50 ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
zakonczona ztgczkg strazackg wyprowadzong na wysokos¢ wiazu

Pompa zatapialna do sciekéw Meprozet 50 PZM 7,5/RP-2 2 szt.
Stopa sprzegajgca + gorny uchwyt prowadnic Kpl. 2
Witaz ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 2 szt.
Drabinka ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
Pomost ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
tancuchy do pomp oraz tahcuchy do czujnikdw poziomu ze stali Kpl. 1
kwasoodpornej 1.4404 (316)

Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
Ptywakowy czujnik poziomu MAC-3 + sonda hydrostatyczna z Kpl. 1
ceramiczng celkg pomiarowg

Prowadnice ze kwasoodpornej 1.4404 (316) Kpl. 1
Trzpien do zasuw wyprowadzony do poziomu wtazu ze stali 2 szt.
kwasoodpornej 1.4404 (316)

Zuraw stacjonarny stupowy obrotowy z napedem recznym o udzwigu 1 szt

300 kg

4.2 Szafa sterownicza
Obudowa

- obudowa z tworzywa sztucznego wraz z drzwiczkami wewnetrznymi i fundamentem

firmy EMITER,

- sygnalizator wtamaniowy optyczno-akustyczny na zewngtrz obudowy,

- gniazdo do podtgczenia przewodu agregatu prgdotworczego na zewnagtrz obudowy,

- oswietlenie robocze wewnatrz obudowy.

Drzwiczki wewnetrzne
- amperomierze pomp,
- przetaczniki Auto-0-Reka pomp EATON LUB SCHNEIDER,

- przycisk kasowania alarmu wtamaniowego EATON LUB SCHNEIDER,

- kontrolki pracy i awarii pomp EATON LUB SCHNEIDER,




- gniazdo robocze 24V,
- gniazdo robocze 230V,

- przetgcznik Siec¢-0-Agregat firmy SPAMEL.

Ptyta wewnetrzna
- wytgcznik réznicowoprgdowy EATON LUB SCHNEIDER,
- czujnik kolejno$ci, asymetrii i zaniku faz F&F CKF316 lub NOVATEK RNPP-311M,
- ogranicznik przepie¢ EATON SPCT2-280/4 lub SIMTEC SM20C/4-275,
- zasilacz 24V MEAN WELL DRC-60B,
- akumulator rezerwowy w obudowie,
- grzatka z termoregulatorem CARLO GAVAZZI,
- bezpieczniki nadprgdowe EATON LUB SCHNEIDER,
- wytgczniki silnikowe pomp EATON PKZM ze stykami pomocniczymi,
- softstarty pomp SCHNEIDER ATS,
- przekazniki pomocnicze FINDER lub RELPOL,
- Modut GPRS INVENTIA 4G -modut kompatybilny z systemem Control System
uzywanego w Gminie Zerkéw .

Zasilanie przepompowni wykonac z istniejgcego ztgcza.

4.3 Studnia zbiorcza

Planuje sie nabudowanie na istniejgcej sieci kanalizacyjnej studni zbiorczej betonowej,
witazowej o srednicy £ 1000 mm, zgodnie z normami PN-EN 476:2001, PN-EN
124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjng zaprojektowano z betonu B45, z
prefabrykowang kinetg uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PVC. Kregi tgczone na
uszczelki. Studnie nalezy zwienczy¢ zwezkg 1000/625 i wyposazy¢ we wiazy zeliwne
klasy D400 z wypetnieniem betonowym wyregulowane do rzednej niwelety

projektowanego utwardzenia w miejscu zabudowy studni.

4.4 Rurociggi

Potgczy¢ nowg studnie zbiorczg z pompownig Sciekéw rurociggiem z rur PVC SN8 A
200x5,9 mm z materiatu jednorodnego. Nowg pompownie wigczy¢ w istniejgcy rurocigg
ttoczny rurg PEHD100 £ 110 mm SDR 17 PN10.

4.5 Wymagania formalne

o wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim, o wszystkie



komunikaty wyswietlane oraz wysytane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
0 urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim,

0 urzgdzenie powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

o rozdzielnia sterujgca powinny by¢ zgodna z dyrektywami:

— 73/23/EEC — wyposazenie elekiryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec
— 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

Serwis - wymogi

0 zapewnienie jednej obstugi serwisowej wszystkich elementow pompowni w odlegtosci
co najwyzej 100 km od miejsca zabudowania.

o w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent
pompowni powinien udokumentowac posiadanie autoryzowanej sieci serwisowe;j

— zatgczyc¢ do oferty wykaz posiadanych punktow serwisowych

4.6 Zagospodarowanie terenu pompowni

Na terenie projektowanej pompowni sciekow zrealizowane zostang nastepujgce
obiekty:

* pompownia sciekow ,

 chodnik wokot komory pompowni

* ogrodzenie

* rurociggi kanalizacyjne

* kable energetyczne zasilajgce pompownie i sterownicze

Chodnik wokdét pompowni wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z

obramowaniem kraweznikami trawnikowymi 8 * 30 cm.

Ogrodzenie Teren pompowni Sciekdw projektuje sie ogrodzi¢ siatkg stalowg
ocynkowang w powtoce PCW wysokosci 1.7 m - panelowg. Siatka przymocowana
bedzie do stupkdw stalowych osadzonych w cokole betonowym. Cokot ogrodzenia
wykonac z ksztattek systemowych betonowych.

W ciggu ogrodzenia zabudowac furtke wejsciowg szer. 1 m.

Czesci stalowe ogrodzenia zabezpieczy¢ przed korozjg przez jednokrotne malowanie
farbg miniowg oraz dwukrotne farbg olejng nawierzchniowa. Przy ogrodzeniu od strony

bramy ustawic tablice informacyjng.



Uksztattowanie terenu, zieleh Po zrealizowaniu wszystkich prac teren w miejscu
prowadzenia robét ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm

i obsiac trawa.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Niezbednych narzedzi montazowych,

« Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i
transportu materiatow,

» Koparek, dzwigow itp.

» Sprzetu do zageszczania gruntu,

* Urzadzen do odwodnienia wykopow

Rodzaje sprzetu uzywanego do ww. robot oraz pozostaty sprzet pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

6. 1 Wymagania ogolne

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi do
charakteru materiatéw srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

6.2. Transport studni pompowni

Transport studzienek powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

7. WYKONANIE ROBOT



7.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
kontraktu poleceniami Inspektora Przed przystgpieniem do robot wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu
prowadzonych robot budowlano-montazowych. Wykonawca dokona uzgodnien i ustali
czas niezbednych wytgczen funkcjonujgcych sieci ( wodociggowej i kanalizacyjnej).
PowyZzsze uzgodnienie Wykonawca przedtozy Inspektorowi.

W trakcie prowadzonych prac wykonawca musi zapewnié¢ ciggtosé przesytu
sciekoéw, nie zakidcajac pracy calej sieci kanalizacji sanitarnej.

7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow
i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen.

7.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania roboét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami pompowni, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowsg.
Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -

1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniac¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢



uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie pompowni wg dokumentacji projektowej. Odwodnienie wykopu musi

zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

7.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospofki, zwiru lub
ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podioza

powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

7.5. Roboty montazowe

Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem do odcinka kanatu doptywowego
celem wyeliminowania mozliwosci doptywu wod opadowych przez podsypke i obsypke
kanatu. Montaz osprzetu, pomp, armatury uktadow sterowania i sygnalizacji winien by¢
przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wraz z wykonaniem wszystkich

wymaganych prawem préb, sprawdzen oraz rozruchem technologicznym.

7.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é wbudowanych materiatow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy oraz przedtozenia przy kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz
wymaganych, dla zapewnienia jakosci, certyfikatow.



Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Jezeli okreslony materiat nie bedzie spetniat wymogéw jakosciowych, to Inspektor ma
prawo wstrzymac uzycie tych materiatow. Zas w przypadku braku waznej legalizaciji
okreslonego sprzetu lub urzgdzen, Inspektor nie pozwoli z nich korzysta¢ podczas
realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jakosci materiatow i sprzetu ponosi

Wykonawca.

9. OBMIAR ROBOT

Odbidr ten dotyczy poszczegolnych faz robot ulegajgcych zakryciu. Odbioru
czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot,
ktorych wykonanie uniemozliwitoby wykonanie danego odbioru czesciowego.
Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z
rysunkami i wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

1. Dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru ze zadanie zostato zakonczone
zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

2. Protokoty odbioréw robot zanikowych i z prob cisnienia oraz szczelnosci kanatow
grawitacyjnych , przed zasypaniem przewodéw.

3. Protokoty przegladdw przepompowni sciekow i protokoty probnych rozruchéw.

4. Dokumentacja z prob i sprawdzen czesci elektrycznej i sterowania

5. Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce
podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”



10.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 szt. wykonanej i odebranej pompownii
obejmuje: oznakowanie robot, dostawe materiatéw, wykonanie robot
przygotowawczych, wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podtoza, utozenie przewoddéw
kanalizacyjnych, montaz pompowni, zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
r. w sprawie bhp w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438)

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 92)

* Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych, opracowane przez Instytut
Energetyki, wg stanu prawnego na dzien 30.11.1996 r.

* Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych opracowane przez Instytut
Energetyki, wg stanu prawnego na dzien 30.06.1995 r. Majg zastosowanie wszystkie
zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
o PN-83/2-8200 Ochrona pracy. Maszyny i urzgdzenia produkcyjne. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

o PN-IEC 60364-4-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

o PN-88/E-06705 Maszyny elektryczne wirujgce. Stopnie ochrony.

o PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

o PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.

o PN-EN 869:1999 Pompy i agregaty pompowe do cieczy. Wymagania
bezpieczenstwa.

o PN-90/M-44150 Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych. Klasa Il.

o PN-EN-ISO 9906 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrow hydraulicznych.
Klasa 1i2

o PN-86/M-44011 Pompy wirowe. Dopuszczalne wartosci parametréw akustycznych i

metody pomiarow.



