OPIS OGOLNY OBIEKTU

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia do zamowienia publicznego pn.

,Wymiana przepompowni $ciekow w Rogaszycach, budowa studzienki zbiorczej, utwardzenie terenu

przepompowni, wykonanie ogrodzenia.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Wizja lokalna,
b) Ustalenia z Inwestorem 1 wytyczne branzowe,

c) Obowigzujace normy i przepisy prawne.

3 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.
3.1 Przepompownia
Planuje si¢ wymiang istniejacej przepompowni S$ciekOw sanitarnych.

przepompowni:

Podstawowe elementy

Nazwa elementu Ilos¢
Zbiornik pompowni z polimerobetonu DN1500, H=4,2m Kpl. 1
Orurowanie pompowni — stal kwasoodporna 1.4404 (316) DN80/100 Kpl. 1
Zasuwa odcinajaca mickkouszczelniona DN80 2 szt.
Zawor zwrotny kulowy z wyczystka umozliwiajaca dostep do kuli DN80 2 szt.
Nasada ptuczaca DN50 ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) zakonczona ztaczka strazacka 1 szt.
wyprowadzong na wysoko$§¢ wiazu
Pompa zatapialna do sciekow HERBORNER typ WRX/82-6-200, 15,0 kW, wirnik otwarty typu 2 szt.
wortex o przelocie 80mm lub réwnowazng pompe firmy KSB
Stopa sprzegajaca + gorny uchwyt prowadnic Kpl. 2
Wtaz ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) o wym. 1000x1200 1 szt
Drabinka ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt
Pomost ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 1 szt.
Lancuchy do pomp oraz tancuchy do czujnikéw poziomu ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) Kpl. 1
Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) @160 2 szt.
Ptywakowy czujnik poziomu MAC-3 + sonda hydrostatyczna z ceramiczng celka pomiarowsa Kpl. 1
Prowadnice ze kwasoodpornej 1.4404 (316) Kpl. 1
Trzpien do zasuw wyprowadzony do poziomu wiazu ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316) 2 szt.
Zuraw stacjonarny stupowy obrotowy z napedem recznym o udzwigu 300 kg 1 szt.

3.2 Szafa sterownicza




Obudowa
- obudowa z tworzywa sztucznego wraz z drzwiczkami wewngtrznymi i fundamentem firmy
EMITER,
- sygnalizator wtamaniowy optyczno-akustyczny na zewnatrz obudowy,
- gniazdo do podtaczenia przewodu agregatu pradotworczego na zewnatrz obudowy,

- o$wietlenie robocze wewnatrz obudowy.

Drzwiczki wewnetrzne
- amperomierze pomp,

- przetaczniki Auto-0-Reka pomp EATON LUB SCHNEIDER,

- przycisk kasowania alarmu wlamaniowego EATON LUB SCHNEIDER,
- kontrolki pracy i awarii pomp EATON LUB SCHNEIDER,

- gniazdo robocze 24V,

- gniazdo robocze 230V,

- przelacznik Sie¢-0-Agregat firmy SPAMEL.

Plyta wewnetrzna
- wylacznik réznicowopradowy EATON LUB SCHNEIDER,

- czujnik kolejnosci, asymetrii 1 zaniku faz F&F CKF316 lub NOVATEK RNPP-311M,

- ogranicznik przepig¢ EATON SPCT2-280/4 lub SIMTEC SM20C/4-275,

- zasilacz 24V MEAN WELL DRC-60B,

- akumulator rezerwowy w obudowie,

- grzalka z termoregulatorem CARLO GAVAZZI,

- bezpieczniki nadpragdowe EATON LUB SCHNEIDER,

- wylaczniki silnikowe pomp EATON PKZM ze stykami pomocniczymi,

- softstarty pomp SCHNEIDER ATS,

- przekazniki pomocnicze FINDER lub RELPOL,

- Modut GPRS INVENTIA 4G -modul kompatybilny z systemem Control System uzywanego w
Gminie Zerkow .

Zasilanie przepompowni wykonac¢ z istniejacego zlacza.

3.3 Studnia zbiorcza

Planuje si¢ nabudowanie na istniejacej sieci kanalizacyjnej studni zbiorczej betonowej, wtazowej o
srednicy & 1000 mm, zgodnie z normami PN-EN 476:2001, PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999.
Studni¢ rewizyjna zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowang kineta uzbrojong w przejscia

szczelne dla rur PVC. Kregi laczone na uszczelki. Studnie nalezy zwienczy¢é zwezka 1000/625 i



wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D400 z wypeklieniem betonowym wyregulowane do rze¢dnej

niwelety projektowanego utwardzenia w miejscu zabudowy studni.

3.4 Rurociagi
Potaczy¢ nowa studni¢ zbiorcza z pompownig $ciekdéw rurociggiem z rur PVC SN8 & 200%5,9 mm

z materiatu jednorodnego. Nowg pompowni¢ wlaczy¢ w istniejacy rurociag ttoczny rurga PEHD100 &
110 mm SDR 17 PN10.

3.5 Zagospodarowanie terenu

Planuje si¢ utwardzenie terenu przepompowni kostkg betonowg gr. 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej. Utwardzony teren przepompowni ogrodzi¢ nalezy ogrodzi¢ panelem ogrodzeniowym
ocynkowanym z powtokg lakiernicza w kolorze grafitowym z plyta podmurowkowa. W ogrodzeniu

zamontowa¢ furtke o szerokosci w $wietle 1,0m wyposazong w zamek. Wysoko$¢ ogrodzenia min
1,7m.

3.6 Zapewnienie ciaggtosci przesytu Sciekow
W trakcie prowadzonych prac wykonawca musi zapewni¢ cigglos¢ przesytu $ciekow, nie zakldcajac

pracy calej sieci kanalizacji sanitarne;.



