ZAtACZNIK NR 3.1 DO SWZ
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby unowoczesnienia procesu nauczania w ZSTiO w postaci urzqdzen, sprzetu

i materiatow dydaktycznych w ramach projektu ,,Mistrzowie Mechaniki - nowe wyzwania edukacyjne”
Znak: FEWM.06.04-1Z.00-0053/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CczeSC 1

Przedmiot zamdwienia - minimalne parametry
techniczne (ponizsze parametry techniczne sa
Lp. Przedmiot zamdwienia j-m. llos¢ minimalnymi wymogami zamawiajgcego jednoczesnie Uwagi
stanowig wskazanie minimalne wymogi dla urzadzen
rownowaznych)

Frezarka uniwersalna do zastosowan warsztatowych i
przemystowych, przystosowana do obrébki metali oraz innych
materiatéw konstrukcyjnych. Urzadzenie umozliwiajace
wykonywanie operacji frezowania w ptaszczyinie poziomej i
pionowej. Minimalne wymagania techniczne:

e Moc przytaczeniowa: 2,25 kW / 400 V (zasilanie trojfazowe)
o Maksymalna srednica wiercenia: 45 mm
e Maksymalna srednica frezu: 60 mm

. e Maksymalna srednica gtowicy frezarskiej: 100 mm
Frezarka uniwersalna do

1 . . e  Zakres predkosci obrotowej wrzeciona: od 65 do 4500
: zastosowan warsztatowych i szt. 1 . .
obr./min (ptynna regulacja)
przemystowych K g .
e Liczba stopni przektadni: 2
e Odlegtos¢ wrzeciona od kolumny: 140-609 mm
e Odlegtosc wrzeciona od powierzchni stotu roboczego: 0-
405 mm
Uwagi dodatkowe:
e Maszyna przeznaczona do obrébki metali oraz tworzyw
konstrukcyjnych
e Konstrukcja umozliwia frezowanie zaré6wno poziome, jak i
pionowe
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e Mozliwos¢ opcjonalnego wyposazenia w:
o system chtodzenia
o cyfrowy odczyt potozenia (DRO)

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%

Imadto maszynowe uniwersalne do obrabiarek skrawajacych,
przeznaczone do precyzyjnego mocowania detali w pozycjach
poziomej i pionowej.
Charakterystyka ogdlna:
Imadto umozliwia stabilne i bezpieczne mocowanie przedmiotéw
obrabianych. Dzieki obrotowej podstawie z podziatkg katowa w
zakresie 360°, operator ma mozliwo$¢ doktadnego ustawienia detalu
pod dowolnym katem. Konstrukcja zapewnia wysoka sztywnos¢ i
odpornosé na obcigzenia mechaniczne.
Specyfikacja techniczna:
e Szerokosc szczek: 200 mm
o  Wysokos¢ szczek: 63 mm
Imadto maszynowe szt. 1 e Maksymalne rozwarcie szczek: 150 mm
e Wysokos¢ catkowita (Scisku): 160 mm
e Masa: 43 kg
e Podstawa obrotowa: z podziatkg 360°, umozliwiajaca
ustawienie kagta mocowania
Materiat i wykonanie:
e  Korpus wykonany z zeliwa o podwyzszonej wytrzymatosci
o  Wkitadki szczekowe ze stali hartowanej, szlifowanej
precyzyjnie, odpornej na zuzycie
Uwagi dodatkowe:
e  Przystosowane do pracy w ukfadzie poziomym i pionowym
o Do zastosowania przy frezowaniu, wierceniu, szlifowaniu i
innych operacjach mechanicznych
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Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw
0 nie wiecej niz +/-5%

Urzadzenie przeznaczone do recznego szlifowania ptaszczyzn
elementdéw stalowych, zeliwnych i innych metali. Wyposazone w
elektromagnes zapewniajgcy stabilne mocowanie detalu podczas
pracy. Konstrukcja urzagdzenia zapewnia precyzje, niezawodnos¢ i
prostote obstugi.
Specyfikacja techniczna:
e Predkos$¢ obrotowa wrzeciona $ciernicy: 2800 obr./min
e  Moc silnika wrzeciona: 0,55 kW
e Zasilanie: 230 V (jednofazowe)
e  Wymiary catkowite:
o Szerokos¢: 1100 mm
szt. 1 o Gteboko$é: 760 mm
o Wysokos¢: 880 mm
e Masa urzadzenia: ok. 210 kg
Uwagi dodatkowe:
e Urzadzenie przeznaczone do pracy stacjonarnej
e Obstuga manualna — brak sterowania CNC
e  Posiada stét magnetyczny umozliwiajacy stabilne
mocowanie detalu bez uzycia imadet

3. Manualna magnetyczna szlifierka
do ptaszczyzn

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréow o
nie wiecej niz +/-5%

Pita tasmowa do ciecia metalu, przeznaczona do warsztatow i
Pita tasmowa do metalu szt. 1 zaktadow produkcyjnych, umozliwiajgca precyzyjne ciecie pod
roznymi katami.
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Charakterystyka ogoélna:
Urzadzenie do cigcia metali w trybie recznym lub
potautomatycznym, wyposazone w przektadnie pasowg oraz sitownik
opadania ramienia. Umozliwia ciecie pod katem dzieki skretnemu
ramieniu. Stabilna konstrukcja gwarantuje precyzje oraz
bezpieczenstwo pracy.
Specyfikacja techniczna:

e Masa urzadzenia: 70 kg

e Moc przytaczeniowa: 550 W

e Rodzaj przektadni: pasowa

e  Zakres predkosci ciecia: 20 /29 / 51 m/min

e  Wymiary tasmy tnacej: 1640 x 13 x 0,6 mm

e Sitownik opadania ramienia: tak

e  Mozliwosc skretu ramienia: tak
Srednica ciecia materiatu:

e Pod katem 90°: 125 mm

e Pod katem 45°: 90 mm

e Pod katem 60°: 56 mm
Uwagi dodatkowe:

e Urzadzenie umozliwia ciecie petnych i profilowanych

elementéw metalowych
e  Ruchome ramie pozwala na wykonywanie cie¢ kgtowych
bez koniecznosci przestawiania detalu
e  Przystosowana do pracy stacjonarnej

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%

5. ZESTAW NARZEDZI DO szt 6 Zestaw recznych narzedzi do gwintowania zewnetrznego i
GWINTOWANIA ’ wewnetrznego w zakresie standardowych gwintéw metrycznych.
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Przeznaczony do precyzyjnych prac warsztatowych, slusarskich oraz
konserwacyjno-naprawczych.
Zawartos¢ zestawu:
1. Komplet gwintownikéw recznych (zgrubny, posredni,
wykanczajacy):
o  Wykonane ze stali chromowanej
o Typ gwintu: metryczny
o  Zakres rozmiaréw:

= M3x0,5

= M4x0,7

= M5x0,8

= M6x1,0

= M8x1,25
= M10x1,5
= M12x1,75

2. Narzynki okragte do gwintowania zewnetrznego:
o Wykonane ze stali chromowanej
o Typ gwintu: metryczny
o  Zakres rozmiaréw:

= M3x0,5

= M4x0,7

= M5x0,8

= M6x1,0

= M8x1,25
= M10x1,5
= M12x1,75

3. Pokretto nastawne do gwintownikow:
o  Przystosowane do gwintownikéw recznych w
zakresie M3—-M12
o  Wykonane ze stali z uchwytem zapewniajgcym
pewny chwyt
4. Oprawki do narzynek:
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o Pasujace do narzynek okragtych powyzszych
rozmiaréw
o Wykonane z trwatej stali
Uwagi dodatkowe:
e  Zestaw zapakowany w trwate pudetko transportowo-
magazynowe (metalowe lub tworzywowe)
e  Przeznaczony do uzytku profesjonalnego i warsztatowego
e Elementy wykonane z materiatéw zapewniajacych dtuga
zywotnosc i odpornosc na Scieranie
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%

Ostrzarka (szlifierka) do ostrzenia wiertet spiralnych, przeznaczona
do zastosowan warsztatowych i przemystowych. Umozliwia
precyzyjne ostrzenie wiertet wykonanych ze stali szybkotnacej i
innych materiatéw narzedziowych.
Charakterystyka ogdlna:
Kompaktowe urzadzenie do regenerac;ji ostrzy wiertet spiralnych o
zakresie Srednic od 2 do 20 mm. Dzieki zastosowaniu tulejek
zaciskowych i oprawek mozliwe jest bezpieczne i precyzyjne
mocowanie wiertet. Ostrzarka umozliwia uzyskanie kata
6. Ostrzarka - szlifierka do wiertet wierzchotkowego w zakresie 90°-135°.
spiralnych szt. 1 Specyfikacja techniczna:

e  Zakres $rednic ostrzonych wiertet: @ 2 — 20 mm

e  Zakres kata wierzchotkowego: 90° — 135°

e  Mocsilnika: 180 W

e Zasilanie: 230 V (jednofazowe)

e Predkos$é obrotowa silnika: 4800 obr./min

e  Masa urzadzenia: ok. 11 kg

e  Wymiary urzadzenia: 390 x 175 x 170 mm
Wyposazenie zestawu:

e  Tulejki zaciskowe ER20: 11 szt. (33— @ 13 mm)
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o  Tulejki zaciskowe ER25: 6 szt. (@ 14 — @ 20 mm)
e  Oprawki zaciskowe: 2 szt.
Uwagi dodatkowe:
e Urzadzenie stacjonarne, przystosowane do pracy ciggtej
e  Mozliwosc¢ regulacji kata ostrzenia wiertet
e Sztywna konstrukcja zapewniajgca stabilnosé pracy
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o

nie wiecej niz +/-5%

Urzadzenie stacjonarne, przystosowane do precyzyjnego ostrzenia
frezow o réznych srednicach i liczbie ostrzy. Dzieki zastosowaniu
tulejek zaciskowych mozliwe jest doktadne mocowanie narzedzi w
zakresie srednic od 12 do 30 mm. Przystosowane do uzytku
warsztatowego i produkcyjnego.
Specyfikacja techniczna:
e  Zakres srednic ostrzonych frezéw: @ 12 —30 mm
e  Obstugiwane liczby ostrzy: 2, 3,4, 6
e Tulejki zaciskowe w zestawie: @ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28,30 mm
Ostrzarka do frezéw szt. 1 e Moc silnika: 220 W
e  Zasilanie: 230 V (jednofazowe)
e  Waga urzadzenia: ok. 28 kg
e Wymiary urzadzenia: 400 x 280 x 310 mm
Uwagi dodatkowe:
e Urzadzenie umozliwia ostrzenie zaréwno powierzchni
czotowej, jak i bocznej frezéw
e Sztywna i precyzyjna konstrukcja zapewnia wysoka jakosé

ostrzenia
e  Przystosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach
warsztatowych
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Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%

Precyzyjne detale, gtadkie krawedzie, Bardzo ostre krawedzie
tnace, ktore wytrzymuja dtuzej, Super mocna powtoka, Odporna
powtoka chroni przed wysoka temperaturg i utlenianiem
wydtuzajgc zywotnosc bitu.

Zawartosc¢ zestawu:
1. Frez dolnotngcy (downcut) — 2-ostrzowy:
o Typ: Frez palcowy prosty

Srednica: 1/4 cala (6,35 mm)

Liczba ostrzy: 2

Kierunek wiérowania: w dét (downcut)

Materiat: petnoweglik (solid carbide)

Zastosowanie: ciecie drewna i materiatéw

kompozytowych bez wyrwan na gérnej krawedzi

2. Frez kulisty gornotnacy (upcut ball nose) — 2-ostrzowy:

szt. 3 o  Typ: Frez kulisty (ball nose)

Srednica: 1/8 cala (3,175 mm)

Liczba ostrzy: 2

Kierunek wiérowania: w gore (upcut)

Materiat: petnoweglik

Zastosowanie: modelowanie 3D, rzezbienie,

gtadkie wykonczenia

3. Frez typu V-Groove — 2-ostrzowy:

o  Typ: Frez V-ksztattny

Kat: 60°

Liczba ostrzy: 2

Materiat: petnoweglik

Zastosowanie: frezowanie dekoracyjne,

grawerowanie, tworzenie rowkow w ksztatcie litery

Vv

O O O O O

8. Zestaw frezéw - 3D Sign Maker
DELUXE CNC

O O O 0O O

O
O
)
)
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4. Frez grawerski — pojedyncze ostrze:
o Typ: Frez grawerski stozkowy
o Kat:45°
o Materiat: petnoweglik
o Zastosowanie: precyzyjne grawerowanie,
liternictwo, szczegdty dekoracyjne
Uwagi dodatkowe:
e Wszystkie frezy sg kompatybilne z obrabiarkami CNC.
e Zestaw dostarczany w opakowaniu zabezpieczajagcym
narzedzia przed uszkodzeniem.
e Wersja przemystowa — do zastosowan profesjonalnych i
rzemieslniczych.
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o

nie wiecej niz +/-5%

Komputer stacjonarny typu All-In-One, zintegrowany z monitorem,
przeznaczony do zastosowan biurowych, administracyjnych i
projektowych. Urzadzenie ma charakteryzowac sie wysoka
wydajnoscig, nowoczesnymi rozwigzaniami technicznymi oraz
kompaktowg konstrukcja.

Minimalne wymagania techniczne:

Procesor:
9. Komputer Allin-One sot 1 . T\l/p: wielqrdzeniowy procesor klasy Intel Core i7 lub
: réwnowazny
e Liczba rdzeni: min. 16
e  (Czestotliwos¢ taktowania: min. 5,0 GHz (tryb Turbo)
e  Pamiec cache: min. 30 MB
e  Zestaw instrukcji: 64-bit, rozszerzenia m.in. SSE4.1, SSE4.2,
AVX2 lub réwnowazne
e Technologia do zarzadzania (np. Intel vPro lub réwnowazna)
e Wydajnos¢ w tescie PassMark CPU: min. 38 000 punktéw
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez sj
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Pamie¢ operacyjna:
e  Zainstalowana: min. 16 GB DDR5 (1 x 16 GB)
e Mozliwos¢ rozbudowy: min. 2 banki pamiegci, co najmniej 1

wolny
e Maksymalna obstugiwana pamie¢: min. 64 GB
Dysk twardy:

e Typ:SSD M.2 PCle NVMe
e  Pojemnos$é: min. 512 GB
Grafika:

e  Zintegrowana karta graficzna: wydajno$é min. 2 700
punktéw w PassMark (np. Intel UHD Graphics 770 lub
rownowazna)

e Karta dedykowana: wydajna karta graficzna o min. 6 GB
pamieci GDDR6, osiggajgca wynik min. 14 000 punktow w
PassMark (np. NVIDIA GeForce RTX 4050 lub réownowazna)

Multimedia i urzgdzenia wejscia/wyjscia:
e Kamera: min. 5 MP z funkcjg IR (hybrydowa), z fizycznym
zabezpieczeniem (ostong)
e  Mikrofony: min. 2
o  Gtos$niki: min. 2 x5 W
e Karta dzwiekowa klasy HD Audio
Komunikacja:

e LAN:1GbE

e Wi-Fi: standard min. Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth: min. 5.1

e TPM 2.0 z certyfikatem TCG
Ztacza i interfejsy (lub rGwnowazne):

e Min. 1x USB-C 3.2 Gen 2 z przesytem danych i tadowaniem
15w

e Min.3xUSB3.2Gen1

e Min.2xUSB3.2Gen?2
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e 1 xHDMI (obstuga wejscia i wyjscia)

e 1xDisplayPort 1.4

e 1xEthernet RJ-45

e 1 xThunderbolt 4 / USB4 40 Gbps z funkcjg tadowania i
DisplayPort

e 1 xgniazdo combo audio (jack 3,5 mm)

e Min. 3 x M.2 (1dla WLAN, 2 dla SSD)

e  Czytnik kart 3-w-1

Zabezpieczenia:

e Kamera z fizyczng przestong

e Slot blokady Kensington

e TPM 2.0 (modut szyfrowania)

System operacyjny:

e  System klasy Windows 11 Pro lub réwnowazny, w petni
kompatybilny z aplikacjami biurowymi i uzywanymi przez
Zamawiajgcego

Dodatkowe wyposazenie:
e Bezprzewodowa klawiatura i mysz (standardowa)
e Waga urzadzenia: nie wiecej niz 12 kg
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%

Drukarka laserowa monochromatyczna z funkcjq pracy w sieci
lokalnej, przeznaczona do intensywnego uzytku biurowego w
warunkach administracyjno-dydaktycznych. Minimalne
wymagania techniczne:

Drukarka laserowa sieciowa szt. 2 o  Obstugiwane formaty papieru: A6, A5, A4, Letter

e Pojemnos¢ podajnika papieru: min. 250 arkuszy

e  Pojemnos¢ odbiornika papieru: min. 150 arkuszy

e Szybkos¢ druku (mono): do 34 stron/minute

e  Rozdzielczos¢ druku (maksymalna): 2400 x 600 dpi

26.
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e Maksymalna gramatura obstugiwanego papieru: 230 g/m?

o Interfejs sieciowy: port Ethernet do podtfaczenia do sieci
LAN

e  Sterowniki: zgodne z systemem Windows 10/11 oraz Linux
(lub rownowazne)

Uwagi dodatkowe:

e Urzadzenie przystosowane do intensywnej eksploatacji
biurowej

o  Mozliwosé pracy lokalnej i sieciowej

e Obstuga druku z poziomu aplikacji biurowych i edukacyjnych

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o

nie wiecej niz +/-5%

Monitor interaktywny z ekranem dotykowym, przeznaczony do
zastosowan edukacyjnych, prezentacyjnych i konferencyjnych.
Urzadzenie przystosowane do montazu sciennego lub pracy na
mobilnym stojaku. Minimalne wymagania techniczne:

e  Przekatna ekranu: 75 cali
e  Typ matrycy: LED
e  Typ ekranu: dotykowy
27. Monitor interaktywny 75 oot ) e Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 pikseli (UHD 4K)
’ e Format obrazu: 16:9

o Czestotliwos¢ odswiezania: 60 Hz

e Liczba wyswietlanych koloréw: min. 1,07 mid

e Czas reakcji: max. 8 ms

o Wielko$¢ plamki: ok. 0,430 x 0,430 mm

e Jasno$é: min. 420 cd/m?

e  Kontrast statyczny: min. 4000:1

e Kat widzenia (poziom/pion): 178°/ 178°

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez g/
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ZAtACZNIK NR 3.1 DO SWZ
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby unowoczesnienia procesu nauczania w ZSTiO w postaci urzqdzen, sprzetu

i materiatow dydaktycznych w ramach projektu ,,Mistrzowie Mechaniki - nowe wyzwania edukacyjne”
Znak: FEWM.06.04-1Z.00-0053/24

Uwagi dodatkowe:

e Monitor przystosowany do wspotpracy z komputerami i
urzgdzeniami mobilnymi

e Powierzchnia odporna na zarysowania, przystosowana do
obstugi dotykiem lub pisakiem

e Kompatybilno$é z systemami Windows, Android lub
rownowaznymi

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%

Mobilny statyw przeznaczony do montazu monitora interaktywnego,
umozliwiajacy jego bezpieczne przemieszczanie, stabilne ustawienie
oraz regulacje wysokosci w Srodowiskach edukacyjnych i
konferencyjnych.
Minimalne wymagania techniczne:
e  Zakres regulacji wysokosci (pionowej): min. 500 mm
e  Wymiary catkowite (ztozony): 1234 x 844 x 1284 mm
e Masa catkowita: do 49,2 kg
e Maksymalny udzwig: do 100 kg
28. Mobilny statyw do monitora e Rekomendowana przekatna monitora: do 86 cali
interaktywnego szt. 2 e Uchwyt montazowy w zestawie: tak
e  Zgodnos$¢ z normg VESA: maks. 800 x 600 mm
Uwagi dodatkowe:
e  Statyw wyposazony w kotka jezdne z funkcjg blokady
e Konstrukcja umozliwia fatwe przemieszczanie monitora po
pomieszczeniu
e Wysoka stabilnos¢ i bezpieczenstwo pracy z ekranami
dotykowymi duzych rozmiaréw
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o

nie wiecej niz +/-5%
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Piaskarka kabinowa przeznaczona do obrébki strumieniowo-
sciernej elementéw metalowych, szklanych i tworzyw
sztucznych. Urzadzenie przeznaczone do zastosowan
warsztatowych, szkoleniowych i przemystowych, z zamknietym
obiegiem $cierniwa. Minimalne wymagania techniczne:

e  Zakres cisnienia roboczego: 4-8 bar

e  Pojemnos¢ catkowita komory: 1000 litréw

e  Obszar roboczy wewnetrzny: min. 850 litrow

e Rodzaje obstugiwanych materiatéw sciernych: korund,
Scierniwo szklane, piasek

e Zasilanie: 230V /50 Hz

e Masa catkowita: ok. 149 kg

Wymiary:

e Wewnetrzne wymiary robocze kabiny (szer. x gt. x wys.

29. Piaskarka kabinowa 1000 L szt. 1 rliijzrz)IZ:ZQVC)/g 214‘”2‘,;57\8,;0“::;?'
e  Wymiary catkowite (gabarytowe):
1270 x 1000 x 1800 mm
Wyposazenie zestawu:
e Rekawice ochronne (zintegrowane z kabing)
e Pistolet reczny do piaskowania
e  Pistolet staty (montowany na state w kabinie)
e Pistolet do przedmuchiwania
e  Dysze ceramiczne — min. 7 sztuk
e  Odciagg podwieszany (system wentylacyjno-filtracyjny)
Uwagi dodatkowe:
e  Konstrukcja przystosowana do wielogodzinnej pracy
e Podswietlenie wnetrza kabiny roboczej
e  Przezroczysta ostona umozliwiajgca bezpieczng obserwacje
procesu
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez g/
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Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%

Odciag cyklonowy przeznaczony do wspétpracy z piaskarkami
kabinowymi, stuzgcy do usuwania pytéw oraz poprawy
widocznosci w komorze roboczej poprzez efektywne filtrowanie
powietrza. Urzadzenie zapewnia ochrone zdrowia uzytkownika
oraz wydtuza zywotnos¢ scierniwa. Minimalne wymagania
techniczne:

e  Moc silnika: 550 W
e Zasilanie: 230V /50 Hz
e Powierzchnia filtra: min. 4,42 m?
e Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego: 75 dB(A)
e Nominalny przeptyw powietrza: min. 900 m3/h
e Srednica krééca odciggowego: 100 mm
Wymiary gabarytowe:

30. Odciag cyklonowy do piaskarek e Dtugosc: ok. 520 mm

kabinowych szt. 1 o Szerokos¢ / gtebokosé: ok. 880 mm
o Wysokos¢: ok. 1370 mm
e Masa urzadzenia: ok. 50 kg
Zakres dostawy:
e  Wkiad filtracyjny
e W3z @ 100 mm, dtugosé 750 mm — 1 szt.
e W3z @ 100 mm, dtugos$é 1500 mm — 1 szt.
Uwagi dodatkowe:
e Przeznaczenie: praca ciggta z piaskarkami kabinowymi
e  Konstrukcja mobilna lub stacjonarna, przystosowana do
wspotpracy z modutami warsztatowymi
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez g/
dla Warmii i Mazur - Polska Unie Europejskg i
MAZVRYs




ZAtACZNIK NR 3.1 DO SWZ
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Reczny wozek paletowy niskoprofilowy, przeznaczony do
transportu palet i innych fadunkéw w magazynach, warsztatach
i laboratoriach dydaktycznych. Przystosowany do pracy z
paletami o obnizonym profilu. Minimalne wymagania
techniczne:
e  Maksymalny udzwig: 1500 kg
e  Odlegtos¢ miedzy ramionami widet: 560 mm
o Dtugosc widet: 1150 mm
e Szerokos$c pojedynczego ramienia widty: 160 mm
32. Woézek paletowy niskoprofilowy e  Zakres wysokosci podnoszenia: od 55 mm do 157 mm
1,5 tony szt. 1 e Masa wtasna: ok. 77 kg
Uwagi dodatkowe:
e  Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo lub
ocynkowana
e Kota wykonane z materiatu zapewniajgcego cichg i
bezpieczng prace (np. poliuretan, guma techniczna)
e  Ergonomiczna rekojes¢ i mechanizm podnoszenia
zapewniajacy ptynng obstuge
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréow o
nie wiecej niz +/-5%

Myjka warsztatowa przeznaczona do czyszczenia i odttuszczania
narzedzi, cze$ci maszyn oraz elementdéw mechanicznych w
Srodowisku warsztatowym i dydaktycznym. Urzgdzenie pracuje w
obiegu zamknietym z wykorzystaniem ptynu myjacego.
Minimalne wymagania techniczne:

Myjka warsztatowa 140L szt. 1 e Pojemnosé zbiornika: 140 litréw

e  Maksymalna objetosc¢ ptynu roboczego: 90 litrow

o  Wydajnos¢ pompy: od 2,7 do 3,6 litra na minute

e Zasilanie: 230V /50 Hz

e  Wymiary catkowite: 1130 x 540 x 885 mm

e  Wymiary tacy roboczej: 800 x 500 mm

33.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
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e Masa witasna: ok. 43 kg
Uwagi dodatkowe:

e  Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo lub
ocynkowanej

e Wyposazona w pokrywe zabezpieczajgca, potke robocza
oraz system odprowadzania cieczy

e  Przeznaczona do pracy z biodegradowalnymi srodkami
czyszczacymi

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%

Maszyna do gwintowania wyposazona w ramie obrotowe oraz
zintegrowany system nadmuchu i smarowania. Urzadzenie
przeznaczone do wykonywania gwintéw wewnetrznych w
metalu, z funkcjg pétautomatycznej pracy, przystosowane do
zastosowan warsztatowych i dydaktycznych. RAMIE
GWINTUJACE RG36PWx1700 Z NADMUCHEM 1200 W 230 V

Minimalne wymagania techniczne:

e Moc znamionowa: 1,2 kW
e  Zasilanie: 230V /50 Hz
e Masa urzadzenia: ok. 60 kg
Gwinciarka szt. 1 e Maksymalny zasieg ramienia: 1700 mm
e Maksymalna predkosé obrotowa: 156 obr./min

34.

Charakterystyka funkcjonalna:
o  Tryby pracy: automatyczny oraz reczny
e Dotykowy panel sterowania z menu w min. trzech
jezykach: polski, niemiecki, angielski
e Gtowica robocza:
o Mozliwos$¢ ustawienia w pionie lub poziomie w
zakresie 90°
o Mozliwosé obrotu w prawo/lewo w zakresie 180°
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e  Funkcja zmiany kierunku obrotéw w trybie recznym
(cykliczne wytamywanie wiéra)
e  Zintegrowany dozownik oleju oraz dmuchawa do
zdmuchiwania wiéréw
Wyposazenie standardowe:
e  Zestaw uchwytéw do gwintownikdéw zgodnych z norma DIN,
umozliwiajacych prace w zakresie gwintow:
o M5-M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22-M24
M27
M30
M33
o M36
Uwagi dodatkowe:
e Maszyna przystosowana do intensywnej pracy warsztatowej
e Konstrukcja umozliwia tatwe pozycjonowanie w przestrzeni
roboczej
Kompatybilna z typowymi systemami stotow warsztatowych i
stanowisk dydaktycznych
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o

nie wiecej niz +/-5%

O 0O 0O O O O O O O O O

35. Uchwyt magnetyczny Uchwyt magnetyczny z elektromagnesem o wysokim udzwigu,

elektromagnes 600 KG szt. ! przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania elementéw
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez sj
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stalowych w srodowisku warsztatowym, produkcyjnym i
szkoleniowym.
Minimalne wymagania techniczne:
e Maksymalna sita udzwigu: 600 kg
e  Rozstaw otworow montazowych: 70 mm
e Srednica gwintu: 8 mm
e Masa witasna: ok. 23 kg
e  Wymiary catkowite (dtugosc¢ x szerokosc x wysokos¢): 282
x 122 x 215 mm
Uwagi dodatkowe:
e Uchwyt przystosowany do zasilania napieciem zgodnym z
normami dla elektromagneséw przemystowych
e Obudowa wykonana z trwatego materiatu odpornego na
uszkodzenia mechaniczne
e Montaz mozliwy zaréwno na stanowiskach roboczych, jak i
urzadzeniach dZzwigowych

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww.
parametrow o nie wiecej niz +/-5%

Stot roboczy traserski przeznaczony do wspoétpracy z maszynami
gwintujacymi, wyposazony w system rowkow teowych oraz
elementy umozliwiajgce montaz ramienia gwintujgcego.
Przystosowany do zastosowan warsztatowych i dydaktycznych.

36. Stét roboczy traserski do ot 1 Minimalne wymagania techniczne:

gwinciarek ) e  Wymiary blatu roboczego: 900 x 600 mm

o  Wysokos¢ catkowita stotu: 760 mm

e Grubos¢ blatu: 50 mm

o Rowki teowe: 3 sztuki, szerokos¢ 14 mm, rozstaw miedzy

rowkami 152 mm

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez g/
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e  Blat: szlifowany, przystosowany do precyzyjnej obrébki

o Dodatkowe wyposazenie: 2 szafki narzedziowe w
konstrukcji stotu

e Masa wiasna: ok. 99 kg

Uwagi dodatkowe:

e  Konstrukcja stalowa spawana lub skrecana, lakierowana
proszkowo lub ocynkowana

o  Mozliwosé stabilnego zamocowania ramienia gwintujgcego
(dedykowane otwory montazowe)

e  Stof przeznaczony do pracy stacjonarnej, zapewniajgcy
wysoka sztywnosc i stabilnosé

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%

Wiertarka stotowa przeznaczona do wiercenia otworéw w
materiatach metalowych, tworzywach sztucznych i drewnie.
Urzadzenie przeznaczone do uzytku warsztatowego i
dydaktycznego. Minimalne wymagania techniczne:

e Maksymalna srednica wiercenia: 25 mm

e  Wysuw pinoli wrzeciona: 125 mm

e Stozek wrzeciona: MK3

e  Zakres predkosci obrotowej wrzeciona: 290, 420, 740,

37. WIERTARKA STOLOWA szt. 1 1260, 2150 obr./min

e Odlegtosc osi wrzeciona od kolumny: 240 mm

¢ Srednica kolumny: 100 mm

o  Wymiary stotu roboczego: 280 x 300 mm

o  Wymiary podstawy: 590 x 375 mm

e Maksymalna odlegtos¢ koncowki wrzeciona od stotu: 367

mm
e Maksymalna odlegtos¢ koncéwki wrzeciona od
podstawy: 630 mm
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e  Zakres obrotu stoftu w osi poziomej: +45°
e  Zakres obrotu stotu wokét kolumny: 360°
¢ Srednica pinoli: 50 mm
e Mocsilnika: 1100 W
e Zasilanie: 400V (tréjfazowe)
e  Wymiary zewnetrzne urzadzenia: 800 x 400 x 1100 mm
e Masa: ok. 165 kg
Wyposazenie zestawu:
e Uchwyt wiertarski samozaciskowy B22, zakres 5-20 mm
e  Trzpien do uchwytu wiertarskiego: stozek MK2
Uwagi dodatkowe:
e Urzadzenie wykonane z komponentéw zapewniajgcych
sztywnos$¢ i doktadnos¢ pracy
e  Przystosowane do montazu na stanowisku warsztatowym
lub dydaktycznym
e Elementy robocze zabezpieczone zgodnie z normami BHP

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%

Reczne nozyce dzwigniowe (gilotyna) przeznaczone do ciecia blach
oraz profili metalowych. Urzadzenie do zastosowania w
warunkach warsztatowych, szkoleniowych oraz produkcyjnych -
umozliwiajace ciecie elementéw o réinych przekrojach.
Minimalne wymagania techniczne:

38. Nozyce dZW|ir|1;cc>hwye gilotyna do szt. 1 e Maksymalna grubos¢ cietej blachy: do 8 mm
e Maksymalne wymiary przecinanych materiatéw:
o  Profil okragty: do 16 mm Srednicy
o  Profil ptaski: do 100 x 10 mm
o Ksztattownik: do 40 x 6 mm
o Ksztattownik typu ,, T”: do 40 x 6 mm
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez g/
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Wyposazenie:
e N6z tnacy — 1 szt. (element wymienny, zamontowany lub
dotgczony w zestawie
e Masa urzadzenia: ok. 42 kg
Uwagi dodatkowe:
e Solidna konstrukcja z zeliwa lub stali konstrukcyjnej
e  Obstuga reczna z wykorzystaniem dzwigni — bez potrzeby
zasilania
e  Przystosowane do montazu na stole warsztatowym lub
stanowisku dydaktycznym
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o

nie wiecej niz +/-5%

Grubosciomierz elektroniczny przeznaczony do precyzyjnego
pomiaru grubosci materiatdw w srodowiskach dydaktycznych,
warsztatowych oraz kontrolno-pomiarowych. Umozliwia szybki i
doktadny odczyt wynikéw pomiaru w formie cyfrowe;.
Minimalne wymagania techniczne:

e  Zakres pomiarowy: 0—-15 mm
e Rozdzielczos¢ odczytu: 0,01 mm
39. Grubosciomierz elektroniczny ¢ Doktadnosc¢ (tolerancja): 0,02 mm
15mm szt. 6 e Rodzaj odczytu: cyfrowy (wyswietlacz elektroniczny)
e Jednostki pomiarowe: mm i cale (przetaczane)
¢ Srednica powierzchni pomiarowej: 8,9 mm
e Gtebokos¢ jarzma: 13 mm
Funkcje dodatkowe:
e  Przycisk zerowania
e  Funkcja automatycznego wytaczania
e W zestawie: dodatkowa bateria zapasowa
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Uwagi dodatkowe:

e Obudowa wykonana z trwatego materiatu odpornego na
uszkodzenia mechaniczne

o Wyswietlacz czytelny, przystosowany do pracy w warunkach
warsztatowych i edukacyjnych

e Grubosciomierz przystosowany do przechowywania w
walizce ochronnej (opcjonalnie)

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o

nie wiecej niz +/-5%

Zestaw $rednicowek czujnikowych przeznaczony do precyzyjnego
pomiaru $rednic wewnetrznych otworow w zakresie 18—150
mm, stosowany w kontroli jakosci oraz warsztatach
mechanicznych i dydaktycznych. Minimalne wymagania
techniczne:

e  Zakres pomiarowy: 18—150 mm
e Podziatka czujnika: 0,01 mm
e  Gtebokos¢ pomiaru: 100 mm i 150 mm (w zaleznosci od

zakresu)
Zest ¢rednicowek e  Typ czujnika: zegarowy, model 2046AB lub rownowazny
40. estaw srednicowe szt. 2 e Doktadnos¢: 2 um

jnik h 18-1
czujnikowych 18-150mm e Powtarzalnos¢: 0,5 um

e Jednostka miary: metryczna
e  Typ wskazania: analogowy
e Waga zestawu: ok. 500 g
Kowadetka weglikowe (w zestawie):
e  Zakres 50-150 mm (11 szt.): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100 mm
e  Zakres 35-60 mm (6 szt.): 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm
e  Zakres 18-35 mm (9 szt.): 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

mm
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Wymienne podktadki (w zestawie):
e  Zakres 35-150 mm (4 szt.): grubos$¢ 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3
mm
e  Zakres 18-35 mm (2 szt.): grubos$¢ 0,5 mm, 1 mm
Wyposazenie dodatkowe:
e Klucz ptaski
e Kowadetko 50 mm
e  Ostona czujnika
Uwagi dodatkowe:
e  Srednicéwki dostarczone w walizce zabezpieczajacej
e Elementy zestawu odporne na uszkodzenia mechaniczne i
zuzycie
e Zestaw przeznaczony do pomiaréw kontrolnych w
precyzyjnej obrébce

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o
nie wiecej niz +/-5%

Lupa warsztatowa przeznaczona do precyzyjnych pomiaréw
wizualnych, inspekcji i kontroli jakosci w srodowisku produkcyjnym,
warsztatowym i dydaktycznym. Urzgdzenie wyposazone w zestaw
podziatek pomiarowych oraz uktad optyczny o duzej doktadnosci.
Minimalne wymagania techniczne:

e Powiekszenie optyczne: 10x

e Dtugosc podziatki pomiarowej: 20 mm

e Srednica obrazu: 25 mm

e Doktadnos¢ pomiaru ogdlnego: 0,1 mm

o Doktadnos¢ pomiaru grubosci: 0,01 mm

e Liczba wymiennych podziatek: min. 5 szt. — dla réznych

zastosowan

Elementy konstrukcyjne i dodatkowe funkcje:

e  Pierscien regulacyjny: do precyzyjnego ustawiania ostrosci

Lupa warsztatowa z 5
wymiennymi podziatkami szt. 3
doktadnos¢ 0.1mm
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e Tuleja wykonana z akrylu: zapewniajgca bardzo dobre
warunki oswietlenia i przejrzystosc
e  Futerat transportowy: z tworzywa sztucznego, chroniagcy
przyrzad podczas przechowywania i transportu
Parametry fizyczne:
e Wymiary opakowania (dt. x szer. x wys.): 150 x 72 x 60 mm
e  Masa przyrzadu: ok. 0,17 kg
Uwagi dodatkowe:
e  Przystosowana do pracy w oswietleniu naturalnymi
sztucznym
e Idealna do inspekcji wymiarowej, kontroli powierzchni,
pomiaru grubosci i dtugosci matych elementow
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o

nie wiecej niz +/-5%

Profesjonalna szlifierka mimosrodowa o wysokiej wydajnosci,
przeznaczona do szlifowania powierzchni ptaskich i profilowanych.
Urzadzenie do zastosowan warsztatowych, stolarskich, lakierniczych
oraz dydaktycznych.
Minimalne wymagania techniczne:

e  Pobér mocy: 310 W

e Predkos$é¢ obrotowa (bieg jatowy): 4 000—10 000 obr./min
42. Slifierka mimo&rodowa 310W ot 1 . Czest'otllw'osc skokow (bieg jatowy): 8 000—20 000

skokdéw/min

e  Wielko$¢ mimosrodu: 3,0 mm

¢ Srednica talerza szlifierskiego: 150 mm

e Typ mocowania papieru: na rzep

e Masa urzadzenia: ok. 2,3 kg
Funkcje i cechy konstrukcyjne:

e  Elektroniczna regulacja predkosci

e tozyska kulkowe zabezpieczone przed pytem
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e Zdejmowany uchwyt prowadzacy
e Uchwyt z wyfacznikiem, pokryty powtoka antyposlizgowa
(gumowana)

e Efektywne odsysanie pytu przez podstawe szlifierska
Wyposazenie standardowe:

e  Uchwyt z workiem pytowym (papierowym)

e  Papier scierny

o Talerz szlifierski 150 mm

e  Klucz imbusowy
Uwagi dodatkowe:

e  Przystosowana do pracy ciggtej w trybie warsztatowym

e  Mozliwosé podtaczenia do systemu odsysania zewnetrznego

Obstuga dwureczna dla lepszej kontroli i precyzji szlifowania

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%

Szlifierka taSmowa przeznaczona do szlifowania powierzchni
drewnianych, metalowych i tworzyw sztucznych. Urzadzenie
moze byc¢ stosowane jako narzedzie reczne lub w wersji
stacjonarnej. Przeznaczone do zastosowan warsztatowych i
edukacyjnych. Minimalne wymagania techniczne:

e  Pobér mocy: 850 W
43. Szlifierka tasmowa 850W szt 1 *  Predkosc tasmy: 400 m/min
) e Dtugosc tasmy: 610-620 mm
o Szerokos¢ tasmy: 76 mm oraz 100 mm
e Powierzchnia przytozenia tasmy: 76/100 x 620 mm
e Masa urzadzenia: ok. 4,8 kg
Cechy konstrukcyjne:
o  Mozliwosé pracy jako narzedzie stacjonarne
e Solidna obudowa z materiatéw odpornych na uszkodzenia
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e Efektywne odsysanie pytu
Wyposazenie zestawu:
e Worek na pyt
Ptyta grafitowa (zamontowana)
Ptyta korkowa (zamontowana)
e Tasma Scierna
Uwagi dodatkowe:
e Urzadzenie przystosowane do intensywnego uzytkowania
o Mozliwosé szybkiej wymiany tasmy
e Ergonomiczna rekojesc i stabilna konstrukcja zapewniajaca
komfort pracy
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametrow o

nie wiecej niz +/-5%

Stoét spawalniczy przeznaczony do prac montazowych, spawalniczych
oraz kontrolnych, zapewniajacy stabilne, precyzyjnie
wypoziomowane stanowisko robocze. Przystosowany do
intensywnego uzytkowania w warunkach warsztatowych i
szkoleniowych
Minimalne wymagania techniczne:
e  Wymiary blatu roboczego: 1200 x 800 mm
e  Grubos¢ blatu: 8 mm
Stét spawalniczy szt. 1 e Materiat: stal konstrukcyjna S355J2+N
o llos¢ nog: 4
e Nosnos¢ catkowita stotu: min. 1000 kg (250 kg na noge)
e Ptaskosc blatu: £0,5 mm na dtugosci 1 metra
Konstrukcja i cechy funkcjonalne:
e  System kalibrowanych otwordéw: #16 mm lub #28 mm, w
siatce 100 x 100 mm
e Trzy rzedy otwordw w Scianach bocznych (wysokos¢ Scianki
bocznej: 200 mm)

44,
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e Grawerowana podziatka w siatce 100 x 100 mm
o Mozliwosé taczenia stotéw dla uzyskania wiekszej
powierzchni roboczej
e Konstrukcja wzmocniona zebrami poprzecznymi
Elementy nég i podparcia:
e Nogi wykonane z profilu 60 x 60 mm
e Regulowana wysokosé: ok. 880-930 mm (standardowe nogi
z poziomowaniem)
e  Mozliwos¢ zastosowania ndg zakoriczonych kotem (opcja)
e Stopki umozliwiajace poziomowanie i stabilne ustawienie
Normy i standardy:
e Wykonanie zgodnie z norma ISO 2768-1
Przystosowanie do stosowania akcesoriéw mocujacych i przyrzagdow
montazowych
Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o

nie wiecej niz +/-5%

Odcigg miejscowy przeznaczony do usuwania dymoéw i pytow
spawalniczych bezposrednio ze stanowiska pracy. Urzadzenie
mobilne, z ramieniem ssgcym i systemem wielostopniowej
filtracji, zgodne z klasg filtracji W3. Minimalne wymagania

techniczne:
e System filtracji: trojstopniowy
. . o e  Typ filtra: wymienny
. Odciag spawalniczy z ramieniem szt. 1 e Powierzchnia materiatu filtracyjnego: ok. 13 m?
e  Skutecznos¢ filtracji: > 99%
e  Materiat filtracyjny: wtdknina
e Klasa filtracji: W3 (dla dymdw spawalniczych)
o  Dodatkowe filtry: dwa prefiltry
Parametry techniczne:
e  Wydatek powietrza: max. 950 m3/h
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez g/
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¢ Srednica weza ramienia ssacego: @ 150 mm
e  Dtugosé ramienia: min. 2 m
o Srednica koricéwki ssacej: @ 150 mm
e Zasilanie: 230V /50 Hz
e  Mocsilnika: 1,1 kW
e Masa catkowita: ok. 71 kg
e  Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 705 x 655 x 900
mm
Wyposazenie dodatkowe:
e  Filtr gtéwny
e Kaseta filtra wstepnego
e  Mata filtra wstepnego — 10 szt.
Uwagi dodatkowe:
e Mobilna konstrukcja z mozliwoscig transportu miedzy
stanowiskami
e  Przystosowany do pracy ciggtej w Srodowiskach
warsztatowych i edukacyjnych
e Obudowa wykonana z trwatych, odpornych na korozje
materiatéw

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww.
parametrow o nie wiecej niz +/-5%

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone do testowania twardosci
metali, stali hartowanych, blach oraz powierzchniowo utwardzonych
materiatéw przy wykorzystaniu metody Rockwella w skalach A, Bi C.
Twardosciomierz szt. 1 Minimalne wymagania techniczne:
e  Zakres pomiarowy:

o 20-88 HRA (sita testowa: 588,4 N / 60 kgf)

o 20-100 HRB (sita testowa: 980,7 N / 100 kgf)
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o 20-70 HRC (sita testowa: 1471 N / 150 kgf)
e Gtowica dociskowa: mozliwos¢é stosowania stalowej kuli lub
diamentowego stozka
e  Zgodnos¢ z normami:
o IS0 6508-2:1999
o ASTME18
e Maksymalna wysokos¢ probki:
o 80 mm (z obudowg wokot sruby)
o 170 mm (bez obudowy)
o  Gtebokos¢ szyjki roboczej: 135 mm
Wymiary i masa urzadzenia:
e  Wymiary: 466 x 238 x 630 mm
e Masa: ok. 65 kg
Uwagi dodatkowe:
e  Przeznaczony do uzytku warsztatowego, szkoleniowego i
kontrolno-pomiarowego
e Stabilna konstrukcja zapewniajgca powtarzalnos¢ wynikéw
Wysoka precyzja pomiaru twardosci materiatdéw o réznych
wtasciwosciach powierzchniowych

Dopuszcza sie tolerancje kazdego z ww. parametréw o
nie wiecej niz +/-5%
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