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Zatacznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Swiadczenie ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Skata w roku 2025 - powtodrzenie ”



1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA pn.:
,,Swiadczenie ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze uizytecznosci
publicznej na terenie Gminy Skata w roku 2025 — powtdrzenie. ”
Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z przewozem regularnym oséb w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym w okresie od 01 czerwca 2025 r. do 31
grudnia 2025r., zgodnie z ustalonym z Zamawiajgcym rozktadem jazdy.
Realizacja zamdwienia obejmuje wykonywanie wskazanych ustug na czterech liniach komunikacyjnych
(w podziale na 2 czesci), z ktorych kazda odpowiada odrebnej trasie oraz wykonaniu niezbednych
rozktaddéw jazdy.

Zamowienie obejmuje nastepujgce trasy przejazdu w podziale na czesci:
Czes$¢ 1 — obejmuje linie na trasie Szczodrkowice — Skata/Potetka oraz Poreba — Skata/Potetka.
Cze$é 2 — obejmuje linie na trasie Ojcéw — Skata/Potetka oraz Sobieseki — Skata/Potetka.

Szczegétowe informacje dotyczace linii:

Linia 1 : Szczodrkowice — Skata/Potetka

1. W przewidywanym okresie od dnia 1 czerwca 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Linia funkcjonujgca od poniedziatku do soboty 8 kurséw (fgcznie tam i z powrotem,
4 w godzinach porannych oraz 4 w godzinach popotudniowych), niedziele i Swieta 6 kursow
(tgcznie tam i z powrotem, 3 w godzinach porannych oraz 3 w godzinach popotudniowych) -
szczegotowe godziny odjazdow do ustalenia z Operatorem.

3. tgczna dtugosc linii komunikacyjnej w obydwu kierunkach — 17,30 km

4. Liczba wzkm rocznie - ok. 28337,40 wozokilometrow (dalej wzkm).

5. Lista przystankow komunikacyjnych na trasie linii: Pofetka Parking-Skata Rynek- Skata
Rzepliriska - Cianowice do Cegielni — Cianowice Poreba — Cianowice Mariandw — Cianowice
Szczodrkowicka — Szczodrkowice OSP — Szczodrkowice Szkota - Szczodrkowice Zagardle —
Szczodrkowice Kopanina — Szczodrkowice taziec - Szczodrkowice taziec — Szczodrkowice
Kopanina — - Szczodrkowice Zagardle — Szczodrkowice Szkota - Szczodrkowice OSP — Cianowice
Szczodrkowicka — Cianowice Mariandw — Cianowice Poreba - Cianowice do Cegielni - Skata
Rzepliriska - Skata Rynek - Potetka Parking.

Linia 2: Sobieseki — Skata/Potetka

1. W przewidywanym okresie od dnia 1 czerwca 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 .

2. Linia funkcjonujgca od poniedziatku do soboty 8 kurséw (tgcznie tam i z powrotem,
4 w godzinach porannych oraz 4 w godzinach popotudniowych), niedziele i swieta 6 kurséw
(tgcznie tam i z powrotem, 3 w godzinach porannych oraz 3 w godzinach popotudniowych) -
szczegotowe godziny odjazdow do ustalenia z Operatorem.

3. Dtugosc linii komunikacyjnej w obydwu kierunkach — 8,70 km

4. Liczba wzkm rocznie - ok. 14250,60 wozokilometréw (dalej wzkm).

5. Lista przystankow komunikacyjnych na trasie linii: Potetka Parking - Skata Rynek- Skata
Sobiesecka — Sobieseki przy rondzie — Sobieseki OSP — Sobieseki Podjedle — Sobieseki Podjedle
— Sobieseki OSP — Sobieseki przy rondzie — Skata Sobiesecka — Skata Rynek — Potetka Parking



Linia 3: Poreba — Skata/Potetka

1. W przewidywanym okresie od dnia 1 czerwca 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Linia funkcjonujgca od poniedziatku do soboty 8 kurséw (tgcznie tam i z powrotem, 4 w
godzinach porannych oraz 4 w godzinach popotudniowych), niedziele i swieta 6 kurséw (tgcznie
tam i z powrotem, 3 w godzinach porannych oraz 3 w godzinach popofudniowych) -
szczegotowe godziny odjazddw do ustalenia z Operatorem.

3. Dtugosc linii komunikacyjnej w obydwu kierunkach —21.30 km

R

Liczba wzkm rocznie - ok. 34889,40 wozokilometrow (dalej wzkm).

5. Lista przystankow komunikacyjnych na trasie linii: Pofetka Parking - Skata Rynek- Skata Osrodek
— Nowa Wies — Nowa wies (Minoga) - Przybystawice Il (DW773) — Zamtynie — Minoga zlewnia
— Minoga — Barbarka Poreba Laskowska — Poreba pod lasem — Barbarka Poreba Laskowska —
Minoga - Minoga zlewnia — Zamtynie - Przybystawice Il (DW773) — Nowa Wies (Minoga) —
Nowa Wies — Skata Osrodek — Skata Rynek — Potetka Parking.

Linia 4: Ojcéw — Skata/Potetka

1. W przewidywanym okresie od dnia 1 czerwca 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Linia funkcjonujgca od poniedziatku do czwartku i swieta 6 kurséw (tgcznie tam i z powrotem,
3 w godzinach porannych oraz 3 w godzinach popotudniowych), od pigtku do niedzieli 8 kursow
(tgcznie tam i z powrotem, 4 w godzinach porannych oraz 4 w godzinach popotudniowych) -
szczegotowe godziny odjazdow do ustalenia z Operatorem.

3. Dtugos¢ linii komunikacyjnej w obydwu kierunkach — 10.20 km

4. Liczba wzkm rocznie - ok. 15014,40 wozokilometrow (dalej wzkm).

5. Lista przystankdw komunikacyjnych na trasie linii: Potetka Parking — Skata Rynek — Skata
Grodzisko — Ojcow Zamek — Skata Grodzisko — Skata Rynek — Skata Potetka

Szacunkowa ilos¢ wozokilometrow do wykonania w catym okresie na wszystkich planowanych liniach
autobusowych w 2025 roku wynosi 92491,80 wzkm.

Na w.w liniach Operator bedzie stosowat uchwalone przez Rade Gminy Skata ceny biletow oraz
uprawnienia do bezptatnych i ulgowych przejazdéw oraz inne postanowienia zgodnie z obowigzujgcymi
uchwatami nr X111/132/25 z dnia 27 marca 2025 .

Zamawiajacy zastrzega, iz kazde potgczenie musi by¢ realizowane w sposéb umozliwiajacy
skomunikowanie linii komunikacyjnej bedacej przedmiotem zaméwienia z innymi liniami
komunikacyjnymi majgcymi swdj poczatek lub koniec w m. Skata (linia nr 267).

Operator bedzie dysponowat min. 1 pojazdem na obstuge 2 linii (jedna cze$¢ zamoéwienia).

Godziny kurséw mogg ulec zmianie w zaleznosci od zapotrzebowania korzystajgcych z komunikacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do posiadania w pojazdach za posrednictwem ktorych bedzie
realizowany przewdz, czytnikdw umozliwiajgcych identyfikacje kart (biletow, identyfikatorow)
uprawniajgcych do bezptatnych przejazdéw wystawionych przez Zamawiajgcego, oraz do dostarczenia
Zamawiajgcemu kompatybilnej z czytnikami mobilnymi stacjonarnej bileterki (maszyny do drukowania
biletéw, kart, identyfikatoréw).



Dopuszcza sie: zmiane przebiegu linii komunikacyjnych poprzez skrécenie linii na wybranych kursach
w zaleznosci od potrzeb; zmiane w zakresie obstugiwanych przystankéw, na zasadach okreslonych
W umowie.
Zmiane w zakresie obstugiwanych przystankéw dopuszcza sie w sytuacji, gdy:

e wytyczono dodatkowy przystanek na obstugiwanej trasie,

e gdy dany przystanek zostat wytgczony z uzytkowania;

e jego wtasciciel (zarzadzajgcy) odmowit uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu;

o w wyniku prowadzonych dtugotrwatych prac drogowych nie ma mozliwosci korzystania

z przystanku, a takze w zwigzku z nieprzewidzianymi, uzasadnionymi potrzebami mieszkancow.

Na podstawie powyzszych informacji oraz zgodnie z zapisami Umowy, Operator przygotowuje projekt
rozktadu jazdy, niezbedne do uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii, zezwolen, zaswiadczen
itp. Koszty wynikajgce z uzyskania w.w dokumentdow ponosi Wykonawca zamdwienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie oraz aktualizowanie, na zlecenie Zamawiajgcego
rozktadow jazdy (zgodnych z potrzebami pasazeréw) oraz uzgodnienie ich z Zamawiajgcym.

Operator ma obowigzek zamieszczenia w pojezdzie wskazanych przez Organizatora informacji m.in.
wyciggu z cennika optat, wyciggu z regulaminu przewozu oséb, uprawnien do przejazdow bezptatnych
i ulgowych, informacji dot. zmian w rozktadzie jazdy, mozliwosci sktadania skarg.

Operator ponosi koszty dojazdu ze swojej siedziby do przystanku poczgtkowego oraz
z przystanku koricowego do swojej siedziby. Trasa do przystanku poczgtkowego oraz z przystanku
koncowego nie jest wliczana w ilos¢ wzkm do zrealizowania w ramach ustugi wzgledem Organizatora.

Operator zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia
wykorzystywanych przez Operatora pojazdéw zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepiséw
obowigzujgcego prawa, a takze ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Operatora w zakresie
Swiadczonych ustug na poszczegdlnych liniach, w szczegdlnosci w petnym zakresie odpowiedzialnosci
wobec pasazeréw z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug oraz szkéd osobowych
i rzeczowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem ustug (w tym takze szkdd komunikacyjnych).



Wymagania dotyczace taboru

1. Parametry techniczne autobusow:

a.

c.
2. Prz
a.

f.

Autobusy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce homologacji pojazdéw okreslone w ustawie z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
Autobusy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z pdzn. zm.).

Nie dopuszcza sie autobuséw typu ,sktadak” i ,SAM”.

edziat pasazerski.

Wszelkie elementy konstrukcyjne wnetrza autobusu muszg byé zamocowane w sposéb trwaty i
bezpieczny, nie narazajgcy pasazerdow na jakgkolwiek szkode, a elementy metalowe muszg by¢
trwale pokryte lakierem lub innym przeznaczonym do tego celu materiatem.

Porecze poziome muszg by¢ umieszczone na wysokos$ci umozliwiajgcej korzystanie z nich przez
pasazeréw bez dodatkowych uchwytow.

System ogrzewania przedziatu pasazerskiego kazdego autobusu musi zapewniaé rownomierne
i skuteczne ogrzewanie catego wnetrza pojazdu.

Ogrzewanie musi by¢ wtgczone przy temperaturze zewnetrznej powietrza ponizej (+) 5 stopni
Celsjusza.

Kazdy autobus powinien posiada¢ wentylacje naturalng, wykorzystujgcg co najmniej jedng
klape dachowa.

Kazdy autobus powinien posiadaé wentylacje wymuszona.

3. Reklamy, plakaty, Oznakowanie pojazddw.

a.

Kazdy autobus powinien by¢ wyposazony w tablice kierunkowg: przednig i boczng po stronie
wejscia do pojazdu, umozliwiajgcy przeczytanie informacji po zmroku.

Kazdy autobus powinien posiadaé oznaczenie numeru linii komunikacyjnej oddzielnie lub
wspbdlnie z tablicg kierunkowg, np.. linia komunikacyjna Szczodrkowice — Skata/Potetka —
Szczodrkowice.

4. Minimalne parametry szczegétowe dla autobusu podstawowego:

a.
b.
C.

5. Mi
a.
b.
C.

Wiek: nie starsze roczniki niz 2015 w dniu podpisywania umowy.
Liczba miejsc siedzacych: min. 14. Liczba miejsc stojacych: min. 5
Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej.

nimalne parametry szczegétowe dla autobusu zastepczego:
Wiek: nie starsze roczniki niz 2015 w dniu podpisywania umowy.
Liczba miejsc siedzgcych: min. 14. Liczba miejsc stojgcych: min. 5
Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej.



