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Zatacznik nr 5 do swz — opis przedmiotu zamdéwienia

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz i dostawa wyposazenia, urzadzen i sprzgtu na potrzeby
realizowanego przez Zamawiajacego projektu pn.: ,,Edukacja dla przemystu 4.0" - Doposazenie pracowni
montazu uktadéw automatyki w sprzet dydaktyczny. Realizacja przedmiotu zamodwienia bedzie si¢
odbywata na koszt wtasny Wykonawcy i bedzie obejmowata wniesienie, rozpakowanie, w razie potrzeby
ztozenie/zmontowanie/  uruchomienie/skonfigurowanie oraz ustawienie we wskazanych przez
Zamawiajacego miejscach (pomieszczeniach) w jego siedzibie — ul. §w. Jana 27 w Pabianicach r6znego
rodzaju urzadzen, wyposazenia ruchomego oraz sprzetu. Dostawg maja by¢ objete urzadzenia, wyposazenie
oraz sprzet nie bedace przedmiotem ekspozycji, nieuzywane, pochodzace z biezacej produkcji
(wyprodukowane nie wcze$niejszej niz w 2024 roku). Do dostarczanego przedmiotu zamoéwienia,
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ wymagane instrukcje w jezyku polskim.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia byl fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dobrej, jakosci, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego
produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujace dany produkt, okreslajacy jego parametry techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne oraz uzytkowe.

3. Wykaz jakosciowo — iloSciowy zawiera ponizsza tabela:

Doposazenie pracowni montazu uktadéw automatyki w sprzet dydaktyczny:

Przedmiot . . . . .
L.p. L Wymagane minimalne - parametry techniczne przedmiotu Tlos¢
zamoOwienia
Pneumatyka — Zestaw umozliwia zapoznanie si¢ z podstawowymi zagadnieniami zwigzanymi
zestaw z pneumatyka.
dydaktyczny Zestaw wyposazone we wszystkie niezbedne elementy przylaczeniowe i

montazowe wymagane do prawidlowej pracy.

Minimalne wyposazenie zestawu:
* dedykowane mocowania elementéw pneumatyki i elektropneumatyki

do plyty montazowej poziomej z poz. 3 — komplet do zestawu

e tlumiki i szybkozlaczki pneumatyczne (standard przylaczy

1 pneumatycznych 4 mm / 6 mm) — komplet do zestawu 3

* przewody elektryczne — komplet do zestawu

* sitownik jednostronnego dziatania fi 16 mm, skok 50 mm (1 szt.)

» sitownik dwustronnego dziatania fi 16 mm, skok 50 mm lub 100 mm
(2 szt.)

e czujnik polozenia tloka sitownika 3-przewodowy z uchwytem do
sitownika (3 szt.)

e zawor pneumatyczny 3/2 NC (1 szt.)

e zawolr pneumatyczny 5/2: monostabilny (1 szt.)

e zawOr pneumatyczny 5/2: bistabilny (1 szt.)
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zawoOr sterowany recznie 3/2 NC (2 szt.)

zawor sterowany recznie 5/2 (1 szt.)

wylacznik krancowy z rolka - pneumatyczny (2 szt.)

bramka logiczna AND (1 szt.)

bramka logiczna OR (1 szt.)

zawor dtawigco-zwrotny (2 szt.)

zawor odcinajacy (1 szt.)

reduktor z manometrem i filtrem (1 szt.)

akcesoria niezbedne do prawidlowej pracy stanowiska: szybkoztgczki
pneumatyczne: tréjniki T 6mm (10 szt.), tréjniki T 4 mm (10 szt.)
czworniki 6 mm (2 szt.), czwérniki 4 mm (2szt.), redukcje itp., weze
pneumatyczne min. 25 mb fi=6mm, min. 25 m fi=4 mm, przyrzad do
cigcia przewodéw pneumatycznych (1 kpl.)

uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnatéw: 4 wejscia/4 wyjscia,
zasilanie 24 V DC, montaz na szyn¢ TH-35, zestaw ztaczek
zapasowych 3-pin do czujnikéw i 2-pin do elektrozaworéw, z
mozliwo$cig wspotpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC,
zalgcza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaz na szyn¢ TH-
35 (1 kpl.)

zasilacz 24 V DC, min. 60W, z przewodem (1 kpl.)

materiaty dydaktyczne: podrecznik, zestaw ¢wiczen praktycznych,
plakat, prezentacja multimedialna, przyktady ¢wiczen symulacyjnych
dostgp do materiatéw dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Elektropneumaty
ka — zestaw
dydaktyczny

Minimalne wyposazenie zestawu:

dedykowane mocowania elementéw pneumatyki i elektropneumatyki
do plyty montazowej poziomej z poz. 3 — komplet do zestawu
ttumiki i szybkoztaczki pneumatyczne (standard przytaczy
pneumatycznych 4 mm /6 mm) — komplet do zestawu

przewody elektryczne — komplet do zestawu

sitownik jednostronnego dziatania fi 16 mm, skok 50 mm (1 szt.)
sitownik dwustronnego dziatania fi 16 mm, skok 50 mm lub 100 mm (2
szt.)

czujnik potozenia ttoka sitownika (3 szt.)

elektrozawoér 3/2 (1 szt.)

elektrozawér 5/2 1-cewkowy (1 szt.)

elektrozawor 5/2 2-cewkowy (1 szt.)

wylacznik krancowy z rolka elektryczny (2 szt.)

uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnatéw: 4 wejscia/4 wyjscia,
zasilanie 24 V DC, montaz na szyn¢ TH-35, zestaw ztaczek
zapasowych 3-pin do czujnikéw i 2-pin do elektrozaworéw, z
mozliwo$cig wspétpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC,
zatacza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaz na szyn¢ TH-
35 (1 kpl.)

zasilacz 24 V DC, min. 60W z przedowem (1 szt.)

zawOr zwrotno-dtawigcy (2 szt.)

zawor odcinajacy (1 szt.)

reduktor z manometrem i filtrem (1 szt.)

akcesoria niezbedne do budowy uktadéw: szybkozlaczki
pneumatyczne: tréjniki T 6mm (10 szt.), tréjniki T 4 mm (10 szt.)
czworniki 6 mm (2 szt.), czworniki 4 mm (2szt.), redukcje itp., weze
pneumatyczne min. 25 mb fi=6mm, min. 25 m fi=4 mm, przyrzad do
cigcia przewodéw pneumatycznych (1 kpl.)

materiaty dydaktyczne: podrecznik, zestaw ¢wiczen praktycznych,
plakat, prezentacja multimedialna, przyktady ¢wiczen symulacyjnych
dostgp do materiatéw dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Piyta
egzaminacyjna
montazowa
pozioma

Minimalne wyposazenie zestawu:
Przenos$na ptyta montazowa profilowa o wymiarach (od 800 do 900 mm) x (od

600 do 700 mm), przeznaczona do uzytkownika w pozycji poziomej na stole
laboratoryjnym/biurku, wyposazona w 2 uchwyty transportowe, rowki
montazowe typu T, zestaw szyn i koryt monterskich z mocowaniem do ptyty;
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Sitowniki
pneumatyczne,
pneumatyka,
elektropneumaty
ka i sensoryka
oraz ptyta
montazowa
pozioma - modut
dydaktyczny

Stanowisko dydaktyczne umozliwia zapoznanie si¢ z podstawowymi
zagadnieniami zwigzanymi z pneumatyka, elektropneumatyka i sensoryka.

Stanowisko jest wyposazone we wszystkie niezbedne elementy przytaczeniowe
i montazowe wymagane do prawidtowej pracy.
Minimalne wyposazenie zestawu:

ptyta montazowa z profili aluminiowych o wymiarach (od 800 do 900
mm) X (od 600 do 700 mm), rowki montazowe typu T, 2 uchwyty — 1
szt.

przewody pneumatyczne, ttumiki i szybkoztaczki pneumatyczne
(standard przylaczy pneumatycznych 4 mm / 6 mm) — komplet do
zestawu

przewody elektryczne — komplet do zestawu

dedykowane mocowania elementéw pneumatyki, elektropneumatyki,
sensoryki do ptyty montazowej poziomej w zestawie i w poz.3 —
komplet do zestawu

sitownik jednostronnego dziatania — 1 szt.

sitownik dwustronnego dzialania — 2 szt.

zawor odcinajacy powietrze — 1 szt.

reduktor z manometrem i filtrem — 1 szt.

czujnik potozenia ttoka — 1 szt.

wylgcznik krancowy z rolkg (elektryczny) — 2 szt.

dtawik przeptywu — 1 szt.

elektrozawor 5/2 1-cewkowy — 1 szt.

elektrozawor 5/2 2-cewkowy — 1 szt.

elektrozawor 3/2 NC — 1 szt.

uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnatéw: 4 wejscia/4 wyjscia,
zasilanie 24 V DC, montaz na szyn¢ TH-35, zestaw ztaczek
zapasowych 3-pin do czujnikéw i 2-pin do elektrozaworéw, z
mozliwo$cig wspotpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC,
zalgcza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaz na szyn¢ TH-
35— 1 kpl.

zasilacz 24 V DC, moc min. 60W z przewodem — 1 szt.

zawOr pneumatyczny 3/2 NC — 1 szt.

zawOr pneumatyczny 5/2: monostabilny — 1 szt.

zawOr pneumatyczny 5/2: bistabilny — 1 szt.

zawOr sterowany recznie 3/2 ze sprezyng zwrotng — 2 szt.

bramka logiczna AND — 1 szt.

bramka logiczna OR — 1 szt

czujnik indukeyjny — 2 szt.

czujnik optyczny dyfuzyjny — 1 szt.

czujnik optyczny refleksyjny — 1 szt.

reflektor na osi wigzki — 1 szt.

akcesoria niezbedne do budowy uktadéw: szybkozigczki
pneumatyczne: tréjniki T 6mm (10 szt.), tréjniki T 4 mm (10 szt.)
czworniki 6 mm (2 szt.), czworniki 4 mm (2szt.), redukcje itp., weze
pneumatyczne min. 25 mb fi=6mm, min. 25 m fi=4 mm, przyrzad do
cigcia przewodéw pneumatycznych — 1 kpl.

materiaty dydaktyczne: podrecznik, zestaw ¢wiczen praktycznych,
plakat, prezentacja multimedialna, przyklady ¢wiczen symulacyjnych —
1 szt.

dostep do materialéw dydaktycznych na platformie e-learningowe;j.

Czujniki — zestaw
dydaktyczny

Zestaw umozliwia zapoznanie si¢ z podstawowymi zagadnieniami zwigzanymi
sensoryka; jest wyposazony we wszystkie niezb¢dne elementy przytaczeniowe i
montazowe wymagane do prawidtowej pracy.

Minimalne wyposazenie zestawu:

dedykowane mocowania czujnikéw do ptyty montazowej poziomej z
poz.3 — komplet do zestawu

czujnik indukcyjny (1 szt.)

czujnik pojemnosciowy (1 szt.)

czujnik optyczny dyfuzyjny (1 szt.)

czujnik optyczny refleksyjny (1 szt.)
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* reflektor na osi wigzki (1 szt.)

* uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnaléw: 4 wejscia/4 wyjscia,
zasilanie 24 V DC, montaz na szyn¢ TH-35, zestaw ztaczek
zapasowych 3-pin do czujnikéw i 2-pin do elektrozaworéw, z
mozliwo$cig wspotpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC,
zalgcza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaz na szyn¢ TH-
35 (1kpl)

e zasilacz 24 V DC/min. 2A z przewodem (1 szt.)

e zestaw przewodoéw elektrycznych (1 kpl.)

Model dzwigu
szybowego
(windy) — obiekt
PLC

Minimalne wyposazenie zestawu:
Matogabarytowy model dzwigu szybowego (windy) w bloku mieszkalnym,

ktéry umozliwia tworzenie algorytmow sterowania przez sterownik PLC.
Sygnaty wyjsciowe pochodza z czujnikéw polozenia windy na kazdym z
pozioméw (numeracja poziomOéw: 1-4). Stanowisko wyposazone jest w diody
LED sygnalizujace aktualne potozenie windy (diody na czujnikach) oraz lampki
LED zintegrowane z przyciskami pozioméw. Stanowisko nalezy dostarczyé w
formie kompletnej, zmontowanej i przygotowanej do zaj¢¢ dydaktycznych.
Minimalne wyposazenie stanowiska:

*  Miniaturowa ptyta montazowa profilowa rowkowana,wymiary: 410
mm x 315 mm (tolerancja wykonania +/-5%) — 1 kpl.

e Zasilacz 24 V DC/60W z przewodem i zlgczem tasmowym do
stanowiska — 1 szt.

*  Model dzwigu szybowego (windy) wykonany z profili aluminiowych
30x30 -1 kpl.

e Silnik DC z przektadnig — 1 szt.

*  Kontroler silnika DC zapewniajacy z sterowanie predkos$cia i
kierunkiem obrotéw — 1 kpl.

e Przyciski przywolania windy — 4 szt.

*  Sygnalizatory — lampki na pig¢trach — zintegrowane z przyciskami — 4
kpl.

*  Czujniki obecnos$ci windy na pigtrze - 4 szt.

* Interfejs sterownika PLC: zasilanie 24 V DC, 8 wejs¢, 8 wyjs¢, ztacza:
4x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaz na szyn¢ TH-35 — 1
kpl.

*  Przewdd taSmowy IDC 26-pin min. 600 mm do polaczenia sygnatéw
miedzy stanowiskiem i PLC — 1 kpl.

*  Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi, zestaw ¢wiczen
praktycznych, przyktady rozwigzan do ¢wiczen, programy
demonstracyjne — 1 kpl.

e Dostep do dodatkowych materiatéw dydaktycznych z zakresu PLC na
platformie e-learningowe;.

*  Wymiary stanowiska: 410mm x 315 mm x 730 mm (tolerancja
wykonania +/-5%)

*  Wymagana deklaracja zgodnosci WE.

*  Stanowisko nie moze by¢ prototypem i musi by¢ dostepne w regularnej
produkc;ji.

Ptyta montazowa
aluminiowa
profilowa

Minimalne wyposazenie zestawu:
Plyta montazowa profilowa o wymiarach (od 1000 do 1100 mm) x (od 700 do

800 mm), przeznaczona do uzytkownika w pozycji poziomej na stole
laboratoryjnym/biurku, lub do zawieszenia na $cianie, rowki montazowe typu T,
zestaw szyn i koryt monterskich z mocowaniem do plyty;
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4. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 24 miesiecznej gwarancji i rekojmi na dostarczony

przedmiot zamdwienia, datg rozpoczecia okresu gwarancji i rgkojmi bedzie data podpisania koncowego
protokotu odbioru — dostawy przez Wykonawce i Zamawiajacego, udzielona gwarancja nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynikajacej z przepisOw
Kodeksu Cywilnego. W okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
zobowigzany bedzie, w przypadku wystgpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamdéwienia do
jego naprawy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od zgloszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane
przez Zamawiajacego zgloszenie — maksymalnie 24 godziny.
Ostateczny termin gwarancji i r¢kojmi zaleze¢ bedzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ terminu gwarancji 1 r¢kojmi na zrealizowany przedmiot zamdéwienia zgodnie z tre$cig
wybranej oferty, co bedzie stanowito element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej
oferty — vide kryterium oceny ofert.
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