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Il CcZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno uzytkowy zostat opracowany zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 (Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zi. zm.),

Niniejszy program ma na celu umozliwienie wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie oraz wy-
konanie robdét budowlanych przy uwzglednieniu optymalnej relacji ceny w stosunku do kryteriéw zwigza-
nych z jakoscig, funkcjonalnoscia, technologig kosztami eksploatacji, terminem wykonania oraz uzyskanie
stosownych pozwolen, budowie i przekazaniu do uzytkowania obiektu.

2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego zwanego dalej COM w Miej-
scowosci Tyszowce gm. Tyszowce — dz. nr 1436.

Centrum opiekunczo - mieszkalne, zwane dalej COM lub Centrum, jest formg osrodka wsparcia zgodnie z
art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z pdZn. Zm.) przezna-
czonym dla oséb dorostych, posiadajgcych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetno-
sprawnosci lub orzeczenie traktowane na rowni z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
petnosprawnosci.

Planuje sie utworzenie jednostki dysponujgcej 20 miejscami przeznaczonymi dla oséb niepetnosprawnych,
ktore nie korzystajg z ustug w innych osrodkach wsparcia, w tym:

= 13 miejsc z pobytem dziennym,
= 7 miejsc z pobytem catodobowym.

Wsparcia realizowane w Centrum opiekuniczo -mieszkalnym obejmuje:

= zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i pielegnacyjnych,

= zapobieganie wtérnym powiktaniom,

= udziat w terapiach zajeciowych,

® nauke lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawnosci w zakresie:

] samoobstugi,

] samodzielnosci zyciowej,

] rozwijania kontaktow spotecznych, pielegnowania kontaktéw z rodzing i przyjaciétmi,

. rozwoju zainteresowan;

] rekreacje i organizowanie czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem ustug dostepnych w $rodo-
wisku lokalnym;

] zorganizowanie miejsc zamieszkania dla 7 oséb i zapewnienie im potrzeb bytowych.

Uczestnikami zaje¢ beda osoby posiadajgce decyzje administracyjng okreslajgcg przyznanie ustugi w formie
dziennego lub catodobowego pobytu. Plan korzystania z ustug zostanie uzgodniony pomiedzy osobg, a kie-
rownikiem Centrum. Uczestnikom zostanie zapewnione wyzywienie, przy czym przy pobycie dziennym pla-
nuje sie co najmniej 2 positki ($niadanie i obiad), a przy catodobowym- minimum 3 positki ($niadanie, obiad
i kolacja), z uwzglednieniem zalecen wynikajgcych z ich stanu zdrowia. Planuje sie zapewnienie wyzywienia
zarowno w formie cateringu, jak rowniez stworzenia miejsca do przygotowywania positkdw w ramach pro-
wadzonych zajec.

Uczestnikom zaje¢ dziennych planuje sie zorganizowanie transportu z i do miejsca zamieszkania.

Dla budowy budynku COM zostata wykonana koncepcja projektowa opracowana przez autora niniejszego
opracowania.
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W ramach zadania przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej wymienionych branz
wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego i innych wymaganych przepisami pra-
wa w szczegdlnosci dotyczacych warunkéw budowy i funkcjonowania obiektu typu COM, uzyskanie pozwo-
lenia na budowe oraz budowa na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego budyn-
ku Centrum opiekunczo - mieszkalnego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego wraz z przytgczeniami
do medidw i wyposazeniem obiektu , ogrodzonego, zamykanego, miejsca na gromadzenie odpaddw, ogro-
dzenia catego terenu z furtkg wejsciowg oraz bramg wjazdowg i zagospodarowania catego terenu na dziatce
1436 w miejscowosci Tyszowce przy ul. Koscielnej 29.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierac nastepujgce sktadniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami.

= plan sytuacyjny

= projekt elementéw matej architektury, wynikajace z potrzeb (np. miejsce na odpady)

= projekt uzbrojenia terenu, wynikajace z potrzeb (np. przytgcza infrastruktury technicznej, drenaz
opaskowy, oswietlenie terenu, ogrodzenie, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych wraz z petnym
oznakowaniem obiektu dla oséb ns, odwodnienie ciggéw pieszych)

= projekt przytagczy wod.- kan.

= projekt usuniecia ewentualnych kolizji elementdw istniejgcych;

= uzyskanie ostatecznych warunkéw technicznych przytagczy medidw;

= projekt gospodarki zielenig wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z
ewentualng wycinkg;

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt Techniczny oraz Projekty Wykonawcze:
= opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng;
= architektoniczny
= konstrukcyjny
] wewnqtrznych instalacji sanitarnych, w tym:
projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej
projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej
projekt instalacji gazowej
projekt instalacji centralnego ogrzewania
projekt wentylacji mechanicznej
projekt instalacji klimatyzacji;
= instalacji elektrycznych, w tym:
projekt wewnetrznej instalacji oswietleniowej
projekt instalacji odgromowej i ochrony od porazen
projekt oswietlenia terenu
projekt instalacji fotowoltaicznej,
] mstaIaCJl teletechnicznych, w tym:
projekt wewnetrznej instalacji telefonicznej
projekt instalacji domofonowej,
projekt wewnetrznej instalacji komputerowej oraz sieci internetowej
projekt instalacji monitoringu
projekt instalacji sygnalizacji pozaru
projekt instalacji przyzywowej
= projekty przytgczy sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
=  projekt branzy drogowej
= audyt energetyczny obiektu
= projekt aranzacji i wyposazenia trwatego i ruchomego wnetrz

4. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4|Strona



Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ,,Utworzenie Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Tyszowcach”

b

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
6. Przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim

7. Sporzadzenie szczegétowego harmonogramu roboét z podziatem na branze i technologiczne ter-
miny wykonania prac;

8. Sporzadzenie Instrukcji Bezpieczernstwa Pozarowego oraz Planu Ewakuacji

9. Sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku.

Zamawiajgcy przeznacza na potrzeby projektowe dziatke ewid. 1436.

Dziatka ewid. nr 1436 przeznaczona pod zabudowe jest dziatkg zabudowang, na ktdrej znajduje sie istnieja-
cy budynek szkoty. Konstrukcja obiektu, jego elementy wykonczenia jak réwniez stopien zuzycia niektérych
elementow budynku wykluczajg zasadnos$¢ przebudowywania obiektu lub jego adaptacji. Dostosowanie
budynku do obowigzujgcych warunkéw technicznych wymuszatoby jego czesciowg rozbiorke wraz z przyts-
czami i infrastrukturg przy jednoczesnej znacznej rozbudowie w celu uzyskania niezbednej powierzchni
uzytkowej. Wktad finansowy wymagany do adaptacji istniejgcego budynku, jak rdwniez ograniczenia kon-
strukcyjno-architektoniczne argumentujg jego rozbidrke. Rozbidrka istniejgcego obiektu nie jest czescig
niniejszego opracowania.

Dz.ewid. 1436 jest dziatkg czesciowo uzbrojona.

Uwaga:

= W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia nie-
zbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia. Wszelkie optaty i koszty zwigzane np.:
przytaczeniami do infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, wykonaniem parkingu, wycinkg drzew i
krzewodw, rozbidrka istniejgcych obiektéw budowlanych ponosi Wykonawca;

= W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac w razie potrzeby ekspertyzy lub odstepstwa od wa-
runkdéw technicznych w zakresie niezbednym do realizacji zadania.

= W ramach przedmiotu zamdwienia, Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na budowe, przeprowa-
dzi¢ skuteczne zgtoszenie rozpoczecia robét w PINB i uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie z wszystkimi
niezbednymi do tego zgodami i formalnosciami;

= Wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w
oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia.

= Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram
musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamdwienia. Harmonogram nalezy opracowacé w warto-
$ciach brutto.

Ponadto wymagane jest:

= sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych, prowadzonych na pod-
stawie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

= uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

= Wyposazenie technologiczne kuchni i zaplecza wedtug projektu technologicznego.

= Wyposazenie ruchome, nieruchome np. (meble, dywany, wyposazenie sportowe itp.) wedtug projektu
aranzacji wnetrz.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktore

nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Funkcja obiektu to Centrum opiekurnczo-mieszkalne, przeznaczone sg dla dorostych oséb niepetnospraw-
nych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (Dz. U. z
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2024 r. poz. 44 z pdin. zm.) oraz orzeczeniem traktowanym na réwni z orzeczeniem o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepetnosprawnosci w rozumieniu ww. ustawy.

Warunki lokalowe w Centrum zapewniajg uczestnikom 8 miejsc dla statego pobytu oraz 12 miejsc tzw. po-
bytu dziennego.

1. Baza lokalowa Centrum obejmuje:

a) cze$é wspdlng dla uczestnikdw w ramach pobytu catodobowego lub dziennego, ktérg tworzg w szczegél-
nosci: kuchnia dostepna dla wszystkich uczestnikdéw, jadalnia, przestrzen wypoczynkowa (np. salon, biblio-
teka), sala umozliwiajaca zajecia ruchowe (pokdj éwiczen), pomieszczenia pomocnicze, tj. pralnie, szatnie,
tazienki, toalety, pomieszczenia dla personelu, pokéj pielegniarski, zabiegowy;

b) czes¢ mieszkalng dla uczestnikdw w ramach pobytu catodobowego

— 5 pokoi jednoosobowych wyposazonych w tazienke, o powierzchni min.15+5=20,0 mkw dla kazdego
uczestnika oraz 1 pokdj 2-osobowy o powierzchni facznie z tazienkg 30.045=35 mkw.

Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum sg przystosowane do tacznie dla 20 mieszkaricow, w tym 7 pobytu
catodobowego i 13 pobytu dziennego.

2. Projektowany obiekt jest jednobrytowym budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, rzucie w ksztat-
cie rozwartej litery ,C", o wymiarach 33.0 x 23.0 m. Maksymalna wysokosci okapu elewacji posiada wyso-
kos$¢ 3.10i 3.60 m od poziomu terenu.

a) usytuowanie budynku

Budynek zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki.

W czesci potnocnej przewidziano miejsca postojowe dla samochoddw.

b) uksztattowanie terenu

Dziatki, na ktérych usytuowano projektowany budynek, posiada nieznaczny spadek w kierunku potudniowo-
zachodnim.

c) obstuga komunikacyjna obiektu

Budynek obstugiwany jest projektowanym zjazdem z drogi publicznej od strony pétnocnej. Projektowane
miejsca postojowe dostepne beda z nowo projektowanego zjazdu od strony pétnocnej budynku, stanowig-
cg jednoczesnie strefe wejsciowg i gospodarczg. Od strony ulicy Koscielnej cigg pieszy.

d) projektowane uzbrojenie terenu

W zwigzku z planowang inwestycjg, na dziatce projektuje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: - budowe przy-
tacza wodociggowego,

- budowe przytacza kanalizacyjnego,

- budowe przytacza gazowego,

- budowe przytacza energetycznego,

e) odprowadzenie wdd deszczowych

Powierzchniowo na teren dziafki.

f) zielen

Projektuje sie catkowicie nowe nasadzenia. Nalezy przewidzie¢ terenowe miejsca do wypoczynku dla miesz-
kancéw wsrdod nowoprojektowanych terendw zielonych.

g) miejsce gromadzenia odpadkdw statych

Od strony pétnocno zachodniej przewidziano boks z siatki stalowej na kontenery z segregowanymi odpa-
dami statymi.

W budynku nalezy zapewnié powierzchnie uzytkowa o wielkoéci min. 404 m?, w tym powierzchnie komuni-
kacyjna oraz powierzchnie pomieszczen sanitarno-higienicznych i technicznych, zwigzanych z techniczng
obstugg funkcjonowania obiektu - w zakresie spetniajgcym wymagania przepiséw. Liczb pracownikow wy-
niesie ok. 9 o0séb.

Zaktada sie budowe budynku na dz.ewid. 1436 w miejscu istn. budynku szkoty. Budowe infrastruktury to-
warzyszgce]j zaktada sie na dz.ewid. 1436. Cze$¢ dziatki zostanie wykorzystana na wytyczenie zaprojektowa-
nie i wybudowanie drogi pozarowej wraz z wjazdem z drogi publicznej obstugujgcej budynek projektowa-
nego.

Na projektowanym terenie nalezy zapewnic dla pracownikow oraz interesantow miejsca postojowe w ilosci
min. 10 szt. + 1 szt dla osdb niepetnosprawnych. Dojazd do nieruchomosci z drogi powiatowej. Miejsca par-
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kingowe wraz z drogg dojazdowg zlokalizowane w odlegtosciach od budynku zgodnie z warunkami tech-

nicznymi. W przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowaé nowy zjazd z drogi publicznej na teren dziatki.

Do budynku nalezy wykona¢ przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energetyczne i teletechniczne oraz

podaé rozwigzanie dotyczgce odprowadzenia(zagospodarowania) wod opadowych. Ze wzgledu na istniejg-

ce uzbrojenie terenu roboty instalacyjne bedg obejmowaty przebudowe istniejacych lub rozbidrke istnieja-

cych i budowe nowych przytgczy.

Na terenie nalezy zaprojektowac miejsce do sktadowania odpaddéw w miejscu umozliwiajgcym ich odbidr.

Zamawiajgcy wymaga aby caty budynek objety byt jednorodnym systemem informacji wizualnej:

= tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejsciu gtéwnym

= tabliczki z nazwami pomieszczen w estetycznej formie umozliwiajgcej wymiane nazwy danego pomiesz-
czenia

® nrinazwy pomieszczen przedstawione jako cyfry z trwatego materiatu (pleksi, PCV, metal)

2.2 Zapewnienie dostepnosci

Zgodnie z ustawq z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Obiekt jako podmiot publiczny musi spetnia¢ minimalne wymagania w zakresie trzech obszaréw dostepno-
$ci, o ktérych mowa w art. 6 ustawy.

2.2.1 Dostepnosc¢ architektoniczna

Podmioty publiczne muszg zapewnic:

. wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne budynkdw,

. dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen technicznych w budynku,

. informacje na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy

lub gtosowy - czyli umiesci¢ w budynku np. schemat pomieszczen, tyflomape, infokiosk, oznaczenie po-
mieszczen, ktére pomoga w szczegdlnosci osobie z niepetnosprawnoscig wzroku lub stuchu w lokalizacji
pomieszczen w budynku,

. wstep do budynku osobie z psem asystujgcym,

. mozliwo$¢ ewakuacji osobom ze szczegdlnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ra-
tunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzet, czy sygnalizacje).

22.2 Dostepnos¢ cyfrowa

Podmioty publiczne sg zobowigzane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cy-
frowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotdw publicznych. Oznacza to, ze muszg by¢ one
zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jest to opublikowany przez
organizacje W3C standard, ktory zawiera zbior zasad, jakimi powinni kierowac sie twércy stron interneto-
wych, aby przygotowane przez nich strony byty maksymalnie dostepne dla 0séb z réznymi niepetnospraw-
nosciami.

Ustawa dotyczy w szczegdlnosci:

. umieszczenia na stronie danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biule-
tynie Informacji Publicznej,

. umieszczenia na stronie narzedzi kontaktowych (np. formularzy, wideottumacza jezyka migowego
itp.),

. zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie,

. umieszczenia na stronie deklaracji dostepnosci,

. zapewnienia na stronie dostepnych multimediéw (czyli np. zawierajacych napisy),

. umieszczenia na stronie informacji dotyczacych sytuacji kryzysowej,

. publikacji dostepnych dokumentéw urzedowych oraz wzoréw umoéw lub wzoréw innych dokumen-

téw przeznaczonych do zaciggania zobowigzan cywilnoprawnych.

2.2.3 Dostepnosc¢ informacyjno-komunikacyjna
Podmioty publiczne muszg zapewnic:
. obstuge z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowe lub przez wykorzy-

stanie zdalnego dostepu online do ustugi ttumacza przez strony internetowe i aplikacje,
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. urzadzenia do obstugi osdb stabostyszgcych, w szczegdlnosci petli indukcyjnych,

. na stronie internetowej danego podmiotu informacje o zakresie jego dziatalnosci — w postaci elek-
tronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci w polskim jezyku migowym
oraz informacji w tekscie tatwym do czytania Easy-To-Read (ETR),

Projektowanie odpowiednich warunkéw w przestrzeni dla zréznicowane] grupy uzytkownikéw zgodnie z
aktualng wersjg dokumentu ,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami”
uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik Ministerstwa inwestycji i rozwoju.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka potozona w m. Tyszowce, oznaczone w operacie ewidencji gruntow i budynkéw numerem 1436
zlokalizowane sg na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ty-
szowce, i oznaczonym symbolem:

= A MN - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem ustug wytgcznie nieuciazli-
wych
Zagospodarowanie i zabudowa wg zasad okreslonych w ustaleniach ogdlinych.

Program Funkcjonalno Uzytkowy planowanej inwestycji jest zgodny z Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego i zostat sporzgdzony stosownie do wymogdéw zawartych w obowigzujgcych przepisach reguluja-
cych zakres i forme sporzadzenie tego dokumentu.

Dziatka budowlana przeznaczona pod budowe wymaga nastepujgcego przygotowania min.:

= rozbidrkiistniejgcego budynku — nie objeta niniejszym opracowaniem

= demontaz elementéw sportowych/rekreacyjnych placu zabaw i nawierzchni utwardzonych, ogrodzenie
etc.);

= niwelacji terenu;

= demontaz istniejgcego oraz budowa nowego uzbrojenia;

= wykonania na czas budowy ogrodzenia oraz zaplecza placu budowy;

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

2.4 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Teren powinien spetnia¢ funkcje ogdélnodostepng, rekreacyjno - wypoczynkowsq. Na wiekszosci terenu nale-
7y zrekonstruowac tereny zielone. W czesci potnocno wschodniej planuje sie umieszczenie parkingu ogol-
nodostepnego. Do obiektéw kubaturowych nalezy zaprojektowac¢ drogi dojazdowe. Przy drogach dojazdo-
wych nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe miejsca parkingowe. Nalezy rowniez zaprojektowaé obudowe na
kontenery na odpadki.

Planowane prace, przywrdca do zycia zdegradowany teren i spowodujg zdecydowang poprawe przestrzeni
publicznej oraz bezpieczeistwa. Mieszkanicy gminy uzyskajg nowy teren zielony dla wypoczynki i rekreac;ji
oraz dodatkowe miejsca parkingowe.

Planowany program funkcjonalny dla obiektéw kubaturowych jest korzystny dla prawidtowego funkcjono-
wania gminy.

Projektem tym objete zostanie zagospodarowanie catego wskazanego terenu dziatek, przy nastepujacych
uwarunkowaniach wymaganych przez inwestora:

1. COM - budynek parterowy, niepodpiwniczony

2. Koncepcja uktadu pomieszczen wstepnie uzgodniona z uzytkownikiem obiektu jest zatgczni-
kiem do niniejszego PFU. W celu lepszej orientacji budynku wzgledem kierunkéw $wiata Zamawia-

jacy dopuszcza wykorzystanie lustrzanych odbic¢ rzutu koncepcyjnego wzgledem osi poziomej i pio-
nowej.
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3. Wejscie do budynku powinno by¢ przystosowane do korzystania zaréwno przez zdrowych,
jak i przez niepetnosprawnych zgodnie z punktem o zapewnieniu dostepnosci dla oséb niepetno-
sprawnych - szerokie, z tagodnym zjazdem dla wézkdéw dzieciecych i inwalidzkich;

2.5 Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2.5.1 Zagospodarowanie terenu.

Zaktada sie budowe budynku oraz infrastruktury towarzyszacej na dziatce 1436 w miejscu istniejgcego bu-
dynku.

Na projektowanym terenie nalezy zapewnié dla pracownikdw oraz interesantdw miejsca postojowe w ilosci
min. 10 szt. + 1 dla 0séb niepetnosprawnych. Dojazd do nieruchomosci z drogi gminnej. Do budynku nalezy
wykonac¢ przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, przytacze cieptownicze, gazu, energetyczne, teletechniczne
oraz podad rozwigzanie dotyczace odprowadzenia (zagospodarowania) wod opadowych. Ze wzgledu na
czesciowe istniejgce uzbrojenie terenu roboty instalacyjne beda obejmowaty rozbidérke istniejacych oraz
budowe nowych przytaczy.

Drogi dojazdowe, place manewrowe, ciaggi piesze.

Miejsca postojowe znajdowac sie bedg w odlegtosci, co najmniej 7 m od okien pomieszczen. Dodatkowa
izolacje stanowic bedg szpalery zywoptotéw zimozielonych oddzielajgce place rekreacyjne od przestrzeni
ogoélnodostepnych. Dobdr roslin do nasadzenia powinien wykluczy¢ zastosowanie roslin ciernistych i kolcza-
stych oraz posiadajgcych trujgce owoce.

Nawierzchnie: drég, placu dostaw, dojazdéw, chodnikow, miejsc postojowych w granicach opracowania
utwardzone betonowg kostkg brukowa na podsypce piaskowe] i podbudowie z kruszywa tamanego.
Przytacze wodociggowe

Przytacze wody (w tym zaopatrzenie w wode do celdw p.poz.) powinno zosta¢ wykonane zgodnie z zapew-
nieniami dostawy wody i technicznymi warunkami pozyskanymi przez wykonawce.

Przeniesienie przytgcza/instalacji/podtaczenia uzgodnic z przysztymi warunkami wydanymi na wniosek wy-
konawcy.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Zaktada sie budowe instalacji odprowadzajgcej wody opadowe o ile jest taka mozliwos$¢ — przy braku moz-
liwosci wpiecia sie do sieci nalezy wskaza¢ inny sposéb odprowadzania wod opadowych (np. wtasny teren).
Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaktada sie przebudowe istniejgcego oraz budowe nowego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne powinny by¢ odprowadzone do komunalnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapewnieniami
odbioru sciekédw i technicznymi warunkami przytgczenia pozyskanymi przez wykonawce.

Przeniesienie przytgcza/instalacji/podtaczenia uzgodnic z przysztymi warunkami na wniosek wykonawcy.
Przytacze cieptownicze

Ogrzewanie budynku planuje sie w oparciu instalacje pompy ciepta wspomagang piecem gazowym.
Przewody co. - projektowane piony i podejscia pod grzejniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PE. Prze-
wody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych w izolacji PE. Przy przejsciu przez przegro-
dy budowlane rurociagi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Grzejniki jako elementy grzejne zastoso-
wac grzejniki z pojedynczg lub podwadjng ptytg grzewcza.

Przytacze elektroenergetyczne

Zaktada sie przeniesienie ztgcza licznikowego na granice dziatki. Przeniesienie ztgcza licznikowego nalezy
uzgodnié z przysztymi warunkami wydanymi na wniosek wykonawcy.

Instalacja o$wietlenia terenu.

Oswietlenie zewnetrzne nalezy wykonac:

wokot budynku na $cianach zewnetrznych co ok. 15 m. Sterowanie oswietleniem za pomocg czujnika
zmierzchowego.

Nalezy rozwazy¢ rozwigzania wspdtczesne, ze szczegdlnym uwzglednieniem energooszczednosci projekto-
wanych rozwigzan.

Zapotrzebowanie na media dla centrum opiekunczo - mieszkalnego:
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= zapotrzebowanie wody - 6,0 m3/dobe+ woda na cele ppoz.,

= odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych - 6,0 m3/dobe,

= odprowadzenie $ciekéw deszczowych -151/s,

= zapotrzebowanie energii elektrycznej - 30 kW,

= zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie (bez cwu) — ok. 60 tys. kWh

= zapotrzebowanie na dostep do Internetu — Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie do projektowanego
obiektu sygnatu o maksymalnej dostepnej przepustowosci.

Pozostate elementy projektu zagospodarowania terenu:

= W zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednic¢: schody, pochylnie, wiate na odpady state.
= Rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu powinny uwzgledniaé¢ wzgledne zachowanie zieleni

istniejgcej oraz nasadzenia nowoprojektowane.

252 Konstrukcja.

Architektura budynku - wspdtczesna bez odniesien, czy nawigzan do obiektéw historycznych o wysokich
walorach estetycznych. Wykonac nalezy harmonijng lecz ciekawa kolorystyke elewacji. Budynek jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, bez schodéw wewnetrznych. W razie potrzeby dopuszcza sie mozliwosé
podpiwniczenia budynku.

Wejscie na teren jak i do budynku winno umozliwi¢ dostepnos¢ obiektu dla potrzeb oséb niepetnospraw-
nych.

Przewidzie¢ nalezy ogrodzenie terenu ptotem o wysokosci 1,8.

Konstrukcja gtéwna budynku - tradycyjna, murowana, posadowiona na tawach fundamentowych. Konstruk-
cja dachu tradycyjna, oparta na $cianach zewn. oraz wewn. nosnych. Rozwigzania materiatowe w zaleznosci
od rozwigzan projektowych. Sciany wewnetrzne noéne oraz dziatowe murowane.

Nalezy rozwazy¢ rozwigzania projektowe ze szczegdlnym uwzglednieniem energooszczednosci.

2.5.3 Instalacje wewnetrzne.
® |nstalacje sanitarne
= woda zimna wraz ze stacjg uzdatniania
= ciepta woda uzytkowa z cyrkulacjg ze zbiornikiem buforowym
= kanalizacja sanitarna
= centralne ogrzewanie grzejnikowe
= wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (rekuperator)
= instalacja klimatyzacji;
= instalacje elektryczne:
= oswietlenia i gniazd wtykowych,
= odgromowa,
= fotowoltaiczna
teletechniczna
= sie¢ komputerowa i internetowa
= multimedialna
= domofonowa wraz z kontrolg dostepu na teren.
= system monitoringu i sygnalizacji napadu
® instalacja przyzywowa

2.54 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Budynek niski (N) - do 10 m wysokosci, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII o klasie odpornosci poza-
rowej D. Nowoprojektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Odlegtos¢ od budynkdéw sgsiadujg-
cych - prawidtowe.

Planowana odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejgcych zabudowan wynosi min 5,5 metra.
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W przypadku koniecznosci lokalizacji budynku w odlegtosci mniejszej niz 4 metry od granicy dziatek sgsied-
nich nie objetych opracowaniem wykonawca bedzie musiat wykonac ekspertyze ppoz. uzgodniong z ko-
mendantem wojewddzkim PSP lub uzyskaé¢ odstepstwo od warunkéw technicznych jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Droga pozarowa

Z uwagi na przepisy przeciwpozarowe do budynku (kategoria zagrozenia ludzi ZL Il) nalezy zaprojektowad i
wykonaé¢ droge pozarowg wraz z wjazdem z drogi publicznej o parametrach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U.2009.124.1030).

Lokalizacje drogi pozarowej planuje sie na dziatce nr 1436.

Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej przenoszgca obcigzenie na o$ pojazdu Q = 100kN.

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 5,0cm

goérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15,0cm —
frakcji 5,0-31,5mm

dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15,0cm —
frakcji 31,5-63mm

warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15,0cm

grunt rodzimy

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia budynku maja by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a gtéwne mate-
riaty konstrukcyjne niepalne.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

gtéwna konstrukcja nosna R 30

$ciany zewnetrzne El 30

$ciana zewnetrzna pétnocna REI 60

strop nad parterem REI 30

konstrukcja i przekrycie dachu - bez wymagan

Przewidywane gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

Drogi ewakuacyjne.
Dtugosci przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych winny by¢ zachowane.

Ocena zagrozeniem wybuchem.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe.
Natezenie oswietlenia 0,5lux, ciggtos¢ pracy 3h. Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych zgodne co do ilosci ludzi
mogacych przebywaé w budynku nie mniejsze niz 1,4m.

Instalacja hydrantowa.

Hydranty zewnetrzne @ 80 (minimum 2 szt.), hydranty wewnetrzne @ 25 (1 szt.).
Instalacje: tryskaczowa, SAP, DSO i urzagdzenia oddymiajace.

Nie wymaga sie.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

2kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 obiektu. Oznakowanie lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego
zgodne z PN.

Oznakowanie p-poz. wyfacznik pradu.
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Gtéwny wytacznik pradu przewidzie¢ w holu przy gtéwnym wejsciu do budynku.

255

25.6

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

= dtugosé ok. 33,0m,
= szerokos$¢ ok. 23,0m,
= Powierzchnia uzytkowa - ok. 404,36m’

= powierzchnia catkowita max. 500,0m?
= kubatura ok.1944m?

= |lo$¢ kondygnacji - 1

= Wysokos$¢ pomieszczen - 3,0 m

=  Wysokos$¢ max. budynku 10 m

= Powierzchnia utwardzona dojazdéw, dojéé - ok. 600,00 m?

Zestawienie pomieszczen:

Oznaczenie g e Po.w[erzchfzia ,
na rysunku pomieszczenia[m’]

1 Wiatrotap 3,83

2 Komunikacja 41,89

3 Pokgj 2 os. 30,13

4 tazienka 5,08

5 Pokdj 1 os. 15,1

6 tazienka 5,08

7 Pokdj 1 os. 15,1

8 tazienka 5,08

9 Pokdj 1 os. 15,1

10 tazienka 5,08

1 Pokdj 1 os. 15,1

12 tazienka 5,08

13 Pokdj 1 os. 15,1

14 tazienka 5,08
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15a Jadalnia 23,09
15b Kuchnia 9,66
16 Sala pobytu dziennego 17,83
17 Szatnia 4,19
18 Komunikacja 32,55
19 Sala do zaje¢ ruchowych 17,78
20 Pom. do terapii zajeciowej 26,35
21 Gabinet pielegniarsko zabiegowy 8,52
22 Pom. do relaksu i wyciszeni 11,55
23 tazienka 3,53
24 Pom. tech. - kottownia 3,34
25 Korytarz 8,08
26 Pralnia 6,6
27 Pom. socjalne 8,95
28 Serwer 18
29 tazienka 3,72
30 WC personelu 3,03
31 Korytarz 4,69
32 Pom. biurowe 14,72
33 Pom. biurowe 9,38
34 Pom. porzadkowe 3,12
RAZEM 404,36
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Uwagi ogdlne
Od przyjetych powierzchni pomieszczen dopuszcza sie odstepstwa w granicach +10%, a dla powierzchni
catego budynku £5%.

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw eko-
nomicznych;

Nalezy spetni¢ nastepujace kryteria:

e elementy konstrukcyjne budynku i dach o zapewnionej trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat;

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniac
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat;

e osprzetiprzybory instalacyjne powinny zapewniac sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej
15 lat.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania pol-
skich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby
budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadze-
nia tych badan obcigzajg wykonawce.

W zatozeniach Zamawiajgcego jest wybudowanie obiektu wzorcowego, bedacego przyktadem potgczenia
najlepszej jakosci robdt, materiatdw oraz niepowtarzalnych waloréw architektoniczno-funkcjonalnych.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
Kontroli zamawiajacego bedq w szczegdélnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wyda-
nie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do wykonawcéw robdt bu-
dowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy kon-
strukcyjne na okolicznosé zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

szalunkdéw, zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowa-
niem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i
zabezpieczen.

- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy, odbiér koricowy, odbidr po okresie re-
kojmi, odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz li-
kwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymcza-
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sowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tym-
czasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. réwniez koszty zwigzane z
placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny byc¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

3.2 Wymagania szczegdtowe.

3.2.1 Architektura.

Budynek formga i rozwigzaniami powinien nawigzywac do architektury miejscowej. Wysokos¢ budynku nie
powinna przekracza¢ 10 m i jednej kondygnacji. Dach dwu lub wielospadowy. Z poddaszem nieuzytkowym.
Elewacja frontowa budynku ma by¢ od strony potudniowo potudniowo zachodniej tj. od drogi dojazdowej.
Kolory fasad pastelowe i ciepfe.

Wejscie gtdwne do budynku powinno byé zadaszone i posiada¢ tzw. wiatrotap. Budynek ma by¢ przystoso-
wany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Wysokos¢ pomieszczen do sufitu - minimum 3,0 m.

Wejscie do budynku od strony wschodniej. Sanitariaty ogélnodostepne dostepne z korytarza. Obiekt w ca-
tosci dostepny dla osdéb niepetnosprawnych.

Zwarta zabudowa, duze przeszklenia od strony potudniowej oraz ich zminimalizowanie od strony pétnocne;j
wptywajg korzystnie na bilans energetyczny budynku.

A. Drogi dojazdowe (w tym przeciwpozarowe) oraz parkingi.

Planuje sie wykonanie drogi dojazdowe]j — ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4,5m z wjazdem w istniejgcym
miejscu od drogi publicznej. W czesci potudniowo-wschodniej terenu przy wjezdzie planuje sie realizacje
parkingu ogdlnodostepnego ok. 10 m.p. Nawierzchnia parkingdéw i drogi dojazdowej z kostki betonowej z
podbudowg dla samochoddw osobowych.

B. Realizacja terenéw rekreacyjnych.

Kompozycja terenu zielonego oparta o istniejgce fragmenty dawnego terenu zielonego z konserwacja
drzew i krzewdw, wycinkg samosiejek oraz nowymi nasadzeniami.

Sciezki piesze zaprojektowa¢ o nawierzchni kamiennej i betonowej szer. 1,2, 1,5, i 1,8 m. Przy gtéwnych
alejach zaprojektowac oswietlenie parkowe. Na terenie dziatki zlokalizowac tawki i kosze na Smieci.

Projekt zagospodarowania winien zawieraé:

= projekt przytgczy wod-kan, energetycznego, gazowego i teletechnicznego;
= projekt drég i parkingow;

= projekt odwodnienia terenu;

= projekt oswietlenia drég i parku;

= projekt kompozycji terendéw zielonych (Sciezki, drzewa i krzewy, rabaty);

projekt matej architektury oraz obudowe na kontenery przeznaczone do gromadzenia $mieci

C. Bazalokalowa Centrum obejmuje:

1) czesc dzienng - sale zaje¢ zapewniajgce mozliwos¢ catotygodniowego Swiadczenia ustug dla mieszkan-
cow Centrum. Do czesci dziennej zalicza sie pomieszczenia dla personelu, sala pobytu dziennego, pomiesz-
czenie do terapii zajeciowej, sala do zaje¢ ruchowych i rehabilitacyjnych, pomieszczenie do relaksu i wyci-
szen, kuchnie, jadalnie oraz szatnie, tazienki, toalety iinne pomieszczenia niezbedne do realizacji zadan
Centrum.

2) cze$¢ mieszkalng - pomieszczenia pobytu catodobowego wyposazone w tazienke, o powierzchni
minimum 15(pokdj)+5(tazienka)=20 m2 dla kazdego mieszkarica w pokoju jednoosobowym oraz minimum

15|Strona



Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ,,Utworzenie Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Tyszowcach”

30(pokdj) + 5(tazienka) = 35m2 w pokoju dwuosobowym. Planujgc baze lokalowg Centrum nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym do urzadzen higieniczno-
sanitarnych i pomieszczen socjalno- bytowych, zgodnie z wymogami przepiséw dotyczgcych budynkéw
uzytecznosci publicznej. Wszystkie pomieszczenia bazy lokalowej Centrum powinny by¢ wyposazone w
system monitorujgco - alarmowy oraz przyzywowy. System monitorujgco-alarmowy nie bedzie instalowany
w tazienkach, pokojach mieszkalnych, szatni i pokoju wyciszen . W ramach realizowanych zadan Progra-
mu nalezy udostepni¢ osobom niepetnosprawnym infrastrukture i wyposazenie Centrum w celu realizacji
Swiadczonych ustug. Infrastruktura i wyposazenie Centrum mogg by¢ wykorzystywane do $wiadczenia
ustug rehabilitacji leczniczej finansowanej ze srodkéw Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o
ustawe z dnia 9 maja 2018 r. o szczegdlnych rozwigzaniach wspierajgcych osoby o znacznym stopniu
niepetnosprawnosci (Dz. U. poz. 932). Ustugi mogg by¢ $wiadczone w siedzibie i w godzinach pracy
Centrum, na podstawie umowy z podmiotem dziatalnosci leczniczej lub osobg swiadczacg ustugi rehabili-
tacji leczniczej w ramach kontraktu z NFZ.

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjna,

We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowaé podajniki do papieru toaletowego, pojemniki na reczniki
papierowe i dozowniki na mydta, pojemniki na dezynfektory — wszystko ze stali nierdzewnej, szczotkowa-
nej, lustra wklejane.

Natrysk bezbrodzikowy z odwodnieniem liniowym w posadzce z mozliwoscig kapieli na wdzku.

Specyfikacja wyposazenia w zatgczniku do Programu Funkcjonalno uzytkowego.

3.2.2 Czes¢ administracyjna.
W sktad pomieszczen administracyjno-biurowych wchodza:

= pomieszczenie socjalne wyposazone w umywalke
= pomieszczenie kierownika i pomieszczenie dla pozostatych pracownikéw administracyjno-biurowych

323 Pomieszczenia kuchenne.

Projekt technologii kuchni wykona¢ nalezy zgodnie z aktami prawnymi regulujgcymi wymagania w zakresie
bezpieczenstwa zywnosci tj. m.in. Ustaw o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.
(Dz.U. 2023 poz. 1448).

3.24 Czes¢ gospodarczo - techniczna.

W sktad pomieszczen gospodarczych wchodzg: pralnia, pomieszczenie techniczne, serwerownia.

325 Komunikacja i pomieszczenia dodatkowe.

Korytarz oraz szatnia - doswietlona $wiattem dziennym, wyposazona w szafki.

3.2.6 W odniesieniu do konstrukcji.

Fundamenty zelbetowe wylewane bezposredni (tawy, stopy, Sciany) z betonu. Izolacje stép, Scian i taw fun-
damentowych wykonac¢ jako powierzchniowg, pionowg poprzez posmarowanie 2-krotnie bitumiczng ela-
styczng masg uszczelniajgcg. Pomiedzy betonowymi $cianami fundamentowymi a Scianami parteru wyko-
nac izolacje pozioma z folii PE 0,3mm lub paskdéw papy termozgrzewalne;.

Na Scianach fundamentowych izolacja termiczna do gtebokosci min. 0,8m ppt.

W pomieszczeniach sanitarnych izolacja z folii ptynnej np. z wodoszczelnej elastycznej warstwy ochronne;j.

3.2.7 Sciany zewnetrzne

Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z materiatéw ceramicznych, betonowych, cementowo-
wapiennych, keramzytowych z wykluczeniem lekkich konstrukcji szkieletowych (m.in. drewnianych i stalo-
wych), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym dotyczacymi zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw. Ocieplenie min. 20 cm (styropian, wetna min.)
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3.2.8 Strop nad parterem

Ze wzgledu na brak obcigzenia uzytkowego nad parterem — poddasze nieuzytkowe, strop planuje sie jako
monolityczny o grubosci min. 20cm. Strop opiera sie na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o grubosci
25 cm. Grubosé docieplenia stropu min 30 cm wetny mineralnej wykonczony slepg podtogg z ptyt OSB.
Stropy nalezy wykonac z betonu C30/37 i stali A-IlIN (RB 500 W).

W stropach przewiduje sie rowniez szereg otworéw technologicznych. Na krawedziach tych otworéw do-
datkowe zbrojenie konstrukcyjne.

Przed utozeniem betonu nalezy sprawdzi¢ poziomosc¢ szalunku oraz stabilizacje zbrojenia w celu zachowania
odpowiedniego rozstawu oraz otulenia zbrojenia.

Beton na stropach nalezy uktadaé mechanicznie z wibrowaniem, dodatkowo nalezy kontrolowa¢ grubosci
ptyty. Po zabetonowaniu ptyty w czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu odpowiednia

pielegnacje.

3.2.9 Posadzki

Pomieszczenia ponad strefami nieogrzewanymi powinny otrzymaé dodatkowa ostony termicznej od spodu
posadzki.

Wykoniczone:

panele winylowe - pokoje mieszkalne, sala pobytu dziennego, sala do zaje¢ ruchowych i rehabilitacji, po-
mieszczenie do terapii zajeciowej, pomieszczenie do relaksu i wyciszen, korytarz do pomieszczen biurowych
,pomieszczenia biurowe ;

gres antyposlizgowy - pomieszczenia pozostat takie jak komunikacja, techniczne, gospodarcze, tazienki ;

Panele winylowe i gres do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.2.10 Sciany wewnetrzne

Grubosci gtéwnych scian konstrukcyjnych 25 cm , oraz $cianki dziatowe gr.12 cm.

Wykonczone:

sala pobytu dziennego, sala do zaje¢ ruchowych i rehabilitacji, pomieszczenie do terapii zajeciowej, gabinet
pielegniarsko-zabiegowy, pomieszczenie do relaksu i wyciszen, pokoje, holl, pomieszczenia biurowe, tech-
niczne, gospodarcze - farba zmywalna, wysokoodporna, kolor;

tazienki, pralnia, pomieszczenia do przechowywania i przygotowania positkéw - glazura do wysokosci 2m;
korytarze - tynk wewnetrzny, dekoracyjny o gtadkiej strukturze;

Kolorystyka farb, tynkdéw i glazury do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3.2.11 Sufity

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych podwieszanych na rusztach, w tazienkach i pomieszczeniach do przygo-
towywania i przechowywania positkéw farba i ptyty gipsowo- kartonowe odporne na dziatanie pary wodnej,

3.2.12 Powtoki malarskie
Powtoki malarskie:

= klasa scieralnosci 1 (PN-EN 13300),

= odporne na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC,

= odporne na srodki dezynfekujace,

*  majace wtasciwosci hipoalergiczne (Swiadectwo Wiasnosci Draznigcych i Uczulajacych) i atest PZH
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3.2.13 Krycie dachéw

Dach kryty blachodachéwkg na odpowiednio przygotowanym podtozu. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajg-
cym.

3.2.14 Kolorystyka elewacji

Kolorystyke budowli ustalono jako wielokolorowg, harmonijng i ciekawg ( do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Elewacja budynku powinna by¢ pokryta tynkiem akrylowym (ew. silikatowym) cienkowarstwowym.
Parapety zewnetrzne aluminiowe lub z blachy cynkowo-tytanowej, wewnetrzne z konglomeratu kamienne-

go.
Na elewacji nalezy umiesci¢ napis z nazwg obiektu — tre$¢ i forma do uzgodnienia z zamawiajgcym.

3.2.15 W odniesieniu do instalacji
Zaopatrzenie w energie cieplng

Podstawowym zrédtem ciepta do ogrzewania bedzie pompa ciepta wyd. ok. 11 000W, w kogeneracji z ko-
ttem gazowym. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej jest ciepto wytworzone przez elektryczne pod-
grzewacze pojemnosciowe o poj. 40 | dla poszczegdlnych tazienek. Urzadzenia zasilane energig elektryczng
z sieci energetycznej systemowej i paneli PV.

System alternatywny przewiduje zapewnienie procesu przygotowania wody do c.o. oraz c.w.u. za posred-
nictwem gruntowych pomp ciepta, a tym samym czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet
konwencjonalnych (wegiel, gaz, energia elektryczna) energig pochodzgca z odnawialnych Zzrédet energii.
Zastosowane gruntowe pompy ciepta powinny by¢ zaprojektowane tak, aby mozliwe byto przygotowywanie
wody na cele grzewcze oraz jako woda uzytkowa w budynkach uzytecznosci publiczne;j. Instalacja podzielo-
na bedzie na cze$¢ zewnetrzng, znajdujgca sie na zewnatrz budynku oraz wewnetrzng, ktéra umiejscowiona
bedzie wewnatrz budynku.

Zaproponowane rozwigzanie powinno wykorzystywac grunt, jako dolne Zrddto ciepta, z zastosowaniem
pionowych odwiertéw. Gruntowa pompa ciepta do c.o. i c.w.u. dobrana zostanie na podstawie zapotrze-
bowania na ciepto oraz cieptag wode uzytkowg, indywidulanie dla lokalizacji. Pomiar wyprodukowanej ener-
gii powinien by¢ kompatybilny z automatyka producenta pompy.

Wentylacja mechaniczna, z uzdatnianiem powietrza, ma by¢ zapewniona w catym obiekcie (w sanitariatach
wentylacja wyciggowa). Zamawiajgcy dopuszcza, wykonanie przewoddw wentylacji mechanicznej z blachy
stalowej ocynkowanej, ale wymaga, aby miaty zainstalowane ttumiki i przegrody przeciwpozarowe. Wyma-
ga rowniez, aby poziom hatasu od wentylacji byt nizszy 0 10% od danych okreslonych w przepisach. Wyloty
wentylacji mechanicznej powinny posiadaé ksztatt i wyglad dostosowany do charakteru pomieszczenia i
ogoblnego poziomu jakosciowego formutowanego dla danego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne po-
winny byé obudowane, a w pomieszczeniach reprezentacyjnych ukryte. Budynek bedzie wyposazony w
klimatyzacje.

Instalacja gazowa doprowadzona do urzadzen w pomieszczeniu technicznym.

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia: oprocz oswietlenia w kazdym
pomieszczeniu ma by¢ po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-ustugowych dodatko-
wo wedtug potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny byé prowadzone w kanatach lub rurach ostono-
wych, a gtdwne linie zasilajgce powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy. Oprzewodowanie powinno by¢
wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach nie wydzielajgcych gazéw trujgcych podczas ewentualnego
pozaru. Rodzaj Zzrodet swiatta powinien by¢ dostosowany do funkcji i ogdlnego standardu wykonczenia po-
mieszczenia.

Nalezy rozwazy¢ rozwigzania projektowe ze szczegdlnym uwzglednieniem energooszczednosci.

Instalacja paneli fotowoltaicznych. W celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energie elektryczna
sieciowg projektuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
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Moc docelowa powinna pokrywac zapotrzebowanie obiektu na energie w stopniu wymaganym przez zbi-
lansowanie wymaganych wskaznikow zapotrzebowania energii EP, wyliczonej na podstawie charakterystyki
energetycznej obiektu

Panele fotowoltaiczne nalezy tgczyc¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym oraz ztgczkami
systemowymi kategorii MC4 (ztgcza meskie i zenskie) lub réwnowaznymi.

Kabel solarny powinien cechowac sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperatur pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie
UV. Luzne odcinki przewoddéw nalezy mocowaé do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych
rowniez odpornych na promieniowanie UV.

Ztaczki systemowe powinny by zaciskane na korncédwkach przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta, z
odpowiednig sitg. Przekrdj kabli statopragdowych powinien mie¢ przekréj 6 mm?2.

Okablowanie zmiennopradowe nalezy wykona za pomoc kabli elektrycznych HDH o przekroju dobranym
tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci przewoddw, nie przekroczyt 1%.

System fotowoltaiczny wyposazony zostanie w jeden zestaw magazynu energii sktadajgcy sie z jednego
sterownika BMS i dwdch akumulatoréw litowo-jonowych o pojemnosci 5kWh kazda. System moze magazy-
nowac i uwalnia¢ energie elektryczng w zaleznosci od wymagan systemu zarzgdzania falownikiem. Modut
sterujgcy podtacza sie do zaciskdw falownika. Sterowany falownikiem, modut sterujacy faduje akumulatory i
gromadzi w nich nadwyzke energii z instalacji fotowoltaicznej. Gdy energia z instalacji fotowoltaicznej jest
niewystarczajgca do zasilania odbiornikdw, instalacja steruje akumulatorami, aby dostarczy¢ energie do
odbiornikéw. Energia akumulatora jest przekazywana do odbiornikow przez falownik.

Instalacje nalezy wyposazy¢é w dwukierunkowy licznik zuzycia energii elektryczne;j.

W tym celu gtdwna tablice elektryczng nalezy wyposazy¢ w przektadniki pradowe.

Instalacje elektryczne wewnetrzne posiadaj ochron od przepie¢ pochodzenia tgczeniowego lub atmosfe-
rycznego.

Wymagania minimalne elementdw instalacji:

1. Modut fotowoltaiczny

=  Moc szczytowa Pmax [Wp] - 450+5%

= Napiecie w punkcie mocy maks. [Vmp] — 41,5 £5%

= Napiecie jalowe [Voc] — 49,3 £5%

=  Prad zwarciowy [Isc] — 11,6 £5%

=  Wydajnos¢ modutu [%] — 20 £5%

2. Inwerter 40kW

= Zakres napiecia roboczego MPPT — 1100V+5%

= Liczba trackeréw MPP — min. 4

= Napiecie startu —200V+10%

= Znamionowa moc wyjsciowa — 40kW+10%

= Napiecie wejsciowe — 400/230V

=  Maks. prgd na MPPT - 26A1+5%

=  wbudowany WLAN

3. Zestaw do magazynowania energii (modut sterujgcy plus akumulator modutowy)
= Dostepna pojemnos¢ znamionowa — 5kWh — 2 sztuki
= Zakres napiecia roboczego — 300 — 400V

= Rodzaj oghiwa — Litowo-Jonowy LiFePO4

UWAGA: FALOWNIK WINIEN POSIADAC DEKLARACIE - ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE)2016/631 (RfG)
ZGODNE Z NORM EN 50549-1 ORAZ DEKLARACJ ZGODNIOSCI Z ISO/IEC 17050-1
Zamawiajgcy wymaga na wbudowane urzgdzenia gwarancji:

= falownik min. 10 lat gwarancji producenta
= magazyn energii min. 10 lat gwarancji producenta
= Sprawnosc instalacji na poziomie min. 80% po 25 latach
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Uwaga: Zestawienie obcigzen dziatajagcych na konstrukcji dachu powinno uwzglednia¢ dodatkowe obcia-
zenie od instalacji fotowoltaiczne;j.

System monitoringu. Nalezy wykonac¢ monitoring CCTV IP obejmujgcy montaz kamer zewnetrznych o roz-
dzielczosci nie mniejszej niz 4Mpix i podswietleniu IR 40mb.

Punktem centralnym powinien by¢ rejestrator sieciowy NVR oraz zasilacz awaryjny UPS znajdujacy sie w
szafie technicznej.

Rejestrator NVR musi mie¢ mozliwo$¢ przechowywania nagran z co najmniej 30 dni ze wszystkich podtaczo-
nych kamer.

Kamery rozmiesci¢ na ciggach komunikacyjnych, elewacji i na terenie zewnetrznym (ok. 4-6).

Doktadne rozmieszczenie kamer nalezy ustali¢ z administratorami budynku. Kamery zewnetrzne nalezy
montowac na elewacji budynku ewentualnie na projektowanych stupach do monitorowania terenu.

Kamery muszg zosta¢ wyposazone w dedykowane nadstawki instalacyjne. Zasilanie kamer nalezy wykonac
ze switcha POE lub Rejestratora NVR ktory ma wbudowanego switcha POE.

Nie dopuszcza sie wykonania kabli napowietrznych. Jesli nie bedzie mozliwe wykorzystanie zasilania POE
doprowadzi¢ zasilanie do dedykowanej bezpiecznej oraz hermetycznej obudowy, i z niej doprowadzi¢ zasi-
lanie poprzez POE do kamer.

Osobne zasilanie musi zosta¢ zabezpieczone oddzielnym zabezpieczeniem.

System CCTV musi dziata¢ 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.

Stanowisko do podgladu to musi by¢ dedykowany komputer z dedykowang aplikacjg, dostepna ze wszyst-
kich komputerdw - rejestrator zostanie podtgczony do sieci lokalnej. Dopuszcza sie przeciggniecie po sieci
LAN obraz z rejestratora za pomocg media konwerteréw oraz mysz (przy tym rozwigzaniu potrzebny jest
tylko monitor i media konwertery). Nalezy dociggnac¢ 2 dedykowane kable Ethernet kategorii co najmniej
Se.

Zleceniodawca zastrzega sobie akceptacje rozwigzan wariantowych w powyzszym zakresie monitoringu.

Instalacje wodne.

Instalacja wody uzytkowej wyposazona w stacje uzdatniania.

Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych moze by¢ wykonane jako plastikowe, ale o trwatosci uzytkowania
co najmniej 30 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach byty kulowe. Przybory sanitarne i armatu-
ra powinny by¢ jakosci zapewniajacej ich uzytkowanie w ciggu min. 15 lat.

Ciggta dostawe cieptej wody uzytkowej dla potrzeb sanitarnych planuje sie zapewni¢ z pojemnosciowych
podgrzewaczy wody zasilanych energig elektryczna.

Wymaga sie, aby urzadzenia grzewcze byt sterowany automatycznie, a zaktdcenia w jego funkcjonowaniu
byty sygnalizowane.

Ogrzewanie pomieszczen w sezonie grzewczym przy pomocy wtasnej kottowni.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie grzejnikdw ptytowych stalowych, ale wymaga, aby zawory przygrzej-
nikowe pozawalaty na swobodng regulacje doptywu czynnika grzejnego.

Instalacja kanalizacyjna moze by¢ wykonana w orurowaniu z plastiku. Takze poziomy kanalizacyjne mogg
by¢ wykonane z plastiku. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia tatwej dostepnosci do oczyszczaczy i odcinkéw
rewizyjnych. Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu mogg by¢ wykonane z two-
rzywa sztucznego.

3.2.16 W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Dopuszcza sie okna z PCV pieciokomorowego, parapety okienne réwniez z tworzywa sztucznego. Wspot-
czynnik przenikania dla catego okna = 0,9 W/( m?-K).

Aby uzyskaé¢ Uw okna na poziomie 0,9 W/( m?:K), system profili powinien posiada¢ wspétczynnik Uf zblizony
do 1,0 W/( m2-K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadaé wspétczynnik Ug 0,5 W/( m?K) lub 0,6 W/(
m?2-K). Takie parametry sg mozliwe do uzyskania wytacznie w pakietach trzyszybowych z odpowiednio do-
brang, ciepta ramka miedzyszybowa. Szyby w oknach ponizej 90 cm oraz w drzwiach - bezpieczne.

Sciany i sufity pomieszczen wykonane z tynku gipsowego, pomalowane farba akrylowa. Podtogi pomiesz-
czen sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi w | gatunku.
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Sciany pomieszczen WC wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi szkliwionymi z potyskiem do wysokosci ok.
2,00m, powyzej malowanie farbg akrylowg. Fugowanie fugg dopasowang do kolorystyki ptytek, cokolik wy-
sokosci 10,0cm. W pomieszczeniach socjalnych fartuszek z ptytek pomiedzy blatem a szafkami. Drzwi we-
wnetrzne gtadkie, wykonane z MDF, pokryte folig CPL grubosci 0,7mm imitujgcg drewno. Oscieznice drzwi
regulowane dostosowane do Scianek dziatowych na catg grubosé sciany w kolorze drzwi z uszczelkg gumo-
wa.

Drzwi mocowano do wzmocnien w konstrukcji Scianek szkieletowych.

Drzwi wyposazone w klamki metalowe, chromowane okucia kryte (3 zawiasy), wyposazone w zamek paten-
towy z wktadka cylindryczna.

Drzwi wyposazone dodatkowo w gumowe kotki odbojowe mocowane do posadzki.

Drzwi do pomieszczen sanitariatow, szatni, pomieszczen socjalnych, kuchni z jadalnig i pralni wyposazone w
dolnej czesci w kratki wentylacyjne. W sanitariatach drzwi z samozamykaczami.

Drzwi wejsciowe do budynku z aluminium ,cieptego" szklone. Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazone w 2
zamki patentowe.

Drzwi do pokoi mieszkalnych o podwyzszonej izolacji akustyczne;j.

Drzwi do pomieszczen kuchennych i sanitariatéw odporne na wilgoé¢, dostosowane do zmywania woda.
Wszystkie okna we wszystkich pomieszczeniach wyposazone w rolety noc-dzien.

Okna pomieszczen kuchennych wyposazone w moskitiery.

Na zewnatrz budynku oraz w wiatrotapie nalezy wykonac¢ wycieraczki wpuszczane. W przypadku wykonania
przy wejsciu pochylni dla osdb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ jg w wymagane obustronne porecze z
rur chromoniklowych.

3.2.17 W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Projektowane utwardzenia wykonane bedg np. z kostki brukowej betonowej z betonu C25/30 grubosci 8
cm (szara i czerwona). Krawedzie drég nalezy zabezpieczyé kraweznikami betonowymi 15cm x 30cm na
tawie betonowej C 10/15. Przyktadowa konstrukcja nawierzchni utwardzonych:

= nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz ptyty zelbetowe azurowe gr. 8-10 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

= podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 0-31,5) gr. 25 cm

= warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

Nawierzchnia uktadu drogowego powinna przenosi¢ obcigzenia 10 ton na m2. Chodniki i dojazdy, miejsca
postojowe wykonane w kostce betonowej wibroprasowane;.

Wskazane jest wydzielenie miejsc postojowych w tym dla oséb n-s kolorystycznie kostky. Nalezy zapewnic
wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dachu obiektu i powierzchni
parkingdw oraz chodnikéw, na teren dziatki. Wody opadowe z parkingdw winny spetnia¢ wymagania prze-
pisdw w zakresie ich czystosci. Przewody kanalizacji deszczowej mogg by¢ wykonane z rur plastikowych.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez zastosowanie studni kanalizacyjnych z rur plastikowych. Wszystkie przyta-
cza do obiektu powinny byé wykonane jako ziemne i prowadzone w pasie terenu réwnolegle do drogi do-
jazdowej i dojscia pieszego.

Przytagcza wodne, kanalizacyjne i gazowe mogg by¢ wykonane jako plastikowe. Wtgczenie oswietlenia bu-
dynku powinno by¢ samoczynne. Na dziatce terenu nalezy przewidzie¢ zielen niskg (trawnik) i ewentualne
nowe nasadzenia w przypadku wycinki istniejgcych .

4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

4.1 Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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4.2 Zakres prac projektowych m.in. obejmuje:

1. uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych

2. wykonanie aktualnych badan geotechnicznych podtoza

3. opracowanie, dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do uzyskania pozwolenia na budo-
we i wykonania inwestycji (projekty budowlane i wykonawcze)

4. uzyskanie oswiadczen, opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, niezbednych do wykona-
nia dokumentacji projektowej (w tym warunkow przytgczenia od zarzagdcow sieci)

5. opracowanie kosztorysdw inwestorskich z przedmiarami robét

6. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

7. opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budow-
lanych

4.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

a. dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kto-
remu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

= Ustawag z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. 725 z p6zi. Zm)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225);

= Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlane-
go, (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdin. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454);

= USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.
2022 poz. 2240 z pdzn. zm );

= Zgodnosc z aktualng wersjg dokumentu ,,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawno-
$ciami uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik Ministerstwa Inwestycji i Roz-
woju.

® normami podstawowymi;

® normamizwigzanymi z podstawowymi;

= A takze z przepisami ktére zostang wprowadzone przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe i
uzyskania pozwolenia na budowe (zmiana warunkdéw technicznych, formy projektu budowlanego, prawa
budowlanego itp.)

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé. Nie wymienienie tytutu ja-
kiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wy-
mogdéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac wszystkich obowigzu-
jacych norm, normatywow i aktéw prawnych. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznosé aktu
prawnego.

b. dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej,

C. na dokumentacje projektowg sktadac sie bedzie:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami.

= plan sytuacyjny

= projekt elementéw matej architektury, wynikajace z potrzeb (np. miejsce na odpady)

=  projekt uzbrojenia terenu, wynikajgce z potrzeb (np. miejsca parkingowe, przytgcza infrastruktury
technicznej, drenaz opaskowy, oswietlenie terenu, ogrodzenie, podjazdy dla oséb niepetnospraw-
nych wraz z petnym oznakowaniem obiektu dla oséb ns, odwodnienie ciggdw pieszych)

= projekt przytaczy wod.- kan.

22| Strona



Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ,,Utworzenie Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Tyszowcach”

= projekt usuniecia ewentualnych kolizji elementdw istniejgcych;

= uzyskanie ostatecznych warunkéw technicznych przytagczy medidw;

= projekt gospodarki zielenig wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z
ewentualng wycinkg;

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt Techniczny oraz Projekty Wykonawcze:
= opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng;
= architektoniczny
= konstrukcyjny
= wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:
" projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej
projekt instalacji gazowej
projekt instalacji centralnego ogrzewania
projekt wentylacji mechanicznej
projekt instalacji klimatyzacji;
= instalacji elektrycznych, w tym:
projekt wewnetrznej instalacji oswietleniowej
projekt instalacji odgromowej i ochrony od porazen
projekt oswietlenia terenu
projekt instalacji fotowoltaicznej,
= instalacji teletechnicznych, w tym:
projekt wewnetrznej instalacji telefonicznej
projekt instalacji domofonowej,
projekt wewnetrznej instalacji komputerowej i internetowe;j
projekt instalacji monitoringu
projekt instalacji sygnalizacji pozaru
=  Projekty przytaczy sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
= projekt branzy drogowej
= audyt energetyczny obiektu
= projekt aranzacji i wyposazenia trwatego i ruchomego wnetrz

4. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
6. Przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim

7. Sporzadzenie szczegétowego harmonogramu robét z podziatem na branze i technologiczne
terminy wykonania prac;

8. Sporzadzenie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Planu Ewakuacji

9. Sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku.

d. dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem na pozwo-
lenie na budowe

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego, w szcze-
gdlnosci do:

= stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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= uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projek-
cie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego: Projektant ma obowigzek w razie potrzeby wy-
kona¢ dokumentacje zamienng wraz z klasyfikacjg odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
(istotne/nieistotne).

5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Wyburzenia, rozbiérki, roboty ziemne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

5.2 Okreslenia podstawowe

Roboty, prace - ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia.

Materiaty (wyroby) budowlane - wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach budowlanych nie-
zbedne do wykonania robédt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakcepto-
wane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Normy - Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne,
wspadlne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszgce normy europejskie, normy panstw cztonkow-
skich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce
normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséow prawa

Normy stosowalne - normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji zamdwienia
Specyfikacje techniczne - catos¢ wymagan technicznych, okreslajgcych wymagane cechy prac projektowych,
robot budowlanych, materiatéw i wyrobéw budowlanych, w tym: terminologii, jakosci wykonania, bezpie-
czenstwa, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak i tez technik i metod budo-
wy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji.
Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) zawierajg, co najmnie;j:

= okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji projektowej, oraz nie-
zbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci projektowania w odniesieniu do postano-
wien norm;

= okreslenie zakresu i opis projektowanych robét budowlanych, oraz prac towarzyszgcych i robét tymcza-
sowych;

= wymagania dotyczace rodzaju i wtasciwosci materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzgdzen w odniesie-
niu do postanowien norm;

= wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia elementoéw,
zastosowanych technologii w odniesieniu do postanowier norm;

= dokumenty odniesienia - dokumenty zawierajgce opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem robét budowlanych, materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzagdzen w nawigzaniu do doku-
mentéw odniesienia; podstawg do wykonania prac projektowych i robot budowlanych, w tym normy,
aprobaty techniczne.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) zawierajg, co najmniej:
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= okreslenie zgodnosci z Ogdlnymi specyfikacjami technicznymi (OST);

= Wyszczegdlnienie i opis robdt budowlanych, oraz prac towarzyszgcych i robot tymczasowych;

= Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzgdzen oraz niezbedne wy-
magania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm;

= wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig;

= wymagania dotyczace srodkdéw transportu;

= wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia poszczegélnych
elementodw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczac
odcinkdéw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;

= opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw, robét budowlanych i urzadzen
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia;

= opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru rob6t budowlanych.

= dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i usta-
lenia techniczne.

5.3 Wymagania ogblne

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z ogdlnymi i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg czes¢ koncepcji archi-
tektonicznej i podlega¢ bedy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Szczegdtowe specyfikacje techniczne
(SST), opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg czes¢ dokumentacji projektowej i podlegac¢ bedg od-
biorowi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdw wtasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamé-
wienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Tere-
nu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére
Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robot
na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie po-
twierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy. Wszelkie
uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce
majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié stan sprzed uszkodzenia (lub lep-
szy) tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej in-
spekcje.

5.4 Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu budo-
wy i organizacji robot.

Wykonawca zabezpieczy roslinno$¢ przewidziang do zachowania oraz usunie zielen kolidujacg z inwestycjg
zgodnie z projektem gospodarki zielenia.

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego.
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Wykonaweca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacjg projektowg i obo-
wigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BlOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkdow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwia-
zane z budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i
porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we witasnym zakresie i na swoéj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzu-
jacymi przepisami prawa budowlanego, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz nie-
zbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonaweca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacjg robdt budowlanych, zabezpieczeniem intereséow oséb trzecich,
ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenistwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami
dotyczacymi organizacji ruchu w otoczeniu budowy, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz
wykonaniem prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowej Specyfikacji Tech-
nicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

5.5 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw i materiatow budowlanych oraz urzgdzen

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotu zaméwienia i szkolenie pracownikéw w zakresie obstugi i uzytkowania
urzadzen. Wykonawca zapewni nadzér techniczny oraz odbiér wykonanych instalacji wykonanie komplek-
sowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadaé stosowne certyfikaty, de-
klaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych:

= Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966),

odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe] oraz by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w doku-
mentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Pro-
dukty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawia-
jacemu. Materiaty posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona nie-
zgodnosc¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang od-
rzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego za-
twierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkfadajgc wnioski materiatowe, ewentualnie prébki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

5.5.1 Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach, przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile uzna to za wtasciwe juz po
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ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw odpowiednio wczesnie, w celu
przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego
probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem préobek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym préb-
kom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenn dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezapta-
ceniem.

5.5.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu bu-
dowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

Materiaty z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wbudowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu a pozo-
state nalezy zutylizowad zgodnie z przepisami.

5.5.3 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajace-
go. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

5.6 Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy, bgdz wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.7 Wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w spe-
cyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadun-
kéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5.8 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi a takze
z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzy-
stywacd btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawia-
jacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, ate-
stéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych doku-
mentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyzna-
czenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowe;j i specyfi-
kacjach technicznych,. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

5.9 Kontrola, badania oraz odbiér robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robot, materiatéw i wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przepro-
wadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre-
$lajacych procedury badan.

5.9.1 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfika-
cjach technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci In-
spektora Nadzoru, Zamawiajgcego co do ich jakosci.

5.10 Dokumentacja budowy

5.10.1 Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chro-
nologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
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dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Pozo-
state dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

= Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencja budowy.

5.10.2 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie.

5.11 Odbiory

Gotowos¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy oraz drogg
telefoniczng i elektroniczng informujac Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robdt, czynnosci w terminie 7
dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy oraz zgtoszenia do Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
pisemnie lub elektronicznie. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwier-
dzenia.

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, zawierajgcy opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdze-
nia wad) dzien ten stanowi date odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w
wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub
uchybier w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbio-
ru.

Odbiér konncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w
formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru kofncowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepu-
jace dokumenty:

= specyfikacje techniczne,

= dzienniki budowy,

= atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

= instrukcje uzytkowania,

= Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

= dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona i przekazana
Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach: dwa wykonane technika tradycyjng na nosniku papierowym w
postaci spietego tomu (tomdw) oraz jeden (kopia bezpieczeristwa) w formie elektronicznej na odpo-
wiednim nosniku (CD, DVD) w formatach elektronicznych:
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o rysunki, schematy, diagramy — format dwg, PDF, DXF
o opisy, zestawienia, specyfikacje — format DOC, XLS
= instrukcji eksploatacji, ktdra powinna zawieraé:

- charakterystyke podstawowg obiektu budowlanego,

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich instalacji i urzgdzen wraz z zalece-
niami eksploatacyjnymi,

- projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane po zakonczeniu robét,

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego systemu technolo-
gicznego i urzadzenia, niezbednych do zachowania uprawnien z tytutu gwarancji producentéw oraz stosow-
ne

= umowy z punktami serwisowymi,

- opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skut-
kéw awarii,

= protokotéw potwierdzajgcych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli Uzytkownika
obiektu,

= opracowanej instrukcji odsniezania dachu z okresleniem warunkdéw, przy ktérych niezbedne jest rozpo-
czecie odsniezania, oznaczeniem kolejnosci obszaréw odsniezania, wyznaczeniem obszardow zrzutu $Snie-
gu i gospodarowania nim, lokalizacji punktéw mocowania zabezpieczen bhp, itp.,

= deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami — dla mate-
riatdbw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji producentéw dla za-
montowanych urzadzen,

® inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do panstwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

= tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdéw z podziatem na rodzaje robét i z wykazem wyposa-
zenia — w celu sporzadzenia dokumentéw OT,

5.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na srodowisko.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, aktualne przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

= stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

= stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska; (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627)

= stosowac sie do Ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach.(Dz.U. 2013 poz. 21)

5.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skfa-
dowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wy-
konawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat reali-
zacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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5.14 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a
takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania bu-
dowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
wiasciwe witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw.

Wszystkie elementy nie objete zakresem przedmiotu zamdwienia Wykonawca robét budowlanych dopro-
wadzi do stanu sprzed rozpoczecia robot.

5.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymy-
wat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlno-
$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

= Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy 1998 Dz. U. nr 21 poz. 94
wraz z pézniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

= Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy; (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690
orazz 2011 r. poz. 1034)

= Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzg-
dzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

5.16 Stosowanie sie do przepiséw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

5.17 Dokumenty odniesienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
= Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
Oferta Wykonawcy;
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Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa;

Specyfikacje techniczne;

Normy;

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

6 WYMAGANIA DODATKOWE

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowe;j realizacji zamédwienia;

2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum 60 mie-
siecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu kon-
cowego;

3. Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegétowo

zapoznat sie z terenem inwestycji.

4.

Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
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Il Czesc¢ informacyjna

1 DOKUMENTY | PRZEPISY

1.1 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
mosdcig na cele budowlane

Zamawiajgcy — Gmina Tyszowce posiada dokumenty stwierdzajgce jej prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane.

1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego:

= Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454);

= Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi,
ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275)

= Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - tekst ujednolicony przez Urzad Zamédwien Publicznych

= Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 p0z.881z dnia 30.04.2004r. z
pozn. zmn.);

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogfosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

= Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania za-
wodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953);

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz.
822 z pdin. zmian.);

= Ustawa Kodeks Cywilny;

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 z pézA. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pézn. zm.);

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1112 z pdzn. zmian.);

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz 1087 z péin. zm.);

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 poz.
1130 z pdzn. zmian.);
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10 z pdzn. zmian.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Scie-
kéw (Dz. U. 2024 r. poz. 757 z pdzn. zmian.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci (Dz. U. 2014 r. poz. 1169 z pdzn. zmian.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpaddéw, ktére mo-
gg by¢ sktadowane na sktadowisku odpaddéw w sposdb nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z pdzin.
zmian.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla nie-
ktorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87 z pdzn. zmian.);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla nie-
ktorych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspodtspalania odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 1860 z pdzn. zmian.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm);

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
2022 poz. 2240 z pdin. zm.);

Zgodnosc z aktualng wersjg dokumentu ,,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawno-
$ciami” uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju.

normami podstawowymi;

normami zwigzanymi z podstawowymi;

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét.

przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt;

ustaleniami z Inwestorem, a nastepnie podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego, przepisami
dotyczacymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

Wykonawca zamierzenia budowlanego jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wyma-
gania ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) wraz z przepisami wykonawczymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych i zasadami wiedzy techniczne;j i
sztuki budowlanej.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢. Nie wymienienie tytutu jakiej-
kolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i aktéw prawnych. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

2

a)

INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH

kopia mapy zasadniczej:

Inwestor posiada kopie mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1;

b)

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéow

Inwestor nie posiada badania w tym zakresie;

c)
d)

Teren i obiekty kubaturowe nie sg wpisane jest do Rejestru zabytkow;
mapa do celéw projektowych

Inwestor nie posiada mapy do celéw projektowych. Mapa do celéw projektowych zostanie wykonana przez
wykonawce przed opracowaniem projektu budowlanego;

e)

inwentaryzacja zieleni:

Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni oraz opinii dendrologicznej.;
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f) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.

g) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:
Inwestor nie posiada badan w tym zakresie.
h) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg przebudowie, a takze

wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzagdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw prze-
widzianych do rozbiérki i uwarunkowania tych rozbidrek:

Inwestor nie posiada dokumentacji w tym zakresie.

i) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgcze-
niem obiektu do istniejgcych sieci: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych,
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:

Projektant pozyska warunki techniczne i realizacyjne przytaczenia obiektéw do istniejgcych sieci i drég oraz
niezbedne porozumienia lub zgody na wejscie w teren dla ich przeprowadzenia.

IV Harmonogram realizacji zadania

= Uzyskanie niezbednych dokumentow do projektowania:

=  Warunkdw przytaczenia do sieci miejskich: wod-kan, gazowej, energetycznej i teleinformatycznej
oraz ewentualnego witgczenia do drogi jesli nastgpi zmiana lokalizacji wjazdu na teren;

=  Wykonanie mapy do celéw projektowych;

= Uzyskanie w razie potrzeby ekspertyzy lub odstepstwa od warunkéw technicznych w zakresie nie-
zbednym do realizacji zadania.

=  Prace projektowe — czas wykonania — 6 miesiecy od momentu podpisania umowy

=  Projekt Zagospodarowania Terenu

= Projekt architektoniczno budowlany i techniczny;

=  Projekty wykonawcze;

= Dokumentacja kosztorysowa (przedmiary robdt, kosztorysy slepe , kosztorysy inwestorskie);
= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
=  Wykonawstwo inwestycji — czas wykonania — 1,5 + 2 lat od momentu podpisania umowy;

= urzadzenia i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podtgcze-
nia i uzytkowania wody i energii elektrycznej oraz wszystkich mediéw niezbednych do prawidtowe;j
realizacji inwestycji;

= wykonania na czas budowy ogrodzenia oraz zaplecza placu budowy;

= niwelacja terenu;

= demontaz istniejgcego uzbrojenia;

= fundamenty i stan zero,

= pierwsza kondygnacja w stanie surowym z konstrukcja dachowg

= dachi pokrycie dachowe, stolarka okienna

= elewacja zewnetrzna,

= poszczegdlne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,

= montaz urzadzen i przyborow witasciwych dla danego rodzaju instalacji,

= tynki, oktadziny, glazury i malowanie, podtogi, drzwi wewnetrzne

= przytgcza do obiektu i sieci zewnetrzne,

= roboty drogowe i parkingi, ogrodzenie.

®*  montaz wszystkich urzadzen i wyposazenia niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i
wiasciwego funkcjonowania obiektu;
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V  ZALACZNIKI

1 ZAtACZNIK NR 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcje Projektu Zagospodarowania Terenu na mapie zasadniczej przedstawiono na Rys _Al

2 ZAtACZNIK NR 2 — KONCEPCJA CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZALNEGO

Koncepcje uktadu pomieszczen przedstawiono na Rys _A2
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3 ZALACZNIK NR 3 - WYPOSAZENIE OBIEKTU

Lp.

Nazwa

Rodzaj kosztu

o
(7))

O

Pomieszczenie

Roleta komplet

biurowe (33)

Krzesto tapicerowane

Szafa ubraniowa

Szafa biurowa

Biurko

Krzesto biurowe obrotowe

Telefon

Zestaw komputerowy

Pakiet Office

Antywirus

Drukarka

Kosz na Smieci

RIRRRRRR(R(R(R[NW

Razem

Pomieszczenie

Roleta

biurowe (32)

Biurko

Krzesto biurowe obrotowe

Krzesto biurowe

Szafa biurowa

Szafa ubraniowa

Zestaw komputerowy

Pakiet Office

Antywirus

Urzadzenie wielofunkcyjne

Niszczarka

Telefon

Kosz na Smieci

NIFRIFRIFERINININIEFEINININNN

Razem

Pomieszczenie

Roleta

socjalne (27)

Stot

Krzesta

Meble kuchenne

Lodowka

Czajnik

Zestaw naczyn

Sztuéce komplet

Kanapa

Kosz na Smieci

Lampka nocna

Koc

Szafa ubraniowa 2-drzwiowa

RRRRRIRRR[R[R[N[R[N

Razem

W(C personelu (30) \

Lustro
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Szafka pod umywalka

Akcesoria tazienkowe (uchwyt na
recznik, na papier, szczotka WC)

[EY

Razem

5. Pomieszczenie
porzadkowe (34)

Regat metalowy

Szafka zamykana

Kosz na Smieci

Mop z wdzkiem

Odkurzacz

Deska do prasowania

Zelazko

Zmiotka i szufelka zestaw

Wieszak na mopy

RINR(RIRINN(R|o

Razem

Pokoj 2 os. (3)

Rolety komplet

w

tézko rehabilitacyjne/ortopedyczne

Drabinka do podciggania

Materac piankowy

N

Materac przeciwodlezynowy pneu-
matyczny

[E

Przescieradto nieprzemakalne

Poduszka

Kotdra

Poszewki na poduszki i kotdre

Przescieradto

Koc

Szafka nocna

Stolik przytézkowy

Szafa 2 - drzwiowa z nadstawkg

Komoda

Pétka wiszaca

Stolik

Krzesto

Kosz na Smieci

Radioodtwarzacz

Reczniki komplet

Wieszak ubraniowy do szafy- komplet

NP IRPINNEPINININIRPININIAIEAINMNINIA

Razem

tazienka przy po-
koju 2 os. (4)

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa

Kosz na bielizne

Stotek prysznicowy z oparciem i
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uchwytami bocznym

Wodzek toaletowy

Naktadka podwyzszajgca na sedes

Lustro

Kosz na Smieci

R R ==

Razem

Pokoj 1 os. (5)

Rolety komplet

N

tézko rehabilitacyjne/ortopedyczne

=

Drabinka do podciggania

Materac piankowy

Przescieradto nieprzemakalne

Poduszka

Kotdra

Poszewki na poduszki i kotdre

Przescieradto

Koc

Szafka nocna

Szafa 2 - drzwiowa z nadstawkg

komoda

Potka wiszaca

Stolik

Krzesta

Kosz na Smieci

Radioodtwarzacz

Reczniki komplet

Wieszak ubraniowy do szafy- komplet

RINRR(RR(RRR[R[R[NN[(R[R|N|R|-

Razem

10.

tazienka przy po-
koju 1 os. (6)

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa

Kosz na bielizne

Stotek prysznicowy z oparciem i
uchwytami bocznym

Naktadka podwyzszajgca na sedes

Lustro

Kosz na Smieci

Razem

11.

Pokdj 1 os. (7)

Rolety komplet

tézko rehabilitacyjne/ortopedyczne

Materac piankowy

Przescieradto nieprzemakalne

Poduszka
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Kotdra

Poszewki na poduszki i kotdre

Przescieradto

Koc

Szafka nocna

Stolik przytézkowy

Szafa 2 - drzwiowa z nadstawka

Komoda

Potka wiszaca

Stolik

Krzesta

Kosz na Smieci

Radioodtwarzacz

Reczniki komplet

Wieszak ubraniowy do szafy- komplet

RINRRIRIRIR(RRR[R[RLR[NN|(R

Razem

12.

tazienka przy po-
koju 1 os. (8)

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa

kosz na bielizne

Stotek prysznicowy z oparciem i
uchwytami bocznym

Naktadka podwyzszajgca na sedes

Lustro

=

Kosz na Smieci

=

Razem

13.

Pokéj 1 os. (9)

Rolety komplet

tézko rehabilitacyjne/ortopedyczne

Materac piankowy

Przescieradto nieprzemakalne

Poduszka

Kotdra

Poszewki na poduszki i kotdre

Przescieradto

Koc

Szafka nocna

Szafa 2 - drzwiowa z nadstawkg

Komoda

Potka wiszaca

Stolik

Krzesta

Kosz na Smieci

Radioodtwarzacz

Reczniki komplet

Wieszak ubraniowy do szafy- komplet

RINR(R(RIRIRIRIRIRIRINN(R[R[N|R[R|N

Razem
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14.

tazienka przy po-
koju 1 os. (10)

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa

Kosz na bielizne

Stotek prysznicowy z oparciem i
uchwytami bocznym

Naktadka podwyzszajgca na sedes

Lustro

=

Kosz na Smieci

=

Razem

15.

Pokdj 1 os. (11)

Rolety komplet

tézko rehabilitacyjne/ortopedyczne

Materac piankowy

Przescieradto nieprzemakalne

Poduszka

Kotdra

Poszewki na poduszki i kotdre

Przescieradto

Koc

Szafka nocna

Szafa 2 - drzwiowa z nadstawkg

Komoda

Potka wiszaca

Stolik

Krzesta

Kosz na Smieci

Radioodtwarzacz

Reczniki komplet

Wieszak ubraniowy do szafy- komplet

RINRR(RRIRIRIRIRIRINNR[R[N|R[R|N

Razem

16.

tazienka przy po-
koju 1 os. (12)

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa

Kosz na bielizne

Stotek prysznicowy z oparciem i
uchwytami bocznym

Naktadka podwyzszajgca na sedes

Lustro

=

Kosz na Smieci

[E

Razem

17.

Pokdj 1 os. (13)

Rolety komplet

tézko rehabilitacyjne/ortopedyczne

Materac piankowy

Przescieradto nieprzemakalne

Poduszka szpitalna

RN RN
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Kotdra

Poszewki na poduszki i kotdre

Przescieradto

Koc

Szafka nocna

Szafa 2 - drzwiowa z nadstawka

Komoda

Pétka wiszaca

Stolik

Krzesta

Kosz na Smieci

Radioodtwarzacz

Reczniki komplet

Wieszak ubraniowy do szafy- komplet

RINRIRIRIRR(R(R[(R[R[NN|[(R

Razem

18.

tazienka przy po-
koju 1 os. (14)

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa

Kosz na bielizne

Stotek prysznicowy z oparciem i
uchwytami bocznym

Naktadka podwyzszajgca na sedes

Lustro

=

Kosz na Smieci

=

Razem

19.

Kuchnia (15a)

Rolety

Meble kuchenne

Kuchnia ptyta grzewcza indukcyjna

Okap

Kuchenka mikrofalowa

Zmywarko- wyparzarka

Lodéwko-zamrazarka

Kosz na Smieci

Sztucce komplet

Wdzek gastronomiczny trzypdtkowy

Zestaw naczyn (talerze, kubki, filizan-
ki, przyprawnik, cukiernica, serwet-
nik, waza, dzbanek, szklanki, salater-
ki, potmiski, patery)

RIRIRINRIRIRIRR[RLw

Zestaw przyborow kuchennych (noze,
obieraczki, tyzki drewniane, tarki,
tyzki wazowe, miski, sitka, tace, deski
do krojenia, mtotek do miesa, ttuczek
do ziemniakdw, praska do ziemnia-
kow, praska do czosnku, lejek, trze-
paczka, pedzelek kuchenny, blachy do
pieczenia ciasta, durszlak, szatkowni-

42 |Strona



Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ,,Utworzenie Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Tyszowcach”

ce, tyzka cedzakowa, watek do ciasta,
stolnica, Scierki kuchenne itp)

Zestaw garnkdéw, patelnie, naczynie 1
zaroodporne
Mate AGD (mikser, blender, krajalni- 1
ca, czajnik, warnik 10 L, opiekacz,
maszynka do mielenia)
Robot kuchenny planetarny 1
Pojemnik na pieczywo, koszyczki na 1
chleb na stoty
Waga kuchenna 1
Stét kuchenny 1
Taboret 4
Wyparzacz do jajek 1
Jadalnia (15b) Stot 5
Krzesto 20
Zegar $cienny 1
Razem
20. | Sala pobytu dzien- | Rolety 3
nego (16) Zestaw wypoczynkowy 1
tapicerowany (sofa,
fotele)
Stolik 1
Telewizor 1
Komoda 1
Kosz na smieci 1
Radioodtwarzacz 1
Zestaw nagtosnieniowy 1
Odtwarzacz DVD i blu-ray 1
Potka wiszaca 1
Zegar Scienny 1
Razem
21. | Szatnia (17) Zabudowa 1
Stojak na parasole 1
Krzesto 1
Kosz na $mieci 1
Razem
21. | Sala do zajeé¢ ru- | Rolety 4
chowych i rehabili- | Uniwersalny Gabinet Usprawnienia 1
tacji (19) Leczniczego
Osprzet do kabiny UGUL 1
Rotor rehabilitacyjny (z licznikiem) 1
Rower stacjonarny poziomy 1
Stét rehabilitacyjny/ do masazu 1
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Poduszki, watki, liny, tasmy rehabili- 1
tacyjne itp. (zestaw)
Kosz na $mieci 1
Aquawibron z ekopompa 1
Parawan medyczny 1
Aparat do fizykoterapii 4- kanatowy 1
typu Combi
Drabinki 2
Materace 2
Maty antyposlizgowe do ¢wiczen 10
Steper 1
Pitki, pompki komplet 1
Woreczki z wypetnieniem zestaw 1
Bieznia 1
Kijki do nordic walking 10
Poduszka sensoryczna 1
Mata do masazu 1
Przyrzady do ¢éwiczen nadgarstka ze- 1
staw
Biurko 1
Krzesto obrotowe 1
Zegar $cienny 1

Razem

22. | Pomieszczenie do | Rolety 3

terapii zajeciowej | Stét 5

(20) Krzesto 20
Zestaw power audio z gtosnikiem, 1
mikrofonem, odtwarzaczem DVD i CD
Szafa na pomoce 2
Potka wiszaca 1
Kosz na $mieci 2
Tablica flipchart 1
Komoda z szufladami 1
Krzesta sktadane 10

Razem

23. | Gabinet piele- | Lezanka 1

gniarsko- Parawan 1

zabiegowy (21) Taboret obrotowy 1
Stolik zabiegowy 1
Waga kolumnowa 1
Lampa bakteriobdjcza 1
Biurko 1
Fotel obrotowy 1
Szafa na leki 1
Kosz na smieci 2
Tablica korkowa 1
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Szafa biurowa

Szafa ubraniowa

Cisnieniomierz

Termometr

Pulsoksymetr

Miska nerka

Pesety jednorazowe komplet

Aparat Ambu

Apteczka z wyposazeniem

RRRWR(R(R[(R[(R

Razem

24.

Pomieszczenie do
relaksu i wyciszen
(22)

Rolety

N

Zestaw wypoczynkowy (kanapa roz-
ktadana i fotel)

[E

Stolik kawowy

Kosz na Smieci

Lampa podfogowa

Komoda

Pufa worek

Fotel hamakowy

Radioodtwarzacz

Ptyty z muzyka relaksacyjng komplet

Dywan/ wyktadzina dywanowa

RRRRIRR(R[(R(-

Razem

25.

tazienka ogdlno-
dostepna (23)

Lustro

=

Kosz na Smieci

Akcesoria tazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa)

Stotek prysznicowy z
uchwytami bocznym

oparciem i

Krzesto plastikowe

Razem

26.

Pralnia (26)

Pralko-suszarka

Suszarka stojgca

Suszarka stojgca rozsuwana

Kosz na bielizne

Kosz na Smieci

Szafka zamykana

Regat metalowy

Miska plastikowa

Wodzek na pranie

RWRRIRINR[(R(-

Razem

27.

Serwer (28)

Szafa Rack

Router

Switch

Zasilacz UPS

[N N NN
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‘ Listwy antyprzepieciowe

Razem

28.

tazienka ogdlno-
dostepna (29)

Lustro

Kosz na Smieci

Akcesoria fazienkowe (pojemnik na
mydto, uchwyt na papier, szczotka
sedesowa, wieszaki na recznik, mata
antyposlizgowa)

Stotek prysznicowy z oparciem i
uchwytami bocznym

Krzesto plastikowe

Razem

29.

Akcesoria ogrodnicze i gospodarcze
(topata, grabie, motyka, sekator, szu-
fla do odsniezania, miotty

Woycieraczki wewnetrzne

Woycieraczki zewnetrzne

Gasnica
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