Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni
NWS ,,Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu

Golikéwka i wdrozenie srodkdw lokalnej ochrony przed podtopieniami.

1. Zamawiajacy:
Inwestor - Gmina Miejska Krakdéw z siedzibg w Krakowie, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, Miejska

Jednostka Organizacyjna Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakdéw

2. Informacje ogdlne:

Poniewaz obszar odwadniany przez réw Golikéwka | jest zagrozony podtopieniami i zalewaniem
wodami deszczowymi w przypadku obu wymienionych wyzej czynnikdw, konieczna jest jego ochronai
zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Mozliwym rozwigzaniem dla odprowadzenia wdéd przy wysokich
stanach wéd w Wisle jest wykonanie przepompowni przewatowej wdod burzowych NWS (Na Wysokie
Stany) z uwzglednieniem mozliwej do osiggniecia retencji. Budowa obejmuje wykonanie podziemnej
czesci budynku pompowni wraz z infrastrukturg towarzyszacg i ziemnego zbiornika retencyjnego.
Planowana przepompownia wéd deszczowych NWS na dziatka nr 25/1, 25/2, 72/, 74, 72/12, obreb P-
22 Podgérze bedzie wspierata dziatanie istniejgcego systemu odwodnienia w przypadku wysokich
stanéw na rzece Wisle i zablokowaniu odptywu grawitacyjnego z wylotu $luzy watowej nr 70.
Przepompownia wodd deszczowych wyposazona winna by¢é trzy pompy zatapialne pracujgce
réwnolegle, o tacznej wydajnosci 1,05 m3/s, oraz dodatkowa pompe rezerwowg na wypadek awarii
(uktad 3+1). Pompy umieszczone majg by¢é w komorze pompowni. W niniejszym rozwigzaniu planuje
sie wykorzystaé dostepna przestrzen terenowg do zwiekszenia retencji wod deszczowych, a tym samym
zmniejszenia wymaganej wydajnosci pompowni. Pompy bedg pracowaty na niezaleznych rurociggach
ttocznych Dn500 PEHD o dtugosci ok 50-60 m kazdy, odprowadzajacych wody do rzeki Wisty. Wyloty
rurociggdw ttocznych do beda wykonane w postaci komory z deflektorem. Na zakoriczeniu rurociggéw
przewiduje sie klapy zwrotne. Z komory wylotowej, woda bedzie odprowadzana ubezpieczonym rowem
do rzeki Wisty. Wokét budowli pompowni oraz komory zasuw planuje sie wykonaé plac manewrowy o
nawierzchni utwardzonej ttuczniem, oraz usytuowaé agregat pradotwdrczy wraz z fundamentem i
kontener socjalny wyposazonym zgodnie z dalszym opisem. Budowa planowanej przepompowni wraz
z obiektami towarzyszacymi nie wymaga przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu.

Dodatkowo jako dziatanie uzupetniajgce wskazano budowe ogrodéw deszczowych w km 0+732 — 1+040
rowu w rejonie ul. Golikéwka | na dt. ok 308m w pasie po min. 3 metry z kazdej strony rowu przy

uwzglednieniu warunku dostepnosci terenu.
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3. Przedmiot zamdwienia obejmuje

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z analizg stwierdzajgcg poprawnosé
przyjetego rozwigzania przy uwzglednieniu zapisow miejscowego planu zagospodarowania
obowigzujgcych na obszarze odwadnianym przez row Golikéwna oraz wykonanie analizy klimatycznej
dla przedmiotu zamdwienia w zakresie opisanym ponizej w niniejszym opisie. Dokumentacja
projektowa powinna zawiera¢ zagospodarowanie terenu w zakresie okreSlonym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowego ,Budowa przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw” oraz ,Budowa ogroddw deszczowych w rejonie rowu Golikdéwka oraz wdrozenie $rodkéw
lokalnej ochrony przed podtopieniami” stanowigcy zatgcznik do niniejszego OPZ. Zamawiajacego.
Wykonanie opracowan i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na wykonanie robdt
budowlanych. Wykonanie robdét budowlanych.

Przedmiot zamdwienia podzielony jest na cztery czesci/ etapy:

ETAP IA - Budowa przepompowni NWS , Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Krakdw”-projekt

a) prac geodezyjno-pomiarowych: sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych;

Sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych w zakresie niezbednym do celéw projektowych.
Uwaga! Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ aktualny stan prawny obowigzujacej

mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadnicze;j.

Opracowane mapy powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1429 z pdin. zm.) w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W
zakresie opracowan geodezyjnych nalezy uwzgledni¢ (o ile zajdzie taka potrzeba) wykonanie
dodatkowo opracowan i pomiaréow w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia obliczen i analiz
hydraulicznych, stosownie do wymagan modelu hydraulicznego.

W zakresie opracowan geodezyjnych, na etapie opracowywania wnioskéw o wydanie decyzji

administracyjnych nalezy uwzgledni¢ ewentualng aktualizacje tej mapy do celéw projektowych.

b) dokumentacja geotechnicznej;
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Dokumentacje geotechniczng nalezy opracowaé stosowanie do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 463).

W przypadku, gdy zakres inwestycji bedzie wystepowat w obszarze Il kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z par. 7 ust. 3 w/w Rozporzadzenia, dla tej
kategorii nalezy dodatkowo opracowaé¢ dokumentacje geologiczno - inzynierska wraz z uzyskaniem
decyzji zatwierdzajgce;.

Uwaga:

Wykonawca winien poinformowa¢ Zamawiajgcego (co najmniej z pieciodniowym wyprzedzeniem) o
terminie przeprowadzenia badan w terenie.

¢. Dokumentacji srodowiskowej:

c.l Whniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi
zatgcznikami w tym m.in. Karta Informacyjna Przedsiewziecia

Whniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi zatgcznikami
nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) dalej nazywana ,,ustawg 00s".

Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca ma obowigzek
dotaczy¢ niezbedne zatgczniki wynikajgce z w/w ,ustawy 00$” w tym m.in.:

1. Karte informacyjng przedsiewziecia.

2. Poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej/zasadniczej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej przewidywany
obszar znajdujgcy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie.

3. Mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz zaznaczonym
przewidywanym obszarem znajdujacym sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu, na ktéry bedzie
oddziatywacé przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

4, Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat
uchwalony, albo informacje o jego braku.

5. Wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencje
gruntéw i budynkdéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania.

6. Analize kosztow i korzysci.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia powinny sie réwniez znalezé:
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1. Podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteridw, o
ktédrych mowa w art. 63 ,,ustawy 00s” ktdrej zakres opisuje art. 62a tejze ustawy

2. Informacje wynikajace z przeprowadzonego wariantowania dotyczace m.in. przeprowadzone;j
wstepnej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (w szczegélnosci na sSrodowisko
przyrodnicze i cele srodowiskowe) wszystkich analizowanych wariantéw, wyboru (wraz z
uzasadnieniem) wariantu proponowanego do realizacji oraz najkorzystniejszego dla Srodowiska.
Nalezy zobrazowaé stan aktualny jako wariant 0, a nastepnie przeprowadzi¢ wariantowanie
lokalizacyjne i technologiczne oraz wskaza¢ wynikajacy z art. 66 ustawy 00s:

. wariant proponowany do realizacji oraz co najmniej jeden racjonalny wariant alternatywny,

. racjonalny wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przedstawieniem kosztéw finansowych i poréwnaniem
wptywu na $rodowisko poszczegdlnych wariantéw.

3. Opisanie flory i fauny ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000 na podstawie aktualnych badan w terenie o ile jest wymagany.

4. WSstepna analiza wptywu planowanego zamierzenia na obszar Natura 2000 w tym: waloryzacja
zidentyfikowanych elementéw przyrodniczych (ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu zachowania
przedmiotéw ochrony w/w obszaru Natura 2000) identyfikacja potencjalnych zagrozen, opis dziatan
minimalizujgcych i kompensacyjnych o ile jest wymagana.

5. Okreslenie planowanej wycinki drzew - pomiary obwodéw drzew i krzewdéw stwierdzonych w
trakcie badan terenowych wraz ze wskazaniem gatunkow i liczby drzew (podanej w sztukach) oraz

krzewdw (podanej w powierzchni) przeznaczonych do wycinki.

c.2 Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko Opracowanie przyrodnicze winno by¢ sporzadzone jako opracowanie umozliwiajace
wykonanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko o ile bedzie wymagana.
Opracowanie przyrodnicze winno zawiera¢ m.in.:

o inwentaryzacje przyrodnicza tj. pofozenie i sytuacje przestrzenna, ogdlng charakterystyke
terenu otaczajgcego, opis ekosystemdw i zbiorowisk roslinnych, charakterystyke dendroflory,
charakterystyke flory naczyniowej, ogdlng charakterystyke faunistyczng,

. waloryzacje przyrodniczg tj.: flore roslin naczyniowych, roslinnos¢ - zbiorowiska roslinne,

drzewa i krzewy, fauna,

. potencjalne zagrozenia dotyczace m.in.: gleby, laséw, siedlisk roslin, siedlisk fauny wodnej,
nadwodnej,
. zalecenia czynnosci zabezpieczajacych: gleby, drzewostanu, roslin zielonych, siedlisk
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faunistycznych,

o wptyw planowanych prac na: stosunki wodne, warunki siedliskowe terenéw przylegtych do
rzeki, zbiorowiska roslinne, chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybdéw, warunki zycia, rozrodu i
migracji organizméw wodnych i inne.

Dokonanie oceny oddziatywania realizowanego przedsiewziecia hydrotechnicznego na stan/potencjat
ekologiczny jednolitych czesci wod, w tym:

. identyfikacje jednolitej czesci wdd powierzchniowych, kategorii jednolitej czesci wéd
powierzchniowych oraz przypisanych jej celéw srodowiskowych,

. dokonanie ustalenia czynnikdéw oddziatywania przedsiewziecia na elementy jakosci wadd
(elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) — analiza oddziatywan na etapie
realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia oraz analiza wptywu planowanego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe JCWP, dziatania ukierunkowane na maksymalne ztagodzenie
skutkéw przedmiotowego przedsiewziecia dla okreslonego celu.

Uwaga:

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac¢ Zamawiajgcego (co najmniej z pieciodniowym

wyprzedzeniem) o terminie przeprowadzenia wizyty w terenie.

c.3 Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

W razie koniecznosci (stwierdzonej przez organ wtasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach) opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko, raport
powinien by¢ sporzgdzony w sposéb wyczerpujacy, zgodnie z wszystkimi wymogami prawa krajowego
i wspélnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez witasciwe instytucje
krajowe, w oparciu o rzetelne i aktualne dane. W tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko powinien odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1029), a takze zawiera¢ wyczerpujgce odniesienie
do zakresu raportu ustalonego w postanowieniu organu wfasciwego do wydawania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach)

d. Operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Operat wodnoprawny nalezy opracowac stosowanie do wytycznych zawartych w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).

Operat wodnoprawny winien zawiera¢ wszelkie elementy wynikajgce z zapisow powyiszej ustawy.

Operat nalezy sporzadzi¢ pisemnie w formie opisowej i graficznej, a takze na informatycznych
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nosnikach danych jako dokument tekstowy, a czes¢ graficzng operatu w postaci plikdw typu rastrowego
(PDF) lub plikéw w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z
obowigzujgcych uktadéw wspodtrzednych geodezyjnych.

Nalezy przewidzieé¢ ewentualng aktualizacje operatu, w zaleznosci od wymagan decyzji srodowiskowej.

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z wzorem Ministra
Infrastruktury. Wzér wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego mozna pobra¢ ze strony:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzor-wniosku-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego.

e. Projektéw budowlanych

Projekt budowlany nalezy opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn.
zm.) na ktory sktadajg sie: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany.
Projekt budowlany nalezy opracowaé¢ w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych,
opracowany w szczegoélnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021r. poz.
1812 z pdin. zm.).

Projekt budowlany winien zostaé opracowany wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan
ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg nadziemng i podziemng wraz z uzgodnieniami i
pozwoleniami, decyzjg ZUDP (zabezpieczenia, przetozenia, rozbidrki, demontaze, podniesienie terenu).
Projekty ewentualnych kolizji infrastruktury branzowej winny stanowi¢ tomy w projekcie budowlanym.
Nalezy przewidzie¢ ewentualng aktualizacje projektu, w zaleznos$ci od wymagan decyzji Srodowiskowe;.
Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126);

f. Projektow technicznych

Projekt techniczny winien zawieraé takze towarzyszace projekty rozwigzan ewentualnych kolizji z
istniejgcy infrastrukturg nadziemng i podziemng (zabezpieczenia, przetozenia, rozbidrki, demontaze,
podniesienie terenu) dla potrzeb prowadzonych robét.

Projekt techniczny winien uwzgledniac lokalizacje drog dojazdowych dla potrzeb prowadzonych robot.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng aktualizacje projektu, w zaleznosci od wymagan decyzji sSrodowiskowe;.



Zatacznik nr 2 do SWZ

g. Projektéw budowli tymczasowych koniecznych dla realizacji celu

h. Przedmiaréw robét
Przedmiar robdt nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. z 2021r. poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia bilansu mas ziemnych.

i. Kosztorys realizacyjny

Kosztorys nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458). Kosztorys powinien
uwzgledniaé podziat na branze oraz na lata realizacji inwestycji przy uwzglednieniu wartosci srodkéw
finansowych wskazanych w planie wieloletnim Zamawiajacego.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy na kaze wezwanie Zamawiajgcego aktualizacja kosztorysu.

j. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021r. poz. 2454).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych powinna szczegdétowo okreslac
parametry techniczne zastosowanych wyrobow (materiaty, urzgdzenia) i winna by¢ szczegétowo
skorelowana z pozycjami przedmiaru. W opracowanej dokumentacji nie moga wystepowac nazwy

wtasne producentdéw oraz materiatéw uzytych do budowy.

inne niewymienione wyzej projekty, opracowania, materiaty, ktére sg niezbedne

do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

k. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub Zezwolenie na realizacje inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla NWS ,Rybitwy” w zaleznosci od wymagan organu

administracyjnego
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ETAP IB - ,Budowa ogrodéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka oraz wdrozenie srodkéw lokalnej

ochrony przed podtopieniami” - projekt.

a. opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw, wymaganych do zgtoszenia
robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

b. sporzadzenie wniosku o wydanie warunkéw technicznych w celu przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej wraz z kompletem materiatdw oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
warunkéw technicznych dla potrzeb budowy przytacza energetycznego oraz oswietlenia, o ile beda
wymagane

c. opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktéra

nalezy uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wersja papierowa w zaleznosci od ilosci
egzemplarzy projektu budowlanego,

d. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e. inne niewymienione wyzej projekty, opracowania, materiaty, ktore sg niezbedne do zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

f. Przedmiaréw robdt

g. Kosztorys realizacyjny -z podziatem na branze i lata realizacji

h. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na

budowe lub pozwolenia na budowe w zaleznosci od wymagan organu administracyjnego,

Rozwigzanie projektowe powinno byé dostosowane do zmian klimatycznych i uwzglednia¢
prognozowane scenariusze klimatyczne RCP 4.5 (umiarkowany wzrost emisji) oraz RCP 8.5 (wysoki
wzrost emisji) , oraz zawiera¢ elementy pozwalajace efektywnie zarzadza¢ zasobami. Powyisze

stanowi warunek przy tworzeniu wniosku o Srodki z funduszy europejskich.

Analiza kosztow dla przyjetego rozwigzania w zakresie Etapu Ib powinna uwzglednia¢ utrzymanie
projektowanych elementéow w dtuiszej (10lat) perspektywie czasowej. Przyjete rozwigzanie
projektowe powinno bra¢ pod uwage caty cykl zycia projektowanych elementow, ich estetyke,

funkcjonalnos¢ i przyszte elementy ekonomiczne i Srodowiskowe..
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Ponadto dla etapu l aiii etapu lb

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzyska akceptacji zamawiajagcego harmonogramu
rzeczowo finansowego dla zadania w oparciu o wieloletni plan finansowy jednostki.

Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do kazdorazowej aktualizacji

ha rmonogramu rzeCzowo -fina nsowego.

2) Realizacje inwestycji na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej w

zakresie:

ETAP IIA - Budowa przepompowni NWS , Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Krakow”

Zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest przed pompownig NWS Rybitwy. Bedzie to zbiornik ziemny,
ksztattem zblizony w rzucie do pieciokgta o powierzchni 5 290,0 m2 i rzednej dna wynoszacg 194,24 m
n.p.m. Dno zbiornika oraz skarpy ubezpieczone geokratg utozonej na geowtdwknienie natomiast wlot
do zbiornika ubezpieczony ptytami azurowymi o formacie 90x60x10cm. Zjazd do zbiornika zapewniony
jest poprzez rampe zjazdowg o szerokosci 4,0m ubezpieczong ptytami azurowymi typu krata o formacie
90x60x10cm. Parametry zastosowanej geokraty i jej wypetnienia w dnie zbiornika powinna umozliwi¢
sporadyczny ruch pojazddéw o ciezarze do 3.5T. oraz umozliwia¢ wykonanie nasadzen roslinnoscia

W celu wprowadzenia wody do zbiornika proponuje sie przepust ramowy o wymiarach 6,0 x 2,0m
zlokalizowany w ciggu drogi prowadzgcej do pompowni.

Rozwigzanie projektowe zbiornika winno stwarza¢ mozliwos¢ retencjonowania 15% objetosci w celu

wykorzystania wody dla celéw srodowiskowych zwigzanych ze zmianami klimatycznymi.

Pompownia

Pompownia NWS Rybitwy w postaci konstrukcji zelbetowej o wymiarach w rzucie ok. 12,00x10,80 m,
wysokos¢ catkowita obiektu wynosi 5,86 m, z czego ok. 10 cm wystaje ponad poziom terenu, reszta
znajduje sie ponizej. Pompownia wykonana bedzie w formie zelbetowego, monolitycznego doku w
postaci czterech czerpni wraz z wlotami oddzielonymi miedzy sobg filarami i Scianami o grubosci ok. 50

cm. Ponizej nastepujace punkty odniesienia:

Rzedna posadowienia ptyty fundamentowej pompowni -191,49 m n.p.m.
Rzedna ptyty stropowe] przykrywajgcej czerpnie - 195,18 m n.p.m.
Rzedna terenu przylegtego do pompowni - 198,00 m n.p.m.
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Czerpnie o szerokos$ci 230 cm wyposazone sg w pompy zanurzeniowe umieszczone w szybach

rurowych.
Rzedna dna zbiornika wyréwnawczego przy wlocie - 194,24 m n.p.m.
Rzedna dna czerpni -192,24 m. n.p.m

Kazda komora czerpni sktada sie z czesci wlotowej wyposazonej w kraty rzadkie i wneki na zamkniecia
remontowe oraz z czterech czesci wtasciwych czerpni. Wprowadzona jest do nich stalowa rura szybowa
DN500 z pompa. Rura szybowa opiera sie na stropie posrednim pomiedzy czerpnig witasciwg, a ptyta
stropowg z otworami montazowymi. Otwdr montazowy przykryty jest stalowymi elementami
przykrywajacymi wspierajgcymi sie na wyprofilowanym obrzezu betonowym. Czerpnia wyposazona
jest w drabine ztazowg oraz dwie rury z PCV z zabudowanymi czujnikami mierzgcymi poziom wody w
czerpni. Wejscie do czesci wlotowej i wtasciwej czerpni umozliwiajg wtazy kanatowe oraz drabiny
ztazowe. Zejscie z terenu przy pompowni na ptyte wlotowg do pompowni jest mozliwe po zjezdzie do
zbiornika wyréwnawczego.

Podczas budowy pompowni zaktada sie jako zabezpieczenie wykopu budowlanego wykorzystanie
wbijanych grodzic stalowych taczonych na zamek. Scianki szczelne postuzg jako zabezpieczenie wykopu
przed osuniecie gruntéw, oraz naptywem wadd gruntowych, ponadto zaktada sie ciggte odwodnienie
wykopu za pomocg pomp o odpowiednio dobranej wydajnos¢. Dtugosci Scianek szczelnych oraz projekt
zabezpieczenia wykopu budowlanego powinien opracowaé¢ wykonawca robdt przy uwzglednieniu
wykonania we wtasnym zakresie, uzupetniajgcych otwordéw geologicznych. Obliczenia minimalnej
dtugosci scianek szczelnych/grodzic zabezpieczajgcych wykopy sporzadzi wykonawcza robét na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej. Projekt powinien zawierac rowniez sprawdzenie wptywu leja
depresji na otaczajgce obiekty i ewentualnie sposdb monitoringu stanu zagrozonej osiadaniem

infrastruktury.

Wylot z rurociggow

Wylot z rurociggédw przewodowych zlokalizowano skarpie odwodnej prawobrzeznego watu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty. Jego zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie wody z pompowni
Rybitwy i rozpraszanie energii na wlocie do rzeki. Woda do wylotu doprowadzana jest za pomoca
czterech rurociggdw ttocznych 4 x DN500 w ilosci maksymalnej 1,05 m3/s (jeden rurociag
poprowadzony od pompy rezerwowej).

Wylot w postaci czterokomorowego, zelbetowego doku. Kazda komora obstuguje jeden rurocigg
przewodowy. W komorach zabudowane sg klapy zwrotne. Komory posiadajg prog koncowy oraz
urzadzenia rozpraszajgce wyptywajaca z rurociggéw wody. Wymiary wylotu w rzucie 7,90 x 3,70m,

wysokos¢ wylotu ok. 2,00 m.
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Ponizej wylotu przewidziano ubezpieczony ptytami azurowymi réw odprowadzajacy wode do koryta

rzeki Wisty.

Kontener socjalny do obstugi sterowania

Kontener techniczny bedzie petnit funkcje magazynu oraz sterowni. Kontener socjalny nie bedzie stuzyt
do pobytu na state pracownikéw obstugi. Wewnatrz bedg znajdowac sie: rozdzielnia elektryczna wraz
z szafg sterowniczg jak rowniez krzesto, biurko, z komputerem i monitorem, szafka na narzedzia wraz z
apteczka. Dla zabezpieczenia mienia tj. kontenera z wyposazeniem technologicznym oraz pompowni,
nalezy zapewnic¢ system monitoringu wizyjnego z rejestratorem CCTV, w celu nadzoru terenu w
bezposrednim otoczeniu kontenera. W ramach ochrony samego kontenera przewidziano dodatkowo
system sygnalizacji wtamania i napadu, z powiadamianiem zdalnym o zdarzeniu naruszenia mienia. W
kontenerze bedzie réwniez znajdowata sie centralka alarmowa dla systemdéw CCTV i SSWiN dla obszaru
ogrodzonego terenu pompowni i samego kontenera. Proponowany kontener socjalny o wymiarach
szer.: 3m x dt.: 2,4m x wys.: 2,7m jest prefabrykatem o konstrukcji stalowej:

. panele scienne petne blacha stalowa + ocieplenie - wetna mineralna o grubosci 60 mm + folia
paroizolacyjna + laminowana ptyta wiérowa,

o podtoga rama stalowa ocynkowana blacha stalowa wetna mineralna min. 100mm folia
paroprzepuszczalna ptyta OSB - drewnopochodna ptyta konstrukcyjno-budowlana z dodatkiem zywicy
syntetycznej o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych przeznaczona do zastosowan w
budownictwie,

o dach kontenera rama stalowa ocynkowana blacha stalowa wetna mineralna min. 100mm folia
paroprzepuszczalna oraz laminowana ptyta widrowa

o drzwi zewnetrzne petne stalowe o rozmiarze 90 cm x 200 cm.

Konstrukcje kontenera socjalnego nalezy podfaczyé poprzez ztgcza kontrolne do uziomu otokowego
zbudowanego z bednarki FeZn 40x5mm w minimum dwdch miejscach po przeciwlegtych stronach.
Uziom otokowy nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1m, w odlegtosci 1m od ptyty badzZ scian kontenera.
Kontener bedzie wyposazony w grzejnik konwektorowy o mocy min 1500W umozliwiajacy utrzymanie
temperatury wewnatrz powyzej 5 stopni Celsjusza oraz klimatyzator.

Inne

Plac manewrowy wraz z ogrodzeniem bramg i drogg dojazdowg umozliwiajgcg czynnosci zwigzane z

obstugg pompowni przez dzwig i samochdd transportowy, przytgcz wodociggowy z hydrantem.

Wycinki
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Wykonawca moze przystgpic¢ do Scinania drzew po uzyskaniu stosownego zezwolenia na ich usuniecie,
wydanego w formie decyzji administracyjnej. Zakres wycinki zostanie ustalony na etapie dokumentacji
projektowej po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej przy akceptacji Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

. wyciecia pita mechaniczng drzew, zatadowania pni, korzeni i gatezi na srodki transportowe,
odwiezienie i roztadowanie na sktadowisko wraz z utylizacjg, utozenia posortowanego drewna w mygty
i stosy na uzgodnionym miejscu.

. Ewentualne wykarczowania krzewow i podszycia wraz z zatadowaniem na srodki transportowe,
odwiezieniem i roztadowaniem na sktadowisku oraz utylizacjg

o oczyszczanie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu wraz z wyréwnaniem terenu
(niezwigzanego z robotami budowlanymi prowadzonymi w celu wybudowania obiektu budowlanego)

. wykonania ewentualnych nasadzen wynikajacych z decyzji o wycince drzew

Pozostate czynnosci

- Wykonanie instrukcji uzytkowania obiektu oraz instrukcji stanowiskowych. Dokument ten powinien
obejmowaé w szczegdlnosci zapisy dotyczgce zasady utrzymania i konserwacji urzadzen i obiektéw
zrealizowanych w ramach zaméwienia

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch obiektu wraz z przeszkoleniem przedstawicieli
Zamawiajacego.

- wykonanie harmonogramu przegladdéw serwisowych i gwarancyjnych opisujgcy prowadzenie
czynno$ci w okresie gwarancji i rekojmi zwigzanych z wymaganymi przez dostawce/producenta:
agregatow pompowych, urzadzen, szaf sterujgcych, klimatyzatorow, automatyki, urzadzen
elektrycznych, agregatu pradotwodrczego itp. przeglagdow okresowych wymaganych w ramach DTR i
Instrukcji uzytkowania oraz czynnosci serwisowych.

-Wykaz czesci zamiennych dla urzytych urzadzen z kodami producenta i dystrybutorami

Uwaga:

W przypadku uzasadnionym ekonomicznie zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan innych
niz w opisie pod warunkiem iz bedg to rozwigzania réwnie skuteczne jak przyjete w opisie
przedmiotu zamdwienia oraz zatacznikach pod warunkiem uzyskania zgody zamawiajacego oraz
przedtozenia przez Wykonawce dowodu w postaci np. poréwnania parametréw technicznych ktéry
pozwolitby stwierdzi¢ , ze wymogi uzytkowe opisane w dokumentacji przetargowej sg spetnione

przez przedtozone do akceptacji rozwigzanie.
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ETAP IIB - ,,Budowa ogroddéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka oraz wdrozenie $Srodkéw lokalnej
ochrony przed podtopieniami”.

Wykonanie ogrodu deszczowego ktéry bedzie zlokalizowany przy rowie wzdtuz ul. Golikéwka
na dtugosci ok. 308 m. Zadaniem ogrodéw jest zatrzymywanie i retencjonowanie czesci waéd

sptywowych skierowanych w strone rowu odwodnieniowego.
Dla deszczowych stawia sie ponizsze warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:

- musi by¢ zgodny w wygladzie z forma botaniczng (nie dopuszcza sie odmian ogrodowych o
pstrych lub paskowanych lisciach);

- dobdr gatunkéw roslin przeznaczonych do nasadzie powinien uwzgledniaé scenariusze zmian
klimatu RCP4,5 i RCP8,5

- musi posiadac prawidtowo rozwiniety systemem korzeniowy w stosunku do wielkosci rosliny
i odmiany;

- powinien by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak choréb i zerowania szkodnikow;

- materiat w ramach gatunku i odmiany powinien byé wyréwnany pod wzgledem wielkosci
i ksztattu;

- podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa
winna by¢ zwarta - musi pozostaé¢ w catosci po usunieciu pojemnika;

- na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddéw)
powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

- Roslinnos$¢ ogrodu deszczowego nalezy sadzi¢ w odpowiednio przygotowanej warstwie ziemne;j
sktadajacej sie ze zwiru ptukanego, warstwy wegetacyjnej w postaci piasku gruboziarnistego z
dodatkiem ziemi urodzajnej oraz warstwy drenazowej odseparowanej od warstw powyzszych piaskiem
gruboziarnistym;

Aby zapewni¢ prawidtowy stan roslin w sezonach suchych, przy niskich stanach wadd, na istniejgcym
rowie nalezy zaprojektowac i wykonac system elementéw umozliwiajgcy starowanie przeptywem oraz

gospodarke wodami opadowymi i roztopowymi

Ogrody deszczowe nalezy wykonac¢ z zatozeniami okreslonymi w opracowaniu ,Vadamecu dla
mieszkancow — Ogrod Deszczowy”, KEGW ktdrego poprzednikiem prawnym jest ZIW.

https://kegw.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/06/kegw-Ogrod-deszczowy-vademecum-16-s.pdf

-W zakres roboét etapu llb wchodzi rowniez wykonanie elementéw matej architektury czynigce teren

atrakcyjnym dla lokalnej spotecznosci
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Pielegnacja nasadzen w okresie gwarancyjnym - 1 rok. W ramach robét zwigzanych z pielegnacja nalezy

wykonac:

. Podlewanie z czestotliwos$cig dostosowang do panujgcych warunkéw atmosferycznych oraz
wymagan poszczegdlnych gatunkdéw i odmian. Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu do wody. Dopuszcza
sie na koszt Wykonawcy zaktadanie workéw do podlewania, ktére w ramach pielegnacji winny by¢

uzupetnianie woda.

. Nawozenie sadzonek nawozami odpowiednimi dla danego gatunku oraz pory roku w ilosci

zgodnej z zleceniami producenta. Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegélnie nawozami azotowymi.

o Utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi i Sciotki wokét drzew.

o Odchwaszczaniu mis, i ich utrzymanie w prawidtowym ksztatcie i wielkosci.

o Koszenie terenu na ktérym zlokalizowane zostaty nasadzenia 4 razy na sezon wegetacyjny.

. Uzupetnienie rozsypanej poza miejsca nasadzen sciotki.

o Uzupetnienie, poprawa poluzowanych i wymianie uszkodzonych rygli, tasm, palikéw

stabilizujgcych oraz ostonek pni. Poprawa wigzan.

o Kontrola choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym ich pojawieniu sie zastosowanie

odpowiednich srodkéw ochrony roslin zaakceptowanych przez Inspektora.

o Wymiane drzew, ktére wiosng nie podjety wegetacji, badz uschty w okresie pielegnacji (po

uprzednim zgtoszeniu do Inwestora i uzgodnieniu z ZZM parametréw nowego drzewa),

o Ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujgce w tym przyciecia ztamanych, chorych

lub krzyzujacych sie gatezi.

4. Wytyczne Zamawiajgcego dot. projektowanego obiektu:

a) Charakterystyczne parametry poszczegdlnych elementéw

- Zbiornik wyrdwnawczy powierzchnia ok 5 300 m2, pojemnos$¢ ok 20 000 m3 przy wysokosci
pietrzenia rownej projektowanemu poziomowi gruntu, ubezpieczony geokratg wraz z zjazdem.

- Max. wydatek pompowni NWS Rybitwy do 1,05m3/s (3 pomp x 0,35 m3/s kazda + rezerwowa)
- Rurociagi ttoczne DN 500 PEHD dtugos¢ od ok. 52m do ok. 70m

- Komora wylotéw dla rurociggdw ttocznych o wymiarach 3,7x7,9 x2,0 m

- Réow odprowadzajgcy L=20m, szerokos¢ w dnie 3,0m.

- WiIot do zbiornika w postaci przepustu ramowego 6,00mx2,00m
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- Ogrod deszczowy o dtugosci ok. 308m w km 0+732 — 1+040 rowu w rejonie ul. Golikdwka | o
powierzchni min. 1850m?2

b) W sktad obiektu projektowanej pompowni NWS Rybitwy wchodzg nastepujace czesci:

- Przepust ramowy/ wlot do zbiornika retencyjnego

- Zbiornik retencyjny

- Pompownia NWS

- Kontener socjalny

- Agregat pradotworczy

- Rurociagi ttoczne 4 x DN500

- Komora wylotéw

- Row odprowadzajacy

- drogi i place wewnetrzne

¢) W ramach prac zwigzanych z zatozeniami projektowymi nalez wykona¢ analize klimatyczng w oparciu
o dane pochodzgce ze strony: ‘Zmiany klimatu a zdrowie - Klimada 2.0’ zgodnie ze scenariuszem RCP
4,5 oraz RCP 8,5

d) W ramach rozwigzan projektowych nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ wykorzystania 15% objetosci
zretencjonowanych/zatrzymanych wéd opadowych do: fontann, rozwoju zieleni, zasilania zbiornikow

przeciwpozarowych, szaletow, chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.

5. Informacje dla wykonawcéw dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania projektu budowlanego w 4 egz. w wersji papierowej
oraz 4 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) na elektronicznych nosnikach
danych .

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania projektu technicznego w 4 egz. w wersji papierowe;j
oraz wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) na elektronicznych nosnikach danych.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania przedmiaru robdt w 2 egz. w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf i *.exel) na elektronicznych nosnikach danych.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania kosztorysu w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf i *.kst lub innym, umozliwiajgcym edycje) na elektronicznych
nos$nikach danych.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
whiesieniem jej do zasobow Stuzby Geodezyjnych i Kartograficznych.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji powykonawczej 3 egz. oraz w wersji

elektronicznej w formacie pdf, doc, dxf, dwg. na elektronicznych nosnikach danych.
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6. Termin realizacji

Etap IA i Etap IB — przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwalajgcych rozpoczecie
robot budowlanych i nasadzen do 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

Etap IIA i Etap 1IB — wykonanie robdt budowlanych i nasadzen do 12 miesiecy od daty odbioru Etapu IA
i Etapu IB.

Zatgczniki:
Nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,Budowa przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej
Krakéow” oraz ,Budowa ogroddéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka oraz wdrozenie $rodkédw lokalnej

ochrony przed podtopieniami”.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY Przepompownia NWS - Rybitwy w

Krakowie wraz z niezb¢dna infrastruktura.

Cze$¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wykonano w kolejno$ci wg. punktow
zgodnych:

. z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454);

1 STRONATYTULOWA.

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego;

Budowa przepompowni NWS , Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Krakow

1.2 Adres obiektu lub opis lokalizacji

Krakow ul. Golikowka

Lokalizacja:

dziatka nr 25/1, 25/2, 72/, 74, 72/12, obr¢b P-22 Podgorze

1.3 Nazwy i kody

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ci§nieniowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45232452-5 Roboty odwadniajace

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciagéw komunikacyjnych i
linii

45315600-4 Instalacja niskiego napigcia.

74232000-4 Ustugi w zakresie projektowania



74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

74232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

35100000-5 Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajgce

48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterownikow systemowych

72510000-3 Ustugi zarzadzania wspierane komputerowo

1.4 Nazwa i adres zamawiajgcego
Gmina Miejska Krakow

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie

1.5 Spis zawartosci Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Zgodnie ze spisem na poczatku opracowania

1.6 Nazwa i adres podmiotu opracowujgcego.
MGBI Ryszard Zima

Ul. Doboszynskiego 216

32-031 Chorowice



2 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO.
2.1  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Dziatania realizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa przepompowni Na Wysokie
Stany — opracowanie PFU wraz ze studium wykonalnosci dla NWS Rybitwy” shuza
zapobieganiu wystepowania dwoch czynnikéw generujacych zagrozenie powodziowe
w obszarze zlewni elementarnej, tj.:

1) wysokich stanow na rzece Wisle, ktére powoduja zamknigcie klapy zwrotnej

na rowie odwadniajacym;

2) intensywnych opadéw deszczu w zlewni elementarne;j.

Rozpatrywana inwestycja obejmuje budowe pompowni, zbiornika retencyjnego,
rurociggow tlocznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu
pompowni.

Lokalizacja pompowni NWS Rybitwy zostala wskazana przez Inwestora jako jedna
z lokalizacji pompowni.

Dodatkowo w ramach niniejszego opracowania proponuje si¢ wykonanie ogroddéw

deszczowych w km 0+732 — 1+040 rowu w rejonie ul. Golikowka.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Inwestycja obejmuje budowe przepompowni wod deszczowych NWS (Na Wysokie
Stany) z uwzglednieniem dodatkowej retencji. Wigze si¢ to ze zmniejszeniem wymaganej
wydajnosci pompowni. Budowa obejmuje wykonanie podziemnej czes$ci budynku pompowni
wraz z infrastrukturg towarzyszacg i ziemnego zbiornika retencyjnego.

Wariant obejmuje budowe przepompowni wod deszczowych, w sktad ktorej wehodza
trzy pompy zatapialne pracujace rownolegle, o tacznej wydajnosci 1,05 m®/s, oraz dodatkowa
pompa rezerwowa na wypadek awarii (uktad 3+1). Pompy umieszczone sa w budynku
pompowni. W niniejszym rozwiazaniu planuje si¢ wykorzysta¢ dostgpna przestrzen terenowa
do zwickszenia retencji wod deszczowych, a tym samym zmniejszenia wymaganej
wydajno$ci pompowni.

Pompy beda pracowaly na niezaleznych rurociggach ttocznych Dn500 PEHD
0 dtugosci ok 50-60 m kazdy, odprowadzajacych wody do rzeki Wisty. Wyloty rurociggdéw
ttocznych do beda wykonane w postaci komory z deflektorem. Na zakonczeniu rurociggdw
przewiduje si¢ klapy zwrotne. Z komory wylotowej, woda bedzie odprowadzana

ubezpieczonym rowem do rzeki Wisty.



Wokot budowli pompowni oraz komory zasuw planuje si¢ wykona¢ plac manewrowy
0 nawierzchni utwardzonej tluczniem, oraz usytuowac agregat pradotworczy wraz z
fundamentem i kontener socjalny. Budowa planowanej przepompowni wraz z obiektami

towarzyszacymi nie wymaga przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu.

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Poniewaz obszar odwadniany przez row Golikowka I jest zagrozony podtopieniami i

zalewaniem wodami deszczowymi w przypadku obu wymienionych wyzej czynnikow,
konieczna jest jego ochrona i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Mozliwym rozwigzaniem
dla odprowadzenia wod przy wysokich stanach woéd w Wisle jest wykonanie przepompowni
przewalowej wod burzowych NWS (Na Wysokie Stany) w odbiorniku z uwzglednieniem
mozliwej do osiagniecia retencji. To rozwigzanie jest zgodne z zamierzeniem Inwestora, ktére
zostalo okreslone wymaganiami OPZ w ramach realizacji zadania pn. ,,Program budowy
przepompowni NWS”.

Rozpatrywana przepompownia wod deszczowych NWS bedzie wspierata dziatanie
istniejagcego systemu odwodnienia w przypadku wysokich stanow na rzece Wisle i
zablokowaniu odptywu grawitacyjnego z wylotu §luzy watowej nr 70.

Po wykonanej analizie uksztaltowania i zagospodarowania terenu, kierunkow sptywu
wod deszczowych, parametrow fizjograficznych zlewni oraz uwarunkowan technicznych
wskazano optymalng lokalizacje pompowni NWS Rybitwy. Do realizacji wskazano wariant
polegajacy na budowie pompowni wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Dodatkowo jako dziatanie uzupelniajace wskazano budowe ogrodéw deszczowych w
km 0+732 — 1+040 rowu w rejonie ul. Golikowka I na di. ok 308m w pasie po 3 metry z
kazdej strony rowu.

Rozwazane miejsca lokalizacji przepompowni

W trakcie wyboru miejsca lokalizacji przepompowni kierowano si¢ aktualng sytuacja
terenowa, zagospodarowaniem terenu, uktadem wysoko$ciowym, dostepnoscig terenowa,
stanowiskiem wtascicieli nieruchomosci, warunkami posadowienia obiektow oraz ustaleniami
z dokumentow planistycznych. Lokalizacje pompowni wskazano w miejscu uj$cia rowu

Golikéwka do sluzy watowej nr 70 w sasiedztwie istniejagcego stanowiska pomp mobilnych.

2.1.3  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe.
Po wykonaniu pompowni NWS Rybitwy

a) teren zostanie zabezpieczony przed podtopieniami i zalewaniem wodami opadowymi



b) zabezpieczone zostanie odwodnienie zawala w przypadku wysokich stanéw rzeki Wisty i
zamknigtej klapie zwrotnej na rowie Golikowka nr 70
C) zwigkszenie retencji oraz poprawa stosunkow wodnych poprzez budowg ogrodoéw

deszczowych wraz z zastawka

2.14 Szczegélowe wlasnosci funkcjonalno uzytkowe.
Charakterystyczne parametry poszczegdlnych elementéw

= Zbiornik wyréwnawczy powierzchnia ok 5300 m2, pojemnos¢ ok 20 000 m3 przy
wysokos$ci pietrzenia rownej projektowanemu poziomowi gruntu, ubezpieczony
geokrata.

= Max. wydatek pompowni NWS Rybitwy do 1,05m3/s (3 pomp x 0,35 m%s kazda +
rezerwowa)

= Rurociagi ttoczne DN 500 PEHD dtugos¢ od 52m do 70m

= Komora wylotow dla rurociggdéw ttocznych o wymiarach 3,7x7,9 x2,0 m

= RoOw odprowadzajacy L=20m, szeroko$¢ w dnie 3,0m.

=  Wilot do zbiornika w postaci przepustu ramowego 6,00mx2,00m

=  Ogrod deszczowy o diugosci ok. 308m w km 0+732 — 1+040 rowu w rejonie ul.

Golikowka I o powierzchni ok. 1850m2

W sktad obiektu projektowanej pompowni NWS Rybitwy wchodza nastepujace czgsci:
= Przepust ramowy/ wlot do zbiornika retencyjnego
= Zbiornik retencyjny
= Pompownia NWS
= Kontener socjalny
= Agregat pradotworczy
= Rurociagi ttoczne 4 x DN500
= Komora wylotow

= Row odprowadzajacy

22 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczegdlnosci w niniejszej] PFU) oznaczenia

indywidualizujace opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,



w szczegolnosci znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow
lub urzadzen, zawarte zarbwno w opisach jak i na rysunkach, maja charakter informacyjny i
niewiazacy.

W  kazdym przypadku wystepowania w  SIWZ  takiego  oznaczenia
indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”’. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatdéw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane
w SIWZ parametrach technicznych, spehiajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy,
a takze atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W
przypadku zastosowania rozwigzan, materiatdéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub
urzadzenia rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania.

Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé na etapie projektowania
optymalne rozwigzania z punktu widzenia celu, ktéremu te rozwigzania maja stuzyc.
Przedmiotowy Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy rozpatrywa¢ jako dokument
uzupehiajacy SIWZ, umowg oraz warunki ogolne i1 szczegdlne kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot
odpowiadajacych pod kazdym wzgledem Wymaganiom Zamawiajacego, zgodnych z
najnowszg praktyka inzynierskg 1 prawem polskim. Roboty zawarte w Kontrakcie sktadaja
si¢ z przygotowania projektu budowlanego i robot budowlanych.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ wykonane
zgodnie z Polskimi Normami oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot.

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy.
Obszar, na ktérym ma powsta¢ pompownia NWS Rybitwy w chwili obecnej znajduje

na terenie zawala na ktorym znajduja si¢ nieuzytki rolne.
Przygotowanie terenu powinno uwzgledniaé:
e zabezpieczenie terenu pod budowe zbiornika retencyjnego — wykop otwarty
pompowni
e NWS Rybitwy — wykop pod konstrukcje pompowni zabezpieczony stalowymi

$ciankami szczelnymi wraz z jego odwodnieniem;



przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy na wykonanie rurociggdéw ttocznych
DN500 przewiertem sterowanym pod watem przeciwpowodziowym oraz ukladanie
rurociggdéw w wykopie otwartym;

przygotowanie, wykonania zamkni¢¢ na rurociggach ttocznych DN500 klapy zwrotne
w komorze wylotowej;

przygotowanie terenu roboOt przez zabezpieczenie inwestycji od strony wylotu z
projektowanego rowu odwadniajacego przed wodami z koryta Wisty - grodza ziemna
Istalowa;

opracowanie i uzgodnienie instrukcji przeciwpowodziowej na czas wykonywania
robdt na terenach zalewowych;

wykonie uzupehiajacych badan geologicznych pod konstrukcje pompowni, rurociag
ttoczny, zbiornik retencyjny;

projekt odwodnienia na czas realizacji robot.

Projekt zasilania na czas budowy i po jej realizacji

Projekt o$wietlenia i monitoringu

W przypadku, gdy na terenie projektowanych obiektéw lub zabudowy liniowej,

wystepuja drzewa o $rednicy co najmniej 10 cm mierzonej na wysokosci 1,5 m ponad

terenem, nalezy wykona¢ operat dendrologiczny i uzyska¢ zgode¢ na wycinke drzew.

Ewentualne punkty poboru energii elektrycznej na czas trwania budowy i docelowy

Wykonawca uzgodni z Zaktadem Energetycznym.

Dla budowy ogrodow deszczowych zadanie zaklada wykonanie robot w

nastepujacych etapach:

Zdjecie humusu ziemi urodzajnej na odktad warstwa 10 cm.

Reczne wykopy do glebokosci projektowanej wraz uksztaltowaniem skarp oraz dna.
Oczyszczenie dna z kamieni, korzeni innych elementow obcych.

Wyprofilowanie skarp i dna wg zalozen projektowych

Wykonanie warstwy drenazowej 0 gr. 25cm

Wykonanie warstwy separacyjnej z piasku gruboziarnistego o gr. 35 cm

Ulozenie warstwy wegetacyjnej w postaci piasku gruboziarnistego z dodatkiem ziemi
urodzajnej w stosunku 2:5 o gr. 10 cm.

Uksztattowanie sptywow powierzchniowych w ogrodzie wg projektu.



e Wykonanie korytek betonowych i umieszczenie ze sptywem w kierunku ogrodu.
Korytka nalezy ustabilizowa¢ na betonowej podbudowie o grubosci 5 cm.

e Wykonanie nasadzen ros§linnych.

e Sprawdzenie przeptywu w ogrodzie

e Wykonanie i zgloszenie elementoéw matej architektury

2.2.2 W zakresie architektury.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest przed pompownia NWS Rybitwy. Bedzie to
zbiornik ziemny, ksztaltem zblizony w rzucie do pigciokata o powierzchni 5 290,0m2 i
rzednej dna wynoszaca 194,24 m.npm. Dno zbiornika oraz skarpy ubezpieczone geokratg
utozonej na geowlowknienie natomiast wlot do zbiornika ubezpieczony ptytami azurowymi o
formacie 90x60x10cm. Zjazd do zbiornika zapewniony jest poprzez ramp¢ zjazdowa o
szerokos$ci 4,0m ubezpieczong plytami azurowymi typu krata o formacie 90x60x10cm.
Parametry zastosowanej geokraty w dnie zbiornika powinna umozliwi¢ sporadyczny ruch
pojazdow o ciezarze do 3.5T.

W celu wprowadzenia wody do zbiornika proponuje si¢ przepust ramowy o wymiarach

6,0 x 2,0m zlokalizowany w ciggu drogi prowadzacej do pompowni.

Pompownia

Pompownia NWS Rybitwy w postaci konstrukcji zelbetowej o wymiarach w rzucie
ok. 12,00x10,80 m, wysoko$¢ catkowita obiektu wynosi 5,86 m, z czego ok. 10 cm wystaje
ponad poziom terenu, reszta znajduje si¢ ponizej. Pompownia wykonana bedzie w formie
zelbetowego, monolitycznego doku w postaci czterech czerpni wraz z wlotami oddzielonymi

miedzy sobg filarami i1 $cianami o grubosci ok. 50 cm. Ponizej nastepujace punkty

odniesienia:
Rzedna posadowienia ptyty fundamentowej pompowni -191,49 m n.p.m.
Rzedna plyty stropowej przykrywajacej czerpnie - 195,18 m n.p.m.
Rzedna terenu przylegtego do pompowni - 198,00 m n.p.m.

Czerpnie o szerokosci 230 cm wyposazone sg w pompy zanurzeniowe Umieszczone w
szybach rurowych.
Rzedna dna zbiornika wyréwnawczego przy wlocie - 194,24 m n.p.m.

Rzedna dna czerpni -192,24 m. n.p.m
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Kazda komora czerpni sklada si¢ z czesci wlotowej wyposazonej w kraty rzadkie 1
wneki na zamknigcia remontowe oraz z czterech czgsci wlasciwych czerpni. Wprowadzona
jest do nich stalowa rura szybowa DN500 z pompg. Rura szybowa opiera si¢ na stropie
posrednim pomiedzy czerpnig wlasciwa, a ptyta stropowa z otworami montazowymi. Otwor
montazowy przykryty jest stalowymi elementami przykrywajacymi wspierajacymi si¢ na
wyprofilowanym obrzezu betonowym. Czerpnia wyposazona jest w drabing zlazowa oraz
dwie rury z PCV z zabudowanymi czujnikami mierzacymi poziom wody w czerpni. Wejscie
do czesci wlotowej 1 wlasciwej czerpni umozliwiajg wlazy kanalowe oraz drabiny ztazowe.
Zej$cie z terenu przy pompowni na ptyte wlotowa do pompowni jest mozliwe po zjezdzie do
zbiornika wyréwnawczego.

Podczas budowy pompowni zaktada si¢ jako zabezpieczenie wykopu budowlanego
wykorzystanie wbijanych grodzic stalowych taczonych na zamek. Scianki szczelne poshuza
jako zabezpieczenie wykopu przed osunigcie gruntéw, oraz naplywem wod gruntowych,
ponadto zaktada si¢ ciggle odwodnienie wykopu za pomocg pomp o odpowiednio dobranej
wydajnos$¢. Dhugosci Scianek szczelnych oraz projekt zabezpieczenia wykopu budowlanego
powinien opracowa¢ wykonawca robot przy uwzglednieniu wykonania we wlasnym zakresie,
uzupehiajacych otworow  geologicznych. Obliczenia minimalnej dlugosci  $cianek
szczelnych/grodzic zabezpieczajacych wykopy sporzadzi wykonawcza robdt na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej. Projekt powinien zawieraé rowniez sprawdzenie
wptywu leja depresji na otaczajace obiekty i ewentualnie sposdb monitoringu stanu

zagrozonej osiadaniem infrastruktury.

Wylot z rurociggéw

Wylot z rurociggéw przewodowych zlokalizowano skarpie odwodnej prawobrzeznego
walu przeciwpowodziowego rzeki Wisty. Jego zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie
wody z pompowni Rybitwy i rozpraszanie energii na wlocie do rzeki. Woda do wylotu
doprowadzana jest za pomocg czterech rurociggdw ttocznych 4 X DN500 w ilosci
maksymalnej 1,05 m3/s (jeden rurocigg poprowadzony 0d pompy rezerwowej).

Wylot w postaci czterokomorowego, zelbetowego doku. Kazda komora obstuguje jeden
rurocigg przewodowy. W komorach zabudowane sg klapy zwrotne. Komory posiadaja prog
koncowy oraz urzadzenia rozpraszajgce wyptywajaca z rurociggow wody. Wymiary wylotu w

rzucie 7,90 x 3,70m, wysokos¢ wylotu ok. 2,00 m.
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Ponizej wylotu przewidziano ubezpieczony ptytami azurowymi row odprowadzajacy
wode do koryta rzeki Wisty.
Kontener socjalny do obslugi sterowania

Kontener techniczny bedzie pehit funkcje magazynu oraz sterowni. Kontener socjalny

nie bedzie stuzyl do pobytu na state pracownikow obstugi. Wewnatrz beda znajdowac sig:
rozdzielnia elektryczna wraz z szafg sterowniczg jak rowniez krzesto, biurko, z komputerem i
monitorem, szafka na narzedzia wraz z apteczka. Dla zabezpieczenia mienia tj. kontenera z
wyposazeniem technologicznym oraz pompowni, nalezy zapewni¢ System monitoringu
wizyjnego z rejestratorem CCTV, w celu nadzoru terenu w bezposrednim otoczeniu
kontenera. W ramach ochrony samego kontenera przewidziano dodatkowo system
sygnalizacji wltamania i napadu, z powiadamianiem zdalnym o zdarzeniu naruszenia mienia.
W kontenerze begdzie rdwniez znajdowata si¢ centralka alarmowa dla systemow CCTV 1
SSWIN dla obszaru ogrodzonego terenu pompowni i samego kontenera. Proponowany
kontener socjalny o wymiarach szer.: 3m x di: 2,4m x wys.: 2,7m jest prefabrykatem o
konstrukcji stalowej:

e panele $cienne petne blacha stalowa + ocieplenie - wetna mineralna o grubosci
60 mm + folia paroizolacyjna + laminowana ptyta wiérowa,

e podloga rama stalowa ocynkowana blacha stalowa welna mineralna min.
100mm folia paroprzepuszczalna ptyta OSB - drewnopochodna ptyta
konstrukcyjno-budowlana z dodatkiem zywicy syntetycznej o bardzo dobrych
parametrach izolacyjnych przeznaczona do zastosowan w budownictwie,

e dach kontenera rama stalowa ocynkowana blacha stalowa welna mineralna
min. 100mm folia paroprzepuszczalna oraz laminowana ptyta widrowa

e drzwi zewnetrzne petne stalowe o rozmiarze 90 cm x 200 cm.

Konstrukcje kontenera socjalnego nalezy podtaczy¢ poprzez ztacza kontrolne do uziomu
otokowego zbudowanego z bednarki FeZn 40x5mm w minimum dwoch miejscach po
przeciwlegtych stronach. Uziom otokowy nalezy utozy¢ na gltgbokosci min. 1m, w odleglosci
Im od ptyty badz $cian kontenera. Kontener bedzie wyposazony w grzejnik konwektorowy o
mocy min 1500W umozliwiajacy utrzymanie temperatury wewnatrz powyzej S5 stopni

Celsjusza oraz klimatyzator.

12



Ogrody deszczowe

W ramach wykonywania dokumentacji technicznej nalezy zaprojektowac i wykonaé
ogrody deszczowe ktore beda zlokalizowane przy rowie wzdluz ul. Golikowka na dlugosci
ok. 308 m. Zadaniem ogrodow jest zatrzymywanie i retencjonowanie czesci wod sptywowych
skierowanych w stron¢ rowu odwodnieniowego.

Dla proponowanych ogrodéw deszczowych stawia si¢ ponizsze warunki, jakie musi
spelni¢ materiat roslinny:

— musi by¢ zgodny w wygladzie z formg botaniczng (nie dopuszcza si¢ odmian
ogrodowych o pstrych lub paskowanych lisciach);

— musi posiada¢ prawidlowo rozwinigty systemem korzeniowy w stosunku do
wielkos$ci rosliny i odmiany;

— powinien by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chordb i zerowania
szkodnikow;

— materiat w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyrdéwnany pod
wzgledem wielkosci 1 ksztattu;

— podloze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przero$ni¢te korzeniami,
bryta korzeniowa winna by¢ zwarta - musi pozosta¢ w calo$ci po usunigciu
pojemnika;

— na organach trwatych (klacza, bulwy, korzenie, zdrewniale nasady
tegorocznych pedow) powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety lisci.

— Roslinno$¢ ogrodu deszczowego nalezy sadzi¢ w odpowiednio przygotowanej
warstwie ziemnej sktadajacej sie ze zwiru plukanego, warstwy wegetacyjnej w
postaci piasku gruboziarnistego z dodatkiem ziemi urodzajnej oraz warstwy
drenazowej odseparowanej od warstw powyzszych piaskiem gruboziarnistym;

Aby zapewni¢ prawidlowy stan roslin w sezonach suchych, przy niskich stanach

wdd, na istniejagcym rowie nalezy zamontowac¢ zastawke szandorows, ktora w razie potrzeby
spietrzataby wody plynace rowem.

W czesci opracowania technicznego dot. ogrodéw deszczowych nalezy przewidziec¢

roslinno$§¢ wkomponowang w otoczenie, pasujacg do krajobrazu i zgodng z ustaleniami
MPZP dla rozpatrywanego obszaru. Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ ubogacenia szaty

ro$linnej o budowle matej architektury.
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Calos¢ prac projektowych jak 1 wykonawczych musi by¢ zgodna z Vadamecu dla

mieszkancow — Ogrod Deszczowy, KEGW.

Wycinki

Wykonawca moze przystapi¢ do $cinania drzew po uzyskaniu stosownego zezwolenia
na ich usuni¢cie, wydanego w formie decyzji administracyjnej. Zakres wycinki zostanie
ustalony na etapie dokumentacji projektowej po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej
przy akceptacji Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e wycigcia pita mechaniczng drzew, zatadowania pni, korzeni i1 galezi na $rodki
transportowe, odwiezienie i rozladowanie na sktadowisko wraz z utylizacja,
utozenia posortowanego drewna w mygty i stosy na uzgodnionym miejscu.

e Ew. wykarczowania krzewdéw 1 podszycia wraz z zaladowaniem na $rodki
transportowe, odwiezieniem i roztadowaniem na sktadowisku oraz utylizacja

e oczyszczanie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu wraz z wyré6wnaniem
terenu (niezwigzanego z robotami budowlanymi prowadzonymi w celu
wybudowania obiektu budowlanego)

e wykonania ew. nasadzen wynikajacych z decyzji o wycince drzew

2.2.3 W zakresie konstrukcji.
a) Zbiornik retencyjny.

Zbiornik ziemny, o powierzchni ok. 5 300,0m2 i rzgdnej dna wynoszaca 194,24 m.npm
zapewni odpowiednig objeto$¢ wody w celu uruchomienia i pracy pompowni w czasie
zamknigcia $luzy walowej 1 odcigcia grawitacyjnego odptywu wody rowem. Dno zbiornika
oraz skarpy ubezpieczone geokratg utozong na geowlowknie nie natomiast wlot do zbiornika
ubezpieczony ptytami azurowymi o formacie 90x60x10cm. Parametry zastosowanej geokraty
wraz z jej wypetnieniem w dnie zbiornika powinna umozliwi¢ sporadyczny ruch pojazdéw o
cigzarze do 3.5T. W celu doprowadzenia wody z rowu Golikowka I zostanie wykonany
przepust / wlot do zbiornika, gdzie nadmiar wody prowadzony rowem bedzie si¢
przedostawatl do zbiornika retencyjnego. Przepust wykonany jako Zelbetowa monolityczna
konstrukcja o wymiarach min. 6,00 x 2,00m. Swiatto otworu powinno zosta¢ potwierdzone

stosownymi obliczeniami dla przyjetego wydatku pomp. Zjazd do zbiornika zapewniony jest
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poprzez ramp¢ zjazdowa o szerokosci 4,0m ubezpieczong ptytami azurowymi typu krata o

formacie 90x60x10cm.

b) Pompownia NWS

Pompownia NWS zlokalizowana jest na koncu zbiornika retencyjnego. Bedzie to
konstrukcja monolityczna potaczona poprzez komorg pompowa z basenem startowym
posadowiona na ptycie fundamentowej. Bezposrednio pod plyta nalezy wylaé beton
wyréwnawczy. Przyjete gabaryty ptyty oraz ewentualng wymiane gruntow lub posadowienie
posrednie nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu uzupetniajagcych otworéow geologicznych pod
projektowang pompowni¢. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ betonu hydrotechnicznego
C35/45 o klasie ekspozycji XC4, XF3, XAl oraz stali zbrojeniowy typ B500SP. Poniewaz
wieksza cze$¢ konstrukcji pompowni znajduja si¢ ponizej terenu przed zasypanie nalezy
wykonaé izolacja przeciwwilgociowg. Drabiny i1 pomosty barierki nalzy wykona¢ ze stali
nierdzewnej. Rury szybowe pomp, wraz z podporami rur szybowych i pompami, powinny
zosta¢ dostarczona przez producenta pomp, lub wykonane zgodnie z jego wytycznymi. Na
wlocie do pompowni NWS przewidziano kraty rzadkie ze stali ocynkowanej. Za kratami na
wlocie do kazdej z czterech komoér czerpnych zastosowano wngki na szandory w celu
zapewnienia ewentualnych remontow komor czerpnych wraz z pompami 1 pozostalym
wyposazeniem.

Komore przepompowni NWS podzielono na cztery oddzielne komory czerpne. Kazda
komora czerpna sklada si¢ z cze¢sci wlotowej wyposazonej we wneki na zamknigcia
remontowe - szandory. Cze$¢ wlasciwa czerpni posiada wymiary odpowiadajace
wymaganiom stanowiska czerpnego dla przewidzianych pomp. Wprowadzona jest do nich
stalowa rura szybowa DN500 zakonczona ostong ssawna, ze wzgledow technologicznych w
celu obnizenia minimalnego poziomu wody w czerpni. Rura szybowa wspiera si¢ na ptycie
komory rurociggéow ttocznych. Czerpnie wyposazone sg w drabiny ztazowe oraz rury PVC o
dhugosci 7,0 m stanowiacg ochrong dla sondy hydrostatycznej. Wejscie do komory czerpni
umozliwiajg szczelne wlazy rewizyjne oraz drabiny ztazowe.

W kazdej z czterech komor czerpnych nalezy zamontowaé sonde hydrostatyczna,
umozliwiajaca zdalny pomiar zwierciadta wody w komorze. Ponadto dodatkowa sonde nalezy
przewidzie¢ w zbiorniku retencyjnym.

W celu zapewnienia dostepu do pomp oraz armatury (przepustnica, kompensator) w

kazdej z czterech komor rur ttocznych przewidziano po dwa szczelne otwory rewizyjne
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umozliwiajace dostep na wypadek awarii do pom i armatury, oraz zabezpieczajace komory
przed zalaniem (np. w przypadku awarii wszystkich pomp i podwyzszonym stanie wody na
zawalu przy zamknigtej klapie zwrotnie na przepuscie watowym).

Na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy wykona¢ niezb¢dne badania
geologiczne oraz hydrogeologiczne w miejscu lokalizacji pompowni. Ostateczne parametry
komory pompowni NWS nalezy zweryfikowac¢ na etapie projektu budowlanego.

Na etapie projektu budowlanego nalezy rowniez zweryfikowa¢ mozliwosé
funkcjonowania pompowni jedynie z istniejacym obecnie dopltywem grawitacyjnym,
wykonujac obliczenia zawierajace pelne modelowanie funkcjonowania pompowni NWS przy
zatozonych pracach pomp od 1 do 3 rownoczesnie przy réznych wariantach. W przypadku
zastosowania pomp do ktérych uruchomieni niezbgdna jest minimalna ilo$¢ wody w komorze
czerpnej w trakcie czynno$ci przegladowych, na etapie projektu budowlanego nalezy dokona¢
obliczen ilosci wody potrzebnej do ich rozruchu. Na tej podstawie dobra¢ zweryfikowac
wymiary komory pomp w celu zgromadzenia wymaganej ilosci wody.

Na wybudowanie pompowni NWS nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia w tym
decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne

wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.

Zasilanie pompowni

Pompownia zasilana bedzie z transformatora znajdujacego si¢ na placu manewrowym.
Zasilanie do transformatora zapewni linia SN podtaczong do stacji wskazanej przez zaktad
energetyczny. Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy przygotowacé projekt

zasilania i uzgodni¢ z odpowiednim zaktadatem energetycznym.

Dobor agregatow pompowych

Na podstawie zakladanych optymalnych dopltywéw wody z odbiornika (row
Golikowka) przewidziano wykonanie pompownie wody NWS zapewniajacej efektowne
funkcjonowanie odwodnienia terenu zawala w kazdych warunkach.

Po szczegdtowej analizie obliczeniowych przeptywow przewidziano budowe
zelbetowej komory przepompowni NWS wyposazonej w 4 pomp szybowe zatapialnych o
lacznej wydajnosci 1,05m*s (3 pompy x 0,35m%s + 1 x 0,35m%s). W tym 3 pompy
podstawowe + 1 pompa rezerwowa, wszystkie agregaty pompowe dobrano o tych samych

parametrach w celu utatwienia obstugi i obnizenia kosztow.
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Agregaty pompowe dobrano na podstawie okreslenia ich maksymalnej przepustowosci
oraz wysoko$ci podnoszenia. Z uwzglgdnieniem, iz pompowniag NWS znajdujaca si¢ na
koncu zbiornika retencyjnego powinna zapewni¢ mozliwos¢ przepompowania wody w ilosci
1,05m%s - przy pracy 3 pomp podstawach. Na wypadek awarii zastosowano 1 pompa
rezerwowg uruchamiang w przypadku awarii ktore§ z pomp podstawowych. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania pomp zatapialnych na stopie pod warunkiem, ze wszelkie
koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Dla obliczonej wysoko$¢ podnoszenia dobrano agregat pompowy tak aby punkt pracy
pompy znajdowat si¢ na srodku jej charakterystyki. Taki dobor zapewnia wysokg sprawnos¢
pompy, oraz gwarantuje, ze pompa najczgsciej pracowac begdzie w optymalnych dla siebie
warunkach pompowania. Co jest istotne ze wzgledéw ekonomicznych i eksploatacyjnych.

(3+1rezerwowa) sztuki agregatéw pompowych o parametrach:

- wydajnos¢ - 350 I/s
- manometryczna wysoko$¢ podnoszenia — 4,10 m
- moc mierzona P2 — 40,0 kW
- moc nominalna silnika — 31,0 kW
- sprawnos¢: 73,0 %,
- cigzar (pompa, silnik, kabel, wspornik) 2304 kg
- Konstrukcja: jednostopniowa pompa zatapialna do zabudowy w szybie
rurowym DN500
- Wirnik promieniowy wielokanatowy o $rednicy 400mm wykonany z odpornej
na korozje¢ stali o swobodnym przelocie 130 mm
W przypadku awarii, remontu, przegladu lub konserwacja pomp beda one - jesli zajdzie taka
konieczno$¢ - wyciagane poprzez zamontowane otwory wlazowe w stropie konstrukcji przy
pomocy dzwigu, ktory bedzie dojezdzal do pompowni. Okres przegladow i konserwacji
zostanie okre§lony i opisany w przygotowanej na etapie tworzenia dokumentacji projektowej

Instrukcji Utrzymania i Eksploatacji obiektu.

Mocowanie pomp

Agregaty pompowe mocowane s3 wewnatrz rury stalowej rury szybowej DN500mm i
dlugos¢ ok. 3,4 m. Pompa spoczywa na przewe¢zeniu rury szybowej w dolnej jej czgsci na
uszczelce typu oring. Dzigki temu rozwigzaniu ci¢zar wilasny pompy zapewnia jej

samocentrujace potozenie w przewodzie tlocznym. Szybki montaz i demontaz zapewniaja
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tancuch taczacy agregat pompowy z pokrywa rurociggu szybowego. Poprzez ucho nosne na
pokrywie przy pomocy np. dzwigu mozna szybko i sprawnie zdemontowa¢ lub zamontowaé

agregat wewnatrz rury szybowe;.

Rura szybowa

Pompownia NWS zostanie wyposazona w cztery rury szybowych DN500, dtugosci
3,4m wraz z podporami, za pomocg ktorych pompy montowane beda do zelbetowego stropu,
rury szybowe oraz podpory przewidziano wykona¢ ze stali czarnej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Kazda z rur szybowych posiada¢ bedzie odejécie rurociggu ttocznego
DN500, na ktorym przewidziano montaz niezbednej armatury zabezpieczajacej —
kompensatora DN500 oraz przepustnicy DN500 z napgdem automatycznym. Na koncu
rurociggow tlocznych przewidziano klapy zwrotne skosne DN500 ze stali nierdzewnej.

Zastosowana rura szybowa powinna zosta¢ dostarczona przez producenta pompy lub

wykonana zgodnie z jego wytycznymi.

Wyposazenie technologiczne
Ze wzgledow ekonomicznej eksploatacji oraz wujednolicenia technologicznego
zainstalowanych agregatow pompowych i armatury zabezpieczajacej, przewidziano montaz
czterech pomp (w tym jedna rezerwowa) typu szybowego — zatapialnych, o wydajnosci
Q=350 1/s kazdej z czterech pomp, oraz identycznej wysokos$ci podnoszenia H=4,1m.
Szczegodtowe wyposazenie technologiczne pompowni NWS zestawione ponize;j:
= Pompa zamontowana na state z kompletem kabli, tahcuchem wyciggowym - 4 kpt.
- zatapialny agregat pompowy o parametrach jak ponizej, spetniajacy przyjete
rozwigzania technologiczne
- wydajnos¢ - 350 I/s
- manometryczna wysokos$¢ podnoszenia — 4,1 m
- moc mierzona P2 — 40,0 kW
- moc nominalna silnika — 31,0 kW
- sprawnos$¢: 73,1 %,
- ciezar (pompa, silnik, kabel, wspornik) 2304 kg
* Zamknigcia remontowe (wneki na szandory — prowadnice zastawek szandorowych
spawane do zbrojenia do zabetonowania, o wysokosci oK. 4,8m) wraz z aluminiowymi

belkami zaporowymi z uszczelnieniem z EPDM -4 kpl.
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= Rura szybowa DN500, stalowa, czarna zabez. antykorozyjne - 4 kpl.

= Podpora rury szybowej DN500, stalowa, czarna zabez. antykorozyjne - 4 kpl.

= Przepustnica DN500 z napgdem automatycznym i przektadniag - 4 kpl.

= Kompensator elastyczny z EPDM z koln. stalowymi DN500 na rur ttocznym -4 kpl.

= Klapa zwrotna skosna DN500 ze stali nierdzewnej, montowany na rurociggu tlocznym

-4 kpl.

= Rura ostonowa sondy hydrostatycznej z PVC, wraz z sondg hydrostatyczng -5 kpl.

= Wiaz rewizyjny agregatow pompowych, stalowy lub aluminiowy — szczelny o
wymiarach wewnetrznych 1700x1700mm -4 kpl.

=  Wilaz rewizyjny armatury rur. tlocznych, stalowy lub aluminiowy — szczelny o
wymiarach wewngtrznych 1700x1700mm -4 Kkpl.

= Wilaz rewizyjny armatury rur. ttocznych, stalowy lub aluminiowy — szczelny o
wymiarach wewnetrznych 1700x1700mm

=  Wilaz umozliwiajacy dostep dla obstugi pompowni, stalowy lub aluminiowy —

szczelny o wymiarach wewnetrznych ok. 900x800mm -8 kpl.
= Lata wodowskazowa - 2kpl.
= Sonda hydrostatyczna - 5kpl.
=  Wyposazenie komunikacyjne- drabiny ztazowe - 8kpl.

* Sprzet BHP i P. POZ
- Linka asekuracyjna di. 15 m
- Szelkowy pas bezpieczenstwa i linka bezpieczenstwa dt. 12m
- Apteczka pierwszej pomocy
- Gasnica Proszkowa
- Barierka tymczasowa przestawna 3 szt.
- Chodnik gumowy elektroizolacyjny
- Bosaki o dlugosci 3 m 2 szt.
- Koto ratunkowe
- Gasnica proszkowa/$niegowa 2kg- 1szt
= Elementy bezpieczenstwa pracy-barierki ochronne state
= Elementy bezpieczenstwa pracy-barierki ochronne demontowalne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania pomp zatapialnych na stopie pod
warunkiem, ze wszelkie koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Kraty rzadkie
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Pompownia NWS zostanie wyposazona w kraty rzadkie, stalowe, stuzgce do
zabezpieczenia agregatéw pompowych przed dostaniem si¢ do nich zbyt duzych
zanieczyszczen.

Kraty powinny by¢ wykonane z ptaskownikéw stalowych o odpowiednio dobranych
przekrojach, taczonych z tylu i zabezpieczonych poprzez cynkowanie ogniowym,
rozmieszczonych migdzy krawedziami co ok. 80mm. Nalezy stosowaé kilka krat o
mniejszych wymiarach, a nastepnie tak zamontowac¢ by stanowity cato$¢. Kraty zostang
odchylone od poziomu o kat ok. 80 stopni i montowane bedg do gornej ptyty komory
pompowni.

W czasie pracy pompowni w przypadku wysokich stanow na rzece Wisle, ktore
powoduja zamknigcie klapy zwrotnej na rowie odwadniajacym lub intensywnych opadéw
deszczu w zlewni elementarnej na kratach na wlocie do pompowni moga gromadzi¢ si¢
zanieczyszczenia w postaci porostow gatezi konaréw ktére moga ogranicza¢ doplyw do
komory czerpnej. W takim przypadku pracownik wyposazony w szelkowy pas
bezpieczenstwa przypigty do barierki ochronnej i wyposazony w bosak powinien oczyszczaé
kraty z w/w zanieczyszczen zapewniajagc odpowiedni doplyw do komodr czerpnych.
Zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w dokumentacji technicznej a opis czynnosci

szczegotowo opisa¢ w Instrukcji Uzytkowania Obiektu.

Pompa szlamowa

Ze wzgledow eksploatacyjnych do czyszczenia 1 catkowitego oprdzniania komor
czepnych pompowni NWS dobrano pompe szlamowga o parametrach:

- wydajnos¢: ok. 3001/min

- Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 6,0m

- moc silnika: 0,5kW

Powyzsza pompa posiada zblokowang budowe i1 pracuje z zatopionym silnikiem.
Wyposazona jest w uchwyt do podnoszenia. Pompa postuzy do oprézniania i czyszczenia
komory przepompowni. Jako przewdd tloczny zastosowano przewod elastyczny o Srednicy
DN 80mm. Wlaczenie elastycznego przewodu DN80 przewidziano w rurociggu ttocznym nr.2
i nr. 4 tuz za przepustnicg centryczng DN500mm oraz zabezpieczono zasuwg klinowa krotka
DN80. Konieczne jest by podczas pracy pompy szlamowej przepustnica znajdowata si¢ w

polozeniu zamknietym.
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Rurociagi tloczne.

W ramach budowy pompowni NWS przewidziano budowe czterech rurociagdw
czerpnych DN 500. Rurociggi sugeruje si¢ wykona¢ z rur PEHD $rednicy DN500mm z
tacznikiem stalowym. Sztywno$¢ obwodowa rurociggéw uzalezniona jest od metody ich
wykonania. Dla rurociggéw ukladanych metodg tradycyjng minimalna sztywnos$¢ to SN
1.0000 N/m? a w przypadku przewiertu SN 200.000 N/m® Montaz klapy zwrotnej w
komorze wylotowej.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Z uwagi na kolizj¢ rurociggdéw z
nasypem watu nalezy przewidzie¢ bezwykopowe ulozenie rurociggéw. Sugeruje si¢
wykonanie rurociggéw w technologii microtunelingu/przewiertu ze smarowaniem bentonitem
z komory startowej zlokalizowanej przed walem przeciwpowodziowym az do komory
odbiorczej zlokalizowanej ~10m przed komora wylotowa. Rurociagi winne posiadaé staly
spadek na calej dlugosci, minimalna odlegto$¢ pomigdzy rurociggami wynosi 1,0m.

Komory przewiertowe winny by¢ zabezpieczone $cianka szczelng. Z uwagi na
glebokos¢ posadowienia rurociggéw grawitacyjnych nalezy zapewni¢ tymczasowe
odwodnienie wykopow. Na etapie sporzadzenia projektu budowlanego nalezy przeliczy¢
wypor 1 jezeli to koniecznie docigzy¢ rurociagi.

Po wykonaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow (kamerowanie) i
stosowna dokumentacj¢ przekaza¢ Zamawiajacemu. Na wykonanych rurociggach tlocznych
nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa, w celu sprawdzenia szczelnosci na catej dtugosci
rurociggu. Protokdt z prob szczelno$ci winien by¢ dotaczony do dokumentacji. Z uwagi na
potozenie rurociggdéw pod walem przeciwpowodziowym w miejscu lokalizacji komor
przewiertowych na rurociggach nalezy wykona¢ korek z gruntow nieprzepuszczalnych (np.
ity) w celu uniknigcia infiltracji wody po zewngtrznych §ciankach rurociagow.

Na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ prace geologiczne.
Odwierty geologiczne wykona¢ co 25m na trasie catego rurociagu ttocznego.

Na wszelkie prace zwigzane z wykonaniem rurociggow tlocznych winno si¢ uzyskac
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowe oraz inne niezb¢dne decyzje wymagane
przepisami prawa.

Lokalizacje, srednice 1 1los¢ rurociggow tlocznych nalezy zweryfikowaé na etapie

sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzgodni¢ z Wodami Polskimi. Nalezy
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przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania ekspertyzy wpltywu wykonanych kanatow na statecznos$¢
walu przeciwpowodziowego.

Sposéb polozenia instalacji rurociggdw ujecia, zasypka i inne elementy konstrukcji
oraz pozostate obiekty winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Eurokodéw i
spetnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, jak: przekroj
podtuzny (profil) i przekrdj normalny (poprzeczny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie budowlanym — przez wydaniem

pozwolenia na budowe.

Komora wylotowa

Wylot wykonano w postaci czterokomorowego, zelbetowego doku. Kazda komora
obstuguje jeden rurociag przewodowy. W komorach zabudowane sa klapy zwrotne. Komory
posiadaja prog koncowy i $cianke poprzeczng w celu rozpraszania energii wyptywajacej z

rurociggow wody. Wymiary wylotu w rzucie 7,9 x 3,70m, wysokos$¢ wylotu ok. 2,00 m.

Barierki ochronne

Ze wzgledow bezpieczenstwa budowany obiekt tj. komor¢ przepompowni, nalezy
wyposazy¢ w barierki ochronne. Wszystkie projektowane barierki bedg mie¢ wysokos¢ 1,1m i
zostang wykonane ze stali ocynkowanej lub stali zabezpieczone] antykorozyjnie powtokami
malarskimi. Barierki przewiduje si¢ jako demontowalne i montowane na state. Barierki
demontowalne nalezy montowac¢ poprzez przykrgcenie do marek mocowanych za pomoca

kotew do betonu. Barierki stale montowa¢ za pomocg kotew do betonu.

Plac manewrowy

Na terenie pompowni znajduje si¢ ogrodzony plac manewrowy zblizony do trapezu 0
nawierzchni utwardzonej i powierzchni ok. 260m2. Ksztalt i wymiary placu opisane sg na rys.
nr 1. Plac ma zapewni¢ swobodny dostep 1 mozliwos¢ zawrocenia zardwno samochodow
osobowych jak 1 cigzarowych. No$nos¢ podbudowy ma zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu
samochodu ci¢zarowego, wozu strazackiego oraz zurawia samochodowego koniecznego do
montazu jak 1 demontazu agregatow pompowni. Projektowana podbudowa powinna by¢ z
kamienia famanego o granulacji 31,5-63mm, warstwa klinujgca o granulacji 4-16mm. Plac
manewrowy powinien mie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod powierzchniowych do zbiornika

w taki sposob, aby nie tworzyly si¢ zastoiska wody. Odwodnienie zapewnione powinno by¢

22



przez system kanalizacji deszczowej o $rednicy dobranej do splywu powierzchniowego lub
poprzez odpowiednie dobranie spadkéw placu, tak aby woda sptywala z odpowiednig

predkoscia nie powodujac rozmycia warstwy zamykajacej nawierzchnig.

Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe wokot placu manewrowego z podmuréwka o wymiarach 153 x 250 3D
drut fi 4mm oczko 50 x 200 mm Orientacyjna dlugos¢ ogrodzenia ok. 310,0m Zakres
ogrodzenia pokazano na rys nrl. W ogrodzeniu znajduje si¢ Systemowa brama wjazdowa

dwuskrzydtowa o szerokos$ci min. 5 metrow z furtka 0 szer. min. 1,0m.

Droga dojazdowa

W ramach zadania nalezy zwigkszy¢ no$nos$¢ istniejacej drogi dojazdowej w zakresie
podanym na rys.l. Droga ma zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu wszystkich pojazdow jak i
sprzetow budowlanych niezbednych dla prawidlowego utrzymania jak 1 eksploatacji

pompowni.

Sterowanie, zasilanie i automatyka

Zgodnie z opracowaniami branzowymi.

2.2.4 W zakresie instalacji budowlanych.

a) Projektowane instalacje elektryczne - sieci

Zasilanie urzadzen

W celu zasilania projektowanej infrastruktury wymagajacej zasilania w energie
elektryczng, nalezy zaprojektowac lini¢ energetyczng z puntu wskazanego przez gestora SieCi
elektroenergetycznej. W zalezno$ci od wskazania miejsca podiaczenia do sieci wskazanej
przez gestora bedzie to linia SN zakonczona transformatorem stojacym na placu przed
pompownig lub linia NN podtaczona bezposrednio do skrzynki zasilajacej pompownie.

Moc agregatu pradotworczego, Wyznaczona na podstawie orientacyjnego bilansu

mocy, musi pokry¢ zapotrzebowanie mocy na poziomie ok 135 kW.

Przewidywany bilans mocy:

Moc

Obiekt zasilany Ilos¢ Moc sumaryczna
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Lp. kpl kW kW

1 |Pompownia NWS 3+1 40 120

2 | Kontenery socjalny 1 7 7

3 | Infrastruktura CCTV, SSNiW 1 0,3 0,3

4 | Automatyka pomp, Klap, zasuw, itp.. 1 1 3

5 | Ogrzewanie kontenera 1 1,5 1,5

6 | Klimatyzacja kontenera 1 5 5

7 | Infrastruktura 230V 1 2 2

8 | Oswietlenie wewnetrzne 1 0,2 0,2

9 | Oswietlenie zewngtrzne 9 0,2 1,8
suma 141

Na etapie projektowym w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy ustali¢ mozliwo$¢
wykorzystania mocy o wartosci okoto 200 kW (dost¢gpna moc wraz z odpowiednim zapasem
potwierdzona u Zamawiajacego) dostepnej z istniejacego przytacza energetyki zawodowe;j. Z
przylacza energetyki zawodowej zaleca si¢ zasili¢ takie odbiory jak: agregaty pompowe
o$wietlenie zewngtrzne i wewnetrzne, CCTV, SSNIW, urzadzenia automatyki: urzadzen
automatyki (PLC, moduly 1O, panele PC) i systemu SCADA.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
na kazdym etapie projektowania (projekt budowlany, projekt wykonawczy). Szczegdtowos¢
wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwala¢ na doktadne okreslenie
zasilanych odbiorow 1 sposobu pracy z siecig.

W ramach wykonania dokumentacji technicznej nalezy uzyskaé¢ wszelkie niezbedne

uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa, w szczeg6lnosci BHP, P. POZ.

W zakresie robdt zwigzanych z realizacjg obiektu Wykonawca ma obowigzek, m.in.
e dostarczenia fabrycznie nowego agregatu pradotworczego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i opracowang dokumentacja,

e wykonania wymaganych zgloszen
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wykonania prac budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg Stosowne
instytucje 1 urzedy oraz przez Inwestora,

wykonania prac w zakresie instalacji energetycznych i towarzyszacych wraz z
wykonaniem wszystkich niezbednych zmian w istniejacej instalacji elektrycznej
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

wykonania wszelkich niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych,

przeprowadzenia rozruchu 1 proéb agregatu wraz z osprz¢tem bez obcigzenia 1 pod
pelnym obcigzeniem odbiorow obiektu. Paliwo do przeprowadzenia préb i testow
zapewnia Wykonawca,

wykonania i przekazaniu Zamawiajgcemu pelnej dokumentacji powykonawczej,
przeszkolenia stuzb Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji agregatu,
wykonywania serwisu gwarancyjnego i napraw gwarancyjnych na warunkach
okreslonych w projekcie umowy,

uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw zwigzanych z rozruchem,

przekazania zamawiajacemu agregatu zatankowanego w 100%,

po zakonczeniu robdt teren, na ktorym byly prowadzone roboty i teren przylegly

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zastanego przed robotami.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U.

2016 poz. 1987 z p6zniejszymi zmianami.

Zaleca si¢ odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich

czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne

prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i

budowlanych. Wizja lokalna na wlasny koszt Oferenta.

W zakresie serwisu gwarancyjnego wykonawca jest zobowigzany do:

wykonania przegladu serwisowego w zakresie wymaganym przez producenta agregatu
pradotworczego,

wymiana plyndéw eksploatacyjnych takich jak olej silnikowy, ptyn chtodniczy i
przekazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych ich utylizacje,

wymiana filtrow oleju, powietrza, paliwa.

Zaprojektowany agregat pradotworczy powinien spelnia¢ ponizsze wymagania:
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Moc znamionowa [KVA/KW] — 250/200 agregat pradotwodrczy powinien posiadaé moc
znamionowg umozliwiajgca przyjecie calego obcigzenia wynikajacego z dokumentacji
projektowej;

Wykonanie — obudowa agregatu pradotworczego musi by¢ wykonana z trwatego i
odpornego na warunki atmosferyczne materiatu pokrytego powloka antykorozyjna,
odporng na agresywne zewngtrzne czynniki sSrodowiskowe.

Agregat bedzie eksploatowany na zewnatrz budynku w poblizu ulic i parkingu.

Rama musi posiada¢ otwory technologiczne i zaczepy dzwigowe.

Agregat pradotwoérczy powinien by¢ wyposazony w szczelng rame¢ zapobiegaja
wyciekom ptynoéw eksploatacyjnych (oleje, paliwo, ptyn chtodzacy).

Konstrukcja agregatu powinna zapewnia¢ wygodny dostgp do jego wnetrza w celu
przeprowadzenia prac kontrolnych i serwisowych.

Agregat pradotworczy powinien posiada¢ nowoczesny silnik  wysokoprezny
chtodzony ciecza.

Silnik agregatu musi by¢ wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami UE w
zakresie emisji spalin.

Wilew zbiornika paliwa musi by¢ ostoniety i zabezpieczony przed dostgpem o0sob
niepowolanych.

Akumulator agregatu winien by¢ przystosowany do pracy w warunkach temperatur od
minus 20°C do plus 40°C, zabezpieczony od drgan wywotanych pracujgcym silnikiem
wysokopreznym.

W agregacie powinna by¢ zamontowana grzatka do podtrzymania stanu gotowosci
agregatu (ogrzewanie powietrza w kolektorze ssagcym, ptynu w chtodnicy).

Agregat powinien by¢ wyposazony w uktad sterowania z pamigcig zdarzen dzialajacy
przy temperaturach od minus 20°C do plus 40°C, ktory umozliwi wizualizacje: stanow
alarmowych, stanu paliwa, obecnosci zasilania z sieci lub z agregatu, licznik
motogodzin, podglad parametrow pracujacego urzadzenia 1 zegar serwisowy. Panel
sterujacy przystosowany do podiaczenia systemu zdalnego monitoringu pracy
agregatu (agregat powinien wspotpracowaé z istniejacym na obiekcie systemem
nadzoru w zwigzku z czym wymagane jest zaimplementowanie protokotu
komunikacyjnego.

Zakres 1 sposob komunikacji do uzgodnienia na etapie projektowania.
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Minimalny czas pracy na jednym pelnym zbiorniku paliwa przy pelnym obcigzeniu —
16 godzin.

Agregat musi by¢ wyposazony w uktad zdalnego startu i1 zatrzymania wraz z
Sygnalizacja stanu pracy.

Agregat musi by¢ wyposazony w wylacznik p. pozarowy

Maksymalny poziom mocy akustycznej/ci$nienia akustycznego —nie wigksza niz w
odpowiednich normach i przepisach.

Wymagane jest przedtozenie certyfikatu CE dla serii (typu) identycznego produktu,
dla jednostkowo wykonanego wyrobu Deklaracja zgodnosci.

Spelione wymagania norm jakos$ciowej ISO 9001 (PN-EN 1SO 9001:2009).
Wszystkie dokumenty nalezy ztozy¢ w jezyku polskim.

Zbiornik paliwa zintegrowany z agregatem pradotworczym

Weryfikacja parametrow technicznych oferowanego urzadzenia odbedzie sie przed

dostawa i montazem agregatu na podstawie dokumentacji zrodtowej producenta przedtozone;j

Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie do 30 dni roboczych od daty przedlozenia

dokumentow.

Specyfikacja agregatu pradotworczego

Uklad dolotowy powietrza

Uklad oczyszczania powietrza z pojedynczym wktadem typu kasetowego ze
wskaznikiem serwisowym

Zabezpieczenie wlotu powietrza

Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Uktad oczyszczania powietrza z podwdjnym wkladem

Wilot powietrza

Uktad oczyszczania powietrza

Panel sterowania

Wylacznik awaryjny
Programowalne ochronne funkcje przekaznikowe
Zbyt wysokie/niskie napiecie (27/59)

kVAr (na faze, Srednia 1 procentowa)
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Liczba KVA (na faze, $rednia i procentowa)
Regulator czasowy procesu schtadzania silnika
Zamontowany generator — tylem do kierunku jazdy
Przetezenie (50/51)

Ostrzezenie/wyltaczenie z wspolng sygnalizacja LED w zakresie wytaczenia dla
nastepujacych elementow:

Niski poziom cieczy chtodzacej

Napigcie pradu stalego

Kolejnos¢ faz generatora

Nadmierna predko$¢ obrotowa

Czestotliwos¢ (Hz)

V (L-L i L-N)

Moc wsteczna bierna (KVAr) (32RV)

Alarm tekstowy / opisy zdarzen

2 programowalne wyjscia cyfrowe

obr./min.

2 programowalne wyjscia przekaznikowe (typ C)
Regulacja predkosci obrotowe;

Potwierdzenie alarmu

kVA-h (razem)

Wskaznik cyfrowy:

Wspotezynnik mocy (na fazg i sredni)

Plyta przednia uszczelniona przed wptywem warunkow srodowiskowych

Elementy sterowania:

Pomiar wartos$ci rzeczywistej RMS pradu zmiennego, 3-fazowy, doktadnos¢ +/-2%

Niskie cis$nienie oleju

kW (na faze, warto$¢ Srednia 1 procentowa)
Rozrusznik silnika

Magistrala CAN modutu akcesoriow
Temperatura cieczy chtodzace;j

EMCP 4.2

Zasilanie 24V DC

Zbyt wysoka/niska czgstotliwosé (81 o/u)
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Paliwo

Natezenie pradu (na faze i1 Srednie)

4 programowalne wyjscia przekaznikowe (typ A)
Moc wsteczna (kW) (32)

Liczba godzin pracy

Komunikacja

Cisnienie oleju (psi, kPa lub bar)

Magistrala szeregowa CAN wskaznika przyzewowego
kW-h (razem)

6 programowalnych wejs¢ cyfrowych

Wysoka temperatura cieczy chtodzace;j
Niepowodzenie rozruchu (zbyt dlugi czas rozruchu)
Niska temperatura cieczy chlodzacej

Lampka kontrolna

Zatrzymanie awaryjne

Sterowanie auto/start/stop

Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)

Filtr doktadnego oczyszczania paliwa
Filtr wstepny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Pompa zasilajaca uktadu paliwowego

Generator

Klasa ochrony 1P23

Dopasowany do wydajnosci i1 charakterystyki wyjsciowej silnikow
Grzatka antykondensacyjna

Wzbudzenie wewngtrzne (IE)

Wzbudzenie magnesem trwalym (PMG)

Generatory nadmiarowe i klasy premium

Panele sterowania

Moduty wskaznikdéw przyzewowych

Miejsca montazu polaczen dla uzytkownikow
Zdalna regulacja predkosci

Monitorowanie komputera lokalnego

Monitorowanie temperatury generatora
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e Skrzynki dodatkowe
e Regulatory
e Opcje interfejsu klienta
e EMCP4.3,EMCP 4.4
o Uziemienie (wybierane automatycznie)
o System mocowania — zewngtrzne uchwyty skrzyni
e Drzwi panelu wandaloodporne
Zakonczenie odprowadzenia mocy
e Szyna zbiorcza
Uklad generatora
e Wzrost temperatury klasy H przy temperaturze otoczenia 40C
o 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
e 6 przewodow
e Czujniki temperatury uzwojenia
e lzolacja NEMA klasy H
o Uzwojenie z drutu okragtego
e Wzbudzenie wewnetrzne
o Wykrywanie napigcia 3-fazowego
e Zlacza do szyny zbiorczej
e Min./maks. obwodu wzbudzajacego
o Cyfrowy regulator napiecia (CDVR)
e Thumienie zaktocen o czgstotliwosci radiowe;
Uklad chlodzenia
e Chlodnica
« JWAC
e Czujniki poziomu cieczy chtodzacej
e Przewod spustowy cieczy chtodzacej z zaworem
e Wentylator chtodnicy i naped wentylatora
e Oslony wentylatora i pasa
Uklad wydechowy
o Kohierzowy wylot uktadu wydechowego
e Suchy kolektor wylotowy

e Wyloty z kolierzami



Thumiki uktadu wydechowego
Thumiki

Zestawy montazowe thumika
Zestaw montazowy przez $ciang

Mocowania elastyczne

Uklad paliwowy

Pompa zasilajgca uktadu paliwowego
Filtry doktadnego oczyszczania paliwa
Chtodnica paliwa; nie jest dotgczona do zespotdw bez chiodnicy

Elastyczne przewody paliwowe — dostarczane osobno

Generatory i osprzet

Wykrywanie napiecia w 3 fazach

Ttumienie zaktdcen o czgstotliwosci radiowej

Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C (tryb
podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)

Ogranicznik, min./maks. obwodu wzbudzajacego

Monitorowanie diody obwodu wzbudzajacego

ZYacza szyny, zamocowanie w czesci srodkowej na gorze, wlot kablowy na gorze
3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny

Modele o czgstotliwosci S0Hz: rozktad otworéw zgodny z norma IEC
Cyfrowy regulator napigcia (CDVR) firmy Caterpillar obejmuje:

Uzwojenie z drutu okraglego

Zespoty agregatéw pradotworczych obejmujg nastepujace elementy: regulator
(CVDR)

Obnizenie predkosci po przylozeniu obcigzenia

6 przewodow

Tryby KVAR/PF

Izolacja NEMA klasy H

Czujniki temperatury uzwojenia

Wzbudzenie wewngtrzne

LV:

Konwersja generatora
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15000br./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, uzwojenie z drutu okragltego,
magnes trwaly, liczba przewoddéw = 6, rozstaw 0,6667

15000br./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, cewka bezkorpusowa, magnes
trwaty, liczba przewodow = 6, rozstaw 0,6667

15000br./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, uzwojenie z drutu okragltego,

wzbudzenie wewnetrzne, liczba przewoddéw = 6, rozstaw 0,6667

Uklad sterowania

Regulator czasowy procesu schtadzania silnika.
Napigcie pradu stalego

Pomiar warto$ci rzeczywistej RMS pradu zmiennego, 3-fazowy, z doktadnoscig +/-
2%

Wysoka temperatura cieczy chtodzace;j
Temperatura cieczy chtodzace;j

Sterowanie auto/start/stop

Niepowodzenie rozruchu (zbyt dlugi czas rozruchu)
Komunikacja

Cisnienie oleju

Zatrzymanie awaryjne

Nadmierna predkos¢ obrotowa

czestotliwos¢ (Hz)

V (L-L i L-N)

Rozrusznik silnika

Wskazniki ostrzezen/wytaczen

Regulacja predkosci obrotowe;j

Lampka kontrolna

Zasilanie 24V DC

obr./min.

4 programowalne wejscia cyfrowe

Niski poziom cieczy chtodzacej

Liczba godzin pracy

Potwierdzenie alarmu

Wylacznik awaryjny

Niskie ci$nienie oleju



Natezenie pradu (na faze i1 Srednie)

4 programowalnych wyjs¢ cyfrowych
Wskaznik cyfrowy:

Regulator izochroniczny Woodward 2301A

Uklad smarowania

Olej smarny

Pompa oleju smarujacego o napgdzie zgbatym
Zintegrowana chlodnica oleju

Filtr, wlew 1 pretowy wskaznik poziomu oleju
Usuwanie spalin

Przewody i zawor spustu oleju

Mocowania

Szyny — mocowanie silnika/generatora/chtodnicy
Gumowe mocowanie do tlumienia drgan
Izolatory drgan IBC

Sprezynowy izolator drgan

Uklad rozruchu i ladowania

Wytacznik akumulatora
Akumulator 1 stelaz akumulatoréw z przewodami

Rozrusznik elektryczny 24

Pompa typ: Smiglowa z napedem elektrycznym, zatapialna

Podstawowe parametry techniczne pompy:

budowa blokowa, silnik zatapialny w ustawieniu pionowym, elektryczny, wirnik
promieniowy wielokanatowy srednica 400mm, ochrona silnika IP68, kabel zasilajacy i
sterujacy ekranowany

rodzaj ttoczonego medium: woda opadowa / woda brudna,

moc silnika: ok. 40 kKW,

napiecie: 400 V,

czestotliwos$¢: 50 Hz (wspoltpraca z przetwornicg czgstotliwosci).

Kompensator do rurociagéw ttocznych DN500.
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Kompensator elastyczny z EPDM z kotnierzami stalowymi DN500 na rurociagi
ttoczne, 0 $rednicy nominalnej DN500. Kompensator umozliwiajacy, redukcje drgan i
naprezen ukladu tlocznego, oraz kompensacj¢ liniowg dtugosci (eliminowania przemieszczen

osiowych).

Klapa zwrotna do rurociggow tlocznych DN500 na wylocie z rurociggow

Klapa zwrotna skosna DN500 wykonana z polietylenu lub polipropylenu, montowana
na wylocie z rurociggu tlocznego. Klapa uniemozliwiajaca wystgpienie przeplywu

wstecznego spowodowanego wysokim stanem wod

Przepustnica do rurociagéw tlocznych DN500

Przepustnica szczelna o zabudowie miedzy kotnierzowej. Srednica nominalna DN500.
Przepustnica z napgdem automatycznym i przekladnig. Przepustnica stanowi element
zamykajacy kazdego z uktadow ttocznych. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastawania przepustnicy

wyposazonej w naped elektryczny.

Prostki i ksztaltki kolnierzowe do rurociagéow tlocznych DN500

Prostki 1 ksztattki (dyfuzory, trojniki) wykonane jako elementy stalowe

dwukotnierzowe o srednicy nominalnej DN500.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy

Zawor  napowietrzajaco  odpowietrzajacy  3-funkcyjny, z  mechanizmem
przeciwuderzeniowym. Srednica zaworu DN150. Zabudowa zaworéw w najwyzszym punkcie

uktadu tlocznego.

Rurociagi tloczne DN500

Rurociagi ttoczne wykonane z rur PEHD SN12 o $rednicy DN500mm 0 przeznaczeniu
do przesylania cisnieniowego wody. Przewody taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
mufy elektrooporowe. Do wykonania dopuszcza si¢ wylacznie rury wykonane z surowca
pierwotnego, wykluczone stosowanie surowca z odzysku — regranulatu. Szczegétowy opis na

stronie 20
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Urzadzenia AKPiA

Obiekt pompowni wyposazony bedzie w sondy radarowe umieszone na zewnatrz
pompowni przed komora wlotowa dla kazdej pompy. Dodatkowo wewnatrz komor pompowni
zamontowane zostang ptywaki umozliwiajace Sterowanie pompami (uruchomienie oraz
zatrzymanie w dostosowaniu do stanu wody w zbiorniku retencyjnym przed pompownig oraz
kolejnosci uruchamianych pomp). Cato$¢ zostanie zweryfikowana na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. W celu monitorowania osiadan konstrukcji zelbetowej obiektu
pompowni nalezy wykona¢ 4 repery stalowe nierdzewne (glowica 10cm) na czterech
krawedziach konstrukcji. Repery nalezy powigza¢ z panstwowa osnowa geodezyjna. W
Instrukcji utrzymania i eksploatacji pompowni powinny znalez¢ si¢ zapisy o doktadnosci,

czestotliwosci pomiarow ktore nalezy wpisa¢ w ksiazce obiektu.

Zastawki na rowie

Zastawki na rowie w postaci elementdw zapuszczanych w grunt — zelbetowych $cian
lub grodzic pograzanych w gruncie ktoérych zadaniem jest regulowanie pietrzenia wody na
rowie. Regulacja mozliwa jest poprzez mocowanie w oknie zastawki szandorow,
drewnianych stawidet a takze zasuw wykonanych ze stali lub tworzyw sztucznych. Wybor
zamknigcia zostanie zatwierdzone przez Inwestora w miejscach okreslonych poprzez

niniejsze opracowanie.

Pompa odwodnieniowa w komorze czerpni

W celu opréznienia komory czerpni (np. w celach konserwacyjnych lub remontowych)
proponuje si¢ pompe zatapialng z otwartym przeptywem typu Vortex, przeznaczone do
przepompowywania wody czystej, jak i zanieczyszczonej materiatami o wtasciwosciach
Sciernych n.p. piaskiem lub mulem organicznym oraz cieczy i $ciekow agresywnych, wody
demineralizowanej. Dobor parametrow technicznych musi zapewnia¢ mozliwos¢ catkowitego

oprdznienia komory czerpni.

Zasilanie pompowni
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Projektowane pompy w pompowni NWS beda zasilane z linii kablowej z
wykorzystaniem falownikéw w celu ograniczenia pragdow rozruchowych. Zaprojektowane
falowniki musza komunikowac si¢ z przyjetymi rozwigzaniami systemu sterowania pompami.

Nalezy zaprojektowaé aktywny system kompensacji mocy biernej wraz z pelnym

monitorowaniem parametrow jakosci energii elektrycznej.

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego
Zasilanie o$wietlenia wewng¢trznego 1 zewngetrznego nalezy wykonaé poprzez
rozdzielnice. Projektowane o$wietlenie zewngtrzne 1 wewnetrzne powinno spetniac

wymaganiami obowigzujacych norm europejskich.

Podstawowe wymagania dla o$wietlenia wewnetrznego w pompowni i kontenerze:
e wymaga si¢ zastosowania energooszczednych opraw oswietlenia podstawowego LED.
Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami poziomy nat¢zenia oswietlenia.
e w pomieszczeniach wilgotnych oraz narazonych na zapylenie (technicznych) nalezy
stosowac oprawy o stopniu ochrony IP 65
e oprawy o$wietleniowe montowane powinny mie¢ II klas¢ ochronnosci,
e Montaz opraw os$wietleniowych wykona¢ z godnie z zaleceniami wybranego

producenta opraw,

Wymagania podstawowe dla o$wietlenia zewnetrznego:
e wymaga si¢ zastosowania energooszcz¢dnych opraw o$wietlenia podstawowego LED.
Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami poziomy nat¢zenia oswietlenia.
e oprawy oswietleniowe montowane powinny mie¢ II klas¢ ochronnosci,
Montaz opraw o$wietleniowych wykona¢ z godnie z zaleceniami wybranego producenta
opraw w porozumieniu z dostawca systemu namiotowego. Oprawy o$wietleniowe

akceptacji u Zamawiajacego w zakresie typu i wybranej kolorystyki.

Oprawy oSwietleniowe ze zrédlami LED o nastepujacych parametrach i wlasnosciach:
e oprawa wykonana w zakresie obudowy jako odlew aluminiowy malowany farbami
proszkowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
e wszystkie oprawy maja by¢ malowane na identyczny kolor wybrany przez

Zamawiajacego
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korpus oprawy modutowy, umozliwiajacy osobng wymiane uktadu zasilajacego i
uktadéw optycznych

optyka dla zrodet $wiatta w postaci soczewek dla kazdej diody o jednakowych
wlasciwosciach rozsytu,

szczelno$¢ oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66,

stopien wytrzymato$ci mechanicznej obudowy produktu — 1K08

panel LED powinien umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen
lutowanych,

oprawa musi posiada¢ dedykowany katalogowo uchwyt regulacyjny kat nachylenia
oprawy,

oprawa musi by¢ dostosowana do =zasilania napigciem sieciowym 230V pradu
zmiennego.

oprawa musi posiada¢ dodatkowe zabezpieczanie przeciwprzepigciowe (chronigce
elementy oprawy jak i sterownik) realizujace ochron¢ na poziomie 10kV/5kA,

zasilacz oprawy ma posiada¢ interfejs DALI,

barwa §wiatla emitowana przez oprawe neutralna biala z tolerancjg 3800 do 4200
stopni K,

wspolczynnik oddawania barw powinien wynosi¢ (Ra) co najmniej 70,

wszystkie oprawy majg posiada¢ trwalo$¢ co najmniej L8OB10 dla 100 000 godzin
pracy,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach co najmniej od -30C do +40C,

maja spelnia¢ normg o bezpieczenstwie fotobiologicznym,

wszystkie oprawy oswietleniowe majg posiada¢ deklaracje producenta CE, certyfikat
ENEC, certyfikat ENEC+,

wykonane w II klasie ochronnosci,

Montaz opraw o$wietleniowych wykona¢ z godnie z zaleceniami wybranego producenta

opraw w porozumieniu z dostawca systemu namiotowego. Oprawy o$wietleniowe akceptacji

u Zamawiajacego w zakresie typu i wybranej kolorystyki.

Parametry opraw oswietleniowych LED 193W:

Pobor mocy 193W. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 176lm/W. Strumien $wietlny na

poziomie 34000Im. Rozsyt §wiatla 80°. Oprawa do zastosowania w: przestrzen otwarta, hale

magazynowe, hale przemystowe, obiekty sportowe, alejki magazynowe. Dzieki odpornosci na
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poziomie IK10 sprawdza si¢ w pomieszczeniach, gdzie narazona jest na uszkodzenia
mechaniczne i wstrzasy. Natomiast stopien ochronny IP66 pozwala na uzytkowanie w
pomieszczeniach o0 wysokim stopniu zapylenia oraz znacznej wilgotnosci powietrza.
Dopuszczalna temperatura otoczenia -25C + +40C. Uktad optyczny wykonany z Poliweglan
(PC). W oprawie zastosowano diody Samsung LM301B o tolerancji temperatury barwowej
(wg elips MacAdama) SDCM3. Temperatura barwowa 4000 K. Sredni okres trwatosci
znamionowej L80B10 na poziomie 90900 godzin dla Ta = 25°C. Sredni okres trwatosci
znamionowej L80OB10 na poziomie 87000 godzin dla Ta = 35°C. Produkt zaliczany jest do
grupy ryzyka fotobiologicznego RG1. Wskaznik oddawania barw (CRI) > 80 Ra. Czas pracy
zasilacza wynosi 100000 godzin. Power Factor (PF) 0.98. Wspolczynnik znieksztalcen
harmonicznych (THD) < 8%. Oprawa dziata przy zasilaniu napigciem 220-240V. T¢tnienie
pradu wyjsciowego < 1%. Wysokiej jako$ci zasilacz marki OSRAM. Zywotno$é oprawy
wynosi 75 000h przy temperaturze pracy réwnej 25°C. Mozliwo$¢ sterowania za pomoca
ON/OFF. Wymiary: 74mm wysokos$¢, 1375 mm dlugosé, 98 mm szeroko§¢. Materiat
obudowy Aluminium. Waga oprawy wynosi 4,7kg. Zastosowane oprawy muszg posiadaé
Deklaracje zgodnosci CE.
Oprawa jest zgodna z postanowieniami ponizszych przepisow:
1. Dyrektywa nr 2014/35/UE =z zalgcznikami ws. harmonizacji sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia
2. Dyrektywa nr 2014/30/UE z zatacznikami - dyrektywa ws. kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC
3. Dyrektywa nr 2011/65/UE z zalacznikami _ dyrektywa ws. ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektroniczny
4. Rozporzadzenie Komisji nr 1194/2012 z zatacznikami ws. doniesieniu do
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami

elektroluminescencyjnymi 1 powigzanego wyposazenia

Oprawa jest zgodna z postanowieniami ponizszych przepisow:
1. Dyrektywa nr 2014/35/UE z zalacznikami ws. harmonizacji sprzgtu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia
2. Dyrektywa nr 2014/30/UE z zalacznikami - dyrektywa ws. kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC
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3.

Dyrektywa nr 2011/65/UE z zatacznikami  dyrektywa ws. ograniczenia stosowania
niektorych niebezpiecznych substancji w sprzgcie elektrycznym i elektroniczny

Rozporzadzenie Komisji nr 1194/2012 z zatacznikami ws. w doniesieniu do
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami

elektroluminescencyjnymi i powigzanego wyposazenia

Oprawa posiada normy / dokumentacje techniczne:

1.

PN-EN 61547:2009 - Sprzet do ogélnych celéw oswietleniowych Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

PN-EN 61000-3-2:2014-10 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) —
Poziomy dopuszczalne: Czg$¢ 3-2

PN-EN 61000-3-3:2013-10 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) —

Poziomy dopuszczalne: Cze$¢ 3-3

W oprawie zastosowano normy wskazane ponize;j:

1.

PN-EN 60598-1:2015-04/Al:2018-04 - Oprawy oswietleniowe Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogoblne i badania

PN-EN 62471:2010 - Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych
PN-EN 62493:2015-11 -Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzglgdem ekspozycji

0sOb na pola

Zasilanie gniazd serwisowych

Na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ gniazda serwisowe 230 V zlokalizowane w

kontenerze socjalnym z ztaczach kablowych o IP 58 z kontrolg dostepu. Zasilanie gniazd

serwisowanych proponuje si¢ zrealizowac z rozdzielnic.

Przebudowa istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej

Zgodnie z punktem 2.2.4 niniejszego opracowania

Instalacja uziemiajaca

Na etapie projektowania cato$¢ instalacji nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami 1 normami. Uziemienie wykona¢ jako uziom tasmowo — pretowy z tasmy

pomiedziowanej o przekroju min. 30x4.

Linie kablowe
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Zasilanie obioréw nalezy wykona¢ kablem 4 — lub 5 zylowym o przekroju
wynikajacym z obliczen, o zylach miedzianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania zyt
aluminiowych.

Do zasilania odbiorow nalezy zastosowa¢ kable dedykowanych do danego typu urzadzenia,
gwarantujgce niezawodno$¢ pracy urzadzen. Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji na terenie
zalewowym oraz przejscia kabli zasilajacych pompowni NWS nalezy rozwazy¢ zastosowanie
kabli do zastosowan w pompach wodnych. Polaczenie kabli podwodnych z kablami do
instalacji podziemnych powinno nastgpi¢ poza terenami pompowni oraz min. 10 metréw o
przepustéw kablowych (miejsce muf kablowych).

Dla prowadzenia zasilania poszczegdlnych obiektow, tj. m.in. opraw oswietleniowych,
zasilania kamer CCTV, SSNiW oraz automatyki, po konstrukcji proponuje si¢ zastosowanie
kabli w powtoce nierozprzestrzeniajacych ognia.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normag N SEP -E -004 Iub rozwigzaniem
rownowaznym, za ktore uwazac si¢ bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanej
normy. W liniach niskiego napigcia nalezy stosowac kable napigciu znamionowym 0,6/1 kV,
czterozylowe lub o wigkszej ilosci zyt w zalezno$ci od potrzeb wynikajacych z zalozen
projektowych o zylach miedzianych w izolacji polwinitu usieciowanego. W sytuacji przej$cia
liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
glebokos¢ ich posadowienia, aby goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata si¢ pod
warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy. Przepusty kablowe nalezy wykonaé z
materiatdw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nieobcigzenia
transportowe. Wngetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty
kablowe rur z tworzyw sztucznych o S§rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm, w

zaleznosci od dtugosci przepustu.

Projektowane linie kablowe nN.

Projekt w zakresie linii kablowych nN obejmuije:
- zasilanie punktow poboru mocy usytuowanych wzdtuz pompowni po obu jego stronach,
- zasilanie pompowni NWS

- zasilanie o$wietlenia pompowni oraz terenu przylegtego,
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- zasilanie punktéw odbioru energii przez automatyke pompowni,

Potaczenie migdzy rozdzielnig agregatu a pompami nalezy wykona¢ dla kazdej pompy
osobno, kablem o przekroju wynikajacym z obliczen. Pozostate elementy zasilane z agregatu
pradotworczego nalezy wykonaé¢ kablem o zylach miedzianych o przekroju wynikajacym z
obliczen. Nie dopuszcza si¢ stosowania kabli o zytach aluminiowych.

Jako punkty poboru zastosowac¢ rozdzielnice chowane w studniach wykonane z poliweglanu o
spienionej strukturze i IP 58 w stanie zamkni¢tym oraz IP 54 w stanie otwartym.

Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z normag N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” w zaleznosci od terenu w jakim
uktadana jest linia kablowa.

Dla instalacji elektrycznych nalezy opracowaé projekty budowalne z uszczegdélowieniem
wykonawczym zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujacymi
na dzien ich wykonania przepisami polskiego prawa uzyskujac wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, decyzje. Projekt budowalny z uszczegdlowieniem wykonawczym musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. Przedmiary projektu musza by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora
kompletnej dokumentacji projektowej nalezy przystapi¢ do wykonania robot budowalnych.
Zaprojektowane systemy i instalacje muszg by¢ wzajemnie skoordynowane zarOwno w czesci
budowlanej jak i funkcjonalno-uzytkowe;.

W ramach wszystkich zainstalowanych systemow, instalacji oraz ich wzajemnej
wspotpracy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego.

Ostateczne rozwigzanie techniczne w zakresie elektroenergetyki przedstawi wybrana
do realizacji firma, realizujaca inwestycje. Rozwigzania musza zosta¢ zaakceptowane
przez Inwestora.

Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz obowigzujacymi normami.

Ostateczne rozstrzygnigcia co do sposobu realizacji zamdwienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: budowlane, wykonawcze, ktore
muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajacym, jego nadzorem inwestorskim oraz
uzyska¢ prawomocng decyzje administracyjne. PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty
udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajacego (istniejgce inwentaryzacje i ekspertyzy
dotyczace przedmiotu opracowania) stanowi¢ bedg sktadnik umowy, a wymagania okreslone

w nich stang si¢ obowiazujace dla Wykonawcy.
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Prezentowane w niniejszym PFU propozycje Zamawiajacego stanowig wstepne
rozwigzania koncepcyjne (ogdlne wytyczne). Szczegdtowe rozwigzania moga odbiega¢ od
ww. propozycji, jesli wynika to z obowigzujacych przepisow lub sg korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego.
Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu lub przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji administracyjnych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce akceptacji

Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych.

b) ochrona obiektu
Do ochrony obiektu wykorzystano state kamery CCTV rejestrowane i czujniki
otwarcia rozdzielni elektrycznych oraz SSNiW. (SSNiW wymaga karta telefonicznej ktora
powinna by¢ zarejestrowana na Zamawiajagcego, w ramach umowy nalezy przewidzied
rowniez patrole firmy ochroniarskiej). SSNiW powinien zapewniaé takze mozliwosé

sterowania mobilnego przez sie¢ telefoniczng.

Sieci LAN

Obiekt nie wymaga wyjatkowych rozwiagzan ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i
maszyn, jednak ze wzgledu na stosunkowo duze odlegtosci systemu rozproszonego konieczne
jest zbudowanie go w oparciu o technologie pozwalajace na zwigkszenie dostgpnosci (pot.
niezawodnosci) systemu. W tym celu przewidziano zbudowanie redundantnej sieci LAN
obiektu, taczacej wszystkie kluczowe ze wzgledu sterowania systemy. Przez LAN rozumiemy
wyltacznie sieci Ethernet. WyjsScie na zewnatrz zapewnione zostanie poprzez modut
GSM/GPRS/UMTS/LTE poprzez sygnal wysylany w umieszczonej na zewnatrz antenie.
Wykonawca zapewni wybor odpowiedniego operatora w oparciu o moc nadajnikow telefonii
komorkowej 1 predkosci transferow danych niezbednych dla prawidtowego dziatania
systemow i sterowania.

Istnieje wiele rozwigzan dla redundantnych sieci LAN, w oparciu o tzw. Ring
(topologia pierScienia) oraz o bardziej elastycznych topologiach. Przyjmujemy do
wykorzystania wylacznie rozwigzania oparte o ustandaryzowane protokoly sieciowe
wykorzystywane przez wielu producentow - bez tzw. vendor lock-in — tzn. uzaleznienia od
jednego dostawcy. Ze wzgledu na potencjalng powddz i zniszczenie czgsci sprzgtu, wazne
jest, aby w dlugookresowym uzytkowaniu mozliwa byla wymiana/zamiana elementow

systemu na standardowe elementy np. innego producenta.
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W budowie sieci mozna wykorzysta¢ standardowe rozwigzanie STP lub pokrewne,
jednak ze wzgledu na stosunkowe diugie czasy konwergencji dla rozwigzan typu STP (dla
prawidlowo skonfigurowanej, do 10 sekund), nie jest to rozwigzanie idealne dla celow
automatyki. Aby sprosta¢ temu problemowi, mozna oprze¢ si¢ o dwa istniejagce nowoczesne
protokoty sieciowe PRP 1 HSR. Protokotly te nalezg do najnowszych rozwigzan 1 s3 w petni
ustandaryzowane i oba zapewniajg zerowe czasy konwergencji.

Protok6t HSR jest protokolem pracujacym w topologii ringu. Jego wada jest
konieczno$¢ wykorzystania wylgcznie sprzetu wspierajacego HSR, aby mozna bylo
urzadzenie wpig¢ do sieci. Protokot PRP oparty jest o wyzsza warstwe protokotow
sieciowych i nie wymaga, aby w sieci wspotistniaty wytacznie urzadzenia zgodne z PRP.

Dopuszczamy wykorzystanie zarowno PRP jak i HSR z zachowaniem wszystkich
wymagan, natomiast ze wzgledu na koszty zalecany jest protokét PRP.

Aby wykorzysta¢ redundancj¢ protokotu PRP, nalezy utworzy¢ dwie niezalezne sieci
LAN (LAN A'i LAN B)1, do ktérych beda wpinane urzadzenia zgodne z PRP. Urzadzeniem
zgodnym z PRP moze by¢ rowniez dowolny komputer z dwoma interfejsami sieciowymi, ze
wzgledu na mozliwos¢ implementacji PRP w oprogramowaniu (PRP to standardowe ramki
sieci). Nalezy urzadzenia komputerowe, wyposazone w dwa interfejsy sieciowe, jak:

Serwer systemu SCADA,

Panele operatorskie (szafa PLC 11 PLC2) rysunek 1z8 i 9,

przylaczy¢ do obu sieci bezposrednio jako zgodne urzadzenia DAN. Dopuszcza si¢
zastosowanie VDAN, jako alternatywna metod¢ przytaczenia — jak na schemacie (rysunek
1z8), p. tez dale;.

Dla urzadzen, ktére nie obstuguja bezposrednio protokotu PRP, nalezy dla innych
krytycznych elementow systemu sterowania, tj.:

e sterownika PLC (szafy PLC1 i 2 oraz kontener sterowania),

e rozproszonych modutéw IO - jw,

e punktéw dostepowych sieci WLAN w kontenerze i w poblizu pompowni,

e przylaczy¢ do redundantnych switchy protokotu PRP, za pomocg STP lub pokrewnego
protokotu, tym samym tworzac urzadzenie VDAN.

Centrale systemu ppoz. potaczy¢ za pomoca urzadzenia RedBox lub VDAN. Dla pozostatych

urzadzen, mozna je przylaczy¢ do LAN A lub LAN B, gdy wymagana jest widzialno§¢ w

calej sieci, nalezy zastosowa¢ tzw. RedBox lub routing pomigdzy niezaleznymi sieciami.
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Warstwa fizyczna sieci

W warstwie fizycznej sieci, zostang zastosowane 24 wildknowe $wiattowody
doziemne, przebiegajace wzdluz toru po jego obu stronach. W ramach tych 24 witokien
zostang wydzielone sieci LAN A i LAN B, oraz zostanie przewidziana rezerwa na inne
zastosowania w postaci 6 wilokien. Kabel $wiattowodowy bedzie z pomoca muf
swiattowodowych, przetacznicy znajdujacych si¢ w studniach rozlokowanych wzdluz toru,
odpowiednio gczony oraz bedzie wydziclona linia $wiattowodowa do switcha PoE/PoE+,
ktory bedzie obstugiwat ruch z podltaczonych do niego kamer i gltosnikéw, oraz zapewniat
zasilanie.
Wszystkie potaczenia w sieci dtuzsze niz 40 m, nalezy wykona¢ wyltacznie w technologii
Swiattowodowej, a nie miedzianej. Natomiast pozostale polaczenia miedziane wylacznie
ekranowane. Wszystkie lacza Swiattowodowe za pomocg §wiattowodu jednomodowego 9/125
um. Wykorzysta¢ switche i konwertery zgodne z SFP. Sie¢ §wiattowodowa w catosci o

przepustowosci 1 Gbps w duplex. Wszystkie switche zarzadzalne.

Sie¢ WLAN

Bezprzewodowa taczno$¢ na terenie obiektu zapewni sie¢ punktéw dostgpowych
(AP), pracujacych w tzw. sieci Mesh, co zapewni jednolity dostep do sieci z dowolnego
miejsca.

AP zainstalowane w kontenerze i w poblizu pompowni, muszg by¢ podlaczone do
sieci za pomocg VDAN, oraz udostgpnia¢ dodatkowa nazwe sieci (SSID Service Set
Identifier) dla operatora. Pozostate AP podtaczone sg do sieci przez standardowe switche. AP
muszg wspiera¢ wiele wydzielonych nazw SSID (co najmniej 3).

Dysponujac polaczonym z siecia Mesh obiektu urzadzeniem mobilnym, musi byé
mozliwo$¢ zestawienia potaczenia z serwerem SCADA i serwerem monitoringu. Potaczenie
musi by¢ mozliwe za pomoca dowolnego z AP, nie tylko dla AP z dodatkowa redundancja

(VDAN).

VLAN struktura sieciowa sterownia
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W sieci bedzie istniato kilka dedykowanych sieci VLAN dla:

1.

7.

o g~ WD

urzadzen automatyki (PLC, moduty 10, panele PC) i systemu SCADA,
systemu ppoz.,

zarzadzane urzadzenia sieciowe, serwer czasu NTP,

systemu monitoringu,

sieci WLAN,

systemu nagto$nienia,

VLAN dla innych zastosowan.

Serwer systemu SCADA, ze wzgledu na integracje kilku systemow, jest podtaczony do kliku
VLAN (min. 1-3).

Szczegotowy i1 docelowy podzial VLAN, nalezy skonsultowa¢ z dziatem informatyki

Zamawiajacego na etapie projektu.

System sterowania (PLC, moduly 10)

Glownymi zadaniami systemu sterowania, jest sterowanie pompami w POMPOWNI Oraz

zapewnienie funkcji awaryjnego zatrzymania pomp.

Przewiduje si¢ zastosowanie pojedynczego sterownika PLC, podiaczonego w redundantny

sposob do sieci przemystowej z protokotem PRP. Program sterownika i sam sterownik, musi

zapewnic¢ nastgpujace podstawowe funkcjonalnosci:

1.
2.
3.

Wysterowanie pompami za pomocg falownikow.

Odczyt danych ze stanu pomp, za pomocg zdalnych modutow 10.

Odczyt innych danych procesowych, np. poziomu wody, uzycie przycisku
awaryjnego.

Wykrywa¢ niedostgpno$¢ modutow 10.

Komunikacji z systemem SCADA.

Realizacji programu sterowania pompami.

Program sterowania PLC musi uwzglgdnia¢ w procesie sterowania pompami:

1.

o ok~ w N

Poziomy wody,

Sumaryczny czas pracy pomp,

Minimalny czas pracy pompy, od chwili zalagczenia do wytaczenia,
Stan czujnikOw pomp oraz przycisku awaryjnego,

Stan pracy 1 status soft startow 1 innych urzadzen wykonawczych,

Ustawienia sterowania wprowadzone z systemu SCADA.
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Program sterownika PLC musi uwzglgdnia¢ minimum powyzsze dane i realizowaé program
sterowania w tzw. trybie pracy automatycznej, tak aby:

1. Réwnowazy¢ obcigzenie pomp (ich sumaryczny czas pracy), zgodnie z ustawieniami
dokonaniami przez operatora w systemie SCADA,

2. Utrzymywac¢ zadany poziom wody poprzez odpowiednie kluczowanie pracg pomp,

3. Zapobiega¢ zbyt szybkiemu wylaczeniu pompy, przestrzegajac minimalnego czasu
pracy pompy, zadanemu przez operatora systemu SCADA (operatora z odpowiednimi
uprawnieniami).

4. Realizowa¢ awaryjne wytaczenie pomp z przyciskoOw bezpieczenstwa oraz za pomocg
systemu SCADA (przez sie¢).

5. Wylacza¢ pompy w przypadku wykrycia awarii modulu 10, gdy np. jego
niedostepnosc¢ jest dtuzsza od 10s (warto$¢ konfigurowana z systemu SCADA).
Wszystkie ustawienia dla algorytmu sterowania oraz dane potrzebne do sterowania takie jak
zliczony czas pracy pomp, muszg by¢ przechowywane w pamigci nieulotnej sterownika PLC.
Wymagane jest, aby sterownik mogt realizowaé sterowanie réwniez bez udzialu systemu

SCADA.

Sterownik powinien umozliwia¢ rowniez wymuszenie sterowania w tzw. trybie pracy
recznej. Bedzie to realizowane poprzez sie¢ przemystowq z paneli PC, oraz z urzadzen takich
jak smartphone, laptop, czy tablet, komunikujacych si¢ z systemem SCADA. W trybie pracy
recznej, identycznie jak dla pracy automatycznej, program sterowania uwzglednia stan
przyciskow awaryjnego wylaczenia oraz minimalne czasy pracy pomp, a takze zbyt niski lub
wysoki poziom wody.

Minimalny czas pracy pompy moze by¢ przerwany wylacznie przez funkcje bezpieczenstwa -
nacis$nigcie przycisku awaryjnego zatrzymania, lub wykorzystanie wirtualnego przycisku w
wizualizacji systemu SCADA.

Projektowany system musi posiada¢ mozliwos$¢ integracji 1 komunikacji z dziatajgcym w

firmie KEGW systemem monitoringu przepompowni.

Technologia wykonania systemu SCADA

Ze wzgledu na specyfike wykorzystania systemu (brak pracy ciaglej), oraz brak
miejsca na zastosowanie Kklasycznego stanowiska operatorskiego — wielomonitorowe
stanowisko pracy, oraz brak etatowego pracownika/pracownikéw obstugi systemu

(operatora), nalezy zaimplementowaé¢ system SCADA w formie tzw. Web-aplikacji, t].
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serwera protokotu HTTP/HTTPS 1 aplikacji klienckiej dziatajacej na dowolnej nowoczesnej
przegladarce internetowe;j.
Takie podejscie, umozliwi swobodny dostep do systemu SCADA z niededykowanych temu
celowi urzadzen - bez konieczno$ci instalacji specjalizowanych aplikacji. Szczegdlnie istotne
jest umozliwienie dostgpu dla urzadzen mobilnych, w tym celu nalezy przygotowac ekrany
synoptyczne systemu SCADA w oparciu 0 tzw. technike responsywnego projektu (RWD).
Wymaganie to mozna poming¢ dla ekrandw zarzadzania w trybie administratora.
System SCADA oparty jest o technike klient-serwer. Gdzie serwerem jest aplikacja serwera
HTTP/HTTPS udostepniajaca wszystkie dane jak réwniez aplikacje Web klienta. Aplikacja
klienta dziata wytacznie w przegladarce internetowe;.
Komunikacja pomigdzy aplikacja kliencka a serwerem odbywa si¢ za pomocg protokotow
sieciowych HTTP/HTTPS i WebSocket. Biezace dane procesowe powinny by¢ pobierane
przez technike WebSocket, inne dane zmieniane rzadziej (lub na zadanie uzytkownika, np.
pobranie raportu) moga by¢ pobierane przez zapytania HTTP/HTTPS.
Aplikacja serwerowa SCADA, poza komunikacje ze sterownikiem PLC, komunikuje si¢ z
innymi systemami, tj.:

- wszystkimi urzadzeniami aktywnymi pracujagcymi w sieci LAN A i LAN B, w

szczegolnosci z switchami za pomocg protokotow ICMP 1 SNMP,

- centralkami systemu ppoz. (przynajmniej stan pracy),

- systemem kontroli dostgpu (przynajmniej stan pracy).
Wizualizacja obrazuje stan pracy wymienionych urzadzen i1 ostrzega o ich niesprawnosci. W
szczegolnosci wykrywa 1 obrazuje awari¢ sieci badz obnizenie poziomu redundancji sieci

PRP.

Powiadomienia i alarmy

System SCADA powinien by¢ wyposazony w podstawowy mechanizm obstugi
alarmow 1 powiadamiania o ich wystapieniu. W tym liste aktywnych, historycznych
(potwierdzonych) alarméw. Potwierdzanie alarmu odbywa si¢ przez zalogowanego
uzytkownika o uprawnieniach do zapisu lub administratora. System powinien wysyta¢
krytyczne alarmy w formie powiadomien na tel. komorkowy za pomocg technologii Push

i/lub SMS.
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Oprogramowanie dedykowanych urzadzen klienckich — panele komputerowe HDMI

Panele HMI maja by¢ zdolne do uruchomienia nowoczesnej przegladarki internetowe;.
W tym celu nalezy wykorzysta¢ panele bedace komputerami panelowymi. Aplikacja SCADA
na panelu HMI powinna uruchamia¢ si¢ w trybie pelnoekranowym w tzw. trybie kiosk-mode.
Powinna by¢ mozliwo$¢ (ustawialna opcja) automatycznego logowania si¢ panelu jako
uzytkownik z uprawnieniami do zapisu w aplikacji SCADA.

Panel HMI moze wykorzystywa¢ dedykowang aplikacje otwierajaca strong
internetowa lub  standardowa przegladarke internetowa uruchomiong w trybie

pelnoekranowym.

Oprogramowanie wielomonitorowe

Nie przewidujemy instalacji wielomonitorowego stanowiska SCADA czy monitoringu
wideo, natomiast dla systemu SCADA powinna by¢ dostarczona aplikacja na komputery
osobiste umozliwiajagca uruchomienie aplikacji SCADA w wielu oknach (na wielu
monitorach). Mozna ta funkcjonalno$¢ zawrze¢ réwniez w samej aplikacji — przez Multi-

screen window placement API, dostgpnej dla Google Chrome od wersji 100.

Serwer czasu
Dostepny dla wszystkich systemow serwer czasu z protokotem NTP. Synchronizacja
czasu pobierana z modutu nawigacji satelitarnej (GPS). Np. w formie routera z wbudowanym

serwerem czasu NTP.

Oprogramowanie systemu monitoringu wizyjnego

System pracujacy w technologii Web, podobnie jak aplikacja SCADA. Umozliwiajacy
przegladanie danych historycznych, zdarzen - zarejestrowany ruch, jak i rejestracj¢ ciagla z
kamer monitoringu. Nalezy przewidzie¢ minimum 1 miesigc rejestracji ciagtej z wszystkich

kamer na obiekcie.

System SCADA i panele HMI

System SCADA ma za zadanie zapewni¢ komunikacj¢ z sterownikiem PLC, i co
najmniej urzgdzeniami sieciowymi (switch-ami), oraz przechowywac historyczne dane
procesowe, obstugiwa¢ alarmy i powiadomienia, oraz umozliwia¢ dostep do podgladu

systemu w postaci interaktywnej grafiki (ekrany wizualizacji — HMI).
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Przechowywane majg by¢ dane historyczne, wszystkich alarméw, poziomu, czasu pracy
pomp (niezaleznie od sterownika PLC), wysterowania i inne akcje operatora, wraz z czasem
wystapienia zdarzenia lub pomiaru zmiennej procesowej. Nalezy przyjac generalng zasade, ze
wszystkie dane uzyskiwane na potrzeby sterowania oraz wizualizacji nalezy rejestrowac.
Za okres przechowywania danych nalezy przyja¢ minimum 1 rok. Ekrany wizualizacji
powinny umozliwi¢ wygodne przegladanie danych historycznych, np. w formie wykreséw,
tabel i raportow.
System SCADA musi zawiera¢ kontrolg dost¢pu, zrealizowang np. w formie krotki: login i
hasto. Powinny istnie¢ co najmniej 3 poziomy dostgpu:
- Uzytkownik zalogowany typu administrator - umozliwiajacy modyfikacje parametréw pracy
sterownika, np. ustawiania minimalnego czasu pracy pomp, czy tez inne ustawienia
administracyjne,
- Uzytkownik z prawami do zapisu — sterowania, tzw. operator, umozliwia sterowanie,
réwniez w trybie recznym, dostepny wirtualny awaryjny przycisk bezpieczenstwa,
- Uzytkownik z prawami do odczytu — tylko podglad procesu.
- Uzytkownik nie zalogowany, dane publiczne — tylko wybrane dane.

Dane publiczne, powinny by¢ rowniez dostepne w formie prostego interfejsu API (do
integracji z systemami zewnetrznymi, np. za pomocg REST).

Nalezy przyja¢ dobre praktyki dla responsywnos$ci pracy aplikacji SCADA: czas
reakcji do 100 ms na zdarzenie uzytkownika bez potwierdzenia ze strony interfejsu, w innym

przypadku wyswietli¢ wskaznik oczekiwania (np. pasek postgpu).

Technologia wykonania systemu SCADA

Ze wzgledu na specyfike wykorzystania systemu (brak pracy ciaglej), oraz brak
miejsca na zastosowanie Kklasycznego stanowiska operatorskiego — wielomonitorowe
stanowisko pracy, oraz brak etatowego pracownika/pracownikéw obstugi systemu
(operatora), nalezy zaimplementowaé¢ system SCADA w formie tzw. Web-aplikacji, tj.
serwera protokolu HTTP/HTTPS 1 aplikacji klienckiej dziatajacej na dowolnej nowoczesnej
przegladarce internetowe;.

Takie podejscie, umozliwi swobodny dostep do systemu SCADA z niededykowanych
temu celowi urzadzen - bez koniecznos$ci instalacji specjalizowanych aplikacji. Szczegdlnie

istotne jest umozliwienie dostgpu dla urzadzen mobilnych, w tym celu nalezy przygotowac
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ckrany synoptyczne systemu SCADA w oparciu o tzw. technike responsywnego projektu
(RWD). Wymaganie to mozna poming¢ dla ekranéw zarzadzania w trybie administratora.

System SCADA oparty jest o technike klient-serwer. Gdzie serwerem jest aplikacja
serwera HTTP/HTTPS udostepniajgca wszystkie dane jak réwniez aplikacj¢ Web Klienta.
Aplikacja klienta dziala wytacznie w przegladarce internetowe;.

Komunikacja pomiedzy aplikacja klienckag a serwerem odbywa si¢ za pomocy
protokotow sieciowych HTTP/HTTPS i WebSocket. Biezace dane procesowe powinny by¢
pobierane przez technike WebSocket, inne dane zmieniane rzadziej (lub na zadanie
uzytkownika, np. pobranie raportu) moga by¢ pobierane przez zapytania HTTP/HTTPS.

Aplikacja serwerowa SCADA, poza komunikacj¢ ze sterownikiem PLC, komunikuje
si¢ z innymi systemami, tj.:

- wszystkimi urzadzeniami aktywnymi pracujacymi w sieci LAN A i LAN B, w
szczegolnosci z switchami za pomocg protokotow ICMP i SNMP,

- centralkami systemu ppoz. (przynajmniej stan pracy),

- systemem kontroli dostgpu (przynajmniej stan pracy).

Wizualizacja obrazuje stan pracy wymienionych urzadzen i ostrzega o ich
niesprawno$ci. W szczegolnosci wykrywa i obrazuje awari¢ sieci badZz obnizenie poziomu

redundancji sieci PRP.

Rozmieszczenie kamer ochrony oraz SSNiwW

Kamery wykrywaja ruch i dlatego przegladanie zapisu z kamer obejmuje odcinki
czasu po wykryciu ruchu. Obszarem obserwacji kamer jest plac manewrowy wraz ze
zbiornikiem retencyjnym. Obserwacja jest prowadzona w sposob ciagly.
Kamery posiadaja promienniki podczerwieni i ich dzialanie nie jest zalezne od o$wietlenia.
Kamery umieszczone sg na stupach o$wietleniowych oraz w kontenerze socjalny. Minimalna
ilo$¢ kamer to 3 zewngtrzne (jedna skierowana na brame, jedna na plac, jedna na obiekt
pompowni i agregat) plus jedna wewnatrz kontenera socjalnego. Kamery majg staty obszar
obserwacji. SSNiIW wymagania: karta telefoniczna na Zamawiajacego, w ramach umowy
nalezy zapewni¢ patrole firmy ochroniarskiej. W sktad instalacji wchodzi centrala, czujki
ruchu, otwierania drzwi i bram, ewentualnie oprzewodowanie, alarm zewnetrzny swietlny i

dzwigkowy.

Zdalny nadzor nad obiektem
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Nadzor zdalny dotyczy wykrycia incydentow przez kamery CCTV, co powoduje

przestanie ostrzegawczego SMS-a na telefon / smartfon.

Hydrant

Na terenie placu manewrowego nalezy =zaprojektowa¢ hydrant. W ramach
opracowania Wykonawca wystapi o warunki na lokalizacj¢ hydrantu do przedsi¢biorstwa
wodociggowego oraz wykona w s3siedztwie placu wraz z przylaczem wodociggowym

zapewniajacym odpowiednie ci$nienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wentylacja grawitacyjna w pompowni

Wentylacja dla obiektu pompowni bedzie zapewniona poprzez kominki wentylacyjne.
Kominek wentylacyjny bedzie petit funkcje wywietrznika i1 stuzyl do redukcji kondensatu
pary wodnej Elementy wywiewne i nawiewne powinny posiada¢ odpowiednig wydajnos¢,
ktéra nalezy obliczy¢ i zaprojektowaé na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i
potwierdzenia ostatecznych gabarytow pompowni.

Link do strony
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3 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO.
3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z odrebnymi przepisami.

Przed zlozeniem wniosku wykonawcy robot o wydanie pozwolenia na budowe,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia wchodzi opracowanie dla etapow 1, 11 111):
= wykonanie uzupehiajacych dokumentacji geotechnicznej,
= wykonanie modelowania hydrologiczno-hydraulicznego zlewni wraz z obliczeniem

hydraulicznymi pompowni oraz okresleniem pozioméw uruchomienia i wylgczenia

poszczegdlnych pomp
= projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
= projektow wykonawczych stanowigcych podstawe wykonania robot budowlanych,
= specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
= Przedmiaru robot oraz kosztorysu

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem
do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.
Budowa pompowni NWS - Rybitwy powinno uwzglednic¢ si¢ w trzech etapach:
- Etap 1 realizacji: przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami.
— Etap 2 realizacja: budowa inwestycji wraz z nadzorem Inwestorskim.
- Etap 3 realizacji: rozruch, uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu oraz wykonanie i

zatwierdzenie Instrukcji utrzymania i eksploatacji

Dokumentacje do wykonania:

=  Mapa do celow projektowych.

= Wypisy z ewidencji gruntow

= Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabyciem nieruchomosci lub
czasowym korzystaniem

= Pomiary uzupetniajgce - inwentaryzacja obiektow istniejacych

*  Numeryczny model terenu migdzywala w zakresie 100 m powyzej lokalizacji pompowni

100 m ponizej lokalizacji
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= Przekroj rzeki w miejscu wylotu rurociggow

= Aktualne przekroje poprzeczne i podtuzne rowu Golikowka

= Dane hydrologiczne obliczenia przeplywow wraz z mapa zlewni i punktami
charakterystycznymi

= QOpinia geotechniczna

= Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

= Projekt Geotechniczny

= Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska wraz z jej zatwierdzeniem (jesli potrzebna)

= Model hydrologiczno-hydrauliczny zlewni

* Projekt koncepcyjny wraz ze wstepnym harmonogramem rzeczowo finansowym (jesli
potrzebny)

=  Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych i na korzystanie z wdd 1 ustugi
wodne

= Projekt Instrukcji Gospodarowania Wodg

» Decyzja zwalniajagca z zakazow okre$lonych w art.176 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20
lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm)

=  Operat wodnoprawny wraz z decyzja pozwolenia wodnoprawnego;

=  Warunki przebudowy sieci kolidujgcych oraz warunki zasilania,

= Niezbedne opinie zgody 1 uzgodnienia dla rozwigzan projektowych

= Projekt architektoniczno-budowlany

= Projekt techniczny wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

= Projekt wykonawczy

= Specyfikacje Techniczne, przedmiar rob6t oraz kosztorys

= |nstrukcje utrzymania i eksploatacji

» Instrukcja gospodarowania woda napisana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu
instrukcji gospodarowania woda (Dz.U. 2019 poz. 1725)

= Dokumenty dla potrzeb finansowych i rozliczeniowych

= Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z dokumentami odbioru dla wszystkich branz

= Whniosek do WINB na uzytkowanie wraz z niezbednymi zalacznikami

UWAGA!
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Jezeli gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych
przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen, nalezy traktowac
takie wskazanie jako okreslenie niezbgdnego minimalnego standardu jakosci i wilasnosci
techniczno—uzytkowych dla zastosowanych materialow, urzadzen i technologii.

Wykonawca moze zastosowaé¢ inne réwnowazne materiaty, technologie 1 urzadzenia
gwarantujgce utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno—uzytkowych dla kazdego wyrobu,
catej instalacji oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejacymi po

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.2 Oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy moze nie dysponowac¢ prawem do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane dla catosci inwestycji. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej

nalezy uzyska¢ zgody na dysponowanie nieruchomoscia w zakresie dzialek nieb¢dacych we

wiadaniu Zamawiajacego.

3.3  Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Wykaz ustaw 1 rozporzadzeh zwigzanych z projektowaniem 1 wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

Prawo budowlane:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z
2019, poz. 1065, z pdZzniejszymi zmianami)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku, w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
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5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
roku, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial6 czerwca 2003
roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku, w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow obiektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcodw
(Dz. U. Nr 62, poz. 290)

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku, w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku Nr 169, poz. 1650)

Wyroby budowlane:
9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998
roku, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami)

Zamowienia publiczne:

10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177, z p6zniejszymi zmianami)

11) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 07 kwietnia 2004 roku, w sprawie
rodzajow dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U.
Nr 71, poz. 645)

24) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 07 kwietnia 2004 roku, w sprawie
protokotu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

202, poz. 2072)
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

14) Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 05 listopada 2002 roku, w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L340, z 16 grudnia 2002 roku, z p6zniejszymi zmianami)
— Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Geodezja i kartografia:
15) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku Nr 100, poz. 1086, z p6zniejszymi zmianami)

Prawo energetyczne:
16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 roku Nr 153, poz. 1504, z p6zniejszymi zmianami)

Prawo wodne:

Ustawa Prawo Wodne (z 20 lipca 2017r wraz z pdzniejszymi zmianami)

Prawo ochrony srodowiska:

17) Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

18) Ustawa o udostegpnieniu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (z dnia 3 pazdziernika

2008r z pdzniejszymi zmianami)

Wykaz norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

1) Normy przywotane w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690)

2) Normy zwigzane z przepisami p-poz.

3) PN-ISO 9836 z 1997 roku ,,Wielkosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

3.4 Inne dokumenty.

3.4.1. — kopia mapy zasadniczej.
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3.4.2. — wyniki badan gruntowo - wodnych.

3.4.3. — zalecenie konserwatorskie.

Nie wymagane

3.4.4. — inwentaryzacja zieleni.

Operat dendrologiczny

3.4.5. — opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Nie wymagane

3.4.6. — Inwentaryzacja

Wykonywana w ramach koncepcji

3.4.6.1. - Cel i znaczenie.
Zapewnienie mozliwosci odprowadzenia wdod opadowych w przypadku zamknigcia

$luzy watowej prawego walu Wisty podczas wysokich stanéw rzeki.

3.4.6.2.- Zalozenia istniejacego obiektu.
Row wzdtuz ul. Golikowka odprowadzajacy wody opadowe z terenow zawala

prawego brzegu rzeki Wisty.

3.4.6.3.- Obiekty towarzyszace:
- réw zasilajace w wodeg.
- droga dojazdowa wiaczona do sieci istniejacych drog,
- droga komunikacji kotowe;j
- plac manewrowy
3.4.6.4. - Uksztaltowanie terenu.
Teren zainwestowania znajduje si¢ za prawym walem przeciwpowodziowym rzeki
Wisty, na plaszczyznie terenu zalewowego. Teren rdéwny porosnigty sporadyczng

roslinnoscig.
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3.4.6.5. - Uzbrojenie terenu.

W terenie tym brak kanalizacji miejskiej oraz innego uzbrojenia terenu.

3.4.6.6. - Warunki gruntowo-wodne.

Przedmiotowy obszar obejmujacy zlewni¢ dla wskazanej lokalizacji NWS Rybitwy
wraz z odprowadzeniem do Wisty pod wzgledem geologicznym potozony jest w obszarze
niecki miechowskiej. Podloze (wg mapy geologicznej 1:1 000 000 bez kenozoiku) buduja
utwory gorno jurajskie. W profilu litologicznym (zgodnie z mapa geologiczng 1:500 000)
wyrdzniono w zlewni:

— piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuty.

W  obszarze przedmiotowe] zlewni nie stwierdzono wystgpowania terendw

zagrozonych ruchami masowymi, osuwisk, zt6z kopalin, terenéw gorniczych, obszarow

gorniczych.

3.4.6.7. — Uklad drogowy.

Uktad drogowy na terenie zainwestowania, zostal §ciS§le powigzany z istniejaca ul.
Golikowka - uktad ulic wraz z parkingiem umozliwia obstuge projektowanej pompowni,
Uktad drogowy przed obwatowaniem umozliwia dojazd do pompowni zlokalizowanej nad
obszarze zawala przy uj$ciu rowu Golikowka.

3.4.7. - Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienia.

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do rzgdnych istniejacych
niwelet drég oraz do stanu istniejgcego. Odwodnienie powierzchniowe drég, placow i
parkingu zapewniaja spadki poprzeczne 1 podtuzne projektowanych jezdni.

Woda opadowa jest przejeta przez uktad projektowanych studzienek wodosciekowych a

nastepnie odprowadzona do projektowanego zbiornika retencyjnego dla pomp.

Odniesienie do zgodnosci z ustaleniami dokumentow planistyeznych

1. Obszar rozpatrywanej inwestycji objety jest w catosci ustaleniami MPZP, dlatego dla
rozpatrywanej inwestycji obowigzujace sa zapisy MPZP: UCHWALA
NR XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"RYBITWY - POLNOC" - ogloszona w DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO NR 489, poz. 4731 z dnia 18 pazdziernika
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2011r. W sprawie obiektéw matej architektury obowigzuyje UCHWALA NR
XXXV1/908/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia "Zasad 1 warunkow sytuowania obiektow matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen"

2. Zgodnie z ustaleniami MPZP rozpatrywana inwestycja potozona jest przede
wszystkim na obszarach oznaczonych jako ,,Z Tereny zieleni nieurzadzone;j”,
a czesciowo takze na ,,WS Tereny wod powierzchniowych $rédladowych”, ,,ZW
Tereny zieleni na obwalowaniach”, ,KXR Tereny ciggdéw pieszych i trasy pieszo-
rowerowej”, ,,KDD Tereny drog publicznych dojazdowych”, ,KDW Tereny drog
wewngetrznych”, ,,R Tereny rolnicze”.

3. Zakres dziatan realizowanych w ramach rozpatrywanej inwestycji nie narusza
zasadniczych wustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -—
dopuszcza budowe obiektow z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, czyli dla

rozpatrywanych wariantow realizacyjnych pompowni i zbiornika retencyjnego.

3.4.8. — warunki techniczne zwigzane z przytaczami sieci.

Brak

3.4.9. — dodatkowe wytyczne inwestorskie.
Brak

4 Rysunki:

Rys.H.1 — Plan Zagospodarowania Terenu

Rys.H.2 — Przekroje charakterystyczne budynku pompowni
Rys. H.3 — Przekroje charakterystyczne wylotu

Rys. H.4 — Usytuowanie ogrodoéw deszczowych

Rys. H.5 — Przekroj charakterystyczny ogrodu deszczowego

5 Zalaczniki:
Zat1 Szacunkowy kosztorys
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I:I Obszar zajety pod ogréd deszczowy
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