Opis przedmiotu zamoéwienia i zakres zadan Wykonawcy

I. Zakres prac.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie modernizacji osadnika wtornego nr 5.2
w zakresie wykonania robét budowlanych polegajgcych na demontazu starego wyposazenia,
renowacji powierzchni betonowych oraz doboru, dostawie i montazu nowych urzgdzeh w czesci
mechaniczno — hydraulicznej na w.w. obiekcie. Zakres robdt obejmowac bedzie zabezpieczenie
powtok scian osadnika oraz wzmocnienie i zabezpieczenie biezni osadnika z wykonczeniem
antyposlizgowym.

Beton w osadniku wtérnym, zwtaszcza powyzej poziomu Sciekdw (strefa tlenowa), jest
szczegolnie narazony na oddzialywanie srodowiska agresywnego oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Co w gtdwnej mierze przyczynia sie do utraty szczelnosci betonu, do jego
ostabienia, pekania, odspajania, zmiang jego pH oraz do korozji zbrojenia (wyposazenia
zbiornika), a w konsekwenciji do ostabienia catej konstrukcji zbiornikdow. Szczegdlnie narazona jest
korona biezni osadnika, gdzie wystepujg dodatkowe obcigzenia pochodzace od nacisku kota
zgarniacza.

Il. Opis istniejacy:

Istniejgca komora zelbetowa, okragta o $rednicy wewnetrznej Dy 25,0 m, zagtebiona w gruncie
i wyniesiona ponad teren na wysoko$¢ ~1,2m. Dno komory ze spadkiem do srodka o nachyleniu
okoto h= 0,5m. W centrum komory znajduje sie lej o srednicy d;=4,0 m z kolumng deflektora,na
ktérym podparty jest pomost stalowy zgarniaczy osadu czynnego. Drugi koniec pomostu
poruszajacy sie po biezni betonowej za posrednictwem napedu z kotem wulkanizowanym. Czes¢
mechaniczna posiada dolne dwa zgarniacze osadu czynnego pracujgce w petnym zanurzeniu.
Natomiast gorny zgarniacz pracujgcy w czesci sciekdw oczyszczonych stuzy do odprowadzania
zflotatu przez uchylng zastawke. Osad z osadnika wtérnego odprowadzany jest grawitacyjnie do
komory czerpnej pompowni osadéw.

a) Osadnik wtorny:

- gtebokos¢ komory Ho = 3,0m,

- $rednica komory Dw= 25,0m,
- wysokos¢ komory ponad gruntem h,=1,2m

- powierzchnia dna komory ok. 490 m?

- powierzchnia Sciany wewnetrznej ok. 235,5 m?

- powierzchnia $ciany zewnetrznej ponad gruntem ok. 94,0 m?

- dno komory ze spadkiem do $rodka o nachyleniu okoto h= 0,5m

- lej o $rednicy d1=4,0 m z kolumng deflektora

- bieznia betonowa.

- zgarniacz napedzany za posrednictwem napedu z kotem wulkanizowanym.

I1l. W ramach przedmiotowego zaméwienia Wykonawca:
1. w czesci budowlanej:

a) zdemontuje istniejace wyposazenie technologiczne, w tym m.in. zgarniacze, pomost, koryto
zbiorcze $ciekow, deflektory oraz obarierowanie i odptyw czesci ptywajgcych, jak réwniez trzy
zastawki kanatowe na korycie odptywowym $ciekéw oczyszczonych.

b) przygotuje - oczysci - naprawi wewnetrzng powierzchnie zelbetows.
- oczyszczanie powierzchni zbiornika oraz biezni osadnika strumieniem wodnym
wysokocisnieniowym;
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c) wykona kanat w dnie osadnika i umiesci dwie rury przepustowe ze stali nierdzewnej OH18N9
(AISI 304) fi 70 mm lub PE HD100 fi 63mm z ich uszczelnieniem. Rury te stanowi¢ bedg ostone
systemu zasilania czesci elektrycznych zgarniacza osadnika wtérnego. Dopuszcza sie metode
przecisku.

d) wykona przykrycie i zabezpieczenie kanatu powstatego w dnie osadnika wtérnego z przepustem
rurowym do zasilania czesci mechanicznych zgarniacza osadnika wtérnego.

e) przygotuje i dokona renowacji powierzchni zelbetowych $cian w zakresie remontu
i zabezpieczenia wyprawami chemoodpornymi do poziomu czesci wewnetrznej 0,5m
(o powierzchni ok. 114m?) pod powierzchnig zwierciadta $ciekdw i zewnetrznej 0,2m ponize;
gruntu.

f) przygotuje, oczysci i naprawi powierzchnie zelbetowag biezni dla napedu zgarniacza rotacyjnego
ok 40m?2.

g) uzupemi ubytki w warstwie konstrukcyjnej materiatami dostepnymi na rynku i spetniajgcymi
Polskie Normy i certyfikaty bezpieczenstwa CE.

h) wykonana opaske chodnikowg z kostki polbrukowej wokét osadnika (o szerokosci ok. 50 cm)
z potgczeniem do istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrzne;.

i) przygotuje i dokona renowacji powierzchni zelbetowych $cian kanatu odptywowego z osadnika
wtdérnego 5.1 i 5.2 do przepompowni $ciekdow oczyszczonych;

2. w czesci mechaniczno — hydraulicznej dobierze, dostarczy i zamontuje:
2.1. Zgarniacz osadu i flotatu do wtérnego D=25m sktadajgcy sie z:

a) pomostu jezdnego:

W sktad wyposazenia pomostu wchodzg nastepujgce podzespoty:

e jezdny pomost obstugowy o szerokosci 1m i dtugosci ok. L~16,5m (konstrukcja pomostu
w postaci blachownicy spawanej o przekroju trapezu zamknietego) z przykryciem z blachy
ryflowanej — wykonanie konstrukcji ze stopu aluminium;

e barierka ochronna na pomoscie o wysokosci H=1,1m + drabinka wejsciowa na pomost —
wykonanie konstrukcji z aluminium;

e zespdt napedowy (wozek jezdny z kotami posiadajgcymi bieznik petny gumowy + koto
napedowe z zabudowang przektadnig planetarng o mocy P=0,37kW) — wykonanie konstrukcji
wozka ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304), a urzgdzenia handlowe standard wykonania
producenta. Nie dopuszcza sie stosowania napedéw mocowanych na wale kota napedowego.

e obrotnica centralna (tozysko wielkogabarytowe wiencowe + odbierak pierscieniowy pradu
17+PE IP65) — wykonanie konstrukcji ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304), a urzadzenia
handlowe standard wykonania producenta

b) uktadu sterowania w postaci szafy sterujgcej zamontowanej na wsporniku obok

komory osadnika wtornego. Szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona w:

e gniazdo sieciowe Un =230V i Un = 400V.

e wytagcznik gldwny i sygnalizacje zewnetrzng awarii (akustyczno—optyczng).

e zasilanie elektryczne napedow znajdujgcych sie na osadniku powinno przebiega¢ w ostonie
rurowej ze stali nierdzewnej utozonej w kanale betonowym pod dnem komory osadnika
wtornego.
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e mozliwos¢ uruchomienia napeddw miejscowo lub zdalnie z potwierdzeniem standéw pracy
w SCADA za posrednictwem obecnej magistrali komunikacyjnej (Profibus DP);

c) uktadu zgarniania i odbioru czesci ptywajgcych (flotatu) sktadajgcy sie z:

e zespotu zgarniania czesci ptywajgcych (flotatu) w postaci listwy o wysokosci H=250mm
z kieszenig zbiorczg — wykonanie konstrukcji ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304) z listwg
zakonczong gumg kwasoodporng

o leja zrzutowego czesci ptywajgcych o pojemnosci min 1301 o konstrukcji zatopionej z rurg
odptywowg DN200 — wykonanie konstrukcji ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304)

e krzywki najazdowej umozliwiajgcej odstawienie odprowadzania czesci ptywajgcych

d) zespotu zgarniania osadu dennego w postaci zgrzebta samono$nego podwieszonego
pod pomost obstugowy (bez kot podporowych) z listwg o wysokosci H=320mm uksztattowang wg
spirali logarytmicznej wraz z dodatkowym zgrzebtem doganiajgcym o dlugosci 1/3 promienia —
wykonanie konstrukcji ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304) z listwg zakonczong gumag
kwasoodporng zbrojong. Zgrzebta samonosne podwieszone pod pomost zgarniacza -
nie dopuszcza sie stosowania kot podporowych w listwie zgarniania osadu

e) uktadu czyszczenia biezni w postaci obrotowej szczotka biezni z ptugiem
(naped Pmax=0,37kW + szczotka z tworzywa) — wykonanie konstrukcji ze stali w gatunku OH18N9
(AISI 304), a urzadzenia handlowe standard wykonania producenta;

f) uktadu czyszczenia koryta w postaci obrotowej szczotki koryta (naped
Pmax=0,37kW + szczotka walcowa z tworzywa) — wykonanie konstrukcji ze stali w gatunku
OH18N9 (AISI 304), a urzgdzenia handlowe standard wykonania producenta;

g) deflektora centralnego w postaci segmentowej kraty rozdzielczej o s$rednicy
3,2m i wysokosci 1,8m mocowanej za pomocg kotw do kolumny centralnej — wykonanie konstrukcji
ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304);

h) uktadu doptywu sSciekéw do osadnika w postaci rury doptywowej DN600 wraz ze
stozkiem wyptywowym DN600/1200 i ptaszczem rozptywowym — wykonanie konstrukcji ze stali
w gatunku OH18N9 (AISI 304);

i) uktad odptywu Sciekdéw oczyszczonych z osadnika sktadajacy sie z:

e koryta BxH=400x500mm oddalone od Sciany osadnika o 560mm z blachy o gr. #3mm;

e oObustronnego przelewu pilastego typu A z mozliwoscig regulacji w zakresie *25mm
o wysokosci Hp=220mm i dt. Lp~146,83m z blachy o gr. #2mm;

o deflektora (deski szumowej) o wysokosci Hd=335mm o dt. Ld~69,96m z blachy o gr. #1,5mm
do zatrzymania cz. ptywajace w odlegtosci 300mm przed przelewem pilastym;

e mocowanie koryt do wspornikow stalowych mocowanych za pomocg kotw wklejanych do scian
osadnika;

e cafo$¢ wykonana ze stali w gatunku OH18N9 (AISI 304)

2.2. Zaprojektowaé i wykonaé nowe zastawki kanatowe powierzchniowe w ilosci
2 sztuk.

e urzadzenia znajdujg sie na kanale odptywowym sciekdw oczyszczonych z osadnika wtérnego
nrs5.2
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e kanat charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami wewnetrznymi: szeroko$¢ okoto 80 cm
I glebokos¢ okoto 120 cm.

e zastawka przeznaczona do zamocowania w bruzdach.

e zastawka powinna catkowicie zamykac¢ przeptyw w kanale.

e mie¢ mozliwos¢ kontrolowania objetosci kanatu. (Czesciowe zamkniecie kanatu).

¢ wykonana powinna by¢ ze stali nierdzewnej OH18N9 (AISI 304).

e urzadzenie powinno by¢ przeznaczone do wykorzystania w sciekach z pH od 7 do 8 i odporne
na wibracje hydromechaniczne.

e do pracy urzadzenia zastosowanie napedu recznego z pokrettem.

2.3. koryto odptywowe sSciekdw oczyszczonych powinno zostaé zakryte blachg ryflowang

w gatunku OH18N9 (AISI 304) na odcinku zastawka a osadnik wtérny, a kanat odptywowy miedzy

osadnikiem 5.1 i 5.2 a przepompownig przykry¢ kratg typu WEMA ze stali OH18N9 (AISI 304).

3. Ponad to Wykonawca w ramach wykonania zaméwienia, zobowigzany jest
do:

a) dostarczenia na wiasny koszt i ryzyko urzgdzen, materiatow do siedziby Zamawiajgcego wraz
z wymaganymi dokumentami tj. ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich transportem oraz
montazem:;

b) wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji zdjeciowej kazdego z etapdw;

c) odkopanie $ciany zewnetrznej osadnika na gtebokos$¢ ok. 30 cm ponizej poziomu gruntu.

d) doboru, zamontowania urzgdzen oraz sprawdzenia prawidiowosci dziatania obiektu;

e) przeprowadzenia rozruchu technologicznego obiektu i sporzgdzenia protokotu z rozruchu
technologicznego;

f) przeprowadzenia szkolenia dla pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji oraz
konserwaciji urzgdzen,

g) zapewnienia obstugi serwisowej w ramach gwaranciji oraz obstugi serwisowej pogwarancyjnej,
h) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i warunkami ustalonymi w umowie,

i) usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego;

j) naprawy wszelkich szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia oraz
uporzadkowania placu budowy, zaplecza budowy,

k) przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w stanie pozwalajgcym na uzytkowanie
obiektu;

I) przekazania Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty;

m)zgtoszenia Zamawiajgcemu, gotowosci do odbioru korncowego

n) zapewnienia zabezpieczenia terenu robdt,

4. Prace objete zamowieniem bedg wykonywane przy czynnych obiektach Oczyszczalni, dlatego,
wszelkie wytgczenia i ponowne wigczenia do pracy poszczegdlnych obiektow, badz inne czynnosci
zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace oczyszczalni Sciekbw muszg by¢ uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

5. Wykonawca musi zapewni¢ kompleksowg realizacje zamowienia.
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6. Wykonawca rozpocznie prace na obiekcie po wstepnym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem
Oczyszczalni Sciekow.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i wydania Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow: 3 komplety dokumentacji technicznej wraz z rysunkami i zdjeciami, atestami
materiatowymi, kart technicznymi wyrobu, deklaracjami zgodnosci CE; karty gwarancyjne,
instrukcje obstugi i konserwacji oraz wszelkimi innymi dokumentami, pozwalajgcymi
Zamawiajgcemu na korzystanie zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich stanem technicznym i
gospodarczym przeznaczeniem

8. Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonat wizji lokalnej oraz doktadnie zapoznat sie
z opisem przedmiotu zamowienia w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do
przygotowania oferty i zawarcia umowy, szczegétowych informacji udzieli Kierownik Oczyszczalni
Pan Piotr Dardzinski tel. 519 189 848.

9. Wykonawca planujgc prace na obiekcie powinien bra¢ pod uwage ciggtos¢ pracy innych
obiektow i zapewnienia bezpieczenhstwa Oczyszczalni Sciekow.

IV. Wymagania materiatowe:
1) Warstwa koncowa zwana osnowg musi posiada¢ wytrzymato$é na zuzycie i dziatanie srodkéw
chemicznych oraz status zabezpieczenia metalowych oraz betonowych podtozy narazonych na
erozje, korozje i dziatanie substancji chemicznych (w zanurzeniu w $ciekach przemystowych i
roztworach wodnych).

a) powinna charakteryzowac¢ sie wysokg szczelnoscig, odpornoscig na scieranie,

b) do tworzenia warstwy wierzchniej zwanej osnowg, nalezy zastosowa¢ kompozyty polimerowo-

ceramiczne,

c) warstwa kohcowa nie powinna zawiera¢ rozpuszczalnika a jej elastyczno$¢, czyli stopien

wydtuzenie powinien wynosi¢ max. 5%. Twardos¢ powinna wynosi¢ 80 Shore'a D,

d) powtoka powinna mie¢ wysokg adhezje do podtoza (do 36MPa);

e) do regeneracji podtoza zelbetonowego, nalezy zastosowaé zywice epoksydowe.

f) mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach bez wymuszonej wentylaciji:

g) dodatkowo bieznia osadnika powinna by¢ z wykonczeniem antyposlizgowym;

2) Materiat wykonawczy:
a) pomostu zgarniacza wraz z barierkami i drabinkg wejsciowg jest aluminium
b) wozka jezdnego, obrotnicy centralnej oraz elementow zanurzonych w sciekach — stali w
gatunku OH18N9 (AISI 304)

c) elementy ze stali kwasoodpornej poddane pasywaciji.

V. Uwagi koncowe:

1. Na obiekcie oczyszczalnie moze zostaC wytgczony z pracy tylko jeden z osadnikow wtornych.

2. Po dokonaniu petnej renowacji powiok i zamontowaniu catego osprzetu mechanicznego i
wykonaniu wszystkich odbioréw prac zanikajgcych i po dokonaniu rozruchu technologicznego

osadnika wtornego moze nastgpic¢ odbiér kohcowy osadnika wtornego nr 5.2
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VI. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji zaméwienia:

1. Przed przygotowaniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng miejsca, w ktérym realizowane
bedg prace;

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych czynnosci objetych zamowieniem
zgodnie z przepisami BHP.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na obiekcie obecno$¢ osodb, ktoére uczestniczg
w realizacji zamowienia w ilosci niezbednej do realizacji petnego zakresu czynnosci wskazanych
w opisie przedmiotu zamowienia;

4. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia czynnosci serwisowych w ramach obowigzujgcej
gwarancji, niezbednej do prawidtowego funkcjonowania, Wykonawca na 2 tygodnie przed
wykonaniem w.w. czynnosci zobowigzany jest ustalic termin z Kierownikiem Oczyszczalni
Sciekow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania koniecznych przeglagdéw gwarancyjnych nie
rzadziej niz 1 raz w roku, potwierdzonych protokotem w tym przeglgdu kompleksowego w terminie
30 dni przed uptywem waznosci gwarancji przedmiotu umowy (koszt przegladéw pokrywa
Wykonawca);

6. Przeglad serwisowy nie moze zaktoci¢ pracy oczyszczalni sciekdw

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ modernizacje, dostawe i montaz
w sposOb bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie

8. Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptywacé na cene
zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek bardzo szczegdtowo zapoznaé
sie z warunkami wykonania przedmiotu zamédwienia

9. Zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu technologicznego nalezy
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdeponowac u Zamawiajgcego w miejscu przez niego wskazanym
10. Po demontazu wszystkich zuzytych oraz zbednych elementow i przekazaniu ich do utylizacji,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii Kart Przekazania Odpadow,
catkowite koszty utylizacji ponosi Wykonawca

11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji zdjeciowej z postepu prac oraz

dotaczenia jej do kazdego odbioru.
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