PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
4cm | warstwa Scieralnaz AC 11 S
4cm | warstwa wigzaca z AC 16 W
20cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm

pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0-31,5mm - 10cm

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

Jednostka projektujaca: Inwestor:
Firma Drogowa TWZ Grmina Grebow
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg ul. Rynek 1

39-410 Grebow

Nazwa inwestycji: Stadium:
Przebudowa drogi w miejscowosci Wydrza - dz. o nr ewid. 1339, Projekt
obreb Wydrza Wykonawczy
Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 08.2024
BRANZA DROGOWA ~ Skala:
. . mgr inz. Tadeusz Zak .
Projektant: upr. nr 167A/Tbg/93 _ . 1:50
.| mgrinz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku
Sprawdzajacy: upr. nr 165A/Thg/94 / /
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