PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w miejscowosci Zupawa - Orliska - centrum

> Adres: Wojewodztwo: podkarpackie; Powiat: tarnobrzeski; Gmina: Grebow
> Dziatki o nrewid.: 753/37, 754/2, 755/1 - Obreb 0008 Zupawa, Jednostka ewid. Grebow

INWESTOR: Gmina Grebow
ul. Rynek 1
39-410 Grebow

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: FIRMA DROGOWA TWZ
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

ZESPOL PROJEKTOWY:
Lp. Imig i Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
nazwisko
1 mgr inz. Projektant Drogowa 167A/TBG/93 08.2024
Tadeusz Zak do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog i
mostow
2 mgr inz. Sprawdzajacy | Drogowa 165A/TBG/94 08.2024
Zbigniew do projektowania bez ograniczen w
Kotulski specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drdg




SPIS ZAWARTOSCI:
l. CZESC OPISOWA

1. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2. Opis techniczny.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000 —Rys. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 - Rys. 2

3. Przekroj konstrukcyjny 1:50 —-Rys. 3



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowo$ci Zupawa - Orliska - centrum.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

o Wytyczne Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679),

e Ustalenia z Inwestorem,

o Wizje lokalne w terenie.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy w miejscowosci Zupawa - Orliska -
centrum w km od 0+000,00 do km 0+478,00. Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego
nawierzchni drogowe;j.

W ramach projektowanej przebudowy przewiduje sie:

e przebudowe istniejacej nawierzchni,
e wykonanie poboczy z kruszywa.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci ok. 3,5 - 4,0m.

5. STAN PROJEKTOWANY
= Szeroko$¢ jezdni - 3,50m
= Szeroko$¢ poboczy - 0,75m
= Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% obustronne
= Pochylenie poprzeczne poboczy - 8% jednostronne

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi oraz poboczy planowane jest jako powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana na przylegta zielen.



7. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa profilujgca z AC16W gr. 3cm

- warstwa wyréwnawcza z AC 16W $r. 75kg/m2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

Konstrukcja jezdni (remont od km 0+165,50 do km 325,50 na szerokosci 1,0m):
- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa profilujgca z AC16W gr. 5cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0-63mm gr. 20cm

Konstrukcja poboczy:
- kruszywo gr. 10cm

8. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000 — Puszcza Sandomierska.
Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej nr 100218R nie spowoduje zwigkszenia
oddziatywania na $rodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak rowniez jest brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaC na srodowisko
w rozumieniu przepiséw art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacii
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej
ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji na wycinke
oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélinych
obiektow

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robdt. Generalnie w pierwszej kolejno$ci
nalezy wykonac przebudowe nawierzchni jezdni a nastepnie utwardzenie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgca droga.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po istniejacej drodze.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycii
drogowych rodzaje zagrozen wynikajagce min. z wykonywania robét ziemnych. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz

pracownikdw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlanych. Instruktaz powinien okreslac: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Opracowat:



