PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

od km 0+000,00 do km 0+165,50 i od km 0+325,50 do km 0+422,00
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

4cm | warstwa $cieralnaz AC 11 S

3cm | warstwa profilujaca z AC 16 W

od km 0+165,50 do km 0+325,50

warstwa wyréwnawcza z AC 16W $r. 75kg/m?2

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

8%
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pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0-31,5mm - 10cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
4cm | warstwa $cieralnaz AC 11 S
KONSTRUKCJA JEZDNI (remont): 3cm | warstwa profilujaca z AC 16 W
warstwa $cieralna z AC 11 S 4cm warstwa wyréwnawcza z AC 16W $r. 75kg/m2
warstwa wigzaca z AC 16 W 5cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu
warstwa podbudowy z kruszywa 20cm profilujgcym
tam. stab. mech. 0-63mm
8% 2% _ - 2% 8%

pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0-31,5mm - 10cm
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