PRZEKROJ TYPOWY “DG - ZABRNIE"
1:25

KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA JEZDNI

-warstwa kruszywa Cgo/3, fr. 0-315 gr. 15cm -warstwa Scieralna: beton asf. AC1S gr. 3cm

-istn. warstwy gruntu - -warstwa wiazaca: beton asf. AC16W gr. 3cm
-warstwa kruszywa Cgo/3, fr. 0-31,5 gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie
-warstwa ulepszonego podtoza z gruntu gr. 15cm

stab. cementem Rm=2,5 MPa (na miejscu)
‘ -istn. warstwy gruntu
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pobocze jezdnia ~ pobocze

Biuro projektowe: tytut rysunku: R skala:
P D Przekroje typowe 1:25
,%D dJ Ea'f-: Projektant - br. drogowa:

PD Projekt INFRA Sp. z 0. 0. inz. Pawet Dul upr.: PDK /0066/ZHOD/17
ul. Kwiatkowskiego 1, pok. 212, 37-450 Stalowa Wola,

tel. 607 548 582 email: pdinfra@gmail.com
Inwestor:

inz. Witold Bojda asystent projektanta

Gmina Grebow
ul. Rynek 1
39-410 Grebow

Lokalizacja:

Dz. nr ew. 598
Obreb 0009 Zabrnie,
j. ew.182003_2 Grebow

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi w miejscowosci
Zabrnie - dz. o nr ewid. 598,

obreb Zabrnie data: lipiec 2022r. nrrys.: PT-01
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