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Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi w miejscowosci
Poreby Furmanskie — dziatka o nr ewid. 961, 962/5

Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z p6zf. zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072, z pozh. zm.).

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Kopia mapy zasadniczej skala 1:500.

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Gmina Grebow.

Dziatki nr ewid. 961, 962/5 obreb Poreby Furmanskie, Gmina Grebow.

3. Przedmiot inwestycji.
Opracowanie obejmuje taczng dtugos¢ 79,30 mb.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga wewnetrzna, gminna w miejscowosci Poreby Furmanskie, dziatki nr ewid. 961, 962/5,
obr¢b Poreby Furmanskie na projektowanym odcinku posiada obecnie nawierzchni¢ gruntowa
o szerokosci 4,0 m. Przebiegaja gtéwnie przez teren pastwisk oraz zabudowy jednorodzinnej
i gospodarczej. Jako drogi wewnetrzna jest droga dojazdowa do zabudowy gospodarczej -
mieszkaniowe;j.

Na odcinku planowanej przebudowy nawierzchnia drég posiada stan techniczny zly, deformacja
w przekroju podtuznym i poprzecznym, ubytki, wyboje.

Odwodnienie drég powierzchniowe.

Istniejacy pas drogowy, oraz uksztattowany obecnie korpus drogowy pozwalaja na wykonanie
projektowanych elementéw przebudowy.

5. Projektowany stan zagospodarowania.
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polega¢ bedzie na przebudowie elementow
geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
— Wykonanie warstw bitumicznych: 4 cm — warstwa wyrdwnawcza, 3 cm — warstwa Scieralna,
— Wykonanie podbudowy gérnej z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm gr. 8 cm
— Wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki mineralnej 0/63 mm gr. 15 cm
— Wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej 0 — 31,5 mm, szer. 0,75 m.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
Nawierzchnia jezdni: 377,50 m?
Pobocza: 119 m?.



7. Dane informacyjne:

7.1.

7.2.
7.3.

Tereny, na ktérych projektuje si¢ przebudowe drég gminnych nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw, oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepuja wpltywy eksploatacji gérniczej.

Nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1.

8.2.

8.3.

Niniejsza dokumentacje wraz z wnioskiem ztozy¢ do Starosty Tarnobrzeskiego
celem dokonania zgtoszenia robét,

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zgloszeniem robét, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym,

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty

1 opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudowa, itp. — art. 63, ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane.



Rodzaj opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi w miejscowosci
Poreby Furmanskie — dziatlka o nr ewid. 961, 962/5

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa Inwestorem,.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z p6zn. zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072,
Z pozh. zm.).

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Kopia mapy zasadniczej skala 1:500.

1.6. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja
1999 1.).

2. Dane ogolne.

Projektowana przebudowa drogi gminnej, wewnetrznej w miejscowosci Poreby Furmanskie na
dziatkach nr ewid. 961, 962/5 polega¢ bedzie na wzmocnieniu nawierzchni drogi, przy uwzglednieniu
dokonanych z Inwestorem uzgodnief, co do zakresu przebudowy na etapie opracowywania niniejszej
dokumentacji.

3. Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni.
Na podstawie danych ewidencyjnych o aktualnej konstrukcji jezdni oraz uzgodnien
z Inwestorem projektuje si¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni;_
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm (receptura dla KR1) — proj.
- warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm (receptura dla KR1) — proj.
- podbudowa gérna z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm gr. 8 cm - proj.
- podbudowa dolna z mieszanki mineralnej 0/63 mm gr. 15 cm - proj.

Catkowita grubos¢ warstw konstrukcyjnych: sr. 30 cm.

4. Rozwiagzania architektoniczno — budowlane.

Przebudowe drogi wewnetrznej, gminnej w miejscowosci Poreby Furmanskie na dziatkach nr
ewid. 961, 962/5, obreb Poreby Furmanskie zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie posiadanych
przez nie parametréw. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi sklada si¢ obecnie z odcinkéw
prostych i tukéw poziomych. Pas drogowy drogi nie ulega zmianie.

4.1.Parametry geometryczne.
Parametry geometryczne jezdni.
Uwzgledniajac wstepne zalozenia projektowe dla wewnetrznej projektuje si¢ przebudowe drogi
gminnej przy zachowaniu nast¢pujgcych parametréow:
Szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 4,0 m (jeden pas ruchu),
Przekréj poprzeczny jezdni i spadek:
na odcinkach prostych daszkowy — 2 %, na tukach — zgodnie z istniejacymi spadkami poprzecznymi.
Szeroko$¢ poboczy 0,75 m ze spadkiem:
* 8% w przekroju poprzecznym daszkowym (zgodnie z rys. nr 3. Przekroje konstrukcyjne),
* Pobocza szer. 0,75 m z mieszanki mineralnej 0- 31,5 mm.



5. Odwodnienie.

Na przewidzianym do przebudowy odcinku drogi gminnej odwodnienie korpusu drogowego
ulegnie poprawie poprzez wyregulowanie niwelety jezdni, oraz spadki poprzeczne jezdni i poboczy.
Wody opadowe z jezdni rozprowadzane beda powierzchniowo.

6. Stata organizacja ruchu.

Planowana przebudowa drogi w miejscowosci Poreby Furmanskie na dziatkach nr ewid. 961,
962/5 wplywa na konieczno$¢ zmian w stalej organizacji ruchu w odniesieniu do skrzyzowan
z drogami gminnymi. Oznakowanie zgodnie z rysunkiem nr 2 PZT.

7. Wptyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza
odpadéw 1 nie ma wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Nie wywoluje negatywnego wplywu na $rodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie. Wykonanie regulacji i wzmocnienia konstrukcji nowymi warstwami przy jednoczesne]
likwidacji deformacji zmniejszy ucigzliwosci wywotane drganiami i halasem przez uptynnienie ruchu
kotowego.

8. Roboty ziemne.
Na przewidzianym do przebudowy odcinku drogi gminnej roboty ziemne sprowadzaja si¢ do
wykonania profilowania warstw pod konstrukcje poboczy.

9. Wytyczne realizacyjne.

9.1.Do robdt przystapi¢ po zgloszeniu robét w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.

9.2.Przed przystapieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznaé si¢
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie.

9.3.Przed rozpoczgciem rob6t wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu. Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi¢ z
zachowaniem zasad BHP.

9.4.Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatéw spelniajacych wymagania stosownych norm
budowlanych.

9.5.Szczeg6tlowe dane zakreséw robot objetych niniejszym opracowaniem zestawiono
w przedmiarach roboét, oraz specyfikach technicznych.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowosci
Por¢by Furmanskie — dziatka o nr ewid. 961, 962/5” zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi, do

jakiego zostal wykonany.

Projektant



