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I. Część opisowa 

1. Podstawa opracowania: 

 Umowa z Inwestorem nr 35.2022.IZP z dnia 20.06.2022r. 

 Rozpoznanie w terenie. 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowe 

 Przepisy, instrukcje, wytyczne wg pkt. 12 

2. Dane podstawowe: 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabrnie –  

dz. nr ew.: 598, polegająca m. in. na wymianie nawierzchni oraz podbudowy drogi. 

2.2. Inwestor:  

Gmina Grębów 

ul. Rynek 1 

39-410 Grębów 

2.3. Lokalizacja: 
 

Dz. nr ew. 598 

Obr. ew.: 0009 Zabrnie 

j. ew. 182003_2 Grębów 

  

3. Charakterystyka stanu istniejącego i projektowanego dróg: 

3.1. Stan istniejący 

3.1.1 Charakterystyka stanu istniejącego 

W stanie istniejącym w miejscu objętym opracowaniem znajduje się droga nieutwardzona, 

w złym stanie technicznym, nawierzchnia gruntowa, częściowo utwardzona kruszywem 

3.1.2 Odwodnienie:  

Odwodnienie terenu przeznaczonego pod projektowaną drogę gminna realizowane jest 

powierzchniowo na terenie wyznaczonego pasa drogowego.   
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3.1.3 Oświetlenie: 

Na przedmiotowym odcinku brak jest oświetlenia ulicznego. 

3.1.4 Infrastruktura techniczna: 

W rozpatrywanym rejonie występują: 

- sieć wodociągowa 

- sieć energetyczna eN 

- sieć gazowa 

3.2. Stan projektowany: 

3.2.1 Lokalizacja: 

- Odcinek zlokalizowano na działce o identyfikatorze 182003_2.0009.598  

i przyjęto kilometraż: początek – km 0+000.00; koniec – km 0+519,48 

3.2.2 Podstawowe parametry przebudowywanej drogi: 

- Szerokość nawierzchni jezdni: 3,00m 

- Szerokość poboczy: 0,50m 

- Długość odcinka: 519,48 mb 

- Powierzchnia jezdni: 1565,00 m2 

- Powierzchnia poboczy: 521,00 m2 

3.2.3 Ukształtowanie wysokościowe: 

- Ukształtowanie podłużne spadków – przebieg niwelety drogi należy dostosować do terenu 

istniejącego w sąsiedztwie 

- Ukształtowanie poprzeczne – przekrój daszkowy, spadki o wartości 2 %, pobocza ze 

spadkiem 6% 

3.2.4 Odwodnienie: 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych elementów pasa drogowego odbywać się 

będzie jak dotychczas – za pomocą spadków poprzecznych w teren. 

3.2.5 Zieleń drogowa: 

W związku z projektowaną przebudową drogi nie projektuję się nowych terenów zielonych 
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3.2.6 Technologia budowy 

Prace przygotowawcze: 

 Wykonanie koryta, śr. głębokość 20cm 

Nawierzchnia jezdni 

 w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S – gr. 3cm 

 w. wiążąca: beton asfaltowy AC16W – gr. 3cm 

 podbudowa: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20cm 

 warstwa ulepszonego podłoża: grunt stab. cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15cm 

 istniejące warstwy gruntu 

Nawierzchnia poboczy: 

 kruszywo łamane 0-31,5mm – gr. 15cm 

Zabezpieczenie sieci: 

 na terenie opracowania nie występują sieci wymagające zabezpieczeń. 

Inne roboty: 

4. Informacje dotyczące ochrony zabytków 

Przebudowywana droga objęta opracowaniem nie obejmuje terenów objętych ochroną 

konserwatorską.  

5. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Projektowana przebudowa drogi  nie wpływają na dostępność terenu dla osób 

niepełnosprawnych. Na terenie inwestycji nie zaprojektowano żadnych schodów, progów i 

innych barier uniemożliwiających poruszanie się osobom na wózkach. 

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – 

instalacyjnego 

Postępowanie w przypadku kolizji z sieciami opisano w pkt. 3.2.6 niniejszego opracowania. 

7. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Projektowane przebudowy i remonty dróg nie wymagają zapotrzebowania na żaden rodzaj 

energii. 
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8. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Przedsięwzięcie, zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 56)b) i 60) i ust. 2 pkt 1) Rozp. R.M. z dn. 

9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

polegające na przebudowie drogi, na długości poniżej 1 km, nie jest przedsięwzięciem 

mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i jako takie nie wymaga uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

9. Rodzaj technologii 

Z funkcjonowaniem projektowanej drogi po przebudowie, nie wiąże się stosowanie żadnych 

technologii. 

10. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Wariant „zerowy” – tzn. rezygnacja z przedsięwzięcia. 

11. Rozwiązania chroniące środowisko 

Wykonanie  przebudowy  drogi nie wpływa na ochronę środowiska oraz nie zmieni ilości 

wprowadzanych do środowiska substancji ani energii. Nie przewiduje się nadmiaru mas 

ziemnych. 

12. Przepisy, instrukcje, wytyczne 

Akty prawne: 

[1]. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Drogi publiczne. 

[2]. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym. 

[3]. Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 - Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. Warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[4]. Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r - ROZPORZĄDZENIEMINISTRA TRANSPORTU I 

GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

[5]. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. 

[6]. Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

 

_________________________________________________________________________ 

Stalowa Wola 

maj 2022r. 

Projektant: 

 

inż. Paweł Dul 

UPR. PDK/0066/ZHOD/17 

 

 

 



  

 

PD PROJEKT INFRA Sp. z o. o. 
- 7 - 

 

OŚWIADCZENIE 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z 

późniejszymi zmianami oświadczam, że dokumentacja techniczna do zgłoszenia pn.: 

Przebudowa drogi w miejscowości Zabrnie – dz. o nr ewid. 598, obręb Zabrnie 

 

Inwestor: 

GMINA GRĘBÓW  

UL. RYNEK 1 

39-410 GRĘBÓW  

Lokalizacja: 

Dz. nr ew. 598 

Obr. ew.: 0009 Zabrnie 

j. ew. 182003_2 Grębów  

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć 

 

 

 

 

 

w branży drogowej: 

Projektant: 
 
 

inż. Paweł Dul 
upr. PDK/0066/ZHOD/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalowa Wola, maj 2022r. 
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IV Część rysunkowa: 

 Rysunek PS-01, Plan sytuacyjny, skala 1:500 

 Rysunek PT-1,  Przekroje normalne, skala 1:25 

 


