ZATWIERDZAM

Z up. Dyrektora

Aresztu Sledczego w todzi
Z-CA DYREKTORA

Aresztu Sledczego w todzi
pptk. Piotr Urbanski

Program Funkcjonalno-Uzytkowy:

Remont czesci budynku garazowego z dostosowaniem do obstugi

pojazdu RTG w Areszcie Sledczym w todzi

Adres inwestycji:
ul. Smutna 21

91-729 tédz

Zamawiajacy:

Areszt Sledczy w todzi

Sporzadzit:

st. sierz. sztab. Mariusz Grys

dnia 15 kwietnia 2025 r., £6dz



Spis tresci

1. WspOINy STOWNIK ZGMOWIENA CPV......oiieeieeiiie ettt e ettt s e e e s e e e ae e e s ae e e e s tee e steeesssaeeansseeeasseeesnsaeessaneeaaaeeennnnn 3
2. CZESC OPISOWA. e uveeureeueerutiesteeauteebeeeutesbeesuteastesat e e seeaaseeabeesaeeeabeesabeaaseesae e e st e eaeeeabeeeaeeeabeesabeeaseesbeeeane e be e e beenneesabeeeenbeeeeean 4
2.1. Opis 0gdlny przedmiot zamAwienia (Cel INWESLYC]i)....ccviiieuiiiiiiee ettt et e et e et e e eaaeeeebeeeeeeeannnnaee e s 4
2.2. SyStem realiZaC]i ZAMOWIENIA. ...cccuiieieiii e ciiee ettt etee e ettt e e et e e e eteeeebeeeetaeeestbaeeeateeeassaeessssaesseseantaeesassaaenssessannnsnran s 4
2.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é, usytuowanie oraz funkcje obiektu — stan istniejacy.................. 5
— zarys budynku garazy na terenie jednostki OrganizacyjNe]......ccccueeeeciiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e 6
2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWIENIA........ccccviiiiiieiiiir e ee e rree e e e e eaaaaeee e s 6
- rysunek pomieszczen garazy przeznaczonych dO rEMONTU.....ccc.uiriiirieiiitiiie ettt sttt e st s br e s s saneeessneeeas 7
- proponowany uktad garazy PO PrzeOUOWIE.........couiiiii e e e e e e et e e e e e seba e e e e e s e bbaeeesseeesssssssensannnnnn 7
3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu ZamOWIENIA. .....cccuieeiieeeiieeeeiiee ettt e e e e e e e 8
R I VATV oo ==Y F= Yo =L oSSR 8
3.2. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej i POWYKONAWCZE].......ceeecviiereieiiiieeete ettt e 8
3.3. PrzygotOWaNIe tErENU DUAOWY......viiiiiiie ettt et e e et e e e aee e s ateeessteeeesaaeesasaeeesteesanseaesnsaeeansseaessssnnnnnsnnnn s 8
3.4. Zapewnienie kierownika budowy [ub KOOrdyNatora..........ceeeuiiiiiiiiiiiene et et 9
4. Wymagania dotyczgce zakresu i Sposobu WYKonania reMONTU..........c.uuiiiiiiiiiiiee ettt e e e e iree e e eeeeeeeeeeaeeeae 9
4.1. Wymagania ogdlne - wg obowigzujgcych przepisow w tym wewnetrznych przepiséw Stuzby Wiezienneij................. 9
4.2. Zakres prac WymaganyCh do WYKONANIA........eoiiuiieeiiie ettt e e et e e s te e e st v e e e ata e e sataeesbaeeestaeeenseeesnsaeeeeennnnss 9
4.3, WYMAZANIA SZCZEGOTOWE. ... ..viieeeieeeiieeeeieeeete e sttt e ettt eeetaeesteeeasseesasseeesssaeeassaeeasseeassseeaassaeesnsaeesseeaansesennssessnssnenanns 10
A.3.1. SCIANG UZIBIOWA  vveveeeceveieectetere ettt et aet et asae st s ettt s e ast e s s e as e st et es s s st et st s anaes s s anant et et et eaene s 10
4.3.2. Tynkowanie NOWO POWSEATYCN SCIAN.....cc.uiiiiiiiiiiiee ettt st b e st st e st e saeesareesnnes 10
4.3.3. Zamurowanie drzwi garazowych (garaz nr 12) oraz wstawienie drzwi wejSCioOWYCh...........cccoeiiiiiieciiieeceeeecinnee, 11
4.3.4. Powiekszenie otworu wraz a montazem NOWEej bramy SaraZoWe].......cuececuveeecieeeeiiieeeiiieeesiieeeereeescteeeestree e e e e eearannes 11
4.3.5. Obnizenie posadzki W ZArazu NI 13 ... ittt e e e e et e e e et te e e e taeesbaee e steeesnsaeesssaeaessteaeeaesesensnssrnnnns 11
4.3.6. Wykonanie posadzki betonowej W arazu 120 13.......cceciieeeiie e eeee et e et e e s tee e e eee e s srae e e s ennrr e e e e e e e eeesnnnnnnrnnnes 11
4.3.7. Wykonanie docieplenia sufitdw w garazach 120 13.......cooviiiiiiiieciiie e cee et e st e s e e st e e saee e e snaeeesbee e e s e nnnnees 11
4.3.8. Wstawienie nadproza oraz poszerzenie otworu pomigdzy garazem 12 i 13......ccoveiieiriieeneeniiieneenie e seeee s 11
4.3.9. Wydzielenie pomieszczenia socjalnego Wraz z Sanitariatem.........cocccviieeiieiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeee 11
4.3.10. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z opomiarowaniem oraz utozenie tras kablowych dla CCTV................... 12
4.3.11. MaloWanie SCIAaN i SUFIEOW....cccuiiriiriieiiiieieeste ettt ste st te et st e et e sabeesaeeseteesbaesaaeebeesabeenbeesataeesansraeessnnnes 12
4.3.12. Wykonanie 3 pomieszczen MagazYNOWYCN.......cccuuiiiiiieieieeciteeeiteeeetee e st e e e tteessateeesaseeeastaeeensseeesnseeesnsseeesnnnssnnnes 12
0 T8 B T oo o | e o Fo T == Y= U I 1 i SRR 13
5. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budoWIanyCh...........c.coeiiiiiiiiiii e 13
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce WYKONAWCY FODOT...........ooiiuiiiiiii ettt ettt e ee e et e e et e e e e e eeeennaanees 13
5.2. 0godlne zasady WYKONANIA FODOL........ccuuiiiiiieeciie ettt e e te e e et e e e e te e e esabe e setaeeesabaseassaeessseaassseaaeeesnnnnsssens
5.3. Przekazani@ PlaCu DUAOWY.........ooi ittt e et e e e te e et e e e bt e e s ataeesasee e e baeessteeeasseaesntaseseennnnnnrens
5.4. Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac

5.5. Ochrona srodowiska w czasie Wykonywania rODOL........c.uiiiiiiieiiii et e e e sare e e e e st eesnees 14
5.6. OChIONG PrZECIWPOZAIOWA. .. .ueeueeruteeriteeiteeritteitee sttt ebeeste e bt e sute e bt e saeeebeesaseeabeesabeeaseesateeaseesase e beeeaseebeesabeeneesateensneeesn 14
5.7. Materiaty szZKOAIIWE dla OTOCZENIA.....ciii i e e e e e e e e b e e e e s e s aba e e e e s e e s aeeeens 14
5.8. Ochrona wtasnosci PUBIICZNE] | PrYWaTNE]......cocuiii ittt e e e te e e e ta e e s eaaeeestbeeeeabeeesbaeeesreeennnnns 14
5.9. BEZPIECZENSIWO i NIIENA PraCy....ccicuiieeciiiieciee ettt e ettt e eetee st e e et e e e rtte e e stbeeeetaeesasaeeesseeeassaeesasesaansseesnssasesnseaesnseeennsens 15
5.10. OChrona i ULrZyMani@ FODOT.........eeeeiiieciee e eeee et e et e et s et e e st e e e tte e e etaaeesateeeessaeesnseeessseesansaeesnsaeeasseesannnnnnns 15
5.11. StOSOWANIE Si€ (O PrZEPISOW PrAWa...eeiueeeeseieeieieeeiieeeaitteesesteeesteesasseeesaseesassseesassesessseeesssseessssesessseesssseesessssssssssnnen 15
5.12. Materiaty na potrzeby prac remMoONTOWYCR.......c.eiiiiiiiiiiieeeee et sttt et san e b e b nee s 15
R £ Y={e T o JoTo EY (o) VY= LY [T £ =T =1 o 1V S U UUPRSPRN 16
LT o Yol o T Tole 1V T OO PUPRPP 16
6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoOwienia.........cccccueeevieeeeiieeeceeeeeciireeeee e 16
A oL aNu o] = TN F=1 o LYol I o] o oY F N PR 16
8. Dokumenty na potrzeby przeprowadzenia prac reMONTOWYCH........iiccuiieiiiieciiie et see e rare e e e e e e araaeeees 17
L TR0 Lo | o1 1o Tl o] o Yo 1 S0 TSP SPPRRRRRRSRRPNY 17

Strona 2



1. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV.

Roboty budowlane

Prace dotyczgce przygotowania placu budowy

Czesciowe lub petne prace budowlane

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Prace budowlane

Prace tynkarskie

Malowanie i szklenie

Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementéw sktadowych

Roboty instalacyjne elektryczne
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2. Cze$¢ opisowa.

2.1. Opis ogdlny przedmiot zamdwienia (cel inwestycji)

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu zadania remontowego pod nazwa:
,Remont czeéci budynku garazowego z dostosowaniem do obstugi pojazdu RTG w Areszcie Sledczym w todzi”
w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

Budynki garazowe przeznaczone do nr 12 i 13 zlokalizowane s3g na terenie jednostki penitencjarnej — Areszt
Sledczy w todzi przy ulicy Smutnej 21, na nieruchomosci nalezacej do Skarbu Paristwa, oznaczonej jako dziatka
o identyfikatorze 106102_9.0053.154/3. Obecnie garaze sg uzytkowane przez stuzbe samochodowg. Prace remontowe
budynkéw garazowych nr 12 i 13 w Areszcie Sledczym w todzi maja na celu poprawe ich stanu technicznego,
estetycznego oraz funkcjonalnego wraz z przystosowaniem do obstugi pojazdu wyposazonego w RTG, wydzielenie
pomieszczenia socjalnego wyposazonego w czes¢ sanitarng oraz przestrzen magazynowa posiadajgcy zabezpieczenia
techniczno—ochronne w postaci krat, wykonane zgodnie z Wytycznymi nr 3 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej
z dnia 29 grudnia 2022 roku. W efekcie koricowym celem Zamawiajgcego jest uzyskanie wyremontowanego obiektu
budowlanego spetniajagcego wymagania w zakresie funkcjonalnosci niezbednej dla realizacji zadan stuzbowych wraz
z zachowaniem waloréw estetycznych i trwatosci umozliwiajgcej ich wieloletnig eksploatacje. Wykonawca w czasie
catego procesu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia winien kierowac sie koniecznoscig osiggniecia opisanego
powyzej celu inwestycji. Zastosowane rozwigzania materiatowe i wykonawcze muszg by¢ odpowiednio dobrane

i z nalezytg starannoscig zastosowane tak, by osiggniecie tego celu byto zagwarantowane.

2.2. System realizacji zamodwienia

Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz techniczno-kosztorysowej na wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia. Dokumentacja ma umozliwia¢ wykonanie robét budowlanych
zgodnie z wytworzong dokumentacjg. Zamawiajacy przewiduje realizacje zamdwienia w nastepujgcych pieciu grupach
zadaniowych:

1. Opracowanie i uzgodnienie z zamawiajgcym dokumentacji technicznej niezbednej do przeprowadzenia prac
remontowych z okresleniem:

e planu przeprowadzenia prac w sposob zapewniajacy minimalizacje zaktécen w realizacji dostaw
i mozliwosci korzystania z pozostatych garazy oraz sposéb zapewnienia bezpieczenstwa jednostki na
poszczegdlnych etapach prac remontowych.

e opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym szczegdfowego opisu technicznego zawierajgcego, przyjeta
technologie wykonania napraw poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego z okresleniem planowanych
do wykorzystania materiatow i przyjetych technik wykonawczych, planu zagospodarowania terenu
z szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji projektéw instalacji elektrycznych, teletechnicznych i instalacji
wodno - kanalizacyjnej.

e opracowanie szczegétowego kosztorysu wykonawczego z wskazaniem poszczegdlnych elementdw,

okresleniem ich ilosci i wartosci jednostkowej i catkowitej.
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2. Przygotowanie terenu pod inwestycje w tym wykonanie wygrodzenia tymczasowego, bram tymczasowych,
umozliwiajgcych skuteczne wydzielenie placu budowy z terenu dziatajgcej jednostki penitencjarnej w sposéb
zapewniajacy brak dostepu osdb niepowotanych na teren prowadzonych prac oraz zabezpieczajgcy osoby
postronne przed niebezpieczenstwem. Wykonanie tymczasowych punktow dostepu do energii elektrycznej
i wody, wykonanie zaplecza dla pracownikéw zatrudnionych przez wykonawce.

3. Wykonanie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego opisem technicznym prac remontowych
polegajacych w szczegdlnosci na dostosowaniu parametréw technicznych i uzytkowych budynku w sposdb
umozliwiajgcy korzystanie z funkcjonalnosci pojazdu RTG uzytkowanego przez Areszt Sledczy w todzi
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

4. Usuniecie obiektéw tymczasowych, uporzagdkowanie otoczenia po wykonanych pracach budowlanych.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é, usytuowanie oraz funkcje obiektu — stan
istniejacy

Obiekt przeznaczony do remontu w ramach prowadzonej inwestycji potozony jest na terenie jednostki
penitencjarnej — Aresztu Sledczego w todzi przy ulicy Smutnej 21, na nieruchomosci nalezacej do Skarbu Paristwa,
oznaczonej jako dziatka o identyfikatorze 106102_9.0053.154/3. Nieruchomos$¢ ma uregulowany stan prawny.
Uzytkownikiem jest Areszt Sledczy w todzi, sprawujacy trwaty zarzad nad ww. nieruchomoscia. Dojazd do
nieruchomosci jest zapewniony bezposrednio z ulicy Smutnej. Teren nieruchomosci jest zabudowany, w czesci zajety
pod drogi wewnetrzne i urzgdzenia oraz tereny zieleni niskiej (trawniki). Na terenie nieruchomosci znajdujg sie budynki
i budowle stanowigce zorganizowang cato$¢ jednostki penitencjarnej oraz podziemne sieci: cieptownicza,
wodociggowa, kanalizacyjna, deszczowa, gazowa, elektryczna i oswietlenia terenu. Obiekt przeznaczony do remontu

stanowi wydzielong czes¢ garazy znajdujgcych sie na terenie wewnetrznym jednostki organizacyjnej.

Charakterystyczne dane liczbowe obiektu - garaz nr 12
e catkowita powierzchnia - 41,46 m?,
e dtugosc garazu —8,05 m,
e szerokosé¢ garazu - 5,1 5m,

e wysokos¢ —3,8m.

Charakterystyczne dane liczbowe obiektu - garaz nr 13
e catkowita powierzchnia —41,46m?,
e diugos¢ garazu —8m,
e szerokosé garazu - 5,15 m,

e wysokos¢ —3,8m.

Przedmiar robot petni funkcje pomocniczg i orientacyjng, a Wykonawca zobowigzany jest do realizacji catoksztattu prac

objetych przedmiotem zamdwienia wg niniejszego PFU.
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- zarys budynku garazy na terenie jednostki organizacyjnej

i
Y
- I e i o i

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1. Remont opisany w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym musi wypetnia¢ zatozenia celu inwestycji.

2. Remont musi by¢ zaplanowany i wykonany w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy. Zakonczenie roboét
powinno nastgpi¢ tak, aby dokonanie odbioru koricowego robdt odbyto sie w w/w terminie z umozliwieniem
przystapienia do uzytkowania obiektu przez Zamawiajacego nie pdzniej niz do dnia 15 listopada 2025 roku.

3. Wskazane w opracowaniu materiaty i technologie robét muszg gwarantowac okres uzytkowania jak dla obiektow

nowo WZI’IOSZOI’IYCh .
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- rysunek pomieszczen garazy przeznaczonych do remontu
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3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
3.1. Wymagania ogoélne

Wyroby budowlane ujete w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw i by¢ przeznaczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé
aktualne aprobaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atestaty higieniczne badz inne dokumenty potwierdzajgce ich
cechy i wtasciwosci uzytkowe. Powyzsze zapisy muszg by¢ spetnione rowniez dla elementow prefabrykowanych na
zamowienie takich jak kraty, drzwi garazowe itp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jedynie materiatdw nowych
o odpowiednich wiasciwosciach fizycznych i chemicznych, posiadajgcych aktualng date przydatnosci do zastosowania.
Urzadzenia i materiaty wbudowywane muszg ponadto dopuszczone do obrotu na terenie Polski, posiada¢ polska
instrukcje oraz by¢ objete gwarancjg producenta z mozliwoscig realizacji na terenie Polski.

Wykonawca ma obowigzek posiadania kompletnej dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow.
Wykonawca na zgdanie przedstawicieli Zamawiajgcego winien okaza¢ w/w dokumentacje w celu weryfikacji
stosowanych materiatow.

Zastosowane rozwigzania techniczne powinny rowniez zapewnial niezaktécong dostepnos¢ czesci
zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych, badZ innych elementédw stanowigcych czesci urzadzen, a ulegajgcych

zuzyciu podczas normalnej eksploatacji przez minimum 10 lat.

3.2. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej i powykonawczej

e Zamawiajagcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Zamawiajgcy nie dysponuje kompletng dokumentacjg
techniczng i projektowa budynkéw garazowych, posiada jedynie mapy sytuacyjne, ktére przekaze
Wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu robét.

e Wykonawca zobowigzany jest konsultowaé sie z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego na
wszystkich etapach trwania realizacji robot.

e Prace remontowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i sztuka budowlang, aktualnymi,
przepisami branzowymi oraz z uwzglednieniem przepisow wewnetrznych. Dodatkowo remont powinien
zapewnia¢ implementacje rozwigzan poprawiajgcych dostepnosé¢ dla osdb ze specjalnymi potrzebami
w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobg z szczegdlnymi potrzebami.

e Zamawiajacy wymagac bedzie sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i wymaganych prawem pomiaréw.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedng dokumentacje powykonawczg w szczegdlnosci instalacji
elektrycznej i teletechnicznej, geodezyjng, protokoty pomiaréw, certyfikaty, atesty i inne dokumenty

wymagane prawem.

3.3. Przygotowanie terenu budowy

e Teren budowy posiada przytgcza: elektryczne (zlokalizowane w garazu nr 13) oraz przytgcze wodne
(zlokalizowane w garazu nr 12). Wszystkie przytacza muszg by¢ opomiarowane, co Wykonawca zapewni we

wtasnym zakresie.
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e  Wywodz gruzu i wszelkich odpadéw zaréwno budowlanych jak i komunalnych Wykonawca zapewni wtasnym
staraniem i na koszt wtasny. Wywéz gruzu i wszelkich odpaddéw winien by¢ realizowany na biezgco w sposéb
niedopuszczajgcy do powstania hatd gruz.

e Teren budowy nie moze uniemozliwia¢ mozliwosci korzystania z istniejagcych drég wewnetrznych przy
obiekcie, jak réwniez nie moze utrudnia¢ stuzbom ratowniczym dojazdu do nich. Wykonawca winien
przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji plan zabezpieczenia terenu remontu.

e Przed przystagpieniem do prac Wykonawca zapewni przygotowanie terenu do podjecia prac w tym wykonanie
wygrodzen i bram tymczasowych umozliwiajacych skuteczne wydzielenie placu budowy z terenu dziatajacej
jednostki penitencjarnej w sposob zapewniajgcy brak dostepu osdb niepowotanych na teren prowadzonych
prac oraz zabezpieczajgcy osoby postronne przed niebezpieczenstwem. Przedmiotowe wygrodzenie powinno

byc¢ zwienczone, co najmniej jednym zwojem drutu przestrzennego concertiny.

3.4. Zapewnienie kierownika budowy lub koordynatora

Wykonawca wyznaczy koordynatora bezposrednio wspétpracujgcego z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajgcego w zakresie realizacji biezgcej inwestycji, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczenistwa w rejonie prowadzonych prac przez

caty okres ich trwania.

4. Wymagania dotyczace zakresu i sposobu wykonania remontu.

4.1. Wymagania ogdlne - wg obowigzujgcych przepisow w tym wewnetrznych przepiséw Stuzby
Wieziennej

Wszystkie prace remontowe muszg by¢ prowadzone z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow
i norm budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannoscig i doktadnoscig wymagang
w przypadku ustug realizowanych profesjonalnie. Wszystkie stosowane rozwigzania muszg bra¢ pod uwage specyficzne
wymagania zwigzane z przeznaczeniem obiektu i sposobem jego uzytkowania.

Wszystkie proponowana rozwigzania muszg by¢é zgodne 1z przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi
w Stuzbie Wieziennej, ktére regulujg: Wytyczne nr 3 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022
roku w sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej oraz
Wytyczne nr 6 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 21 pazdziernika 2024 roku w sprawie okreslenia

standardow systemdw zabezpieczen elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;j.

4.2. Zakres prac wymaganych do wykonania

e  Roboty przygotowawcze
1. Wykonanie wygrodzenia tymczasowego remontowanego obszaru.
2. Przygotowanie zaplecza dla ekipy remontowe;j.

3.  Wykonanie tymczasowych punktow zaopatrzenia w media (woda, prad).
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Roboty budowlane

Wykonanie $ciany dziatowej oddzielajacej garaz nr 11 od garazu nr 12.

Wydzielenie pomieszczenia socjalnego wraz z sanitariatem w budynku garazu nr 12,

Tynkowanie nowo postawionych $cian.

Zamurowanie drzwi garazowych w garazu nr 12 i wstawienie drzwi wejsciowych.

Powiekszenie otworu bramy garazowej nr 13 i wstawienie wrdét garazowych spetniajgcych aktualne
wymagania odnosnie izolacyjnosci cieplnej.

Obnizenie posadzki w garazu nr 13.

Utozenie odptywdw liniowych we wjezdzie do garazu nr 13.

Wykonanie posadzki betonowej w garazu nr 12 i garazu nr 13.

Wykonanie podtogi zywicznej w garazu nr 12 i garazu nr 13.

. Wykonanie docieplenia sufitdw w garazu nr 12 i garazu nr 13.

Wstawienie nadproza oraz poszerzenie otworu pomiedzy garazami oraz wstawienie drzwi PCV w budynkach
garazu nr 12 i garazu nr 13.

Utozenie ptytek w wydzielonym pomieszczeniu sanitarnym.

Wykonanie oswietlenia w technologii LED w pomieszczeniach objetych remontem.

Utozenie warstwy tynku zywicznego na $cianach.

Malowanie $cian oraz sufitow.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z opomiarowaniem w zakresie instalacji wodnej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w garazu garazu nr 12 i garazu nr 13.

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z opomiarowaniem oraz utozenie tras kablowych dla CCTV.
Wykonanie nowej elewacji w kolorze biatym i szarym z tynku akrylowym wraz z ociepleniem.
Uporzadkowanie terenu prac i wywoz powstatych odpaddw.

Wykonanie 3 szt. wydzielonych miejsc magazynowych.

Obnizenie podjazdu przed garazem nr 13.

4.3. Wymagania szczegétowe

4.3.1.

Sciana dziatowa

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykona $cianke dziatowag pomiedzy garazem 11 oraz

garazem 12 z bloczka komérkowego o grubosci 24 cm na fundamencie. Podczas wydzielania pomieszczenia socjalnego

i sanitarnego grubos¢ scian moze wynosi¢ 10 cm, a technologia wykonania musi uwzglednia¢ potgczenia nowej Sciany

z juz istniejgcymi.

4.3.2.

Tynkowanie nowo powstatych scian

Dobierajgc materiat i sposéb wykonania zaprawy tynkarskiej Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania

Zamawiajacego tj.: zaprawa wykonana z tynku cementowo-wapiennego, a w przypadku gdy Wykonawca chciatby

zastosowac inny rodzaj zaprawy tynkarskiej winien przed jej zastosowaniem przedstawi¢ Zamawiajagcemu opis

proponowanej technologii do akceptacji oraz zastosowanie siatki zbrojeniowej wzmacniajacej warstwe zaprawy

tynkarskiej.
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4.3.3. Zamurowanie drzwi garazowych (garaz nr 12) oraz wstawienie drzwi wejsciowych

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykona zamurowanie otworu drzwiowego
z wykorzystaniem bloczka silikatowego o grubosci 24 cm wraz z wykonaniem kotwienia i wykonaniem powtoki
tynkarskiej w tynku cementowo-wapiennego z zastosowaniem siatki zbrojeniowej, natomiast od strony zewnetrznej
wykona ocieplenia ze styropianu grubosci minimum 5 cm wraz z wykonaniem elewacji. Zamawiajacy zastrzega, aby

drzwi wejsciowe zewnetrzne byty ocieplane, o wymiarze 2,05x100 cm w kolorze: szary mat.

4.3.4. Powiekszenie otworu wraz a montazem nowej bramy garazowej

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca powiekszy istniejgcy otwor wjazdowy (garazu nr 13)

o wymiary: szeroko$¢ 4,20 cm oraz wysokos¢ 3,7 cm, wraz z montazem bramy dwuskrzydtowej w kolorze szary mat.

4.3.5. Obnizenie posadzki w garazu nr 13

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykona obnizenie posadzki polegajgce na usunieciu

starej wylewki, wykonaniu nowej wylewki oraz utozeniu posadzki zywicznej.

4.3.6. Wykonanie posadzki betonowej w garazu 12i 13

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca pokryt posadzki w w/w budynkach warstwg zywicy epoksydowe;j.
Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie posadzki zgodnie ze sztukg budowlang i odpowiednig wiedzg techniczng, aby

ich pozniejsza eksploatacja umozliwiata w sposéb bezproblemowy poruszanie sie samochodu ciezarowego.

4.3.7. Wykonanie docieplenia sufitow w garazach 12i 13

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykonana docieplenia sufitow w budynkach garazy

z warstwy styropianu o grubosci zapewniajgcej wtasciwg izolacje cielng wraz tynkowaniem i malowaniem.

4.3.8. Wstawienie nadproza oraz poszerzenie otworu pomiedzy garazem 12i 13

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykonana otwoér w $cianie pomiedzy garazami 12 i 13,

zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem technologii budowlanej i wstawienie drzwi PCV o wymiarach 2,10x1,8 m.

4.3.9. Wydzielenie pomieszczenia socjalnego wraz z sanitariatem

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykona wydzielenie w garazu nr 12 pomieszczenia
socjalnego dla obstugi samochodu RTG wraz z wydzieleniem pomieszczenia sanitarnego z przeznaczeniem WC.
Wykonawca w pomieszczeniu sanitarnym wykona ufozenie instalacji wodno—kanalizacyjnej, utozenie ptytek na

podtodze oraz Scianach do wysokosci 2 metréw, a takze zapewni wyposazenie pomieszczenia sanitarnego w toalete

Strona 11



typu geberit, umywalke oraz przeptywowy podgrzewacz wody, a w miejscu wpiecia instalacji wodnej do sieci

Zamawiajgcy wymaga zatozenia skrzynki zamykanej na klucz wraz z licznikiem poboru wody.

4.3.10. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z opomiarowaniem oraz utozenie tras kablowych
dla CCTV

Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.
Zamawiajacy wymaga, aby oswietlenie remontowanych pomieszczen zrealizowaé za pomocga opraw ze zrédtami Swiatta
typu LED z zastosowaniem oprawy nastropowej. Instalacje winna by¢ wykonana jako natynkowa, a w pomieszczeniu
socjalnym i sanitarnym instalacje wtynkowa z przewodami miedzianymi w uktadzie TNS. Wykonawca winien stosowac
osprzet wtynkowy i natynkowy, a tgczenia wykonywac wewnatrz puszek osprzetowych. We wszystkich pomieszczeniach
nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegélnych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajgcego. Obwody
nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy gtdéwnej i zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi. Zamawiajgcy zastrzega,
ze Wykonawca winien stosowac¢ przewody miedziane, a natezenie o$wietlenia winno by¢ dostosowane do aktualnych
przepisow i norm. Poszczegdlne gniazda musza by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
obwododw oraz zastosowacd aparature pomiarowa zuzycia energii elektrycznej. W zwigzku z powyzszym nalezy wyrdznié:

e Garaznr 12: 1 obwdd oswietleniowy i 2 obwody gniazd wtykowych.

e Garazu nr 13: 1 obwdd oswietleniowy, 1 obwdd 3 fazowy 32 amperowy do zasilania samochodowego
urzadzenia RTG, 3 obwody gniazd wtykowych.

e Pomieszczenie socjalne: 1 obwdd oswietleniowy i 1 obwdd gniazd wtykowych.

e  Pomieszczenie sanitarne: 1 obwdd oswietleniowy i 1 obwdd gniazd wtykowych.

W ramach przeprowadzonych prac Wykonawca wykona réwniez przygotowanie tras kablowych, ktdre s3
odporne na uszkodzenia mechaniczne i sabotazowe pod system telewizji CCTV (po wcze$niejszym uzgodnieniu

Z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcym).

4.3.11. Malowanie Scian i sufitow

Zamawiajgcy wymaga zastosowania farb emulsyjnych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia (kolorystyka
do ustalenia z Zamawiajgcym). Wykonanie na wszystkich Scianach poza pomieszczeniem sanitarnym do wysokosci

2 metréw tynku mozaikowego (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym).

4.3.12. Wykonanie 3 pomieszczen magazynowych

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykona 3 pomieszczenia z przeznaczeniem
uzytkowania jako pomieszczenia magazynowe o wymiarach takich jak w rysunku technicznym stanowigcym zatgcznik
nr 3 z wejsciem o wymiarach 200x100 cm, zamykanych na zamek wiezienny. Pomieszczenia bedg wyposazone
w zabezpieczenia techniczno-ochronne — kraty. Kraty powinny byé wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci na
przecinanie (np. 11G12 lub B840) z pretéw o Srednicy 16 mm o osiowym rozstawie 14 cm i przewigzek o przekroju
7x45 mm z odstepem 35 cm. Dopuszcza sie stosowanie stali zbrojeniowej zwyktej o Srednicy minimum 20 mm

i osiowym rozstawie 14 cm, przewigzki o przekroju 10x50 mm z odstepem 35 cm.
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4.3.13. Podjazd do garazu nr 13

W ramach prac remontowo-budowlanych Wykonawca wykona obnizenie i wyprofilowanie podjazdu do garazu

wraz z utozeniem odptywow liniowych na catej dtugosci bramy wjazdowej z podtaczeniami do studzienki kanalizacyjnej.

5. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z przepisami i normami,

specyfikacja techniczng i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

5.2. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na realizacje
przedmiotowego zamoéwienia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, badz urzadzenia, w zwigzku z czym zobowigzany

jest do ich naprawy, odtworzenia lub utrwalenia na wtasny koszt.

5.4. Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac zabezpieczy teren zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, pracownikdw, spotecznosci i innych.
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5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie to tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw,
sktadowisk i drog dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny
sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organédw administracji panstwowej.

5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz
pod ziemig na terenie objetym pracami remontowo-budowlanymi. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci witasciciela tych obiektéw, instalacji
lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na
terenie budowy oraz powiadomié¢ wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi wyznaczonego

przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do
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dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt,
od daty rozpoczecia robdét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia
robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

5.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggty

bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.12. Materiaty na potrzeby prac remontowych

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji rob6t w celu uzyskania
akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia prébek do oceny
i zatwierdzenia. Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami.

Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
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pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja

zatwierdzenie.

5.13. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca po zakoriczeniu prac winien uprzatngc caty teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
wywiez i zutylizowac na swoj koszt wszelkie powstate odpady oraz w zakresie niezbednym wykonac rekultywacje

terenu.

5.14. Prace koncowe

Wykonawca zobowigzuje sie prace elektryczne zakonczy¢ powykonawczg dokumentacjg techniczng w postaci
atestéw urzadzen i materiatdw wykorzystanych podczas pomiarow :
—  pomiar parametrow petli zwarcia w obwodzie L-N, L-L (tzw. pomiar skutecznos$ci zerowania),
— pomiar parametrow petli zwarcia w obwodzie L-PE,(tzw. pomiar skutecznosci zerowania),
— pomiar impedancji petli zwarcia w obwodzie L-PE zabezpieczonym wytgcznikiem RCD (potocznie réznicowka),
—  pomiar pradu zadziatania wytacznika RCD (potocznie réznicéwka),
— pomiar czasu zadziatania wytgcznika RCD (potocznie réznicéwka),

— pomiar oswietlenia.

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spefniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75/2002r, poz. 690, t.j. Dz.U. z 2022 r.,, poz. 1225), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;j.

7. Kontrola jakosci robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie jakosci przeprowadzonych robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole przebiegu robét i jakosci zastosowanych materiatow.

3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc odpowiedni personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia zapewniajaca stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

4. Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie materiatéw
adekwatne do aktualnie wykonywanych robét.

5.  Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty stosownej jakosci, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;j.
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8. Dokumenty na potrzeby przeprowadzenia prac remontowych

e dokumentacja projektowo-kosztorysowa
e plan przeprowadzenia prac

9. Odbidr robot

Odbidr koncowy robdét odbedzie sie poprzez podpisanie przez Strony: Zamawiajgcego oraz Wykonawce protokotu
odbioru koncowego. Odbidr bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy - w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania przedmiotu zamdwienia. Strony
postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie czynnosci odbioru, jak rdwniez zostanie wyznaczony termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Na dzied podpisania protokotu Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
dotyczacy zrealizowanych prac, w szczegdlnosci w zakresie instalacji elektrycznej wraz z protokotami pomiardw,
specyfikacje techniczne, wyniki pomiaréw kontrolnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (jezeli byty

przeprowadzone), sprawozdania techniczne oraz inne dokumenty na zagdanie Zamawiajgcego.
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