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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru budowy
instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i instalacji p.poz. dla: TERMOMODERNIZACIA
, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
W OSIELSKU PRZY UL. SZOSA GDANSKA 57 , 86-031 OSIELSKO zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robdt jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, p.poz. i kanalizacji
sanitarnej.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji wod. — kan.:

1) Montaz przewodow instalacji wody zimnej i cieptej z rur ze stali
nierdzewnej np. systemu SAHNA NiroSan z atestem do wody
pitnej,

2) Montaz rurociggdw stalowych, ocynkowanych instalacji p.poz.,

3) lzolacja cieplna przewoddéw otulinami THERMAFLEX, 4)

Montaz armatury:

odcinajgcej — zawory kulowe,

czerpalnej — baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe,
natryskowe ztermostatem,

5) Montaz zawordéw mieszajacych termostatycznych w szafkach,

6) Montaz wodomierza,

7) Montaz zaworu pierwszenstwa p.poz.,

8) Montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego BA,

9) Montaz hydrantow nasciennych i wnekowych,

10) Montaz przewodow kanalizacyjnych w wykopie z rur PVC-HT i na scianach z rur PVC w tym:
podejs¢ odptywowych, piondw i poziomow kanalizacyjnych,

11) Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych: umywalek, brodzikéw natryskowych, misek
ustepowych, zaworédw powietrzno — wodnych, rur wywiewnych, wpustow i kratek
Sciekowych oraz czyszczakow,

12) Préba szczelnosci i ptukanie instalacji.



1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- wykucie bruzd w Scianach i posadzkach,

- wykucie wnek w $cianach,

- przebicie i zabetonowanie otwordéw w $cianach i stropach, - wykucie  bruzd dla
ciggow kanalizacyjnych, -  wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikdéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujgé w kosztach ogdlnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w
terminie nie kréotszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robét, przekaze
wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia
pracownikéw do budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze
udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.3 Zamawiajacy wspdlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii
elektrycznej. Warunki uzytkowania mediow inwestor okresli w protokole
przekazania placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:
—zabezpieczenia instalacji i urzagdzen w miejscu wykonywanych robot przed uszkodzeniem, —
dbania o porzadek,
—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem
przeciwpozarowym przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych
pozarowo (np. spawalniczych).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujgcych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw oraz ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone i zabezpieczenie udostepnionych mu pomieszczen
przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w zwigzku z
wykonywaniem robét.
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1.3.7 Przy wykonywaniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w: a) ustawie Kodeks pracy [6],
b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],
c) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [8],
d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robdt do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robdt zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV)
1.4.1 Grupy robét
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno —kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu
budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
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ktorego wtasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan podstawowych, rdznig sie istotnie od

wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z

wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi — podobnie jak normy

zharmonizowane — dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnosci pozwalajacej na

oznakowanie CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z

Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy

wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot oraz przedmiarem robo6t; Dokumenty

przetargowe — pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe” nalezy rozumiec:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajgcego na pismie w toku
postepowania przetargowego,
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c) wszelkie uzupetnienia dotyczgce tematu i procedury przetargu, bedgce odpowiedzig
Zamawiajgcego na zapytania wykonawcdéw zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.);

Kosztorys ofertowy — stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce

przed wykonaniem robat;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest

przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robodt jako propozycja zmian kosztorysu

ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych;

Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie;

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej

ich realizacji, ze szczegdétowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz wskazaniem witasciwych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robdt — opracowanie obejmujgce zakres wyzej okreslony, sporzgdzone po wykonaniu

robot na podstawie ksiegi obmiaru;

Obior koncowy — przekazanie zamawiajagcemu przez wykonawce ustalonego w umowie

przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwana dalej ,specyfikacja” —

opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci

wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci wyrobdéw

budowlanych, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania

poszczegblnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych

pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;

Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,

stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w

celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Pion wodociggowy — przewdd pionowy, od ktdrego odchodzi poziomy przewdd (rozgatezienie) do

poszczegblnych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatazka) — przewody, ktére odchodza od odgatezienia do poszczegdinych

punktéw poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — system przewoddéw stuzacych do szybkiego usuwania

Sciekow poza budynek, sktadajacy sie z: podejs¢, piondw i poziomow kanalizacyjnych.

Podejscie kanalizacyjne — odcinki rur i ksztattki tgczgce przybory sanitarne z pionem lub poziomem

kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody tgczace podejscia kanalizacyjne

na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne — przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki z piondw do sieci; wyrdznia

sie przewdd gtéwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzgdzenia, z ktérych zbierane s3

Scieki.

Urzgdzenia pomocnicze — syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory

napowietrzajgce, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

Inne definicje — pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowl. [3].

2.1.1 Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badZ krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego Y, uznana
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeristwa 2, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3 (krajowa); wyjatek
stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wfasciwych organdéw i wpisanych do
»Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent, zgodnie z ustawa [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdw obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg
waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1],
dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest Zzada¢ od
dostawcow/producentow  wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji
obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
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2.1.4 Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej specyfikacji technicznej, ktére
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku
instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji
elektrycznych) lub pominiecia niektérych wyrobdow. Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowaé sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,
b) posiadac¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z

ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rwnowazny
sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.

2.2  Materiaty z rozbiorki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddéw lub zutylizuje we wtasnym zakresie.

2.3 Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do $ciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
3.1.1.2 Poziome przewody (rozgatezienia) na parterze prowadzi¢ po wierzchu, podejscia
doptywowe nalezy prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szerokos¢ bruzdy dla trzech
zaizolowanych rur — ok. 20 cm, gtebokos¢ ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.
3.1.1.3Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle utozone, przy czym najnizej
przewodd zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepfa.

3.1.1.4 Przewody w bruzdach nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o grubosci
6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu szczelnosci instalaciji.
3.1.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm (w miejscach krzyzowania sie przewoddéw — 5 cm).

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw z podktadkami
elastycznymi. Minimalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddow poziomych dla
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rur o $rednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o Srednicy 25 mm — 2,20 m. Dla przewodu
pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje.

3.1.1.8 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1 Przejscia przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ sciany od grubosci sciany o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie..

3.1.2.4 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

3.1.3 Montaz armatury
3.1.3.1 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych
(w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad podtogg
3.2.3.2 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
3.2.3.3 Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

— bateria Scienna do umywalek — 1,00 + 1,15 m nad podtoga,

— gtéwka natrysku nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki— 2,10 £ 2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjne;j

3.2.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzky z zachowaniem minimalnego spadku
2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy scianie.
3.2.1.4 Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu Scian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazyé w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podejs¢ przybordw sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzkg z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z
elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow
poziomych o $rednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Potaczenia rur i ksztattek wykonac nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargows. Pofgczenie
takie kompensuje wydtuzenie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢ tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa
plastyczng nie dziatajaca korozyjnie na rure.
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3.2.3 Montaz przyborow i urzadzen sanitarnych

3.2.3.1 Umywalkii miski ustepowe nalezy montowac w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze wszystkich stron.

3.2.3.2 Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtogg i nalezycie
przymocowac do Sciany, zeby byta stabilna, dla przedszkola na wysokosci 0,60 m. 3.2.3.3 Miedzy
umywalkami nalezy zachowac co najmniej odlegtos¢ 30-centymetrowa.

3.2.3.4 Szczeline pomiedzy Sciang a umywalkg nalezy wypetni¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu Sciany i umywalki tasmg malarska).

3.2.3.5 Zawdr napowietrzajgcy nalezy montowa¢ pionowo, jako zakonczenie piondw
kanalizacyjnych.

3.2.3.6 Montaz wpustow podtogowych wykonac nalezy szczegdlnie starannie, zgodnie z instrukcja
producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3. Izolacja przewodéw

Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6, 9 i 30 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplne;j.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowac¢ w stanie zimnym.

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

3.4. Wytyczne do robdt remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE
4.1 Zakres badan instalacji
4.1.1 Badanie szczelnosci wodg zimng
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodow
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji wodg.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

- nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach

nalezy uznac¢ instalacje za szczelna.

4.1.2 Badanie szczelno$ci instalacji cieptej wody na gorgco

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng, nalezy
poddad badaniu szczelnosci wodg o temperaturze 60st.C, przy cisnieniu roboczym 2 bary. Z w/w
badan sporzadzi¢ protokoty badan.

4.1.4. Badania armatury odcinajace;.
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
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1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
technicznym,

2)  szczelno$¢ potaczen armatury,

3) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robét

Przedmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakfadéw rzeczowych nalezy stosowaé nastepujace
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegétowe.
Przedmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania
roboét przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,
podej.

Zakres i forme opracowania okres$la rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1,
sporzadzone po wykonaniu robot. Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wtasciwg specyfikacja, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiar robdt bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca.

llosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujgce w kosztorysie ofertowym, bedg stanowity podstawe do sporzadzenia przez
wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy, po spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na
pismie inwestora (zamawiajgcego). Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajgc o tym wykonawce
na piSmie. Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakoriczone najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczgc od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robét wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koricowego.

6.2 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujgce dokumenty: a)

umowa o wykonanie robét budowlanych

10

b) protokét odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koricowego
(o ile byty zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi,

wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

e oryginat dziennika budowy,

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

e w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw
wchodzgcych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w
razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis, w 2 egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét z ewentualnymi zmianami lub
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robat,

e protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewcze;j,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

e na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
sprzedawcy,

e obmiar robét.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybdér wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowoilosciowe), rozliczenie robét nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys
zamienny zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robdét wpisywanych
systematycznie do ksigzki obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych naktadéw rzeczowych oraz cen czynnikow produkcji i wskaznikow.

Zasady pfatnosci za wykonane roboty bedy szczegdétowo okreslone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Akty prawne, przepisy i normy

[1]
[2]

3]
[4]

[5]

[6]
[7]

(8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z
pdin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogdlnych
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.

401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-92/B-01706

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-1
PN-ISO 228-1:1995
PN-81/C-1070

PN-EN 1329-1:2002

AT/2003-02-1407
PN-EN 681
AT/97-01-0126-01
AT-06-0401/2001

Inne przepisy:.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych. Czes$é 1.
Wymagania ogodlne.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukgji.

Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.
Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.
Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzajace.
Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne.
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI INSTAL

2003r. (zeszyt nr 7)

yInstrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

2.

Dla zakresu robot objetego dokumentacjg projektowq i specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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