DANE budynku Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku.

1. | Powierzchnia uzytkowa 432,20 m?

2. | Wysokos¢ budynku 14,20 m do kalenicy w najwyzszym punkcie.

3. | llo$¢ kondygnacji 2 w tym jedna czesciowo podpiwniczona.

4. | Odlegtos¢ budynku biurowo- Budynek Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowany jest w
ustugowego od innych obiek- odlegtosci: — ok 9,90 m od budynku gospodarczego (kottowni)
tow zlokalizowanego na tej samej dziatce, — od 3,50 do 4,31 m od

budynku Urzedu Gminy zlokalizowanego na tej samej dziatce,
— ok 8,75 m od budynku garazowego zlokalizowanego na dz.
nr 24/59.

5. | Gestosc obcigzenia ogniowego | Nie okresla sie dla budynku biurowo-ustugowego w kategorii
(PM) (ZL).

6. | Kategoria zagrozenia ludzi Kategoria ZL | zagrozenia ludzi dla uzytecznosci publicznej nie

bedacej statymi uzytkownikami.

7. | Klasa odpornosci pozarowej Wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej a projektowana

klasa ,,D” 0.p.: z uwagi na dwie kondygnacje nadziemne.

8. | Strefy pozarowe Obiekt zaprojektowano i wykonano w ramach jednej strefy
pozarowe] z wydzielonymi pozarowo jak dla stref pozarowych
dwéch pomieszczen technicznych. Dopuszczalna wielkos¢
strefy pozarowej nie jest przekroczona dla kazdej z kategorii
ZL.

9. | Zagrozenie wybuchem Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10. | Max. llosé¢ oséb w budynku Maksymalnie do 120 oséb z pracownikami a na widowni max.
70 osdb.

11. | Warunki ewakuacji Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji oznakowane sg znakami
ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-01256/02, w sposob
zapewniajgcy dostarczenie informacji do ewakuacji. Warunki
ewakuacji jak dla kategorii ZL | zagrozenia ludzi spetnione.

12. | Woda do zewnetrznego gasze- | 10 dm3/s - hydranty zewnetrzne w odlegtosci ok. 30,0 m od

nia pozaru budynku.

13. | Droga pozarowa Droga pozarowa jest utwardzona betonowa z przejazdem
wzdtuz budynku do placu manewrowego.

14. | Wyposazenie w urzadzenia - przeciwpozarowy wytgcznik pradu

ppoz.

- oswietlenie awaryjne.

- gasnice

- drzwi przeciwpozarowe do pom. technicznego.

- Klapy dymowe w klatce schodowej

- klapy przeciwpozarowe w przejsciach instalacji wentylacyj-
nej przez oddzielenia pozarowe

Parametry po- Temp. Stan skupienia Srodek gasniczy
zarowe Zaptonu/zapalenia
drewno ok. 230°C staty woda, proszek ABC
papier, tekstylia ok. 300 °C staty woda, proszek ABC
tworzywa szt. od 120°C staty woda, proszek ABC
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