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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Posadzki
1.1. Posadzki z plytek
1 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia
1216/01
m2 371,580
2 KNR 4-01 [Uzupetnienie cokolikow w posadzkach z ptytek
0810/02
(19,2+11,2+7,7+13,7+15,68+15,6+11,9+9+17+10,5+10,9+8,9+6,5+18,4+15,5+11,5+16,4+32+15,1+12,4+24,1 m 81,083
5+21,1)*0,5%0,5
razem m 81,083
3 | KNR-W 2-02 |Wykonanie fug w ptytkach w miejscu fug usunigtych oraz brakujacych
0318/01
analogia
498*0,2*%1,5%0,5 m 74,700
razem m 74,700
4 KNR 0-23  |Gruntowanie podtoza emulsja gruntujaca
2611/03
m2 25,000
5 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym miejscu na kleju z plytek
0809/12
12,5 m2 12,500
razem | m2 12,500
6 | KNR-W 2-02 |Wykonanie potaczen silikonem w odcieniu kolorystycznym zblizonym do koloru ptytek
0318/01
analogia
m 150,000
7 | KNR-W 4-01 |Mycie po robotach powierzchni podtég i cokotéw
1215/08
podtogi 371,58 m2 371,580
cokoty m2 32,433
(19,2+11,2+7,7+13,7+15,68+15,6+11,9+9+17+10,5+10,9+8,9+6,5+18,4+15,5+11,5+16,4+32+15,1+12,4+24,1
5421,1)*0,1
razem | m2 404,013
1.2. Posadzki z paneli
8 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folia
1216/01
m2 126,490
9 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z paneli
0504/07
m2 15,840
10 KNR 0-23  |Gruntowanie podtoza emulsja gruntujaca
2611/03
m2 15,840
11 | KNR-W 2-02 |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
1105/01.1
m2 15,840
12 | KNR-W 2-02 |Utozenie podktadu podtogowego pod panele posadzkowe
0609/05
m2 15,840
13 | KNR-W 2-02 |Podtoga z paneli na podktadzie
1121/01
m2 15,840
14 | KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz listew przysciennych - uzupetnienie w pom. 2.6
0815/08
28+17,2 m 45,200
razem m 45,200
15 | KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki z paneli na obudowie z ptyt GK w pom. 2.3
1121/01
6,7%0,9 m2 6,030
razem | m2 6,030
16 | KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne drewniane przy zabudowie w pom. 2.3
1124/07
m 6,700
17 | KNR-W 4-01 [Montaz listew progowych w miejscu zmiany materiatu posadzkowego
0411/01
szt 4,000
18 | KNR-W 4-01 [Mycie po robotach powierzchni podtog i cokotow
1215/08
podtogi 126,49 m2 126,490
cokoty 45,2*%0,1 m2 4,520
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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 131,010
1.2. Posadzki sceny
19 | KNR-W 2-02 |Posadzka z desek
1122/01
m2 32,600
20 | KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek z parkietow
1122/07
m2 32,600
21 | KNR-W 2-02 |Cokét posadzek i parkietow
1122/05
m 24,200
1.3. Progi w drzwiach ppoz.
22 KNR 4-01 [Demontaz nieprawidtowo osadzonych progoéw drzwiowych w drzwiach ppoz.
0815/07
m 4,000
23 KNR 4-04 [Rozebranie warstwy wykonczeniowej posadzki
0504/09
m2 5,000
24 KNR 4-01 |Uzupelnienie z regulacja podtoza posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym miejscu
0814/01
m2 5,000
25 | KNR-W 4-01 [Montaz listew progowych w miejscu zmiany materiatu posadzkowego
0411/01
szt 3,000
2. Sufity
26 | KNR-W 2-02 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 7m do robot wykonywanych na sufitach
1604/03
m2 30,000
27 | KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sufitu drewnianego nad sala widowiskowa
1214/02
m2 125,000
28 | KNR-W 4-01 |Wymiana uszkodzonych desek sufitu drewnianego
0414/04
m2 15,000
29 | KNR-W 4-01 |Impregnacja $rodkiem ogniochronnym sufitu drewnianego
1213/01.2
analogia
m2 125,000
30 | KNR-W 4-01 [Impregnacja $rodkiem ogniochronnym stupéw drewnianych
1213/03.2
m2 10,000
31 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne z welny mineralnej w przestrzni sufitowej gr. 15 cm
0612/03
m2 5,000
32 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne z welny mineralnej w przestrzni sufitowej gr. 10 cm - druga warstwa
0612/03
m2 172,800
33 | KNR-W 2-02 |Rusztowania wewngetrzne rurowe - demontaz i wyniesienie
1604/03
m2 30,000
3. Schody
34 KNR 0-23  |Gruntowanie podtoza emulsja gruntujaca
2611/03
m2 10,000
35 KNR 4-01 [Wymiana lub uzupetnienie ptytek i cokotow w schodach
0813/03
plytke 15,000
36 KNR 0-23  [Montaz listew zamykajacych cokdl-stopien
2614/10
(0,17+0,28)*17 m 7,650
razem m 7,650
37 KNR 0-23  |Gruntowanie podtoza emulsja gruntujaca
2611/03
m2 5,500
38 | KNR-W 2-02 |GtadzZ gipsowa dwuwarstwowa na $cianie przy schodach
0830/02
m2 5,500
39 | KNR-W 2-02 |Wykonanie potaczen silikonem w odcieniu kolorystycznym zblizonym do koloru plytek
0318/01

analogia
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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m 25,000
40 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz balustrady schodowej
1207/01
m 5,500
41 | ZKNR C-2.1 |Wywiercenie otworu pod kotwe w betonie z wklejeniem kotwy
0703/06
szt 8,000
42 | KNR-W 2-05 |Schody stalowe w pom. 2.3
0208/05
t 0,100
43 | KNR-W 2-02 |Wykonanie schodéw drewnianych w pom. 2.3
1122/01
m2 1,400
4. Stolarka drzwiowa
44 KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EIS60
1024/08
m2 6,760
45 | KNR-W 4-01 [Mycie po robotach wykonczeniowych drzwi i o$cieznic
1215/02
19%0,9%2%2+1,8%2,4+1,75%2,14*2+2*2,14 m2 84,490
razem | m2 84,490
46 | KNR-W 2-02 |Wykonanie potaczen silikonem w miejscu ubytkow
0318/01
analogia
m 200,000
47 | KNR-W 4-01 |Regulacja drzwi
0910/02
szt 23,000
5. Stolarka okienna
48 KNR 0-23  |Gruntowanie podtoza emulsja gruntujaca
2611/03
m2 15,000
49 | KNR-W 4-01 |Wykonanie obrobek parapetow wewngtrznych z gladzi (opcjonalnie zastosowa¢ katowniki $cienne)
0718/01.1
analogia
m2 15,000
50 | KNR-W 2-02 [Montaz parapetéw w pom. 1.6 1 1.7
2104/02.1
m 2,700
51 | KNR-W 4-01 [Mycie po robotach wykonczeniowych okien
1215/02
0,84%*1,7*7*2+0,82%1,6%2%2+0,94*1,05%2*2+1,32%1,6¥2*2+5%1,8*%2*2+3,6%1,8*2+0,79%1,19%2 m2 88,476
razem | m2 88,476
52 | KNR-W 2-02 |Wykonanie potaczen silikonem w miejscu ubytkéw
0318/01
analogia
m 250,000
53 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie brakujacych maskownic przy zawiasach
0908/02
analogia
szt 8,000
54 | KNR-W 4-01 |Regulacja okien
0910/02
szt 17,000
6. Swietliki dachowe
55 | KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 75-01 ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - tunel
2004/08  |$wietlka
m2 12,000
56 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy z gruntowaniem
1510/03
m2 12,000
7. Sciany wewnetrzne
7.1. Obudowy GK
57 | KNR-W 2-02 |Demontaz obudow z plyt gk
2004/05
analogia
m2 3,000
58 | KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych drzwi rewizyjnych do instalacji c.o.
1215/04
m2 2,500
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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
59 | KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/05  |dwuwarstwowym 75-02 - zaslepienie naswietla w drzwiach EI w pom. 2.7
m2 1,600
7.2. Malowanie $cian tynkowanych
60 KNR 0-23  |Zabezpieczenie naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
m 225,000
61 KNR 0-23  |Gruntowanie podtoza emulsja gruntujaca
2611/03
m2 1.228,000
62 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 1.228,000
7.3. Sciany z plytek
63 | KNR-W 2-02 |Wykonanie fug w ptytkach w miejscu fug usunigtych oraz brakujacych
0318/01
analogia
m 25,000
64 | KNR-W 2-02 |Wykonanie potaczen silikonem w odcieniu kolorystycznym zblizonym do koloru plytek
0318/01
analogia
m 75,000
65 | KNR-W 4-01 [Mycie po robotach powierzchni $cian
1215/08
m2 35,000
7.4. Sciana z cegly
66 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno dostgpnych o powierzchni do Sm2 przy renowacji starego
0402/05  |budownictwa
m2 40,000
67 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie spoin na glebokos$¢ do 2cm na $cianach w miejscach trudno dostgpnych o powierzchni do Sm2
0403/05  |przy renowacji starego budownictwa
m2 40,000
68 KNR 4-01 [Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegiet
0308/02.1
szt 20,000
69 KNR 2-02 [Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiona
0923/01
m2 122,980
70 KNR 0-23  |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi - powierzchnie pionowe
2611/03
m2 122,980
7.5. Scianki sanitarne
71 | KNR-W 2-02 |Sciany sanitarne oddzielajace miski ustgpowe
2003/02
1,55%2,6%2+(2,25+1,2)*2,6 m2 17,030
razem | m2 17,030
7.6. Sciany sceny
72 | KNR-W 2-02 |Oktadzina dzwigkochtonna na $cianach sceny
0849/03
analogia
m2 28,500
7.7. Fartuchy z plytek w aneksach
73 KNR 0-23  |Gruntowanie podioza emulsja gruntujacg - fartuchy z ptytek w aneksach
2611/03
pom. 1.13  (1,2+1,94)*1,6 m2 5,024
pom. 2.5 (1,4)*1,6 m2 2,240
pom. 2.3 (1,4)*1,6 m2 2,240
pod. 2.6 2,3*3 m2 6,900
razem | m2 16,404
74 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - fartuchy z ptytek w aneksach
0840/06
m2 16,404
75 Kalkulacja |Zabudowa meblowa kuchenna w pom. 1.13
indywidualna
kpl 1,000
76 ' Kalkulacja Zabudowa meblowa kuchenna w pom. 2:6 \y/ pom. 2.4
indywidualna
kpl 1,000

7.8. Murek sceny



dwisniewska
Przekreślenie
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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
77 KNR 4-04 |Obrobka murku przy scenie z "boazerii angielskiej" (ptyta MDF)
0403/02
m2 6,400
7.9. Nawiew w pom. 1.2
78 KNR 4-01 |Przebicie otworow nawiewnego w $cianie
0333/09
szt 1,000
79 | KNR-W 2-02 |Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach (zewngtrzna i wewnetrzna)
1215/05
szt 2,000
8. Elewacja
8.1. Cokoly
80 KNR 2-02 [Regczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
0921/02
89,4*%0,4 m2 35,760
razem | m2 35,760
8.2. Sciana nadziemia bez tynku cienkowarstwowego
81 | KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe
1604/03
m2 130,000
82 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 zmycie
elewacja potudniowa 70,2 m2 70,200
elewacja potnocna 40,75 m2 40,750
razem | m2 110,950
83 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
2611/03  |ATLAS UNI-GRUNT
m2 110,950
84 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/08  |styropianowymi
m 40,000
85 KNR 0-23 (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku - struktura jak na pozostatych $cianach elewacyjnych
0931/02.1
m2 110,950
86 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkoéw cienkowarstwowych
1510/10
m2 110,950
8.3. Sciana nadziemia do ponownego malowania
87 | KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe
1604/03
m2 80,000
88 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 zmycie - elewacja zachodnia
elewacja zachodnia 70,55 m2 70,550
razem | m2 70,550
89 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
2611/03  |ATLAS UNI-GRUNT - elewacja zachodnia
m2 70,550
90 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow cienkowarstwowych - elewacja zachodnia
1510/10
m2 70,550
8.4. Obrobki blacharskie
91 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
m2 25,000
92 KNR 4-04 |Rozebranie deskowania wigzb dachowych z ptyt OSB
0403/02
m2 9,000
93 | KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 9,000
94 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na deskowaniu - hydroizolacja pod blacha whasciwa
0504/02
m2 9,000
95 | KNR-W 2-02 |Wykonanie pokrycia blachg analogicznie do dachu wtasciwego
0508/02
m2 9,000
96 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosei 0,55mm przy szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
0514/01.2
m2 34,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Przedmiar Strona 7/10
Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
97 | KNR-W 2-02 [Montaz kosza ochronnego do drabiny - tylko robocizna
1213/03
m 2,000
98 KNR 4-04 |[Wykonanie odcinka podbitki dachowej (odcinek 13,6 mb)
0403/02
13,6%0,4 m2 5,440
razem | m2 5,440
8.5. Poprawki polaczen tynku z parapetem
99 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 zmycie - poprawki polaczen tynku z parapetem
32%0,3 m2 9,600
razem | m2 9,600
100 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
2611/03  |ATLAS UNI-GRUNT - poprawki pofaczen tynku z parapetem
m2 9,600
101 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku - struktura jak na pozostatych $cianach elewacyjnych - poprawki
0931/02.1 |potaczen tynku z parapetem
m2 9,600
102 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow cienkowarstwowych - poprawki potaczen tynku z parapetem
1510/10
m2 9,600
103 | KNR-W 2-02 [Wykonanie potaczen silikonem w odcieniu kolorystycznym zblizonym do koloru ptytek
0318/01
analogia
32%0,25 m 8,000
razem m 8,000
8.6. Sciana frontowa z plytki klinkierowej
104 | KNR-W 2-02 [Rusztowania zewngtrzne rurowe
1604/03
m2 45,000
105 | KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i mycie elewacji
2611/01
6,28%6,63 m2 41,636
razem | m2 41,636
106 | KNR-W 2-02 [Wykonanie fug w ptytkach w miejscu fug brakujacych
0318/01
analogia
(6,28%6,63-3,5%1,8-2%2,1)*5 m 155,682
razem m 155,682
8.7. Logo
107 | KNR 4-01 [Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych
0354/15
szt 10,000
108 | KNR 0-23 |Naprawa miejsc w elewacji po demontazu wspornikéw maskownicy
0931/02.1
analogia
szt 10,000
109 | KNR-W 2-02 (Maskownica w poziomie gzymsu na elewacji frontowej - dostawa i montaz
1209/04
m 17,800
110 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz logo z napisem "Gminny osrodek kultury"
1209/04
m 17,800
9. WyposazZenie obiektu
111 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podajnika papieru toaletowego
1218/03
parter 3 szt 3,000
pietro 2 szt 2,000
razem szt 5,000
112 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podajnika r¢cznikow papierowych
1218/03
parter 2 szt 2,000
pietro 2 szt 2,000
razem szt 4,000
113 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz dozownika na mydto
1218/03
parter 3 szt 3,000
pietro 2 szt 2,000
razem szt 5,000
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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
114 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz szczotki do WC
1218/03
parter 3 szt 3,000
pietro 2 szt 2,000
razem szt 5,000
115 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz lustra w tazienkach
1218/03
parter 1 szt 1,000
pietro 2 szt 2,000
razem szt 3,000
116 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz lustra w fazienkach dla NPS
1218/03
parter 1 szt 1,000
razem szt 1,000
117 | KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz porgczy dla NPS
1218/03
szt 2,000
118 | Kalkulacja |Oznakowanie zgodne z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku
indywidualna
kpl 1,000
10. Zagospodarowanie terenu
10.1. Rozbiorki
119 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych
0807/03
m2 85,000
120 | KNR 2-31 [Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
m 40,000
121 | KNR 2-31 [Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
40%0,08 m3 3,200
razem | m3 3,200
122 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
85*0,1+40*0,15%0,3+3,2 m3 13,500
razem | m3 13,500
123 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
(doptata 15x)
m3 13,500
124 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania
0807/03
m2 169,000
10.2. Nawierzchnia z kostki 8 cm
125 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe C8/10 7 cm
0109/01
m2 190,000
126 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe; -
0511/03.3  |kostka z odzysku
m2 100,000
127 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe; -
0511/03.3  |kostka nowa
m2 70,000
128 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm bez fazy, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03.3 |- kostka nowa
m2 20,000
129 | KNR 2-31 [Malowanie nawierzchni farba chlorokauczukowa na niebiesko
1002/01
analogia
m2 20,000
130 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
52%0,082 m3 4,264
razem | m3 4,264
131 | KNR2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
52 m 52,000
razem m 52,000

10.3. Nawierzchnia z kostki 6 cm
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Inwestaryzacja budynku Gminnego O$rodka Kultury w Osielsku (bgdacego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
132 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe C8/10 10 cm
0109/01
m2 70,000
133 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1
m2 70,000
134 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
0402/03
21%0,052 m3 1,092
razem | m3 1,092
135 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 21,000
136 | KNR-W 2-02 (Balustrada przy wyjsciu z budynku
1207/04
m 8,800
10.4. Opaska wokol budynku
137 | KNR2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 23,250
138 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
m2 23,250
139 | KNR2-31 [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie
0104/01
m2 23,250
140 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1
m2 23,250
141 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 46,500
10.5. Schody z kostki 6 cm
142 | KNR2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 12,800
143 | KNR 2-31 (Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
m2 12,800
144 | KNR 2-31 [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie
0104/01
m2 12,800
145 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1
m2 12,800
10.6. Pochylnia dla NPS
146 | KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 4,000
147 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
m2 4,000
148 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie
0104/01
m2 4,000
149 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1
m2 4,000
150 | KNR 2-31 |[Elementy brzegowe z obrzeza palisadowego 6x51x30 cm w kolorze grafitowym
0404/05
analogia
m 6,500
151 | KNR-W 2-02 (Balustrada przy pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j
1207/04
m 6,200
10.7. Oznakowanie
152 | KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 2,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
153 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow D18a +T29; B2
0703/01
szt 2,000
10.8. Wiata na rowery
154 | KNR-W 4-01 [Dostosowanie istniejacej wiaty do istniejacej odleglosci migdzy budynkami i montaz
1301/10
kpl 1,000
10.9. Trawnik
155 | KNR 2-21 [Regczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01
50%0,15 m3 7,500
razem | m3 7,500
156 | KNR 2-21 [Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 11
0401/05
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
10.10. Kanalizacja deszczowa
157 | KNR9-08 [Wiaczenie rynny do kanalizacji deszczowej
0401/02.1
m 3,000
158 | KNKRB 4t2 [Regulacja whazu kanalizacji deszczowej
0202/03
szt 1,000
10.11. Wywéz odpadéw
159 | KNR 4-04 |Wywiezienie odpadoéw z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
m3 10,000
160 | KNR 4-04 |Wywiezienie odpadoéw z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
(doptata 15x)
m3 10,000




