egz. nr1

BYPAS S OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Jacek Swiezewski

86-031 Osielsko ul. Battycka 43 tel. 507 107 669

GMINA OSIELSKO

INWESTOR 86-031 Osielsko; ul. Szosa Gdariska 55A
Budowa przytgcza wodociggowego do budynku Gminnego
gﬁé\g\?\vfﬁ\\m&?mm Osrodka Kultury na dz. 25/9 przy ul.Szosa Gdanska 55a w
Osielsku
ADRES _ 86-031 OSIELSKO,
OBIEKTU BUDOWLANEGO UL.SZOSA GDANSKA 55A
KATEGORIA OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko [040306_2]
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 25/3, 25/9

Arkusz mapy: 6.195.21.24.3.3




STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-
GMINA OSIELSKO
INWESTOR : . .
86-031 Osielsko; ul. Szosa Gdarska 55A
T — Bgdowa przytacza wodociggowego do budynku ,Gmlnnego
Osrodka Kultury na dz. 25/9 przy ul.Szosa Gdanska 55a w
BUDOWLANEGO .
Osielsku
ADRES 86-031 OSIELSKO,
OBIEKTU BUDOWLANEGO UL.SZOSA GDANSKA 55A
KATEGORIA OBIEKTU VI
BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 25/3, 25/9
Arkusz mapy: 6.195.21.24.3.3
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORGK! | MIETNAZWISKO | ol svieX BUDOWLANYCH — (OPRACOWANIAOPRACOWANIA| PODPIS
do projektowania bez ograniczen w -
specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, :
, mgr inZ., instalacji i urzadzen ciepinych, . . €
Projektant Jacek Swiezewski Iwentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i Branza sanitama, 06.05.2024r. /
kanalizacyjnych
nr ABIT-11-7132-16/01, KUP/1S/2557/01 | 4‘

Przytgcze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko



SPIS TRESCI do projektu zagospodarowania terenu

| Dokumenty dotgczone do projektu:
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawniefi budowlanych projektantowi specjainosci str.4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego str.4a
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne; str.5
Il. Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu:
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str.6
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str.6
3. Projektowany stan zagospodarowania terenu str.6
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.6
5. Pozostate informacje sfr.6

Hl. Czes¢ rysunkowa:
1. Projekt zagospodarowania terenu str.7

Przylgcze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr. Osielsko j. ew.Osielsko



Bydgoszcz, dnia 26.06.2001 1.

WOJEWODA KUJAWSKO-PORMORSKI

ABIT-11-7132-16/01

Decyzja Nr 16/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity,Dz. U.Nr 106 z 2001 poz.1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka Swiezew-
skiego z dnia 30.03.2001 r.

nadaje
Panu Jackowi Swiezewskiemu
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 25 grudnia 1961 r. w Radomiu
uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
ciepinych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr  319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podstawie ziozonych
dokumentow, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 24.05.01 1. egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, z wynikiem pozytywnym, nadaia w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzeklem jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 ’gpi-t\jq_'"qﬁi%“‘qmggzenia decyzji.

LA '.';; 7

.:'..'M'l Wolewuiy Kujsmwnin. L
ey i y Rujawsio-Pomorskiego
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INZYNIERCW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NMF-52F-H6N *

Pan JACEK SWIEZEWSK] o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2557/01

adres zamieszkania ul. BAYTYCKA 43, 86-031 OSIELSKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagodspodarowania terenu przytgcza wodociggowego
na dz. nr 25/3, 25/9 obr.Osielsko j.ew.Osielsko zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

Podstawa: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

i ind Justk Swiciewski
upt.bud.de projar spec.nstaiacyinej w zakresie
inglalaci | grzadzen: wod, kan,

Finyghe,gazowych bez ograniczen
fir AR 133 16/01
Osielsko, 06.05.2024r. e

Przylgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt niezaleznego przylacza wodociggowego ¢63PE do
nowo remontowanego budynku Gminnego Osrodka Kultury przy ulicy Szosa Gdafiska 55a w
Osielsku na dz. nr 25/3, 25/9 obr.Osielsko do budynku GOK na dz. 25/9.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przylacze wodociagowe do budynku GOK wykonane bedzie na terenie dz. nr 25/3, 25/9
obr.Osielsko j.ew.Osielsko. Obie dzialki przy ul.Szosa Gdanska 55a to dziatki gminne, na ktérych
zlokalizowana jest wenetrzna droga oraz pozostate budynki gminne. Jest to droga z betonowe;j
kostki brukowej z poboczami obsianymi trawa i drzewami. W rejonie projektowanej inwestycji
teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczng, elektroenergetyczng oraz
sie¢ cieptowniczg preizolowang i kanatowa.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przylacze wodociagowe $63x5,8 mm od istniejacej sieci wodociggowej w
ulicy Szosa Gdanska 55a na dz. nr 25/3. Przylacze bedzie ulozone na glgbokosci ok. 1,6 m pod
powierzchnig terenu.

Diugo$¢ przytacza wodociagowego 51,2m;
Parametry techniczne rurociggu ulozonego w ziemi 63x5,8 mm z rur PE 100; SDR 11; PN 16
rurze ostonowej $90PE;

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dz. nr 25/3, 25/9 obr.Osielsko. Obszar ten obejmuje
pas szerokosci 2,00 m na catej dlugosci przylaczy (zakres okreslono na podstawie Dz. U. z 2019r
poz. 1065).

5. Pozostate informacje - ewentualne ograniczenia dla przedmiotowego terenu

Dziatki nr 25/3, 25/9 obr.Osielsko j.ew. Osielsko, na ktérych jest projektowane przylacze:

- Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych, nie ma na nig wplywu eksploatacja
gornicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

- Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody.

- Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

- Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko, higieng i zdrowie ludzi.

Opracowat

taiacyinej w zakresie
adzen; wod, kan.

1 "owych bez ograniczef
nr ARIT ~-7132-16/01

Przylgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew. Osielsko
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Projekt zagospodarowania terenu V[PASS OBSLUGAINWESTYCI BUDOWLANYCH
JACEK SWIEZEWSKI; 86-031 OSIELSKO UL.BALTYCKA 43; kom: 507 107 669

Gminny Zaktad Komunalny

Zotedowo, ul. Jastrzebia 62 skala 1:500 Projekt zagospodarowania terenu przytacza wodociggowego do budynku GOK
Sy 86-031 Osielsko 0
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

GMINA OSIELSKO
INWESTOR 86-031 Osielsko; ul. Szosa Gdariska 55A
_ Budowa przytgcza wodociggowego do budynku Gminnego
gﬁév(\)l\,;\vfmé%%zENlA Oérodka Kultury na dz. 25/9 przy ul.Szosa Gdanska 55a w,

Osielsku

ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

86-031 OSIELSKO,
UL.SZOSA GDANSKA 55A

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Vil

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
Numery dziatek ewidencyjnych: 25/3, 25/9

Arkusz mapy: 6.195.21.24.3.3

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

ZESPOL
AUTORSKI

DATA
OPRACOWANIA

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES

IMIE; | NAZWISKO OPRACOWANI

PODPiS

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen ciepinych,
Jacek Swiezewski (wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych
nr ABIT-11-7132-16/01, KUP/1S/2557/01

Projektant Branza sanitarna| 06.05.2024r.

Przytgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na d2.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko



SPIS TRESCI do projektu architektoniczno - budowlanego

Dokumenty dotaczone do projektu: -
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno — budowianego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 10
Czesé opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego:

1. Opis przylacza wodociagowego str. 11

a. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego str. 11

b. Opinia geotechniczna , str. 11

c¢. Parametry techniczne obiektu budowianego, elementy wyposazenia obiektu  str. 11

d.  Wplyw na $rodowisko str. 11

e. Informacja dotyczaca warunkow ochrony przeciwpozarowe str. 11

Przylgcze wodociqgowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowiany przylacza
wodociagowego  na dz.nr 25/3, 25/9 obr.Osielsko j.ew.Osielsko zostat
opracowany zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, wytycznymi projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Podstawa: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

i bud.gn prol $pec.ng
sieci, inst@lacii i uyadzen: wod. kan.
: zowych bez ograniczefi

Osielsko, 06.05.2024r. e fir ARITALTABR16/01

Priylgcze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko
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II. Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Opis przylacza wodociagowego

a. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- rodzaj obiektu budowlanego — przylacze wodociagowe jest urzadzeniem obiektu budowlanego —
budynku GOK,

- kategoria obiektu: VIIL

b. Opinia geotechniczna - Warunki gruntowo-wodne dla posadowienia przylacza
wodociggowego — proste korzystne warunki. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

c. Parametry techniczne obiektu budowlanego, elementy wyposazenia obiektu — przyltacze
wodociagowego w ulicy Szosa Gdafiska 55a na dz. nr 25/3, 25/9 obr.Osielsko od sieci
wodociagowej w ul.Szosa Gdafiska 55a $110PVC na dz. 25/3.

Projektowane przylacze nalezy wykonaé z rur PE 100 ; SDR 11; PN 16-63x5,8 mm.

Przytacze wodociggowe wykonaé bezrozkopowo pod jezdnig z betonowej kostki brukowej i
dalej rozkopowo. Dopuszcza si¢ wykonanie metodg bezrozkopowa odcinkéw w poboczu drogi

wewetrznej po wezesniejszym wykonaniu przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania si¢ z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

d. Wplyw na $rodowisko — budowa przytacza wodociggowego nie wplywa negatywnie na
srodowisko.

Informacja dotyczaca warunkoéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

Rysunki zawarto w projektach zagospodarowania terenu i technicznym.

Opracowal B
mgr inz. Jelen)swiezewski
upebud.do proj instalacyjnej w zakresie
siect, instafdciurzadzen: wod. kan.
cieplnych.wenlylacyinyph't gazowych bez ograniczen

nt ABIFA11-7132-16/01

Przylgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR GMINA OSIELSKO ]
86-031 Osielsko; ul. Szosa Gdanska 55A
B ’ . .
NAZWA ZAMIERZENIA L,Jdowa przytacza wodociagowego do budynku 'Gmlnnego
Osrodka Kultury na dz. 25/9 przy ul.Szosa Gdanska 55a w
BUDOWLANEGO .
Osielsku
ADRES 86-031 OSIELSKO,
OBIEKTU BUDOWLANEGO UL.SZOSA GDANSKA 55A
KATEGORIA OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 25/3, 25/9
Arkusz mapy: 6.195.21.24.3.3
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUToRsK | MIETNAZWISKO | oo ek BUDOWLANYCH  OPRACOWANIAOPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczefi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
. . |mgrinz, instalacji i urzadzen ciepinych, c .
Projektant |; o\ &wiesewski wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych Branza sanitama| 06.05.2024r.
. kanalizacyjnych J
nr ABIT-11-7132-16/01, KUP/1S/2557/01 |

Przylgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko



SPIS TRESCI do projektu technicznego

. Dokumenty dotaczone do projektu:
1. Oéwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 14

Il. CzesC opisowa do projektu technicznego:

1. Parametry techniczne przylgcza str. 15
2. Wykonawstwo str. 16
3. Obowigzujace normy i przepisy str. 17
4. Uwagi str. 17

1. Czes¢ rysunkowa:
1. Profil podtuzny przylacza wodociggowego, schemat wigczenia str. 18
2. Razut partery, lokalizacja wodomierza str. 19
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy przylacza wodociaggowego na
dz.nr25/3, 25/9 obr.Osielsko j.ew.Osielsko zostat opracowany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podstawa: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Osielsko, 06.05.2024r. o e
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego

1. Parametry techniczne przyvlacza wodociagowego

Dla zaopatrzenia w wode rozbudowywanego i remontowanego budynku GOK przewiduje sig
wybudowanie niezaleznego przylacza wodociagowego na dz. nr 25/3, 25/9 w Osielsku. Wodg do
celéw pitnych, gospodarczych i p.poz przewidziano doprowadzi¢ od przewodu wodociggowego
¢ 110 mm PCV na dz nr 25/3.

Wielko$¢ zaopatrzenia w wode przyjeto:

Qq dop= 1,8 m*/dobe; Quax aor=1,3-1,8=2,34 m’/dobe; (wg. obl. na cele bytowe)

Qumax godz=3,0 m’/h (na cele ppoz).

Polaczenie z przewodem ulicznym wykonaé przez mawiercenie przewodu 110 mm
z zastosowaniem opaski z zasuwa samonawiercajaca z obudows teleskopowa (NCS PN16 np.
prod. Jafar) N110/2” i zalozenie rur ci$nieniowych PE 100; SDR 11; PN 16-63x5,8 mm.
Przyiacze wykona¢ z jednego odcinka rury.

Stosowana nawiertka winna posiadaé nastgpujace cechy:
wewnetrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamknigcie;
korpus, obejma i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego;
peina wykladzina gumowa w obejmie
zabezpieczenie przed odkreceniem;
otwor nawiercany ¢38;
nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociagu
wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone przed korozja, malowane farbg epoksydowa
lub proszkowo;

e Sruby, nakretki i n6z wykonane ze stali nierdzewne;.

Trzpien zaworu przy nawiertce nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i przykry¢ zeliwng
skrzynka uliczng do zasuw, duza, wraz z obrukiem.

Do polaczenia zestawu wodomierzowego oraz przy polaczeniu z nawiertkg wykorzystaé
Iaczniki zaciskowe.(zlaczka 1SO do rur PE).

Przytacze wykonaé¢ pod droga wewnetrzng z betonowej kostki brukowej bezrozkopowo a
poza droga metods rozkopowa, w/g rysunkéw zatgczonych do niniejszego opracowania w rurze
ostonowej d.90PE SDR17. Rurociag uklada¢ na glebokosci zgodnej z profilem, a w przypadku
sytuacji odbiegajacych od profilu przykrycie rurociggu nie moze by¢ mniejsze niz 15 m.

Przew6d wodociagowy wlozony w wykopie nalezy przykry¢ taSma ostrzegawcza niebieska,
ktora nalezy ulozyé 0,30 m nad przewodem. Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego
nalezy umocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw
i potaczy¢ go z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa metalowa).

Przylacze do budynku wyprowadzi¢ w rurze ostonowej PE o $rednicy d.90PE min. 0,5m przed
tawa fundamentows i 0,3 m nad posadzka. Wodomierz jednostrumieniowy Q3= 10,0 m*/h Dn 32
klasy C (zakres pomiarowy wodomierza R160 wg. MID, przystosowny do odczytu radiowego)
przewidziano umiesci¢ w pomieszczeniu pod schodami (pom. ogrzewane) na wysokosci 0,6+1,0m
nad posadzka. Zestaw wodomierzowy montowaé zgodnie z norma PN-B-10720/1998 oraz PN-
92/B-01706, w pozycji poziome;.

Pomieszczenie spelnia warunki rozporzadzenia: "Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Rozp. Min. Infrastruktury (Dz. U. ar 75 poz 650 z dn. 12
kwietnia 2002r.).

Wybudowane przylacze nalezy poddaé probie szczelnosei, przeptukaé i zdezynfekowa¢ zgodnie
z PN-B/10785: 1997 oraz WTWiOSW z 2001.

Przed wodomierzem nalezy zainstalowaé grzybkowy zawor sko$ny mosig¢zny. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA 291NF dnS0 oraz
grzybkowy zawér sko$ny mosiezny oraz kurek spustowy zgodnie z norma PN — EN 1717:2003.

Przytgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr. Osielsko j. ew.Osielsko
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Zawor spustowy za zewtawem wodomierzowym wyposazy¢ w zawor antyskazenniowy typu
HA216 dnl5."

Za zestawem wodomierzowym wykonaé rozdzial instalacji bytowo-gospodarczej i
przeciwpozarowej z zastosowaniem zaworu pierwszefistwa -z niezaleznym elementem
ci$nieniowym, zgodnie z projektem technicznym (wykonawczym) pn.
_,TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY” dla Gminy Osielsko ze stycznia 2023r.

Przebieg trasy projektowanego przylacza naniesiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Zaglebienie i spadek projektowanego przylacza pokazano na zataczonym profilu.

Obliczenia zapotrzebowania wody

Wielko§¢  zaopatrzenia ~w  wode  przyjeto na  podstawie  opracowania:
,TERMOMODERNIZACJA, = PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY” dla Gminy Osielsko ze stycznia 2023r., przy
zatozeniu 120 oséb i 15dm3/d*osoba.

Dla przeptywu wg. donych z opracowania j.w. przyjeto przylacze wodociggowe z rur PE 100
SDR 11; PN 16-63x5,8 mm. Dobrano wodomierz skrzydetkowy Q;=10,0 m’/h Dn 32 (gwint).

2. Wykonawstwo

Przylacze wodociggowe wykonaé rozkopowo, pod droga wewnetrzng bezrozkopowo.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego rury zastosowano.
Proby szczelnosci.

Wg BN-82/9192-06 i ustalen PN/B-10725:1997. Probe szczelnosci wykona¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pobiciem z obu stron. Wszystkie zlagcza w czasie
proby powinny by¢ odkryte.

Prébe szczelnosci wykonywaé hydraulicznie na cisnienie 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego nie wigkszym niz 1,6 MPa dla rur PN16
Plukanie i dezynfekcija ‘

Przed oddaniem wykonanego przylacza do eksploatacji nalezy je przeptukal. W przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy
przeprowadzié¢ dezynfekcj¢ podchlorynem wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej 50 mg
Cl2/dm? przy czasie kontaktu 24 h.

Po skoficzonej dezynfekcji nalezy przylacze ponownie przeptukaé i dokona¢ analizy
bakteriologicznej wody. Szczegélowe warunki prowadzenia plukania i dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Zotedowie.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu oraz
profilem, na ktérym naniesiona jest istniejaca infrastruktura podziemna oraz zaleceniami
zawartymi w informacji dotyczacej planiu BIOZ.

Wykopy
Wykopy, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych wykona¢ recznie lub mechanicznie.

W zblizeniach do uzbrojenia pod- i nadziemnego wykopy wykona¢ wylacznie recznie. Ostatnie
20 cm glebienia wykopu wykonaé¢ réwniez rgeznie.

Umacnianie §cian wykopow

i

Wykopy o §cianach pionowych umocnié pelnym szalunkiem, odpowiednim dla warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wykonawca w ramach projektu organizacji robot w zaleznosci od posiadanego sprzetu winien
we wiasnym zakresie opracowa¢ projekt budowlano- konstrukeyjny szalowania wykopow..

7 dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy. W podiozu nie moga wystepowac bryly
o wymiarach powyzej 20 mm.

W przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopow prace wykona¢ igtofiltrami¢ 20 cm.

Przytgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr.Osielsko j. ew.Osielsko
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Wydobyty z wykopu grunt ilasty, przeznaczony do pierwszej warstwy zasypki glownej
odwiezé na tymczasowy odklad, natomiast frakcje gruntéw nasypowych, nienadajacych si¢ do
zageszczania do wskaznika wymaganego dla nawierzchni drogowych- odwiez¢ na staty odktad.

Obsypke i zasypke wstepna rur kanalowych do wysokosci 0,30 m ponad wierzch kanatu
wykonaé z piasku i $rednio ja zagesci¢ (Id = 0,3). Zasypke gléwna wykopow wykonaé
nastepujaco:

--warstwe dolng, o grubosci 0,65 + 1.40 m, item pochodzacym z wykopu;

- warstwe gorna, o grubosci 0,80 m, dowiezionym piaskiem.

Zasypke wykonywaé kolejno zaggszczanymi warstwami.

Ostatnia warstwe zasypki zagescié do wskaznika wymaganego jak przy budowie drog, ).
1,=100% wg skali Proctora, a nawierzchni¢ wykonaé zgodnie z decyzja zarzadcy drog.

Gruz oraz material gruntowy nienadajacy si¢ do wykorzystania przy zasypce wykopow
wywiez¢ na odklad staty.

Naruszong obsypke komina studzienki wlaczeniowej odbudowac.

Pobocze gruntowe przywrocié do stanu pierwotnego, zachowa¢ spadki poprzeczne, odtworzy¢
zielen przydrozna zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (humusowanie i obsiew trawg).

Calosé robét ziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999, BN-85/8839-02,
PN-B-10736:1999, PN-EN 1997-1:2008 oraz obowigzujacymi przepisami bhp.

Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem terenu.

Ukladajac przewody nalezy przestrzegaé normatywnych odleglodci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia.

Wszystkie skrzyZowania przylacza z istniejacym uzbrojeniem odstoni¢ przekopami rgcznymi,
a nastgpnie podwiesi¢ je wspornikowo i odpowiednio zabezpieczy¢.

Przy skrzyzowaniu z kablami eNN lub telekomunikacyjnymi zabezpiecz¢ je rurami
dwudzielnymi typu Arota ¢110 o diugosci 1,5m. Przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
zachowaé odleglo$¢ 0,2m pomig¢dzy Sciankami rur.

3. Obowiazujace normy i przepisy ( w szczegdlnosci):

- Dz.U.Nr 75 z2002 poz. 690

- PN EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne;

4, UWAGI:

- Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ regcznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku  rozbieznoSci  rzednych istniejacego uzbrojenia w stosunku do projektu
skontaktowa¢ sie z projektantem.

- Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i o$wietli¢ w porze nocnej.

- Odslonigte w czasie prowadzenia prac ziemnych przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie koniecznosci powiadomi¢ gestora sieci.

- Po zakoniczeniu prac ziemnych nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Przed zasypaniem przytacza Wykonawca musi je zglosi¢ do uprawnionych stuzb
geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oraz do
odbioru w GZK w Zotedowie.

Opracowal

Frgring. ol
upr.bud.de proj.y

bwieZewski

e | ge.ipstalacyine] w zakresie

. sieck, instala gadzen: wod, kan,

cw;ﬂnych.wen{ytacy Gazowych bez ograniczen
hr ARITA-7132-16/01
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PROFIL PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO
do budynku Gminnego Osrodka Kultury na dz. nr 25/9 obr. Osielsko
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

B h
INWESTOR GMINA OSIELSKO
86-031 Osielsko; ul. Szosa Gdanska 55A
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa przytgcza wodociggowego do budynku GOK na
BUDOWLANEGO dz. 25/9 przy siegacz ul.Szosa Gdanska 55a w Niwach
ADRES 86-031 OSIELSKO, )
OBIEKTU BUDOWLANEGO NIWY, UL.SZOSA GDANSKA 55A
KATEGORIA OBIEKTU Vill
BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 25/3, 25/9
Arkusz mapy: 6.195.21.24.3.3
k Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne p[zquczania do sieci wodociagowej wydane przez Gminny
SPIS ZAWARTOSCI Zaktad Komunalny w Zotgdowie

Uzgodnienie z UG Osielsko

Uzgodnienie GZK
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. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( art.20 ust.1. lit. 1b. ustawy z
dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla zamierzonej budowy przylgcza wodociagowego:

W trakcie budowy nie beda wykonywane roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi o ktorych mowa w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane.
W zwiazku z tym zgodnie z art. 2la ust. la ww. ustawy oraz zgodnie przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.03.2003 r. Dz.U. nr 120 z 20031 poz. 1126
w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego . zakresu rodzaju rob6t budowlanych stwarzajagcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dla zapewnienia bezpieczefistwa podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé
przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykaz zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy: transport w ruchu ulicznym,
ograniczone przestrzenie (wykopy), spadajace do wykopu przedmioty, nierowne sliskie
przedmioty, kamienie), elementy ruchome (agregaty, elektronarzedzie, zaggszczarki,
miloty), hatas i wibracje, zagrozenia pozarem lub wybuchem, porazenie praden.

- Calo$é robét nalezy wykonaé, podda¢ probie i odebraé zgodnie z obowigzujacymi
powierzchnie-uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, wystajace ostre elementy
(metalowe normami i przepisami.

Opracowat
Osielsko, 06.05.2024r. mgr inz. JECy jeZewskKi
upi.bud.do profw S
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Przylgeze wodociggowe do budynku GOK w Osielsku na dz.25/9 obr. Osielsko j. ew.Osielsko



Gminny Zaktad Komunalny NIP 953.00.00.171
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Zoledowo, dnia 25 kwietnia 2024 .
Nr GZK.W.180.2024.RR

INWESTOR: Gmina Osielsko

Adres korespondencyjny: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdanska 55a
tel. 723 055 255

Pelnomocnik: Swiezewski Jacek

Adres korespondencyjny: 86-031 Osielsko, ul. Baltycka 43
tel. 507 107 669

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (4. Dz. U. z 2023 poz. 537 z pézn. zm.)

I. OBIEKT PRZYLACZANY
Budynek uzyteczno$ci publicznej
na dzialce nr 25/9 polozonej w miejscowosci Osielsko ul. Szosa Gdanska
wniosek z dnia 11.04.2024r. (data wptywu do GZK)

II. TECHNICZNE WARUNKI WEACZENIA
1. Wodociag -PE 110 dzialka 25/3

2. Kanalizacja sanitarna - budynek przylaczony do kanalizacji sanitarnej

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. Cis$nienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosié bedzie minimum okolo 0,1 MPA.

2. W miejscu wilaczenia zamontowaé opaske z zasuwa samo nawiercajaca z obudowa teleskopowa
i skrzynka w catosci zeliwna duza do zasuw wraz z prefabrykowanym obrukiem. Nawiertka NCS PN 16,
wewnetrzny zawér umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamkniecie, korpus, obejma i glowica zeliwo sferoidalne,
pelna wykladzina gumowa w obejmie, zabezpieczenic przed odkreceniem, otwér nawiercenie
& 38mm, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociagu, wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone przed
korozjg malowane farbg epoksydowa lub proszkowo, $ruby, nakretki i n6z ze stali nierdzewnej. Miejsce
zamontowania zasuwy nalezy oznakowac tabliczka (tabliczka z blachy ocynk malowana, napisy malowane) na
stupku (stupek koloru niebieskiego, zabezpieczony przed korozja, malowany proszkowo, wysoko$é stupka nad
teren minimum 1500mm) lub za zgoda wlasciciela powiesié na stalym ogrodzeniu. Zawér do nawiercania oraz
obudowa musza by¢ jednego producenta.

3. Przylacze wykona¢ z jednego odcinka rury o $rednicy PE 63; SDR 11;PN16 calo$¢ przewodu ulozyé w rurze
ostonowej PE 90; SDR 17; PN 10, ktéra musi wystawa¢ minimum 0,3m nad wlasciwg posadzke. Utozony przewod
oznakowa¢ tasmga identyfikacyjna koloru niebieskiego 0,3m nad przewodem.

4. Przewdd przylacza nalezy uklada¢ na glebokosci 1,50m — 1,80m i wykona¢ prostopadle do sieci wodociagowej
w miar¢ mozliwo$ci bez zalaman.

5. Sposob posadowienia przytacza wodociggowego nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowych i rodzaju
materiatu, oraz wymagan producenta rur. Sposéb wykonania obsypki i stopieri jej zageszczenia powinien
zapewnia¢ catkowita stabilno$¢ rurociagu.

6. Do polaczefi rur nalezy zastosowaé ztgczki zaciskowe.

7. Przylacze do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze ostonowej PE dwa nominaly wigkszej od przylacza 0,3m nad
posadzka, bezposrednio za pierwsza sciang w pomieszczeniu latwo dostepnym, suchym o temperaturze powyzej
+ 4°C, zabezpieczonym przed zalaniem woda. Nalezy zachowa¢ 1,5 m od naroznika domu.

8. Przylacze zakoniczy¢ dwoma zaworami odcinajagcymi przed i za wodomierzem oraz zaworem zwrotnym
antyskazeniowym, jako zawor przed wodomierzem zamontowaé zawor grzybkowy skosny DN 50, mosiadz,
Z niewznoszgcym trzpieniem, za wodomierzem zamontowaé zawor grzybkowy antyskazeniowy skosny DN 50
mosiadz, z niewznoszacym trzpieniem.

9. Zabudowa wodomierza na wysokosci 0,6+1,0m nad posadzka. Wodomierz winien by¢ montowany w konsoli
(dlugos¢ wodomierza do danej Srednicy dostgpne na stronie GZK). Przew6d wodociagowy przed i za zestawem
wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany, aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mégl zmienic
swojego polozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego. Nalezy przestrzega¢ wlasciwego usytuowania
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wodomierza w potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym ku gérze. Na wodomierz nie moga oddzialywaé
W sposob ciagly naprezenia pochodzace zaréwno od instalacji jak i armatury wodomierzowe;.

10.Zabrania si¢ obudowywania zestawu wodomierza gléwnego powodujacego utrudnienia w dostepie
do prawidtowego prowadzenia prac eksploatacyjnych przez shuzby GZK.

11. Wodomierz DN 32 klasy minimum MID R160 dostarczony przez GZK przystosowany do odczytu radiowego.
Wodomierz L=260mm.

12. Unika¢ lokalizacji przylacza wodociagowego w wjazdach i pod utwardzeniami oraz pod wjazdami do garazy.

13. Na przylaczach wodociagowych nie nalezy wykonywaé odgatezien dla innych odbiorcow.

14. Zaleca sig, aby w pasie szerokosci ok. 2m (liczac po 1m w kazda strong od osi przewodu) nad przytaczem
ograniczy¢ sadzenie drzew i lokalizowanie obiektéw malej architektury.

15.Przed oddaniem wykonanego przylacza do eksploatacji nalezy je przeplukac. W przypadku stwierdzenia,
ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem wapnia lub sody. Po skoficzonej dezynfekcji nalezy przylacze ponownie przeptuka¢ i dokonaé
analizy bakteriologicznej wody.

IV.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE ORAZ UWAGI OGOLNE

1. Przylacza nalezy wykona¢ na podstawie art. 29a. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r. poz. 682, p6zn. zm.), uwzgledniajac warunki przylaczenia wydane przez GZK.

2. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie usytuowania przytacza
wodociggowego w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej przy Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie
Powiatowym Bydgoszcz.

3. W celu zatwierdzenia zgodno$ci planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przylaczenia nalezy przed
wykonawstwem przylacza/y wystapi¢ z wnioskiem (dostgpny na stronie GZK) o jego sprawdzenie. Do wniosku
nalezy dofgczy¢ w/w plan, kopig protokolu i mapy z Narady Koordynacyjnej oraz posiadane zgody w formie
stuzebnosci gruntowej (w przypadku wejécia w teren prywatny). Zaleca sig sporzadzenie projektu wykonawczego
przylacza/y wraz z profilami.

4. Przed przystgpieniem do realizacji przylacza/y nalezy zawiadomi¢ GZK na stosownym druku dostepnym
w siedzibie przedkiadajac plan sytuacyjny przytacza, sporzadzony na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
Jjednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktory zostat pozytywnie zaopiniowany
na Naradzie Koordynacyjnej oraz przez GZK wraz z posiadanymi zgodami w formie stuzebnosci gruntowej
(w przypadku wejscia w teren prywatny) w terminie minimalnym, tj. 3 dni roboczych celem umoéwienia si¢ na
odbiér czgsciowy robot zanikajgcych.

5. Inwestor zobowiazany jest do uregulowania spraw terenowo-prywatnych przed przystapieniem
do wykonania przylacza/y.

6. Wykonawca przylacza/y moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$é w zakresie wykonywania
instalacji wod-kan (PKD 43.22.7) oraz posiadajaca aktualne ubezpieczenie od prowadzonej dziatalno$ci.

7. Realizacja przylaczaly winna nastgpowaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i Prawem
Budowlanym.

8. Przylaczenia musza by¢ wykonywane pod nadzorem inspektora GZK Zoledowo (nawiercenie, sprawdzenie
materialu i glebokosci utozenia przewodu oraz podejscia pod wodomierz).

9. Przed zasypaniem przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego wiasciciel winien:

- zglosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swéj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przytacza, ktérej 1 egzemplarz w ciagu 60 dni nalezy dostarczy¢ inspektorowi GZK Zoledowo
celem odbioru koficowego.

— uzyska¢ odbiér czeéciowy techniczny robét zanikajacych wykonanego przytacza od inspektora GZK
Zoledowo.

10.Po zakonczeniu rob6t nalezy uzyska¢ protokol odbioru koncowego od inspektora GZK Zoledowo.
Do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ 1 egz. w/w inwentaryzacji geodezyjnej w ciagu 60 dni od wykonania
przylacza oraz numer porzadkowy dla budynku, ktérego zostato wykonane przytaczenie (druk wniosku dostepny
na stronie GZK). Numer porzadkowy mozna uzyskaé¢ w Urzedzie Gminy w Osielsku jeszcze przed odbiorem
budynku.

11. Wybudowane przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscia osoby ubiegajace;j sie o przylaczenie.

12. Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw do przylaczonej nieruchomosci okresli umowa
0 zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekéw.

13. Warunki po podziale dziatki oraz zmianie stanu prawnego nieruchomosci traca waznosé.

14. Warunki przylaczenia do sieci wydane przez GZK sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Gminny Zaktad Komunalny
Zoledown, ul. Jastrzgbia 62
V. ZALACZNIK GRAFICZNY 88-031 Osielsko
tel: 052 328 26 00, fax: 052 328 26 01
NIP 953-00-00-171 REGON 090033908
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opracowat: Robert Radzinski
kontakt: tel. 52 3282606

e-mail: warunki@gzk-zoledowo.pl ‘
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Projekt zagospodarowania terenu

Y [PASS 0BSLUGA INWESTYCII BUDOWLANYCH
JACEK SWIEZEWSKI; 86-031 OSIELSKO UL BALTYCKA 43; kom: 507 107 66¢

96'6\'.89

"7 96.06

S ka I a 1 500 Projekt zagospodarowania terenu przylacza wedociggowego do budynku GOK
INWESTOR: GMINA OSIELSKO
86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdarnska 55a
OBIEKT: Przylacze wodociagowej do budynku Gminnego Oérodka Kutury ~ |BRANZA
ADRES: Osielsko ul. Szosa Gdarska 55A dz.obr. Osielsko wod-kan
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu
: . ; ABIT-11-7132- 1673 do projeviowaréa tragdzeh 5]
Projektant: JACEK SWIEZEWSKI e mm
Sprawdzajgey:
OSIELSKO; 10 kwistnia 2024 SKALA: 1 : 500 [Rrs. 1

Mapa do celow projekz‘owyc;J
skala 1: 500

wojewédztwo: kujawsko - pomorskie 04

powiat: bydgoski 0403

Jedn.ewid: Osielsko 040306_2

obreb: Osielsko 0010

arkusz mapy: 6.195.21.24.3.3

dziatki: 25/9

Id zgfoszenia: 6640.1904.2024

Mape wykonano dn. 04.04.2024 r

Dla dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kqtem wystepowania ewentualn ych obcigzen sfuzebnoscami gruntowymi

~ Zzakres aktualizacji mapy

Zastlzega sie, 2e opracowano mapa moze nie zowisrat
petnej informacji o przebiegu przewodsw podziemnyzt,
ktbrych z powodu broku zgfoszenio do geodezyjnej
inwentaryzacji powykonowezef broku danych z instytuci
bronzowych orez st yeh metod pomioru ujawnieni
Jest niemoliwe.

Wszystkie obiekly budowlane i przewody podziemne
podiegajy wytyczeniu oraz zainwentaryzowani
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Poswiadcza sig, 2e niniefszy dokument zostat opracowany

W wyniku prac geodezyjych i kartograficznych, ktbrych rezultaty
Zawiera operat technicznly, ktéry uzyskat pozylywnqg weryfikacje.
Jednoczesnie inforumu jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karej za zloenie folszjwego oswiadczenio.

6640.1904.2024

PUWG "2000" s.6
PL—EVRFZ2007—-NH

ZOLEDOWO

) - Gminny Zaklad Komunalny
Zol¢dowo, ul. Jastrzebia 62, 86-031 Osielsko
Zalacznik graficzny
warunkow przylgczenia
do sieci wodociggowej / kanalizacji
sanitarnej

Nr GZK.W.180.2024.RR

Z dnia 25 kwietnia 2024 r. OZNACZENIA:

N100/50 - Nawiertka @100/50

- przytgcze wodociggowe @63PE

Identyfikator pracy geodezyjnej

Organ stuzby geodezypej
ktdry otrzymat zgfoszenie

Starosta Bydgoski

Kykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Czestowa Liczbk

Numer oroz dato Sporzgdzenia dokumenty
zawierajgcego wynik pozytywnej weryiikocy

Protokst weryfikaci nr: 6640.1904,.2024_85516
z dnia: 09.04.2024

kierownika prac

Imig, nozwisko oroz nr uprownient 2Zawodowyd,

h Czestowo Liczbik
Numer uprawniefi 11796

USROG GSODEZYNE
CZESRAWA LICZBIK
Bydgoszez ul Naidelska 198/2, 85-351
NP 5541095411 REGON 090066055
Tel +48 606 373 188

Czestawa Liczbik

GEODETA UPRAWNIONY

nrupr, 11796 -

25-391 Bydgoszes, ui. Nakigiska 1

| RO - fura ostonowa @90PE 28 2godnosc z oryginatem
Gminneg kopii mapy do celow 1
projektowych
I ‘ JACEK SWIEZEWSKI ]

tel ANK A7Q AR




URZAD GMINY OSIELSKO ul. Szosa Gdaniska 55A, 86-031 Osielsko
tel. 52 324 18 00; fax. 52 324 18 03; e-mail: gmina@osielsko.pl; www.osielsko.pl
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Osielsko, dnia 29 kwietnia 2024r.

GGiR.6853.5.2024
Gmina Osielsko
ul. Szosa Gdanska 55A
86-031 Osielsko

Pelnomocnik:
Pan Jacek Swiezewski

BYPASS Obsluga Inwestycji Budowlanych
ul. Baltycka 43
86-031 Osielsko

dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego przytacza do sieci wodociggowej przebudowywanego
dotyczy: y
budynku GOK

W nawiazaniu do otrzymanego wniosku w sprawie wyrazenia zgody na wejscie
na teren dzialek gminnych oznaczonych Nr ewidencyjnymi 25/3 i 25/9 polozonych
w Osielsku w celu realizacji inwestycji polegajacej na budowie przylacza wodociagowego
do przebudowywanego budynku Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku uprzejmie
informuje, co nastepuje.

Gmina Osielsko zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2023r. poz. 682 ze zm.) wyraza zgode na dysponowanie
gruntami dzialek Nr 25/3 oraz 25/9 polozonych w obrebie ewidencyjnym Osielsko
w obszarze niezbednym do realizacji robét wskazanych w przedtozonym projekcie.
Rownoczesnie  zobowiagzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia terenu w trakcie

prowadzonych prac oraz jego uporzadkowania po zakonczeniu robét.

Wéijt Gminy
Wo_]me711 ] 4
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa ul. Jana Pawla II 28, 86-031 Osielsko
tel. 52 324 18 22; 52 324 18 77; fax. 52 324 18 03

Starszy inspektor Katarzyna Senderkiewicz tel. 52 324 18 32; e-mail: katarzyna.senderkiewicz@osielsko.pl




KLAUZULA INFORMACYJNA
Obrét nieruchomosciami
(m. in. sprzedaz, zamiana, zrzeczenie, darowizna, wykup, oddanie w uzytkowanie wieczyste,
dzierzawe, uzyczenie)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W — ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119.1 z dnia 04 maja.2016r.) — zwanego dalej RODQO, informujemy:
I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Osielsko. Kontakt: listownie na adres siedziby:
Urzad Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdanska 55A, 86-031 Osielsko; e-mail: gmina@osielsko.pl ; telefonicznie
52 324 18 00.
I1. Wskazanie inspektora ochrony danych
Do kontaktéw w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych zostal takze powolany Inspektor Ochrony
Danych, z ktorym mozna sie kontaktowa¢ wysylajac e-mail na adres wybory@osielsko.pl ; telefonicznie
52 324 18 80 lub pisemnie na adres podany wyzej.
II1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, ¢ i ¢ RODO oraz ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, w celu:

1. wypehienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze tj. obrotu nieruchomosciami zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,

2. wykonania umowy, ktorej strong jest Pani/Pan lub do podjecia dzialan© na zadanie, przed zawarciem
umowy, tj. zawarcie i realizacja umowy w przedmiocie obrotu nieruchomosciami;

1. Kkontaktu z Panig/Panem (telefonicznie lub mailem), jezeli wyrazi Pani/Pan na taki zgode. Podanie
z wlasnej inicjatywy we wniosku numeru telefonu lub e-maila jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody
na przetwarzanie tych danych w celu kontaktu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem.

1V. Obowiazek podania danych osobowych

Podania przez Paniag/Pana danych osobowych wymagaja ustawy na podstawie, ktérych dziala administrator.
Ponadto dane osobowe moga by¢ zbierane od stron postgpowania, moga pochodzi¢ z systemow
informatycznych, do ktérych organ ma dostgp zgodnie z przepisami prawa lub od o0s6éb trzecich
i innych podmiotow.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestniczenia w obrocie
nieruchomosciami i zawarcia umowy, a ich niepodanie bedzie skutkowalo brakiem zakwalifikowania
do uczestniczenia w przetargu/rokowaniach lub innych czynno$ciach.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mozemy przekazywaé i udostepnia¢ wylacznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa sa nimi rzeczoznawcy majatkowi oraz np.: kancelarie notarialne, sady, organy
$cigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystapia z takim zadaniem oczywiscie w oparciu
0 stosowng podstawe prawng. Pani/Pana dane osobowe mozemy takze przekazywaé¢ podmiotom, ktore
przetwarzaja je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzajacym, sg nimi np.: podmioty $wiadczace
ushugi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakze przekazanie Pani/Pana danych nastapi¢
moze tylko wtedy, gdy zapewnia one odpowiednia ochrone Pani/Pana praw.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa
dotyczacymi instrukcji kancelaryjnej oraz zasobéw archiwalnych.

VIIL Prawa osoby, ktérej dane dotycza

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przyshuguja Pani/Panu prawo do:

1. dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2. 7zadania sprostowania (poprawienia) danych osobowych — w przypadku, gdy dane sa nieprawidlowe lub
niekompletne,

3. zadania usuniecia danych osobowych w przypadkach, w ktérych administrator przetwarza dane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ¢ i e RODO - dane moga by¢ usuniete po zakonczeniu okresu archiwizacji,
o ile przepis szczegodlny nie stanowi inaczej,

4. zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci
okreslonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczeg6lny nie stanowi inaczej,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja —
wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. E RODO, o ile przepis szczegdlny
nie stanowi inaczej,

6. przenoszenia danych.

VIIIL Prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakich Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysluguje
Pani/Panu prawo do jego cofniecia. Cofniecie zgody nie ma wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania
danych, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Profilowanie

Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie profilowania.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przyshuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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