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Torun, 9 marca 2017 roku

WZ.5595.97.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191, 298), § 1 ust.
2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z2010r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej dla budynku Urzedu
Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku zlokalizowanych przy ul. Szosa Gdanska
55a, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz.
Wojciecha Gmurczyka i rzeczoznawcg budowlanego mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego,
nadestanej przy pismie Pani Marii Jonczyk — Zastepce Wéjta Gminy w Osielsku, w dniu 1
lutego 2017 roku, w zakresie uzgodnienia rozwigzania zamiennego dla braku hydrantow
wewnetrznych w budynku GOK-u oraz lokalizacji hydrantu w klatce schodowej budynku UG.

Postanawiam

wyrazi¢ zgode nabrak wyposazenia budynku Gminnego Osrodka Kultury w
hydranty wewngtrzne 25 z wezem poisztywnym oraz na lokalizacje hydrantu wewnetrznego w
przestrzeni klatki schodowej w budynku Urzedu Gminy, zlokalizowanych w Osielsku przy ul.
Szosa Gdanska 55a, co stanowi niespelnienie wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

pod warunkiem wyposazenia budynku w dodatkowe gasnice, zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy;

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719); w przypadkach
szczegOlnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie
technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza sie
W uzgodnieniu z wilasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej stosowanie rozwigzan zamiennych niepogarszajacych warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu przy innym rozwigzaniu niz wymagane w stosunku
do przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;.

W rozpatrywanym budynku osrodka kultury wymagana jest instalacja hydrantow
wewnetrznych 25 z wezem pllsztywnym na kazdej kondygnacji. Hydranty powinny byé
zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjéciach na zewnatrz, na wysokosci 1.35 +/-
0.1 m. Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosi¢ 1 dm?3/s.
Cidnienie zapewniajace wskazang wyzej wydajnos¢ na zaworze nie moze by¢ mniejsze niz 0.2
MPa, a ci$nienie maksymalne wyzsze niz 1.2 MPa.



Analizowany budynek wyposazony bedzie w dodatkowe gasnice przeznaczone do
gaszenia pozaréw typu A i B np. GP-4x—ABC umieszczone w dostepnych miejscach kazdej
kondygnacji w strefie pozarowej ZL .

Takie rozwigzanie wraz z uzgodnionymi zabezpieczeniami przy zastosowaniu w
budynkach autonomicznych czujek dymu przyczyni si¢ do szybszego zlokalizowania
powstatego zrodla ognia i jego ugaszeniu w zarodku. Z uwagi na utrudniong realizacj¢ nowej
instalacji hydrantowej, niniejszym przychylam si¢ do rozwigzania zamiennego zawartego we
wniosku. W ocenie tutejszego organu w analizowanym przypadku, kiedy po realizacji
zabezpieczen zostang poprawione jego parametry pozarowe mozna uzna¢ zaproponowane
rozwigzanie za mozliwe do zaakceptowania, niepowodujace gorszych warunkéow ochrony
przeciwpozarowej obiektu, co uzgodniono niniejszym postanowieniem.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka shuzbowa jako odrebna, lecz
uwzgledniona zostala przy ocenie oddziatywania na stan ochrony przeciwpozarowej, facznie
z warunkami okreSlonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego nr WZ.5595.96.2017, z dnia 9 marca 2017 roku.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gldwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38, za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144
k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).

_Otrzymuja:
(_1) Urzad Gminy Osielsko

ul. Szosa Gdanska 55a
86-031 Osielsko
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajecza 6/54
85-809 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska
Panistwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579) § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); art. 6 a ust.
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 191, 298, 904);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej dla budynku Urzedu
Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku zlokalizowanych przy ul. Szosa Gdanska
55a, opracowanej przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz.
Wojciecha Gmurczyka i rzeczoznawce budowlanego mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego,
nadestanej przy piSmie Pani Marii Jonczyk — Zastepce Wojta Gminy w Osielsku, w dniu 1
lutego 2017 roku, w zakresie niespelnienia wymagan techniczno-budowlanych ochrony
przeciwpozarowej w budynku, polegajacych na:

—  wystepowaniu konstrukcji nosnej dachu budynku GOK-u bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej;

— wystgpowaniu nienormatywnych klatek schodowych w budynku UG, tj. klatka
schodowa K1 o szerokosci spocznikow 1,10+1,14 m z miejscowym obnizeniem sufitu
do 1,96 m przez podciag oraz wysokosci stopni 0,18 m, klatka schodowa K2 o
szerokosci spocznikéw 0,86+1,2 m, szerokosci biegéw 0,83+1,0 m i wysokosci stopni
0,18 m, klatka schodowa K-3 o szeroko$ci biegéw 0,95+1,1 m, szerokosci spocznika
1,14 m i wysokosci stopni 0,18 m, przy wymaganiu szerokosci spocznika 1,5 m,
szerokosci biegu 1,2 m i wysokosci stopni 0,175 m;

—  wystepowaniu przej$¢ pomigdzy pomieszczeniami biurowymi w UG, USC i GOK-u
na pierwszym pigtrze o szerokosci mniejszej jak 0,9 m przy korzystaniu z nich przez
wigcej jak trzy osoby;

—  wystepowaniu stref pozarowych zaliczonych, z uwagi na ich przeznaczenie i sposob
uzytkowania, do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, ktére nie spelniaja
wymagan okreslonych dla kazdej z tych kategorii z powodu wystepujacych okien w
budynku GOK-u od strony UG i USC, powodujgc brak przeciwpozarowego
oddzielenia miedzy strefami;

—  wystgpowaniu przejscia ewakuacyjnego tacznie przez wiecej jak trzy pomieszczenia w
budynku GOK-u na pierwszym pigtrze;

—  Wwystgpowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢
drzwi na drodze z klatek schodowych, prowadzacych na zewngtrz budynku lub do
innej strefy pozarowej o szeroko$ci mniejszej niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki
schodowej;

—  wystgpowaniu drzwi dwuskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku
GOK-u na drodze ewakuacyjnej z nieblokowanym skrzydlem drzwiowym o
szerokosci mniejszej niz 0,9 m;

—  wystepowaniu drogi ewakuacyjnej na parterze UG do wyj$cia na zewnatrz budynku z
klatki schodowej K-1 oraz z poziomych drég komunikacji og6lnej przez hall (pehiacy



takze funkcje recepcji) ktorego wysokos¢ i szerokos¢ jest mniejsza od wymaganej a
drzwi wyjsciowe nie posiadaja szerokosci 1,8 m z nieblokowanym skrzydiem o
szerokosci 0,9 m;

—  wystepowaniu miejscowego obnizenia ponizej 2,0 m spowodowanego niskim
podciggiem na parterze budynku UG przy wyjsciu z piwnicy na drog¢ ewakuacyjna;

—  wystepowaniu korytarza ewakuacyjnego na pierwszym pigtrze UG o szerokosci 1,1 m
zamiast 1,2 m;

— wystepowaniu drzwi stanowigcych glowne wyjscie ewakuacyjne z budynku UG
przeznaczonego dla wiecej niz 50 nieotwieranych na zewnatrz zgodnie z kierunkiem
ewakuacji;

— wystepowaniu w UG i GOK-u na pierwszym pietrze wigkszosci drzwi prowadzacych
z pomieszczen biurowych na drogi ewakuacyjne w ktdrych przebywa wigcej jak 3
osoby o szerokosci od 0,8 do 0,9 m w $wietle oscieznicy;

—  wystgpowaniu przy wyjsciu ewakuacyjnym z drugiej klatki schodowej K-2 oraz K-3
w budynku UG drzwi o szerokosci mniejszej od 0,9 m w $wietle oscieznicy;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w
przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zastgpczych w postaci:

— wykonania obudowy korytarza (biegu klatki schodowej) na parterze klatki schodowe;j
K-2 oraz S$cianki dzialowej na pierwszym pigtrze GOK-u z elementéw o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 15;

— wykonania zamkni¢cia wejscia na kondygnacje piwniczng z UG drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI30 odpornosci ogniowej wyposazonych w
samozamykacze;

—  zapewnienia automatycznego i recznego otwierania rozsuwanych drzwi wyjsciowych,
z mozliwoscig pozostawiania ich w pozycji otwartej w przypadku zaniku pradu przez
obsluge recepcji (informacji);

— udroznienia zelbetowej klatki schodowej z pierwszego pietra w budynku GOK-u i
wyposazenia jej w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— montazu drzwi do pomieszczen archiwum na parterze budynku GOK-u jako
przeciwpozarowych o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub zmiany lokalizacji
archiwum;

— zainstalowania autonomicznych czujek dymu z sygnalizatorem akustycznym na
korytarzach obu kondygnacji UG i GOK-u, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

—  zapewnienia stalej mozliwos$ci wejscia na taras widokowy i zagospodarowania go dla
potrzeby alternatywnej przestrzeni ewakuacji z pierwszego pietra GOK-u;

— wykonania drugiego wyjscia ewakuacyjnego z widowni GOK-u na parterze przez
pomieszczenie biurowe lub wykona¢ drzwi w miejscu jednego z okien od strony
pdéinocne;j;

— likwidacji palnej obudowy biegu klatki schodowej K-2 na parterze lub oblozenia jej
ptytami GKF o grubosci 12,5 mm obustronnie;

— obudowania palnej Scianki dzialowej na pierwszym pigtrze GOK-u plyta GKF o
grubosci 12,5 mm, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;



—~ wyposazenia drég ewakuacyjnych bez oswietlenia naturalnego w modutowe oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
prawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkow istniejagcych warunki techniczne mogg by¢ spetnione w sposob inny
niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wilasciwej jednostki
badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy 1 niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu Urzedu Gminy Osielsko
i Gminnego Os$rodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdanska 55a, w zwigzku
Z wystepowaniem w nim elementdw uznanych jako zagrazajace zyciu ludzi.

Rozpatrywany obiekt to dwa budynki stanowiace Urzad Gminy i Gminny Osrodek
Kultury. Obiekt zlokalizowany jest w ramach jednej strefy pozarowej na tej samej dzialce
w Osielsku przy ul. Szosa Gdanska 55a. Budynek urzedu gminy posiada dwie kondygnacje
nadziemne i jedng cze$ciowo podpiwniczong od strony poludniowej. Budynek ten
zlokalizowany jest w centralnym miejscu dziatki budowlanej jako wolnostojacy z sgsiednim
budynkiem gminnego o$rodka kultury w odleglosci ok. 4,0 m od strony poinocnej.
Z przedmiotowego budynku zapewniono cztery wyjscia ewakuacyjne w tym tylko jedno
prowadzace bezposrednio na zewnatrz z klatki schodowej. Budynek urzedu wzniesiono
w technologii tradycyjnej murowanej; S$ciany zewngtrzne wymurowane z bloczkéw
gazobetonowych; strop nad piwnica typu Kleina a nad kondygnacjami wyzszymi jako
monolityczny zelbetowy; dach to stropodach niewentylowany na bazie plyt korytkowych
pokrytych papa na lepiku; klatki schodowe na odcinku parter - pigtro i do piwnicy jako
obudowane otwarte w konstrukcji zelbetowej w ksztalcie dwubiegowym. Powierzchnia
zabudowy budynku UG to 460,00 m?, powierzchnia uzytkowa to 1.068,00 m? wysoko$¢
catkowita do kalenicy dachu wynosi 7,37 m.

Budynek o$rodka kultury to obiekt o regularnej bryle zabudowy. Posiada w czgsci
dwie kondygnacje a nad widownia i sceng wystepuje jedna kondygnacja do kopuly dachu
w  konstrukcji drewnianej krytej blachodachdwka. Dwie kondygnacje nadziemne
zlokalizowane sg od strony gléwnego wejscia z tarasem widokowym na pierwszym pigtrze.
Z przedmiotowego budynku zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne bedgce zarazem
wyjsciem ewakuacyjnym z widowni na ktérej moze jednorazowo przebywac ponad 50 0sob
nie bedacych jego stalymi uzytkownikami. Kondygnacja pierwszego pig¢tra wykorzystywana
jest na kotka zainteresowan. Budynek GOK-u wzniesiono w technologii tradycyjnej
murowanej; sciany zewngtrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, o grubosci
82 cm; strop o konstrukcji drewnianej w ksztalcie koputy od spodu pomalowany farbg
emulsyjng; dach dwuspadowy pokryty blachodachdwka; klatka schodowa na odcinku parter -
pietro w czesci dwukondygnacyjnej zelbetowa jednobiegowa obecnie wylaczona z
eksploatacji, do ewakuacji z tej kondygnacji stuzy obudowana $cianami i zamykana drzwiami
klatka schodowa w konstrukcji drewnianej ze schodami zabiegowymi o szerokosci 0,9 m.
Powierzchnia zabudowy budynku GOK-u to 336,00 m?, powierzchnia uzytkowa to 373,00
m?, kubatura wynosi 1.672,00 m?, wysoko$¢ do wierzchniej warstwy kopuly nad widownia
wynosi 8,37 m.



Rzeczoznawcy w  opracowaniu  wskazujg, ze wystepujace w  budynku
nieprawidlowosci nie wprowadzaja zagrozen uniemozliwiajacych bezpieczng eksploatacje
obiektu. W niniejszym postanowieniu przeanalizowano je i wskazano mozliwo$¢ ich
uzgodnienia po zastosowaniu optymalnych zabezpieczen dodatkowych. Przeprowadzona
analiza jest podstawa do stwierdzenia, ze w budynku sa dostateczne warunki ewakuacji oraz
jest mozliwo$é prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

Postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ekspertyza.
W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stluzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 k.p.a.)
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).

Zalacznik:
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

opracowanej dla budynku Urzedu Gminy i Gminnego
Osrodka Kultury w Osielsku zlokalizowanych przy
ul. Szosa Gdanska 55a

trzymuja:
Urzad Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdanska 55a
86-031 Osielsko
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajecza 6/54
85-809 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy

MK



EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

opracowana dla budynku Urzedu Gminy i Gminnego
Osrodka Kultury w Osielsku zlokalizowanych przy
ul. Szosa Gdanska 55A.

(sporzgdzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z p6Zn. zm.).

Inwestor:
Urzad Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdanska 55A
86-031 Osielsko

Autorzy ekspertyzy:

1) mgr inz. Eugeniusz Legezynski
Rzeczoznawca budowlany (upr. 49/01/R)
(wg. Centralnego Rejestru
Rzeczoznawcow Budowlanych)

2) mgr. inz. Wojciech Gmurczyk
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych (upr. 344/97)

Osielsko, luty 2017 r.  PANSTWOWRS STRATY FOZARNES



l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury
zlokalizowanych w ramach jednej strefy pozarowej na tej samej dziatce w Osielsku zloka-
lizowanych przy ul. Szosa Gdanska 55A w zwigzku z przebudowg wejscia gtbwnego do
UG ktora byta wykonana w 2015 na podstawie decyzji pozwolenia na budowe
Nr1454/2014 z dnia 03.11.2014 znak WB.6740.1340.2014... wydang przez: STARO-
STE BYDGOSKIEGO oraz wystepujgcego zawezenia wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej na spoczniku klatki schodowej K-2 do 0,86 m czyli wiecej jak 30% od sze-
rokosci wymaganej 1,5 m.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego obu budynkoéw

wystepujacych w jednej strefie pozarowej na jednej dziatce budowlanej w zakresie:

e spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozpo-

rzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostatl za zaqrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi w
zwigzku z zawezeniem szerokosci spocznika $srodkowej klatki schodowej K-2 na pétpie-
trze o szeroko$ci 0,86 m w kierunku wyj$cia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej z |
pietra Urzedu Gminy (UG) i oraz nad Urzedem Stanu Cywilnego (USC), do szerokosci
mniejszej o ponad 1/3 od wymagane;j.

Po zastosowaniu rozwigzan zwartych w opracowaniu zagrozenie zycia zostanie zlikwi-
dowane.

Opracowanie wykonano na podstawie:

e inwentaryzacji budowlanej - lipiec 2009 r.,

e |ustracji budynku,

e aktualnych aktow prawnych.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestor dostarczyt rzuty kondygnacji, ktérych skala wynosi ok. 1: 100.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantem Wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz z konserwatorem zabytkow.

lll. Charakterystyka budynkow.

lll. 1. Charakterystyka budynku UG.

Budynek Urzedu Gminy (UG) to budynek o nieregularnej bryle zabudowy. Posiada
dwie kondygnacje nadziemne i jedna czesciowo podpiwniczong w gtdwnej czesci od
strony potudniowej. Budynek ten zlokalizowany jest w centralnym miejscu dziatki budow-
lanej jako wolnostojacy z sgsiednim budynkiem Gminnego Osrodka Kultury w odlegtosci
ok. 4,0 m od strony poétnocnej. Z przedmiotowego budynku zapewniono cztery wyjscia
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ewakuacyjne w tym tylko jedno prowadzace bezposrednio na zewnatrz z wewnetrznej
(Srodkowej) klatki schodowej. Od strony potudniowej skrzydta krétszego budynku UG
Zlokalizowany jest kontener w bezposredniej bliskosci z przeznaczeniem na
Przeznaczenie catego budynku UG to pomieszczenia administracyjno-biurowe z po-
mieszczeniami Urzedu Stanu Cywilnego zlokalizowanymi od strony pétnocnej na parte-
rze. Kondygnacja czesciowo podpiwniczona przeznaczona jest na pomieszczenia maga-
zynowe.

> Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw gazobe-
tonowych,

> strop nad piwnicg typu Kleina a nad kondygnacjami wyzszymi jako monolityczne zel-
betowe,

> dach konstrukcji stropodach niewentylowany na bazie ptyt korytkowych pokrytych pa-
pa na lepiku,

> klatki schodowe na odcinku parter | pietro i do piwnicy jako obudowane otwarte w kon-
strukcji zelbetowej w ksztatcie dwubiegowym.

> elektroenergetyczng i o$wietleniowg 230/400V,

> oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowego na bazie podswietlonych piktogramow,

» wodno - kanalizacyjng oraz hydrantéw wewnetrznych,

> ogrzewania na bazie grzewczego czynnika zewnetrznego poprzez wtasny wezet CO
Zlokalizowany na poziomie kondygnaciji piwnicznej z wejsciem od strony budynku
GOK-u.

lll. 2. Charakterystyka budynku GOK.

Budynek GOK to budynek o regularnej bryle zabudowy. Posiada w czesci dwie
kondygnacje a nad widownig i sceng wystepuje jedna kondygnacja do koputy dachu w
konstrukcji drewnianej krytej blachodachowka. Dwie kondygnacje nadziemne zlokalizo-
wane sg od strony gtdbwnego wejscia z tarasem widokowym na pierwszym pietrze. Budy-
nek ten zlokalizowany jest od strony pétnocnej USC w odlegtosci ok. 4,0 m. Z przedmio-
towego budynku zapewniono jedno wyjécie ewakuacyjne bedgce zarazem wyj$ciem
ewakuacyjnym z widowni na ktérej moze jednorazowo przebywac¢ ponad 50 oso6b nie be-
dacych jego statymi uzytkownikami. Przeznaczenie catego budynku GOK-u to dziatal-
no$¢ kulturalno-o$wiatowa z organizacja wystepow oraz pomieszczenia administracyjno-
biurowe z pomieszczeniami archiwum na parterze wykorzystywanych przez UG i USC
zlokalizowanymi od strony pdtnocnej na parterze. Kondygnacja pierwszego pietra wyko-
rzystywana jest na kotka zainteresowan.

» $ciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej
palonej o grubosci muréw zewnetrznych 82,0 cm na zaprawie cementowej,

> strop w konstrukcji nosnej drewnianej w ksztatcie koputy od spodu pomalowany
farbg emulsyjna,

> dach w konstrukcji drewnianej dwuspadowej pokryty blachodachdwka,
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» klatka schodowa na odcinku parter | pietro w czesci dwukondygnacyjnej zelbetowa
jednobiegowa obecnie wytgczona z eksploatacji a do ewakuaciji z tej kondygnaciji
stuzy obudowana $cianami i zamykana drzwiami klatka schodowa w konstrukcji
drewnianej ze schodami zabiegowymi o szerokosci 0,9 m.

elektroenergetyczng i oswietleniowg 230/400V,

os$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego na bazie podswietlonych piktograméw,
wodno — kanalizacyjng bez hydrantéw wewnetrznych,

ogrzewania na bazie grzewczego czynnika zewnetrznego poprzez wezet CO zlo-
kalizowany na poziomie kondygnaciji piwnicznej UG z wejsciem od strony budynku
GOK-u.

YV VY

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1.

N

&2

Dane charakteryzujace obiekty.

budynek UG.

- powierzchnia zabudowy ok... — 460,00 m?,

- powierzchnia uzytkowa ok.—1 068,00 m?,

- kubatura — 20 470,00 m3,

- wysokos$¢ catkowita — 7,37 m do kalenicy dachu,

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [1] budynek uzytecznos$ci o 2 kondygnacjach nad-
ziemnych o wysokosci do 12,0 m zalicza sie do budynkow niskich (N).

budynku GOK-u.

- powierzchnia zabudowy ok... — 336,00 m?,

- powierzchnia uzytkowa ok. — 373,00 m?,

- kubatura..................... ok. —1 672,00 m3,

- wysokos¢ catkowita ok. — 8,37 m do wierzchniej warstwy koputy nad widownig a do
kalenicy dachu 13,80 m,

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [1] budynek uzyteczno$ci o 2 kondygnacjach nad-

ziemnych o wysokosci do 12,0 m zalicza sie do budynkow niskich (N).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych wystepuje gesto$é obcigzenia ogniowego < 500
MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek UG zalicza sie do kategorii zagroze-
nia ludzi ZL Ill. Lokal Urzedu Stanu Cywilnego zaliczamy do kategorii zagrozenia lu-
dzi ZL | z uwagi na mozliwo$¢ przebywania w Sali $lubéw jednorazowo wiecej jak 50
0s0b nie bedacych jego statymi uzytkownikami. Urzad Stanu Cywilnego na parterze
jest wydzielony pozarowo od UG Scianami o klasie RE|l 60 a przejScie na parterze
zamykane jest drzwiami z samozamykaczami o klasie EI30 odpornosci ogniowej.
Zlokalizowany w odlegtosci ok. 4,0 m od strony potnocnej budynek Gminnego
Osrodka Kultury ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagro-
zenia ludzi z pomieszczeniem widowni i sceny. Budynek USC i GOK mogg tworzyé
jedng strefe pozarowa poniewaz zlokalizowane sg na jednej dziatce budowlanej o
powierzchni nieprzekraczajacej 8 000,0 m? co jest zgodne z § 273. 1. rozporzqdze-
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nia [1] ktéry okresla ze odlegto$ci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkow potozo-
nych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6, roz-
porzadzenia [1] jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekra-
cza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazde-
go ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

Zgodnie z § 209. 5. rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na prze-
znaczenie i sposoéb uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, po-
winny spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii — spetnienie wyma-
gania dla UG i USC ale nie w stosunku do GOK-u ktory tez zakwalifikowany jest do
kategorii ZL | zagrozenia ludzi i z powodu wystepujacych okien od strony USC tgczy
sie ze strefg pozarowg z pomieszczeniami UG na pierwszym pietrze nad USC gdzie
tez wystepuja okna — niespetnienie wymagania;

Odlegto$¢ od obiektow sgsiednich.

Budynki znajduje sie w luznej zabudowie o przeznaczeniu mieszanym od ustugowe-

go przez administracyjne do mieszkalnego jednorodzinnego.

> zgodnie z § 235.2. rozporzadzenia [1] $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub
na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu nie-
palnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60. Od
strony potnocnej budynek sgsiaduje bezposrednio z budynkiem GOK-u w odlegto-
$ci ok. 4,0 m a od strony potudniowej wysunietego skrzydta budynku UG w kierun-
ku zachodnim zlokalizowany jest kontener z ptyt warstwowych z przeznaczeniem
na centrale telefoniczng z wejsciem z zewnatrz. Odlegto$¢ miedzy drzwiami i ok-
nami sgsiedniego GOK-u a $ciana budynku UG w poziomie wynosi ok. 4,00 m. Na
catej wysokoéci budynek UG zostat ocieplony styropianem o grubosci 10,0 cm w
systemie mokrym — co nie spefnia wymagania w odniesieniu do okien wystepu-
jacych w budynku GOK-u od tej strony.

> zgodnie z § 271.2 rozporzadzenia [1] jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytu-
owana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkow
jest rozprzestrzeniajgce ogien, woéwczas odlegtos¢é okreslong w ust. 1 nalezy
zwiekszy¢ o 50%, a jezeli dotyczy to obu $cian zewnetrznych lub przekrycia dachu
obu budynkéw o 100%. Przekrycie dachu budynku GOK-u od strony pétnocnej
wykonane jest z blachodachowki na konstrukcji drewnianej — spetnienie wymaga-
nia;

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybu-

chem.

Klasa odporno$ci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state.

> na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek niski zaliczony do katego-
rii ZL 1l zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,C" odpornosci poza-
rowej a do ZL | dwukondygnacyjny jako niski w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

> na podstawie § 212 ust.3 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie obnizenie wymagane;
klasy odpornosci pozarowej w budynku niskim o dwoch kondygnacjach do pozio-
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mu klasy ,,D” odpornosci pozarowej a dla ZL | do klasy ,,C” odpornosci pozaro-
wej.

» zgodnie z § 216.1 i 2 rozporzadzenia[1] dla poszczegdlnych elementéw kon-
strukcyjnych budynku dla wymaganej klasy odpornoéci ogniowej ,,D” i ,,C” sg na-
stepujace:

e gtdéwna konstrukcjanosna—-R 30; .................. dla GOK-u - R 60,

o sStropy—REI30........ccooiiii dla GOK-u - REI 60,
e Sciany wewnetrzne — (-).............ooiii dla GOK-u - El 15,

e Sciany zewnetrzne —EI30....................oo dla GOK-u - EI 30,
e konstrukcjadachu —(-)..................ocoeiiiinnn. dla GOK-u - R 15,

o przekryciedachu —(-)...................coo dla GOK-u - RE 15,

Elementy budynkéw powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Budynek UG spetnia wymagania dla klasy ,D” odpornosci pozarowej w zakresie
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla jego elementow konstrukcyjnych nato-
miast budynek GOK-u nie zapewniono wymaganej klasy odpornoéci ogniowej dla
konstrukcji no$nej dachu i $cianki wewnetrznej z oknami na pierwszym pietrze od-
dzielajgcej pomieszczenia $wietlicy od widowni ktora wykonana jest z piyty pil-
$niowej twardej a od strony Swietlicy obtozona ptyta GKF o grubosci 12,5 mm -
niespetnienie wymagania w odniesieniu do GOK-u;

> zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogélnej, stu-
zgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione — nie _spetnienie wymagania w odniesieniu do tatwo-
palnej zabudowy pod schodami na parterze klatki schodowej K-2 w budynku UG.

> zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okfadziny sufitdw oraz sufity podwie-
szone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w Scianach zewnetrznych budynku wielokon-
dygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m. Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkow, gzymsow i balkondéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub
tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 219.2 rozporzadzenia [1] w budynkach niskich zaliczonych do ZL | i
ZL Il zagrozenia ludzi poddasze uzytkowe przeznaczone na cele administracyjne
lub biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia da-
chu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EIl 30, brak poddasza — spetnienie
wymagania;

> zgodnie z § 4. 1. 11. rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogoélnej stuzgcych celom ewakuacji - wymaganie
jest spetnione.

Podziat na strefy pozarowe.
> zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku niskim zaliczonym do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.wynosi 8000 m? a
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do ZL 1 do 5 000 m2. Powierzchnia uzytkowa budynku UG wynosi ok. 1 000 m2. Ca-
ty budynek stanowi dwie strefy pozarowe tj. UG a USC z GOK-iem — spetnienie
wymagania,

zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg ta-
kie pomieszczenia);

zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z cze$ciami ZL - w budynku takie
pomieszczenia wystepujg na kondygnacji piwnicznej UG do ktorej wejscie zamy-
kane jest drzwiami zwyklymi a w GOK-u dwa pomieszczenia magazynowe o nu-
merach 2 i 14 na parterze przy wyjsciu zlokalizowano archiwum — niespetnienie
wymagania dla UG i GOK-u;

Warunki ewakuaciji.

W budynku UG istniejgce warunki ewakuacji wystepujg w oparciu o korytarze o sze-

rokosci ponad 1,4 m i trzy klatki schodowe:

- z parteru wyj$ciem bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami gtdwnymi petnig-

cymi funkcje wejsciowych, oraz trzech innych wyjs¢ usytuowanych w roznych
miejscach budynku na poziomie parteru,

- z | pietra ewakuacje mozna prowadzi¢ trzema klatkami schodowymi na parter w tym

jedng z USC i dalej do wyjscia na zewnatrz budynku tylko ze Srodkowej klatki
schodowej,

> zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posia-

dac nastepujgce wymiary:

- szerokosc¢ biegu - 1,20 m,

- szeroko$¢ spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,175 m.

v’ pierwsza klatka schodowa K-1 biegnie od piwnicy na | pigtro i posiada wymiary;

o szeroko$¢ biegu z parteru — | pietro - 1,10 — 1,14 m, z miejscowym obnizeniem
podciggu na parterze przy wyjsciu z piwnicy do 1,96 m,

o szeroko$¢ spocznika na potpietrze - 1,10 m a na kondygnacjach spocznikami

sg korytarze - 1,65 m,

maksymalng wysokos$¢ stopni - 0,18 m przy wymaganej wysoko$ci 0,175 m,

druga klatka schodowa K-2 (srodkowa) z parteru na | pigtro i posiada wymiary;

e szeroko$¢ biegow schodowych od 0,83 m do 1,0 m,

e szeroko$é spocznika na potpietrze z kaloryferem 1,2 m, przy wyjsciu na parte-
rze 2,16 m oraz na pietrze z poziomu z nad USC o szerokosci — 0,86 m przy
wymaganej szerokosci 1,5 m,

e wysoko$é stopni - 0,18 m przy wymaganej wysoko$ci 0,175 m

v’ trzecia klatka schodowa K-3 w skrzydle zachodnim budynku USC z parteru
wejscie na klatke schodowa o szerokosci 0,82 m z drzwiami otwierajgcymi sie
na klatke schodowg a klatka schodowa posiada wymiary,

e szeroko$¢ biegow schodowych — od 0,95 do 1,1 m,

e szeroko$¢ spocznikow na pietrach - na pétpietrze 1,14 m na kondygnacjach 1,5
m,

e wysoko$¢ stopni 0,18 m przy wymaganej wysokosci 0,175 m.

Wymagan nie spetniajg biegi i spoczniki klatek schodowych o szerokos$ci

ponizej 1,20 m, spoczniki o szerokosci ponizej 1,50 m;
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W budynku GOK-u ewakuacje zapewniono przez drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe
0 szerokosci 1,4 m z nieblokowanymi skrzydtami o szerokosci 0,7 m zamiast 0,9
m,

Z pierwszego pietra ewakuacje zapewniono klatka schodowg obudowang $ciana-
mi i zamykang drzwiami o szeroko$ci biegu 0,9 m ze stopniami drewnianymi w
ksztatcie zabiegowym. Co prawda istnieje klatka schodowa jednobiegowa w kon-
strukcji zelbetowej prowadzaca z pierwszego pietra na hol i dalej do wyjscia na
zewnagtrz budynku ale obecnie jest wykorzystywana w innym celu. W biegu scho-
dowym zapewniono 17 stopni o szerokos$ci biegu 1,2 m — niespefnienie wyma-
gania dla istniejgcej klatki schodowej przeznaczonej do ewakuaciji z pierwszego
pietra GOK-u;

zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] we wszystkich budynkach niezaleznie od ich
przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i
poddaszy nieuzytkowych powinny posiadaé nastepujgce minimalne wymiary:

- szeroko$¢ biegu - 0,80 m,

- szeroko$¢ spocznika - 0,80 m,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,20 m.

Szeroko$¢ biegu z piwnicy na parter ma szeroko$¢ 1,0 m a drzwi wyj$ciowe 0,7 m
w Swietle oscieznicy — spetnienie wymagania;

zgodnie z § 69. 5. rozporzadzenia [1] szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych
przy gtownych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m a
istniejgce 0,38 m — wymaganie jest spetnione w obu przypadkach;

zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodow stuzgcych do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej R 60 — wymaganie nie jest spetnione w odniesieniu do klatki schodo-
wej w GOK-u obecnie eksploatowanej;

zgodnie z § 249. 1. rozporzadzenia [1] $ciany i stropy stanowigce obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216,
jak dla stropéw budynku, czyli REI 30 — spetnienie wymagania w obu przypad-
kach;

zgodnie z § 237. 8. rozporzadzenia [1] przej$cie w pomieszczeniu na droge ewa-
kuacyjng nie powinno prowadzi¢ facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia —
wymaganie nie jest spetnione w odniesieniu do pierwszego pietra w GOK-u.
zgodnie z § 237.10. rozporzadzenia [1] szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261 rozporza-
dzenia [1], nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuadc;i
ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniejniz0,9 m, aw
przypadku przejécia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m - nie
lest spetnione wymaganie w odniesieniu do przej$¢ w pomieszczeniach w wiek-
szos$ci przypadkdéw wystepujgcych w UG jak i GOK;

zgonie z § 239. 4. rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie
ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze z klatki schodowe;j,
prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna byé
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,20 m). Istniejace drzwi wyj-
sciowe z budynku majg szeroko$¢ w $wietle futryny 0,96 m jako drzwi rozsuwane,
wyjécie ewakuacyjne z trzeciej klatki schodowej ma szeroko$é 0,8 m w $wietle
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oscieznicy a z trzeciej 0,96 m w $wietle oscieznicy otwierane zgodnie z kierunkiem

ewakuacji - wymaganie nie jest spetnione w obu przypadkach:;

» zgodnie z § 239. 2. rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych do jednoczesne-
go przebywania ponad 50 osob — spetnienie wymagania dla Sali USC i GOK-u;

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co naj-
mniej jedno nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
Wymaganie dotyczy drzwi wejscia gtéwnego do budynku ktére dla wykonanych
drzwi rozsuwanych wynosi 0,96 m a dla pozostatych nie wiecej jak 0,9 m — wy-
maganie nie jest spetnione w obu przypadkach;

» zgodnie z § 240. 4. rozporzadzenia [1] drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia
na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli
sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygna-
lizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa,
do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
drzwi.

Drzwi wyj$ciowe jako ewakuacyjne z budynku zaprojektowano i wykonano ja-
ko rozsuwane o szerokosci maksymalnej 0,86 m zamiast 1,8 m przy ewakuacji
przez hall petnigcy inne funkcje pomocnicze — niespefnienie wymagania dla UG;

» zgodnie z § 256. 6. rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi
ewakuacyjnej do wyjscia na zewngtrz budynku z klatki schodowej oraz z pozio-
mych drég komunikacji ogdlnej przez hol, mogacy spetniac¢ takze funkcje uzupet-
niajgce do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna,
ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej
klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodo-
wych z odrebnym, nieprowadzgcym przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym,

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogdlnej, tak jak jest to wy-
magane dla klatki schodowej, o ktérej mowa w pkt 1,

4) wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do te-
go wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnacji budynku o
najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujacych sie tam jedno-
czesnie,

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest
nie mniejsza niz 3,3 m,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od
minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust.
4.

Ewakuacja z pierwszej klatki schodowej K-1 prowadzona jest przez otwarty hall
ktory petni inne funkcje pomocowe zwigzane z dziatalnoscig UG i ani hall ani drzwi
wyjsciowe i wymagana szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej przez ten hal nie spetniajg
wymagan wczesniej okreslonych dla hallu w UG,; ~
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> zgodnie z § 241. 1. rozporzadzenia [1] obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz El 15 - wymaganie nie jest spetnione — na parterze drugiej
klatki schodowej istnieje drewniana obudowa pod biegiem klatki schodowey, ktore
jest jednoczesnie obudowg korytarza — poziomej drogi ewakuacyjnej. Drewniana
obudowa zostanie zastgpiona elementami posiadajacymi klase odpornosci ognio-
wej co najmniej El 15;

> zgodnie z § 242. 4. rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjécie na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wy-
maganej szerokosci tej drogi czyli 1,40 m (1,20 m) - wymaganie jest spetnione a
skrzydta drzwi wyktadajg sie na sciane po catkowitym otwarciu;

> zgodnie z § 242. 1. i 2. rozporzadzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyj-
nych powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m (1,20 m w przypadku przeznaczenia do
ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b) — wymaganie nie jest spetnione na korytarzu
pierwszego pietra UG nr 117 ktéry ma szeroko$¢ 1,1 m zamiast 1,2 m;

> zgodnie z § 242. 3. rozporzadzenia [1] wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wy-
nosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym
dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m - wymaganie
nie jest spetnione, na parterze przy wyjsciu z piwnicy wystepuje obnizenie podcig-
gu do wysokosci 1,96 m;

> zgodnie z § 239.1. rozporzadzenia [1] faczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowia-
cych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 0so6b - 0,8 m. - wymaganie nie jest spetnione bo wiekszos¢ drzwi do pomiesz-
czen administracyjnych UG jak i GOK-u na pierwszym pietrze w ktérych przebywa
wiecej jak 3 osoby ma szeroko$¢ od 0,8 do 0,9 m w Swietle oscieznicy;

> zgodnie z § 239. 5. rozporzadzenia [1] w budynku uzytecznosci publicznej drzwi
na drodze ewakuacyjnej powinny posiada¢ szerokos¢ co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy - wymaganie nie jest spetnione w odniesieniu do wyjScia gtdwnego UG
i klatki schodowej K-2 oraz K-3 UG;

> zgodnie z § 236. 4. rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z
budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow. Drzwi wejcia
gtownego stanowigce wyjscie ewakuacyjne sg rozsuwane a pozostate otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji — niespefnienie wymagania w odniesieniu do
drzwi wyjsciowych z UG;

> zgodnie z § 238. p.pk. 1) rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przy-
padkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50
0sob, a w strefie pozarowej ZL Il - ponad 30 oséb — niespetnienie wymagania w
odniesieniu do Sali widowiskowej GOK-u na parterze;

> zgodnie z § 240. 2. rozporzadzenia [1] szeroko$¢ skrzydta drzwi wahadtowych,
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla drzwi dwu-
skrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych muszg mie¢
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te sama szerokos¢. Drzwi wahadtowych nie ma na drodze ewakuacyjnej w budyn-
ku;

Na kondygnacjach korytarze przeznaczone sg do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb ale
ich szeroko$¢ jest wieksza niz 1,4 m;

» zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozosta-
tej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — nie dotyczy ZLIV niskich
i Sredniowysokich — niespefnienie wymagania;

Weijécie do piwnicy na poziomie parteru zostanie zamkniete drzwiami o klasie od-
pornosci ogniowej El 30;

» zgodnie z § 251 rozporzadzenia [1] wyjscie z klatki schodowej na strych lub pod-
dasze powinno byé zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej, w budynkach niskich (N) - El 15. — w analizowanych budyn-
kach poddasze nie wystepuije;

> zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il zagrozenia ludzi przy jednym dojSciu nie powinna przekraczaé 30
m (w tym max. 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej) (ZL | — 10,0 m) i 60 m przy
dwoch i wiecej kierunkéw dojs¢ ewakuacyjnych (dla ZL | — 40,0 m) — wymaganie
nie jest spetnione w odniesieniu do ewakuacji z pierwszego pietra GOK-u;

» zgodnie z § 236.3 rozporzadzenia [1] wyj$cie z pomieszczen na drogi ewakuacyj-
ne powinno by¢ zamkniete drzwiami - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 247.3. rozporzadzenia [1] w podziemnej kondygnacji budynku, w kté-
rej znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osb6b, oraz budowli
podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowac rozwigzania techniczno-
budowlane zapewniajace usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drog ewakua-
cyjnych. Wymaganie nie dotyczy. Piwnica jest w cze$ci podziemna kondygnacja, a
pomieszczenia W piwnicy nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

9. Sposodb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

» z uwagi na kubature budynku przekraczajacg 1000 m® wymagane jest wyposaze-
nie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (§ 183.1 rozporzadzenia [1]) przeciwpo-
zarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Gtowny wytgcznik pradu znajdu-
je sie w tablicy rozdzielczej na parterze UG i GOK-u;

> na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym (koryta-
rzach) wymagane jest wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (§ 181.3
rozporzadzenia [1]) — niespeifnienie wymagania dla korytarzy pozbawionych
os$wietlenia naturalnego w UG;

10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych.

= Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] jest wymagane wyposazenie budynku w hy-

dranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi — nie _spefnienie wymagania w od-

niesieniu do USC i GOK-u ktore tworza jedng strefe pozarowg o powierzchni ponad
200,0 m? wiec sg wymagane;

= Zgodnie z § 20. 1. rozporzadzenia [2] hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny

by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej, w szczegdlnosci przy wejsciach

do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku — nie_spetnienie
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wymagania w odniesieniu do hydrantu na drogiej kondygnaciji przy klatce schodowe;j
K-2;

11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1i 3 rozporzadzenia [2] budynek musi by¢ i jest wyposazony w
gasnice przenosne — spetnienie wymagania,

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynkéw zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm3/s. Wymaganie zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne nadziemne zlokalizowa-
ne na terenach zielonych obok parkingu jako nadziemne w odlegtosci do 75 m od
budynkdw.

13. Drogi pozarowe.

Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] nie jest wymagane zapewnienie
drogi pozarowej ale jest wymagana dla budynku GOK-u.

Droge pozarowg od strony wejscia gtownego stanowi parking o odpowiedniej nosno-
$ci z dostepem z kazdej strony do budynkdw — spetnienie wymagania;

14. Wymagania ogolne.

> budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakua-
cji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

» zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w sa-
mozamykacze.

> wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac zgod-
nie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

» wymagania dot. palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im euro-
pejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachow na ogien zewnetrzny
okreslone sg w zatgczniku nr 3 rozporzadzenia [1].
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15. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.
W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé¢ budynki i ich usytu-

owanie.

Elementami ktdre sa zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktore proponuije za-

stosowac sa:

zainstalowac¢ autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym na koryta-
rzach obu kondygnacji UG i OK-u w miejscach wskazanych na poszczegolnych rzu-
tach,

udrozni¢ istniejgcg jednobiegowa klatke schodowg do celéw ewakuacyjnych z pierw-
szego pietra GOK-u,

w zwigzku z konieczno$cig ewakuacji przez wiecej jak trzy pomieszczenia na pierw-
szym pietrze GOK-u jako element zamienny wykorzysta¢ do tego celu dodatkowo ta-
ras widokowy,

wykonac drugie wyjscie ewakuacyjne z widowni GOK-u na parterze przez pomiesz-
czenie biurowe lub wykonac drzwi w miejscu jednego z okien od strony pétnocnej,
zamkng¢ wejécie do piwnicy UG drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 wypo-
sazonych w samozamykacze jako element poprawiajgcy bezpieczenstwo i warunki
ewakuacji w przypadku powstania zagrozenia na kondygnacji piwnicznej,
zlikwidowac palng obudowe biegu klatki schodowej K-2 na parterze lub obtozy¢ pty-
tami GKF o grubosci 12,5 mm obustronnie,

palna Scianke dziatowg na pierwszym pietrze GOK-u obudowac od strony widowni
ptytg GKF o grubosci 12,5 mm,

drogi ewakuacyjne pozbawione oSwietlenia naturalnego wyposazy¢ w modutowe
oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w oprawy os$wietlenia ewakuacyjne-
go z wkasnym zrédtem zasilania,

zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego sterowania drzwiami rozsuwanymi na parterze
UG oraz zapewni¢ ich mozliwos¢ recznego otwierania i pozostawiania w pozydji
otwartej w przypadku zaniku pradu.

10) brak hydrantéw wewnetrznych w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL |

zagrozenia ludzi zrekompensowac wiekszg iloscig podrecznego sprzetu gasniczego
w ilosci 50% do ilosci normatywnej,

Ponadto:

>
>
»
>
>

osoby przebywajgce w budynku sg zaznajomieni z topografig budynku,

budynek stanowi miejsce pobytu Scisle okreslonej grupy ludzi,

na poszczegdinych kondygnacjach przebywa ograniczona ta sama ilo$¢ osaéb,
piwnica UG nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,

prosty uktad komunikacyjny w budynkach,

ewakuacje z parteru mozna prowadzi czterema niezaleznymi wyjsciami ewakuacyjny-
mi prowadzgcymi posrednio lub bezposrednio na otwartg przestrzen w miejsce bez-
pieczne,
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> na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze za-
grozenie pozarowe tj. w ktorych wystepuje zwiekszona gestosé obcigzenia ogniowego,

» W budynku wystepujg dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,

» konstrukcja budynku wykonana jest z takich materiatéw ze ewentualny rozwoj pozaru
zostanie ograniczony do wielkos$ci danego pomieszczenia,

Zatozenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Pozar w dowolnym pomieszczeniu na wszystkich kondygnacjach powinien:
1) zostac wykryty przez czujki dymu lub osoby korzystajgce z tych pomieszczen,
2) sygnalizatory dZzwiekowe zaalarmujg pracownikéw i ewentualne petentéw o po-
wstatym zagrozeniu,
3) straz pozarna zostanie szybko zaalarmowana i szybko dotrze na miejsce po ok. 7
min.

Przyjety w ekspertyzie sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkoéw jest
kompleksowg analizg, ktéra wskazuje ze pomimo wystepujacych nieprawidtowosci za-
proponowane rozwigzania zapewnig odpowiedni akceptowalny poziom bezpieczenstwa i
mozliwos¢ ewakuaciji ludzi.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére wystepuija w budynku UG i GOK-u a polegaija na:

» wystepowanie konstrukcji no$nej dachu bez wymaganej klasy odpornosci ognio-
wej oraz wewnetrznej $cianki z oknami na pierwszym pietrze GOK-u oddzielajgcej
pomieszczenia $wietlicy od widowni ktéra wykonana jest z plyty pilSniowej twardej
a od strony Swietlicy obtozona plyta GKF o grubosci 12,5 mm — niespefnienie
wymagania § 212. ust. 2. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie na kondygnacji piwnicznej UG i na parterze GOK-u pomieszczen
PM niepowigzanych funkcjonalnie z czescig ZL do ktérych wejscia nie $g zamy-
kane drzwiami przeciwpozarowymi wyposazonymi w samozamykacze — niespei-
nienie wymagania § 212. 8. rozporzadzenia [1]:

» wystepowanie nienormatywnych klatek schodowych w UG i GOK-u stuzgcych do
ewakuacji - niespetnienie wymagania § 68. 1. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie przejs¢ pomiedzy pomieszczeniami biurowymi w UG, USC i GOK-u
na pierwszym pietrze o szerokosci mniejszej jak 0,9 m przy korzystaniu z nich
przez wiecej jak trzy osoby — niespefnienie wymagania § 237. 10. rozporza-

dzenia [1];

» wystepowanie stref pozarowych zaliczonych, z uwagi na ich przeznaczenie i Spo-
sob uzytkowania, do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, ktore nie spet-
niajg wymagan okreslonych dla kazdej z tych kategorii z powodu wystepujgcych
okien w budynku GOK-u od strony UG i USC powodujgc tgczenie sig ze sobg bez
zapewnienia wymagan technicznobudowlanych — niespefnienie wymagania §
209. 5. rozporzadzenia [1];
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> wystepowanie przejScia ewakuacyjnego tacznie przez wiecej jak trzy pomieszcze-
nia w budynku GOK-u na pierwszym pigtrze — niespetnienie wymagania § 237. 8.
rozporzadzenia [1];

» wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szero-
koS¢ drzwi na drodze z klatek schodowych, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej o szeroko$ci mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej — niespefnienie wymagania § 239. 4. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie drzwi jako dwuskrzydiowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku na drodze ewakuacyjnej z co najmniej jednym nieblokowanym skrzy-
dtem drzwiowym o szeroko$ci mniejszej niz 0,9 m — niespefnienie wymagania §
240. 1. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie na drodze ewakuacyjnej z
budynku i przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja nie za-
pewnia - otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, -
samoczynnego ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej z uwagi a brak
mozliwosci zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu ktéry chro-
nitby strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi — niespefnienie wymagania § 240. 4. rozporzadzenia

[11;

» wystepowanie drogi ewakuacyjnej na parterze do wyjscia na zewnatrz budynku z
klatki schodowej K-1 oraz z poziomych drég komunikacji ogéinej przez hall (pet-
nigcy takze funkcje recepcii) ktérego wysokos¢ i szerokos¢ jest mniejsza od wy-
maganej a drzwi wyjSciowe nie posiadajg szerokosci 1,8 m z nieblokowanym
skrzydtem o szeroko$ci 0,9 m — niespetnienie wymagania § 256. 6. ppkt. 10),
11) i 12) rozporzadzenia [1];

» wystepowanie na parterze drugiej klatki schodowej K-2 drewnianej obudowy pod
biegiem ewakuacyjnej bedacej jednoczesnie obudowa korytarza bez wymagane;
klasy odpornosci ogniowej El 15 — niespefnienie wymagania § 241. 1. rozpo-

rzadzenia [1];

» wystepowanie miejscowego obnizenia po nizej 2,0 m spowodowanego niskim
podciggiem na parterze budynku UG przy wyjsciu z piwnicy na droge ewakuacyj-
na — niespetnienie wymagania § 242. 3. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie korytarza ewakuacyjnego na pierwszym pietrze UG nr 117 o szero-
kosci 1,1 m zamiast 1,2 m — niespefnienie wymagania § 242. 1. i 2. rozporza-
dzenia [1];

» wystepowanie drzwi stanowigcych gtéwne wyjscie ewakuacyjne z budynku UG
przeznaczonego dla wiecej niz 50 nieotwieranych na zewnatrz zgodnie z kierun-
kiem ewakuacji — niespefnienie wymagania § 236. 4. rozporzadzenia [1];

15

EKSPERIVZA TECHNICZNA STANU OCHRONY mzmcm@om@o%
Urzqd Gminy w Osielsku przy ul. Szosa Gdariska 551. Uy

PAN, STRA CARNEJ

VAt avev i
V\ 2



> wystepowanie w UG wiekszosci drzwi prowadzacych z pomieszczen biurowych na
drogi ewakuacyjne w ktoérych przebywa wiecej jak 3 osoby o szerokosci od 0,8 do
0,9 m w swietle o$cieznicy — niespefnienie wymagania § 239. 1. rozporzadze-

nia [1];

» wystepowanie w budynku uzytecznosci publicznej drzwi na drodze ewakuacyjnej
posiadajgcych szeroko$¢ mniejszg 0,9 m w $wietle oscieznicy przy wyjéciu ewa-
kuacyjnym z drugiej klatki schodowej K-2 oraz K-3 UG — niespefnienie wymaga-
nia § 239. 5. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie czesciowej kondygnacji piwnicznej z wejsciem od wewnatrz budyn-
ku UG zamykanym drzwiami bez wymaganej klasy opornosci ogniowej — nie-
spefnienie wymagania § 250. 1. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie korytarzy w budynku UG pozbawionych oswietlenia naturalnego
bez zapewnienia o$wietlenia ewakuacyjnego — niespefnienie wymagania § 181.
3. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie hydrantu wewnetrznego na klatce schodowej K-2 zamiast przed
wejsciem na te klatke schodowa - niespefnienie wymagania § 20. 1. rozporza-

dzenia [2];

» wystepowanie strefy pozarowej USC i GOK-u o powierzchni wiekszej jak 200,0 m?
zakwalifikowanej do kategorii ZL | zagrozenia ludzi bez wyposazenia jej w hy-
dranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o przekroju 25 mm zakoriczonych pra-
downicami — niespefnienie wymagania § 19. 1. rozporzadzenia [2];

V.2 Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to prze-
pisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigecia w_zabezpie-
czeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) w postaci:

1) zainstalowac autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym na koryta-
rzach obu kondygnacji UG i OK-u w miejscach wskazanych na poszczegélinych
rzutach,

2) udrozni¢ istniejgcg jednobiegowy i zelbetowg klatke schodowa do celéw ewakua-
cyjnych z pierwszego pietra GOK-u,

3) taras widokowy na pierwszym pietrze GOK-u zagospodarowaé do celéw ewakua-
cyjnych w przypadku braku zapewnienia alternatywnej drogi ewakuacji w przypad-
ku zagrozenia,

4) w zwigzku z koniecznoscig ewakuacji przez wiecej jak trzy pomieszczenia na
pierwszym pietrze GOK-u jako element zamienny wykorzystaé¢ do tego celu do-
datkowo taras widokowy,

5) wykona¢ drugie wyjscie ewakuacyjne z widowni GOK-u na parterze przez po-
mieszczenie biurowe lub wykonac drzwi w miejscu jednego z okien od strony pot-
nocnej,
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6) zamkng¢ wejscie do piwnicy w UG drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
wyposazonych w samozamykacze jako element poprawiajacy bezpieczenstwo i
warunki ewakuacji w przypadku powstania zagrozenia na kondygnacii piwnicznej,

7) drzwi do pomieszczen archiwum na parterze budynku GOK-u wykonaé jako prze-
ciwpozarowe o klasie EI 30 odpornosci ogniowej i wyposazone w samozamykacze
lub zmieni¢ lokalizacje archiwum,

8) zlikwidowac palng obudowe biegu klatki schodowej K-2 na parterze lub obtozyé
ptytami GKF o grubosci 12,5 mm obustronnie,

9) palna $cianke dziatowg na pierwszym pietrze GOK-u obudowaé od strony widowni
ptyta GKF o grubosci 12,5 mm,

10)drogi ewakuacyjne pozbawione oéwietlenia naturalnego wyposazyé w modutowe
oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w oprawy os$wietlenia ewakuacyj-
nego z wtasnym zrédiem zasilania,

11)zapewnic¢ mozliwo$¢ automatycznego sterowania drzwiami rozsuwanymi na parte-
rze UG oraz zapewni¢ ich mozliwos¢ recznego otwierania i pozostawiania w pozy-
cji otwartej w przypadku zaniku pradu.

12)brak hydrantéw wewnetrznych w strefie pozarowe; zakwalifikowanej do kategorii
ZL | zagrozenia ludzi zrekompensowaé wigkszg iloscig podrecznego sprzetu ga-
$niczego w ilosci 50% do ilosci normatywne;j,

13)proponowane rozwigzania techniczne i organizacyjne uwzglednic¢ przy aktualizacji
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami w postaci:

1) wykonania obudowy korytarza (biegu klatki schodowej) na parterze klatki schodo-
wej K-2 oraz Scianki dziatlowej na pierwszym pietrze GOK-u z elementdéw o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 15 — spefnienie wymagania (§ 241. 1. roz-
porzadzenia [1]);

2) wykonanie zamkniecia wej$cia na kondygnacje piwniczng z UG drzwiami przeciw-
pozarowymi o klasie EI30 odpornosci ogniowej wyposazonych w samozamykacze
- Speinienie wymagania § 250. 1. rozporzadzenia [1]:

3) zapewnienia mozliwosci automatycznego sterowania drzwiami rozsuwanymi na
parterze oraz zapewnic ich mozliwo$¢ recznego otwierania i pozostawiania w po-
zycji otwartej w przypadku zaniku prgdu przez obstuge recepcji (informacji) —
spefnienie wymagania § 239. 5. rozporzadzenia [1]:

4) udroznienie istniejgcej klatki schodowej jednobiegowe;j i zelbetowej w celu zapew-
nienia ewakuacji z pierwszego pietra i wyposazyé ja w oswietlenie ewakuacyjne
na bazie w punktu $wietinego wyposazonego w oprawe posiadajgcg modut oswie-
tlenia ewakuacyjnego — spefnienie wymagania § 68. 1. rozporzadzenia [1];
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5) drzwi do pomieszczen archiwum na parterze budynku GOK-u wykona¢ jako prze-
ciwpozarowe o klasie El 30 odpornosci ogniowej i wyposazone w samozamykacze
lub zmieni¢ lokalizacje archiwum — spefnienie wymagania § 212. 8. rozporza-

dzenia [1];

V. 4. Wskazanie niezgodnosci w_zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére wystepuja w budynku UG i GOK-u i nie zostana do-
prowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno-
budowlanych a polegajacych na:

» wystepowanie konstrukcji nosnej dachu GOK-u bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej — niespefnienie wymagania § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1]:

» wystepowanie nienormatywnych klatek schodowych w UG - niespefnienie wy-
magania § 68. 1. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie przejS¢ pomiedzy pomieszczeniami biurowymi w UG, USC i GOK-u
na pierwszym pietrze o szerokosci mniejszej jak 0,9 m przy korzystaniu z nich
przez wiecej jak trzy osoby — niespefnienie wymagania § 237. 10. rozporza-

dzenia [1];

» wystepowanie stref pozarowych zaliczonych, z uwagi na ich przeznaczenie i spo-
sOb uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, ktére nie spet-
niajg wymagan okreslonych dla kazdej z tych kategorii z powodu wystepujgcych
okien w budynku GOK-u od strony UG i USC powoduijgc tgczenie sie ze sobg bez
zapewnienia wymagan technicznobudowlanych — niespefnienie wymagania §

209. 5. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie przejscia ewakuacyjnego fgcznie przez wiecej jak trzy pomieszcze-
nia w budynku GOK-u na pierwszym pietrze — mespeimeme wymagania § 237. 8.

rozporzadzenia [1];

» wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szero-
ko$¢ drzwi na drodze z klatek schodowych, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej o szerokosci mniejsza niz wymagana szeroko$¢
biegu klatki schodowej — niespefnienie wymagania § 239. 4. rozporzadzenia

[1I:

» wystgpowanie drzwi jako dwuskrzydiowych stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z
budynku GOK-u na drodze ewakuacyjnej z co najmniej jednym nieblokowanym
skrzydtem drzwiowym o szerokosci mniejszej niz 0,9 m — niespefnienie wyma-
gania § 240. 1. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie drogi ewakuacyjnej na parterze UG do wyjscia na zewnatrz budyn-
ku z Kklatki schodowej K-1 oraz z poziomych drog komunikacji ogélnej przez hall
(petnigcy takze funkcje recepcji) ktérego wysokos$¢ i szeroko$é jest mniejsza od
wymaganej a drzwi wyjsciowe nie posiadajg szerokosci 1,8 m z nieblokowanym
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skrzydtem o szerokosci 0,9 m — niespefnienie wymagania § 256. 6. ppkt. 10),
11) i 12) rozporzadzenia [1];

» wystepowanie miejscowego obnizenia po nizej 2,0 m spowodowanego niskim
podciagiem na parterze budynku UG przy wyjsciu z piwnicy na droge ewakuacyj-
na — niespefnienie wymagania § 242. 3. rozporzadzenia [1]:

» wystepowanie korytarza ewakuacyjnego na pierwszym pietrze UG nr 117 o szero-
kosci 1,1 m zamiast 1,2 m — niespefnienie wymagania § 242. 1. i 2. rozporzga-
dzenia [1];

» wystgpowanie drzwi stanowigcych giéwne wyjscie ewakuacyjne z budynku UG
przeznaczonego dla wigcej niz 50 nieotwieranych na zewnatrz zgodnie z kierun-
kiem ewakuacji — niespefnienie wymagania § 236. 4. rozporzadzenia [1]:

» wystepowanie w UG i GOK-u na pierwszym pietrze wiekszosci drzwi prowadzg-
cych z pomieszczen biurowych na drogi ewakuacyjne w ktérych przebywa wiecej
jak 3 osoby o szerokosci od 0,8 do 0,9 m w $wietle oscieznicy — niespefnienie
wymagania § 239. 1. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie w budynku uzytecznoéci publicznej drzwi na drodze ewakuacyjnej
posiadajacych szeroko$¢ mniejszg 0,9 m w swietle oscieznicy przy wyjéciu ewa-
kuacyjnym z drugiej klatki schodowej K-2 oraz K-3 UG — niespefnienie wymagqa-
nia § 239. 5. rozporzadzenia [1];

» wystepowanie w budynku UG hydrantu wewnetrznego na klatce schodowej K-2
zamiast przed wejSciem na klatke schodows - niespefnienie wymagania
§ 20. 1. rozporzadzenia [2];

> wystepowanie strefy pozarowej USC i GOK-u o powierzchni wigkszej jak 200,0 m?2
zakwalifikowanej do kategorii ZL | zagrozenia ludzi bez wyposazenia jej w hy-
dranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym o przekroju 25 mm zakonczonych pra-
downica — niespefnienie wymagania § 19. 1. rozporzadzenia [2]:

VI. Wnioski koficowe.

Przyjete rozwigzania zamienne, zdaniem autoréw ekspertyzy w peini
zrekompensujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenia
[2] i [3]) nie pogarszajgc warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczeristwa pozarowego budynku oraz mozliwosé
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.
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VIl. Wykaz przepisow.

[1]1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 22.06.2010r).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.

Hydrant wewngtrzny na klatce schodowe_]
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Zawezenie spocznika do 0,86 m
przy wymaganej szerokosci 1,5 m
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Palna zabudowa pod bie-
giem schodowym na par-
terze K-2.

Przewezenie 0,93 m.
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Wyijscie z K-3 na
parterze 0,83 m.

Wyjscie ewakua-

cyjne z K-3 o sze-
rokos$ci 0,93 m w

$wietle futryny.
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RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA

Tytut rysunku:

dz.nr 25/8

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdanska 57, 86-031 Osielsko

Obiekt:

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdanska 57, 86-031 Osielsko

Inwestor:
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RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdariska 57, 86-031 Osielsko

Tytut rysunku:

Obiekt:

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdanska 57, 86-031 Osielsko

Inwestor:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

I Sien 4,2 m?

2 Holl 19,2 m?

2a Biuro 8,3 m?

3 Biuro 11,8 m

4 Informacja 7.0 m?

5 Biuro 15,5 m?

6 Biuro 12,5 m?

7 Klatka schodowa 10,9 m?

8 Biuro 17,3 n?

9 Biuro 12,2 m?

10 Biuro 14,9 m?

11 Biuro 13,2 m?

12 Klatka schodowa 9,9 m?

13 Korytarz 28,8 m?

14 Biuro 17,1 m?

15 Biuro Rl 2540 mbwe Budowlany
16 Biuro mgrligy*‘}f;mze 1 Legezynskt
17 Biuro 13;51‘51‘31@8/‘3;) o815
18 Serwer 1n2m o
19 WC 5,1 m?

20 Sien 10,9 m?

21 Pok¢j goscinny 10,7 m?

22 WC 1,7 m?

23 Holl 32,3 m?

24 Sala $lubow 57,1 m?

25 Sien 4,1 m?

26 12,0 m?

27 ) 12,1 m?

28 Poczekalnia 11,8 m?

29 Korytarz 5,4 m?

30 WC 2,0 m

31 Biuro 6,1 m?

32 Dyzurka 1,7 m2 <

33 Pom. gospodarcze 3,61:;‘;;{121_‘! -
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Branza.  Budowlana - inwentaryzacja Tytuk: Rzut parteru
Obiekt Budynek Urzgdu Gminy Inwestor: Urzad Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdanska SSA 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdanska 55A 86-031 Osielsko

Projektant: r inz. Jolanta Krué-Piechocka
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