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Zarzadzenie Dyrektora GOK.

Zarzadzenie Nr............ /zdnia .........cccvuveevnvnan...

Na podstawie § 6.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620).
zarzgdza sie, co nastepuje:

§1.

Wprowadza sie ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego” dla
Gminnego OSrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdanska 57
pow. bydgoski, woj. Kujawsko — Pomorskie.

§2.
Postanowienia niniejszej instrukcji obowigzujg wszystkie osoby pracujgce
i korzystajgce z budynku Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku ul. Szosa
Gdarnska 57 pow. bydgoski, woj. Kujawsko — Pomorskie.

§3.
Zobowigzuje sie inspektora ds. ppoz., do przeprowadzenia szkolenia wszyst-
kich pracownikbw Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdarnska 57
w celu zapoznania z treScig "Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego”. Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcji pracownicy po-
twierdzajg wtasnorecznym podpisem.

§4.
W przypadku nieprzestrzegania przepisow przeciwpozarowych oraz ustalen za-
wartych w “Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” bedg wyciggane
konsekwencje stuzbowe.

§5.
“Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” przechowywana jest w pomieszczeniu
biurowym czesci administracyjney.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
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1. WSTEP.

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu
ochrone zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejsco-
wym zagrozeniem poprzez:

e zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,

e zapewnienie sit i sSrodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e prowadzenia dziatan ratowniczych.

Wiasciciel, zarzgdca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniajgc

jego ochrone przeciwpozarowa, obowigzany jest w szczegodlnosci:

e przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i tech-
nologicznych,

e wyposazac budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rod-
ki gasnicze zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oraz zapewni¢ jego konserwa-
cje i naprawe.

e zapewniaC osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczen-
stwo i mozliwos¢ ewakuacii,

e zaznajamiajgc pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

e przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, ustali¢
sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub in-
nego miejscowego zagrozenia.

Powyzszy zapis jest zawarty w aktualnie obowigzujgcej Ustawie o ochronie prze-
ciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z pozn.
zm.), a zatem dotyczy réwniez obiektéw uzytecznosci publicznej, jakimi sg budynki ho-
telowe, motele czy internaty lub noclegownie.

Szczegdtowe zasady ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego budynkoéw oraz wyposazenia ich w sprzet, urzadzenia przeciwpozarowe i ra-
townicze, wynika z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620).

W oparciu o przytoczone akty prawne, catoksztatt przedsiewzie¢ w zakresie or-
ganizacyjnym jak i réwniez technicznym spoczywa na wiascicielu i zarzgdzajgcym
obiektem czy terenem.

W zwigzku z powyzszym uzytkownik obiektu odpowiedzialny jest nie tylko za
sprawne realizowanie programu Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku ale réw-
niez za zabezpieczenie w tym przypadku budynku przed bezposrednimi i posrednimi
skutkami pozaru, zagrozenia, ale przede wszystkim za zapewnienie bezpieczenstwa
widzow, osdb szkolgcych sie i personelu w obliczu pozaru i innego miejscowego za-
grozenia. Dlatego tez, podstawowym celem ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowe-
go” jest ustalenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym, technicz-
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nym i porzgdkowym oraz innych, ktére muszg by¢é zachowane w czasie eksploatacji
budynku ustugowo w ramach uzytecznosci publiczne;j.

Do zapoznania sie z instrukcjg oraz przestrzegania ustalen w niej zawartych
bezwzglednie zobowigzany jest caty personel pracujgcy w budynku GOK w sprawach
ich dotyczacych. Pracownicy i opiekunowie grup, stanowigcy zorganizowang zbioro-
wosC i majgcy warunki do doskonatego poznania obiektéw poszerzone o znajomosc¢
zasad dziatania i postepowania w przypadku powstania pozaru czy innego miejsco-
wego zagrozenia (w oparciu o Instrukcje), zapewniajg sprawne przeprowadzenie w
pierwszej fazie ewakuaciji jego uzytkownikéw z budynku a w konsekwencji przeprowa-
dzenia skutecznej akcji ratowniczej w poczgtkowej fazie zagrozenia.

Niezaleznie od powyzszego, postanowienia instrukcji obowigzujg réwniez
wszystkich pracownikow przedsigbiorstw i firm (oséb prawnych i fizycznych) prowa-
dzacych dziatalnos¢ lub wykonujgcych ustugi na terenie obiektu. Obowigzek zapozna-
nia tych osob z trescig instrukcji nalezy do zarzgdzajgcego i wiasciciela budynku (osob
upowaznionych) zawierajgcych umowy z tymi osobami (prawnymi i fizycznymi).

2. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Obowigzek wykonania ,,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” dla obiektow
uzytecznosci paragraf 6 ust. 1 rozporzgdzenia dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2
sierpnia 2022 r. poz. 1620).

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla Gminnego Osrodka Kultury w
Osielsku wykonano na podstawie ,Ramowych wytycznych Komendy Gtéwnej Pan-
stwowej Strazy Pozarnej z lipca 1993 roku”.

1. ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego” powinna by¢ wprowadzona w zycie
zarzgdzeniem wewnetrznym Dyrektora GOK.

2. Zapoznanie sie pracownikow z instrukcjg powinno by¢ potwierdzone oswiadcze-
niem wg wzoru ustalonego w niniejszej ,Instrukcji”.

3. Wyciag z instrukcji dotyczagcy postepowania na wypadek powstania pozaru i pro-
wadzenia akcji ewakuacyjno - gasniczej wraz z wykazem telefonéw alarmowych na-
lezy umiesci¢ w widocznym miejscu (najlepiej w holu gtdbwnym na tablicy informa-
cyjnej).

4. Ustalenia organizacyjne zawarte w ,Instrukcji”’, a dotyczace zapewnienia zasad
bezpieczenstwa pozarowego i odpowiedzialnosci za utrzymanie witasciwych warun-
kow ochrony przeciwpozarowej rowniez w podnajmowanych pomieszczeniach oraz
w czasie prowadzenia prac remontowych, powinny znalez¢é odzwierciedlenie w za-
wartych umowach.

5. ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego” okre$la:
ewarunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu

uzytkowania, prowadzonego procesu dydaktycznego,
e potencjalne zrédta powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania,
e zasady zapobiegania mozliwosci powstania pozaru,
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esposéb poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

e zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo,

e zasady wyposazenia obiektow w podreczny sprzet gasniczy i zasady jego konser-
wacji,

e zasady postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagro-
zenia,

esposoby praktycznego sprawdzenia przyjetych zasad organizacji i prowadzenia
ewakuacji oséb zagrozonych pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem z bu-
dynku GOK,

ezasady prowadzenia szkolenia pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozaro-
wej,

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU GOK.

3.1.Konstrukcja i kwalifikacja budynku GOK.

Budynek GOK to budynek wykonany metoda tradycyjng z cegty petnej palonej
na zaprawie cementowo-wapiennej, wewnetrznie i zewnetrznie otynkowany w ramach
termomodernizaciji.

Fundamenty wykonano jako ceglane z cegly petnej palonej i betonu komorko-
wego na ktérych posadowiono $ciany nosne zewnetrzne i dziatowe rowniez wykonano
z cegly petnej palonej na obu kondygnacjach.

Stropy - stropy Kleina— REI 60 i WPS— REI 60 antresola drewniana obudowa-
na od dotu ptytg g-k ognioodporng o grubosci 2x15mm — El 60,

Klatka schodowa wykonano jako zelbetowe obudowane, zamykana drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi i wyposazona w urzgdzenia do jej samoczynne-
go oddymiania.

Konstrukcja nosna dachu wykonana na bazie belek i krokwi z drewna igla-
stego a sam dach pokryty dachéwkg ceramiczng z dachem dwuspadowym.

Parametry budynku GOK.

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Budynek istniejgcy po termomodernizacji,

przebudowie, nadbudowie i rozbudowie

Dtugos¢ max 25,20 m

Szerokos¢é max 18,97 m

Powierzchnia podtogi 497,54 m?

Powierzchnia uzytkowa 487,80 m?

Maksymalna wysokos¢ budynku (mierzona w poblizu gtdbwnego wejscia do bu-
dynku, od poziomu terenu do attyki w kalenicy) ok. 14,20 m

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku
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Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (wysokos¢ mierzona do okapu)
7,05m

Kubatura brutto Ok. 3458,14 m3

Poziom +/- 0,00 = ok. 96,84 m n.p.m *

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba lokali uzytkowych 1

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 ust. 1 WT, ze wzgledu na prze-
znaczenie i sposob uzytkowania, budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci pu-
blicznej — ZL. Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie do kategorii zagroze-
nia ludzi ZL |. Przyjmuje sie, iz w catym budynku przebywac bedzie maksymalnie ok.
120 oso6b (sala widowiskowa przeznaczona dla maksymalnie 70 osob).

3.2. Charakterystyka pozarowo techniczna budynku GOK.

Budynek, tak jak dotychczas, w catosci wykorzystywany jest na potrzeby Gmin-
nego Osrodka Kultury. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony wschodnie;j.
Po wejsciu do budynku, z wiatrotapu, zapewniony jest dostep do sali widowiskowej ze
sceng, sali zajec, toalet oraz 2 pomieszczeh gospodarczych. Kolejne pomieszczenie
gospodarcze zaprojektowano takze bezposrednio przy sali zaje¢ (magazyn dla sali).
Poprzez sale widowiskowg dojs¢ mozna do nastepujgcych pomieszczen: szatni, 3
pomieszczen biurowych, pomieszczenia gospodarczego przy scenie (magazyn na re-
kwizyty), sali nauki gry na instrumentach oraz pomieszczenia socjalnego. Z sali wido-
wiskowej zapewniono takze drugie wyjscie na zewngtrz budynku (ewakuacyjne) po-
przez projektowany korytarz z klatkg schodowg. Pod biegiem schodowym przewidzia-
no kolejne pomieszczenie gospodarcze. Przy pomieszczeniu socjalnym wydzielono
pomieszczenie gospodarcze (porzgdkowe), ktéry stuzy¢ bedzie m.in. do poboru wody
na cele utrzymania czystosci oraz do przechowania niezbednego sprzetu i srodkéw
czystosci. Dostep do pietra budynku zapewniony bedzie z nowoprojektowanej klatki
schodowej. Na pietrze budynku, w przybudoéwce, wydzielono korytarz wraz toaletami,
sale Spiewu, sale rysunku i przylegajgce do niej pomieszczenie gospodarcze (maga-
zyn dla sali). Natomiast w gtobwnym budynku wydzielono sale rekodzieta na antresoli
oraz przylegajgce do niej pomieszczenie gospodarcze, zaadaptowane z dawnej klatki
schodowej. Przyjmuje sie, iz na parterze budynku przebywa¢ bedzie maksymalnie 70
osob, natomiast na pietrze maksymalnie 50 oséb. ROZWIAZANIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Na istniejgcym parkingu przewidziano miejsce postojowe
dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne. Gtéwne wejscie po
przebudowie (budowa pochylni) umozliwi swobodny dostep do parteru budynku dla
0s6b niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne bedg miaty takze zapewniony do-
step do parteru poprzez drugie wejscie od strony potnocnej, bezposrednio z poziomu
chodnika. Wszystkie drzwi do pomieszczeh ogolnodostepnych majg szeroko$é w
Swietle minimum 90cm. W obiekcie wydzielono toalete przystosowang dla oséb nie-
petnoprawnych.
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3.3. Warunki ewakuacji z budynku GOK.

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia
sie odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow, a takze zastoso-
wanie technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Oznakowania W
nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne,
miejsca sytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania ele-
mentow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy oznakowac znakami
zgodnymi z Polskimi Normami. Wyjscia ewakuacyjne Szerokos¢ drzwi stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej 0,80m i spetnia wymagania
§239 ust.1 WT ). ,taczng szerokosé drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyj-
ne z pomieszczenia, nalezy obliczaC proporcjonalnie do liczby oséb mogacych prze-
bywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb,
przy czym najmniejsza szerokosc¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a
w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.” Ewakuacja z pietra
odbywac sie bedzie za pomocag wydzielonej klatki schodowej bezposrednio na ze-
wnatrz budynku (na pietrze drzwi na klatke schodowg dwuskrzydtowe, o szerokosci
1,58m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m). Ewakuacja z sali widowisko-
wej (przeznaczonej dla ponad 50 os6b) mozliwa jest za pomoca 2 niezaleznych wyjsé,
oddalonych od siebie o ok. 8m. Wyjscia z sali widowiskowej stanowig drzwi dwuskrzy-
dtowe o szerokosci 1,75m i 1,50m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m.
Projektowane drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali widowiskowej otwierajg sie
na zewnagtrz. Ewakuacja z budynku mozliwa jest za pomocg 2 niezaleznych wyjsc.
Wyijscia z budynku stanowig drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 2,00m i 1,80m z nie-
blokowanym skrzydtem o szerokosci odpowiednio 1,0m i 0,9m. Projektowane drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Poziome drogi
ewakuacyjne Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szeroko$¢
poziomych drog ewakuacyjnych, wynosi nie mniej niz 1,40m. Wysokos¢ drég ewakua-
cyjnych wynosi co najmniej 2,20m. Diugosci przejS¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg
dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT — dla ZL 40m. Przejscia nie prowadzg
tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. *UWAGA: Zgodnie z §256 ust. 2 WT ,Za
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie
wyjsécie do obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci og-
niowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w § 246 ust. 5 — zamyka-
nej drzwiami dymoszczelnymi.” Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugo-
Sci dopuszczalnych podanych w §256 WT. Zgodnie z ust. 3 dopuszczalna dtugo$é
dojscia ewakuacyjnego dla ZL |, przy jednym dojsciu wynosi 10m. Zgodnie z ust. 4.
Pkt 2) ,Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ powiek-
szone pod warunkiem ochrony: 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami
oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania dymu — o0 50%.”. Pro-
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jektowana klatka schodowa wyposazona bedzie w grawitacyjny system oddymiania,
stad dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego dla klatki schodowej wynosi 15m.
3.4. Instalacje wystepujace w budynku GOK.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

e Instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody Istniejgce przytgcze wodociggo-
we pozostawia sie bez zmian. Wykonano nowe instalacje wewnetrzne wraz z
instalacjg hydrantowg z zaworem pierwszenstwa.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej bez

zmian.

Projektuje sie wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej dla planowanej
rozbudowy. Projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne.

e |nstalacje centralnego ogrzewania wykonano na bazie przytgcza cieptownicze-

go z budynku Urzedu Gmin.

Wykonano nowe instalacje wewnetrzne. Instalacje wyposazono w urzgdzenia,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolinych pomieszcze-
niach.

e Wentylacja w budynku jest mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem

ciepfa.

¢ Klimatyzacja Projektuje sie montaz instalacji klimatyzacji typu multi-split lub

VRF. Klimatyzacja znajduje sie w sali widowiskowej, salach zajeé, oraz po-
mieszczeniach biurowych. Instalacje wyposazono w urzgdzenia, ktére auto-
matycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszcze-
niach.

¢ Instalacje elektroenergetyczng Istniejgce przytacze pozostawia sie bez zmian.
Zaprojektowano i wykonano nowe instalacje wewnetrzne. Instalacje elektroenerge-
tyczne obejmujg: nowe tablice rozdzielcze, instalacje oswietlenia podstawowego, in-
stalacje oswietlenia awaryjnego, instalacje gniazd ogélnych oraz dedykowanych
DATA, Instalacje zasilajgcg urzgdzenia wentylacyjne, instalacje odgromows, instalacje
sitowg i sterowania.

e Instalacje teletechniczng Istniejgce przytacze telekomunikacyjne pozostawiono
bez zmian. Wykonano nowe instalacje wewnetrzne. tgcznos¢ zapewniona jest bez-
przewodowo, poprzez urzgdzenia mobilne (telefonia komérkowa). Instalacje teletech-
niczne obejmujg: sieC strukturalno-komputerowg, instalacje multimedialne, system
alarmowo-przyzywowy w toalecie dla osob niepetnosprawnych. instalacje alarmowe
(sygnalizacji wtamania) oraz system sygnalizacji pozaru.

3.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku GOK.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji zostaty wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w ele-
mentach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci ogniowej (El) wyma-
gang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustow, dla pojedynczych
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rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebeda-
cych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci og-
niowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne
Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zostaty zabezpieczone przed
mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

e Oswietlenie awaryjne zgodnie z §181 ust. 3 WT, dla przedmiotowego budynku,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zastosowano w sali widowiskowej oraz na drogach
ewakuacyjnych. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonano wg normy PN-EN
1838. Oprawy lamp ewakuacyjnych zostaty umieszczone: - przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, - w poblizu kazdej zmiany
poziomu, - przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, - przy zmianie
kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, - na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj-
Scia koncowego, - w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia pod-
stawowego. Oswietlenie awaryjne ma natezenie min. 1 lux na drogach ewakuacyj-
nych, a w miejscach newralgicznych (jak np. hydranty wewnetrzne) min. 5 lux. Jedna
lampa o$wietlenia awaryjnego powinna by¢ zainstalowana nad wyjsciem z budynku po
stronie zewnetrzne.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia
OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w
przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego nalezy
stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1 000m? lub zawierajg-
cych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie projektuje sie montaz
w/w wytacznika, w poblizu gtbwnego wejscia do budynku.

e Instalacja odgromowa.

Wykonano instalacje odgromowej dla budynku.

¢ Instalacja oddymiania klatki schodowej Klatka schodowa zamknieta bedzie
drzwiami o klasie EI60 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
(okna oddymiajgce i drzwi napowietrzajgce). W budynku wykonano grawitacyjna insta-
lacja oddymiania klatki schodowej. Instalacje oddymiania oparto na dziataniu automa-
tycznie otwieranych okien oddymiajgcych (klap dachowych). Wyzwalanie instalacji od-
dymiania realizowane jest recznie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku ,Alarm”,
badz poprzez wykrycie dymu poprzez projektowane czujki dymu. Klapa oddymiajgca
(dachowe okno oddymiajgce) o wymiarach 78x140cm. Na klatce schodowej zaplano-
wano i wykonano montaz 3 okien oddymiajgcych (klap). Powierzchnia czynna poje-
dynczej klapy 0,53m? . Lgczna powierzchnia otworéow nawiewnych powinna by¢ wiek-
sza 0 30% od powierzchni czynnej klapy dymowej. Przyjmuje sie, ze nawiew stanowic
bedzie automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.

e System Sygnalizacji Pozaru.
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Budynek zostat wyposazony ponadstandardowo w system sygnalizacji pozaru.
Zadaniem projektowanego systemu ostrzegania o pozarze jest ciggte monitorowanie
pomieszczen pod kgtem wykrycia dymu i ognia, w jak najwczesniejszym stadium.

3.6. Scenariusz zdarzen w czasie pozaru.

Sygnat alarmu pozarowegqo I° - inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy
pozarowej poprzez uruchomienie:
» jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowe;.

Sygnat alarmu _pozaroweqo llI° - jest wywotany zadziataniem w obrebie
danej strefy pozarowej w wyniku uruchomienia:

> jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu
na potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali systemu sygnalizacji po-
zarowej,

> jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czasu
rozpoznania zagrozenia przez obstuge centrali systemu sygnalizacji po-
zarowej,

» jednego detektora automatycznego i potwierdzenia przez obstuge bu-
dynku bezposredniego zagrozenia przez uruchomienie recznego ostrze-
gacza pozarowego — przycisku ROP,

» recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu I° powoduje:
» uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z
poziomu centrali pozarowej w miejscu jej zainstalowania,

Sygnat alarmu lI° powoduije:

» uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z
poziomu centrali pozarowej w miejscu jej zainstalowania oraz sy-
gnalizatora w otwartej klatce schodowej

» odblokowanie bramki wyposazonej w system KD zlokalizowanej
przy zejsciu z | pietra

KONSERWACJA

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systeméw bezpieczenstwa
pozarowego powinny by¢ regularnie kontrolowane i poddawane obstudze techniczne;j.

Umowa z firmg prowadzgcg konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po
wykonaniu odbioru instalacji, bez wzgledu na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez
nie (wymaog PN).

Przeglady i obstuga techniczna powinny by¢ wykonywane w cyklach:

* codzienny - przez uzytkownika,

* miesieczny — przez uzytkownika lub firme serwisowa,
* potroczny — przez firme serwisowa,

* roczny - przez firme serwisowa.
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Z powyzszych przegladow nalezy wykonywac protokoty, a wszystkie podjete
czynnosci wpisywac do ,Ksigzki Instalacji”.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z §19 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie warunkéw technicznych
jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w przedmiotowym budynku wy-
magane jest zastosowanie hydrantow wewnetrznych 25 (budynek Sredniowysoki, stre-
fa pozarowa kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni >200m? ).

Gasnice Na podstawie §32 rozporzadzenia j/w budynek nalezy wyposazy¢ w ga-
$nice. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia pozarow grup A ,B, C,
D. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.

Gasnice umieszczono:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach
do budynkdéw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen
na zewnatrz;

- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztiowiek do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapew-
niony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac
zgodnie z Polskg Norma.

4. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH.

Drogi pozarowe i dojscia zgodnie z §12 rozporzgadzenia PWiD, do przedmioto-
wego budynku (budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1) wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Na przedmiotowym terenie wydzielono sys-
tem utwardzonych drég wewnetrznych, zapewniajgcych dostep wokot budynku Gmin-
nego Osrodka Kultury i budynku Urzedu Gminy. Blizsza krawedz drogi wewnetrzne;j
oddalona jest od sciany budynku o 9,67m w przypadku elewacji wschodniej (fronto-
wej), 1,50m w przypadku elewacji pétnocnej, ok. 2,12m do najblizszego punktu na
elewacji zachodniej. Szerokos¢ drogi w najwezszym miejscu wynosi ok. 4,70m. Zao-
patrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru Zgodnie z §5 ust.1 rozporzgdze-
nia PWiD, wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego ga-
szenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego ga-
Szenia pozaru, wynosi:

- dla budynku o kubaturze brutto do 5000m3 i o powierzchni wewnetrznej do
1000m2 : 10dm3 /s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm lub 100m3 za-
pasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Dla przedmiotowego budynku
woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana
jest z istniejgcych hydrantéw: — hydrant nr 1 zlokalizowany na dziatce nr 25/3 (w pobli-
zu budynku kontenerowego), znajdujacy sie w odlegtosci ok. 30m od przedmiotowego
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budynku GOK; — hydrant nr 2 zlokalizowany na dziatce nr 25/9 (w poblizu ul. Kolonij-
nej) znajdujacy sie w odlegtosci ok. 64m od przedmiotowego budynku GOK.
5. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH MATERIALOW PALNYCH.

W obiekcie wystepujg nastepujgce materiaty palne:
& drewno i elementy drewnopochodne,

< tworzywa sztuczne - wyktadziny,

& papier i karton - uzywany w pracy biurowej,

5.1. Drewno i materiaty drewnopochodne.
a) drewno nalezy do materiatow palnych;
b) pod wzgledem chemicznym drewno posiada nastepujgce sktadniki:
e celuloze,
¢ lignine,
* Zywice,
e substancje azotowe, mineralne itp.;
¢) na skutek w/w sktadnikéw drewno w temperaturach:
e 110 do 160°C - z6tknie i wydziela intensywnie lotne substancje,
e 160 do 230°C - brunatnieje i zaczyna sie powoli zweglacg,
e 230 do 270°C - powstaje wegiel piroforyczny o duzej zdolnosci pochtaniania tle-
nu, ktéry w temperaturze tej zaczyna sie stabo zarzy¢,
e 270 do 300°C - odbywa sie dalszy proces zweglania przy réwnoczesnym dal-
szym statym, stabym zarzeniu,
e 300 do 600°C - utworzony wegiel piroforyczny zapala sie ptomieniem,
e 1200°C - najwyzsza temperatura spalania drewna;
d) samo zjawisko palenia sie zachodzi na powierzchni zewnetrznej drewna, a pali sie
poczatkowo przewaznie nie samo drewno, lecz wydzielajgce sie z niego (na skutek
dziatania temperatury) rozne gazy i pary. W skfad tych gazow i par wchodza:

e |dwutlenek wegla |- |COz2
o |tlenek wegla - |CO
e |Metan - |CH4
e |[Wodor - |H2

e) wymienione gazy majg ujemny wptyw na organizm ludzki i stanowig najwieksze

f) niebezpieczenstwo w czasie palenia sie drewna w pomieszczeniach zamknietych;

g) szybkos¢ spalania sie uzalezniona jest od gatunku i grubosci drewna. Przecietnie
drewno pali sie z szybkoscig ok. 1 mm gtebokosci w ciggu 1 minuty;

h) jak wskazujg doswiadczenia drewno poddane przez dtuzszy czas dziatania tempe-
ratury juz przy 110°C ulega samozapaleniu. Moze to mie¢ miejsce przy suszeniu
drewna lub sktadowaniu przy piecach, przewodach dymowych, kominach, itp.;

W przypadku powstania pozaru drewno nalezy gasi¢ wodg, piang gasniczg lub

gasnicg proszkowg przystosowang do gaszenia pozarow materialow organicz-

nych.
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5.2. Papier (tektura)

a) w zaleznosci od warunkéw sktadowania papier nalezy do materiatéw tatwo lub trud-
no zapalnych; przy czym papier ztozony luzno jest tatwopalny i pali sie dos¢ szybko,
a zwiniety w belach czy ryzach jest trudno zapalny i pali sie bardzo powoli;

b) temperatura zapalenia papieru wynosi 300 do 360°C.

W przypadku powstania pozaru drewno nalezy gasi¢ wodg, piang gasniczg lub

gasnicg proszkowg przystosowang do gaszenia pozarow materialow organicz-

nych.
5.3. Tworzywa sztuczne.

a). ze wzgledu na surowiec, jaki uzyty zostaje do produkcji tworzyw sztucznych, wiek-
szo$¢ tworzyw sztucznych jest palnych a stosowane w pokojach biurowych i po-
mieszczeniach ogolnie dostepnych jak korytarze powinny posiada¢ stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej;

Do gatunku tworzyw sztucznych palnych nalezg nastepujgce masy plastyczne:
e pochodne wegla kamiennego,

e pochodne produktéw naftowych,

e pochodne produktéw zwierzeco-ro$linnych.

b) temperatura zapalenia tworzyw sztucznych palnych uzalezniona jest od rodzaju
tworzywa i waha sie w granicach od 120°C (celuloid) do 800°C;

c) w zaleznosci od czasu palenia sie probki badane tworzywa zalicza sie do odpo-
wiedniej kategorii zapalnosci:

e kategoria 1 - tworzywo gasnie po usunieciu ognia,

e kategoria 2 - tworzywo pali sie krocej niz 15 sekund,

e kategoria 3 - tworzywo pali sie dtuzej niz 15 sekund.
Dla polichlorku winylu temperatura zapalenia wynosi 390 °C, a temperatura samo-
zaptonu 735 °C. Temperatura zapalenia i samozaptonu sg dla polichlorku winylu
prawie dwukrotnie wieksze niz dla drewna (sosna). Wskaznik tlenowy polichlorku
winylu jest jednym z najwyzszych dla popularnych tworzyw sztucznych.

d) wartosc cieplna tworzyw sztucznych wynosi okoto 4,5 Mcal/kg;

e) wiekszos¢ tworzyw sztucznych palnych spala sie bardzo szybko powodujgc gwat-
towny rozwdj pozaru oraz intensywny wzrost temperatury;

g) tworzywa sztuczne, rozktadajgc sie pod wptywem temperatury, mogg ulega¢ zapa-
leniu, niektore z nich juz przy 80°C;

h) podczas rozktadu niektorych tworzyw sztucznych powstajgce gazy zapalajg sie juz
przy temperaturze ok. 240°C;

i) ptomienie lub lekkie eksplozje mogg w czasie pozaru powodowac nieobliczalne na-
stepstwa,;

j) w czasie palenia sie tworzyw sztucznych wystepuje silne wydzielanie sie dymu;

k) palgce sie tworzywa sztuczne wydzielajg trujgce substancje gazowe, ktére sg szko-
dliwe dla organizmu ludzkiego;

) oprécz gazéw trujgcych w czasie spalania sie tworzyw sztucznych wydzielajg sie ga-
zy zrace, ktére mogg powodowac obrazenia skory, a nawet rany na nie ostonietych
powierzchniach ciata;

1) palace sie i Sciekajgce krople mogg spowodowac ciezkie i bolesne oparzenia.
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W przypadku powstania pozaru tworzywa sztuczne nalezy gasic¢ piang gasnicza,

proszkiem lub dwutlenkiem wegla.

6. POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU | DROGI JEGO
ROZPRZESTRZENIANIA ORAZ INNE ZAGROZENIA.

6.1. Potencjalne zrédta powstania pozarow.

Do potencjalnych zrodef powstania pozaru nalezy zaliczyé:

Wady oraz awaryjny stan pracy instalacji i urzadzen elektrycznych jak:

niewtasciwe ich wykonanie,

przecigzenia instalacji poprzez wigczenie duzej ilosci odbiornikéw energii do jedne-
go obwodu elektrycznego,

stosowanie prowizorycznej oraz niesprawnej instalacji powodujgcej zwarcia w insta-
lacji elektrycznej i urzadzeniach,

pozostawianie bez dozoru nie wylgczonych odbiornikow energii elektrycznej nie-
przystosowanych do ciggtej pracy,

wytadowania atmosferyczne i niesprawna instalacja odgromowa,

uzywanie dodatkowych przenosnych urzgdzen grzewczych szczegolnie z otwartg
spiralg,

uzywanie urzgdzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym oraz
ich niewtasciwe uzytkowanie, a takze uzytkowanie niezgodnie z zaleceniami produ-
centa,

uzywanie niedozwolonych kuchenek, piecykéw, grzatek elektrycznych, itp. w bez-
posrednim sgsiedztwie materiatow palnych,

stosowanie niewtasciwych urzgdzenh zabezpieczajgcych,

stosowanie na ostony punktow swietinych materiatéw tatwo zapalnych oraz nieza-
chowanie wymaganych odlegtosci urzgdzen ogrzewczych i zarowych punktow
Swietlnych od materiatéw palnych,

instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak wy-
taczniki, przetgczniki, gniazda wtykowe bezposrednio na podtozu palnym jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,;

brak biezgcej i okresowej konserwacji urzadzen,

Uzywanie ognia otwartego jak:

nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz uzywania ognia otwartego w obiek-
tach, a szczegdlnie w miejscach wystepowania materiatéw palnych,

zaprészenie ognia spowodowane pozostawieniem zarzgcych sie papierosow w po-
blizu materiatéw palnych,

wykonywanie prac spawalniczych bez odpowiedniego zabezpieczenia materiatow
palnych przed mozliwoscig ich zapalenia sieg,

uzywanie lamp i Swiec w poblizu materiatow palnych,
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prace laboratoryjne przy uzyciu otwartego ognia i materiatow tatwopalnych,
podpalenia,

powstania pozaru w sgsiednim budynku i jego rozprzestrzenienie sie na inne bu-
dynki.

W zwigzku z powyzszym w budynkach szkolnych nalezy sie przede wszystkim li-

czy€ z pozarami:

grupy A, tj. pozarami ciat statych pochodzenia organicznego, w ktérych wystepuje
Zjawisko spalania zarowego (np. materiatéw takich jak drewniane meble, oktadziny
drewnopochodne, papier, opakowania papierowe, materiatbw wykonanych z two-
rzywa sztucznego);

ewentualnie grupy B tj. pozary cieczy palnych i substanciji statych topigcych sie (np.
ttuszczy, srodkoéw czystosci);

nalezy takze liczy¢ sie z mozliwoscig pozarow grupy C, tj. pozarow gazow palnych
(np. gazu miejskiego w przypadku powstania nieszczelnosci oraz w zwigzku z moz-
liwoscig prowadzenia na terenie prac remontowo-budowlanych z uzyciem zestawow
spawalniczych);

ponadto, pozary wymienionych wyzej grup moze znamionowac indeks E, tj. pozary
urzgdzen i instalacji elektrycznych pod napieciem (np. silniki elektryczne), badz tez
pozary materiatdw znajdujgcych sie w obrebie tych urzgdzen i instalacji pod napie-
ciem.

do gaszenia pozarow grupy F (tluszcze i oleje kuchenne) stosuje sie gasnice pia-
nowe typu GWG-2AF zawierajgce specjalny srodek gasniczy Fottex.

6.2. Gléwne potencjalne przyczyny powstania pozaréw.

Gtéwnymi, potencjalnymi przyczynami pozaréw sa:

nieostroznos¢ osdb przy paleniu tytoniu np. wrzucanie niedopatkdéw i zapatek do
pojemnikéw z materiatami palnymi;

uzywanie otwartego ognia w obrebie materiatéw i cieczy palnych,

nieostroznosS¢ osob podczas postugiwania sie odbiornikami energii elektrycznej;
wady, zwarcia, przecigzenia instalacji i urzgdzen elektrycznych,

nieostroznos¢ nieletnich przy postugiwaniu sie ogniem otwartym,

nieprawidtowy nadzér pedagoga nad wychowankami w przypadku prowadzenia za-
jec lekcyjnych, podczas ktérych uzywa sie otwartego ognia, zwigzkéw chemicznych
itp.,

celowe podpalenia.

Niezaleznie od ww. przyczyn powstania pozarow w pomieszczeniach (obiektach)

dydaktycznych mogg wystgpic inne potencjalne zagrozenia, wywotane przez:

podrzucanie $wiecy dymnej itp. materiatu dymigcego, moggcego by¢ przyczyng sil-
nego zadymienia w pomieszczeniach,

podrzucanie uruchomionych pojemnikéw z gazami fzawigcymi, obezwtadniajgcymi
itp.,

podrzucenie substanciji silnie zapachowych, toksycznych, itp.,
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e napad bandycki z zewnatrz itp.
6.3. Drogi rozprzestrzenienia si¢ pozaréw.

Drogami rozprzestrzeniania sie pozarow w obiekcie s3:

e palne elementy wykonhczenia wnetrz (np. palne $cianki) oraz wyposazenia po-
mieszczen,

e wystepowanie palnych materiatéw (papieru, kartonéw, palet drewnianych, teksty-
lidw itp.),

e elementy urzadzen technicznych i konstrukcyjnych obiektu dobrze przewodzgcych
ciepto,

e promieniowanie cieplne od ptongcych materiatdw, konwekcja gorgcych gazéw i
spalin.

Istotnym zagrozeniem dla ludzi w warunkach pozarowych jest toksyczne i dusza-
ce oddziatywanie gazow i dyméw pozarowych oraz toksycznych produktow spalania,
wysoka temperatura, ograniczenie widocznosci, zjawiska swietlne i akustyczne dziata-
jace na psychike ludzkg. Szczegodlnie niebezpiecznym jest przenikanie dymow, gazow
i toksycznych produktéw spalania przez:

e ciggi komunikacyjne o konwekcyjno - grawitacyjnym ruchu powietrza (otwarte drogi
komunikacji poziomej i pionowej),
¢ nieszczelnosci technologiczne w konstrukcji budynku (np. kanaty instalacyjne).

Podobne, niebezpieczne oddziatywania na ludzi przebywajgcych w budynku be-

da miaty wymienione uprzednio inne zagrozenia (Swieca dymna, gaz tzawigcy, itd.).
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7. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU.

Podczas eksploatacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw prze-
ciwpozarowych, co pozwala ograniczy¢ mozliwosci powstania oraz rozwoju pozarow, a
takze zapewnia niezbedne srodki ratownicze w przypadku, gdy pozar zaistnieje.

Przepisy przeciwpozarowe dotyczgce funkcjonowania obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej zakwalifikowanych do kategorii ZLI zagrozenia ludzi okreslajg warunki bez-
pieczenstwa, jakie wiasciciel lub uzytkownik powinien realizowac¢ w nastepujgcych ob-
szarach dziatalnosci:

a) warunki ogdlne,

b) zapewnienia warunkéw ewakuacji osob i mienia,

¢) utrzymania prawidtowego stanu technicznego instalacji technologicznych i urzgdzen
technicznych,

d) magazynowania i przechowywania materiatdéw palnych,

e) wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy,

f) prowadzenia prac pozarowo - niebezpiecznych.

Ad. pkt. a) warunki ogdlne zachowania bezpieczenstwa pozarowego i przygotowania

do prowadzenia dziatan gasniczo - ratowniczych:

e nalezy umiesci¢ w miejscach ogodlnodostepnych i widocznych wykaz telefonow
alarmowych oraz instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru (wzoér
zatgcznik nr 10),

e nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

& drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,
& usytuowanie urzadzen przeciwpozarowych,
% lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego,

e zabronione jest uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

& urzgdzen przeciwpozarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, ga-
$nice,
% wylgcznikéw tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,

e nalezy zaznajomic pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi.

Ad. pkt. b) dla zapewnienia warunkoéw bezpiecznej ewakuacji oséb z budynku zabra-
nia sie:

e sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ce-
lom ewakuacji,

e ustawiania w drzwiach wyjsciowych, korytarzach i przejSciach jakichkolwiek
przedmiotdéw utrudniajgcych ewakuacje oséb i mienia,

e zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
otwarcie,

¢ uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyjS¢ ewakuacyjnych,

¢ eksploatacji obiektu bez kompletnego oznakowania drég wyjs¢ i kierunkdw ewa-
kuacji zgodnie z Polskg Norma.

Ad. pkt. c) z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej obiektu w celu zapewnienia
prawidtowego stanu technicznego instalacji i urzgdzen nalezy:
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elektryczne urzadzenia grzewcze lub inne zrédta wydzielania ciepta ustawi¢ na

podtozu niepalnym, z wyjgtkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunka-

mi okreslonymi przez producenta,

na ostony punktow swietlnych stosowa¢ materiaty niepalne lub trudno zapalne,

jezeli umieszczone sg w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zardwki,

oprawy oswietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznych instalowac¢ na podto-

zu niepalnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,

zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych usuwac co najmniej raz w roku,
jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkow uzytkowych,

instalacje i urzagdzenia techniczne (ogrzewcze, wentylacyjne i spalinowe, klimaty-

zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i odgromowe, wodociggowe i kanalizacyj-

ne) w obiektach uzytecznosci publicznej powinny pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Nor-

mach oraz innych przepisach; instalacje te nalezy uzytkowac i utrzymywac w

stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez pro-

ducenta, a w szczegolnosci nalezy poddawac je okresowym przeglgdom i kon-
serwacji, w tym m.in.:

- pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - nie rzadziej niz co 5 lat,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznej -
nie rzadziej niz co 5 lat,

- badania okresowe stanu technicznego urzgdzen piorunochronnych - nie rza-
dziej niz co 5 lat i po kazdym uderzeniu pioruna (raz w roku przed sezonem
burzowym nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne instalacji odgromowe;j
w celu sprawdzenia potgczen oraz wystepowania ewentualnej korozji —
wszystkie uszkodzenia nalezy niezwtocznie usuwac);

Ad. pkt. d) w zakresie przechowywania i sktadowania materiatdw palnych w budynku
nalezy:

wszystkie czynnosci zwigzane z uzyciem, transportem lub sktadowaniem mate-
riatdw palnych wykonywac¢ w sposob nie powodujgcy zagrozenia pozarowego,
materiaty palne przechowywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego ich od-
dziatywania,

na stanowisku pracy przechowywac ilos¢ materiatu palnego nie przekraczajgca
wielkosci dobowego zapotrzebowania, jezeli przepisy szczegotowe nie stanowig
inaczej. Zapas materiatow palnych przekraczajgcych zapotrzebowanie dobowe
nalezy przechowywac¢ w oddzielnym, przystosowanym do tego celu pomieszcze-
niu,

materiaty palne przechowywac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od urzgdzen
i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatu-
ry przekraczajgcej 100°C oraz linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewo-
doéw uziemiajgcych i przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej,

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywaé wy-
tacznie w pojemnikach wykonanych z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
odprowadzajgcych fadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
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zamkniecia (w przypadku opakowan ceramicznych nalezy zabezpieczy¢ je przed
sttuczeniem).

Ad. pkt. e) wymagania przepisdw przeciwpozarowych w zakresie rozmieszczenia i

stosowania podrecznego sprzetu gasniczego w budynku zostaty szczegétowo omo-

wione w rozdziale 6 niniejszej instrukciji.

Ad. pkt. f) w czasie prowadzenia prac pozarowo - niebezpiecznych prowadzonych po-

za wyznaczonymi do tego celu na state miejscami, do obowigzkéw uzytkownika obiek-

tu oraz wykonawcy prac nalezy:
e oOcena zagrozenia pozarowego w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywane,
e ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powsta-
nia i rozprzestrzenienia sie pozaru lub wybuchu,
e wskazanie oséb odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca prac oraz zabez-
pieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.
Do zasad zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo odniesiono sie w roz-
dziale 5 niniejszej Instrukciji.

Z uwagi na charakter obiektow uzytecznosci publicznej, jakimi sg obiekty szkol-
ne, sposobu zagospodarowania powierzchni i pomieszczen, wprowadza sie szczegoé-
towe przepisy porzadkowe w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, ktére sg rozwinie-
ciem i uzupetnieniem aktéw prawnych wyzszego rzedu.

Decyzja Dyrektora GOK na catym terenie budynkéw szkolnych zabrania sie:

e przechowywania cieczy palnych i wybuchowych w pomieszczeniach. W przypad-
kach uzasadnionych, po spetnieniu wymagan przeciwpozarowych dozwolone jest
przechowywanie niewielkich ilosci tych substancji po uzyskaniu zgody Dyrektora (w
danej strefie pozarowej nie wiecej niz 10 dm?3 cieczy o temperaturze zaptonu 21 —
55°C w opakowaniach szczelnych, zabezpieczonych przed sttuczeniem),

e rzucania niedopatkow papieroséw, zapatek itp. oraz strgcania popiotu na podtogi
lub do koszy na odpadki,

e oprdzniania popielniczek do koszy na odpadki bez upewnienia sie, czy wszystkie
niedopatki sg ugaszone,

e sktadania do popielniczek materiatdbw moggcych zapali¢ sie od niedopatka papiero-
sa lub zapafki,

e gromadzenie odpadow palnych powstatych w czasie pracy; konieczne jest bez-
zwtoczne usuwanie ich po zakonczeniu pracy,

e uzywanie sprzetu pozarniczego do celéw nie zwigzanych z ochrong przeciwpoza-
rowa,

e utrudnianie dostepu przez zastawianie materiatami lub przedmiotami sprzetu po-
zarniczego, wytgcznikéw pradu i tablic rozdzielczych energii elektrycznej,

o eksploatacji elektrycznych urzgdzen grzewczych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od materiatébw palnych oraz bez stosowania izolatora termicznego, zabezpieczaja-
cego przed mozliwoscig zapalenia sie podtoza,

e pozostawiania po pracy urzgdzen elektrycznych, jak: wentylatory, kuchenki, grzejni-
ki elektryczne itp., nie wytgczonych z gniazd sieciowych,

e uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzgdzen elek-
trycznych, mechanicznych z napedem elektrycznym itp.; naprawiania i przerébek
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ww. urzgdzen (zmiany warunkéw pracy urzgdzenia) bez wymaganych uprawnien i
kwalifikacji; wszelkie wady, zaktocenia w pracy i widoczne uszkodzenia elementéw
urzgdzen nalezy zgtasza¢ Dyrektorowi lub osobie przez niego wyznaczonej - uzy-
wanie urzgdzen z wadami jest zabronione,
postugiwania sie prywatnymi odbiornikami energii elektrycznej, w tym m.in.:

%z otwartym elementem grzejnym,

% bez wytgcznikéw termicznych (dot. urzadzen grzewczych),

% wszelkiego rodzaju grzatek nurkowych,
opuszczania pomieszczen bez upewnienia sie, ze nie zachodzi obawa powstania
pozaru: w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢, czy wytgczono odbiorniki energii elek-
trycznej, czy w popielniczkach nie tlg sie niedopatki papieroséw, czy pozamykane
sg okna itp.,
palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w pomieszczeniach, gdzie jest to zabro-
nione pozarniczymi znakami bezpieczenhstwa (zakaz palenia tytoniu oraz uzywania
ognia otwartego obowigzuje we wszystkich budynkach),
dokonywania innych czynnosci, ktére obnizytyby stan bezpieczenstwa pozarowego
lub mogty przyczyni¢ sie do powstania pozaru.
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8. ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

Zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej oraz

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 20.07 2022 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
now (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620).wprowadza si¢ instrukcje zabezpiecze-
nia prac niebezpiecznych pozarowo na terenie budynkéw szkolnych.

1.

Niniejsza Instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkow i odpowiedzialnosci pra-
cownikéw za zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonywaniu prac po-
zarowo - niebezpiecznych oraz okreslenie zasad zabezpieczenia przeciwpozaro-
wego prac, o ktérych mowa w pkt.2.

. Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy rozumie¢ wszelkie prace,

nieprzewidziane instrukcjg technologiczng lub poza wyznaczonymi do tego celu

miejscami jak:

e prace remontowo - budowlane zwigzane z uzywaniem ognia otwartego, prowa-
dzone wewnatrz obiektu i na przylegtym do niego terenie, gdzie wystepujg mate-
riaty palne lub ktére posiadajg konstrukcje palna,

e prace zwigzane ze stosowaniem gazdw, cieczy oraz pytow palnych i wybucho-
wych,

e wszelkie prace remontowo - budowlane prowadzone w strefach zagrozonych
wybuchem.

Do prac takich nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci wszelkie czynnosci z otwartym

ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

& spawanie, ciecie gazowe i elektryczne,

& podgrzewanie instalacji, urzgdzen i zaworéw z substancjami palnymi,
% podgrzewanie lepiku i smoty itp.,

% rozniecanie ognisk,

& uzywanie materiatow pirotechnicznych.

. Do przestrzegania postanowien Instrukcji zobowigzani sg wszyscy uczestniczgcy

bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo- niebezpiecznych, pra-
cownicy nadzorujgcy przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu (pomieszczenia,
terenu), gdzie prace sg prowadzone.

. Postanowienia Instrukcji obowigzujg takze wszystkich pracownikéw przedsiebiorstw

i firm zewnetrznych (osob prawnych i fizycznych) na terenie obiektu.

. Obowigzek zapoznania pracownikéw oraz firm, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4 z tre-

Scig Instrukcji nalezy do Dyrektora lub Z-cy Dyrektora (zawierajgcego umowy doty-
czgce wykonywania prac pozarowo — niebezpiecznych). Postanowienia niniejszej
Instrukcji powinny stanowi¢ integralng czes¢ umow dotyczacych ww. prac.

. Postanowienia zawarte w Instrukcji nie naruszajg przepiséw szczegoétowych, doty-

czacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow i aktéw normatywnych.
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8.1. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

l. Organizacja prac niebezpiecznych pozarowo.

1. Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane na terenie obiektu pod wa-
runkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcych
przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

2. Wymagania, o ktdorych mowa ponizej, ustalane sg komisyjnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepiséw
szczegoOtowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania Komisji, o ktérej mowa w pkt.2:

e skitad osobowy komisji stanowig:

& Dyrektor GOK (lub zastepca) - PRZEWODNICZACY,

& pracownik administracyjno - biurowy - CZLONEK,

& kierownik grupy / firmy wykonujgcej prace - CZLONEK,

Do sktadu osobowego mogg wejs¢ inni niezbedni specjalisci.

e prace Komisji organizuje jej Przewodniczacy,

e Komisja ze swoich prac sporzgdza ,Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego
prac niebezpiecznych pozarowo”, wg wzoru podanego w zatgczniku nr 2,

e po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w ww. protokole Przewodniczgcy wyda-
je firmie pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg. wzoru podanego w za-
tgczniku nr 3,

e po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o:

& zakonczeniu prac od wykonawcy robét,

& pozytywnym wyniku kontroli bezpieczenstwa pozarowego w rejonie wykony-
wanych prac od osoby lub oséb wyznaczonych w protokole, Przewodniczacy
dokonuje odbioru robot, po czym kwituje to odpowiednim wpisem w zezwo-
leniu, o ktbrym mowa powyzej,

e do obowigzku Przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru
rejonu prac po ich zakonczeniu, zgodnie z ustaleniami w ,Protokdle zabezpie-
czenia prac niebezpiecznych pozarowo”.

4. Zabezpieczenie i dozér miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo po
ich zakonczeniu nalezy powierzyé osobom posiadajgcym do tego odpowiednie
przygotowanie.

5. Kontrole prac niebezpiecznych pozarowo mozna prowadzi¢ wg. wzoru podanego w
zatgczniku nr 11,

6. Po zakonczeniu prac cato$¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczgcy Komisji.
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Il. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

1. Przygotowanie budynku, pomieszczen i rejonu do prowadzenia prac pozarowo -
niebezpiecznych polega na:

oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonane prace z wszelkich

palnych materiatéw lub zanieczyszczen,

odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich

przedmiotéw palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

zabezpieczeniu np. przed dziataniem rozpryskow spawalniczych wszelkich mate-

riatdw i urzadzen palnych, ktérych usuniecie na bezpieczng odlegtos¢ nie jest

mozliwe, przez ostoniecie ich arkuszami blachy, ptytami gipsowymi,

sprawdzeniu czy znajdujgce sie w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub

przedmioty podatne na zapalenie na skutek przewodnictwa cieplnego badz roz-

pryskéw spawalniczych nie wymaga zastosowania lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instala-

cyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych sie w poblizu miejsca pro-

wadzenia prac,

zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mecha-

nicznymi kabli, przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng

izolacja, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami poza-

rowo - niebezpiecznymi,

sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac

malarskich lub innych przy uzyciu substancji tatwo zapalnych,

przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo - niebezpiecznych m.in.:

% napetnionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

& materiatdw ostonowych izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku
prac,

& niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazéw pal-
nych w rejonie prowadzenia prac,

& podrecznego sprzetu gasniczego,

zapewnieniu statej droznosci przejs¢ i wyjS¢ ewakuacyjnych z miejsca prowa-

dzenia prac niebezpiecznych pozarowo.

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazow i py-
tbw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

na stanowisku pracy mogg znajdowac sie stosowane tam ciecze, gazy i pyty pal-
ne w ilosci niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajgcym utrzy-
manie ciggtosci pracy danej zmiany,

zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowy-
wany w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), niettukgcych sie i szczelnych
opakowaniach, ustawianych w odlegtosci co najmniej 1m od zrédet wydzielania
ciepta,
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e zabronione jest pozostawianie i przechowywanie zbednych materiatéw palnych i
przedmiotow nie wykorzystywanych do wykonywania prac niebezpiecznych po-
zarowo,

e po zakonczeniu prac wszelkie naczynia i pojemniki nalezy szczelnie zamknac lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisjg do otoczenia znajdujgcych sie w nich
substanciji tworzgcych z powietrzem mieszaniny wybuchowej,

e nalezy na biezgco usuwac¢ w miare gromadzenia sie wszelkiego rodzaju odpady
zwigzane z prowadzeniem prac (np. resztki cieczy palnych, zuzyte szmaty i czy-
sciwo, widry, trociny ), skladowacé je w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
i wynosi¢ na zewnatrz obiektu w wyznaczonych do tego celu pojemnikach i wy-
nosi¢ na zewnatrz obiektu w wyznaczone miejsca,

e ciecze, gazy i pyty oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzagdzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych, na przewodach instalacji elek-
trycznych i na podtfozu,

e we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w ktérych do prowadzenia prac uzy-
wane sg lub przechowywane ciecze, gazy i pyly mogace tworzy¢ mieszaniny wy-
buchowe z powietrzem, zabronione jest stosowanie otwartego ognia, palenie ty-
toniu oraz uzywanie narzedzi i innych przedmiotow moggcych powodowac
iskrzenie,

e zabrania sie prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem otwartego
ognia oraz eksploatacji urzgdzen elektrycznych bez stosowanych atestow w po-
mieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub pomieszczeniach w
ktéorych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwopalnych
cieczy lub palnych gazow, prace takie mogg by¢ prowadzone wytgcznie wtedy,
gdy stezenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci,

e podgrzewanie substancji niebezpiecznych pozarowo w naczyniach i urzgdze-
niach do tego celu nie przeznaczonych jest zabronione,

. Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazyé w pod-
reczny sprzet gasniczy w ilosci i rodzaju umozliwiajgcym likwidacje wszystkich zro-
det pozaru.
. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w pomieszczeniu i w pomieszcze-
niach sgsiednich nalezy przeprowadza¢ dokfadng kontrole, majgca na celu stwier-
dzenie, czy nie pozostawiono tlgcych sie lub zarzacych czgstek w rejonie prowa-
dzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek obawy pozaru oraz sprzet (np. spawal-
niczy) zostat zdemontowany, odtgczony od zrodet zasilania i nalezycie zabezpie-
czony przed dostepem oso6b postronnych. Kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie
czterech godzin, a nastepnie 8 godzin, liczac od czasu zakonhczenia prac niebez-
piecznych pozarowo (czasookres i ilos¢ kontroli okresla komisja w protokdle zabez-
pieczenia prac niebezpiecznych pozarowo, w zaleznosci od stopnia zagrozenia).

. Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby

do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet uzywany

do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywotania pozaru.
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okresie prac i pod statym nadzorem.

7. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci, butli z gazem palnym

nie nalezy ustawiaC w rejonie bezposredniego oddziatywania spadajgcych rozpry-
skow spawalniczych.

Przyktady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo przedstawiono w zatgczni-
ku nr 4.

Il Zakres obowiazkéw zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo.

Osoba, ktora otrzymata pisemne upowaznienie od Dyrektora do sprawowania nadzoru
nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo powinna w szczegolnosci:

zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie
tych przepiséw przez podlegtych pracownikow,

dopilnowag, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykona-
ne zostaty wszystkie zlecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu budowy lub sta-
nowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich prze-
prowadzenie,

sprawdzi¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych poza-
rowo oraz wydac polecenia gwarantujgce natychmiastowe usuniecie stwierdzonych
niedociggniec,

wstrzymywac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczen-
stwo powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujgcych nieprawidtowosci,

bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczenh lub terenu po zakonczeniu prac nie-
bezpiecznych pozarowo.

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szcze-
golnosci:

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpie-
czone przed mozliwo$cig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie
prac,

znajomosc¢ przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasnicze-
go oraz zasady postepowania w przypadku powstania pozaru,

sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie za-
bezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,
Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia da-
nego rodzaju prac niebezpiecznych,

sprawdzenie przed przystepowaniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone
w odpowiednig ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego ze-
zwolenia wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujgce-
go tokiem prac,

poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujgcych
dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,
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przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
postanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozonemu,
meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszo-
nego w czasie wykonywania prac i czynnosci pozarowo - niebezpiecznych,
dokfadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zaini-
cjowano pozaru,

wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecz-
nych pozarowo.
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9. ROZMIESZCZENIE PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO | ZASADY
JEGO UZYCIA.

W celu potwierdzenia skutecznej dziatalnosci w zapobieganiu pozarom i ich zwal-

czaniu niezbedne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania. Pozwala to wszech-
stronnie oceni¢ elementy, jakie sktadajg sie na szeroko rozumiane zjawisko pozaru.

Proces palenia moze zaistnie¢ tylko wowczas, kiedy wystgpig rownoczesnie trzy

podstawowe czynniki: materiat palny, tlen oraz zrodto ciepta. W powietrzu wystepuje
okoto 21 % tlenu, co sprawia, ze zrédto ciepta o dostatecznej energii i temperaturze
wyzszej od temperatury zapalenia materiatu palnego moze zapoczatkowac proces pa-
lenia sie.

W sytuaciji, gdy jest to zjawisko niekontrolowane w miejscu nieprzeznaczonym do

tego celu, mamy do czynienia z POZAREM.

Podczas pozaru nastepuje wydzielanie ciepta, swiatta i produktow spalania. Aby

powstat pozar, a nastepnie rozwijat sie proces spalania konieczne jest istnienie w od-
powiedniej proporcji substancji palnej, tlenu (utleniacza) i zrédta zapalenia.

Wielkoscig charakterystyczng rozwoju procesu spalania jest szybkos¢ spalania,

ktéra decyduje o charakterze i przebiegu zjawisk towarzyszacych pozarowi. W przy-
padku wiekszosci ,typowych” pozaréw szybkos¢ spalania jest mata, w zwigzku z tym
bardzo istotng sprawg jest szybkie podjecie akcji gasniczej bezposredniej. Do dziatan
tych niezbedny jest podreczny sprzet gasniczy oraz umiejetno$¢ jego poprawnego i
skutecznego uzycia.

9.1. Podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia

20.07.2022 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw obiekty banko-
we zakwalifikowane do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi powinny by¢ wyposazone w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowa-
ny do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych po-
dziatu pozardéw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Okreslajgc rodzaj i typ podrecznego
sprzetu gasniczego nalezy kierowac sie zasada, ze:

Do gaszenia pozaréw grupy A (w ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego
np. drewna, papieru, tkanin) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe lub
proszkowe (wypetnione proszkiem fosforowanym),

Do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych topigcych sie)
stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, $Sniegowe, proszkowe,

Do gaszenia pozaréw grupy C (gazow palnych) stosuje sie zamiennie gasnice pty-
nowe, pianowe, sniegowe, proszkowe,

Do gaszenia pozarow grupy D (metali) stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe i
Sniegowe,

Do gaszenia pozarow grupy F (ttuszcze i oleje kuchenne) stosuje sie gasnice pia-
nowe typu GWG-2AF zawierajgce specjalny srodek gasniczy Fottex. Fottex jest to 28
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specyficzny $rodek pianotwdrczy, w postaci roztworu zawierajgcego sole potasu
(moga to by¢ miedzy innymi: octan, weglan lub cytrynian), a takze srodki obnizajgce
napiecie powierzchniowe i inne.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg. (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegoéto-
wych:
=> na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statymi
urzgdzeniami gasniczymi:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIIIl lub ZL 1V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500
MJ/m?,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
=> na kazde 300 m?powierzchni strefy pozarowej niewymienionej wyzej, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
W zwigzku z powyzszym, standardowe wyposazenie obiektu Prokuratury powinny
stanowi¢ gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozaréw grupy ABC.

9.2. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

Rozmieszczajgc podreczny sprzet gasniczy nalezy kierowac sie tym, aby:
1. Umieszczony zostat w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkéw,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2. W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
3. w obiektach wielokondygnacyjnych — wielokondygnacyjnych tych samych miej-
scach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to warunki istniejgce;
4. Miejsca usytuowania sprzetu oznakowane byty zgodnie z Polskg Norma,
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) Odlegtos¢, z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najbliz-
szej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) Do sprzetu zapewniony byt dostep o szerokosci, co najmniej 1m,

Do podrecznego sprzetu gasniczego nalezy zaliczyc¢:

e gasnice i agregaty gasnicze,

¢ hydronetki,

e koce gasnicze.

Gasnice to reczne urzgdzenia przenosne o masie Srodka gasniczego nieprzekracza-
jacego 20 kg, stuzgce do gaszenia pozarow w zarodku. Dziatanie ich jest potautoma-
tyczne tzn. po recznym uruchomieniu samoczynnie wytadowujg srodek gasniczy na
skutek dziatania ci$nienia gazu znajdujgcego sie w zbiorniku gasnicy lub zmagazyno-
wanego w oddzielnym pojemniku.
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Agregaty gasnicze sg to gasnice o wiekszej masie srodka gasniczego, podobnej kon-
strukcji i zasadzie dziatania, ze wzgledu na wieksza mase wyposazone w kotfa i
uchwyty stuzgce do recznego przetaczania.

Do sprzetu stuzgcego do gaszenia pozaru przez pracownikow nalezy zaliczyC
rowniez hydranty wewnetrzne zainstalowane w budynku banku. Instalacja wodocig-
gowa przeciwpozarowa na bazie hydrantdow wewnetrznych o przekroju 25 i 52 mm,
powinna odpowiadac¢ pod wzgledem minimalnej wydajnosci poboru wody mierzonej na
wylocie prgdownicy i ciSnienia nastepujgcym wartosciom:

a). dla hydrantu 25 mm — 1,0 dm?/s,

b). dla hydrantu 52 mm — 2,5 dm?/s,

c). dla zaworu 52 mm — 2,5 dm?3/s.

Cisnienie na zaworze 52 mm potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc,
opory hydrauliczne wody, dla wyzej podanych wartosci nie powinno by¢é mniejsze niz
0,2 MPa.

W zaleznosci od konstrukcji i uzytego srodka gasniczego rozréznia sie kilka rodzajéw
gasnic.

Rodzaje podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasady jego obstugi omoéwiono w za-
taczniku nr 6.

UWAGA:
Nie wolno gasi¢ przy pomocy hydrantu wewnetrznego oraz gasnic pianowych i
plynowych urzadzen elektrycznych pod napieciem.

9.3. Przeglady i konserwacja.

9.3.1. Doroczne przeglady i konserwacje.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna.

a) Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu i
sprawdzony wg nastepujacych punktéw, czy:

b) Urzadzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone i elementy nie sg skorodowa-
ne lub nieprzeciekajgce;

c) Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

d) Miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

e) Mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowa-
ne;

f) Wyplyw wody jest rwnomierny i dostateczny {wskazane jest uzycie wskaznika
przeptywu oraz miernika cisnienia);

g) Miernik cisnienia (jesli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

h) Waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia
czy pekniec. Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymienio-
ny na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze;

i) Zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowego typu i wiasciwie zaci-

Sniete;

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku

30



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

j) Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

k) Dla wychylnego zwijadta wezowego, zwijadto wezowe obraca sie fatwo i czy
wychyla sie o 180°;

l) Dla zwijadet automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidtowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wiasciwa;

m) Stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest witasciwy, szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub
zniszczenia;

n) Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i
czy drzwi szafki tatwo sie otwierajg;

0) Pradownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac;

p) Praca prowadnic weza jest prawidtowa, upewni¢ sie, ze sg one wiasciwie i
pewnie zamocowane;

gq) Pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzy-
cia. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznako-
wany ,USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomic o tym uzytkow-
nika/wiasciciela.

8.3.1. Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy.
Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymailne
cisnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2.

9.3.2. Dokumentowanie przegladow i konserwaciji.

Po przegladzie t przeprowadzeniu niezbednych pomiardéw (patrz rozdziat 8.1 i
8.2) hydranty wewnetrzne powinny by¢ przez kompetentne osoby oznakowane
~SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o
wszystkich przeglgdach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierac:
date (miesigc i rok) przegladu i testéw;
wyniki testéw;
wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych;
dodatkowe testy do wykonania, jesli takie sg wymagane;
date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testéw;
wykaz wszystkich hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym
illub z wezem ptaskoskladanym.

O 0O O O O O

9.3.3. Bezpieczenstwo pozarowe podczas przegladow i kon-
serwagcji.

Poniewaz przeglad i konserwacja mogg okresowo zmniejszy¢ efektywnos¢ za-
bezpieczenia przeciwpozarowego nalezy:
o zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, podda¢ réwnocze-
$nie konserwacji na
o danej powierzchni tylko ograniczong liczbe hydrantow;
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o zapewni¢ dodatkowe przedsiewziecia zabezpieczajgce oraz przeprowadzi¢
dodatkowy instruktaz na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w
wode.

9.3.4. Usuwanie usterek.

Tylko podzespoty, na przyktad weze, prgdownice, zawory odcinajgce, spetnia-
jace wymagania standardéw dostawcéw lub posiadajgce dopuszczenia do stosowania
w hydrantach wewnetrznych, mogg by¢ uzywane do wymiany, zastepujac niewtasciwe w
celu dalszego uzytkowania.

Uwaga: Podstawg jest usuniecie wszystkich stwierdzonych usterek w mozliwie jak
najkrotszym czasie, tak by instalacja gasnicza przywrécona zostata do wia-
Sciwego stanu.

9.3.5. Etykiety kontroli i konserwacji.

Dane dotyczgce konserwacji i przegladu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktora
nie moze zakrywaé¢ zadnych oznaczen producenta.
Nastepujgce dane powinny by¢ umieszczone na etykiecie:
& stowo ,SPRAWDZONE" :
& nazwa i adres dostawcy hydrantu;
& znak jednoznacznie identyfikujgcy osobe kompetentng ;
< data (rok i miesigc) kiedy konserwacja byta przeprowadzona.

10. ORGANIZACJA | WARUNKI EWAKUACJI W BUDYNKU.

Poprzez warunki ewakuaciji nalezy rozumie¢ zapewnienie wymagan technicznych

i organizacyjnych, ktére w przypadku powstania pozaru powinny zagwarantowac lu-

dziom bezpieczne i szybkie opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem oraz

wyniesienie cennego mienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.07

2022 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowla-

nych i terenow (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620).

warunki ewakuacji polegajg w szczegdlnosci na:

< zapewnieniu odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych,

& zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych,

& zapewnieniu odpowiedniej i bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleh drog ewa-
kuacyjnych oraz pomieszczen,

& zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych drog ewakuacyjnych, ewakuacyjnych w tym: na stosowaniu urzgdzen
zapobiegajgcych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno-
budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu:

& zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz prze-
szkodowego w obiektach, obiektach ktorych jest ono niezbedne do ewakuaciji ludzi:
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& zapewnieniu mozliwosci rozgtoszenia sygnatéw ostrzegawczych komunikatéw gto-
sowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktorych jest on
wymagany:

Warunki ewakuaciji, o ktérych mowa powyzej reguluje rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 20.07.2022 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2 sierpnia
2022 r. poz. 1620).

W budynku powyzsze warunki ewakuacji zapewniaja:

e poziome przejscia ewakuacyjne,

e wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz budynku,

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Ewakuacja to szybkie i bezpieczne opuszczenie przez uzytkownikéw i pracownikéw
pomieszczen zagrozonych, wyznaczonymi drogami i wyjsciami do stref bezpiecznych.
Zaktada sie, ze w budynkach, w tym samym czasie moze powstac tylko jedno zrédto
pozaru lub innego zagrozenia (Swieca dymna, gaz itp.).

Ewakuacja z budynku szkolnego, moze wiec nastgpi¢ samorzutnie po wykryciu
pozaru (innego zagrozenia) lub po zarzgdzeniu ewakuacji. Ze wzgledu na bezpie-
czenstwo uzytkownikéw budynku i pracownikéw oraz mienia, w zaleznosci od rodzaju
zagrozenia, sytuacji pozarowej oraz stopnia zagrozenia pozarowego, moze by¢ podje-
ta decyzja o ewakuacji catkowitej. Zaktada sie, ze praktycznie wszystkie osoby prze-
bywajgce w budynku bedg mogty opusci¢ obiekt o wtasnych sitach, jednak pod sci-
stym nadzorem wychowawcow. Osoby ranne nalezy wynies¢ z zagrozonych pomiesz-
czen w bezpieczne miejsce.

5.4. Srodki i sposoby ogtaszania alarmu o niebezpieczenstwie.

Kazdy obiekt uzytecznosci publicznej powinien mie¢ srodki za pomocg, ktérych w
przypadku wykrycia pozaru bedzie mozna wszczg¢ alarm i za posrednictwem, ktorych
wszystkie osoby przebywajgce w budynku mogg by¢ zaalarmowane. Do tego celu
moze stuzyC instalacja nagtasniajgca, (jezeli jest) lub dzwonek szkolny.

Wymienione wyzej urzgdzenia stuzg (wymuszajg) do przeprowadzenia catkowitej
ewakuaciji z budynku. W ostatecznos$ci alarm moze by¢ ogtaszany donosnym, spokoj-
nym gtosem.

5.5. Warunki ewakuacji przy wykorzystaniu drég komunikaciji
ogolne;.

W obiektach szkolnych, w zaleznosci od jego warunkéw konstrukcyjno — budowla-
nych oraz miejsca przebywania, ewakuacje nalezy prowadzi¢ oznakowanymi (znaki
fotoluminescencyjne) drogami ewakuacyjnymi, a w szczegolnosci:

1. W przypadku koniecznosci ewakuacji z pomieszczen usytuowanych na poszcze-
golnych pietrach:
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z sal lekcyjnych, pokoi noclegowych, gabinetéw, innych pomieszczen admini-

stracyjno-socjalnych nalezy sie uda¢ na korytarze stanowigce poziome drogi

ewakuacyjne,

e poziomymi drogami ewakuacyjnymi przejs¢ do klatek schodowych stanowigcych
pionowe drogi ewakuacyjne,

e schodami przemieszczac sie w dot na poziom parteru,

e na poziomie parteru opusci¢ budynek wyjsciami prowadzgcymi bezposrednio na
zewnatrz budynku,

e w przypadku zadymienia klatki schodowej nalezy przej$¢ do nastepne;.

2. W przypadku koniecznosci ewakuacji z pomieszczen usytuowanych na parterze:

e z sal lekcyjnych, gabinetéw i innych pomieszczeh administracyjno-socjalnych
nalezy sie udac¢ na korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne,

e Kkorytarzami nalezy udac¢ sie do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych bezposred-
nio na zewnatrz budynku.

3. W przypadku koniecznosci ewakuacji z pomieszczen usytuowanych w piwnicy:

e z pomieszczen administracyjno-socjalnych, gospodarczych, kuchni i zaplecza
kuchennego nalezy sie uda¢ na korytarze stanowigce poziome drogi ewakua-
cyjne,

e Kkorytarzami nalezy udac¢ sie do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych posredni
lub bezposrednio na zewnagtrz budynku.

5.6. Sposoby prowadzenia ewakuacji zorganizowanej i indywidu-
alnej.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju pozaru lub innego zagrozenia, a w zwigzku z

tym powstatej w budynku sytuacji, zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia ewakuaciji
ludzi i mienia. Zaktada sie, ze dominujgcym sposobem prowadzenia ewakuacji ludzi
bedzie zorganizowana ewakuacja uzytkownikéw i pracownikéw z budynku. Biorgc pod
uwage ilos¢ izb lekcyjnych i uczgcych sie w nich oséb, w przypadku zauwazenia poza-
ru nalezy natychmiast podjgé¢ decyzje o ewakuacji uzytkownikédw budynku, natomiast
czes¢ pracownikow GOK musi przystgpi¢ do préby ugaszenia pozaru w zarodku.

Sprawne przeprowadzenie ewakuacji zorganizowanej z budynku uzaleznione jest

W szczegolnosci od:

prawidtowego rozpoznania i oceny sytuacji,

szybkiego i prawidtowego zaalarmowania os6b zagrozonych oraz wyznaczenia sto-
sownych sit i sSrodkow do prowadzenia akcji ratowniczej,

wiasciwego kierowania ludzi odpowiednimi (oznakowanymi) drogami ewakuacyjny-
mi,

niedopuszczenia do powstania paniki,

umiejetnosci kierujgcego akcjg ratowniczg w pierwszej fazie akciji,

wczesniejszego przygotowania personelu i ochrony do dziatania w przypadku za-
rzgdzenia ewakuacji,

Scistego realizowania i podporzgdkowania sie wszystkich oséb poleceniom i decy-
zjom podejmowanym przez Kierujgcego akcjg ewakuacyjng,
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e postepowania zgodnie z zasadami i zadaniami okreslonymi w odrebnych instruk-
cjach.

Sposoby ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, bez uzycia
specjalistycznego sprzetu ratowniczego.

Wyprowadzanie przez dwie osoby sposobem ,,kombinowanym”

(A
Y

Wprowadzanie przez jedng osobe Wyprowadzanie przez jedng osobe
chwytem na barana chwytem strazackim

Wyprowadzanie przez dwie osoby Wyprowadzanie przez jedng osobe
Waznym elementem ewakuacji jest zachowanie spokoju i przeciwdziatanie pani-
ce.

Prawidiowo oznakowane drogi i wyjscia ewakuacyjne przyczynia sie do wifasci-
wej orientacji w obiekcie.
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5.7. Zasady ewakuacji oséb i mienia.

W sytuacji wystgpienia zagrozenia, ktére powoduje koniecznos¢ przeprowadze-

nia ewakuacji osoéb i mienia z obiektu, decyzje o jej podjeciu wydaje Dyrektor GOK lub
osoba przez niego wyznaczona.

W sytuacji, gdy zostanie podjeta decyzja o ewakuacji osdb, nalezy podjg¢ nastepujgce
dziatania:

1.

Natychmiast powiadomié¢ wszystkie osoby przebywajgce w budynku o powstaniu i
charakterze zagrozenia oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji. Nie dopu-
Sci¢ do powstania paniki.

. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowacC osoby z tych pomieszczen, w ktérych

powstat pozar lub ktdére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia oraz z
pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze
zostaé¢ odciete przez pozar, zadymienie itp. zagrozenia. Pojedyncze osoby lub
strumien ludzi nalezy kierowac najkrétszg drogg do najblizszego wyjscia prowadza-
cego bezposrednio na zewnagtrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi znakami ewa-
kuacyjnymi.

. Nalezy dgzy¢ do tego, aby wsrdéd ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byty osoby

0 ograniczonej (z roznych wzgledéw) zdolnosci poruszania sie, natomiast zamykac
strumien ruchu powinny osoby, ktére mogg poruszac sie o wiasnych sitach.

. W przypadku odciecia drog ruchu pojedynczym osobom lub grupie, nalezy nie-

zwtocznie dostepnymi srodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy
0s6b znajdujgcych sie na zewnatrz odcietej strefy powiadomic¢ kierujgcego akcjg
ewakuacyjng. Osoby odciete od drég wyjscia, a znajdujgce sie w strefie zagrozenia
nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta zagrozenia, i w
miare posiadanych srodkow i istniejgcych warunkéow ewakuowacé z zewnatrz, przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej
lub innych jednostek ratowniczych.

. Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszac sie w pozycji pochy-

lonej, starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie
panujgce w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy, a drogi oddechowe nalezy w
miare mozliwosci zastania¢ wilgotng chustkg itp. - sposdb ten utatwia oddychanie.
Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poru-
szacC sie wzdtuz Scian, aby nie stracic¢ orientacji, co do kierunku ruchu. W celu usu-
niecia dymu z drog ewakuacyjnych nalezy w miare mozliwosci otwiera¢ okna.

. Po zakonczeniu ewakuacji oséb nalezy sprawdzié, jezeli istnieje taka mozliwos¢ (

np. na podstawie informacji wspotpracownikéw), czy wszyscy ludzie opuscili po-
szczegolne pomieszczenia. Przy pozyskania informaciji, ze w pomieszczeniach za-
grozonych pozostaty jeszcze osoby, nalezy fakt ten natychmiast zgtosic¢ jednostkom
ratowniczym przybytym na miejsce akcji, w celu ponownego sprawdzenia pomiesz-
czen.

. W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji ewa-

kuacyjnej, osoba kierujgca jej przebiegiem zobowigzana jest do ztozenia kroétkiej in-
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formacji o przebiegu akcji, a nastepnie podporzadkowania sie dowddcy przybyitej

jednostki ratowniczej.

W sytuaciji, gdy zostanie podjeta decyzja o ewakuacji mienia z obiektu, nalezy kie-

rowac sie nastepujgcymi zasadami:

1.

2.

Ewakuacja mienia nie moze odbywaé sie kosztem sit i Srodkéow niezbednych do

ewakuaciji i ratowania ludzi.

Decyzje o ewakuacji mienia podejmuje Kierujgcy akcjg lub personel organizujgcy

ewakuacje, gdy:

* mienie duzej wartosci jest bezposrednio zagrozone i jest to jedyny sposoéb jego
uratowania,

* mienie utrudnia dostep do zrédta zagrozenia lub umozliwia jego rozprzestrze-
nienie sie.

. Ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ od:

* najcenniejszego sprzetu i urzgdzen, dokumentacji i przedmiotow,
*  Srodkdw ptatniczych i waznej dokumentaciji,

* materiatdw i substancji niebezpiecznych pozarowo (np. ciecze palne, butle z
gazami palnymi).
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11.ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU LUB
INNEGO ZAGROZENIA.

11.1. Zasady alarmowania w przypadku powstania pozaru
lub innego zagrozenia.

—

. Kazdy kto zauwazyt pozar lub uzyskat informacje o pozarze (innym zagrozeniu) ob-
owigzany jest zachowac spokdj i nie dopuszcza¢ do paniki i natychmiast zaalarmo-
wac:

e 0soby znajdujgce sie w strefie zagrozenia, narazone na jego skutki,
e z najblizszego aparatu telefonicznego Panstwowg Straz Pozarna,

tel. 998 lub 112

2. Po uzyskaniu potgczenia ze Strazg Pozarng nalezy wyraznie podac:

gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, nazwe obiektu, pietro,

co sie pali lub jakie jest inne zagrozenie - np. palg sie szafy w pomieszczeniu
szatni,

czy istnieje zagrozenia dla zycia ludzi,

nr telefonu z ktérego sie méwi oraz swoje imie i nazwisko.

UWAGA: odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze Straz Pozarna
przyjeta zgtoszenie. Odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgto-
szenia.

3. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek lub awaria) alarmowac:

e |POGOTOWIE RATUNKOWE TEL.999 lub 112
e |POGOTOWIE POLICJI TEL.997 lub 112
e |POGOTOWIE GAZOWE TEL.992 lub 112
e |POGOTOWIE ENERGETYCZNE |TEL.991 lub 112
e |POGOTOWIE WOD.-KAN. TEL.994 lub 112
e |STRAZ MIEJSKA TEL.986 lub 112

11.2. Zasady postepowania pracownikéw w przypadku po-
wstania pozaru lub innego zagrozenia.

1. Réwnoczesnie z alarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy, w miare mozliwosci przy-
stgpi¢ do akcji ratowniczo - gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasnicze-
go znajdujgcego sie w poblizu.

2. Pracownicy GOK-u uczestniczg w alarmowaniu i organizowaniu akcji ratowniczej na
zasadach okreslonych w punkcie 10 niniejszej Instrukcji wg. scistych polecen Dy-
rektora GOK. Pozostali pracownicy nie biorgcy udziatu w alarmowaniu oraz organi-
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zowaniu ewakuacji ludzi i mienia, ewakuujg sie samorzutnie wskazanymi drogami
ewakuacyjnymi do stref bezpiecznych (okreslonego rejonu ewakuacji).

3. Do czasu przybycia Strazy Pozarnej akcjg ratowniczg kieruje Dyrektor, Zastepca
Dyrektora lub osoba przez nich wyznaczona. Kazdy pracownik powinien podpo-
rzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza.

. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczej powinna pamietac, ze:

w pierwszej kolejnosci ratuje sie zagrozone zycie ludzkie,

nalezy przeciwdziata¢ panice wsrdd ludzi przebywajgcych w obiekcie, wzywajgc
do zachowania spokoju i informujgc o drogach ewakuacji oraz roztacza¢ opieke
nad potrzebujgcymi pomocy,

wchodzgc do pomieszczen i stref zadymionych przyjmowac pozycje pochylong
(jak najblizej podtogi) oraz zabezpieczy¢ drogi oddechowe prostymi Srodkami
(np. wilgotna chustka),

nalezy wytgczy¢ doptyw pragdu elektrycznego do pomieszczen i stref objetych po-
zarem wytgcznikiem przeciwpozarowym prgdu znajdujgcym sie w komorze do-
staw; nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzagdzen elektrycznych bedacych
pod napieciem,

nalezy usuwac¢ z zasiegu ognia wszelkie materiaty palne i wybuchowe oraz tok-
syczne,

nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w
ktorych powstat pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie
ognia,

przy otwieraniu drzwi do pomieszczen zagrozonych nalezy chowac sie poza ich
oscieznice, od strony klamki.

Etapy postepowania w czasie pozaru i prowadzenia ewakuacji oraz wykonywane
czynnosci:

ETAP | Alarm pozarowy.

Kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar (ogien, dym, zapach spalenizny, wzrost temperatu-
ry) OBOWIAZANY jest:

1.

2.

Natychmiast zaalarmowa¢ dostepnymi srodkami osoby znajdujgce sie w sgsiednich

pomieszczeniach, np. gtosem ,Pali sie" , ,Pozar", lub umownymi sygnatami dzwonka
elektrycznego,

Powiadomi¢, najlepiej przez inng osobe (postanca):
a) wgodz. 799 18% — Dyrektora (sekretariat) GOK lub jego zastepce,

3. Wezwac straz pozarng:

X/

> zawiadomic telefoniczne straz pozarng wg. pkt. 11.1;
<> wyczekiwa¢ na straz pozarng przed budynkiem i skierowaé na miejsce
pozaru,

3. Przystgpi¢, o ile sytuacja na to pozwala do gaszenia zrodta ognia przy pomocy
podrecznego sprzetu gasniczego.
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ETAP Il Ewakuacja.

Decyzje o podjeciu ewakuacji z budynkéw szkolnych lub jego czesci podejmuje Dyrek-
tor GOK lub jego Zastepca lub sekretarka po uzgodnieniu z dyrekcjg. W przypadku nieo-
becnosci Dyrekcji decyzje o ewakuacji moze podjg¢ osoba zastepujgca Dyrektora, Do
ogtoszenia ewakuacji mozna wykorzystac srodki tgcznosci wewnetrznej (radiowezet, tele-
fon) lub syreny (sygnat ciggly przez 30 sekund).

Po ogloszeniu ewakuacii:
A. w godzinach od 7% do 189

1. Pracownicy i uzytkownicy budynku na hasto o ewakuacji opuszczajg budynek oznako-
wang znakami drogg ewakuacyjng udajgc sie najkrotszg drogg ewakuacyjng z bu-
dynku zagrozonego — na teren wolny przed budynkiem GOK,

Tam sprawdzany stan osob ewakuowanych.
Wyznaczone osoby lub osoba pod komendg dowodzgcego akcjg, po sprawdze-
niu stanu osobowego, przystepujg do:
a) odciecie energii elektrycznej - na polecenie Kierujgcego akcjg ratowniczo-
gasnicza,
b) gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym,
C) usuniecia z miejsca pozaru i terenu zagrozonego: butle gazowe, materiaty palne,
d) ratowania dokumentacji, cennego sprzetu ruchomego, nosnikéw informaciji itp.
e) wykonywania innych polecen Kierujgcego akcjg ratowniczo-gasnicza.

11.3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i wa-
runkéw ewakuacji ludzi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Admini-
stracji z dnia 20.07 2022 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, in-
nych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620)
wiasciciel lub zarzgdca obiektu zawierajgcego strefe pozarowg przeznaczong dla po-
nad 50 oséb, bedacych jej statymi uzytkownikami powinien, co najmniej raz na 2 lata
przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji. O wy-
znaczonym terminie praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuaciji
nalezy powiadomi¢ Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej nie pozniej
niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z opracowanym scenariuszem postepowania w przypadku pozaru
zamieszczonym w pkt. 8.2 ,Etapy postepowania w czasie pozaru i prowadzenia ewa-
kuacji oraz wykonywane czynnosci. Etap Il Ewakuacja.”

11.4. Zabezpieczenie pogorzeliska.

Przedstawiciel Dyrektora GOK w zalezno$ci od miejsca powstania pozaru, jest odpo-
wiedzialny za:
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a) zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobiezenia powstania pozaru wtérnego,

b) przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci komisji
powotanej dla ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia sie
pozaru.

12.SZKOLENIE PRZECIWPOZAROWE PRACOWNIKOW.

12.1. Cel i rodzaje szkolen.

Celem szkolen przeciwpozarowych prowadzonych w budynkach dydaktycznych i
kulturalnych jest zapoznanie pracownikow z postanowieniami ,Instrukcji bezpieczen-
stwa pozarowego”, a w szczegolnosci z:

e zagrozeniem pozarowym wystepujgcym w budynku,

e przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow,

e sposobem eliminacji zagrozenia pozarowego,

e przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej obiektu,

e zasadami postepowania w przypadku powstania pozaru,

e zasadami obstugi sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych,

e warunkami prowadzenia ewakuacji 0sob i mienia z obiektu.

Szkoleniem przeciwpozarowym sg objeci wszyscy pracownicy, a udziat w nim jest
obowigzkiem kazdego pracownika.

Osoby prawne i fizyczne wynajmujgce powierzchnie lub pomieszczenia w budynku
powinny we wiasnym zakresie zapoznac sie z postanowieniami opracowanej ,Instruk-
Cji bezpieczenstwa pozarowego”, po dostarczeniu im tego dokumentu.

Podstawami prawnymi prowadzenia szkolehn przeciwpozarowych jest Ustawa o
ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Rodzaje szkolen przeciwpozarowych:
I. Wstepne:
a) instruktaz ogdlny, ktéry obejmuje:
* zapoznanie pracownikow z postanowieniami ,Instrukcji bezpieczehnstwa pozaro-
wego”,
* zapoznanie pracownikéw z ogélnymi zasadami alarmowania i postepowania w
przypadku powstania pozaru,

PROGRAM SZKOLENIA WSTEPNEGO - 0,5 GODZINY

1. Zagrozenie pozarowe na stanowisku Pracy .........ccccccceveeieieeeenninennnn. 0,25h
2. Zasady alarmowania i postepowania na wypadek powstania pozaru oraz
uzycie podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych.0,25 h
b) instruktaz stanowiskowy obejmujgcy zapoznanie pracownikéw z nastepujgcymi za-
gadnieniami:
* zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi na stanowisku pracy,
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* przepisami, instrukcjami przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg
dotyczacg maszyn i urzgdzen na stanowisku pracy,

* zasadami przeciwdziatania zagrozeniom pozarowym,
* zasadami alarmowania na wypadek powstania pozaru oraz uzycia urzgdzen

przeciwpozarowych i alarmowych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
stanowiska pracy,

* zasadami ewakuaciji.
Szkolenie specjalistyczno-informacyjne (okolicznosciowe) organizowane w

zwigzku z:

* wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpozarowym zabezpieczeniu obiektu,

* wprowadzeniem na teren obiektu nowych urzadzen technologicznych lub urza-
dzenh stwarzajgcych zagrozenie pozarowe,

* zmianami przeznaczenia pomieszczen i powierzchni budynkdéw, pociggajgcymi
za sobg wzrost zagrozenia pozarowego,

* zgtoszeniem takiej potrzeby przez kierownika komorki organizacyjne;j,

* zaleceniem kontrolnych organdéw ochrony przeciwpozarowej.

Szkolenie podstawowe - celem szkolenia podstawowego jest zapoznanie pra-
cownikéw z obowigzkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu i
rozprzestrzenianiu sie pozaréw oraz z zadaniami na wypadek powstania pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia.

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO - 3 GODZINY

OO, WN

. Zagrozenia pozarowe wystepujgce w obiekcie przyczyny powstawania

| rOZPrzestrzeniania Si€ POZAU........cccieeeuueeiaie e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeees 0,5h
. Zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom............... 0,5h
. Zadania i obowigzki pracownikdw w wypadku powstania pozaru....................... 0,5h
. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i osrodki ewakuacji.............cccceevveuuciieeeieeieeennnnnns 0,5h
. Podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia przeCciwpozarowe.............ccceeuuucaeeeeennn. 0,5h

. Znajomos$¢ praktycznego uzycia podrecznego sprzetu gasniczego

| Urzgdzen PrzeCiWpPOZArOWYCK.........cciviiiiiiiiiiiiiiiie ettt 0,5h

Szkolenie przeciwpozarowe podstawowe moze by¢ prowadzone z innymi szkoleniami
(np. z BHP).

V.

Szkolenie okresowe - prowadzi sie w celu przypomnienia pracownikom zasad
bezpieczenstwa pozarowego. Moze by¢é wigczone w petnym wymiarze godzin do
innych szkolen.
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12.2. Zasady organizowania i prowadzenia szkolen.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej (oprécz szkolenia wstepnego) pro-
wadzi¢ moga:

e 0soby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, np. pracownicy prowadzg-
cy sprawy ochrony przeciwpozarowej lub specjalisci danych branz, ktérzy sami
przeszli wtasciwe szkolenie w Szkotach Panstwowej Strazy Pozarnej,

e absolwenci Szkdét Pozarniczych (oficerowie lub aspiranci zarowno w stuzbie czynnej
lub w stanie spoczynku).

a) Szkolenie wstepne i specjalistyczno-informacyjne.

Szkolenie wstepne i specjalistyczno-informacyjne jest jednorazowe, organizuije je
wyznaczony pracownik. Szkolenie wstepne przeprowadza sie dla pracownikéw po-
dejmujgcych prace w Szkole i polega na osobistym zapoznaniu pracownika z tre-
Scig oraz postanowieniami niniejszej INSTRUKCJI. Po zapoznaniu sie z Instrukcjg
pracownik zobowigzany jest do podpisania Oswiadczenia o zapoznaniu i zobowig-
zaniu sie do przestrzegania postanowien ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
wg. wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5. Podpisane przez pracownika o$wiadczenie
przechowywane jest w jego aktach osobowych.

Szkolenie specjalistyczno-informacyjne nalezy przeprowadzi¢ z chwilg rozpo-
czecia eksploatacji nowych urzgdzen technicznych, przeciwpozarowych itp., wyma-
gajacych szczegdlnych umiejetnosci od pracownika lub wystgpienia zmian w za-
bezpieczeniu pozarowym budynku.

b) szkolenie instruktazowe - stanowiskowe (tzw. instruktaz stanowiskowy).

Szkolenie instruktazowe przeprowadza bezposredni przetozony na stanowisku
pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania po raz pierwszy pracy na
danym stanowisku stuzbowym. Szkolenie to moze by¢ ponawiane w zaleznosci od
oceny przetozonego, nie czesciej jednak niz raz w roku. Pracownik zmieniajgcy sta-
nowisko na takie, na ktérym wystepujg wieksze zagrozenia pozarowe lub odmienny
system zabezpieczenia, organizacji akcji ewakuacyjnej, powinien zostaé ponownie
przeszkolony przez nowego przetozonego w zakresie szkolenia instruktazowego.
Powyzsze szkolenie przeprowadza bezposredni przetozony.

C) szkolenie podstawowe;

Szkolenie podstawowe prowadzone jest dla kazdego pracownika jednorazowo w
okresie trzyletnim. Dla pracownikéw podejmujgcych prace szkolenie podstawowe
prowadzone jest pod koniec roku kalendarzowego. Pracownicy uczestniczacy w
szkoleniu otrzymujg Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia podstawowego wg.
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6.

d) tematyka szkolenia instruktazowego i specjalistyczno-informacyjnego moze byc¢
wigczona do innych form szkolenia (np.BHP), doksztatcania i szkolenia zawodo-
wego.
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12.3. Dokumentacja szkolen.

Przeprowadzanie szkolenia przeciwpozarowego musi by¢ udokumentowane:
a)dokumentacja wstepnego szkolenia (tzw. instruktazu wstepnego) stanowi Oswiad-
czenie o zapoznaniu sie z ,Instrukcjg...” oraz szkolenia podstawowego stanowi
Zaswiadczenie. Dokumentacja dotyczgca szkolen z zakresu ochrony przeciwpoza-
rowej przechowywane sg aktach personalnych pracownikow;

b) dokumentacje szkolenia specjalistyczno-informacyjnego stanowi notatka osoby
prowadzgcej szkolenie, zawierajgca: date, miejsce, wykaz uczestnikdw i program
szkolenia. Notatke przechowuje osoba wyznaczona do prowadzenia spraw ochro-
ny przeciwpozarowej lub Dyrektor;

c)wykaz wynajmujgcych, ktorym przekazano ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowe-
go”, wraz z podpisami potwierdzajgcymi jej otrzymanie, przechowuje sie w doku-
mentacji osoby prowadzgcej sprawy ochrony przeciwpozarowej lub Zarzgdzajgce-
go obiektem.

Podstawy prawne.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (j.t.
Dz. U. Nr 178, poz.1380 z 2009 r. ze zm.).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (j.t. Dz.
U.z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia
20.07.2022 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. dnia 2 sierpnia 2022 r. poz.
1620).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

7. Polska Norma Nr PN-92/N-01256/01 - Znaki ochrony przeciwpozarowej.

Polska Norma Nr PN-92/N-01256/02 - Znaki ewakuacyjne.
9. Polska Norma Nr PN-72/B-02865 Instalacja wodociaggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa.
10.Polska Norma Nr PN-86/E-05003/01/02 - Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania ogélne, ochrona podstawowa.
PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektow.
Ochrona obostrzona.

®
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11.Polska Norma Nr PN — B - 02852 z 2001 r. ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznacza-
nie wzglednego czasu trwania pozaru”.

12.Polska Norma Nr PN — B - 02865 z 1997 r. ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodocia-
gowa przeciwpozarowa”.

13.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. nr 106, poz.
1126 z 2000 r. zm. Dz. U. nr 109, poz. 1157 z 2000r. Dz. U. nr 120 poz.
1268 z 2000r. Dz. U. Nr 5. poz. 42,Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z roku 2002.
oraz Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 718 z pézn. zmia-
nami.)
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13.ZALACZNIKI.
Zalacznik nr 1

ZASADY OZNAKOWANIA DROG KOMUNIKACYJNYCH I

POMIESZCZEN DLA POTRZEB EWAKUACII.

Z obowigzujgcych w Polsce przepiséow przeciwpozarowych wynika koniecznos¢
oznakowania drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen w sposoéb zapewniajgcy dostar-
czenie informacji niezbednych do ewakuacji. Stanowi ono czes¢ szerszego obowigz-
ku, zapewnienia bezpieczehstwa i mozliwosci ewakuacji osobom przebywajagcym w
budynku, innym obiekcie budowlanym lub na terenie, natozonego przez ustawe o
ochronie przeciwpozarowe;j.

Przepisy techniczno - budowlane okres$lajg drogi ewakuacyjne jako poziome lub pio-

nowe drogi komunikacji ogolnej, stuzgce do ewakuaciji ludzi z pomieszczen oraz wy-

magajg zapewnienia co najmniej dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych dla nastepujgcych po-
mieszczen:

a) zagrozonych wybuchem o powierzchni przekraczajgcej 100 m?,

b) produkcyjnych lub magazynowych o obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m? lub
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL lll wzgledem ZL V - o po-
wierzchni przekraczajgcej 300 m?,

c) produkcyjnych lub magazynowych o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? i maja-
cych powierzchnie przekraczajgcg 1000 m?, wzglednie majgcych dtugos$é przejscia
przekraczajgcg 50 m,

d) w ktérych moze przebywac jednoczesnie ponad 50 osob,

e) zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, w ktérych moze przebywac jedno-
czesnie ponad 30 osoéb.

Zapewnienie mozliwosci ewakuacji oznacza nie tylko istnienie w kazdym obiek-
cie i na kazdym terenie drog ewakuacyjnych o parametrach pozwalajgcych na bez-
pieczne opuszczenie przez ludzi strefy objetej lub zagrozonej pozarem, lecz réwniez
takie oznakowanie drég, ktére umozliwi ich bezbtedng identyfikacje w czasie ewakua-
cji. Dochodzi do tego konieczno$¢ odpowiedniego wskazania drogi prowadzacej na
droge ewakuacyjng w tych pomieszczeniach, w ktérych wymagane sg co najmniej dwa
wyjécia ewakuacyjne.

Polska Norma ,Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacja” definiuje znaki ewakuacyjne
jako znaki informacyjne zapewniajgce wizualng informacje o przebiegu wyznaczonej
drogi ewakuacyjnej, zaréwno przy $wietle dziennym lub sztucznym, jak tez przy braku
oswietlenia (po nagtym usunieciu zrodta swiatta). Nalezy stosowaé wytgcznie znaki
ewakuacyjne o przedstawionej w niej grafice, rozmiarach i funkcji, wykonane na od-
powiednim materiale fotoluminescencyjnym.

Podstawowa zasada okreslajgca rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych wynika
bezposrednio ze sformutowania zawartego w polskich przepisach, méwigcego o ko-
niecznosci dostarczenia informacji niezbednych do ewakuacji: z kazdego miejsca na
drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawi¢ sie watpliwo$é co do kierunku ewakua-
cji, powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny.

Poniewaz o$wietlenie ptaszczyzn pionowych moze by¢ nawet ponad dwa razy
mniejsze niz ptaszczyzn poziomych, przy oswietleniu drog ewakuacyjnych zgodnym z
Polskg Norma, nie we wszystkich miejscach na $cianach natezenie o$wietlenia bedzie
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dostateczne. Nalezy wiec dgzyé do umieszczania znakoéw fotoluminescencyjnych
mozliwie blisko Zzrodet Swiatta.

Wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego sg uzaleznione od odlegto-
Sci, z jakiej znak ten powinien by¢ dostrzegany przez ewakuujgcych sie ludzi. Polska
Norma okre$la wysokos¢ liter i szeroko$S¢ (rozumiang jako mniejszy wymiar) znaku
WYJSCIE EWAKUACYJNE, w zaleznosci od tej odlegtosci, nastepujaco:

Odlegtos¢ widzenia

Wysokosc¢ liter wielkich

Szerokos$é znaku

(m) ,WYJSCIE” (mniejszy wymiar)
(mm) (mm)

Do 20 50 200

Powyzej 20 do 30 75 300

Powyzej 30 do 40 100 400

Poszczegodlne rodzaje znakdéw ewakuacyjnych, oznaczone odpowiednimi numerami w
Polskiej Normie, zaleca sie stosowa¢ w konkretnych obiektach zgodnie z nizej przed-
stawiong metodyka:

1. Znak WYJSCIE EWAKUACYJNE - do oznakowania nastepujgcych drzwi, przegra-

dzajacych ustalong droge ewakuaciji ludzi:

a/ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen, w ktérych wymagane sg co najmniej dwa ta-
kie wyjscia,

b/ wyjs¢ prowadzgcych z budynku, innego obiektu budowlanego oraz terenu - na ze-
wnatrz,

¢/ wyjs¢ prowadzgcych do innej strefy pozarowej, w tym - na obudowang i zamknietg
drzwiami klatke schodowg w budynku o wysokosci ponad 25 m (wysokim lub wyso-
kosciowym).

Wymieniony znak powinien by¢ umieszczony bezposrednio nad drzwiami. Gdy wyjscie

prowadzi przez przedsionek, powyzsze dotyczy drzwi do przedsionka.

2. Znak ,DRZWI EWAKUACYJNE” wraz ze znakiem ,KIERUNEK DROGI

EWAKUACYJNEJ” - do oznakowania drzwi, przegradzajgcych ustalong droge ewaku-

acji, nie wymienionych w pkt.1, w tym takze drzwi wyjsciowych z przedsionka.

3. Znaki: ,KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ” ,SCHODAMI W

DOL” lub ,W GORE” - w miejscach, w ktérych kierunek ewakuacji moze nasuwaé wat-

pliwosci.

a/ gdy nie jest widoczny znak ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” lub znak ,DRZWI
EWAKUACYJNE”,

b/ gdy widoczny jest wiecej niz jeden taki znak, a ludzie - zgodnie z planem ewakuacji
- powinni przemieszczac sie tylko w kierunku jednego z nich.

Znaki te umieszczone sg na scianach (w miare mozliwosci na wysokoéci ok. 150 cm,

odpowiadajgcej sredniej wysokosci normalne;j linii Srodkowej widzenia) lub nad drogg

ewakuacyjng ( na wysokosci co najmniej 200 cm), tam gdzie to jest mozliwe - prosto-
padle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

Znak ,KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DOt ( a

takze ,KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GORE”)

jest umieszczany:

a/ na $cianie przylegajgcej do tego biegu schoddw, na ktéry prowadzi droga ewakua-
cyjna, jezeli bedzie on wtedy widoczny z korytarza lub pomieszczen wychodzgcych
bezposrednio na schody,

b/ nad drogg ewakuacyjng, prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu
schodéw, na ktéry prowadzi droga ewakuacyjna,
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¢/ nad drzwiami przegradzajgcymi droge ewakuaciji, jezeli bezposrednio za nimi znaj-
dujg sie schody:
e usytuowane na przedtuzeniu dotychczasowej drogi,
e usytuowane prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym droga ewakuacyj-
na prowadzi na blizszy z biegéw tych schodéw.
12.Znaki ,PRZESUNAC W CELU OTWARCIA” ,PCHAC, ABY OTWORZYC’,
,CIAGNAC, ABY OTWORZYC”, ,STLUC, ABY UZYSKAC DOSTEP” -

umieszczamy w razie istnienia uzasadnionej potrzeby.
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Zatacznik nr 2
Wzor

PROTOKOL NR
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonanie

prac:

3. Wiasciwosci pozarowe materiatéw palnych wystepujgcych w pomieszczeniu (miej-
scu) prac:

4. Rodzaj elementdéw budowlanych (zapalnosé) wystepujgcych w danym pomieszcze-

niu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo:

5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sgsiadujgcych z
pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz

sposoby zabezpieczenh obszaréw sagsiadujgcych:
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. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzgdze-

nia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

. llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac nie-

bezpiecznych pozarowo:

. Srodki i spos6b alarmowania wspétpracownikdw oraz strazy pozarnej w przypadku

powstania pozaru:

. Osobaly/ odpowiedzialna/e/ za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciw-
pozarowego toku prac:

10. Osobaly/ odpowiedzialna/e/ za nadzo6r nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w
toku wykonywania prac:

11. Osobaly/ odpowiedzialna/e/ do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich za-

konczeniu:

Podpisy Cztonkéw Komisji:
(Imie i Nazwisko, stanowisko)
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Zalacznik nr 3
Wzor
Osielsko, dnia........cccoevvvvveiieeieennnnn

(nazwa obiektu, pomieszczenia)

Zezwolenie nr ...
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem otwartego ognia
(spawanie, ciecie, nagrzewanie, itp.)

1. IMHIEJSCE PIrACY ...t e
(obiekt, instalacja, itp.)

P (e To 2= I o] £= o3V TP SP PO PPP PP OPPPPPPPPPPPP

3. Czas pracy, dnia .........cccccevveennnns od godz. .......cceeviiiiiiiinnnnn. do godz. ...................

4. Zagrozenie poZarowe W MIEJSCU PraCY.......ccuuurueueeeeemmrremeeeereeereseeeeeseeeeseeeeesseeeareeeeseees

........................................................... e

5. Sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozZaru ...........ccccceeeeeeeeeeee.

6. Srodki zabezpieczenia:
N o] =TV oo 7= T o Y= RSP
I 0 T U

®© N

. Odpowiedzialni za:

"1 przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku
prac niebezpiecznych pozarowo, ich przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy:

Imie i NazwiSKO.........cccoii e Wykonano.........cceeeeveeeieiiieiiieeenne.
(podpis)

"1 stosowanie Srodkéw zabezpieczajgcych, organizacje pracy i instruktaz wykonuja-

cego prace:
Imig i NazwiSKO ........cccooiiie WyKonano..........cccccueveneeennnnnns
(podpis)
9. Zapoznatem sie z wystepujgcym zagrozeniem pozarowym.
Stwierdzam przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy oraz udzielenie mi od-
powiedniego instruktazu.

(podpis wykonujacego prace)
10.Zezwalam na rozpoczecie robot.
Zezwolenie mozna wyrazic¢ po ztozeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt. 8
i9

(podpis wypisujgcego) (podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej)

11.Prace zakonczono dnia .................. godz. ................ Wykonat ...
(podpis)
12.Stanowisko prac i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban moga-
cych zainicjowac pozar. Stwierdzam odebranie robot.
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(podpis odbierajgcego)
13.0dpowiedzialny za kontrole po zakonczeniu prac pozarowo - niebezpiecznych:
godz. kontroli .............. podpis ............... godz. kontroli .................... podpis ...........
godz. kontroli .............. podpis ............... godz. kontroli .................... podpis ..........

Zalacznik nr 4
PRZYKELADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

"3

1.

Palne materiaty, ktorych usunigcie poza zasigg rozpryskdw spawalniczych jest niemozliwe,
ostaniamy w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo: 1-ekran z blachy, 2-koc ppoz.
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Spawane przewody, cze$ci maszyn 1 urzadzen oraz elementy konstrukcji budowlanych stykaja-
ce si¢ z materiatami palnymi lub przebiegajace w poblizu nich nalezy skutecznie chtodzi¢: 1-
przewod doprowadzajacy wode, 2-zwoje sznura niepalnego, 3-koc przeciwpozarowy.

Wszelkie otwory i1 szczeliny prowadzace do sasiednich pomieszczen i pozostajace w zasiegu
rozpryskéw spawalniczych powinny by¢ uszczelnione za pomocg niepalnego materiatu -1

Z izolowanych rurociggdw, na ktorych prowadzi si¢ prace spawalnicze, nalezy usuna¢ izolacje
cieplng na odcinku gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie potrzeby (w przypadku izolacji
fatwo palnej) chtodzi¢ skutecznie np. woda

1-przewody doprowadzajace wodg, 2-zwoje materiatu niepalnego
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Elementy instalacji rozgrzewajace si¢ przy spawaniu bezposrednio od ptomienia lub na drodze
przewodnictwa cieplnego stykajace si¢ z materiatami palnymi, nalezy zdemontowac lub sku-
tecznie chtodzi¢: 1-palna $cianka, 2-niepalna wyktadzina, 3-haki podtrzymujace instalacj¢

Sposob prawidtowego spawania metalowego elementu konstrukeji przechodzacego przez
drewniany strop: 1-drewniany strop, 2-szczeliwo niepalne, 3-koc ppoz.
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Gazy_spalingwe .

Ciete lub spawane pojemniki, mogace zawiera¢ gazy lub pary cieczy palnych, nalezy przed
przystapieniem do prac wypetni¢ gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi z silnika samo-
chodowego podawanymi przez tapaczke iskier:

1-tapaczka iskier, 2-woda, 3-przewod doprowadzajacy gazy do wnetrza pojemnika

Niewielkie pojemniki, mogace zawiera¢ palne gazy lub pary cieczy palnych zabezpieczamy
skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napetniajac je wodg —1
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Zalacznik nr 5

Osielsko, dnia .......ccceeuvveeeenen.

(Stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem/am/ zapoznany/a/ z przepisami z zakresu ochrony przeciwpo-
zarowej, obowigzujacymi na terenie budynku Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku przy ul.
Szosa Gdanska 57, a w szczegdlno$ci znane mi sg zasady i sposoby:

1. zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozardw w obiektach i na stanowisku pracy,

2. postgpowania na wypadek powstania pozaru,

3. uzycia podrecznego sprzetu gasniczego 1 urzadzen przeciwpozarowych wystepujacych w
obiektach 1 na stanowisku pracy.

»Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuje do wiadomosci 1 przestrzegania.

(podpis prowadzacego szkolenie)

Przyjeto do akt osobowych dnia .......c..coeeveninieiecnieinene
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Zalacznik nr 6

Wzor

Osielsko, dnia ........cccuvvveeeeen.
(Pieczg¢ GOK)

(Imig i Nazwisko)
(Stanowisko)
ZASWIADCZENIE
Pan(1)...cecceee e e e e zostal(a)  przeszkolo-

ny(a) w ramach szkolenia podstawowego z zakresu ochrony przeciwpozarowej — w zakresie
wynikajacym z postanowien ,,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” obowia-
zujacej na terenie budynku Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdanska 57.

podpis prowadzacego szkolenie
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Zatgcznik nr 7.
RODZAJE ORAZ ZASADY
OBSLUGI PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO.

Gasnice proszkowe.

Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkow, opie-
rajgca sie przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces
spalania bedacy reakcjg chemiczng. Proszki przeznaczone sg do gaszenia pozarow
grupy A, B, C i D (drewna, papieru, tkanin, cieczy, gazéw palnych oraz urzadzen elek-
trycznych pod napieciem). Gasnice i agregaty proszkowe stosuje sie przede wszyst-
kim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatow i urzgdzen szczegdlnie cen-
nych, ktére przy stosowaniu innych srodkow gasniczych, a zwlaszcza wody i piany
mogg ulec zniszczeniu. Ograniczenie stosowania proszkOw ma miejsce przede
wszystkim w aparaturze i urzgdzeniach precyzyjnych, poniewaz proszek moze spowo-
dowac zatarcie elementéw ruchomych. Ze wzgledu na wysokie ci$nienie robocze ga-
Snic i agregatow proszkowych, majg one zdolnos¢ do zasiegu rzutu strumienia prosz-
ku na odlegto$¢ od 5 do 8 m dla gasnic i 12 m dla agregatu proszkowego.

Uruchamianie i obstuga gasnic proszkowych.

Gasnice pod statym cisnieniem uruchamia sie przez skierowanie przewodu wylotowe-
go lub gtowiczki (mate gasnice samochodowe) w strone ogniska pozaru, a
nastepnie zrywa sie plombe i naciska dzwignie uruchamiajgcg wylot srodka gasnicze-
go.

Gasnice pod zmiennym cisnieniem uruchamia sie przez skierowanie przewodu wylo-
towego wyposazonego w zawor odcinajgcy w kierunku ogniska pozaru. Nastepnie
zrywamy plombe i naciskamy zaw6r odcinajgcy na gasnicy gwattownym i zdecydowa-
nym ruchem reki, odczekujemy okoto trzech sekund i dopiero naciskami zawor znajdu-
jacy sie na koncu przewodu wylotowego.

Dziatanie gasnicy proszkowej mozna w kazdej chwili przerwa¢ przez zwolnienie dzwi-
gni uruchamiajgce;j
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GASNICA PROSZKOWA GP-2x-ABC

PRZEZNACZENIE:

Gasnica proszkowa 2 kg ABC to gasnica "domowa''.
Idealna do wyposazenia mieszkan i budynkéw jednoro-
dzinnych ze wzgledu na swoja wielko$¢ i
wszechstronno$¢ uzycia. Polecana ze wzgledu na rewela-
cyjna skutecznos$¢ gasniczg proszku "OGNIOTEX 103"

do wyposazenia samochodow dostawczych i ciezarowych,

obiektow uzytecznosci publicznej (budynkow admini-
stracji panstwowej, stuzby zdrowia, o§wiaty, nauki, kul-
tury, itp.) oraz zakladow pracy i magazynow.

PODSTAWOWE CECHY:

trwaly zbiornik stalowy, malowany farbami
proszkowymi epoksydowymi.

= bezszwowy plaszcz zbiornika.

= latwy w montazu wspornik mocujacy.

* dozowanie emisji Srodka gasniczego poprzez
zastosowanie zaworu szybkootwieralnego.

= wskaznik umozliwiajacy stala kontrole ciSnienia
gasnicy.

* mozliwos¢ wielokrotnego napelniania

= prostota obshugi.

* niezawodnos¢.

skutecznos¢ gasnicza
masa Srodka gasniczego
czynnik roboczy

masa czynnika roboczego
Srednica zbiornika

masa calkowita
wysokos¢ catkowita
rodzaj Srodka gasniczego
Czas dzialania

CisSnienie probne zbiornika
Cisnienie robocze

zakres temperatur stosowania

8A 34B C
2 kg
azot

110 mm

3,8 kg

410 mm

Ogniotex 103

min. 6 s

25 bar

14-16 bar

od -20°C do +60°C
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GASNICA PROSZKOWA GP- 6x-ABC/E

PRZEZNACZENIE:
Gasnica znajduje szczegélne zastosowanie w energetyce,

gornictwie podziemnym, transporcie kolejowym (mozli-
wos¢ gaszenia urzgdzen elektrycznych o napieciach do
1000V) oraz w zakladach przemystowych, magazynach,
hurtowniach, garazach, autobusach i samochodach cie-
zarowych.

PODSTAWOWE CECHY:

trwaly zbiornik stalowy z powloka epoksydowg
bezszwowy plaszcz zbiornika

waz gumowy ulatwiajagcy manewrowanie strugg
proszku gasniczego

wskaznik umozliwiajacy stala kontrole ciSnienia
gasnicy

trwaly zawor szybkootwieralny wykonany z mo-
sigdzu pozwalajacy na dozowanie emisji Srodka
gasniczego.

mozliwo$¢ mocowania gasnicy na Scianie.
mozliwo$¢ wielokrotnego napekiania

prostota obslugi.

niezawodnos¢.

przylacze kontroli ciSnienia znajduje sie¢ pod
wskaznikiem.

skutecznos¢ gasnicza 21A113BC

masa Srodka gasniczego 6 kg

czynnik roboczy azot

masa czynnika roboczego -

srednica zbiornika 160 mm

masa calkowita 9,7 kg

wysokos¢ catkowita 540 mm

Rodzaj srodka gasniczego Centrimax ABC 40
czas dzialania min. 12 s

cisnienie probne zbiornika 25 bar
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cisnienie robocze 14-16 bar
zakres temperatur stosowania od -20°C do +60°C

GASNICE SNIEGOWE

Gasnice i agregaty sniegowe przeznaczone sg do gaszenia pozarow cieczy palnych,
gazéw tj. grupy pozaréw B, C (np. metan. propan. acetylen) oraz pozarow instalacji i
urzgdzen elektrycznych, znajdujgcych sie pod napieciem. Dziatanie gasnicze dwutlen-
ku wegla polega na silnym oziebieniu palgcych sie materiatbw oraz zmniejszeniu
stopnia nasycenia mieszaniny palnej z tlenem. Ze wzgledu na lekkos¢ ,$niegu” nie za-
leca sie stosowania gasnic Sniegowych na wolnym powietrzu i na wietrze. W takich
przypadkach znacznie skuteczniejsze sg agregaty sniegowe, dysponujgce znacznym
zasobem CO2. Obecnie na rynku znajdujg sie gasnice sniegowe o zawartosci 5 kg
CO2. Gasnice wyposazone sg w wgz o dtugosci 1 m. Gasnice sniegowe sg zdolne do
pracy w temperaturach od —25°C do +30°C. Stezenie dwutlenku wegla w pomieszcze-
niu powyzej 5% jest duszgce a powyzej 8%, trujgce. Nalezy by¢ ostroznym przy uzy-
ciu gasnic sniegowych w matych pomieszczeniach. Po akcji gasniczej doktadnie prze-
wietrzy¢ pomieszczenie.

Uruchamianie i obstuga gasnic $niegowych.

Najpierw nalezy ujgc¢ gasnice za uchwyt, podbiec z nig do ognia i uchwyci¢ dysze

za rekojes¢. Nastepnie trzeba uruchomi¢ dzwignie przez gwattowne nacisniecie, a dy-
sze skierowac na zrodto pozaru, mozliwie skosnie w doét. Dziatajgca gasnica dosc¢ gto-
$no szumi i wytwarza biaty obtok, z ktérego wytrgca sie zestalony dwutlenek wegla,
majgcy postac ,Sniegu”, ktéry bardzo silnie sie oziebia — zachodzi wiec niebezpie-
czenstwo odmrozenia rgk. Dlatego w czasie dziatania nalezy gasnice i dysze trzymac
wylgcznie za uchwyt. Dziatanie gasnicy Sniegowej mozna w kazdej chwili przerwac
przez puszczenie dzwigni. Podczas uruchamiania i dziatania nie nalezy odwracac jej
dnem do gory. Nalezy natomiast chronic¢ jg przed nagrzaniem i promieniami stonecz-
nymi, stawia¢ z daleka od palenisk i grzejnikédw. Ogrzanie gasnicy do temperatury po-
wyzej 30 °C jest niebezpieczne.

Podstawowg zasadg przy uzywaniu podrecznego sprzetu gasniczego jest fakt, iz kaz-
dg gasnice uzywa sie w takiej pozycji w jakiej sie znajduje przed uzyciem. Nie stosuje
sie juz gasnic, ktére aby uruchomi¢ nalezato odwrdéci¢ do goéry ,nogami”.
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GASNICA SNIEGOWA (do 1 kV) GS- 5x

PRZEZNACZENIE:

Gasnica Sniegowa znajduje szczegolne zastosowanie w
przemysle elektronicznym, spozywczym, chemicznym,
energetyce, gastronomii, itp. Zalecana jest do stosowania w
halach przemyslowych, wytworniach i magazynach cieczy i
gazow palnych, stacjach paliwowych, lakierniach, halach
komputerow oraz maszyn i urzadzen precyzyjnych, muze-
ach i bibliotekach.

PODSTAWOWE CECHY:

zbiornik stalowy wysokocisnieniowy z powlokg
epoksydowa

zawoOr mosi¢zny szybkootwieralny, pozwalajacy na
dozowanie emisji Srodka gasniczego

nowoczesny bezpiecznik zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie gasnicy w warunkach wzrostu tempe-
ratury i ciSnienia w zbiorniku

trwala pradownica Sniegowa wykonana z poliamidu
o estetycznym ksztalcie i duzej efektywnosci strugi
gasniczej

ergonomiczny uchwyt drewniany zabezpieczajacy
obslugujacego przed przeplywem ladunkow elektro-
statycznych i odmrozenie dloni

100% oproznienie gasnicy

skutecznos¢ gasnicza 55B C
Masa Srodka gasniczego S5kg
Czynnik roboczy -

Masa czynnika roboczego -
srednica zbiornika 140 mm
Masa calkowita 15-16 kg
wysokos¢ calkowita 660 mm
rodzaj srodka gasniczego CO2

czas dzialania min. 9 s
ciSnienie préobne zbiornika 320 bar

Gminny Osrodek Kultury w Osielsku

62



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ciSnienie robocze 70 bar

Zakres temperatur stosowania -20°C +60°C

Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne to urzadzenia przeciwpozarowe umieszczone na we-
wnetrznej sieci wodociggowej, umozliwiajgce podanie strumienia wody na ogni-
sko pozaru. Hydranty wyposazone sg w waz pozarniczy i pragdownice wodna,
umieszczony w szafce hydrantowej. Maja one zastosowanie do zwalczania po-
zarow grupy A (ciat stalych), a takze do chiodzenia powierzchni przedmiotow
znajdujacych sie w sasiedztwie zrédia ognia.

Uruchamianie i obstuga hydrantow wewnetrznych.

Obstuga hydrantu 25:
= otworzy¢ szafke hydrantowa, uchwyci¢ pradownice, rozwinagé waz
pozarniczy, unikajac zagie¢ i zatlaman, skierowa¢ strumien wody na
miejsce pozaru, odkreci¢ zawér. W przypadku stosowania pragdow-
nic z zaworem odcinajagcym nalezy odkreci¢ zawoér hydrantu tuz po
rozwinieciu weza ze zwijadia.

Nalezy pamieta¢, ze pradownicami wodnymi, stanowigcymi wyposazenie hy-
drantéw nie wolno gasi¢ urzadzen elektrycznych pod napieciem, goracych po-
wierzchni i cieczy palnych.

Woda przewodzi prad elektryczny, wchodzi w reakcje z niektorymi materiatami
powodujac zagrozenie np. z sodem, potasem, karbidem, nie miesza si¢ z pali-
wami ktére bedac Izejsze od wody rozptywaja sie po jej powierzchni, powoduje
kipienie ptonacych olejéow i smoly, gwaltownie ochtadzajac rozgrzane czesci
maszyn moze powodowac ich uszkodzenie (pekanie, trwale odksztalcenia kon-
strukciji, itp.).

Hydrant 25
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Dwie wersje wykonania e
szafy hydrantowej: << GRP\S

zawieszana

n wnekowa

Zwijadio na waz w kolorze
RAL 3000 zgodnie z norma
EN 671-1, wychylne 0 360°

Zawias pozwalajacy na
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ostrzegacza pozarowego

w drzwiach szafy hydrantowej
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elektrolitycznie, pokryta
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0O$ wodna hydrantu, posiada
cyfrowy kod, nadawany
podczas badania szczelnosci
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HNE

Epoksydowo-poliestrowa
powtoka lakiernicza:

. RAL 3000 - standard
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u Inny kolor z palety RAL - opcja
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Hydranty standardowe DN25
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Zatacznik nr 6.

Zalacznik nr 8
Wzor
Zalacznik nr 8

ZASADY OZNAKOWANIA DROG | WYJSC EWAKUACYJNYCH

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych powinno by¢ wykonywane zgodnie z
aktualnie obowigzujagcymi znakami zgodnie z PN-EN ISO 7010: 2012 przedsta-

wionymi ponizej:

Oznakowanie wg dotychczas
obowiazujacej PN-N-01256/02

Oznakowanie wg nowej normy
PN-EN 1SO 7010: 2012

» wyjécie ewakuacyjne
z budynku

WYJSCIE

EWAKUACYJNE

Wyjécie ewakuacyjne Wyjécie ewakuacyjne
lewostronne prawostronne

> kierunek do wyjscia, droga
ewakuacyjna

Kierunek do wyjscia
ewakuacyjnego w
gbre w lewo i w prawo

» kierunek drogi ewakuacyjnej

» kierunek do wyjscia, droga
ewakuacyjng klatka schodo-
wa w dét

Kierunek do wyjscia Kierunek do wyjscia

ewakuacyjnego w ewakuacyjnego w
lewo prawo

L)
" —ﬁ‘_
el
Kierunek do wyj-  Kierunek do wyjscia
$cia ewakuacyjne- ewakuacyjnego w

» kierunek do wyjscia, droga
ewakuacyjng klatka schodo-
wa w gore

g =

ki KI5

gowgore wlewo  gdre w prawo

lewostronne lewostronne
:
Kierunek do wyj-

$cia ewakuacyjne
go w gore w lewo
lewostronne

w3152

Kierunek do wyjscia Kierunek do wyjscia
ewakuacyjnego w dét  ewakuacyjnego w dot w
w lewo prawo lewostronne

> kierunek do wyjscia ewakua-
cyjnego w goére
(prawo i lewostronny

54]4 3
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» kierunek do wyjscia E 1l ¢ ¢ E !
ewakuacyjnego w dét (prawo “ﬂ, "h‘

i lewostronny

> pchaé aby otworzyé (drzwi) I/d IE E

Pcha¢ z lewej strony
aby otworzy¢ lewo-

stronne —
¢ L L3
» ciagnaé aby otworzyé (drzwi) ’

Ciagna¢ z lewej stroi Ciggna¢ prawej strony
aby otworzy¢ aby otworzy¢

» zbié (sttuc) aby uzyskaé do- ﬂ ‘Q
step ’\

Stluc aby uzyska¢ dostep

» przesunaé w celu otwarcia .') -

Przesuna¢ w lewo Przesunaé w prawo
w celu otwarcia w celu otwarcia

> miejsca zbiorki do ewakuaciji

» drzwi na drodze ewakuacyj-
nej z budynkéw

> miejsca gdzie znajduje sie .'_“
klucz od wyjscia ewakuacyj-

neae =
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Oznakowanie urzgadzen pozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z znakami zgodnie PN-
92/N-01256/01 przedstawionymi ponizej.

Oznakowanie wg do- Oznakowanie wg nowej
tychczas obowiazujacej normy
PN-N-01256/01 PN-EN ISO 7010: 2012

\
R

> gasnice znakiem

> hydranty wewnetrzne

> znaki kierunkowe do
sprzetu gasniczego

> reczny ostrzegacz
pozarowy (ROP)

> urzadzenie (sygnaliza-
tor) uruchamiany recznie

> telefon do uzycia w
stanie zagrozenia

> przeciwpozarowy wy-
lacznik pradu

> niebezpieczenstwo po-
Zaru — materialy latwo-
palne
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>

niebezpieczenstwo po-
zaru — materialy wybu-
chowe

zakaz uzywania otwar-
tego ognia, zakaz palenia
tytoniu

Zalacznik nr 9.
Wzor.

WEWNETRZNY PLAN ALARMOWANIA PRACOWNIKOW
W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

Lp.

Imi¢ i Nazwisko

Funkcja, tele-
fon wewnetrzny

Adres

Telefon
domowy

2

3

4

5
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