DANE budynku Gminnego Osrodka Kultury w Osielsku.

1. | Powierzchnia uzytkowa 432,20 m”
2. | Wysoko$¢ budynku 14,20 m do kalenicy w najwyzszym punkcie.
3. | llo$¢ kondygnacji 2 w tym jedna czesciowo podpiwniczona.
4. | Odlegtos¢ budynku biurowo- Budynek Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowany jest w
ustugowego od innych odlegtosci: — ok 9,90 m od budynku gospodarczego (kottowni)
E¥ obiektéw zlokalizowanego na tej samej dziafce, — od 3,50 do 4,31 m od
rOIeta EI 60 rOIeta EI 60 budynku Urzedu Gminy zlokalizowanego na tej samej dziatce,
I ] 'ml ] — ok 8,75 m od budynku garazowego zlokalizowanego na dz.
nr 24/59.
@ 5. | Gestos¢ obcigzenia ogniowego | Nie okresla sie dla budynku biurowo-ustugowego w kategorii
(PM) (L).
@ 6. | Kategoria zagrozenia ludzi Kategoria ZL | zagrozenia ludzi dla uzytecznosci publicznej nie
| bedacej statymi uzytkownikami.
E Z v 1 7. | Klasa odpornosci pozarowej Wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej a projektowana
@ klasa ,,D” 0.p.: z uwagi na dwie kondygnacje nadziemne.
| @ 8. | Strefy pozarowe Obiekt zaprojektowano i wykonano w ramach jednej strefy
pozarowej z wydzielonymi pozarowo jak dla stref pozarowych
dwdch pomieszczen technicznych. Dopuszczalna wielkosé
strefy pozarowej nie jest przekroczona dla kazdej z kategorii
1 L.
Z A
[ | 9. | Zagrozenie wybuchem Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
E ‘ 10. | Max. llo$¢ oséb w budynku Maksymalnie do 120 oséb z pracownikami a na widowni max.
70 oséb.
et ¢ e - 11. | Warunki ewakuacji Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji oznakowane s3 znakami
~ — “J I SRR S Re Rl ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-01256/02, w sposob
‘ 1, PARTER zapewniajacy d;starczenie informacji do ewakua,cji. Warunki
‘ \! \\\ \J // PR NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZK\‘ POW. UZYTK'I POW.PODL. ewakuacji jak dla kategorii ZL | zagrozenia ludzi spetnione.
\ / POM.
\ / 12. | Woda do zewnetrznego 10 dm?/s - hydranty zewnetrzne w odlegtosci ok. 30,0 m od
‘ / \\ // BUDYNEK STNIEJACY gaszenia pozaru budynku.
-1 ‘ - \\\ // 1.1 Wiatrotap PYYTKI CERAM. 16,07 16,07 13. | Droga pozarowa DrogaApoiarowa jest utwardzona betonowa z przejazdem
s, N wzdtuz budynku do placu manewrowego.
‘ o ! 1.2 | Sala zajec PLYTKI CERAM. 20,27 20,27 || 14. | Wyposazenie w urzadzenia - przeciwpozarowy wytacznik pradu
‘ O | - - ppoz. - oswietlenie awaryjne.
e 0 | 1.5 | Pomieszczenie gospodarcze PrYTKlI CERAM. 3,74 3,74 - gasnice
< ‘ = } N ) - drzwi przeciwpozarowe do pom. technicznego.
‘ v i 1.4 | Pomieszczenie gospodarcze | pyyTKI CERAM. 5,88 5,88 - Klapy dymowe w klatce schodowej
= i R - klapy przeciwpozarowe w przejsciach instalacji
_ Eﬁ ‘ o /L 15 | Szatnia WYKL, PVC 9,75 9.75 wentylacyjnej przez oddzielenia pozarowe
m ‘ @ %é /// \\\ 1.6 | Biuro WYKE. PVC 1418 1418 Parametry - Te/mp. o Stan skupienia Srodek gasniczy
\ z / @ N pozarowe aptonu/zapalenia
l ""‘% \ MAX 70 OSOB 2 S AN 1.7 | Biuro WYKL, PVC 13,82 13,82 drewno ok. 230°C staly woda, proszek ABC
R ‘ / \\\ - papier, tekstylia ok. 300 °C staty woda, proszek ABC
A Y A 1.8 | Biuro WYKt. PVC 6,93 6,93 tworzywa szt. od 120°C staty woda, proszek ABC
‘ / "_, - ) Inwestor; ,GMINNY OSRODEK KULTURY” | Opracowujacy: .
‘ 1.9 | Pomieszczenie gospodarcze | wykr. DYWAN. 6,34 6,34 OSIELSKO. P.U.H. FLOR-POZ
H 1.10] Scena 1,47 | 21,47 mer in2. Wojciech Gmurczyk
1 ; WYKL. PVC UL. SZOSA GDANSKA 57 ul. Zajecza 6/54 Bydgoszcz
1.11] Sala widowiskowa PLYTKI CERAM.| 136,69 136,69 STATUS. ~
1.12] Sala nauki gry na instrum. | pyyTK| CERAM. 12,51 12,51 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
1.13] Pomieszczenie socjalne PYYTKI CERAM. 5,75 5,75 p N
e esssne o 1.14 Pomieszczenie gospodarcze | pyyTK| CERAM. 3,80 3,80 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
— - 3 . N — - KRAJAN Sp. z 0.0.
Il ‘ ‘E 1.15| WC meskie/niepetnosprawni PLYTKI CERAM. 4,61 4,61 Wiéniewa 18
Il ) - : 89-400 Sepdino Krajeriskie
% 4 | ‘ : 1.16| Pomieszczenie gospodarcze | pyYTKI CERAM. 2,64 2,64 KRAJAN tel.: 502 483 721
N email: pphkrajan@wp.pl
;/ ‘@ “'\ N 1.17] Korytarz PEYTKI CERAM. 6,79 6,79 www: www.pphkrajan.pl
@ @ | S 1.18] WC damskie PLYTKI CERAM.| 7,23 7,23 \ y
N 29847 | 29847
| | 8 BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 98 % NwesToR,  GMINA OSIELSKO
‘ ‘ 22| UL. SZOSA GDANSKA 55A
1| | 8 ROZBUDOWA 86-031 OSIELSKO
— FTIT AT ITAT AT AT AT ITITITRY 1.19 | Korytarz PLYTKI CERAM. 9,91 9,91 NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
. NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
1.20 i i INWESTYCJI: A
Pomieszczenie gospodarcze | PrYTKI CERAM. 1,67 11,39 GMINNEGO OSRODKA KULTURY
napowietrz ROZBUDOWA RAZEM 11,58 21,30 .
| LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 310,05 319,77 DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
L 5 =, OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
ZAKEADANA ILOSC OSOB PRZEBYVWAJACYCH UWAGA: -
' TYTUL RYS.: RZUT PARTERU
do 120 oséb w budynku 1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz, U. z 2022r,,
p 0Z. 167 9 PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Parter — . hni dtoai Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
arter — paowierzchnia podiogi PROJEKTANT KONSTRUKGYJNO-BUDOWLANY: | SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
Wysokosc <140cm | 140-220cm | >220cm Aty eg O T KUPIO1 09IPWOK 08
. . SKALA . . NR. RYS. DATA:
powierzchnia [m?] 8,69 2,06 309,02 1:100 NR PR5951020 1B 09.2022




