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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata 11/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dziatek nr 26/3, 25/8, 25/3,
24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko;

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku Gminnego
Osrodka Kultury (GOK), Osielsko, ul. Szosa Gdarska 57, dz. Nr 25/9, 24/58, 25/3, 26/3 obreb 0010 Osielsko, jedn. ewid.
040306_2 Osielsko.

2.

Opis ogdlny zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu_wykonane zostang:

rozbiodrka istniejgcych utwardzen terenu kolidujgcych z planowana inwestycja,

rozbudowa istniejgcego budynku,

nowe utwardzenia terenu t.j.

— chodnik / dojscie oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych z kostki brukowej gr. 6¢cm,

— droga wewnetrzna z kostki brukowej gr. 8cm — wymiana obecnych ptyt azurowych na kostke betonowa,
przytgcze kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy,

przetozenie, uzupetnienie zapadnietej opaski wokdt budynku.

PROJEKTOWANY BILANS TERENU (DZIAtKI NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3)

3.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku GOK po termomodernizacji (nr 1) 403,55 m? (6,8%)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku Urzedu Gminy (nr 2) 591,09 m?(9,9,%)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego - kottowni (nr 3) 80,45 m? (1,3%)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku kontenerowego (nr 4) 28,83 m? (0,50%)
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy (nr 5) 28,65 m? (0,50%)
Istniejgce tereny utwardzone petne 2269,93m?(38,0%)
Istniejgce tereny utwardzone azurowe po przebudowie 711,08 m?(11,9%)
Projektowane tereny utwardzone 110,29 m? (1,8%)
(w tym z kostki brukowej gr.6cm — 45,29 m?, gr.8cm - 65,00 m?)

Tereny biologicznie czynne 1754,13m?(29,3%)
RAZEM 5978,00 m? (100%)

Roboty ziemne

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkdw technicznych:

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, poprzez umieszczenie odpowiednich
tablic ostrzegawczych.

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humsu) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robédt
ziemnych. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby nalezy wykonaé na powierzchni odpowiadajacej obrysowi
zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej powiekszonemu o okoto 0,5m d 1,0m z kazdej strony.
Wykonywane roboty ziemne i budowalne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody. Nalezy
wykonac ujecia i odprowadzenie wéd powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robét oraz jesli
to potrzebne odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

Przy wykonywaniu wykopdéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem
robot fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

Spody wykopdw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdéw do
wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowac szczelnosé.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania
sie skarp,

Wykonywanie wykopdw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- wykopy o scianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane w gruntach zwartych tylko do
gtebokosci 1m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
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- wykopy o gtebokosci powyzej 1m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywaé, jesli pozwalajg na to badania
gruntu i dokumentacja geologiczna-inzynierska.

Wykopy waskoprzestrzenne, jak i szerokoprzestrzenne, powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem potozenia
instalacji i urzadzen podziemnych, ktére mogg znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wszelkie uzgodnienia co
do organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie réznego rodzaju sieci i instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ z ich
wtascicielem lub administratorem.

Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych  nalezy wykonywaé wedtug normy
PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci, zgodnie
z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokosé wvkopu [ml] Minimalna szerokos¢ wvkopu [m]
<1.0 nie okresla sie
1.0-1.75 0.8
1.75-4.0 0.9

Jednoczesdnie, zgodnie zwytycznymi instrukcji montazowych, zalecana
szerokos¢ wykopdw o scianach umocnionych dla montazu rurociggdéw z rur PE
o srednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana
odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng Scinkg rurociggu z kazdej

jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach ,r\\:

mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Prace nalezy prowadzi¢ w rf‘;}_h

minimum dwuosobowej obsadzie. o

Wykopy waskoprzestrzenne mogg miec Sciany pionowe (do gtebokosci 1,5m [

i szerokosci do 0,6m); skarpy lub $ciany pionowe zabezpieczone deskowaniem .';_:'j\-
i

(obudowg systemowg). Kazdorazowe rozpoczecie robdt ziemnych nalezy
poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu obuddw $cian, zapewnieniem odpowiedniego
sprzetu budowlanego do pograzania obuddw, sprawdzeniem warunkow Rys. 1. Systemowa obudowa
gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejsc.

Najprostszym sposobem zabezpieczania $ciany wykopdw szerokoprzestrzennych jest skarpowanie, przy czym
nachylenie skarp zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Bezpieczne nachylenia skarp wynosza:

o
7

LEC bt [ et e i

‘ 1.1 skaly spakana,
: rumasze, rwielrzalinowe
E 11,25 zwiny, pospotii gliniaste,
phaskl gliniaste. pyly, lessy
R 1:1,5 grunty niespoiste
j Sy X \ - -

5,

.Rys.. 2 Bezpiecéne pochylenia skarp

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,25 m — w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe,

1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych piaskach.

Przy wykonywaniu wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

- zabezpieczy¢, w pasie terenu przylegtym do gdérnej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajgce tatwy odptyw waod
opadowych, o szerokosci réwne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu,

- na biezgco likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, przy zachowaniu
bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach,

- monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m. Wchodzenie do wykopu

i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest

zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu

gruntu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy

wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien

zapewnic staty jego dozér.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka

W czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng

i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci ponizej

1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Jezeli na terenie robdét ziemnych napotka sie nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty,

takie jak:

— urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjna, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

— kanaty, dreny

— resztki konstrukcji,

— materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku),

woéwczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Wykopy powinno sie zasypywaé niezwtocznie po zakoniczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych

konstrukcji lub instalacji na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami, staranie je zageszczajac, o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm- przy

zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby

osiggniecie stanu pierwotnego). Praktycznie, w zaleznosci od rodzaju, nalezy osiggngé nastepujace stany

zageszczenia dla gruntow:

- sypkich ( zwiry, piaski grubo i srednioziarniste) — 92 %,

- pylastych — 88 %,

- spoistych — 80 %.

Nie wolno uzywaé do zasypania wykopdéw gruntdw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczania w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob,

aby nie spowodowato uszkodzenia $Sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowe;.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo

usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
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Prowadzenie robdt ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- Zaniechad robét, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczania gruntu.

- Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwe najkrétsze, ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkdw transportowych.

- Organizowac prace na 3 zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu.

- Wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

- Starac sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zmarznieciem np. poprzez pokrycie terenu srodkami
izolacyjnymi takimi jak: liscie i widry, trociny i rozdrobniony torf, zuzel i miat wegtowy, maty stomy lub suchy popiét.
Mozna takze: spulchniaé¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci ok 35cm, a nastepnie na
gtebokos¢ 5-10cm; nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajagcymi zamarzanie (chlorki magnezu, wapnia,
sodu); zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Przebieg procesu zasypywania rurociggdéw

Rurociggi zasypywane sg trzema warstwami gruntu, ktére w zaleznosci od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki
i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu lezgca bezposrednio pod rurg ipetnigca role podtoza o odpowiednim spadku,
wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru,
podsypke zwirowg wykonujemy tez w gruntach o zbyt matej nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubos¢ tak
wykonanej podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 20 cm

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezgcy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepng o grubosci minimum 30cm i zasypke gtéwng liczong
do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggdéw z PVC nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze warstwami
(z materiatu o witasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej
0,3m. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki gornej aby unikng¢ unoszenia sie rurociggdw sieci.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggdw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania
tych prac nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian
wykopdéw. Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé w nastepujgcy sposdb:

- utozy¢ pierwszg warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagesci¢ usunac deske,

-uktada¢  izageszcza¢ nastepne  warstwy  wypetnienia na  wysokosci ok. 5-10cm od  spodu
nastepnej deski ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na  uzupetnienie izageszczenie  przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarzac¢ az do osiggniecia poziomu 0,3m ponad sklepienie rur czyli
gdérnego poziomu zasypki wstepnej.

Zasypanie pozostatej czesci wykopow czyli tzw. zasypke gtdéwng wykona¢ za pomocg gruntu rodzimego o ile
maksymalna wielko$¢ jego czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujgcych wartosci:  300mm,
grubos¢  zasypki  wstepnej, 0,5 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie  zasypki  wykonaé
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Ostatnie warstwy zasypki gtdwnej o grubosci ok. 0,5m nad
uktadanymi w ciggach ulic rurociggami zaleca sie zagesci¢ dowskaznika Is = 1,00 W przypadkach
pozostatych, zageszczenie zasypki giéwnej nad rurociggami zrur kanalizacyjnych PVC irurociggow
cisnieniowych PE nie jest wymagane.

4. Utwardzenie terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano nowe utwardzenia terenu t.j.:
— chodnik / dojscie oraz pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z kostki brukowej gr. 6¢cm,
— droga wewnetrzna z kostki brukowej gr. 8cm — wymiana obecnych ptyt azurowych na kostke betonowa,

Parametry projektowanych utwardzen

Nowe utwardzenia chodnikéw, schoddéw zewnetrznych i pochylni wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:
6cm kostka betonowa (kolor szary)
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm podsypka piaskowa
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Utwardzenie drogi wewnetrznej wykonaé w nastepujgcym uktadzie warstw:

8cm kostka betonowa (kolor szary)

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Teren drogi wewnetrznej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30cm, ustawionym na fundamencie
z chudego betonu. Przy chodnikach od strony terenéw zielonych zastosowac obrzeze trawnikowe 6x20cm. Natomiast
przy schodach / pochylniach zastosowac obrzeze palisadowe.

Obrzeze trawnikowe

Fundament z chudego betonu

Kostka betonowa

Rys. 3. Schemat warstw chodnika

» Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wytozy¢ kostkg betonowg koloru szarego. Elementy brzegowe (krawedz stopnia) w postaci obrzeza

palisadowego 6x51x30cm w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.

» Pochyinia dla oséb niepetnosprawnych

Ptaszczyzna ruchu pochylni uktadana z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym. Elementy brzegowe w postaci

obrzeza palisadowego 6x51x30cm w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.

Podstawowe wytyczne dotyczace pochylni zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

— pochylnie powinny mie¢ szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m; krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07m i obustronne
porecze (odstep pomiedzy poreczami powinien miescic¢ sie w granicach od 1,0 do 1,10m)

— przy balustradach przylegtych do pochylni dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu;

— balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw;

— porecze przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzyc o 0,30m;

— kat nachylenia pochylni usytuowanej na zewnatrz, bez przekrycia przy wysokosci do 0,5m, nie moze przekraczac¢
8%;

— dtugosc poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

— powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydta
drzwi wejsciowych do budynku,

> Balustrady
Wymagane parametry balustrad przy pochylniach dla oséb niepetnosprawnych (stal nierdzewna):

POCHWYT-RURA 248,53 mm

SLUPEK-RURA 250 mm

MOCOWANIE DO POCHYLNI

H-80cm

Rys. 4. Balustrada przy pochylnia dla osob niepetnosprawnych
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Technologia uktadania nawierzchni z kostki brukowej

1) Wyznaczanie nawierzchni

Usytuowanie i wysokos¢ nawierzchni nalezy okresli¢ poprzez wbicie kotkdw lub metalowych szpilek w teren, przez ktére
na odpowiednim poziomie nalezy przeciggngc zytke lub sznurek wyznaczajgcy gérng krawedz powstajgcej ptaszczyzny.
2) Korytowanie

Usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gteboko$é okreslong przez grubos¢ planowanej podbudowy oraz kostki
(zwykle 20 — 50 cm). W przypadku wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntéw (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajgc rowniez poziom wdéd gruntowych.
Grunty majace tendencje do znacznego rozszerzania sie podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagajg jeszcze
gtebszego korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymienié, zastepujgc jg bardziej wartosciowym
materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest pospotka.

3) Wyrdéwnanie terenu

Wykop oczysci¢ z wszelkich korzeni, nastepnie wykona¢ wyrédwnanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkow. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy, réznice poziomoéw. Czynnos$é ta polega
na wysypaniu pospotki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarka lub walcem dna wykopu. Nalezy wykonaé
docelowe spadki, ktére zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny od 0,5 -3 cm na 1m).

4) Podbudowa

Grubos$¢ podbudowy uzalezniona jest od rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozktadajgc kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia (w przypadku duzych kawatkdéw powinno to nastepowac w kilku etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi
jak najmniej szczelin). Grubo$c¢ tej warstwy przed zageszczeniem powinna byé o ok. 20% wieksza niz przewidywana
w planie.

5) Podsypka

Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych
elementach. Utozona w ten sposdb kostka powinna wystawac ponad projektowany poziom o kilka milimetréw,
poniewaz podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna mie¢ grubosé od 3 do 5 cm.
Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze by¢ zageszczana, wyréwnujemy ja tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich
spadkow. Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - s3 to mieszanki kruszyw o réznym ziarnie (0-2, 0-5 mm).
Nie nalezy stosowac piaskow spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm.
Po zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie moze
przenika¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢ stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.
Ponadto prawidtowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementéw w podtozu, co z kolei
zwieksza wytrzymatosé nawierzchni na obcigzenia poziome.

6) Obramowanie

Kazda uktadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za pomocy, obrzezy, kraweznikéw lub opornikéw,
uwzgledniajgc szerokosé utozenia kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach.
7) Uktadanie

Proces uktadania powinien zosta¢ zaplanowany tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono
wczesniej przygotowanej podsypki. Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymagane] szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi obrzezami, poprzez probne utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy
krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania moze by¢ wskazane utozenie i wyréwnanie kilku linii kostki.
Przy uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwréci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze mogg prowadzi¢ do uszkadzania brzegéw kostek. Poszczegdlne
elementy uktadac tak, aby zachowac¢ pomiedzy nimi niewielkg fuge. Dla powierzchni chodnikow powinna ona wynosi¢
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm.

8) Fugowanie

Fugi powstate podczas uktadania kostki powinno wypetnic sie drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania
powinien by¢ w trakcie prac wmiatany w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usungé przed
zageszczaniem kostki, poniewaz moze spowodowac powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien
zosta¢ powtdrzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen kostki (np.
odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktore moga
wynosi¢ +/— 2 mm.
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9) Zageszczanie

Zageszczanie ufozonej powierzchni przeprowadza sie za pomocg odpowiedniego wibratora ptytowego
zabezpieczonego ptyta z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza sie rownomiernie zawsze od brzegéw do
srodka, a nastepnie wzdtuz nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilnosci nawierzchni. Maszyny do
zageszczania muszg by¢ dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubosci 6 cm moze by¢ zageszczana maszyng o masie
do 130kg, kostka o grubosci 8-10 cm zageszczarkg o masie 170-220 kg, kostka powyzej 10 cm — zageszczarka o masie
200-600 kg. Zawibrowanie mozna przeprowadzi¢ przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi musza
by¢ w takim stopniu wypetnione, aby elementy nie mogty przesuwac sie podczas wibrowania. W drugiej opcji podtoze
i warstwa pod podtozem muszg najpierw dostatecznie wyschng¢. Zawsze przed wibrowaniem nalezy doktadnie zamies$¢
kostke i powinna by¢ ona w miare sucha, by nie powstaty przebarwienia. KOSTKE BRUKOWA MOZNA WIBROWAC
TYLKO NA SUCHO | Z UZYCIEM PLASTIKOWEGO PODKtADU OCHRONNEGO. Zakoriczenie uktadania kostki oznacza jej
zawibrowanie z catkowicie wypetnionymi fugami i zamkniecie fug. Do zamkniecia fug uzywa sie tylko takiego materiatu,
ktéry nie spowoduje trwatego odbarwienia powierzchni kostki. Uzytkowac¢ nawierzchnie powinno sie dopiero, gdy
woda przeniknie przez warstwy nosne i wsigknie w podfoze gruntowe. Moze to trwa¢ kilka dni w zaleznosci od
przepuszczalnosci podfoza i warunkéw pogodowych. Przemoczone warstwy nosne i jednoczesne obcigzenie ruchem
grozi obnizeniem nosnosci i deformacjg konstrukcji nawierzchni. Gdy zakonczy sie proces zageszczania, nalezy
uzupetnié¢ materiat wykorzystany do fugowania, a nastepnie usung¢ jego nadmiar, ktérego zaleganie na powierzchni
jest niedopuszczalne.

Uktadanie kraweiznikdw, obrzezy

1) Przy pomocy szpadla nalezy wykonaé wykop mniej wiecej na szerokos¢ narzedzia, ktdrym sie postugujemy, a jego
gtebokos¢ dostosowac biorgc po uwage:

- wysokos¢ wykorzystywanych opornikéw

grubos¢ warstwy odsaczajacej (ok. 5 cm)

ewentualng podsypke cementowo-piaskowa (3-5 cm)

- wysokos¢ betonowej tawy podkraweznikowej (10-20 cm z tylnej strony kraweznika).

2) Elementy brzegowe umiesci¢ na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z pétsuchego betonu
o oporze 10cm z kazdej strony.

3) Grubo$¢ catego fundamentu dostosowaé natomiast do szerokosci wbudowywanych elementéw i dodaé do niego
w/w opbr.

4) Podbudowa musi by¢ ptaska i réwnolegta do powierzchni utwardzanej, a uktadanie opornikéw powinno przebiegac
rownomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na jedno miejsce. Nalezy zwréci¢ uwage, aby elementy brzegowe
byty ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyréwnania postuzy¢ sie mozna gumowym mitotkiem.

5) Krawezniki uktadamy zachowujgc pomiedzy nimi fuge 3-5 mm, ktére pozostawiamy niewypetnione.

5. Przyfacze wodociggowe

Istniejgce przytgcze do budynku GOK pozostawia sie bez zmian (przytacze z budynku Urzedu Gminy). Projektuje sie
przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznej.

6. Przyfacze kanalizacji sanitarnej

Istniejgce przytacze do budynku GOK pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza kanalizacji
sanitarnej dla planowanej rozbudowy.

6.1. Dane ogdlne

Przytacze kanalizacyjne wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U ¢$160x4,7mm klasy SN8 (z rdzeniem litym) o potaczeniach
kielichowych z gumowymi pierscieniami uszczelniajgcymi, utozonych na podsypce z pospétki gr. 20cm, Potaczenie
projektowanego przytgcza z istniejgcg kanalizacjg sanitarng nalezy wykonac¢ za pomocg projektowanej studni
rewizyjnej PVC ®600mm, do istniejacej sieci PVC 200 na dz. nr 25/9. Przytacze bedzie miato dtugosé okoto 1,30m.

UWAGA: W zwiqzku z brakiem rzednej istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej na dostarczonej mapie do celow
projektowych nalezy przed wykonywaniem prac odkopac miejsce wtqgczenia w sie¢ kanalizacji sanitarnej, sprawdzic¢
rzedng zagtebienia i w przypadku wystgpienia innej rzednej niz zaprojektowano naleZy dostosowac uktad rzednych,
zagtebienie oraz spadek do zaistniatych warunkdw spetniajgc warunki prawidtowego wykonywania instalacji kanalizacji
sanitarnej.
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Studnia rewizyjna ®600mm

Studzienka sktada sie z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potgczonej z rurociggiem)

2. rury trzonowej

3. teleskopu z wtazem.

Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej
odpornosci na uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dtugim
okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta
posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2%. Wtazy wykonane sg
z zeliwaszarego i posiadajg zamkniecia utrudniajgce  dostep
nieuprawnionych oséb. W zaleznosci od miejsca instalacji studzienki dobraé
wtaz o nosnosci od 5 do 40 ton.

Pierscien

Rura PVC-U

Manszeta

Rura trzonowa
zPP-BSN8IubSN 4

6.2. Wytyczne ukfadania przytacza

Uszczelka

6.2.1. Trasa przytacza

Podstawa PP-B

Trasa projektowanego przytgcza powinna spetniac nastepujace warunki:

— przytgcze kanalizacyjne powinno odprowadzac scieki do kanatu trasg
w odcinkach mozliwie najkrétszych, prostych, prostopadtych do kanatu;

— potaczenie z kanatem za pomocg studzienki kanalizacyjne;j,

— gtebokos¢ utozenia przytgcza kanalizacyjnego winna by¢ wykonana w nawigzaniu do gtebokosci posadowienia sieci
kanalizacyjnej, w sposdb optymalny ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych;

— przykrycie przytgcza powinno zapewniac jego prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje, nie powinno by¢ mniejsze
niz 1,0m. Dopuszcza sie prowadzenie przytgcza kanalizacyjnego z mniejszym przykryciem pod warunkiem, ze
rozwigzanie takie nie bedzie miato negatywnego wptywu na prawidtowos¢ jego funkcjonowania. Moze sie to wigzaé
z koniecznoscig zastosowania zabezpieczen konstrukcyjnych i/lub termicznych.

— zmiany kierunku i spadku przytgcza wykonywac w studzienkach rewizyjnych PVC 315; w wyjatkowych przypadkach
mozliwe jest zatamanie (pod katem 45°). Stosowac kolanka pod katem 15°.

— minimalny spadek przytacza 1,5%, maksymalny 15%. Nalezy dazy¢ do uzyskania predkosci samooczyszczania
tj. 0,8m/s.

— roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw / dostawcéw zamontowanych materiatéw
i urzadzen, jak réwniez zgodnie z warunkami BHP.

— w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie,

— w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié uzytkownika sieci
i wspdlnie ustali¢ dalszy tok postepowania.

— Minimalne odlegtosci skrajni przewoddw przytgcza kanalizacyjnego od obiektdw budowalnych:

e Budynki, linia zabudowy 1,5m - od linii rzutu tawy fundamentowej, linii zabudowy na podkfadzie geodezyjnym
e Ogrodzenia, linie rozgraniczajace 1,0m - od linii ogrodzenia, linii okreslonej na podktadzie geodezyjnym
e Linie energetyczne kablowe 0,8m — od osi kabla
e Linie energetyczne stupowe 1,0m — od krawedzi fundamentu stupa, podpory
e Linie techniczne:
- linie kablowe 0,8m — od osi kabla
- kanalizacja kablowa 0,8m — od krawedzi konstrukcji
- linie stupowe 1,0m — od osi stupa
e Kanalizacja, wodociag: kanaty, przewody wodociggowe 1,0m od skrajni przewodu.

Rys. 5. Schemat studzienki kanalizacyinei

6.2.2. Przejscia przez sciane zewnetrzng

W zaleznosci od rozktadu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy stosowaé przejscie pod tawa
fundamentowa lub przejscie nad tawa fundamentowsa.

Przejscie pod fawa fundamentows

Stosowane jest gtdwnie w przypadku budynkédw niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod tawg
powinna by¢ zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury ostonowej o minimalnej srednicy
rownej DN+100mm (dla przykanalikdw srednicy 160 mm stosuje sie rure DN250). Dtugos¢ rury ostonowej powinna byé
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tak dobrana, aby wystawata z kazdej strony tawy minimum 0,5m. Na rure ostonowg zaleca sie stosowa¢ rury stalowe
czarne zabezpieczone przed korozja, badz rury z tworzyw sztucznych. Minimalna odlegtos¢ rury ostonowej od tawy
fundamentowej winna wynosi¢ 5cm.

Przejscie nad tawa fundamentowa

Przejscia przez Sciane zewnetrzna budynku musi byé szczelne na parcie wody gruntowej i umozliwia¢ naturalne
wydtuzanie sie rur tworzywowych. W praktyce wszystkie przejscia murowe wykonuje sie w tulejach ochronnych, ktére
moga byé: monolityczne lub segmentowe.

Tuleje monolityczne wykonane s3 jako produkt gotowy przystosowany do zgdanej grubosci przegrody budowlanej,
z uszczelkg gumowg pierscieniowg imogg by¢é dodatkowo obsypane materiatem ziarnistym utatwiajgcym
stabilizowanie w przegrodzie. Przejscia Scienne majg standardowo jedng uszczelke O-ringowa idostepne s3
dla $rednic przewodow 110-400 mm. Stosuje sie rowniez konstrukcje ulepszone ktére majg dwie uszczelki i jako catosé,
stanowig mufe dwukielichowa montowang w murze. Produkowane sg dla srednic przewoddéw 110-200mm,
o dtugosciach 200, 240, 300 i 365 mm. Stosowana jest tu specjalna guma peczniejgca pod wptywem wilgoci do 200%
pierwotnej objetosci. Zapewnia to szczelno$¢ przepustu do 7 bar.

Tuleje segmentowe produkowane sg z PP w kolorze czarnym, w postaci trzech réznej dtugosci elementéw, do sklejenia
na placu budowy na zgdang dtugosc. Element srodkowy o dtugosci 115mm, zwany bazowym, wyposazony jest
w uszczelke O-ringowa zapewniajgcg minimalng szczelnos¢ do 5m stupa wody. Elementy boczne majg dtugosc 90 lub
140 mm. Konfiguracja poszczegdlnych elementdw pozwala na osiggniecie tulei przetazowej o dtugosci 115, 205, 255,
345 lub 395 mm.

UWAGA: Przejscia przewoddw (rurociggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozZarowego w tulejach
ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie El, zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow mogq uzyte byc¢ tylko materiaty
posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

6.2.3. Zasady witaczania do studzienki kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach nalezy stosowac:

- do zmiany kierunku i kata nachylenia kanatu

- do zmiany $rednicy kanatu

- do potaczenia z siecig kanalizacyjna

- na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 35m dla kanatéw o DN 150mm i nie wiekszych niz 50m
dla kanatéw o DN>200mm.

Przytacze typu "In Situ"

W studzienkach niewtazowych z tworzyw sztucznych przykanalik moze by¢ podtgczony powyzej kinety, przy czym
wysokos$¢ przepadu w studzience moze wynosi¢ od 0,5-4m. Potgczenie z rurg trzonowg studzienki musi by¢ szczelne
i uniemozliwiac tak infiltracje jak i eksfiltracje wody.

Wykonanie przytacza wymaga:

- wywiercenie otworu w studni przy uzyciu wyrzynarki (dla przykanalika Srednicy 160mm otwdr musi mieé $rednice
177mm)

- umieszczenia w otworze uszczelki elastomerowe;j

- zamocowania kielicha w uszczelce.

Wiaczenie do studzienki betonowej

Witaczenie wymaga kucia lub ciecia pitami diamentowymi. Do wtgczenia rury przytgczy do studzienki betonowe;j
potrzebna jest tuleja ochronna z uszczelka, ktérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Zgodnie
z przepisami dotyczgcymi zasad bezpieczenstwa wtaczenie do studzienki wtazowej wyzszej od 1m powinno nastgpic
maksymalnie 0,5m ponad poziomem spocznika studzienki. Podtgczenie powyzej tego poziomu zagraza obstudze
zalaniem Sciekami podczas czynnosci eksploatacyjnych.

6.3. Prdba szczelnosci i odbidr

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda
W). Zaleca sie wykona¢ préobe szczelnosci metodg W.

Metoda W

Badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu wiazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
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* 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

¢ 0,15/m?w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi
¢ 0,401/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

*(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

7. Przytacze cieptownicze

Istniejgce przytacze do budynku GOK pozostawia sie bez zmian (przytacze z budynku Urzedu Gminy). Projektuje sie
przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznej.

8. Odprowadzenie wod opadowych

Woda opadowa z projektowanego dachu odprowadzana bedzie za pomocg systemu rynien i rur spustowych do gruntu,
na terenie wiasnym inwestora. Cze$¢ budynku jest przytaczona do sieci kanalizacji deszczowej (stan istniejacy bez
zmian). Woda opadowa z terenéw utwardzonych, poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkéw, odprowadzana
bedzie tak jak dotychczas do sieci kanalizacji deszczowej. W celu ograniczenia zalewania chodnika przez wody
opadowe z rur spustowych, w chodniku nalezy zamontowa¢ odwodnienie liniowe, odprowadzajgce wode z rur
spustowych poza chodnik (na droge, tereny zielone). Dtugos¢ pojedynczego odwodnienia liniowego ok. 1,50m.

ruszt wykoniczenie

ze * nawlerzchn

_~ korytko
e
P
podbudowa -~ — =
nawierzchni = beton
Zdj.1. Schemat odprowadzenia wody opadowej przez chodnik Rys. 6. Schemat odwodnienia liniowego

Parametry odwodnienia liniowego

Jako odwodnienie liniowe przyjeto Korytka 150, kl. B 125, typ 01 z rusztem szczelinowym, poliamidowym. Korpus koryta
wykonany z tworzywa PE-PP. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu. Krawedzie
koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady
ANTY WANDAL. Dno oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potgczenie
z opaska betonowga. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W s$cianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajace potaczenie koryt
w ksztatcie litery T. Mocowanie rusztéw - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt.. Ruszt szczelinowy poliamidowy, czarny.
Klasa wytrzymatosci koryta z rusztem = B 125 Minimalna wytrzymatos¢ na temperature statg 80 st. C. Minimalna
wytrzymatos¢ na temperature chwilowg 95 st. C. Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433.

B 1000 N 212
’ 120 150
1}
s[ o i
o~ [ ] N
DN110 || |
DN 160 _

Rys. 7. Przekrdj korytka odwodnienia liniowego
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Rys. 8. Schemat montazu korytka odwodnienia liniowego

Fundament: szeroko$¢ x / grubosé z / wysokos$¢ y (w cm): 10 / 10 / y > wysoko$¢ korytka pomniejszona o - 10 cm
Minimalna klasa betonu:

— fundament nie narazony na przemarzanie: C 20/25,

— fundament narazony na przemarzanie: C 30/37 XD1.

9. Przytacze elektroenergetyczne

Istniejgce przytgcze do budynku GOK pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji
wewnetrznej.

10. Przytacze telekomunikacyjne

Istniejgce przytacze do budynku GOK pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji
wewnetrznej. tgcznosé zapewniona bedzie takze bezprzewodowo, poprzez urzagdzenia mobilne (telefonia komaérkowa).

11. Miejsce gromadzenia odpadéw

Gromadzenie odpaddéw statych odbywac sie bedzie tak jak dotychczas w kontenerach, z zamykanymi otworami
wrzutowymi, ustawionych na utwardzonym placu. Nastepnie nieczystosci state wywozone bedg na sktadowisko
odpaddéw komunalnych przez firme do tego upowazniong, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym. Odlegtos¢
miejsca gromadzenia odpaddéw statych spetnia wymagania §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225).

12. Ogrodzenie
Teren dziatki nie jest ogrodzony. Stan istniejgcy pozostawia sie bez zmian.

13. Elementy matej architektury
W ramach inwestycji nie planuje sie montazu elementéw matej architektury.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

KRAJAN

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
2 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczqgcymi zamierzenia budowlanego.
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdin.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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1T
1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,
jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2022 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-A5FA-2FC4-2ED1-7Y73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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111. CZESC RYSUNKOWA
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Mapa do celow projektowych sporzqdzona zostata do projektu
obiektéw budowlanych na dz. nr 2% w Osielsku i nie moze

by¢ wykorzystywana do projektowania innych obiektow.

Na zlecenie zamawiajgcego rzedne terenowe

przedstawiono z doktadnosciq do 0.01Tm

obszar aktualizacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych niezidentyfikowanych urzgdzen podziemych

ktérych nie wykryto w trakcie pomiaru.

jednostka ewidencyjna: 040306_2, Osielsko
obreb: ewidencyjny: 0010, Osielsko
dziatka nr 25/9

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

s

PUWG "2000" s. 6  Uktad wysokosci PL—EVRF2007—NH

Arkusz mapy 6.195.21.23.4.4 i inne

Ks. rob. 9911/2022 Id. zgtoszenia 6640.

7760.2022

Nie wykonano ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymi

Sieci projektowane— stan na dzien 15.11.2022r
Koronowo, dnia 15.11.2022r

Wykonat: Andrzej lzbaner upr 16722

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych. ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweyfikowany. Jedioczesnie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.

Organ prowadzqcy paristwowy

\Izasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA BYDGOSKI
6640.7760.2022_70685

Nr oraz dato sporzqdzenia dokumenty PI“OtO/(é[...

zawierajgcego wynik pozytywnej ;

weriioc] 7 dhia . 2022r.
Identyfikator zgtoszenia pracy

e 6640.7760.2022
Imig, nazwisko nr uprawnieri Andrzej lzboner
podpis kierownika prac upr 16722

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla

Andrzej Izbaner
(Certyfikat

kwalifikowany). Utworzony
w dniu: 2022-11-18
13:58:02 +0100

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

(dz. nr 25/9, 24/58, 25/3, 26/3 — 5978m?)

POW. ZAB. IST. BUD. GOK PO TERMOMODERNIZACJI (NR 1)

POW. ZAB. IST. BUD. UG (NR 2)

403,55m? (6,8%)
591,09m2 (9,9%)

POW. ZAB. IST. BUD. GOSP.— KOTLOWNI (NR 3) 80,45m?2 (1,3%)
POW. ZAB. IST. BUD. KONTENEROWEGO (NR 4) 28,83m? (0,5%)
POW. ZAB. PROJ. ROZBUDOWY (NR 5) 28,65m2(0,5%)
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE PELNE 2269,93m?2 (38,0%)
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE AZUROWE 711,08m2 (11,9%)
PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE 110,29m2 (1,8%)

(w tym z kostki brukowe] gr. 6cm—45,29m?, gr.8cm —65,00m?)

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
RAZEM

1754,13m? (29,3%)
5978,00m? (100%)

0BSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI MIESCI SIE W CALOSC

W GRANICACH DZIALEK INWESTORA.

OPIS OBIEKTOW:

@ISTNIEJACY
@ISTNIEJACY
@ISTNIEJACY
@ISTNIEJACY

@ PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

BUDYNEK GOK

BUDYNEK UG

BUDYNEK GOSPODARCZY (KOTLOWNIA)

BUDYNEK KONTENERDWY
str 22

GRANICE DZIALKI
BUDYNKT ISTNIEJACE
BUDYNEK OBUETY OPRACOWANIEM

L7 /]  CZESC BUDYNKU ULEGAJACA NADBUDOWIE

o0 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

[STNIEJACE TERENY UTWARDZONE

z

KOSTKI BETONDWEJ

[STNIEJACE TERENY UTWARDZONE
AZUROWE (PARKINGD

KOSTKI BETONDOWEJ GR.BCM

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE

VA

L]

]

@ PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
VA

==

KOSTKI BETONDOWEJ GR.6CM

M ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA
ODPADOW

oA WEJSCIE DO BUDYNKU GELOWNE / DODATKOWE

102,07 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

ks 160 PROJEKTOWANE PRZYELACZE KANALIZACJI
T SANITARNEJ

Projekt zagospodarowania

terenu

skala 1:500

rSTATUS:

&

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

-

KRAJAN

\

y,

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

(INWESTOR:

)\

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJL:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3 OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
magr inz. Daniel Wi$niewski mgr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/PO0OS/11

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:! SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA
1:500

NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
5/2020 1TZ 11.2022
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POZIOM POROWNAWCZY g

90,00 m n.p.m. E
RZEDNA TERENU s 3
RZEDNA DNA RUROCIAGU S s
IAGHLEBIENIE DNA RUROCIAGU | 8
SPADKI, DLUGOSCI el
SREDNICA, MATERIAL 2160 PVC
ODLEGOSCI s ¢

600 mm z PP

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej d

str 23

Profil podtuzny przytgcza
kanalizacji sanitarnej
skala 1:100/100

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 Ny
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
(INWESTOR:  GMINA OSIELSKO N
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3 OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTULRYS.. PROFIL PODLUZNY PRZY£ACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wiéniewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100/100 5/2020 2TZ 11.2022
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Gminny Zaktad Komunalny B BSBL0-05-%0
G K Zol¢dowo, ul. Jastrzebia 62, 86-031 Osielsko REGON 090033908
Bank Spotdzielczy

70F. EDOWO tel. + 48 52 3282600 fax + 48 52 3282601 Byraneats o Osilo
E www.gzk-zoledowo.pl, gzk@gzk-zoledowo.pl T7SLE 109010002 8166 2000 0001

Zotedowo, dnia 26 pazdziernika 2022r.
Nr GZK.W.499.2022.RR

INWESTOR: Gmina Osielsko

Adres korespondencyjny: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdanska 55A
PELNOMOCNIK: Sienkiewicz Wojciech

Adres korespondencyjny: 89-400 S¢pélno Krajenskie, ul. Borowieckiego 2
Tel. 502 483 721

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2028 z pézn. zm.)

I. OBIEKT PRZYLACZANY
Gminny Osrodek Kultury
na dziafce nr 25/9 polozonej w miejscowosci Osielsko ul. Szosa Gdanska
wniosek z dnia 21.10.2022r. (data wplywu do GZK)

II. TECHNICZNE WARUNKI WELACZENIA
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -PVC 200 dziatka nr 25/9

IIIl. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

- grawitacyjna

1. Przylaczenie budynku jednorodzinnego do sieci kanalizacyjnej winno odbywa¢ sie poprzez jedno przylacze
kanalizacyjne.

2. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych @& 160x4,7mm klasy SN8
o pofaczeniach kielichowych z gumowymi pierscieniami uszczelniajacymi, utozonych na podsypce z pospotki
grubosci 20 cm.

3. Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy ustawi¢ studzienke rewizyjna PVC 600 ktéra nalezy zlokalizowaé w
odlegto$ci 0,5 — 1,0m od linii regulacyjnej ulicy na terenie dziatki okreslonej w pkt. I niniejszych warunkéw. Pod
wjazdami wlaz studni na 40t

4. Przylacze kanalizacyjne wykona¢ rozkopowo.

5. Przylacze kanalizacyjne powinno odprowadza¢ Scieki do kanatu trasa w odcinkach mozliwie najkrotszych,
prostych, prostopadtych do kanatu.

6. Giebokos¢ utozenia przylacza kanalizacyjnego winna by¢ wykonana w nawigzaniu do glebokosci posadowienia
sieci kanalizacyjnej, w spos6b optymalny ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych.

7. Przykrycie przylacza kanalizacyjnego winno zapewnia¢ jego prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje, nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,0 m. Dopuszcza si¢ prowadzenie przylacza kanalizacyjnego z mniejszym przykryciem
pod warunkiem, Zze rozwigzanie takie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na prawidlowos¢ jego
funkcjonowania. Moze si¢ to wiaza¢ z koniecznoscia zastosowania zabezpieczen konstrukcyjnych i/lub
termicznych.

8. Zmiany kierunku i spadku przylacza kanalizacyjnego projektowaé w studzienkach rewizyjnych PVC 315
w wyjatkowych przypadkach mozliwe jest zatamanie (pod katem 45°). Stosowaé kolanka pod katem 15°.

9. Minimalny spadek przylacza 1,5% maksymalny spadek 15%. Nalezy dazy¢ do uzyskania predkosci
samooczyszczenia tj. 0,8m/s.

10. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Strona 1z2



IV.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE ORAZ UWAGI OGOLNE

1. Przylacze nalezy wykona¢ na podstawie art. 29a. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z2019r. poz. 1186, pézn. zm.), uwzgledniajac warunki przylaczenia wydane przez GZK.

2. Przed przystapieniem do realizacji przylacza/y nalezy zawiadomi¢ GZK na stosownym druku dostgpnym
w siedzibie przedktadajac plan sytuacyjny przyfacza, sporzadzony na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, wraz z posiadanymi zgodami w formie
stuzebnosci gruntowej (w przypadku wejscia w teren prywatny) w terminie minimalnym, tj. 3 dni roboczych celem
umowienia sie na odbidr cze$ciowy robdt zanikajacych.

3. Inwestor zobowigzany jest do uregulowania spraw terenowo-prywatnych przed przystgpieniem
do wykonania przylaczaly.

4. Realizacja przylacza’y winna nastepowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i Prawem

Budowlanym.

Przytaczenia musza by¢ wykonywane pod nadzorem inspektora GZK Zotedowo.

6. Przed zasypaniem przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego wiasciciel winien:

— zglosi¢ do uprawnionych stluzb geodezyjnych wykonanie na swéj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przytacza, ktérej 1 egzemplarz w ciggu 60 dni nalezy dostarczy¢ inspektorowi GZK Zotedowo
celem odbioru koncowego.

— uzyska¢ odbior cze$ciowy techniczny robot zanikajacych wykonanego przyfacza od inspektora GZK
Zotedowo.

7. Po zakonczeniu robét nalezy uzyskaé protokét odbioru koncowego od inspektora GZK Zotedowo.
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ 1 egz. w/w inwentaryzacji geodezyjnej w ciagu 60 dni od wykonania
przylacza oraz numer porzadkowy dla budynku, ktérego zostato wykonane przylaczenie (druk wniosku dostepny
na stronie GZK). Numer porzadkowy mozna uzyska¢ w Urzgdzie Gminy w Osielsku jeszcze przed odbiorem
budynku.

8. Wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wilasnoscia osoby ubiegajacej si¢
o przylaczenie.

9. Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekow do przylaczonej nieruchomosci okre§li umowa
o0 zaopatrzenie w wodg¢ i odprowadzanie $ciekow.

10. Warunki po podziale dziatki oraz zmianie stanu prawnego nieruchomosci traca waznos¢.

11. Warunki przyfaczenia do sieci wydane przez GZK sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

(9]

VI. ZALACZNIK GRAFICZNY

UWAGI:
1. Wilaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg studni PCV 600.

DYRI

Gminnego Zakfadu Komt nalnego

Zotedowie
Gminny Zaktad Komunainy -
i hgr Leszek Dziamski

Zotedowo, ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
tel: 052 328 26 00, fax: 052 328 2 01
NIP 953-00-00-171 REGON 0300339

opracowal: Robert Radzinski
kontakt: tel. 52 3282606

e-mail: warunki@gzk-zoledowo.pl

wersja 6.0

Strona2z2



Mapa do celow projektowych

skala 1:500
Osielsko, dz.nr 25/9

Gm@&(@sielsko

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany

w wyniku prac geodezy jnychi kartograficznych, ktorych rezditaty
Zawiera operat techniczny wpiosany do ewidencji materialow
paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy

zasob geodezyjny i kartograficany STAROSTA BYDGOSKI

Identyfikator ewidency jny
materiald zasobu - operatu

— P.0403.2020...6404

Dotawpisania operatu
technicznego do ewidencji
materialok zasobu

15.10.2020

Imig, nazwisko i podpis osoby

!
reprezentujace; organ Z up. Starosty Bydgoskiego ;
1
L. Digitally signed by Alicfa
Alicja Sternal; Sternal; inspektor Wy
inspektor Wydz GiK  GiK Starostwo Pqwiatawe
Starostwo Powiatowe BDngozsggz 1 26'01
Bydgoszcz ate: 2020.10.16.0826:
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez S |
urzadzen podziemnych ulozonych, a nie e P.
zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. "

CENTRUM DORADZTWA
Kosieniak | Partnerzy

85-022 Bydgoszcz ul. Gdanska 139
tel. 052 32133 16

GEQIDEfA

inz. uald iak
T 26w, GUGIK rir 6498

jedn. ew: 040306_2, Osielsko
obreb: 0010 Osielsko

PUWG 2000 s. 6 1/
ukt. wys. PL-EVRF2007-NH A
ldentyfikator zgtoszenia: 6640.6701.2020 ks160

Bydgoszcz, dnia: 07.10.2020r.
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PROPONOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI

SANITARNEJ

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Zakres aktualizacji:

GRANICE DZIALKI
arkusz mapy: 6.195.21.23.4,6.195.21.24.3 D BUDYNKI ISTNIEJACE

T

BUDYNEK OBJUETY OPRACOWANIEM

CZESC BUDYNKU ULEGAJACA
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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Szosa Gdariska




