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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczace: TERMOMODERNIZACJA,PRZEBUDOWA,NADBUDOWA
ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OSIELSKU
PRZY UL. SZOSA GDANSKA 57 NA DZ. NR 25/9,24/58,25/3,26/3 DLA INWESTORA
GMINY OSIELSKO.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
7ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j. 1..3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4 . OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

1 budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
2 budowla stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
3 obiekt matej architektury; budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt

budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy
przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hu$tawki,
drabinki, $mietniki. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji. urzadzeniach
budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé
dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkows.
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001
r, Nr 5, poz. 42 z péZzn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
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oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicoOw i1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbg¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to
rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizycznag bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegobw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane. normach europejskich - oznaczaja
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
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przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien —jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach). 1.5. Ogoélne
wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacjg
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego, -

sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 1.5.4.
Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowa¢é wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: 1)
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, 2)
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j. 1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasnosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest, jesli
ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym, w ktoérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004,
nr 92, poz. 881) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentem odniesienia lub uzyskat
krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 VIII 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041) okreslono:
1) sposob deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polskq Normg
wyrobu, nie majgcq statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng;

2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegolnych grup wyrobow budowlanych;

3) sposob znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawartos¢ i wzor krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. |...] §

3. Wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjq techniczng, jezeli spetnia, odpowiednie do jego
przeznaczenia, wymagania okreslone w tej specyfikacji, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. §4.1. Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji
zgodnosci oSwiadcza, na swojq wylgczng odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny ze specyfikacjq techniczng.
Krajowq deklaracje zgodnosci producent przechowuje i przedktada witasciwym organom kontroli na ich
zgdanie.

2. Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu, o ktorej mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich
Jjednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, stosujgc system oceny zgodnosci wskazany
w tej specyfikacii. [ ...]

4. Wymagane systemy oceny zgodnosci dotyczqce poszczegolnych grup wyrobow budowlanych okresla
zalgceznik nr 1 do rozporzgdzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w szczegolnosci:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okreslenie, siedzibq i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;,

3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowq, typ, odmianeg, gatunek,
klase wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego,

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktorq potwierdza sie¢ zgodnosc¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy
Jjednostki aprobujgcej,

5) oswiadczenie producenta, ze wyrob budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego,
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7) miejsce i datg wydania krajowej deklaracji zgodnosci,

8) imig, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji zgodnosci.
[...] § 6 W ocenie zgodnosci wyrobow budowlanych uczestniczq akredytowane, zgodnie z przepisami o
systemie oceny zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego
certyfikatu zgodnosci]. § 7. Krajowy certyfikat zgodnosci zawiera w szczegolnosci.:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej,

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;,

3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie,

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczqce stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej,

6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu. |...]

§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do
obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany,

ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
oznaczajgcy, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjq techniczng co zostato potwierdzone przez
dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w rozporzqdzeniu.

§ 12.1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczyé
informacjq zawierajgcq:

1) okreslenie, siedzibq i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;,

2) identyfikacjq wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwq, nazwg handlowq, typ, odmiang, gatunek i
klasq wedlug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

4) numer i datq wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
6) nazwgq jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego. |...]

§ 13.1. Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, nie dojgcy sie usunqgc, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. 2.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob okreslony w ust. 1,
oznakowanie umieszcza sig na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego,
albo na dokumentach handlowych towarzyszqcych temu wyrobowi.

§ 14. Na wyrobie budowlanym mogq by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one ograniczac
widocznosci i czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg
wprowadzac¢ w biqd, ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym. [...]

§ 15.2. Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowigzujgcy system oceny
zgodnosci wskazano certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, a certyfikat na znak bezpieczenstwa wygast przed
utratq waznosci tej aprobaty, moze by¢ wydany certyfikat zgodnosci, w rozumieniu rozporzgdzenia, przy
czym oceng zgodnosci przeprowadza si¢ w odniesieniu do kryteriow technicznych okreslonych w aprobacie.
Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robot hydroizolacyjnych powinien si¢
znajdowac¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2..2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. 2.3. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. 5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét, -
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca. 6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacjg projektowa i1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 2) posiadaja
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzagdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy [1]
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
. zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

PN R DD -

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10.stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11.zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

12.dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14.dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

15. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

16. inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty: a)

pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robo6t. 7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8 1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8 4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czgsciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom

urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbioér po uplywie
okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robodt
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢ oplaty/dzierzawy terenu, d przygotowanie terenu,
e konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2..2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,
b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
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b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie

ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty

podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i platnosci za wykonane roboty

okreslone w ofercie i w umowie. Odbidr robét nastapi na podstawie protokotéw odbioru robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn.Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn.
zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.Nr
147, poz. 1229).
3. Ustawa z dnia 21grudnia 20004r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz. 627 z p6zn.zm),
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r.-0 drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz.
1779).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120, poz.
1126).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, I11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003-2005.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZO - ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych i robot ziemnych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza: - Rozbiorki wewngtrznych elementéw obiektu - rozbiorka pokrycia dachu,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozebranie $cian, $cianek dziatowych,
- wykucie otworow na okna i drzwi,
- rozebrania obicia Scian,
- rozebranie izolacji z welny mineralnej,
- rozebranie posadzek,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg ST materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny ogoélnie dostgpny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materialow z rozbidrki na wysypisko $mieci $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczyC¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ przed zdemontowaniem istniejgcego zasilania W energic
elektryczna, instalacje teletechniczng i1 wodno-kanalizacyjng 1 centralnego
ogrzewania oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

- teren przylegajacy do pomieszczen remontowanych zabezpieczy¢ (folig)
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 péz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana robot
budowlanych.
Obiekty kubaturowe
a) Materialy z rozbiorki sktadowac poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
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b) Elementy stropu podwieszanego rozbiera¢ recznie, materiaty odnies¢ poza obreb budynku.

¢) Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce skltadowania.

d) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

¢) Pomieszczenia oraz teren sktadowania uporzadkowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- rozbiorki obiektow zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji - szt.; m?; m?,

W ceng jednostko obmiarowej ujgto: - wykonanie robot przygotowawczych, usunigcie na zewnatrz
budynku gruzu, zabezpieczenie terenu, oczyszczenie stanowiska pracy, usuniecie pozostatosci po
rozbiérkach materiatéw z placu budowy.

Obmiar i zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokoldéw odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior polega na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujetych w przedmiarze ofertowym i zakresem robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier
10.2. Ilo$ci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
10.3. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu

do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowaé na wskazane miejsce sktadowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-02 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
1. wykopy wewnatrz i na zewngtrz budynku,
. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
. podktad zwirowo-piaskowy,
. podktad pod posadzki z piasku zwykltego,
. pozyskanie ziemi do nasypow,
. nasypy konstrukcyjne,
. zasypki,
8. transport gruntu,

~N N L AW

1.4 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania,
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wykopy
Przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw wystepuja nastgpujace
materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopow:
- grodzice stalowe do wykonania §cianek szczelnych przy - moga by¢ np. G62 wg
EN102481:1999, EN10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem
si¢
- pale szalunkowe do umocnienia wykopow pod rurociagi technologiczne
- inne elementy umacniajace Sciany wykopow za zgoda Inspektora
- elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych odpowiadajace
wymaganiom ST , konstrukcje stalowe”
2.2 Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw
Do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw nalezy stosowaé material mineralny, sypki drobno lub
srednioziarnisty wg PN-B-86-02480.
2.3 Grunty do zasypywania wykopow
Do zasypania wykopu moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatdéw budowlanych itp. Grunt z wykopoéw nie moze
stanowi¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drog. W tym przypadku do wysokosci
podbudowy wykop nalezy zasypac pospotka z zaggszczeniem.
2.4 Grunty do wykonania podktadu i zasypek sieci prowadzonych w drogach. Do wykonania
podkladu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek: -
uziarnienie do 50mm,
- laczna zawartosc¢ frakeji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakeji pytowej do 2%,
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- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%,
2.5. Grunty do budowy nasypow
Grunt do wykonania nasypow powinien posiada¢ nast¢pujace wlasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm
- wskaznik réznoziarnistosci U>3
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm — W<40%
- zawarto$¢ czg$ci organicznych 1,2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- odporno$¢ na rozpad <10%

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Sprzet wykorzystywany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Ladunki nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazddéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa
Wykonawca. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawcg:
- opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robot budowlanych oraz po wprowadzeniu przez
projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego
5.1.2. Wykopy w wykonaniu $cianek szczelnych
Scianka szczelna zastosowana bedzie przy realizacji zbiornika retencyjnego i pompowni $ciekow.
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001.
W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy
zawrzec:
- 0golna charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,
- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. 5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Wykopy nie obudowane ze skarpami Wykopy nie obudowane mozna wykonywac¢ do glgbokosci 4,0m od
poziomu terenu otaczajgcego wykop.
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Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp: -
w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia: -
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow, -
skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowltdkniny lub czarnej folii budowlanej Wykopy
obudowane Wszystkie wykopy o $cianach pionowych i glgbokosci powyzej jednego metra powinny by¢
obudowane i rozparte. Nalezy stosowac elementy obudowy wykopu wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrolg stanu
obudowy, w szczegolnosci rozparcia $cian.
5.1.4. Tolerancje wykonywania roboét ziemnych
+ 15cm — dla wymiaréw wykopoéw/nasypow w planie
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopow
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow i1 nasypow
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubo$ci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.1.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robot powinien wykonaé instalacjg, ktora zapewni odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.
5.1.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie i
odbiorze wykopu przez geologa,
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych,
- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25cm,
- catkowita grubos¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stala
na catej powierzchni rzutu obiektu,
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora
5.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki
- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych,
- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa
- catkowita grubos¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stala
na catej powierzchni rzutu obiektu
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora
5.4. Zasypki i nasypy
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Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow/wykonania nasypéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypek/nasypow
- zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,
- przed wykonaniem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow
Budowlanych,
- uktadanie i zageszczenie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi,
0,4m przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi,
- wskaznik zaggszczania gruntu nie mniejszy niz Is=0,95 wg proby normalnej Proctora
- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.4. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow 6.2. Wykonanie podktadow i nasypow Sprawdzeniu
podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
-sposob 1 jakos¢ zageszczenia
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- material do zasypki
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki - sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

- zgodnie z zakresem okre$lonym w dokumentacji - m?; m®.
Obmiar i zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny.
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdw odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Wymagania dotyczace odbiorow
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena za 1m® wykonania

wykopow, nasypow, podsypek i zasypek obejmuje:

[

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

wyznaczenie zarysow

wykonanie i rozebranie umocnien $cian wykopow

pozyskanie ziemi do nasypow

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad

odwodnienie wykopow

utrzymanie wykopow

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan
. wykonanie a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych
. dostarczenie materiatow do wykonania podsypek, zasypek i nasypow
. uformowanie i zageszczenia podsypek, obsypek i nasypow

13. plantowanie, oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,

bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbior robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

WX kWb

—_— —
— O

—_—
[\

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN12063:2001 — Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

- PN-EN10248-1:1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

- PN-EN12048-2:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw

- PN-EN10249-1:2000 - Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

- PN-EN10249-2:2000- Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow

- PN-EN13252:2002 — Geotekstylia i wyroby pokrewne.

- PN-B-11111:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

- PN-B- 87-01100 — Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.

- BN-77-8931-12 — Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r, Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627
z p6zniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH SST -03 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wehodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gladkimi ze stali A0 i Al
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali AIl 1 AIIl
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej normy PN-89-H-84023/6
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN10025:2002. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Wady powierzchniowe:
- powierzchnia walcowki i1 pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,
- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne golym okiem,
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm,
za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych §rednicach.
Odbior stali na budowie: Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawieraé: -

znak wytworcy
- $rednice nominalng
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadza¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zamdéwieniem
- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
- sprawdzenia wymiarow wg PN-82/H-93215 - sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215
- proba rozciagania wg PN-91/H-04310
- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jakos¢ pretow nalezy oceniaé
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Cechowanie wiazek i kregow
powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu. Wyglad
zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
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- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego prgtow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5Smm na 1m dhugosci preta. Magazynowanie stali zbrojeniowe;:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiaréw 1 gatunkoéw. Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal p¢ka przy gigciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzalkowego o $rednicy
nie mniejszej niz. 1,0 mm. Przy $rednicach wickszych niz 12mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy
1,5mm. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy w tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly Iub pretow stalowych.

3.SPRZET
Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogdlne
wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢eda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042. Prety i
walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysSci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzy
i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.
Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego prgtow. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ stodka wodg. Dopuszczalne wielkoSci miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekracza¢ 4mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina si¢ z
doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez
cigcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg
dokumentacji projektowej z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264.
Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042.
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Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o Srednicy d<I12mm. Prety o $rednicach wickszych
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica odcigcia prgtow zbrojenia
gléwnego, poza odgigciem w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali A-II i AIIL. W
miejscach zagie¢, zalaman elementow konstrukcyjnych, w ktorym zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagigcia roOwng co najmniej 20d. Nalezy zwrocicé
uwage przy odbiorze hakow i odgiec na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania. minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta, do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoine
wynosi 10d. Laczenie pretéw nalezy wykonac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ mickkim drutem Iub spawac w ilosci minimum 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonywac na warstwie chudego betonu. Dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o
grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje si¢ dla zachowania otuliny podktadki plastykowe, pier§cieniowe. Na
dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora. Szkielety
zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicach do 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm

- przy $rednicach pretow powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wobec wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042. Minimalng grubos¢
otuliny wykona¢ zgodnie z projektem. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiedniag wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbior musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy. Inspektor winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: -
gatunku stali
- ilosci stali
- ich $rednic
- dhugosci, rozstawy 1 zakotwien
- prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania polozenia pretow w trakcie betonowania
- sprawdzenia grubos$ci otuliny moze by¢ dokonane przez Inspektora rowniez po betonowaniu
przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno przekraczaé
3%, - r6znica w wymiarach siatki nie wigcej niz £3mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £25mm, -
réznice w rozstawie mi¢dzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5mm, -
roéznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji kg, t.

Obmiar i zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdw odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Wymagania dotyczace odbiorow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Podstawe platnosci
,»Zbrojenie betonu” stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia. Cena
za 1t wykonania zbrojenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- transport i sktadowanie materiatow

- oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow

- wygigcie, przycinanie i faczenie pretow

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewngtrznych betonu

- czyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcia ich poza teren robot

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych specyfikacjg lub zleconych przez

Inspektora

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,

begdacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/1 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania og6lne, gatunki

PN-89/H-84023/6 — Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki

PN-81/H-92120 — Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci i
niskostopowej

PN-84/H-93000 — Stal weglowa niskostopowa. Walcowka 1 prety wykonane na gorgco zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/H-034310 — Proba statyczna rozciggania metali

PN-90/H-04408 — Metale. Technologiczna proba zginania

PN-90/H-01103 — Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

PN-87/H-01104 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-88/H-01105 - Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i transport PB-75/H-
93200/00 — Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 — Walcoéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka i prety do wyrobu $rub i
nakretek na gorgco. Wymiary
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-04 - ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne". Konstrukcje betonowe -
konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych. Konstrukcje zelbetowe -
konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z betonem w ilosci
nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle sluzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementow betonowych wykonywanych
na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
wykonywanych na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spehiajgce warunki okreslone w:

. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207, poz.2016;
z p6zniejszymi zmianami),

. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.poz.881),

. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1-2003.
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm PNEN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato§ciowych:

* klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 c)
Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastgpujace dane:

* oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

* data wysyiki,

* termin trwato$ci cementu
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $§wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan. e)
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora. f)
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan Cementowni
mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie ).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami),
- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych, 2) po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce - w
przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

29



STWIORB

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow,
i nie zaktocaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego peilnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac
kontrolne badania niepeilne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, - oznaczenie

zawartos$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spehiajacego wymagania norm: PN-79/B-06711. PN-
86/B06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartos$ci pytléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie

zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan pelnych wg PN86/B-
06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu
umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze
zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrodla, nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
9346:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowa wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni tzw. ,,beton towarowy"'.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normie: PN-EN 206-1-

30



STWIORB

2003. Beton cze$¢ 1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.
Do budowy zbiornikow, fundamentéw, plyt fundamentowych, stropowych i wiencow stosowac beton
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢c wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PNISO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H84023.06,
PN-82/H-93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolgczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow 1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowaé drut wigzatkowy o srednicy
1,5mm.
2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrod odpowiednich do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S- 10040:1999,
a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018, PN-

75/D96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001

oraz

PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé srodki

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.
Beton z dodatkiem wtokien stalowych to beton, do ktérego dodane sg widkna stalowe w celu uzyskania
okreslonych wilasnosci. Dodane wtokna powoduja zmiang wtasnos$ci, zarowno swiezego betonu, jak i betonu
stwardniatego. W przypadku $wiezego betonu osiggane jest w ten sposob istotne zmniejszenie rozptywu, co
powoduje utrudnienie pompowania i zaggszczania. W przypadku stwardniatego betonu, jednolity rozktad
wlokien w trzech kierunkach, w formie betonowej powoduje, iz przejmowane sg rdézne napr¢zenia: od
naprezenia rozciggajacego do ztozonych naprezen $cinajgcych, wraz ze wszystkimi fazami przejsciowymi,
jakie wynikajg z potozenia wtokien w stosunku do kierunku dziatania naprezenia. Wspotdziatanie wtokien w
procesie przejmowania od betonu réznych dzialajacych sit (naprezen) wymaga dostatecznego stopnia
przyczepnosci witokien do betonu. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wlokien jest bardzo wysoka w stosunku do
takiej wytrzymalosci betonu. W zasadzie wszelkie “niepowodzenia” nigdy nie sg spowodowane peknigciem
wldkien lecz niewystarczajacg ich przyczepnoscig do betonu.
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Mozliwos$ci w zakresie przejmowania obcigzen przez wtokna zalezne sa

od: - wlasciwej ilo$ci wlokien (proporcja — ilo$¢ stali do ilo$ci betonu), -

stosunku powierzchni styku do przekroju wtokna stalowego.

Z praktyki wynika, iz ilo§¢ dodawanych wtokien stalowych powinna stanowi¢ ok. 2 do 8% masy (ci¢zaru)
betonu. W przypadku nieduzych ilo$ci dodawanych widkien stalowych nie jest jeszcze mozliwe stwierdzenie
istotnego wplywu na wlasnosci betonu stwardniatego. Jezeli natomiast do Swiezego betonu zostanie dodana
wigksza ilo$¢ wlokien, to jego obrobka (pompowanie i zageszczanie) staje si¢ praktycznie niemozliwa.

Jako dodatek stosowane sg bardzo drobne witokna $rednicy 0,2 do 1,0 mm lub tez cienkie opitki stalowe.
Wymiary i ksztalt geometryczny widkien maja wplyw zardwno na wytwarzanie Swiezego betonu, jak tez na
wlasciwosci betonu stwardniatego. Wtokna o wigkszej powierzchni sg szczegolnie korzystne. Powierzchnia
wlokien ma wplyw gléwnie na wytrzymalosé i plastycznos¢ przed wystgpieniem pierwszej rysy (stan I). Z
drugiej strony specjalny ksztalt wiokien poprawia ich potgczenie z betonem i1 tym samym korzystnie wplywa
na plastycznos$¢ po pojawieniu si¢ rys.

Wi1bkna stalowe nadajg betonowi wtasnosci, ktore mozna najlepiej okresli¢ jako “twardy i oporny”. Z punktu
widzenia praktyki budowlanej oznacza to wlasciwosci materialu powodujace, iz po pojawieniu si¢ pierwszej
rysy dochodzi do dalszych odksztatcen. Pojgcie “twardy i oporny” opisuje zatem raczej zachowanie betonu
po pojawieniu si¢ rys, kiedy znajduje si¢ on w stanie II. Sam beton wprawdzie ma duzag wytrzymatos$¢ na
sciskanie, ale takze 1 wigkszg wytrzymalo$¢ na rozcigganie; peka po prostu po przekroczeniu granicy
wytrzymalo$ci na rozcigganie, poniewaz naprezenia nie mogg by¢ przenoszone przez rys¢. Natomiast wiokna
stalowe sg w stanie przenosi¢ sily rozciagajace takze ponad rysa i tym samym dzielg sity wystepujace po
pojawieniu si¢ rysy na caty przekroj elementu.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem

legalizacji, - odpowiednio przeszkolong obstugs.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan. 3) do przygotowania
zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami, - innym sprze¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami. 4) do uktadania mieszanki
betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu. 5) do obrobki i pielegnacji betonu: - szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

32



STWIORB

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.
Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy umie$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
W czasie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN PN-EN 206-
12003, PN-63/B-06251.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych
badan.

5.2. Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inspektora ,,Dokumentacjg technologiczng".
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrzne;.
Deskowania powinny spelia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna
wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac
si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie
wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ ta§mami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwroci¢ szczegdlna, uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy
wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture Scian wewngtrznych zbiornikow dla
zapewnienia im gladko$ci powierzchni.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwoéch prostokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych. Przy podparciu deskowania
rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢
styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia Zgodnie ze
specyfikacja cz. 2 ,,Roboty zbrojarskie”. 5.2.3.
Montaz zbrojenia
Zgodnie ze specyfikacjg cz. 2 ,,Roboty zbrojarskie”.
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.
5.2.4.2. Zaggszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999.
5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpocze¢ciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy. 5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu
5.2.5.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
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twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i1 drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania og6lne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migedzy innymi podziat
obiektu na czegSci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwos$ci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania
dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN- 93/S-10080
oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed
zastosowaniem,
- sprawdzeniu  cech  geometrycznych  deskowania  przed
betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu  geodezyjnym  poziomu dolnej  powierzchni
deskowania,
- sprawdzeniu  geodezyjnym  polozenia  gérnego  poziomu
betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze ST.
6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1-2003 niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikoéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materialow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane w normie PN-EN 206-1-2003 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych materialdw, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan
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sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
,»Planie kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
6.2.4. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
normie PN-EN 206-1-2003 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych materiatdéw. W celu wykonania badan
mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
,»Planie kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej Warunki wbudowania mieszanki betonowe;j
powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejsza ST.
6.2.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejsza ST.
6.2.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1-2003 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdéw. Beton powinien mie¢
wlasciwosci zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej ST.
6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami norm
oraz niniejszej SST. 6.2.9. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie
polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, -
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowe;,
- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacii i obrobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji m? m?.

Obmiar i zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
begdacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre§lone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdw odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne". Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Cena
jednostkowa obejmuje:

. zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkcji,

. prace pomiarowe i przygotowawcze,
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. wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

. wykonanie ,,Planu kontroli" materialow i robot,

. oczyszczenie podtoza,

. wykonanie deskowania z rusztowaniem,

. pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

. oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

. przygotowanie mieszanki betonowe;j,

. utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni,

. pielegnacje¢ betonu,

. rozbiorke deskowania i rusztowan,

. usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usunigcie ich poza teren robot,

. wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

PN-EN206-2003. Beton Cz¢$¢ 1. Wymagania i wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-ENV

206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci. PN-86/B-
06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej. PN-78/B-06714/15 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoOtczynnika nasigkliwosci
kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci
1 ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pregty Zzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
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PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewn¢trznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania. Inne

dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, pdz. 2016; z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
p6zniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajagce 1 majagce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej w obiektach objetych przetargiem. Izolacje przeciwwodne i
przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub
swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozkladowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien
szklanych 1 na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatdow, okre$long wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?>.

a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997 wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢
pudrowanie 1 piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30

mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce

- dtugosé: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m +0,60 m
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- szerokos¢: 90, 95,100, 105,110 cm +1 cm Pakowanie, przechowywanie i
transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci, co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci, co najmnie;j
120 cm od grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglo$¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998. - temperatura
migknienia - 60-80°C - temperatura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
- sptywno$¢ - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
- styropian odmiany PS-E FS — 15, PS-E FS - 20,
- styropian - EPS 100-38 - styropian - EPST-30db a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wste¢pnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniecen i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glgbokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?, wymiary:
- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5% b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza. c)
Przechowywanie Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia. d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
2.4.3. Welna mineralna.
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3.

4.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $ci§liwosc,

SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Odbior materiatlow na budowie:

materialy na budowg nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci,
dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci

z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny
robot)

WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b)  Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2.Gruntowanie podktadu

a)  Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3.1zolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czes$ci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba
W sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.2. lIzolacje termiczne

5.2.1.Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowe Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

41



STWIORB

5.2.3.Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac
plyty a nastgpnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.2.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m> powierzchni zaizolowanej wraz z przygotowaniem podloza, oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i zgodnie z
dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych

powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: a) dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty
zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji, - wykonanie izolacji wraz z ochrong, - uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdw odbioru robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe PN-75/B-
30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-6 - ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatdow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany z cegly pelnej

Scianki dziatlowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.  Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 *
Wymiary jak poz. 2.2.1.
*  Masa 4,0-4,5 kg.
*  Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych *
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
*  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
*  Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
*  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
[lo$¢ cegiet nie spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30: cement: ciasto
wapienne:  piasek

1 : 1 : 6
1:1: 7 1:1,7: 5
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek

1 : 1 : 6 1
1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
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cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Odbiér materiatdéw na budowie:
- materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny
robot)
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne:

a. Mury, przewody wentylacyjne i dymowe nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem
prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1
cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

¢. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f.  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzone;j
zaprawy. 5.1. Mury z cegly pelne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

5 0
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6.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci
roznigeej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedhug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle pelng.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly pelne;j.

KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigt,
- odpornos$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchylki mm mury spoinowane i odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek mury niespoinowane
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
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4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiar6w otworow w $wietle o
wymiarach:
Do 100 cm szerokos$¢ wysokosé +6, -3 +6, -3
Ponad 100 cm  szeroko$¢ wysoko$¢ +15, -1 +15,-10 +10,
+10, -5 -5
+15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a.dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c.zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e.protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.  8.2. Wykonawca winien zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu
lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
begdacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbior robdt nastapi na podstawie protokotu konicowego odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly

PN-B-2050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-2011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki
PN-EN 197-10:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

Cement murarski 15
Cement hutniczy 25
Wapno

Kruszywo do zaprawy
Beton komérkowy
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1.2.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-07 -
ROBOTY CIESIELSKIE

Wstep

. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.1. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
- wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j,
- deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk,
- wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, faczonych na wpust do
gotowego szkieletu drewnianego.

Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
- stosuje si¢ drewno klasy K27
- stosuje si¢ drewno klasy K33
- wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz wlokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien L5 L5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a)
glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugos$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach
odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierowno$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci -
w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci dla tat o
grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci -
w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mmi— 2
mm. 2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.3.

2.4.

5.

2.2.3. Nakretki:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Wkrety do drewna z bem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje

Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier. Odbior materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem

do dziennika budowy.

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os§wietlone z dostateczng wentylacja.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgc;ji.

5.2 Wiegzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
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10.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki: - w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-w dhugosci elementu do 20 mm - w
odlegtosci migdzy weztami do 5 mm -w
wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw 1 przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane Srodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

5.4.  Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raz a wigksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5.  Wykonanie podsufitki 5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek. 5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢
obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: — ilo§¢ m® wykonanej konstrukcji i powierzchnia wykonana w m?.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla

drewna okragtego i tarcicy.
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PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czgsci zlgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 08 - POKRYCIE DACHOWE OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2..2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. 2.2.2. Blachy ptaskie:

a. stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rOwng warstwa,
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b. blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokosci arkuszy 1185
mm, a dtugos$¢ od 860-7200 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania og6lne" pkt. 4
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10
ton, - samochod dostawczy o tadownosci 0,9
ton, - ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Jezeli dlugosc¢ elementdw z blachy dachowkowe;j jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wptyna nieckorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wickszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgce zalecen:
- faty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwszg late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

5.3.1. Pokrycia z blach profilowanych

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- przed montazem blach dachowkowych nalezy zmontowaé¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastgpnie przystgpi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

- przed przystapieniem do mocowania arkuszy na polaci dachowej nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu
geometrii dachu w przypadku, gdy pota¢ tworzy prostokat czy przekatne sa rowne. Arkusze powinny by¢
lokalizowane pod katem prostym do linii okapu, a wszelkie bledy potaci powinny by¢ sprowadzane do
krawedzi bocznych dachu oraz kalenicy, poniewaz miejsca te beda ostonigte obrobkami blacharskimi, ktore
moga spetnia¢ role maskujaca. Nalezy rowniez pamigtac¢ o tym by laty, na ktorych bedzie mocowana blacha
dachowkowa byly zamontowane (za pomoca gwozdzi skretnych ocynkowanych) rownolegle do linii okapu
zuwzglednieniem odlegtosci miedzy sobg dla poszczegdInych profili dachowkowych. blachy przycina si¢ za
pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie
wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysokg
temperature -ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowac¢ je za pomoca wkretow samonawiercajacych do lat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrgca¢ za pomocg wiertarek ze sprzggltem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gorne;j
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy, w kazdej fali oraz
w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajgcej si¢ krawedzi. Zaleca si¢ stosowanie wkretow od 6 do
9 sztuk na metr kwadratowy.

- Przed wejsciem na arkusze nalezy oczysci¢ obuwie z wiorkow i pytow, ktore moglty by zarysowac
powierzchnie ochronng lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z podeszwa z migkkiej gumy.
- Jezeli w potaci dachowej znajduja si¢ okna dachowe i kominy przy sktadaniu zamowienia nalezy
doliczy¢ minimum jeden modut do przecinanego arkusza.

- Jezeli okno lub komin zlokalizowane sg na dwoch arkuszach w celu zapewnienia szczelno$ci
pokrycia dachowego nalezy przecia¢ dwa arkusze.

- W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczng krawg¢dz dachu nalezy przesung¢ ja wzdtuznie o jeden
modut na drugi arkusz. Jezeli w dalszym ciggu wystaje poza krawedz nalezy ja przecigé rownolegle do
wiatrownicy. Kohierz nalezy wyprofilowac¢ na blache. pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny
by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy, - niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.

Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajac do gory dolne czgsci fal,
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- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa.

5.3.2 Wentylacja pokrycia dachowego

Zapewnienie wlasciwej wentylacji przestrzeni pod blachg jest jednym z podstawowych wymogoéw
poprawnego montazu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza
od lipni okapu do kalenicy. Poniewaz cate cieplo, ktore gromadzi si¢ w domu unosi si¢ ku gorze w wyniku
roznicy temperatur skrapla si¢ i osiada na blasze od strony poddasza. W celu wyeliminowania tego zjawiska
stosuje si¢ pod blache folie paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej paroprzepuszczalnosci, po ktorych
skropliny sptywaja do rynny. Nalezy pami¢tac, iz szczelno$¢ zakladow folii wptywa znaczaco na szczelnosé
catego systemu dachowego.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1 Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.4.3 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. 5.5
Akcesoria dachowe Zastosowanie obrébek blacharskich przy kryciu dachéw ma na celu uszczelnienie
pokrycia dachowego w miejscach zataman i1 koncach potaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem wody z
dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakonczeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca stosowanie
odpowiednich typowych obrobek blacharskich dostgpnych w wybranym systemie blachodachowki: 1
wiatrownica pod blache i na blachg standard z 25 cm spetnia role¢ ostony bocznej krawedzi dachu oraz
odprowadza wodg do rynny

2 obrobka obok $ciany i kominowa boczna standard z 25 cm pod blache i na blach¢ ma na celu
zapewnienie szczelnosci pokrycia

3 obrobka deski czotowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochrone deski pionowej do
ktorej montowane sg rynny

4 pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny oraz
zamaskowanie wiezby

5 rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwoch potaci dachowych i
odprowadzenie wod opadowych

6 gasiory dachowkowe lub trapezowe maja na celu zabezpieczenie grzbietu dachu (kalenica)

7 Sniegotapy lub bariery $niegowe montowane sg w miejscach narazonych na zsuwanie si¢ mas
sniegowych z dachu co powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi zdarzeniami losowymi.
8 -obrobka kominowa gérna standard 33 cm, ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu
cigcia arkuszy koto komina.

9 parapety wysokiej jakosci docinane sg na dowolna dtugosc¢ -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia

szczelnosci pokrycia dachowego w takich miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod ggsiorami
5.5. Rynny i rury spustowe B.07.04.01

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podhuznym.

5.5.2 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.54 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dhugosci,

c) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 50 cm,
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d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji 6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.

43.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrole migdzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN
5082:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?, - dla robot - Rynny
i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.2.  Odbior podktadu
8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.1. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig
a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.
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8.3.  Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jako$ci zastosowanych materiatow,
c¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. 8.3.5.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cz¢sciowy podioza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie

ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkow lub zwojow od linii

prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i

tapek. 3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.

3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktdry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- (pokrycie dachu blachg dachéwkows tacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.  Akcesoria dachowe

Placi si¢ za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub jednostkach ustalonych w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot.

9.3.  Obrobki blacharskie Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje: - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje: - przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, - uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/BPN-

61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN

1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych -cze¢$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONAIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-
09 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich. Malowanie tynkow wewngtrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (Inwestora).

2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.3.1. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,
chemoodporna wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?, max. czas schniecia - 24
h,

- Farba do gruntowania epoksypotiamidowa dwusktadnikowa wg
PN-C-81911/97 wydajno$¢ - 4,5-5 m*/dm?>,
czas schnigcia - 24 h,
-  Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, 7462-000-010
wydajnos¢ - 5-6 m*/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h
- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, 7462-000-930
wydajno$é - 6-8 m*/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h,
- Lakier bitumiczno-epoksydowy, 7419-012-990, wydajnos¢ -1,2-1,5
m?*/dm?,
max. czas schnigcia - 12 h.
2.3.2. Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajno$¢ 6-
8m?/dm’, czas schniecia — 12h,
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5.

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg BN-79/6113-44, wydajnos¢
6-10m?/dm°.
2.3.3. Farby akrylowe, lateksowe do malowania powierzchni.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gesto$é: max. 1,6 g/cm’,

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%,

- roztarcie pigmentoéw: max. 90 m,

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschnigcia - max. 2 godz. Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ - 100-120 um,

- przyczepno$¢ do podloza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400. - Farby
uzyte do wnetrz winy by¢ odporne na zmywanie $rodkami chemicznymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia lub farby specjalistyczne, antybakteryjne dedykowane do obiektow
shuzby zdrowia 2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi:

- powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskie;j.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

SPRZET Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, walkow lub aparatow
malarskich natryskowych.

SRODKI TRANSPORTU

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Odbior materiatlow na budowie:

materialy na budowg nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci,
dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci

z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozoér techniczny
robot). Farby pakowane wg punktu 2.3. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYMAGANIA WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i nie

wyzsza niz +22°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i
sufitow mozna wykona¢ po:

5.2.

5.3.

6.1.

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek, usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia, ubytki powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng, lub zatarciem szpachlg gipsowa
(tynkiem gipsowym) wraz z zatarciem na réwno z istniejgca powierzchnig tynku.
Powierzchnie powinny by¢ czyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.
Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia do malowania.
Kontrolg stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy przeprowadzaé po
zakonczeniu ich wykonania w nast¢pujacych terminach: - powloki z farb emulsyjnych — nie
wczesniej niz po 7 dniach,
- powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14
dniach, oraz kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez stwierdzenie rOwnomiernego roztozenia barwy i
zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
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8.

6.2.

- stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki,

- sprawdzenie widocznym okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang

powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka welniana lub bawelniana szmatkg celem sprawdzenia kontrastowego koloru 1

jej wycierania. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystepuja $lady farby.
Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: -
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie i
uderzenia,

- sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

PRZEDMIAR — OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest metr kwadratowy (m?), sztuka (szt.) w zalezno$ci od powierzchni

zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i zgodnie z dokumentacjg przetargows.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1.

8.2.

Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych Iub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczysScic.
Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
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8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotka lub szmatkg. Wyniki
odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbior robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-70/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.

BN-84/6112-15 - Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32 - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-67/6113-67 - Farby olejne do gruntowania — ogolnego stosowania.

BN-76/6115-17 - Emalie chlorokauczukowe ogolnego stosowania.

BN-80/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32 - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10 - ROBOTY STOLARSKIE - STOLARKA Z PROFILI PCV i ALUMINIOWYCH,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i z profili PCV. W sktad tych robo6t wchodza: - drzwi,

- okna z profili PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowaé nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okres§lonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.2.4. Stolarka drzwiowa zewngtrzna z profili aluminiowych kolor zgodnie z dokumentacja
projektowa, o wspotczynniku U 1,1 W/(m2-K) — szklenie szktem bezpiecznym.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu (sktadowania) nalezy ustawia¢ pionowo, w pozycji wbudowania, pojedynczo
(na specjalnych stojakach) Miejsce sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpieczy¢ wyroby
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przed opadami atmosferycznymi. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza,

do ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu z godnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokosé szerokos$¢é punktow zamocowan
zamocowan

w nadprozui na stojaka progu

do150 4 nie mocuje si¢ po 2 po 2
do 150 150 - 200 6 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3 po 1
powyzej 150 150 - 200 8 po 3 po?2 po3
powyzej 200 100
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunic¢te wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehic¢
kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej PCV

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej PCV W sprawdzone i przygotowane oscieze
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach Iub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
o$cieznicach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa. OScieznice okienng lub drzwiowa po ustawieniu do pionu i poziomu nalezy
mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo za pomocag dybli.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
-2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow W
stykach elementow stolarskich.
miejsca luzow wartos$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
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miedzy skrzydtami a oScieznica 1 1
5.2.3. Uszczelnienie — izolacja stykow stolarki okiennej PCV i o$cieznic

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem nalezy zabezpieczy¢
taSma lub folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiatami
uszczelniajacymi, zaprawami lub farbami

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
os$ciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB., oraz powinny by¢ tak uszczelnione migdzy o$ciezem a o$cieznicg badz $ciang w taki sposob, aby nie
nastgpowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powstate szczeliny powinny by¢
wypehione elastycznym materialem uszczelniajagcym (silikonem), o ile w opisie robot nie zostat podany inny
sposob uszczelnienia. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Okna oraz potaczenia oscieznic z osciezem przylegajacych Scian powinny by¢ uszczelnione w sposob
trwaly i zapewniajgcy catkowitg szczelnos¢. Przestrzen pomig¢dzy murem a o$cieznicg okna wypetni¢ pianka
poliuretanowa, pamigtajgc, aby uprzednio zwilzy¢ woda mur i o§cieznice, celem poprawienia przyczepnosci
pianki poliuretanowej; umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajacy deformacji oScieznicy.

Po stwardnieniu pianki wypeniajacej, usung¢ podktadki dystansowe i kliny montazowe, a nastepnie
naprawi¢ (uzupetni¢) powstale ubytki piankg montazowa. Przy wykonywaniu robot tynkarsko - malarskich
zamontowane okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone folig i tasma przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub
innym uszkodzeniem ich powierzchni.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich 6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, -
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie
prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji - m*> wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic, dla
oscieznic szt.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg przez pordéwnanie
zamontowanej stolarki z opisem kosztorysowym
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami, - dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen
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- oczyszczenie wszystkich elementow okien, drzwi, usunigcie tasm, folii zabezpieczajacych
profile ram okiennych - sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedacym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
okreslone w ofercie 1 w umowie. Odbior robdt nastgpi na podstawie protokotdéw odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat. BN-70/B-5028-
22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary. BN-75/6753-02. - Kit
budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR-5) 84.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11 - ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI GIPSOWE I
GLADZIE GIPSOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow, tynkow gipsowych wewngtrznych (gladzie gipsowe).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub wuscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie wewngtrznych tynkéw z fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podlozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkdéw pocienionych a
takze ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyktych,
podktadéw z tynkow zwyktych, tynkow szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych),
renowacyjnych, stiukéw, tynkow i suchych tynkéw. Wymagania dla tynkow zwyklych okreslono w
specyfikacji technicznej Tynkowanie. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca nalozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy(gtadZz gipsowa) — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wiclowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o lgcznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powloke
wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypekliaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwiaca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t tynkowych Dokumentacje

robot tynkowych stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, —
projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
—  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami),
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,
—  protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robodt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czes$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami). Tynki
gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamOwienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
Materialy stosowane do wykonania tynkdw powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, — okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
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2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10106:1997
,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

- piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

- cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sag w normie PN-EN 459-1:2003,

- gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.
2.3.Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do robot tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. 2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
- mieszarki do zapraw,
- agregaty tynkarskie,
- betoniarki wolnospadowe, — pompy do zapraw,
- przenosne zbiorniki na wodg,
- tynkarskie pistolety natryskowe, — zacieraczki do tynkéw, pace metalowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego 1 innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Regczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2.Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podklady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych $rodkoéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, niektorych przypadkach,
okreslonych we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej izolacji cieplnej nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwalttownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

- Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione
zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie moze
przekraczaé 80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowac
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkoéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie
kroétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.
5.3.Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory naktada
si¢ wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podtozach:

- z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

- z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

- z zaprawy cementowej marki M4-M7,

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, — z gipsu i ptyt kartonowo - gipsowych.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlonace wode, szorstkie, suche, nie pylace,
wolne od wykwitow, bez rys i peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢
wygladzona lub zatarta.

74



STWIORB

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierdownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktore wydane sa aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc
srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podlozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.
Podktady z tynkow zwyklych powinny spelnia¢é wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajac stan podloza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych naktadana bgdzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza
do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodkow zwigkszajacych
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Jako srodki zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sg:

- obrzutka wstepna,

- zaprawy 1 szlamy  zwigkszajace

przyczepno$¢, — substancje plynne tzw. mostki

adhezyjne.

Doboér ewentualnych dzialan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
5.4.Wykonanie tynkow gipsowych(gtadz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozrdznia si¢ nastepujace typy tynkow
gipsowych:

- zaciggane i gladzone — wykonywane przez zaciggni¢cie pacg wyprawy do uzyskania gladkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,

- natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim, — wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.
Grubos¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkow nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i
masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad ogdlnych:

- mieszankg tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji projektowe;j 1
szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe)
z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, — profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej
funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci
materiatu z ktéorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nic dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé¢ rOwnomiernie na catym obwodzie,

- w miejscach narazonych na pgknigcia zaktadac siatke,

- w naroznikach wypuk tych i na krawegdziach zaklada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

- naciecia tynku (,,kontrolowane peknigcia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.
- ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j,
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- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, — tynki
wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu si¢ zaprawy z podtozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem,

aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do
podtoza nalezy wykonywac¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegolnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podioza.

5.5.2. Odporno$¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubos$¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych
grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm, w tynkach
wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakture
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz
przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, a takze zacieki majgce posta¢ trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pgcherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacj¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i1 krawegdzi tynkow

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwusScienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak
dla tynkow wewnetrznych kat. III wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych
dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych
dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i1 obrzezy tynkow oraz tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej
i specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1. Badania materiatow
Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialdow przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czg¢sci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,
f) chlonnos$ci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez oceng wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Swieze podklady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidtowosci przygotowania podtoza,
—  prawidlowosci wykonania tynkow pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spelniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia
ponizej 0°C.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadzac
metoda podang w PN-85/B04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odglosu
swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie
nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilZzeniu woda.
Przyczepno$¢ migdzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a
co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.
6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne
nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt.
6.4.2.1. niniejszej ST.
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6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadza¢ na
podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych
miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m? nalezy
wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposob, aby podtoze zostalo odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze
nalezy oczys$ci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z dokladnosciag do 1 mm. Za przecigtng
grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé
srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wyciagé

jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni

otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin

zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dlonig.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych Iub rozmywanie podczas

renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnig¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe

odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ci¢zarze 250 gramoéw; proba

ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg

PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar roOwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni

otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji

technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot tynkowych
Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.
Powierzchni¢ tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow w stanie
surowym.
Powierzchni¢ tynkdéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi §ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gorej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchni¢ pilastrow, stupow i innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m? Przy potrgcaniu
powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaly prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétows) i zezwolié
na przystapienie do nakladania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podioza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbior cze$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
formg przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow
cze$ciowych, — instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgltosi¢ do odbioru. W przypadku
nickompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6dt podano w OST
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu, — obstluge
sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- ocen¢ 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej,
- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow, — osiatkowanie bruzd i
miejsc narazonych na pgknigcia
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego
zbrojeniem, wykonaniem naci¢¢ i fug wypelianych masg elastyczng, zgodnie 2z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
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- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i1 innych elementéw oraz ewentualnych

zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialdow w sposdb podany w

szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot
tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkéw pocienionych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularne;.

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO

1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251
- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-B-10109:1998
- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 - Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-B-
30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkoéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie I, OWEOB
Promocja — 2005 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). —
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-12 - UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH I NA SCIANACH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych.
1.2.  Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (wykladziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujagcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatdéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w STB ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB
»Wymagania ogolne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Plytyiptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
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- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodne;j
E<3%. Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B 11b.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%.
Grupa B 1III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to plytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodpornosé¢
1 twardos$¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiatly pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin
to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i1 zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STB ,,Wymagania ogolne" pkt 3 3.2. Sprzet i
narzgdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych, - taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia, - wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano STB ,,Wymagania ogdlne" pkt4
4.2. Transport i sktadowanie materialow
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
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Sktadowanie materiatbw podltogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STB ,,Wymagania og6élne" pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych,  centralnego  ogrzewania, elektrycznych i

innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa
cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i1 grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podlozem - 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm lub zgodnie z dokumentacja

projektowa,

- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczaé 10
m , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych
wldknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z
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gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt poditogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢ z¢batg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm
- 100x100 mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6mm
- 200x200 mm - 6mm
- 250x250 mm - 8mm
- 300x300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozZeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoly cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie
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wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pe¢dzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka, jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki. 5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podloza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- S$ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania
podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknigé 1 ubytkow.

Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierdwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3
na dtugosci laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem 2z zaprawy cementowe;j,
cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
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6.

Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznoSci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane

szerokos$ci spoin w zaleznos$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez, co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gltadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

89



STWIORB

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze musza spelniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do I mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w  podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentacja projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robodt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowos$ci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem
(lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania plytek z podktadem,
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- sprawdzenie szeroko$ci spoin iich wypekienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét

lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.5.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gltuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2mm na dtugosci
Im i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3mm i 5Smm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materialem wskazanym w projekcie, -
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2.  Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetia¢ nast¢pujagce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugosci 2m,
spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypeklione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta

OBMIAR ROBOT 7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w STB ,,Wymagania

ogoblne" pkt 8.
7.2. Zasady obmiarowania.
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji, przyjmujgc w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow,
fundamentoéw i innych elementéw wicksza od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos$ci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego. Powierzchnie
oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbiodr robédt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbioér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt.

5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczego6lnie w
przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podloza) oraz

materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze - dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

- protokoty odbioru podloze,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatdéw, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poroéwna¢ je z wymaganiami i
wielkos$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardéw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, -
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
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- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia

wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajagcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
- oceng¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcg.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykltadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto§¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny

jednostkowej 1 ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, -

rozliczenie w oparciu o warto§¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
cze$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oS$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ,
lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w
umowie. Odbidr robot nastgpi na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie. PN-EN

87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoscei i

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11 a.

Cz. 1i2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.

Cz. 1i2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIL

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakoSci

powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,

porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i pltyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie plytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO

10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. PN-EN

ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i

zapraw do spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na

bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 13 - MONTAZ WYKLADZIN ZGRZEWANYCH Z PCV NA PODLOGACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robot wyktadzinowych z wyktadzin zgrzewalnych PCV.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podlog wyktadzinami PCV ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych.
Specyfikacja: obejmuje wykonanie wykladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatdow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin wewngtrznych, przygotowanie podltoza oraz ich odbiory.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST
"Wymagania ogolne" 2.
1.4.1. Dokumentacja robot wyktadzinowych Dokumentacje
robot wyktadzinowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), -
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).
- protokoty odbioréw czesciowych. koncowych i robot zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych
- dokumentacja powykonawcza. Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla
konkretnej realizacji.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw , ich pozyskania i1 sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt.4
2.2 Rodzaje materialow
2.2.1. Wszystkie materialty do wykonania wykladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do stosowania w
budownictwie. 2.2.2. Wyktadziny
Wyktadziny powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rownowazna: Specyfikacja
techniczna:

- grubos¢ catkowita minimalna: 2mm

- waga calkowita: 2800g/m?

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2: Grupa P
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- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bssl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 5113: R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815: >2kV

- odpornos¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02: >6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423: dobra odpornosé

- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C:

- kolory: 30 kolorow
2.2.3. Kleje 1 zaprawy wyrownujace — samopoziomujace podktady
Kleje musza spelia¢ wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny by¢ zgodne
z wytycznymi producenta wyktadzin.
Zaprawy samopoziomujace musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Do
montazu wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac¢ kleju zgodnego z zaleceniami
producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.
Wokoét scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos¢ wywinigcia na
sciane 10cm.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac¢ si¢ ze szczegdétowa instrukcja montazu wykladzin
znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- sznury spawalnicze do wyktadzin,
- listwy wyoblajace pod cokotowe,
- srodki gruntujgce do podlozy, - $rodki do usuwania zanieczyszczen, - $rodki do konserwacji
wyktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujacych stosowac nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST "Wymagania ogdlne” pkt 5

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- urzadzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podloza. - szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych - narzedzia lub urzadzenia do ciecia i frezowania wyktadzin, - zestawy rolek walcowych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.
- poziomnice,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania wylewek
samopoziomujgcych,
- taSmy stalowe do docinania i ksztalttowania wyktadzin, - gabki do mycia i czyszczenia. - watki do
gruntowania i p¢dzle do nanoszenia kleju.

4. TRANSPORT

4. 1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano OST "Wymagania ogolne" pkt 6

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
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przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci materiatow
zalecane jest uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbidrkowe istniejagcych posadzek,

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiog.

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy. kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- powinny by¢ finalnie wykonczone sufity i przynajmniej raz pomalowane $ciany

2) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach powietrza i podtoza nie nizszych niz +15°C
do +25°C.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa na ktére nalezy wylaé mase
samopoziomujgca. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci
minimum 50 mm. Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady "plywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm Powierzchnia podktadu
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 4 mm na catej
dlugosci taty kontrolnej o dlugoséci 2 m. Przed wylaniem masy samopoziomujgcej na posadzke w celu
wzmocnienia podloza, zmniejszenia nasigkliwosci nalezy podloze zagruntowac.

Na tak przygotowane podtoze wylewamy na odpowiednia grubos¢ mas¢ samopoziomujacg. Warstwy
("wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedhug
instrukcji producenta.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Do klejenia wykladziny nalezy przystgpi¢ po odparowaniu i wyschnigciu masy samopoziomujacej
(wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac: dla betonu 3%CM, dla jastrychéw cementowych 2%CM). Przed
natozeniem kleju mas¢ samopoziomujaca nalezy wyszlifowaé¢ w celu wyeliminowania wszelkich
nierownosci. Klej przed uzyciem nalezy dobrze wymiesza¢ i rownomiernie naktada¢ packa zebatg. Po
rozprowadzeniu kleju i uptynigciu czasu schnigcia otwartego rozpoczyna si¢ uktadanie wyktadziny starannie
ja dociskajac (np. walcem). Tak , by klej byt réwnomiernie rozprowadzony na catej spodniej stronie
wykladziny. Przed przystapieniem do spawania nalezy wszystkie zlgcza zafrezowac, nastgpnie uzywajgc
odpowiednich sznuréw spawalniczych je pospawac.

Kleje nalezy stosowac zgodnie z instrukcja producenta wyktadzin.

5.3.3 W sktad montazu wyktadziny wchodza nastepujgce czynnosci:

* oczyszczenie podtoza betonowego 1 zaszpachlowanie ubytkow w posadzce

* zagruntowanie podtoza betonowego gruntem gteboko penetrujacym

* wylanie wylewki samopoziomujacej i jej wyszlifowanie

* rozrysowanie wzoru posadzki i docigcie wyktadziny wg wzoru

» montaz wykladziny na calej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikow

* frezowanie polgczen , pospawanie sznurem polgczen, dwukrotne zcigcie spawoOw
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* konserwacja lub zabezpieczenie wyktadziny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — wyktadziny , masy samopoziomujace, kleje, jak rowniez materialty pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta wyktadzin. Kazda partia materialow dostarczona na
budowe musi posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

. sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa late,

. sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokos$ci i prostoliniowos$ci

. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykladzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci wylewki samopoziomujgcej oraz innych robét "zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin a w szczego6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia wykladzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwie i odcieni nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem typu wyktadzin, -
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;
w rdznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania wykladzin z podkladem przez okreslenie braku wybrzuszen i miejsc
ulegajacych odksztalceniom.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania spawow i $ciecie zfrezowania. Wyniki kontroli powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin 6.5.1.

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna ze wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- catla powierzchnia pod wykladzina powinna by¢é wypetiona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci), - grubo$¢ warstwy wylewki samopoziomujgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub
instrukcja producenta, - dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej
(mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spawy na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ catkowicie wypetnione i sfrezowane do ptaszczyzny
wyktadziny ( niedopuszczalne sg wglgbienia lub wybrzuszenia),

- powierzchnia wyktadzin nie moze mie¢ rys i innych uszkodzen mechanicznych widocznych
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1 m.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1.0gblne zasady obmiaru robot Ogodlne zasady obmiaru robot

podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle Scian w stanie surowym doliczajgc powierzchnie cokolikow.

Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupoéw. pilastrow. fundamentow i innych elementow
wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji (projektowej lub wg stanu
faktycznego). Powierzchnie wyktadzin liczy si¢ jednakowo dla posadzek i cokolikow przyjmujac jeden
obmiar dla wszystkich warstw posrednich i warstwy wierzchnie;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST "Wymagania ogdlne"” pkt 9.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wykladzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykladzin Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji
gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6élnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czg¢sci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot.

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow, -
protokoty odbioru podioza.

- protokoty odbiorow cze$ciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyje¢ta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe. nalezy poprawi¢ wyktadzine przedstawic ja ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych.

- w przypadku. gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin. wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocenie wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawca

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji. ktorego dltugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i1 oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe - montaz wyktadzin zgrzewalnych PCV - obejmuja:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
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warto$¢ zuzytych materialow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robo6t z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgl¢dniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robo6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie
elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin do odbioru koncowego , utrzymanie zaplecza
socjalnobiurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

Jednostkg obmiarowa robot jest m?, szt. w zalezno$ci od powierzchni wykonywanych prac wraz z
przygotowaniem podloza, przygotowaniem podloza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i
zgodnie z dokumentacja przetargows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Wymagania ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-14 - OKLADZINY, SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1.

2.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z montazem $cianek dziatlowych, obudow oraz
innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie muré6w wewnetrznych obiektow tzn.:

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo — kartonowych.
- Oktadziny $cian z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

Roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych zgodnie

z ustaleniami z Zamawiajacym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby oktadzinowe — ptyta gipsowo — kartonowa
- plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w
normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych,
- ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie
wigkszej niz 70%. - plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktorg mozna
stosowa¢ w pomieszczeniach okresowo wilgotnych, okres podwyzszonej wilgotnosci nie
powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chlonno$¢ wody (przy
zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego,
- plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada
dodatek wtokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%,
- ptyta wodoodporna i ognioodporna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI,
- ptyty produkowane sg w nastgpujacych grubosciach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20; 25 mm.
2.3. Masy szpachlowe i kleje gipsowe
- do przymocowywania ptyt gipsowo — kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje
gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie catego
kraju,
- nalezy stosowaé masy szpachlowe i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata
plyty gipsowo
— kartonowe uzyte na budowie.
2.4. Akcesoria
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Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo kartonowych uzywac jedynie specjalistyczne akcesoria:
- ta§ma papierowa perforowana, taSma samoprzylepna — siateczkowa, tasma narozna
z wkladka narozna,
- naroznik perforowany 25x25 mm, pét naroznik aluminiowy 13x23x5, naroznik
metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow,
- blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci
0,75-2,25mm, blachowkr¢ty do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty G-
K do drewna, - profil ,,U”, profil ,,C”, profil ,,U” naciety, profil kapeluszowy, profil
o$cieznicowy, detal stabilizujacy profili ,,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny
CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60,
tacznik wzdluzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, tgcznik poprzeczny dwustronny,
wieszak goérny noniusza, wieszak gorny do przedluzacza, element bezposredniego
mocowania promila / listwy drewnianej, element bezposredni,
- element profili CD/27 uniwersalny ptaski.

2.5. Izolacja z welny mineralnej grubo$¢ 10 cm
- wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych — welna mineralna gr. 10 cm powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,
- wymagania dotyczace uzytej welny mineralnej w postaci ptyt, filcow i mat: -
wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, pltyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardosc¢ oraz $Scisliwosc.

3. SPRZET Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Odbiér materiatdéw na budowie:
- plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasémg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek,
- pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem plaskim podktadzie,
- wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na

drugi,

- materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze S$wiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do
jakosci materiatéw nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania oktadzin z plyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okltadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczoOw murow, tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystgpieniem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza miesci si¢ w
granicach od 60 do 80%.
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Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.1. Wymagania ogdlne przy wykonywaniu §cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych:
Wyszczegolnienie robot:
a) wytrasowanie miejsc montazowych,
b) zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych ,,U” do stropoéw i podtdég za pomoca
kotkdéw rozporowych wbijanych,
¢) zamocowanie stupkow z ksztattownikdéw stalowych ,,C” do listew poziomych,
d) przymocowanie ptyt gipsowo — kartonowych do rusztu za pomocg blachowkretow,
e) ulozenie ptyt z welny mineralnej,
f) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
g) szpachlowanie potaczen plyt i stykdw ze §cianami i stropem,
h) zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia),
1) szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.
5.2. Wymagania ogdlne przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych (suche tynki
gipsowe). Wyszczegolnienie robot:
a) wytrasowanie siatki ptyt na podtozu,
b) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
c) przyklejenie paskow z gipsowo - kartonowych do podtoza na zaprawie gipsowe;j,
d) przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
e) przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi (na $cianach) lub wkretow (na
stropach) wraz z przycigciem i dopasowaniem,

f) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,
g) szpachlowanie potagczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,
h) zabezpieczenie spoin taSmag papierowa, spoinowanie,
1) szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.
5.3. Budowa konstrukcji $cianek dziatowych:
Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podloza (podlogi i sufitu) elementow
poziomych — profili ,,U” przy pomocy kotkdéw rozporowych. Maksymalny rozstaw migdzy kotkami
— 800 mm. Dtugos$¢ kotka nalezy tak dobrac, aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci
minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla
zapewnienia szczelnosci akustycznej Sciany nalezy po skrajne profile zarbwno poziome i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztalcie litery ,,T”” mocujacy profil ,,U”
do podloza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pdzniejsze wstawienie plyt gipsowo-
kartonowych. Profile ,,C” docina si¢ na dlugosci odpowiadajaca wysokosci pomieszczenia,
pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje si¢ do $cian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Profile ,,C” ustawione wzdluz przebiegu nie sg
mocowane mechanicznie do profili ,,U”. Daje to mozliwos$¢ biezgcego korygowania ich potozenia w
miar¢ mocowania ptyt g-k do rusztu.

Gdy zachodzi koniecznos$¢ przedtuzenia profili ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke
o dlugosci, co najmniej 30 cm. Potaczenia te nie moga znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci, w
przypadku profili ustawionych sasiadujgco. OScieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w
specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profili przyoscieznicowych. W przypadku
mocowania na $cianie obcigzen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia
na ruszt $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych wprowadzajacy
moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,,C”
wsunigte jeden w drugi, tworzace profile zamknigte).Wiszace urzadzenia sanitarne mogg byc¢
mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwoch sgsiednich ptyt winny by¢ przesunigte wzgledem siebie w pionie przynajmniej
0 55 cm. Réwnoczesnie nalezy przestrzega¢ wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio
przy podtodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie plyt na
scianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy,
gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotno$ciag szerokosci ptyty (x 1200 mm). Pokrywanie rusztu
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plytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia lub umieszcza si¢ jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajace profile ,,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych.
Dopiero po potozeniu plyty dany profil ,,C” (wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawié, aby
byt réwnolegly do pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci potki profili. Stupek
,C” musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byla przykrgcona najpierw na potowie poiki blizej srodka.
Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie si¢ on przy mocowaniu drugiej plyty na potowie oddalonej
od $rodnika profili.
Plyty oktadajgce druga strong $ciany powinny by¢ mocowane z przesunigciem w stosunku do ptyt
ze strony pierwszej, np. dla ptyty o grubosci 12,5 mm bedzie to przesunigcie doktadnie o 60 cm.
Rowniez pltyty mocowane w warstwie drugiej muszg by¢ przesunigte w stosunku do warstwy
pierwszej o rozstaw mi¢dzy profilami (60 cm).
Rozstawy migdzy wkretami powinny by¢ nastepujace:
a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm, b/
w polu ptyty co okoto 30 cm.
W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkrgtami rozstawionymi co 60 cm. Dla zagwarantowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach potaczen poziomych plyt nalezy
mocowa¢ dodatkowe kawalki ptyt gipsowo - kartonowych.
5.4. Montaz konstrukcji przy wykonywaniu oktadzin ptytami gipsowo - kartonowymi:
Przy mocowaniu ptyt do podkladu z plackow z zaczynu gipsowego nalezy przestrzegad

nastepujacych wymagan:
a) placki powinny pokrywac ok. 20% powierzchni podtoza,
b) placki powinny by¢ rozmieszczone gtownie przy krawedziach i w potowie szerokosci pola

wyznaczonego przez marki kontrolne,
c) srednica plackow powinna wynosi¢ 10-15 cm, a grubo$¢ powinna by¢ o kilka mm wigksza
niz najblizszych marek kontrolnych wyznaczajacych ptaszczyzne oporowa. W miejscach pod placki
mocujace nalezy powierzchni¢ podtoza uprzednio doktadnie zwilzy¢ wodg, a czynno$¢ narzucania
zaprawy na podtoze powinna by¢ wykonana w ciggu 1-1,5 minuty.

Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczynaé¢ od wyznaczania siatki stykow ptyt gipsowo kartonowych za

pomoca naciagnigtego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkow roboczych

zweryfikowanych do wymiardéw rzeczywistych.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ przecinane pitg tarczowa lub r¢cznie pitg stolarskg lub ostrym
nozem. W przypadku mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do podktadu z plackéw na Scianie
nalezy bezposrednio po ich narzuceniu na podtoze nanie$¢ na podktad plyte i po spoinowaniu jej
krawedzi wg wyznaczonych linii stykow docisng¢ ja tatami drewnianymi az do oparcia na markach
kontrolnych. Czynno$¢ ustawiania i dociskania plyty nie powinna trwa¢ dluzej niz 3-4 minuty.
Podczas dociskania nalezy jednocze$nie wolng przestrzen miedzy ptyta i $ciang wypemié przy
dostepnej krawedzi pionowej zaczynem gipsowym na glebokos¢ 20-30 mm, a przy dolnej krawedzi
plyte zaklinowac.

5.5. Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego.

Na powierzchnig $ciany, na ktorej uprzednio zostaly umieszczone rzgdami marki kontrolne, nalezy
narzucac placki zaczynu gipsowego o konsystencji gestej Smietany, aby pokryty 20% powierzchni.
Placki powinny by¢ tak rozmieszczone, aby skupily si¢ gtdownie przy krawedziach i w potowie
szerokos$ci pola wyznaczonego przez marki kontrolne. Powierzchni¢ §ciany w miejscach, w ktorych
majg by¢ narzucone placki nalezy uprzednio zwilzy¢ woda, a czynno$¢ narzucania powinna by¢
wykonana w ciggu 1-1,5 min. Srednia plackéw powinna wynosi¢ 10-15 cm, a ich grubo$¢ powinna
by¢ o kilka milimetréw wigksza niz najblizszych marek kontrolnych wyznaczajacych plaszczyzng
oporowg. Zaraz po narzuceniu plackow nalezy dostawi¢ do $ciany ptyte tynkowag gipsowg i po
spoinowaniu jej krawedzi wedlug uprzednio wyznaczonych linii stykow docisna¢ ja tatami az do
oparcia si¢ na markach kontrolnych. Podczas dociskania tatami nalezy wolng przestrzen pomiedzy
plyta a Sciang wypeti¢, przy dostepnej krawedzi pionowej, zaczynem gipsowym na glebokos¢ 2-3
cm, a nastgpnie ptyte podklinowaé przy dolnej krawedzi. Czynno$¢ dociskania nie powinna trwac
dhuzej niz 3+4 min.
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5.6. Spoinowanie

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ uktadane $cisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing ptaska lub
wklesta. Spoiny ptaskie o szerokosci 6-15 mm nalezy stosowac w tych przypadkach, gdy na ptytach
suchego tynku przewidziane jest naklejenie tapety lub majg one nasladowaé¢ zwykly tynk. Spoiny
wklegste o szerokosci 8-10 mm nalezy stosowaé w przypadku oktadziny boniowanej tj. z
zaakcentowanym podziatem. R6znica pomig¢dzy szeroko$ciami poszczegdlnych spoin wklestych w
jednym pomieszczeniu nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm.

Wolng przestrzen pomigdzy krawgdziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastgpnie wypetni¢ gestym
zaczynem gipsowym z dodatkiem opdzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez
ITB do spoin gipsowych lub bezposrednio zaczynem gipsowym przeznaczonym do spoinowania plyt
gipsowo-kartonowym z wypetnieniem szczelin warstwa taSmy do spoinowania. Spoing ptaskg nalezy
po stwardnieniu wyréwna¢ rzadkim zaczynem gipsowym do lica plyt gipsowych. Zamiast czynu
gipsowego moze by¢ do spoinowania uzyty gips szpachlowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty oktadzinowe

Przy odbiorze plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie ich oceng, a w

szczegdlnosci powinna ona polega¢ na sprawdzeniu:

— odpornosci na uderzenia,

— roéwnosci powierzchni plyt,

— naroznikow i krawedzi (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiarow ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosci i1 nasigkliwos$ci,

— zgodnosci z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
— obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecie phyt.

6.2. Kleje W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Szpachle gipsowe

Ogolnodostepne na rynku krajowym przeznaczone do szpachlowanie podlozy gipsowych i tynkow. 6.4.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm mury spoinowane i
odchytki mm mury niespoinowane
Lp. Rodzaj odchytek
Mury Mury niespoinowane
spoinowane
1 2 3 4
1. [Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokos$ci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
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5 Odchylenia wymiarow otworéw w swietle

o wymiarach:

do 100 cm +6, -3 +6, -3

szeroko$¢ +15, -1 +15,-10 +10,

+10, -5 -5
wysokos¢ ponad 100 cm +15,-10 +15,-10

szerokos¢
wysokosé

7. OBMIAR ROBOT

W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci

obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

Jednostka obmiarowa robdt jest - m*> muru o odpowiedniej grubo$ci. Powierzchnie pilastrow, stupow
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty: a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

h) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

i) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii
proste;.

8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
ujetych w SST oraz zasad podanych powyze;j.

Wykonawca winien zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce. Odbior

robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych roboét, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j
i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, - rozliczenie w oparciu o
warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloSci robot. W jednym i drugim przypadku
rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
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- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oS$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyje¢cia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
begdacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ,
lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w
umowie. Odbidr robot nastapi na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot:
PN-ISO 6707-1:1994  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogo6lne

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujace do blach z tbem stozkowym
BN-86/6743-02 Plyty gipsowo-kartonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 15 - 1ZOLACJA TERMICZNA 1 AKUSTYCZNA Z WELNY MINERALNEJ

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralne;.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. oraz podstawa prawidtowego wykonania tych robot.
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja
- Termiczna izolacja pionowa i pozioma
- Akustyczna izolacja Scian dziatowych i stropow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie znajdujace si¢ w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane,
towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej lub
styropianu —nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robdt
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, definiujacy ,.,jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje. - Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajace opis
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jako$ciowe dotyczace materialu i wykonania robot
zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub styropianu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy zakladaniu izolacji termicznej i akustycznej elementow budynkdéw z zastosowaniem welny mineralnej
lub styropianu nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji producenta materiatow, Polskich Norm dotyczacych tych
robot, obowiazujacych przepisow z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ogélnie przyjetych zasad
wykonawczych. Zastosowane materialty musza by¢ zgodne z PN lub posiada¢ stosowne atesty. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t opisane sga w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi. Polskie Normy dotyczace takich materiatéw i robot
wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania opisano w STO
»Wymagania ogolne”, p. 2.
2.2. Welna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych

(gtownie bazaltu). Material ten jest w pelni ekologiczny, ma doskonate wlasnosci termoizolacyjne, jest
niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.
Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z widkien bazaltowych.
3=0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspotczynnika dotyczy materialdw nizszej gestosci — np.
mat. z welny mineralne;.
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Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawgdzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Welna powinna
tworzy¢ warstwe rowng i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ welny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej
masy.

Plyty i filce powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé, Scisliwosé
witdkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachow pelnych pod bezposrednie krycie
papa ( bez stosowania gladzi cementowej) powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci. - wytrzymatos$¢ na
rozrywanie sitg prostopadlg do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa, - nasigkliwo$¢ po 24 godz.
zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.

Plytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Plyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej Scian, stropodachoéw
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowac ptyty z welny mineralnej spelniajace podane
wyzej wymagania szczegotowe.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na gorgco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. Wyroby z welny
mineralnej muszg spetniac nastepujace kryteria:

- wodoodporno$¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod cisnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatow
izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilo$ci wody z powietrza (np. w
otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie powinna stanowic¢
wigcej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako material nicorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, welna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana
przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie
znormg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czg¢sci na milion). Weha
mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materialami budowlanymi i we wszelkich
srodowiskach przemystowych.

- niepalnos¢ i odpornos¢ na wysokie temperatury - Welna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj.
wytrzymaé temperature do 1000°C nie rozpuszczajac si¢. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w
warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiokna nie ulegaja w tych
warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalno$¢ - Przegrody izolowane welng mineralng musza przepuszczaé par¢ wodna, czyli
,,oddycha¢”

- nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych weta mineralna nie moze utraci¢ swych wlasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Gesto$¢é wyroboéw z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m?.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubos$ci 30-200 mm — w zalezno$ci od rodzaju
1 gestosci materiatu.
2.2.1. Wyroby z welny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu znajdujg si¢ w STO ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
elektronarzedzi, drobnego sprzgtu budowlanego, wyciagu, rusztowan i srodkow transportu pionowego
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4. TRANSPORT

Ptyty z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na calej
powierzchni i wysokos$ci $rodka transportowego. Ulozone plasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach
paletyzowanych. Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i1 odpadami
atmosferycznymi, utozone na plasko na rownym podlozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobdw sktadowanych do wysokos$ci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje si¢ wyciagi koszowe, palety przenosi si¢ dzwigiem z
zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot znajduja si¢ w OST ,,Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem welny mineralnej

5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna z welny mineralnej

5.2.1.1. Izolacja w $cianach dziatowych ptyt g-k

Po zamknieciu pierwszej strony $ciany i utozeniu wewnatrz $ciany wszystkich przebiegajacych tam
instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada si¢ izolacj¢ z ptyt welny mineralne uktadanej
mijankowo w poziomie.

Cala wewnetrzna powierzchnia ptyty g-k musi by¢ obtozona welng mineralng zamocowana do niej w
celu zapobiezenia opadania lub osiadania welny. W miejscach potaczenia $cian dziatlowych z innymi
przegrodami budowlanymi oraz w miejscach taczenia rusztu z plyta g-k nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczno ttumigce. Brak takich podktadek zmniejsza wartos$¢ izolacyjnosci scian Rw, o 3 — 5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej $cian dziatowych gipsowo- kartonowych nalezy stosowac dobrej
jako$ci plyty z welny mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m>:

Parametry zastosowanych materialow musza by¢ réwnowaine z parametrami produktow firmy
Rockwool Polska o nazwach: Rockmin

Deltarock 1
Polmin M-2H
Panelrock  5.2.1.2. Izolacja

akustyczna podtog poddasza

Zastosowane do izolacji podldog materialy musza charakteryzowaé si¢ duza odpornosciag na $ciskanie.
Minimalna gesto$¢ ptyt z welny mineralnej powinno wynosi¢ > 135 kg/m?.

Jej parametry powinny by¢ rownowazne z parametrami produktu Rockwool Polska o nazwie Stroprock.

Alternatywg izolacji z welny mineralnej moga by¢ plyty styropianowe o gestosci >20 kg/m?. Przy

wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropdw powinny by¢ nastepujgce warunki:

- plyty stropowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami dotyczacymi parametrow akustycznych stropow

- nie dopuszcza si¢ wykonania plyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanatowych, w

ktorych uszkodzone sg dolne $cianki kanatow,

- plyty stropow monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mie¢ grubo$¢ i mase nie

mniejszg, niz podano w projekcie,

- elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nic mogg by¢

spekane 1 nie mogg mie¢ ubytkow pogarszajacych wiasciwosci akustyczne stropow,

- plyty stropowe z elementow drobnowymiarowych oraz z betonéw lekkich kruszynowych powinny

by¢ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubos$ci nie mniejszej niz 15 mm nawet wowczas,
gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitow izolacyjnych: stropy z
betonow lekkich kruszynowych moga by¢ tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to
dopuszczone w szczegdtowych warunkach technicznych dotyczacych konkretnego stropu,

- przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe,

technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych
otwory do odprowadzenia wody z kanaléw) powinny by¢ catkowicie i doktadnie wypetione
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betonem: nalezy rowniez zabetonowac przestrzen wokoét tulei rur instalacyjnych przechodzacych
przez strop,

- izolacja akustyczna stropow lekkich z elementéw prefabrykowanych lub zrobionych na budowie
powinna by¢ wykonana $cisle wedtug projektu, np. warstwy izolacyjne wypehiajace, uszczelnienia
zkaczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z projektantem w
celu oceny wptywu proponowanych zmian na izolacyjno$¢ akustyczng stropu.

5.3. Ogolne zasady kontroli jakos$ci opisano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i1 akustycznej z
welny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta materiatu, udzielajgcego
gwarancji trwalo$ci izolacji oraz zaleceniami inzyniera.
W szczegolnosci nalezy oceniaé:
- jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ zastosowanych materialow
- prawidlowos$¢ (szczelno$¢) utozenia phyt
- wymiary plyt, z uwzglgdnieniem tolerancji
- jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich
skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw
6.2. Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatow i ich aplikacji powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru znajduja si¢ w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Zaréwno izolacje z welny mineralnej jak i styropianu obmierza si¢ jako powierzchni¢ ptyt w m?
skategoryzowang pod katem gestosci (kg/m?) i grubosci plyty.
Powierzchnie oblicza si¢ wedlug wymiardw stanu surowego elementu (strop, §ciana, fundament, dach) o
okresla typ materialu oraz jego grubos¢.
7.3. Wielko$ci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktoérych nie opracowano dokumentacji projektowe;,
wielkosci obmiarowi okresla si¢ na podstawie pomiar6w w naturze.

8. BIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot opisano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania izolacji
termicznej i akustycznej. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jako$¢ i oczyscic z zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami_inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslaja instrukcje producenta materiatdw izolacji termicznej 1 akustycznej

udzielajgcego gwarancji ich trwalo$ci oraz normy. Sprawdzeniu podlegaja:
a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow
przygotowanie podtoza
prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
rowno$¢ powierzchni wykonanej izolacji
doktadnos$¢ i szczelnos¢ stykow ptyt welny mineralnej i styropianu

e Ao o
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9.

PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny

jednostkowej 1 ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, -

rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okre$long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru

cze$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$§¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezb¢dnych robot pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w
SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie
i w umowie. Odbidr robot nastgpi na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentéw materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych akustycznych

WG PN -1SO 6946  Ochrona cieplna budynkow

Instrukcja ITB nr 321 ,, Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budownictwie” BN-78/6033-06
Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i ptyty
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych.

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STB-16 - OCIEPLENIE ELEWACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia Scian zewnetrznych 1 wykonania wyprawy zewnetrznej $cian.”
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1. Podstawag
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyprawy zewng¢trznej $cian i ocieplenia $cian zewngtrznych obiektu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metoda bezspoinows i obejmu;ja:
a) obrobki z blachy w tym parapety z blachy powlekanej,
b) docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 16 cm,
c) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 2 i 3 cm,
d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,
e) rusztowania zewngetrzne rurowe o wys. do 10 m,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.
2.1.1. Transport i sktadowanie
Zaprawg nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe M-15 gr. 16 cm,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m?. Zastosowac styropian i wetne o odpowiedniej
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymato$ci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na temperaturg co
najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotno$ci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchyltkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢
80 mm. Odchytki grubosci plyt styropianu nie powinny przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca
si¢ stosowanie ptyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng masg¢ bez pustych miejsc. Producent styropianu
powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem.
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2.2.1. Transport i sktadowanie
Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania plyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej. 2.3. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
Siatka z witokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdtuz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
2.4. Podktad tynkarski
Podkladowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowa¢ podklad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.4.1. Transport i sktadowanie
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac ani taczy¢
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy
zgodnie z kolorystyka elewacji uwzgledniong w dokumentacji projektowe;j. Nalezy stosowa¢ tynk z tego
samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.5.1. Transport i sktadowanie
Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczac, rozcienczac
ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniajace
Elementami uzupelniajagcymi systemu s3 kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 ¢cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wej$ciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy, samochod
samowyladowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t -

rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”. Warunki
transportu materialow sa okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1., — dla
podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., — dla tynku
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dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. Dla pozostatych materialow nie
okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podtoza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos$¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupehi¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystapieniem do zaktadania plyt styropianowych nalezy zdemontowac obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 2) Zaprawa
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni murdw,
tynkow i betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkow i powlok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odku¢.
Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypehi¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomocg myjek ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod
cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i
pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg zaprawe¢ nalezy naklada¢ kielniag po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozyé plyte do $ciany i docisngé uderzeniami dtugiej
pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku rownych, gltadkich podtozy, zaprawe¢ mozna naktadac na ptyty za pomocg pacy zgbatej (zgby
10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac $ciSle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem S$ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikow powinna wynosi¢
minimum 6 szt./m’.
Na wysokos$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ nalozy¢ podwojng warstwe siatki 1 wzmacniaé wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikdéw nalezy
zwickszy¢ do minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe
dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwojne;j siatki.
Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.
Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac¢ si¢ po 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko mechanicznie. Prace
prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robdt oraz demontazu
rusztowan.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm
za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na $wieza zaprawe naktadac siatk¢ z wildkna szklanego (z
zachowaniem zaktadow min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i
rowno zagtadzaé powierzchnig, tak by siatka przestata byé¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywacé wodg, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki
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Podtoza, ktore majg by¢ pokryte farba musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw

przyczepnosciowych: tluszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci

trzeba usunaC. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ wodg. Nie
uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowaé watkoéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia 1 zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk wyprawa zewnetrzna silikatowa

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy

ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow metodg lekkg mokra, z

zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 mieszaé za

pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé

rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wilasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.

Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy

zachowywac jednakowa, konsystencj¢ materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie

przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowe;j

pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture.

W zaleznoSci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace

od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungc¢

mechanicznie.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢

wodg narzgdzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30°

C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60 %. W

innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6) Obrobki blacharskie

a. Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubos§¢ warstwy ocieplenia.

b. Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zalewaniem woda deszczows.

c. Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

d. Obrobki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢
szerokos$¢ min. 40 mm, wigkszg od glgbokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢
wywini¢te pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dtugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1
cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsunaé az
do okna, podsuwajgc jego koncowa, pionowag krawedz pod okapnik w ramie oS$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokos$ci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
6.1 Badanie materiatdow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
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6.3 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réownosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, -
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a oSciezami,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja. Roboty i elementy wbudowane podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa roboét jest m?, szt. w zalezno$ci od powierzchni wykonywanych prac wraz z
przygotowaniem podioza, przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze
i zgodnie z dokumentacjg przetargowg.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot: a)
odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czgsciowy
¢) odbidr ostateczny
d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”. Placi si¢ za roboty wykonane w
jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie potgczen elementow stalowych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Podstawa platnosci bedg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.” - PN-B-03002/99
- ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” - PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty
budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,,Normy wlasno$ci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,
jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych metoda
,»lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST — 17 - ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementoéw $lusarki stalowe;.
3.2 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowe;j i okiennej do obiektu wg ponizszego.
Drobne elementy $lusarskie w budynkach.
3.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi  normami
oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”.
3.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
2.1.  Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach:
St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020
2.2.  Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
88/H-84020 i BN-75/0644-22
*  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcoOwki i pretdéw powinna byé bez peknigc,
pecherzy, naderwan.
* Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, chropowatos$ci sa dopuszczalne jezeli :
- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigkszej
2.3. Powtloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST - roboty malarskie.
2.4. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych do obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢ :
- za$wiadczenie jakoS$ci
- speinia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta
2.5. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac :
- znak wytworcy
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- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materialdw walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé aprobatg
Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi
- jako$ci materialow, spoin, otworow na $ruby, - zgodnos$ci z opisem technicznym (projektem)
- zgodnosci z atestami wytworni
- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok malarskich
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.6. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikow. Elementy ci¢zkie,
dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatcaniem. Elementy w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich
nadej$ciu, segregowac i1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczy$ci¢ i naprawi¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;.
- Konstrukcje¢ nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2,0 do 3,0 od siebie.

- Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
wilgocia.

- Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materiatow, spoin, otworow na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji - jakosci powlok
antykorozyjnych.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.8. Slusarka stalowa Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami,
uszczelkami 1 powtokami antykorozyjnymi. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki
stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H84020. Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane,
nitowane lub skrgcane na Sruby.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M02138.

e) SPRZET
e.l. Sprzet do robot spawalniczych
- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjng
- spadki napie¢cia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%
- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja
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- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z

dostateczng wentylacja
e.2. Sprzet do polaczen $ruby Do scalania elementow
nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. SRORODKI TRANSPORTU

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weiggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegaja przepisom o dozorze
technicznym i1 powinny by¢ dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

Wysokos¢ podnoszenia podno$nikdéw hydraulicznych do 4 m

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie eclementy przewidziane projektem Iub

odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.  WYMAGANIA WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1  Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic: - prawidtowos$¢ wykonania oéciezy, krat
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2  Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng Iub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

5.3  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

54  Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy os$cieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST

5.6  Cigcie Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadzioréw, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.7  Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgkniecia.
5.8  Potaczenia spawane
5.8.1. Brzegi do wraz przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania potaczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling mi¢dzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5mm .
5.8.2. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od normowej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza o 5% - dla spoin czotowych , o 10 — dla pozostatych .
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Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
5.8.3. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienia grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy
5.8.4. Zalecenia technologiczne :
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajagcym spawaniem natomiast
pekniecia , nadmierng ospowato$¢ , brak przetopu , pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie
5.9  Polaczenia na $ruby
- dhugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje
- nakretka i teb sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢ do
taczonych powierzchni
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym
5.10 Powtloki malarskie
- powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla robot malarskich wg ST-B-0004

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Badanie materialdbw uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2  Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze¢$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3  Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o§ciezami,

- sprawdzenie dzialania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty i
elementy wbudowane podlegaja odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT
Balustrady i pochwyty w mb i m?. Inne elementy np. kraty w m? i w szt. i drobne elementy w szt.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKICH
8.1  Odbior elementéow §lusarsko — kowalskich przed wbudowaniem Przy odbiorze elementéw
slusarsko — kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:
- wymiary elementow i ich czgsci sktadowych,
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9.

8.2

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidlowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, nitow,
srub itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i §ruby , srednice otworow oraz sprawnos¢ dziatania
czg$ci ruchomych,

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen, - zabezpieczenie
wyrobu przed korozja,

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementow §lusarsko — kowalskich wbudowanych powinny by¢  sprawdzone:

prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

prawidtowos¢ dzialania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych - zgodnosé
wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakoSci wykonanych robét.

PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie potaczen elementow stalowych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Podstawg ptatnosci bgdg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,

bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdw odbioru robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST — 18 - ROBOTY PRZY KRAWEZNIKACH BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie z betonu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu kraweznikow
betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- beton na tawe,
- cement do podsypki i zapraw, - woda, - materialy do wykonania tawy pod krawezniki - beton klasy
BI1S.
2.3. Kraweznik betonowy 15 x 30 cm.
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania."
- BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza."
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Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN- 80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Rodzaj wad i uszkodzen, Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikoéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne), mm
niedopuszczalne ograniczajacych pozostate powierzchnie: - liczba max 2

- dtugos¢, mm, max 20

- glebokos¢, mm, max 6

Do produkcji krawegznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawe¢znikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna byc
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, - mrozoodpornoscia i
wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-
B19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkoéw i marek. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Zabrania si¢ wbudowywania prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych transportowanych z
wytworni tego prefabrykatu wczesniej niz 28 dni od daty produkcji. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego materiatu. Zabrania si¢ docinania
prefabrykowanych elementow ksztalttowych z betonu na dhugos¢ mniejsza niz 1/2 dtugosci.

2.4. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, odpowiadajagcemu normie PN-
88/B-06250 ,,.Beton zwykly".

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniegjszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, -
wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materialow
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Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. 5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeklione
bitumiczng masg zalewows.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5 cm po zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawgznikow betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do
Imm.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera 3 sztuki
kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:
- no$nos¢ kraweznikow,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu.
Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.
Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
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Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi - 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5. Przy wykonywaniu taw badaniu
podlegaja:

- Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

- Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ - 1 cm na kazde 100 m fawy.

- Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.

Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci - 10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci - 10% szerokosci projektowane;.

- Rownos¢ gorej powierzchni faw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy 1 przylozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ - 2 cm na kazde 100
m wykonanej fawy. - Badanie betonu na tawe.

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy celem zbadania wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria
probek na 300 m wykonanej tawy betonowej z oporem).

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi - 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika
i przylozong latg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

- doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelione catkowicie na
peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego wraz z wykonaniem tawy.

Obmiar i zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre§lone w ofercie i w umowie.
Odbior robdt nastapi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie

koryta pod tawe,

- wykonanie

fawy, - wykonanie

podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9. Platnos¢ za 1metr
wbudowanego kraweznika na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikow i oceny jakoSci
wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow. Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- odcigcie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

- przeprowadzenie badan i pomiardow wymaganych w specyfikacji technicznej. Integralng czescia
niniejszej specyfikacji jest przedmiar robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-EN-197-
01:2002

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST —19 - ROBOTY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w ramach budowy nawierzchni drogowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkc;ji.

Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami InZyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa gat. 1 - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczaé:
- mm, dla kostek o grubos$ci - 80 mm Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania robot nalezy zastosowac betonowa kostke brukowa grubosci 8 cm - szarg. Ksztalt uktadane;
betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugos$ci - 3 mm,
- na szerokosci - 3 mm, - na grubosci - 5 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz S0MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie wigcej
niz 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1[1] 1 wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

Zabrania si¢ wbudowywania prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych transportowanych z
wytworni tego prefabrykatu wczes$niej niz 28 dni od daty produkcji. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego materialu. Zabrania si¢ docinania
prefabrykowanych elementow ksztattowych z betonu na dlugo$¢ mniejsza niz ¥4 dhugoscei i V2 szerokos$ci
oryginalnej.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w

ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
5.2. Koryto
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem

132



STWIORB

podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3.  Podsypka
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdblczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po §ci$ni¢ciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie byto na dloni $ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Je$li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda
zwilzyla cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypeknienie spoin zaprawa musi by¢
zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Na calej szerokos$ci nawierzchni nalezy utozy¢ kostke szara.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajagcych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz roéznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogtla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupelniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zaggszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka
cigty, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni z
kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cale. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm. W
przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
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Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku 1 wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacija
projektowg lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych

wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé: a)

w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.), b) w zakresie
innych materialow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materialow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

- ew. badania wlasciwos$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot Sprawdzenie

podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: glebokos$ci koryta:

- o szerokoscido 3 m: - 1 cm,

- o szeroko$ci powyzej 3 m: - 2 cm,

- o szerokos$ci koryta: - 5 cm. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz pkt 5 niniejszej ST. Sprawdzenie wykonania
nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypeltnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac

-3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m*> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

Obmiar i zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowiacy podstawe wyceny.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie.
Odbidr robdt nastapi na podstawie protokotdw odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Platno$¢ za 1m?
wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej zgodnie z obmiarem i atestem producenta materiatow
oraz jakos$cig wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetieniem szczelin, - przeprowadzenie badan i
pomiaréow wymaganych w specyfikacji technicznej. Integralng czgsécig niniejszej specyfikacji jest przedmiar
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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