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I.DANE OGOLNE

1.Tytut tematu: Opinia geotechniczna dla projektu czesciowej nadbudowy budynku

Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Szosa Gdanska 57 w Osielsku pow. bydgoski.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw

gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- Tozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza gruntowego

- wydzielenie warstw geotechnicznych

- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

- ropoznanie sposobu i glebokosci posadowienia fundamentéw



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowany do przebudowy obecny Gminny Osrodek Kultury to budynek dawnego
kosciota protestanckiego, ktéry w latach powojennych nie funkcjonowatl jako kosciol, a w
latach 60 — tych zostat przeznaczony na dom kultury. Gtéwna bryta kosciota to jednonawowy
budynek o wysokosci okoto 10m pokryty spadzistym dachem. Przybudéwka, kruchta koscielna
po wschodniej stronie jest czesciowo parterowa, czgéciowo dwukondygnacyjna. W ramach
projektowanej inwestycji planuje si¢ nadbudowe jednej kondygnacji wilasnie ftej czesci
budynku.

Projektowana inwestycja nalezy do 1 kategorii geotechniczne;j.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w centralnej czgsci miejscowosci Osielsko przy ul.
Szosa Gdanska 57. Jego konstrukcja znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje
usterck wynikajgcych z przestanek geologicznych. Przybudéwka w obrebie, ktérej planuje sig
wykona¢ nadbudowe aktualnie wykorzystywana jest jako pomieszczenia biurowe, gospodarcze
i sanitarne osrodka kultury. Otoczenie budynku stanowig utwardzone palce i drogi wewnglrzne
oraz trawniki.

Powyzszy budynek oraz posadowione w pobliskim sasiedztwie terenu badan budynki

znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje usterek wynikajacych z przestanek

geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w potudniowej czesci

Wysoczyzny Swieckiej.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest plaska, rzedne terenu w punktach wykonanych badan
mieszczg sie w przedziale 96,69 — 96,77m n.p.m., deniwelacje osiagaja maksymalnie ok. 0,1

m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe



- wspétrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejgcych szczegdtéw terenowych naniesionych na podkiadzie geodezyjnym. Wspéirzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do

repera roboczego /studzienka kanalizacyjna/ o rzgdnej opisanej na dostarczonej mapie terenu.

- wiercenia: - wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 5,0m recznie §widrem

okienkowym o srednicy 80 mm. Lacznie przewiercono 15,0 m podtoza gruntowego.

-odkrywki fundamentowe; - wykonano 2 odkrywki fundamentowe o gigbokoscei 1,0 —2,0m o
lacznej kubaturze 3,4m’®. Przeprowadzono opomiarowanie i inwentaryzacje odstonietych

fundamentow.

Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na weciskanie
penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano sp6jnos¢ pozorna cu $cinarka rgczng SO-1.
W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Prace terenowe wykonano w dniu 31.07.2019r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym, podioze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych podzielono
na warstwy geotechniczne przyjmujac jako, podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-
EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.



PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja angielska.
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 5,0m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu

i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane ( Qhny ) — to zalegajaca ciggla warstwg na catym terenie badan
mieszanina glin piaszczystych z humusem, kamieni i gruzu. Ich spag ukiada sie w strefie
gltebokosci 0,9 — 2,0m w strefie bezposrednio przyleglej do fundamentéw analizowanego
budynku.

Powyisze grunty z uwagi na wysoka Scisliwosé, niskie wartosci, anizotropi¢ parametrow
geotechnicznych oraz nie stanowia podioza fundamentowego, dlatego tez pominicto je w

szczegdlowej charakierystyce geotechnicznej.

( Op; ) - utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa I - to utwory spoiste wyksztalcone jako gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”. ,
ktore nawiercono bezposrednio ponizej spagu w/w nasypéw. Do glebokosci wykonanych
wiercen tj; 5,0m nie zostaly one przewiercone. Wyksztatcone sg w stanie plastycznym i
twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I mieszczacej si¢ w przedziale 0,10 -0,30
ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na zréznicowanie

stopnia plastycznosci I. wydzielono dodatkowo 3 warstwy;

Warstwa Ia - to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi w stanie

plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznodei I/™=0,30.

Warstwa Ib - to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami drobnymi w stanie

twardoplastycznym o wartodci charakterystycznej stopnia plastycznosci IrV=0,20.

Warstwa Ic - to gliny piaszezyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej

stopnia plastycznosci =0, 10.



Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano na przekrojach
geotechnicznych /Zat. nr 4 - 6/. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano
w legendzie do przekrojow geologiczno-inzynierskich /Zat. nr 3/. Sposéb i glebokos¢

posadowienia fundamentéw zilustrowano w kartach odkrywek fundamentowych /zat. nr 7 -8 /.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. lipiec 2019 r do glebokosci 5,0m
stwierdzono wystgpowania jednego niecigglego horyzontu wéd gruntowych w obrebie sgczen
srodglinowych. Strefa sgczen Sradglinowych zostata nawiercona w otw. nr 2 1 3 w poziomie
glebokosci 2,6 — 3,2m t; na rzednej 94,07 — 94,09m n.p.m . Zwierciadto wdd tego poziomu jest
nieciggle, lekko napigte i stabilizuje si¢ na glebokosci 2,10 — 2,16m tj. na rzednych 94,60 —
94.59m n.p.m.

Stwierdzone badaniami stany wéd gruntowych uznaje si¢ za niskie w grupie srednich w
ich rocznym cyklu wahan. W okresie intensywnych dlugotrwalych opadéw, roztopow
wiosennych maksymalny piezometryczny poziom ich zwierciadta moze by¢ wyzszy o okoto
0,7 m w stosunku do siwierdzonego badaniami.

W obrebie gruntéw budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ srodowisko
stale, nieagresywne, wilgotne
Ocene agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologicznej.

ITI. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. W analizowanym podfozu stwierdza si¢ proste warunki gruntowo — wodne. Podioze w
catym obszarze badan i rozpoznanym profilu buduja grunty jednorodne pod wzglgdem

genetycznym i litologicznym wyksztatcone jako gliny morenowe warstwy 1.

2. Wody gruntowe tworzg nieciagte strefy saczen srédglinowych w poziomie gltebokosci 2,6
— 3,2m, ktérych napiete zwierciadlo stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,10 — 2,17m tj; na

rzednych 94,59 — 94,60m n.p.m. czyli ponizej poziomu odstonigtych fundamentow.



3. Najstabszym elementem analizowanego podtoza pozostajg grunty warstwy Ia, {j ; gliny w

stanie plastycznym.

4. Najmocniejszy element analizowanego podloza stanowig grunty warstwy Ic tj; gliny w

stanie twardoplastycznym.

n

Srodowisko gruntowo — wodne w strefie fundamentowania pozostaje stale, wilgotne i

nieagresywne w stosunku do betonu.

6. Sposéb i glebokosé posadowienia odstonietych fundamentéw zilustrowano w kartach

odkrywek tundamentowych / zal. nr 7 — 8/.

7. Stwierdza sie¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym podtozu.

Projektowana inwestycje mozna zaklasyfikowac do T kategorii geotechnicznej.
ZALECENIA:

1. Z uwagi na wystgpowanie w strefie glebokosci z = 3B gruntéw spoistych w stanie

plastycznym glin warstwy la zaleca si¢ sprawdzenie warunkéw 2 stanu granicznego.

2. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykonania odprowadzenia wéd zebranych z potaci dachowych
szczelnym przewodami do sieci wod. — kan. lub innych dalej od budynku u fyl(tuowanych

obszaréw ich zrzutu.
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Zat. Nr 4

PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
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Zal. Nr 5

PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
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Zal. Nr 6

PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
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pionowa 1: 100

Opracow. mgr K.Gul
Graf. komp. mgr K. Gul



zalk. nr7

| KARTA ODKRYWKI
FUNDAMENTOWE]J ,,A”

f Temat: Projekt czgSciowej nadbudowy budynku GOK przy ul. Szosa Gdafiska 57 w Osielsku

I Rzedna terenu 96,70 m n.p.m. glebokos¢ wody. .........
| Doz6r geologiczny. mgr K. Gul data wykonania 01.08.2019 r
I 3 i R
iiilfog]dmgicfgggﬁunemowej = Adres obiektu: ul. Szosa Gdanska 57 Osielsko

skala 1:50 Charakterystyka obiektu: budynek komunal-
| ny - dom kultury
[los¢ kondygn. i rok wybudowania:
budynek parterowy / czgsé dawnej kruchty
S N - przebudowa lata -60te
/ obecnie pomieszczenia gosp. i sanitariat/

]45 [[] izolacja

' i ; styropian Rodzaj fundamentu i materiat:

oot - fawa fundamentowa czgsciowo gruz w zaprawie
l eg 2 cementowej czgsciowo beton lany

J [ : kamier wapienny, gruz ceglany

| W zaprawie cementowej Rodzaj izol. wodoszczelnej - brak

beton |7 vy

| i 69,70m n.p.m. Zawilgocenie piwnic: - brak
NN(PgH.HK, Poziom parteru: 96,70 i n.p.itt.

gruz ceglany i
betonowy) Grubo$é Scian piwnicy:

Poziom posadzki piwnicy.

Rodzaj i stan gruntu pod fundament:

glina piaszczysta
w stanie twardoplastycznym

/i .’Gp
1,"=0.10
UWAGL
5,0

Nr | Przelot Migzszost Wymiary Objetosce Badania makroskopowe gruntu

warstwy m poziome wm' - - =

warstwy | ) Opis Opis geologiczn Wilgotn. Ilos¢ Stan

w metrach m techniczny ¥ ¥ . 3 waleczk.

0.0-1,0 1.0 L0 | 6 (SROEEee nasypy niebudowlane
lc | 1,0-1.1 0,1 1,0 x 0.6 0,06 Gp gliny piaszczyste W. 112

/[




zal. nr 8

KARTA ODKRYWKI
FUNDAMENTOWE] ,,B”

Temat: Projekt czgdciowej nadbudowy budynku GOK przy ul. Szosa Gdafiska 57 w Osielsku

Rzedna terenu 96,69 m n.p.m. gigbokos¢ wody. ..................
Dozér geologiczny. mgr K. Gul data wykonania 01.08.2019 r
Szkic odkrywki fundamentowej rzut Szkic odkrywki fundamentowej rzut | Adres obiektu: ul. Szosa Gdarska 57 Osielsko
poziomy widok od przeodu poziomy widok z boku
skala 1:50 skala 1:50 Charakterystyka obiektu: budynek komunal-

ny - dom kultury

Ilo$¢ kondygn. i rok wybudowania:
- budynek dawnego kodciola - 1902r
- budynek ..kruchty” - 2 kondygnacje

W E N S

Rodzaj fundamentu i materiat:

- fawa fundamentowa czgsciowo gruz w zaprawie

. czesé cementowe] ezesciowo beton lany
b"yb!i dQ*QWSE' dobudowana - pod budynek glowny - lawa kamienna
/dawnyy I [lub ddwna 4|
fruchta/ ! / tynk Rodzaj izol. wodoszezelnej - brak

cokolik cokolik

b
ceg{a ceg{a cegfa Zawilgocenie piwnic: - brak

LI 1 kamieri wapienny, gruz ceglany | Poziom parteru: 96,70 i n.p.m.

| | w zaprawie cementowej

Z . 12 / Gruboéé Scian piwnicy:

69,69m n.p.m.

Poziom posadzki piwnicy.

AN
=3
D
o
=5
35
o
()
o
=)
e

(PEELHK, Rodzaj i stan gruntu pod fundament:
gruz ceglany i i
betonowy) glina piaszezysta

w stanie twardoplastycznym

200

UV&AGI? Euﬂdamcntu kamiennego pod budyn-
kiem gléwnym dawnego ko$ciota nie uchwycono.
Glebokoé¢ jego ulozenia zinterpretowano na

podstawie wierceh,
Nr | Przelot Migzszosé | Wymiary Objetose Badania makroskopowe gruntu
warstwy in ziome W . . . - P
vty [ & Opis Opis geologiczny Wilgotn. Hos¢ Stan
m techniczny waleczk.
0,0-1.8 | 1.8 ISKLD | 27 e nasypy niebudowlane

b | 1820 0.2 1,0x 0,6 0,12 Gp gliny piaszczyste W. 2/3/2 / tpl.




