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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata 11/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dziatek nr 26/3, 25/8, 25/3,
24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko;

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

normy i przepisy branzowe.

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Wodociagi- Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Czes¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
4.2.2 z wyjgtkiem odwotania do pkt 3.5.)

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi
—Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

PN-B-03430:1983/Az3:2000 i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w  pomieszczeniach  przeznaczonych do  statego
przebywania ludzi
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I. OPIS INSTALACIJI SANITARNYCH

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAIDUIJE SIE
W TOMIE . PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zastosowac kompensacje przewoddw zgodnie z wytycznymi danego producenta rur oraz DTR.

1.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda do budynku doprowadzana bedzie z przytagcza wodociggowego wg oddz. opracowania — przytgcze wodociggowe
nalezy wykonac¢ zapewniajgc odpowiednig srednice przewodu wodociggowego oraz cisnienie na instalacji. Instalacje
wody zimnej zaprojektowano z rur z tworzywa PEX. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temp. 95°C. Grubos¢
warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rurociggi wody nalezy prowadzi¢ pod
warstwa rur ogrzewania. Potgczenia rur wykonac w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajgce montowac
wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddw
przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur
przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory
odcinajace ¢wier¢ obrotowe montowac przed kazdym z przybordw. Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych
izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wifasciwosciach grubos¢ min. 20 mm. Podejscia
wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia wodociggowe do
przyboréw nalezy wykona¢ , od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddw potgczeniowych. Podejscia do baterii
nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem kgtowym, kulowym typu ,,mini”.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowac zgodnie z technologig wtasciwa dla
tego typu rozwigzan. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione
w graficznej cze$ci opracowania. W pomieszczeniu pisuaru nalezy zamontowaé zawér czerpalny ze ztgczkg do weza
i wpust podtogowy.

1.2. Instalacja wewnetrzna wody cieptej

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie z elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy c.w.u. Instalacje c.w.u. wykonaé¢ w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w bruzdach sciennych i w podtodze w izolacji termicznej obok przewodow cyrkulacyjnych ze spadkami
w strone przytacza lub przyboréw. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubos¢
warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rurociggi wody nalezy prowadzi¢ pod
warstwg rur ogrzewania podtogowego. Potgczenia rur wykonaé w technologii producenta rur. Przewody
rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtach i w bruzdach $ciennych ze spadkiem w
kierunku przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetnic kitem
plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace ¢wieré obrotowe montowac przed kazdym z przyboréw. Podejscia
wodociggowe do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia wodociggowe do
przyboréw nalezy wykonac ,,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodow potgczeniowych. Podejscia do baterii
nalezy zakoniczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,, mini”.
Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej oraz zachowujgc te same warunki
montazu. Po prébie szczelnosci zaizolowaé przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wtasciwosciach grubos¢ min. 20 mm tgczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub

o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury ,, Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:
LP. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej - materiat
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowaé zawory
z uchwytem czerwonym. PodejScie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony.
Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci
opracowania.

Klasy stosowania rur PN10
Klasyfikacja warunkéw pracy

Klasa Ciénienie = Temperatura Czas pracy » Lo Czas pracy L :{lfs Typowy obszar zastosowania
zastosowania  robocze pracy tes o W b
[:;:| ra [lata) ra flata] ra flata)
10 204 50 - - - - Instalacja zimnej wody
1 10 60 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieptej wody (60
1.3. Bilans wody
Normatywny wyptyw taczny wyptyw wody
wody
Rodzaj punktu Woda zimna | woda ciepta | !05¢ woda zimna | woda ciepta
czerpalnego an [1/s] an [1/s] punktow | g, [1/s] anll/s]
Miska ustepowa 0,13 - 5 0,65 -
Umywalka 0,07 0,07 7 0,49 0,49
Zlewozmywak 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Pisuar 0,30 - 2 0,60 -
Zawor czerpalny ze [ 0,30 - 2 0,60 -
ztaczka do weza
Razem 2,55 0,670
3,251/s

taczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706
q=0,682 x (2g.>*) - 0,14 [dm3/s]
q=0,682 x (£3,25%) - 0,14 = 1,02 dm3/s = 3,67 m3/h.

1.4. Prdba szczelnosci i dezynfekcja

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezynfekcji zmontowanej
instalacji. Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowad. Polega to na odtgczeniu armatury, ktéra moze
zaktoci¢ prébe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne,
czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie
przytgczy¢é manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos$¢ cisnienia roboczego
w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng
wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Manometr powinien mieé
Srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna
wynosi¢: - 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar, - 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym. Badanie szczelnosci mozemy
rozpoczac co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku
roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
ci$nienia préby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu
na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi byé efektem przeciekéw, a wynika poczatkowo
z elastycznosci przewoddéw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtdwne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie
zakoniczonym badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, ze po podniesieniu cisSnienia do wartosci cisnienia
probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi sie cisnienie do prébnego, a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez % godz. Prébe uznaje sie za udang, jesli jest brak przeciekdow i roszenia, zwtaszcza na potaczeniach,
a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do
prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekéw
i roszenia, a spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar. W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature,
poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy
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wykonac probe ,na gorgco”, wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze +55 °Ci cisnieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy dokfadnie przeptukaé czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu
nalezy przystgpic¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej
50 mg CI2/dcm3® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwdr $rodka dezynfekujacego
przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl?/dcm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé¢ woda wodociggowy jak
poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

Tabela 2 Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

- czas warunki zakoniczenia badania
Nazwa czynnosci . .
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia

e o z 10 minut  |brak przeciekéw i roszenia, spadek
do wartosci cisnienia probnego

— T cisnienia spowodowany
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia . .
L. ) 10 minut  [rozszerzalnoscia rur
do wartosci ciSnienia probnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego -

o . . brak przeciekéw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 30 minut LeSETS e .
cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i brak przeciekéw i roszenia, spadek

obserwacja instalacji 2 godz. cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznac za negatywny.
W takim wypadku nalezy usunac przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania
wstepnego

Badanie gtéwne zakornczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku

nalezy wykonac¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.1. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

Nalezy odprowadzi¢ scieki z przyboréw sanitarnych do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje
kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej faczonych na kielichy
z uszczelkami gumowymi, natomiast instalacje prowadzong pod posadzka zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji
zewnetrznejtgczonych na uszczelki. W kanalizacji pod posadzkowej katy zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym
niz 45°. Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢
rur od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
Przewdd wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosci 0,5 m — 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze
obstugiwad kilka piondw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéow wentylowanych przez
nig piondéw Na pionach na wys. ok. 1 m nad posadzkg zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie pionéw
kanalizacyjnych na wysokos$ci montazu pokryw czyszczakdw wykonaé drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m. Na
poziomach kanalizacyjnych réwniez wykonac rewizje poprzez zmontowanie tréjnikéw do ktdrych nalezy dotaczy¢ rure
pionowa, rure zakonczy¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonac za pomocg zdejmowanej ptytki.
Rewizje poziome wykonywac przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potgczen z doptywami, rewizje
lokalizowa¢ przy Scianach bocznych pomieszczen. Przy przejsciach piondéw przez stropy nalezy zamontowac tuleje
ochronne wystajace okoto 3 cm powyzej podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé¢ wieksza od $rednicy
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1.5. Instalacja przeciwpozarowa

Za zestawem wodomierzowym nastgpi rozdzielenie wody na cele ppoz. i bytowe. Na instalacji bytowej nalezy
zamontowad zawér , pierwszenstwa” elektromagnetyczny dla instalacji ppoz. W projektowanej instalacji wodociggowej
zastosowano zawdr elektromagnetyczny odcinajacy pobdr wody do celéw bytowych w przypadku spadku cisnienia
w instalacji hydrantowej, tj. w przypadku uzycia hydrantéw wewnetrznych (tzw. zawdr pierwszenstwa), ktéry wymaga
dodatkowego zasilania. Zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne HP25. Pojedyncze podejscie pod jeden hydrant HP25
nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN32, natomiast zbiorczy przewdd dla dwdch hydrantéw z rur DN50,
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem podtsztywnym o dtugosci 30 m kazdy. Zasieg hydrantow
wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat catg powierzchnie stref pozarowych, z uwzglednieniem dtugosci odcinka
weza oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych, tj. 3 m. W zwigzku z czym, zasieg poziomy kazdego
z hydrantéw wewnetrznych bedzie wynosit 40m. Hydranty bedga zainstalowane rurach stalowych o srednicy 32 mm.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zaprojektowana tak aby zapewniaé odpowiednie parametry hydrantéw
przy jednoczesnosci poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.
Minimalna wydajnoéé poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu DN 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s.
Cisnienie na zaworach odcinajacych hydrantéw bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa, a maksymalne ci$nienie robocze
w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworach odcinajgcych hydrantéw nie przekroczy 0,7 MPa. Hydranty
bedg umieszczone w natynkowych szafkach hydrantowych tak aby ich zawory odcinajgce byty umieszczone
na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. W projektowane] instalacji wodociggowej zastosowano zawor
elektromagnetyczny odcinajacy pobdér wody do celdw bytowych w przypadku spadku cisnienia w instalacji
hydrantowej, tj. w przypadku uzycia hydrantéw wewnetrznych (tzw. zawdr pierwszenstwa).
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zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetnic¢ szczeliwem trwale
elastycznym. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg
wytycznych producenta. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac
na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ montowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos$é przewoddéw z PVC od przewoddéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonac¢
rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogga by¢ prowadzone po Scianach lub kanatach. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur, a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale
stan plastyczny i nie powodujac korozji rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢
prowadzone oddzielnie lub mogg faczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamkniec
wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Urzadzenia zostang podtgczone grawitacyjnie do kanalizacji. Wpust
podtogowy z syfonem, zabezpieczajgcy przed nieprzyjemnymi zapachami. Odprowadzi¢ skropliny z central
wentylacyjnych i klimatyzacji. W pomieszczeniu pisuaru nalezy zamontowac zawor czerpalny ze ztgczkg do weza
i wpust podtogowy.

2.2. Bilans sciekow

Rodzaj punktu llosé Rownowaznik
. IAWs

czerpalnego punktow odptywu
Miska ustepowa 5 2,5 12,5
Umywalka 7 0,5 3,5
Zlewozmywak 3 1,0 3,0
Pisuar 2 0,5 1,0
Wpust podtogowy 2 2,0 4,0

Razem | 24,0

przeptyw obliczeniowy gs =K x V Aws
K = odptyw charakterystyczny [ dm3/s] = 0,5 dm3/s
gs=0,5xV24 = 2,45 dm3/s

2.3. Wytyczne montazu

Projekt kanalizacji rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. Podejscia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu.

Montaz pozioméw kanalizacyjnych

Przewody odptywowe uktadane w ziemi nalezy uktada¢ rownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby
nie zagrazaty statecznosci konstrukcyjnej budynku. Przewody odptywowe w ziemi powinny by¢ uktadane na podsypce
piaskowej o grubosci od 15-20cm. Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy wierzchem rury aspodem tawy
fundamentowej wynosi 0,10m. Rury prowadzone pod tawami nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem budynku
prowadzac je w rurze ochronnej o Srednicy zewnetrznej wiekszej o minimum 100 mm od s$rednicy rury kanalizacyjne;.
Minimalny spadek poziomoéw kanalizacyjnych wynosi:

- dla rur $rednicy do DN100 - 2%

- dla rur srednicy DN125-1,7%

- dla rur srednicy DN150 - 1,5%.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywa¢ tylko za pomoca tagodnych tukéw lub podwéjnych
kolan 45°. Wszelkie odgatezienia od gtéwnego przewodu odptywowego mozna prowadzi¢ tylko pod katem 45°.
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY INSTALAC) SANITARNYCH
Do KRANSP-20.0- | TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ
89-400 Sepoino Krajeriskie | ROZBUDOWA  BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA  KULTURY”, | Str.9
tel. kom. 502 483 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,
KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp.pl | ppes 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO

poliuretanowa lub kitem trwale elastycznym. Przy konieczno$ci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je
z obu stron przegrody. Na dtugich odcinkach poziomych nalezy stosowaé rewizje poziome w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 15m. Na poziomach kanalizacyjnych wykonac rewizje poprzez zmontowanie tréjnikdow, do ktorych
nalezy dotaczy¢ rure pionowa, rure zakonczy¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonac¢ za pomoca
zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywaé przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potgczen z
doptywami, rewizje lokalizowaé przy $cianach bocznych pomieszczen.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych
producenta. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Podejscia do przyboréw, jak i przewody poziome
odptywowe nalezy opierac na konstrukcji wsporczej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla
przewodow poziomych i pionowych podano ponizej (zgodnie z normg PN-ENV 13801:2002(U)).

Srednica nominalna Maksymalne odlegtoser pomigdzy wspornikami dla preewoddw PP (m)
{mm) pozioimych pionowych
d, i T D
40} 0.5 1,2
50 0.5 1.5
75 0.8 2.0
110 i1 2.0

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych
powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Podejécia do przyboréw sanitarnych moga
by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczyc sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé
wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. W kanalizacji pod stropem katy
zataman dokonywadé pod katem nie wiekszym niz 45°.

Montaz pionéw kanalizacyjnych

Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowa s$rednice, nie
mniejszg od najwiekszej srednicy podejsécia do tego
pionu. Zredukowana s$rednica pionu moze wystgpi¢ tylko powyzej
najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym.
Piony wykonane ztworzyw sztucznych powinny mieé¢ podpory.
Uchwyty na pionach powinny mocowac¢ rure w miare mozliwosci pod
kielichem. Rozstaw uchwytéw zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur
z PVC i PP co najmniej dwa uchwyty na kondygnacje, przy czym jeden
z nich powinien by¢ staty. Piony zrur PVC iPP nalezy mocowac
pozostawiajgc kazdorazowo luz w kielichu rzedu 1cm. Przejscia przez
stropy rur tworzywowych nalezy wykonywac w tulejach ochronnych
wystajgcych okoto 3cm powyzej poziomu stropu. Tuleja powinna miec
srednice 0 50mm wigksza od $rednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze  gys 1. Sposéb montazu wywiewki
byc zadnych potaczen, a przestrzen pomiedzy tuleja a rurg powinnaby¢  kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
wypetniona materiatem trwale elastycznym o odpornoéci ogniowej nie  entylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3-
mniejszej niz odpornoéc ogniowa przegrody. Piony na najwyiszej  oprépka blacharska stabilizujgca rure
kondygnacji budynku, powyzej najwyzej potozonego przyboru  \ywiewnq, 4- zfgczka  redukcyjna
sanitarnego, przechodza wrury wentylacyjne zakoriczone wywiewka (kjefiszek).

wyprowadzong ponad dach na wysoko$s¢ od 0,5-1,0m.

Srednica wywiewki powinna by¢ érednio o 50 mm wieksza od érednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o $rednicy
110 mm, $rednica rury wywiewnej wynosi 160mm. Na pionach na wysokosci ok. 1 m nad posadzka zamontowac rewizje
czyszczakowe. W obudowie piondw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakéw wykonaé drzwiczki
rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac instalacje prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu
rur i sporzadzic protokoty.
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3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zastosowacé kompensacje przewoddéw zgodnie z wytycznymi danego producenta rur oraz DTR.

3.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje c.o. nalezy zasili¢ istniejacej instalacji centralnego ogrzewania sgsiedniego budynku. Zasilanie w ciepto z
sgsiedniego budynku — przytgcze c.o. nalezy wykona¢ zapewniajgc odpowiednig Srednice przewodow zasilania i
powrotu oraz zapewni¢ odpowiednie cisnhienie na instalacji. Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT.
Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w uktadach poziomych, dwururowych. Nalezy
przewidzie¢ naczynie wzbiorcze instalacji. W budynku przewidzie¢ rozdzielacz 2 obiegowy dla potrzeb c.o. oraz ciepta
technologicznego.

3.2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

3.2.1. Przewody rozprowadzajace c.o.

Srednice przewodéw obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach instalacji c.o. Ogrzewanie
grzejnikowe z rur z tworzywa sztucznego. Przewody na dachu budynku nalezy wykona¢ z rur tworzywowych,
zaizolowad i zabezpieczy¢ rury na dachu.

Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napetniona bedzie wodg uzdatniong oraz glikolem. Napetnianie instalacji bedzie
dokonywane przez serwisantow za pomoca stacji do napetniania z pompami recznymi.

3.2.2. Malowanie i izolacje termiczne

Po zmontowaniu rurociggdw w pomieszczeniu  niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych
i wentylacyjnych oczysci¢ do |l stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowaé. Po malowaniu,
przewody w kottowni zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421. WSszystkie przewody w pom. technicznym nalezy
zaizolowad cieplnie otulinami. Przewody instalacji c.o0. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej w systemie
o grubosciach wg ponizszej tabelki.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)?

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

L . . . ! A .14
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw /2 wymagari z poz

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi |'/> wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

3.2.3. Rurociagi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych zaprojektowano z rur plastikowych PE-RT/AL./PE-RT.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowac
niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno — pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace
poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caty czas otwarte,
zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw
nalezy zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych.
Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggdédw. Dodatkowo
nalezy wykonaé kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne zgodnie z DTR danego producenta rur. Do mocowania
instalacji stosowaé uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadka gumowa, wykonanej ze specjalnej mieszanki.
Uchwyty slizgowe montowac¢ w miejscach umozliwiajacych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw nalezy zapoznac sie réwniez
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z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Przewody rozprowadzajgce montowac¢ u. w posadzce
i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne
budynku wykonaé¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody utozone w posadzce i bruzdach
Sciennych izolowad otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grub. min. % grubosci rury.
Grubos$¢é warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez sciany i stropy
zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym.

ementy grzejne  PATRZSTR 11A

Jako elementy grzejne Zastesowano grzejniki ptytowe. Grzejniki nalezy montowaé wg—wytycznych producenta na
uchwytach fabrycznych do elementdw-kanstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki
oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. ejmiki sy dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym
na najwyzszg warto$¢ wspoétczynnika kv dlains ji >wych. Zastosowad gtowice termostatyczne. Od dotu

grzejnikdw zestawy przytgczeniow iem_odpowiednich odlegtosci od posadzki
i parapetu. Odpowietfzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowie jagce oraz automatyczne

3.2.5. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszej czesci instalacji.

3.2.6. Ukfadanie przewodéw

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktadaé w posadzce, w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg w bruzdach
Sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed
tarciem. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur
nalezy Scisle przestrzegac prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych
oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu instalacji
z rur miedzianych zawartych w poradniku ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych
Wytyczne stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

3.3. Proby szczelnosci instalacji

Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy poddac prdbie cisSnieniowej na zimno oraz prdbie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania préby 30 minut. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno
instalacje nalezy przeptukaé wodg zimng z predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po
probie cisnieniowej nalezy oczyscic filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw
granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno odby¢ sie
w trakcie sezonu grzewczego. Rozruch prébny wykonac przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego
w czasie 72 godz. Z wykonanych préb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. Wentylacja

4.1. Dane podstawowe

Przewody wentylacyjne

Przekroj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielkos$¢ natezenia przeptywu, wielkos¢ spadku cisnienia i predkosc
maksymalng. Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana: Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m. Predkos$¢ max
w przewodach gtéwnych 4-5 m/s.

Wentylacja mechaniczna

1) uktad NW1 — pietro (nagrzewnica wodna)

2) uktad NW2 —sala widowiskowa A (nagrzewnica wodna)
3) uktad W4 — wentylacja wyciggowa WC



HP
Wiersz

HP
Wiersz

HP
Tekst maszynowy
PATRZ STR 11A
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3.2.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe i ogrzewanie ptaszczyznowe na sali. Grzejniki nalezy montowacé
wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg
wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscia wstepnej nastawy. Grzejniki s3 dostarczane
z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowac
gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikéw zestawy przytgczeniowe katowe. Montaz grzejnikdw z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez zawory
odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszej czesci instalacji.

W ogrzewaniu podtogowym przewody uktadaé na ptycie izolacyjnej sktadajgcej sie ze styropianu i folii z rastrem,
w odlegtosciach 2,5 cm, mocujac je za pomocga szyn lub spinek, a nastepnie zala¢ warstwg jastrychu z dodatkiem
plastyfikatora do podtég grzejnych, o grub. min. 6 cm. Podtogi grzejne zdylatowac od scian i pozostatych podtég
profilami dylatacyjnymi lub styropianem. Ze wzgledu na to iz w ogrzewaniu podtogowym potrzebne sg inne parametry
czynnika nalezy zastosowac rozdzielacz z zaworami termostatycznymi na powrocie i zaworami regulacyjnymi
z przeptywomierzami na zasileniu. Instalacje ogrzewanie podtogowego nalezy wyposazyé w zestawy rozdzielcze
z automatyka. Kazdy rozdzielacz ogrzewanie podtogowego nalezy wyposazony w zestaw regulacyjny. Kompensacja
podtdég grzejnych bedzie realizowana przez tasme brzegowg zlokalizowana wokét powierzchni grzejnej. Instalacja
bedzie uktadana na folii z narysowanymi rozstawem rur OP. Folie nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Natomiast warstwe podktadowa pod wykoniczenie podtogi wykonac¢ z mieszanki betonowej lub anhydrytowej co
najmniej klasy C16/20. Elementy ogrzewanie podtogowego: Folia z rozstawem, rury tworzywowe wielowarstwowe,
tasma brzegowa 8x160mm, domieszka (plastyfikator) do jastrychu, Ksztattki szczelinowe dylatacyjne, Sitowniki 230V
oraz ukfady sterujace, Szpilka mocujaca, Uchwyt do rur, rozdzielacz z grupg pompowa do ogrzewania podtogowego,
szafki instalacyjne podtynkowe
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4.2. Ukfad wentylacji mechanicznej NW1

Pomieszczenia na pietrze obstugiwane bedg przez centrale nawiewno — wywiewng zlokalizowang na dachu. Nalezy
przed zamontowaniem centrali ustali¢ dostep obstugowy do urzgdzenia. Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej
rozprowadzone bedzie po budynku poprzez instalacje nawiewng i wyciggowa. Wyrzutnia dachowa. Zabezpieczy¢
wyrzutnie przed opadami atmosferycznymi. Czerpnia dachowa. Wstepne podgrzanie powietrza odbywac sie bedzie
na nagrzewnicy wodnej. Zasilenie nagrzewnicy z instalacji c.o.. Kanaty stalowe ocynkowane wykonane zostang jako
prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia nawiewane bedzie poprzez nawiewniki. Powietrze
wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikow. llos¢ powietrza dla konkretnych pomieszczen regulowana bedzie poprzez
regulatory zmiennego przeptywu oraz nastawniki nascienne w kazdym pomieszczeniu. Przed i za centralg przewiduje
sie montaz ttumikow akustycznych prostokatnych. Od strony zimnej centrali ttumiki montowane w centrali. Kanaty
wewnatrz budynku izolowa¢ izolacjg z ptaszczem aluminiowym 40 mm. Kanaty na dachu izolowane wetng mineralng
80 mm i catos¢ owinieta ptaszczem z blachy stalowej. Prowadzenie kanatéw wewngatrz pomieszczenia w suficie
podwieszanym. Na przejsciach przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz. Z sitownikiem
230V i ze sprezyng powrotng. Nalezy zapewnié prawidtowg cyrkulacje powietrza poprzez wykonanie otworéw
transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w s$cianach. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do instalacji.
Zasilenia elektryczne centrali z rozdzielni elektrycznej. Uktad pompowy nalezy dostarczy¢ razem z centralg. Lokalizacja
sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

4.3. Uktad wentylacji mechanicznej NW2

Pomieszczenia Sali widowiskowe] obstugiwane beda przez centrale nawiewno — wywiewng zlokalizowang na dachu.
Nalezy przed zamontowaniem centrali ustali¢ dostep obstugowy do urzadzenia. Powietrze obrobione w centrali
wentylacyjnej rozprowadzone bedzie po budynku poprzez instalacje nawiewng i wyciggowa. Wyrzutnia dachowa.
Zabezpieczy¢ wyrzutnie przed opadami atmosferycznymi. Czerpnia dachowa. Wstepne podgrzanie powietrza
odbywac sie bedzie na nagrzewnicy wodnej. Zasilenie nagrzewnicy z instalacji c.o.. Kanaty stalowe ocynkowane
wykonane zostang jako prostokgtne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia nawiewane bedzie
poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikéw. llos¢ powietrza dla konkretnych
pomieszczen regulowana bedzie poprzez regulatory zmiennego przeptywu oraz nastawniki nascienne w kazdym
pomieszczeniu. Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikéw akustycznych prostokatnych. Od strony zimnej
centrali ttumiki montowane w centrali. Kanaty wewnatrz budynku izolowa¢ izolacjg z ptaszczem aluminiowym 40 mm.
Kanaty na dachu izolowane wetng mineralng 80 mm i cato$¢ owinieta ptaszczem z blachy stalowej. Prowadzenie
kanatéw wewnatrz pomieszczenia w suficie podwieszanym. Na przejsciach przez przegrody oddzielania pozarowego
nalezy zastosowaé klapy ppoz. Z sitownikiem 230V i ze sprezyng powrotng. Nalezy zapewni¢ prawidtowa cyrkulacje
powietrza poprzez wykonanie otwordw transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w $cianach. Nalezy zapewni¢
dostep serwisowy do instalacji. Zasilenia elektryczne centrali z rozdzielni elektrycznej. Uktad pompowy nalezy
dostarczy¢ razem z centralg. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

4.4. Uktad wentylacji mechanicznej wywiewny

Kazda tazienka/toaleta, wentylowana bedzie poprzez niezalezny indywidualny uktad wentylacji mechanicznej
wywiewne] zakoniczony wyrzutnig dachowg. Wentylacja toalet wspomagana mechaniczne przy zataczeniu $wiatta w
toaletach. Nalezy przewidzie¢ kratki transferowe nawiew w drzwiach dla pomieszczen toalet.

4.5. Kanaty wentylacyjne

Zaktada sie nastepujgce grubosci blachy :

a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku

- 0d 100 do 400 mmm — 0.6 mm

- od 500 do 800 mm — 0.8 mm

- od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okragte

-0d 80 do 400 mm —0.6 mm

- od 500 do 800 mm — 0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0 mm

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro. Kanaty A/l taczone na ramki wg normy PN-EN 12237. Dla kanatéw
prostokatnych i okrggtych stosowaé typowe zawiesia i wsporniki wg wymagan. Dla przewoddéw prowadzonych
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w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze montowac do scian lub stropéw. Przewody nalezy montowad
i wykonac z zachowaniem klasy szczelnosci B.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejscie przez przegrode nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody. Uruchomienie
zamkniecia klapy nastepuje poprzez sitownik oraz dodatkowo poprzez element termiczny zwalniajgcy sprezyne klapy
w czasie pozaru oraz w dwie krancéwki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni atest i
odpornosé ogniowa réwng odpornosci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap. Nalezy obudowa¢ kanaty wentylacyjne ptytami g-k zgodnie
z wymaganiami inwestora w przypadku miejscowego obnizenia sufitu.

4.6. lzolacja i mocowanie

Przewiduje sie izolowanie kanatéw wewnetrznych matg samoprzylepng o grubosci co najmniej 40mm. Kanatu na
dachu izolowa¢ wetng mineralng 80mm i catos$¢ owing¢ ptaszczem stalowym. Przejscia przewodami wentylacyjnymi
przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowe;j gr.
min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie
zaizolowad cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowac do konstrukcji budowlanych za pomoca
typowych podwieszen i podpdr. Izolowanie kanatdw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku
ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementdow instalacji. Kanaty od strony zimnej centrali nalezy izolowaé¢ matg
samoprzylepng kauczukowg z ptaszczem aluminiowym. Syfony w centrale wentylacyjnych nalezy podtaczyé do
instalacji kanalizacyjnej wg wytycznych producenta urzadzen. llosci powietrza, krotnosci wymian oraz wstepne dane
urzadzen w dalszej czesci opracowania. Montaz kanatéw za pomoca wg zawiesi dostepnych na rynku np.MSZ-30, TYP
L,TYP V etc. Kanaty prostokatne tgczyé srubami oraz klamrami montazowymi. Pomiedzy taczenia uzywaé tasmy
uszczelniajgce;.

4.7. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

4.7.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dbatos¢ o czystosé

wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow do kanatéw np. folig samowulkanizujgcy sie. Po

zakonczeniu okreslonych odcinkdw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i

anemostaty montowac po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach

higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowaé.

» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

> Prace rozruchowe wykonaé¢ wg PN-79/B-10440 , Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” —
czesc Il

» Przed rozpoczeciem robot dokonac rozpoznania w zakresie warunkdw prowadzenia robdt oraz przygotowania placu
budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

> Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad lub dokonaé napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wtasciwg jakos¢ montazu i
zywotnos¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokédt usterek elementow.

> Prace rozpoczg¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

> W pierwszej kolejnosci montowac urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje podstawowa. Ksztattki
przejsciowe zamawiac po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

> Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonaé w systemie SPIRO z potgczeniami nasuwkowymi za pomoca
nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z uszczelka. Sieci wentylacyjne prostokatne nalezy wykonac z blachy
ocynkowanej wg. ogdlnych zasad wynikajgcych z normy BN-88/8865-004/ Potgczenia przewododw, ksztattek i
urzadzen winny spetnia¢é wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelno$¢ wymogi normy PN-B-76001:1996
(szczelnosé normalna).

» Mocowaé elementy i urzgdzenia z wykorzystaniem typowych systemow mocowania instalacyjnych. Odlegtos¢
mocowan przewodow o wymiarze poprzecznym do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m
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> Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy i Sciany obtozyé nalezy podktadkami amortyzujgcymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosc¢ sciany lub stropu.

» Ztacza srubowe nalezy wykonac z elementéw ocynkowanych.

» Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.

» We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania
przeptywdw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnos$cig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng
instalacji nalezy wykonac przed zamknieciem sufitdéw podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementdw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw
rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

> Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzié po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaru.

4.7.2. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow, jak rdwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce
i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudniaty czyszczenia przewoddéw.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty, najlepiej
o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

- Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokqtnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D? A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktdrym zamontowano otwor rewizyjny

- Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rdwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby krotsza
krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy zapewnic¢ dostep
do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujgcych zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice ( z dwdch storn)

— klapy pozarowe ( z jednej strony)

— nagrzewnice ( z dwdch stron)

— ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( z dwdch stron)

— Ailtry ( z dwdch stron)

— wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)
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POWYZSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZA URZADZEN, KTORE MOZNA tATWO ZDEMONTOWAC W CELU OCZYSZCZENIA (
Z WYJATKIEM KLAP P.POZ., NAGRZEWNIC | CHLODNIC).

Wykona¢ otwory rewizyjne kanatéw wentylacyjnych.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejscie przez przegrode nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody. Uruchomienie
zamkniecia klapy nastepuje poprzez sitownik oraz dodatkowo poprzez element termiczny zwalniajgcy sprezyne klapy
w czasie pozaru oraz w dwie krancéwki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni atest i
odpornosé ogniowg réwng odpornosci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap.

4.8. Bilans
kondygnacja 1
[ Lp. Nazwa pom. Pow[m2] | Kubm3] [Wys[ml| wvn [ wym. [ w [ wym.

1.1 Wiatrotap 16,07 41,78 2,60 50 1,20 50 1,20
1.2 Sala zaje¢ 20,27 52,70 2,60 150 2,85 140 2,66
1.3 Pomieszczenie gospodarcze 3,74 9,72 2,60 z pom 1.2 10 1,03
14 Pomieszczenie gospodarcze 5,88 15,29 2,60 z pom 1.10 30 1,96
1.5 Szatnia 9,75 25,35 2,60 105 4,14 105 4,14
1.6 Biuro 14,18 36,87 2,60 60 1,63 60 1,63
1.7 Biuro 13,82 35,93 2,60 60 1,67 60 1,67
1.8 Biuro 6,93 18,02 2,60 30 1,67 30 1,67
1.9 Pomieszczenie gospodarcze 6,34 16,48 2,60 z pom 1.10 20 1,21
1.10 Scena 21,47 55,82 2,60

1.11 Sala widowiskowa 136,69 1 025,18 7,50 2400 2,34 2400 2,34
1.12 Sala nauki gry na instrumentach 12,51 32,53 2,60 60 1,84 60 1,84
1.13 pom socjalne 5,75 14,95 2,60 60 4,01 do pom 1.14
1.14 Pomieszczenie gospodarcze 3,8 9,88 2,60 z pom 1.13 60 6,07
1.15 WC meskie / niepetnosprawni 4,61 11,99 2,60 z pom 1.17 75 6,26
1.16 Pomieszczenie gospodarcze 2,64 6,86 2,60 z pom 1.1 20 2,91
1.17 korytarz 6,79 17,65 2,60 175 | 9,91 do pom 1.18
1.18 WC damskie 7,23 18,80 2,60 z pom 1.17 100 | 5,32
1.19 Korytarz 9,91 25,77 2,60 50 1,94 0,00
1.20 Pomieszczenie gospodarcze 1,67 4,34 2,60 0,00 50 11,52
2.1 Pomieszczenie gospodarcze 9,56 24,86 2,60 z pom 2.5 50 2,01
2.2 Pomieszczenie gospodarcze 9,18 23,87 2,60 z pom 2.3 50 2,09
2.3 Sala rekodzieta 44,08 114,61 2,60 230 2,01 180 1,57
2.4 Korytarz 19,16 49,82 2,60 50 1,00 50 1,00
2.5 Sala rysunkowa 45,10 117,26 2,60 240 2,05 190 1,62
2.6 Sala $piewu 15,84 41,18 2,60 100 2,43 100 2,43
2.7 Korytarz 2,99 7,77 2,60 100 12,86 do pom 2.8+9
2.8 WC damske 3,90 10,14 2,60 2 pom 2.10 50 4,93
2.9 WC meskie 3,90 10,14 2,60 ) 50 4,93
2.10 Korytarz 24,06 62,56 2,60 transfer

centrala 2 1520 1025

centrala 1 2400 2400
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4.9. Karty katalogowe
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€9 Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochionnosci Filtra

Sredni spadek cisnienia

Koncowy spadek cisnienia

Wymiary filtrow

VS B,FLT F5 428x287 M5 428x287 (1-2-

0303-0001)

@ Regenerator obrotowy
Typ RRG VVS021 HGR
R2_SR_HGR

Mapigcie nominalne
Powietrze wlotowe DBT/ RH

O

E
152 Pa
200 Pa

2,000 x Szt

230 V11 ph/50 Hz
-18,0 °C /100 %

2224

Bag[7.0}/300

Wstepny spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

Powietrze wylotowe DBT/ RH

104 Pa
2,11 mfs

10,8°C /39 %

Predkosc powietrza 3.53 mfs Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet / 204 Pa /238 Pa
Dry

Cisnienie powietrza 102400 Pa Gestosc powietrza 1,3970 kg/m?*
Przeplyw objetosciowy 2084 45 m*h

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 23,2 kW f 27 9 kKW Sprawnos¢ rzeczywista / przeplyw 76 % /76 %
Sensible / Total zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnosc sucha zima 76 %

Powietrze wlotowe DBT/ RH 200°C/30% Powietrze wylotowe DBT/ RH -83°C /99 %
Predkosé powietrza 3,53 mis Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet / 235Pal 238 Pa

Dry

Cisnienie powietrza 102400 Pa Gestosc powietrza 1,2134 kg/m®
Przeplyw objetosciowy 2400,00 m*h

Bajpas Odzysku Mie Eco Design Class Eco Design
Regenerator Obrotowy

Max nieszczelnosc 3%

Q Komora mieszania
Komora mieszania
Recyrkulacja 0% Wiot nawiewu 10,8 °C/39 %
Wit wywiewu DBT/RH 20,0 °C/30 % Wylot nawiewu DBT/RH 10,8 °C/39 %
Jawna moc odzysku 0,0 kW
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@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD 250 1,50 2

Standard powietrza

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250 AF_Px 1

Catk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Calkowite

Przepltyw objetosciowy

843 Pa

79 Pa

350 Pa

921 Pa
2322,85 m*h

Silnik AC_IE3_F_90S_IMB3_2p 1.5 50x 1

230V

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkosé fizyczna / IEC
Mapiecie Robocze

Mapiecie Znamionowe Silnika

c Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS021 4R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Zawartosc glikolu

Powietrze wiotowe DBT/RH
Predkosc powietrza
Cisnienie powietrza
Przeptyw objetosciowy
Catkowita moc grzewcza

Przeptyw czynnika

€3 Krotk filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sid

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Sredni spadek cisnisnia
Korcowy spadek cisnienia

Wymiary filtrow

VS B,FLT F5 428x287 M5 428x287 (1-2-

0303-0001)

53A

10,0 A

IMB3

20s

230 Vi3 ph

230 Vi3 ph/50 Hz

llos¢ rzedow 4

3,54 [dm"3]

Ethylene
35,00 %
10,8°C /39 %
271 mls
102400 Pa
2322,85 m*h
7.5 kW

0,35 m*h

Bag[7.0]/300
E
160 Pa

200 Pa

2,000 x Szt

llosé w sekcji

Sprawnesc wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

50Hz

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Maoc neminalna

Wersja Silnika

x1

70 %76 %

0,78 kW x 1
3920 1/min

6,6 A

52Ax1
2910 1/min
1,50 kW x 1
Standard

WCL VVS5021 SH.St.St.Std

Maksymalne cisnienie robocze

Powietrze wylotowe DBT/RH
Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

Gestosc powietrza

Temperatura czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Wstepny spadek cisnienia

Predkosc powietrza

16 bar

20,0°C /22 %
114 Pa
1,25637 kg/m®

50,0°C/30,0°C
0,90 kPa

120 Pa
211 mis

Przylacze Zasilanie/Powrot: 1"/1"
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Wezel pompowy (zespdl regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Wezel pompowy (zespot regulacii
macy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia ptynng regulacje mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe. Uklad WPG
sklada sie z: cbudowy wykonane| z
EPP, termo-manometrow, filtra
siatkowego., pompy wodnej,

tréjdrogowego zaworu z sitownikiem,

zaworow odcinajacyh od zrodta

MNazwa:

Do nagrzewnic:
Typ:

MNapiecie
znamionowe

Prad nominalny

Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water Pu
mp_GroupWPG-25-060-4.0

1
WPG-25-060-4.0
230/1/50

05A

ciepla,

1126

1126 732

L

llosc

WPG Kvs

Nawiew

€3 Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int Sid

ePM10 40% - 1SO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Sredni spadek cisnienia
Konicowy spadek cisnienia
Wymiary filtrow

VS B.FLT F5 428x287 M5 428x287 (1-2-
0303-0001)

@ Regenerator obrotowy
Typ RRG VVS021 HGR
R2 SR HGR

Napiecie nominalne
Powietrze wlotowe DBT/RH
Predkosc powietrza

Cisnienie powietrza
Przeplyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

ajia

E
121 Pa
200 Pa

2,000 x Szt

230 V1 ph/50 Hz
-18,0 °C /100 %
223 mis

102400 Pa
1320,15 m%h
129 kW /16,6 KW

Bag[7.0]/300

Wstepny spadek cisnienia
Predkosc powietrza

Powietrze wylotowe DBT/ RH

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry
Gestosc powietrza

Sprawnosc rzeczywista / przeplyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

42 Pa
1,33 mls

7.3°C/56 %
129 Pa/ 151 Pa

1,3970 kg/m®

67 % /82 %

4,00
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SPraWNUSE SUCTE iy s Ta
Powietrze wlotowe DBT/ RH 200°C /30 % Powietrze wylotowe DBT/ RH -10,1°C /99 %
Predkosc powietrza 1,50 mis Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet / 100 Pa /101 Pa

Dry
Cisnienie powietrza 102400 Pa Gestosc powietrza 1,2134 kg/m?®
Przeptyw objetosciowy 1020,00 m*h
Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design
Regenerator Obrotowy
Max nieszczelnosé 3%

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG DD 250 0,70 1.58
EC_IE4 F_IMB14_71_158p T 771.3.570 250]0.7kW|1.58x1

llos¢ w sekcji x1
Standard powietrza Obliczenia wykonano dla

rzeczywistej ggstosci
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1
Catk. cisnienie statyczne 662 Pa Sprawnosc wirnika: Statyczna / T1 %75 %

Catkowita
Cisnienie dynamiczne 31 Pa Moc na wale 0,37 kW x 1
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 3012 1/min
Cisnienie Catkowite 693 Pa
Przeplyw objetosciowy 1453,69 m*h
Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1
771.3.570 EC 50Hz
FLA 34A MCA 43A
MCB 6,0A

Obroty nominalne 4000 1/min
Mapiecie Robocze 230V ph Moc nominalna 0,70 kW x 1
Mapigcie Znamionowe Silnika 230 V1 ph/50 Hz

0 Nagrzewnica wodna

Typ WCL VWS021 4R DT SH.St.St.Std llos¢ rzedow 4 Przylacze Zasilanie/Powrot: 1°/1"
Standard Circuits 3,54 [dm*"3] WCL VWVS021 SH.5t.5t.5td
Czynnik Ethylene Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Zawartosc glikolu 35,00 %
Powietrze wlotowe DBT/ RH 73°C/56% Powietrze wylotowe DBT/ RH 200°C/25%
Predkos¢ powietrza 1.72 m/s Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 53 Pa
Cisnienie powietrza 102400 Pa Gestosc powietrza 1,2687 kg/m*®
Przeplyw objetosciowy 1453,69 m*h
Catkowita moc grzewcza 6.6 KW Temperatura czynnika 50,0°C/300°C

Przeptyw czynnika 0,31 m*h Spadek cisnienia czynnika 0,68 kPa
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63 Krotkifiltr kieszeniowy
Typ M5/300.Bag.Int.Sld
ePM10 40% - 1SO 16890 - EFF CLASS Bag[7.0)/300
E
Klasa Energochtennesci Filtra E
Sredni spadek cignienia 111 Pa Wstepny spadek cisnienia 22 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Predkos¢ powietrza 0,90 m/s
Wymiary filtrow
VS B,FLT F5 428x287 M5 428x287 (1-2- 2,000 x Szt
0303-0001)
@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD 250 0,38 2.00
EC_|E4 F_IMB14_71_2.00p_T 771.3.550-4 250]0.38kW|2.00x1
llosé w sekcji x 1
Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
Wezel pompowy (zespdl regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
Wezel pompowy (zespot regulacii Nazwa: WPG-25-060-4.0-Lite
mocy nagrzewnicy wodnej) .
zapewnia plynng regulacje mocy Do nagrzewnic: 1
grzewczej oraz skuteczne . 53
zabezpieczenie Typ: B-;PG—25—OG 0-4.0- llosé 1
p_rzeciwzamrpieniawe. Uklad WPG &
Lite sidada ais. 2. pompy widne;,, Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 4,00
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, -
filtra siatkowego, zaworu
odcinajacego od zrédla ciepla. Prad nominalny 05A

5. Klimatyzacja

Dla obiektu zaprojektowano trzy systemy typu mini VRF

5.1. Opis systemow VRF

Zaprojektowano systemy klimatyzacji typu VRF, jako ukfady 2 rurowe z jednostkami wewnetrznymi typu Sciennego.
System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego,
pracujacy na czynniku chtodniczym R410A. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury
pomieszczen poprzez ciggly regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego
jednostek wewnetrznych oraz wspoétprace ze sterownikiem indywidualnym typu sciennego. Zaprojektowane systemu
powinny posiadajg funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak
najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Funkcja
zmiennej temperatury czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez system.
Nalezy zainstalowac jednostki wewnetrzne typu Sciennego o takich samych badz lepszych parametrach jak w tabeli
ponizej:

Moc Pobor Moc Pobor Poziom
chtodnicza mocy grzewcza mocy Wydatek Waga
Lp. | Jednostka - . . - hatasu . 3
nominalna | chtodzenie | nominalna grzanie dB (A) powietrza [m3/h] [kgl
[kw] [kw] [kwW] [kwW]
1. - 1,7 0,02 1,9 0,01 22/28 198/210/228/252 11
2. - 2,2 0,02 2,5 0,01 22/31 240/264/294/324 11
3. - 2,8 0,03 3,2 0,02 22/35 240/276/324/402 11
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4, - 3,6 0,04 4,0 0,03 24/41 258/324/414/504 11
. - 4,5 0,04 5,0 0,03 29/40 378/444/516/600 13
6. - 5,6 0,05 6,3 0,04 31/46 408/498/612/744 13

Jednostki zewnetrzne powinny spetnia¢ parametry opisane w tabeli ponizej:

chII\:I::I(r:\ic Pobér Moc Pobor Wymiary
L Typ 2a Mocy SEER grzewcza Mocy SCOP | Jednostk | Waga
P- jednostki nominal Chtodzenie | *[-] | nominalna | Grzanie | *[-] i [kel
na [kW] [kw] [kw] [kw] [mm]
1050/33
1. - 15,5 4,70 7,48 16,5 4,02 4,48 0/981 94
2. - 33,5 11,31 6,70 37,5 10,30 4,12 92%220/ 226

Wykonywanie rob6t montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia robét rozruchowych. Catosé

instalacji VRF powinna wykonywa¢ firma posiadajgca aktualny certyfikat autoryzacji producenta do montazu tych

urzadzen. Urzadzenia VRF powinny posiada¢ 60 miesiecy gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny

posiadaé¢ certyfikaty EUROVENT, ktére wykonawca ma obowigzek zatgczyé do akceptacji materiatowe] przez

Zamawiajgcego.

Dla bezpieczenstwa pracy systemdéw, uktady nie powinny miec ztadéw czynnika wiekszych niz:

e System VRF 1: 7,9 kg czynnika R410A;

e System VRF 2: 12,7 kg czynnika R410A.

Systemy klimatyzacji VRF powinny by¢ zabezpieczone przed awarig wystepujacg na poszczegdlnych jednostkach

wewnetrznych. W przypadku wystgpienia awarii, pozostata czes¢ systemu klimatyzacji (z wytgczeniem awaryjnej

jednostki) musi kontynuowac prace. Ponadto kazdy uktad powinien zapewnic prace systemu przy zaniku napiecia na

jednostce wewnetrznej — podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie

komunikacji miedzy agregatem i jednostkami wewnetrznymi.

Sterowanie systeméw VRF:

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano sterowniki $cienne typu PAR z

menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien oferowa¢ wszystkie funkcje

sterujagce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy klimatyzatoréw. Powinien by¢é wyposazony w

podswietlany wyswietlacz, ktory zapewni prosty i szybka obstuge. Na czytelnym wyswietlaczu musi by¢ mozliwosé

tatwego odczytu stanu klimatyzatora, ktéry wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze

przyciski powinny by¢ na tyle duze, aby wykluczy¢ ich przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcje, ktére powinien posiadac sterownik:

e harmonogram tygodniowy,

e tryb cichej pracy,

e restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,

e oszczedzanie energii — tryb auto powrdt i programator umozliwiajgcy ustawienie czasu pracy w trybie
energooszczednym,

e tryb nastawy nocnej,

e tryb duzej mocy,

e reczny tryb ustawienia topatek urzagdzenia kasetonowego,

e informacja o bfedzie.

5.2. Katalog urzadzen

Urzadzenia Scienne

Optymalizacja przeptywu powietrza miedzy wymiennikiem ciepta, watem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przektada sie na ciche odgtosy dziatania. Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus
umozliwia bardzo efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizacji plazmowej i elektrostatycznie natadowanego
filtra usuwane i unieszkodliwiane sg nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5; <2,5 um), np. pytki, wirusy, plesi, bakterie
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i alergeny. Nowoczesna stylistyka Smukta konstrukcja sprawia, ze urzadzenia Scienne dobrze pasujg do kazdego
wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy urzadzenie jest wytaczone, wbudowana lamela nasuwa sie na otwoér
nawiewowy, aby nie rzucat sie on w oczy. Wszystkie urzadzenia scienne w kolorze biatym o nowoczesnej stylistyce Flat
Panel. tatwos¢ montazu i serwisowania W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich srub potrzebnych do
mocowania mozliwy jest od przodu urzadzenia sciennego. Wszystkie instalacje, wiacznie z odptywem skroplin, moga
by¢ dowolnie podtgczone (od prawej lub lewej strony, od géry lub od dotu) — gwarantuje to wiecej elastycznosci
podczas ukfadania instalacji i wyboru miejsca montazu. Odbiornik podczerwieni Wszystkie jednostki $cienne
wyposazone sg standardowo w odbiornik podczerwieni. Opcjonalna pompka skroplin W przypadku indekséw od P10
do P100 dostepna jest opcjonalna pompka skroplin dopasowana kolorem i wyglagdem do jednostki, ktéra montowana

jest obok niej
Model

Chiodzenie  Moc chiodnicra (KT
Pobsdr macy (i)
Grzamie Moc groewcza (kW) id 1.9

Pober mocy (xW) 0l L

hadel

Wydalek powietrza fmifh)  N/S1/S20W 108/ 210 T ] i 0/
TR 252 i 2 14 ] i
Poziom hakasu jdB(A})* KW 221 2 28 2 ]
Wrmmaary {mm) Saer L1 Wiy FirlF"] ] T Fa i T
MLasa (gl n 1
Proyiycry chidnicre 0 [mes)  checT £ f c B
e . - . it

Maplecie Tasilania (¥, faza, Haj 2 2401 5 £ L 40,1 & ; 28
Prad pracy (A] 2 0.2 L
Model
Chiodzenie Moc chiodnicza (kW) 1a 335

Pohdr mocy (kW) . 11.31

EER/SEER . 296/670

Zakres zastosowania (°C) 3'? 5 -
Grzanie Moc grzewcza (kW) = 10'30

Pobér mocy (kW) - =

COP/SCOP L 3647412

Zakres zastosowania (°C) =
Model — 14400
Wydatek powietrza (m3/h) o 61
Poziom hatasu przy chlodzeniu/grzaniu (dB(A))* .| 407981 920/740/1.858
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. al 296
Masa (kg)
Parametry chiodnicze =

B - - I 1000

C dugosé lacji chiodniczej (m) : 50

Maks. rdznica poziomdéw (m)**

Maks. odlegtos¢ (m)

Typ/ilosé (kg) / maks. ilo$¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg)

R410A/6,5/29.9
2088 /13,57/62,43

GWP / ekwiwalent GO, (t) / maks. ekwiwalent GO, (t) 10

Przylacza chtodnicze ciecz 0 22
gaz L]

Parametry elekiryczne

Napigcie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 19.0/ 1.?-3 .
Maks. moc jednostek wewnetrznych (kW) 20 43,55 (130 %)
Zalecana wielkosé bezpiecznika (A) 18 32

Mozliwosci podigczenia jed! k wewngtrznych (liczba/ typ) ! . 1-30/10-250

Projektant Instalacje Sanitarne
mgr inZ. Daniel Wisniewski
Upr.Nr KUP/0152/PWOS/13

/ podpis projektanta /

Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne

mgr inz. Jan Wisniewski
Upr.Nr KUP/0053/PO0S/11

/ podpis projektanta /
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
2 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczqgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr.Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr.Nr KUP/0053/PO0S/11

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel. kom. 502 483 721
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII SANITARNYCH
»TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY”,
OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,
OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO

Str. 26

I1l. CZESC RYSUNKOWA




roleta EI 60

1z przylocza wody

roleta EI 60 r7

Przylocze wodociggowe nalezy wykonac I/
zapewnio joc odpowiednia Srednice przewodu y

wodociggowego oraz cisnienie na instolac i

wiaz podh

I [
ogowy 500/5

wraz z zesta

em wodomie

rZowym

| Ho—= H == H=— Ho=—— H = H—

-0,35

2x12,
35

-0,35

8L

He— He=— He—— {e— H— H

oo vee —
00 [mm] I
|
|

He=— He=— He—— Ho=—— H=— H=—

str 27
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| | DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
| Regukc o TN32/25 | OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
_ m_ Zawor hvoranton _ TYTUL RYS.: RZUT PARTERU INSTALACJA WODY
—l |_ PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
............................. mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 1TS 01.2023
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LEGENDA
- Przewod instalacji wody cieple
— — — — - Przewod instalocji wody zimne |
—_ f— — —H —H — = Przewod instalacji ppoz
- W71... - Projektowany pion wodociggowy
,// Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw
 — : Minimalna grubosé izolacji cieplnej -
=N W L.p.| Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/m*K
N — ] \ 1. | Bwewn.do 22 mm 20 mm
\ 2. | @wew.od 22 mm do 35 mm 30 mm
P 3. | @wewn. od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
N —~ +2,89 :
, : 4. | @wewn. ponad 100 mm 100 mm
N m‘ i :
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Tl h=2,34n
NN I
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N/
bt T % B L L
5 h=3,00m S i
e .//. \\\
JA% N
+323 Ml
: PUSTKA NAD SALA WIDDWISKOWA
v Ea— h=3,40m
W +2s7 ﬁv
N\ 7 .
NN\ /7 //,
/ \ Rzut pietra instalacja wody
N (" sTATUS: )
' PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
9 38 T aT ettt a 0% e PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
v 5 6%2,0 KRAJAN Sp. z 0.0.
m_ 0x2,0 Wighiewa 18
92%) g 17 89-400 Sepdino Krajeriskie
: 28 +153 KRAJAN tel.: 502 483 721
5 NE email: pphkrajan@wp.pl
h=3,00m S www: www.pphkrajan.pl
\
b \Y 7
W GMINA OSIELSKO

INWESTOR:

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO O$RODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
— DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
_— OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.. RZzZUT PIETRA INSTALACJA WODY

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 2TS 01.2023




str 29

DN50 instalacja ppoz. hydrantowa
9 % stal
— 8
=
=X
9 =
S 12 _
Z|s zamkniety i
(] 47 ( )
DN32 P | | DN32 instalacja bytowo-gospodarcza
stal LA stal
N8
13
Schemat rozdziatu wody
( . N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- /
< N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
UWAGI KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
1. Zastosowac¢ rury stalowe ocynkowane, nie stosowac rur palnych. 89-400 Sepdlno Krajenskie
2. Urzadzenia | armature montowac minimum no wysokascl 70 cm ad KRAJAN tel.: 502 483 721
pozionu posadzki do spodu elementu, email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\ S
T N GMINA OSIELSKO
Nr Wyszczegdlnienie szt. INWESTOR: % ) GDANSKA 55A
7 | Manometr tarczowy (do 1,0 MPa) 2 86-031 OSIELSKO
8 | zawér antyskaz. HA216 DN15 2 NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
Zawor spustowy DN15 INWESTYCJ1: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
9 | Zawor odcinajgcy grzybkowy DN50 2 GMINNEGO OSRODKA KULTURY
10 | Zawoér antyskazeniowy DN50 typ EA291 NF 1 LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
11 | Czujnik ci$nienia p=0,5-6,0bara prob=2,5bara 1 DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
typ DCM 6, 230V, 1/2" OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
12 | Zawér odcinajacy grzybkowy DN32 1 TYTULRYS.: SCHEMAT ROZDZIAtU WODY
13 ZaWér-pierWSZeﬁStWa DN32 beznapiQCiowo 1 PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
zamknlety magr inz. Daniel Wi$niewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 5/2020 3TS 01.2023
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K = pion kanalizacji san., zokonczony wywiewke ©6110/160

przewody kanalizac i sanitarnej, PVC

przewody kanalizac ji sanitarnej, PVC

prowadzone pod stropem

Rzut parteru instalacja
kanalizacji sanitarnej

skala 1:100

( } R
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- J/
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
( N
INWESTOR: GMINA OSIELSK(?
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 4TS 01.2023
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LEGENDA

K = pion kanalizacji san., zokonczony wywiewke ©6110/160
przewody kanalizac i sanitarnej, PVC
—_——— przewody kanalizac ji sanitarnej, PVC

ﬁ» prowadzone pod stropen
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N I Rzut pietra instalacja
. N kanalizacji sanitarnej
. \ NN . 70 jSCie o] .
) MRS : ) skala 1:100
2 /\) [ ) / L]
(- - | - 'a . I
- ‘ o / : E: STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
E
. 4x16,5 :@37 \ | L )
30 =
o ° =2,34n . ) > 2
™ § N N = - PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
o o < KRAJAN Sp. z 0.0.
(O Tl e I A ) S R S T A R T T SO T R A AT TR T EA R TR R Wisniewa 18 e
bt \ ) i = _ | - f o 110 \ 89-400 Sepdino Krajeriskie
— F‘ L) V‘%‘ Eh’g'%‘m‘ [ o N KRAJAN  tel.:502483 721
R AR | 0x17 3 email: pphkrajan@wp.p!
\R"l/ J o\ l : s 28 +1,53 [ www: www.pphkrajan.pl
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SR AR AN . - R0 INWESTYCJI: {
GMINNEGO O$SRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS.: RZUT PIETRA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 5TS 01.2023
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LEGENDA

K = pion kanalizacji san., zokonczony wywiewke ©6110/160
przewody kanalizac i sanitarnej, PVC

—_——— przewody kanalizac ji sanitarnej, PVC
prowadzone pod stropem

+3,50

rura spustowo

Rzut dachu instalacja
kanalizacji sanitarnej
skala 1:100

-

TATUS:
S us PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

o J

4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
( GMINA OSIELSKO N
INWESTOR:

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: RZUT DACHU INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/PO0OS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 5/2020 6TS 01.2023
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SZCZEGOL ‘A

Zasilanie ciepla z sgsiedniego budynku
Przylocze co. nalezy wykonat
zapewnia joC odpowiednio, srednice
przewodow zasllanio | powrotu oraz
zapewni¢ odpowiedhnie cisnienie na

Zawor regulacy jny

LEGENDA

ASV-PV _GW 5-25 KkPa
9,50 obr, DN32
ASV-M GW DN 32

ZAVER DDCINAJACY, instalac i przewody zasilajoce inst, ct, pex
DN 32 —_—— przewody powrotne inst. ct, pex
T przewody zaslla joce , inst. co, pex
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mmﬁ 5 150 0) Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw
i Pwyrm: 837 W Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej -
2 _s L.p.| Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0.035 W/m*K
o E !
QE
Jo 1. | Bwewn.do 22 mm 20 mm
= Qe 2. | @wew. od 22 mm do 35 mm 30 mm
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PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
- Oﬂ_@ Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
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1.9 +24°C
Ddwym: 441 W
- - (rze jnk

15 x 1,2~
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P:1,2,
C2

C1,

przewody zasila joce inst. c.t,
przewody powrotne inst. c.t,
przewody zasila joce inst. c.o,
przewody powrotne inst. co,

Nr pomieszczenia

S -

Temperatura wewnetrzno
/opotrzebowanie na cleplo

Srednica rur
Moc na dzialce

Pro jektowany pion C..
- CENTRALA WENTYLACYJNA
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pex
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Wymagania izolacji ciepInej przewodoéw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej -

L.p.| Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/m*K
1. | @wewn. do 22 mm 20 mm
2. | @wew. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. | @wewn. od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. | @wewn. ponad 100 mm 100 mm

Rzut pietra instalacja
centralnego ogrzewania
skala 1:100

( , N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- J/
" ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
(~ N
INWESTOR: GMINA OSIELSK(?
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: RZUT PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 5/2020 8TS 01.2023
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LEGENDA

1.9 +24°C
Ddwym: 441 W
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przewody zasilajoce inst. c.t, pex
przewody powrotne inst. c.t, pex
przewody zasilajoce inst. co, pex
przewody powrotne inst. co, pex

Nr pomieszczenia

Temperatura wewnetrzno
/opotrzebowanie na cleplo

- - (rze jnk

- Srednica rur

15 x 1,2

2490 W~ Moc na dzialce
P:1,2,3... = Projektowany pion C.L.
C1, C2 - CENTRALA WENTYLACYJNA

Rzut dachu instalacja
centralnego ogrzewania
skala 1:100

( , N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- J/
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
(~ N
INWESTOR: GMINA OSIELSK(?
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: RZUT DACHU INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0053/PO0OS/11

SKALA

1:100

NR. RYS.
9TS

NR. PROJ.
5/2020

DATA
01.2023




GLOWICA TERMOSTATYCZNA

WKLADKA ZAWOROWA RA-N
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Schemat grzejnika
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STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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4 \
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
. y,
N GMINA OSIELSKO
INWESTOR: L. 520SA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT GRZEJNIKA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Daniel Wi$niewski

Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0053/POOS/11

SKALA

NR. PROJ.
5/2020

NR. RYS.
10TS

DATA:

01.2023




Glowny rozdzielocz posiada obieg .
obieq Instalac i CT - oarzewnie noaqrzewnice

%gg%by%w%ybgﬁfn"yomwmpyom TP T R 1799,6 kg/h

CcO

udynku,
*tokyalme sterowony (w poszczegoélnych pom) poprzez
glowice termostatyczre, indywidualnie wg komfortu

Okieq instalac ji CO - ogrzewanie grze jnikowe

—globalnle  sTeroweny ~ poprzez — czujnlk — umieszczony W
%e%nyﬁ wybranym pom I drugl  czujnik na  zewnotrz
udynku,

~lokalnie  sterowany (w poszczegolnych pom) poprzez
a{owice termostatyczne, indywidualnie wg komfortu
trzymanie sygnalu przez element wykonawczy powodu je
Jego™  zadzialanle  majoce na  celu  zmione  natezenio
Brzepﬁywu na zoworze, no ktorym zostal on zamontowany.
ozdzielacz ogrzewonia poologowego zostol wyposoazony W
pompe.  oblegowo, zawor troj drogowy, sekcle spustowo
odpowletrzajoca  oraz w = terrométr. Belka  gorna
wyposazono w rotometry , ktore pozwala jo na precyzgyfne
wyregulowanie przeplywow w petlach grzewczych.  Belka
dolna” wyposazona we  wkladki Termostatyczne M30X1,5, na
ktore] ~nalezy  zamontowac  silowniki  termiczne  (haped
nastawczy).

pisane wyze] sterowniki majo mozlinos¢ dostosowanio do
czasu uzytkowanio budynku w ciggu doby, Tygodnia,
miesiaca, roku,

Llementen  zarzodzonio  praco  instalac)l  centralnego
ogrzewania bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy
z modulem we js¢ analogowych oroz wyswietlaczem (panelem
operatorskim; komunikujocym sie za pomoce radiomodemow,

zasilanie

18 kPa
43,0 kW

12,3 kPa
14,4 kKW
607,3 kg/h

CT

e

|
3
L2 [

|
Z sqsiedniegP

budynku i DN40 %

DN32

DN20

LOOO\IO)O'IAOOI\)-‘%

NN NN =222 A aaaaaa
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str 37

Nazwa

Rozdzielacz 2 obwodowy DN50

Zawor odcinajgcy DN32

Zawor trojdrogowy HRB-3 DN32 + AMB162
Zawor zwrotny DN32

Czujnik temperatury

Filtr magnetyczny DN32

Pompa obiegowa energooszczedna

Zawor odcinajgcy DN20

Zawor trojdrogowy HRB-3 DN20 + AMB162
Pompa obiegowa energooszczedna

Pompa obiegowa energooszczedna

Zawor zwrotny DN20

Filtr magnetyczny DN20
Wymiennik ciepta 14,10 kW WODA/GLIKOL35%
Zawor spustowy DN25

Zawér odpowietrzajgcy z zaworem odc. DN15
Stacja napetniajgca z pompa reczng
Naczynie wzbiorcze centrali o poj. NG 35 |
Zawor bezp. central @wejscia DN20, wyjscia 32
Manometr 0-6 bara

Termometr 0-120 °C

Termomanometr

Naczynie wzbiorcze o poj. nom. 80 |

Zawor bezpieczenstwa

@znam wejscia/wyjscia DN20/DN32 2,5 bara

Schemat rozdzielacza

llos¢

—_
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STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o J
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
( GMINA OSIELSKO
INWESTOR: .,
STO UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: SCHEMAT ROZDZIELACZA

mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/PO0OS/11

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE! SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE

5/2020 1"TS

SKALA NR. RYS. DATA
- NR. PROS 01.2023




SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy

Zawdr odcinajgcy

dn 15

Zawor 3-drogowy

Z sitownikiem

A N N N . . . N

P

Zowor regulacyjny

Zawdr odcingjgcy

Ostateczny dobor zestawu przyloczenioweqo

do nagrzewnicy w centrall wentylacy jne

pompa energoszczedna

Schemat nagrzewnicy

dedykawany dlo danego producenta
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STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o %
4 \
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\ v,
N GMINA OSIELSKO
INWESTOR: ,
STO UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT NAGRZEWNICY
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 5/2020 12TS 01.2023
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- Uklod
- Uklod

lad nawiewny
{

- Uklad
{
*

wywiewny
nawiewny
wywiewny
wywlewny

- Uklod
- Uklod

- Nawiewnik
= Wywiewnik

wWwn n o/ —

- Cotkowita ilos¢
pomieszczenia
- Calkowita ilosc
pomieszczenia

powietrza nawiewanego do

powietrza wywiewonego z

Vn=500 m3/h - llos¢ powietrza nawiewanego przez jeden
nawiewnik
Vw=500 m3/h - llos¢ powietrza wywiewanego przez jeden
wywiewnik
~ - Kratka transferowa
-

Rzut parteru instalacja
wentylacji mechanicznej

skala 1

100

\m._.>._.cm”
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

e

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0053/POOS/11

SKALA
1:100

NR. PROJ.

5/2020

DATA:

NR. RYS.
13TS

01.2023
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T | wentyialor kandio : ot andowy o125 : PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
: +153 N
h=3,00m 100/156; Voo ( )
h=3,00m PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
+323 _< KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
h=2,39m KRAJAN tel.:502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
I www: www.pphkrajan.pl
o o - Z /2\4 — O \4 > GMINA OSIELSKO .
m —_— CENTRALA WENTYLACYJNA INWESTOR: UL. SZOSA GDANSKA 55A
— Strumien powietrza 86-031 OSIELSKO
= Vn= 1520 [m3/h] NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
Vw= 1025 [m3/h] INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Z />\ M — O N LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OWZAEErv \<<WZA%#>O{LZ> OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
— Strumien powietrza
Vn= 2400 [m3/h] TYTUL RYS.: RZUT PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI
V= 2400 Tju\j; MECHANICZNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 14TS 01.2023
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wm rura spustowo + 5,84 —_— LEGENDA
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s +703 | Rzut dachu instalacja
| 7 _ | W V7 7 / —| e . .
) 5 N '/ rura spustona wentylacji mechanicznej
= , | PVC 2110 N L .
5 @t mgen | g skala 1:100
( 7 02) wyrzutnia_dachowa 7 7 . f
, o p .
| , blachodachowka || rura spustowo STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
,,7 | N\
| & || (
7 - 7 7 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
| , KRAJAN Sp. z 0.0.
(<) ,, ‘ i ) B \Y Wigniewa 18
1 | M m M 89-400 Sepdino Krajeriskie
= = > || KRAJAN  tel:502483 721
| - o o S 7 email: pphkrajan@wp.pl
- —— [_‘, -/ - /S - LL / www: www.pphkrajan.pl
+5,84
B e NW|L|| \\\\\\\\\\\\ ; o \_
/ - — i o Z {\ % N @ % - GMINA OSIELSKO
— , N rynna rura spustowa INWESTOR: .
f— Pura spustowa . . P CENTRALA WENTYLACYJNA UL. SZOSA GDANSKA 55A
p— - Strumien powietrza 86-031 OSIELSKO
Vin= 1520 [n3/h] NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
o R - V= 1023 [n3/h] INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Z { m — O m LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
mmMMmDﬁW}(\WMﬁWM}ﬁWMLZ} OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
V= 2400 [m3/h] TYTUL RYS.: RZUT DACHU INSTALACJAWENTYLACJI
Vw= 2400 [m3/h] MECHANICZNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
o mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 15TS 01.2023
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ZAWIESZENIE KANALU PROSTOKATNEGO

Elementy zawiesi typowe

i,
o 2 -

Bt
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23
e

\tuleja MKT M&

+__sepilka MPCG MG

On

T _zawiesie — typ L

A\
)

UWAGI:

1. Dlugose Ls dostosowad do rzeczyaistych potrzeb (standardowa diugoese MPG to 1m)

2. Rozstow zawiesi max. 2.5 m

T—_szyna 57
amaortyzator

"\przewﬁd wentylacyny

/AWIESZENIE KANALU OKRAGEEGO

Elementy zawiesi typowe

\:ulej:l MKT MB

5
+—_5zpilka MPG W8
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i — i a |
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|
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= J T !
‘ll |iI
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'1.‘ |
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o I'-. - f

przewdd wentdaocyiny

UWAGI:

1. Mugose Ls dostosowas do reeczywistych potrzeb ':!—:T[If'(:]l:lrdl.'}wlil diugest MEG to I )

Schemat zawieszenia kanatow,

wentylacyjnych

g ] N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o %
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
(~ N
INWESTOR: GMINA OSIELSKQ
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTULRYS.: SPOSOB ZAWIESZENIA KANALOW
WENTYLACYJNYCH
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 5/2020 16TS 01.2023




Otwory przejsciowe wykonywac o 10 cm wieksze niz

wielko$¢ kanatu wentylacyjnego

N

o o~

Izolacja termiczna

Obwodowo opaski ogniochronne o wymiarach
(szer. x wys.) 100 x 60 mm

Kanat wentylacyjny

Klej na potczeniach ptyt

Uszczelnienie z ubitej luznej wetny mineralne;j

Sciana
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Schemat przejscia kanatu
wentylacyjnego przez
przegrode budowlang

s . N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o %
4 \
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\ v,
N GMINA OSIELSKO
INWESTOR: ,
STO UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT PRZEJSCIA KANALU
WENTYLACYJNEGO PRZEZ PRZEGRODE
BUDOWLANA
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 5/2020 17TS 01.2023




Grubos¢ izolacji 40 mm

Masa zestawu (+/- 10%)*
458 Kq

897

\opening 821x313

opening 821x313

L1/

HEAT EXCHANGER DIMENSIONS
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448

986

448

40

Schemat centrali

wentylacyjnej
( , N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- J/
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
(~ N
INWESTOR: GMINA OSIELSK(?
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT CENTRALI WENTYLACYJNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 5/2020 18TS 01.2023
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OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
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/ﬁ | AR R PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
A % N\ ERG RE R R KRAJAN Sp. z 0.0.
g 2 Wisniewa 18
& 89-400 Sepdino Krajenskie
& KRAJAN  tel:502483 721
& (- email: pphkrajan@wp.pl
F ) www: www.pphkrajan.pl
3l h=2,95m L
& \
& ~ GMINA OSIELSKO
,./w, +0,00 INWESTOR: UL. SZOSA GDANSKA 55A
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-0,16 TYTUL RYS.: RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 19TS 01.2023
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przylocze chlodnicze

Jz - Jednostka zewnetrzno/ klimatyzac jo

Rzut pietra instalacja

klimatyzacji
skala 1:100

( } R
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- J/
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
( N
INWESTOR: GMINA OSIELSK(?
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: RZUT PIETRA INSTALACJA KLIMATYZACJI
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 20TS 01.2023
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przylocze chlodnicze

Jednostka zewnetrzna/ klimatyzac jo

Rzut dachu instalacja
klimatyzacji
skala 1:100

e
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY A<<<_AOZ><<ON<V
7
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\_
~ GMINA OSIELSKO
INWESTOR: ;
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: RZUT DACHU INSTALACJA KLIMATYZACJI
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRADZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 21Ts 01.2023




14.85kW [ 16.87kW

9.52/15.88

14.85kW [ 16.87kW

D=
7.0m(0) 6.35/12.7 — 3.52kW | 3.98kW
50m(0) 1 1171
s 11.33kW | 12.89kW
45m(0) "
. 6.35/12.7 — 2.81kW [ 3.18kW
30m(0) ki12/2
9.52/15.88 — 8.52KW [9. 71k
[= I
7.0m (0) 6.35/12.7 — 3.52kW [ 3.98kW
1.0m(0) ki 133
952/15.88 . R SN
[~ T
25m(0) 6.35/12.7 - 2.81kW | 3.18kW
1.0m(0) KL14/4
6.35/12.7 == 2.19kW | 2. 55kW
8.0m(0) ki 15/5
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Schemat instalacji freonowej
System Mini VRF 1

( , N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- J/
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J/
(~ N
INWESTOR: GMINA OSIELSK(?
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI FREONOWEJ
SYSTEM MINI VRF 1
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wi$niewski magr inz. Jan Wi$niewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/POOS/11
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 5/2020 22TS 01.2023




KL.2.0

32.44kW | 36.92kW

9.52/22.2

32.44kW [ 36.92kW

10.65kW [ 12.08kW

5.33kW [ 6.04kW

5.33kW / 6.04kW

6.37kW [ 7.29kW

14.0m (0) b52/19.05 . - 18.65kW ] 21.19kW
ot 5.35/127 2.66kW | 3.07kwW
1.5m (0)
9.52/19.05 15.98KW [ 18.12kW
e 651127 ]  5.33kW /6.04kW
1L0m(0)  k22/7
9.52/15.88 .
90m(0) | 635/127 —
10m(0) 1 23/8
635/127
6.5m(0) ki 24/9
9.52/1588 13.79kW [ 15.73kW
e 835/127 7]  5.33kW /6.04kW
1.0m(0) 25710 '
952/1688 ooy 8.47kW [ 9.68kW
e 6.35/127 {2 2.09kw [ 2.40kW
3.0m(0) k2611
9.52/15.88 .
15m(0) 635/127
1.0m(0) ki 27/12

2.09kW [ 2.40kW

6.35/12.7

4.28kW | 4.89kW

3.0m(0)

=] 1.62kw [ 1.82kwW

KL.2.8/13
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Schemat instalacji freonowej
System Mini VRF 2

[STATUS:

G

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

7

KRAJAN

.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

SCHEMAT INSTALACJI FREONOWEJ
SYSTEM MINI VRF 2

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Jan Wisniewski
Upr. Nr KUP/0053/PO0OS/11

SKALA

NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
5/2020 23TS 01.2023






