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1. Inwentaryzacja budowlana
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata 11/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dziatek nr 26/3, 25/8, 25/3,
24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko;

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),
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I. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku Gminnego
Osrodka Kultury (GOK), Osielsko, ul. Szosa Gdanska 57, dz. Nr 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, obreb 0010 Osielsko, jedn. ewid.
040306_2 Osielsko.

Projektowana kategoria obiektu: IX.

2. Opis stanu istniejgcego budynku

Przedmiotowy budynek wybudowany zostat w 1902 roku i przez okoto 43 lata funkcjonowat jako ko$ciot ewangelicko-
augsburski. W 1964r. dobudowano od frontu dawnego kosciota przybudéwke i zaadaptowano go na Gminny Osrodek
Kultury. Budynek dawnego kosciota oparty na rzucie prostokata, z absydg i przyporami od strony pdétnocno-zachodnie;j.
Budynek jednokondygnacyjny o zréznicowanych wysokosciach, z antresolg wewnetrzng (dawny chér) od strony
frontowej. Dach gtéwny dwuspadowy o kacie nachylenia ok 57° i 38 ° kryty blachodachéwky oraz dachéwka
karpiowka w kolorze czerwonym. Czes¢ nizsza budynku (dawna zakrystia) pokryta blachg ptaska koloru czerwonego.
Przybudéwka w ksztatcie litery ,L”, jedno i dwukondygnacyjna. Nad czescig parterowg od strony elewacji frontowej
znajduje sie taras z balustradg. Nad przybuddéwka stropodachy jednospadowe pokryte papg i ograniczone attykami.
Budynek posiada 1 wejscie od strony wschodniej — frontowej. Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi ok. 14,20m
(wysokos$¢é mierzona w poblizu gtéwnego wejscia do budynku, od poziomu terenu do attyki w kalenicy). Budynek
zaliczany jest do budynkdédw sredniowysokich. Elewacje budynku wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym
w kolorze jasnokremowym. Natomiast cokét budynku, balustrady, rynny i rury spustowe w kolorze zielonym.

Szczegotowe dane na temat stanu istniejacego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe) wg inwentaryzacji budowlanej — zatgcznik nr 1 do projektu budowlanego.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Dane ogdlne

Zakres robét budowlanych dotyczacych budynku obejmuje:

— przebudowe budynku istniejgcego (rozbidrke czesci istniejgcych Scian, rozbiérke istniejgcych schoddw, rozbidrke
istniejacych stropodachdéw, wydzielenie nowych pomieszczen, remont istniejgcych pomieszczen, przebudowe
czesci posadzek, przebudowe stropéw, czesciowa wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych
otwordow w istniejgcych Scianach),

— nadbudowe czesci parterowej budynku o pietro,

— rozbudowe budynku od strony pétnocnej o wiatrotap i klatke schodowg,

— termomodernizacje budynku (ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejgcych fundamentéw,

— wykonanie nowych instalacji elektrycznych,

— wykonanie nowych instalacji telekomunikacyjnych,

— wykonanie nowych instalacji wodnych,

— wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych,

— wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

— wykonanie instalacji klimatyzacji,

— wykonanie instalacji przeciwpozarowych.

Szczegoty wykonania zgodnie z projektem technicznym (wykonawczym).

3.2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek dawnego kosciota oparty na rzucie prostokata, z absydg i przyporami od strony poétnocno-zachodniej.
Budynek jednokondygnacyjny o zréznicowanych wysokosciach, z antresolg wewnetrzng (dawny chér) od strony
frontowej. Dach gtéwny dwuspadowy o kacie nachylenia ok 57°i 38° kryty blachodachdéwkg koloru czerwonego.
Cze$¢ nizsza budynku (dawna zakrystia) z dachem o kacie nachylenia ok 37 i 41° pokryta blachodachéwkg koloru
czerwonego. Przybuddéwka w ksztafcie litery ,,L”, po nadbudowie w catosci dwukondygnacyjna. Nad przybuddéwka od
strony pétnocnej dach o kacie pochylenia 12°, kryty blachodachéwka koloru czerwonego. Natomiast od frontu nad
przybuddéwka stropodachy jednospadowe o kacie nachylenia 3 °, pokryte papa i ograniczone attykami. Konstrukcja
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budynku tradycyjna murowana. Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi ok. 14,20m (wysokos$¢ mierzona w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku, od poziomu terenu do attyki w kalenicy). Natomiast wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji
frontowej wynosi 7,05m (wysoko$¢ mierzona do okapu). Budynek posiada 2 niezalezne wejscia, jedno od strony
wschodniej — frontowe] (wejscie gtdwne) oraz drugie dodatkowe od strony pétnocnej (w planowanej rozbudowie).
Budynek zaliczany jest do budynkéw sredniowysokich. Elewacje budynku wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
w kolorze szarym. Natomiast cokdt budynku i centralna czes¢ elewacji frontowej wykonczone ptytkg cegtopodobna
w kolorze szaro-brgzowym (ptytka typu Cambrige 13 lub inna réwnowazna).

3.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek, tak jak dotychczas, w catosci wykorzystywany bedzie na potrzeby Gminnego Osrodka Kultury. Gtéwne
wejscie do budynku znajdowac sie bedzie od strony wschodniej. Po wejsciu do budynku, z wiatrotapu, zapewniony jest
dostep do sali widowiskowej ze sceng, sali zaje¢, toalet oraz 2 pomieszczet gospodarczych. Kolejne pomieszczenie
gospodarcze zaprojektowano takze bezposrednio przy sali zaje¢ (magazyn dla sali). Poprzez sale widowiskowg dojs¢
mozna do nastepujgcych pomieszczen: szatni, 3 pomieszczen biurowych, pomieszczenia gospodarczego przy scenie
(magazyn na rekwizyty), sali nauki gry na instrumentach oraz pomieszczenia socjalnego. Z sali widowiskowej
zapewniono takze drugie wyjscie na zewngtrz budynku (ewakuacyjne) poprzez projektowany korytarz z klatka
schodowa. Pod biegiem schodowym przewidziano kolejne pomieszczenie gospodarcze. Przy pomieszczeniu socjalnym
wydzielono pomieszczenie gospodarcze (porzgdkowe), ktdry stuzyé bedzie m.in. do poboru wody na cele utrzymania
czystosci oraz do przechowania niezbednego sprzetu i sSrodkéw czystosci. Dostep do pietra budynku zapewniony
bedzie z nowoprojektowanej klatki schodowej. Na pietrze budynku, w przybudéwce, wydzielono korytarz wraz
toaletami, sale $piewu, sale rysunku i przylegajgce do niej pomieszczenie gospodarcze (magazyn dla sali). Na korytarzu
przewidziano wydzielenie aneksu porzadkowego w zabudowie, ktéry stuzy¢ bedzie m.in. do poboru wody na cele
utrzymania czystosci oraz do przechowania niezbednego sprzetu i srodkéw czystosci. Natomiast w gtéwnym budynku
wydzielono sale rekodzieta na antresoli oraz przylegajgce do niej pomieszczenie gospodarcze, zaadaptowane z dawnej
klatki schodowej. Przyjmuje sie, iz na parterze budynku przebywac bedzie maksymalnie 70 oséb, natomiast na pietrze
maksymalnie 50 oséb.

ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Na istniejgcym parkingu przewidziano miejsce postojowe dla samochodéw uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne. Gtéwne wejscie po przebudowie (budowa pochylni) umozliwi swobodny dostep do parteru budynku
dla 0s6b niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne bedg miaty takze zapewniony dostep do parteru poprzez drugie
wejscie od strony pétnocnej, bezposrednio z poziomu chodnika. Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych
majq szerokosé w swietle minimum 90cm. W obiekcie wydzielono toalete przystosowang dla oséb niepetnoprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] | Powierzchnia podtogi [m?]
BUDYNEK ISTNIEJACY

1.1 | Wiatrotap 16,07 16,07
1.2 | Sala zajec 20,27 20,27
1.3 | Pomieszczenie gospodarcze 3,74 3,74
1.4 | Pomieszczenie gospodarcze 5,88 5,88
1.5 | Szatnia 9,75 9,75
1.6 | Biuro 14,18 14,18
1.7 | Biuro 13,82 13,82
1.8 | Biuro 6,93 6,93
1.9 | Pomieszczenie gospodarcze 6,34 6,34
1.10 | Scena 21,47 21,47
1.11 | Sala widowiskowa 136,69 136,69
1.12 | Sala nauki gry na instrumentach 12,51 12,51
1.13 | Pomieszczenie socjalne 5,75 5,75
1.14 | Pomieszczenie gospodarcze 3,80 3,80
1.15 | WC meskie / niepetnosprawni 4,61 4,61
1.16 | Pomieszczenie gospodarcze 2,64 2,64
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] Powierzchnia podtogi [m?]
1.17 | Korytarz 6,79 6,79
1.18 | WC damskie 7,23 7,23
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 298,47 298,47
ROZBUDOWA
1.19 | Korytarz 9,91 9,91
1.20 | Pomieszczenie gospodarcze 1,67 11,39
ROZBUDOWA RAZEM 11,58 21,30
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 310,05 319,77
PIETRO
Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] | Powierzchnia podtogi [m?]
BUDYNEK ISTNIEJACY
2.1 | Pomieszczenie gospodarcze 9,56 9,56
2.2 | Pomieszczenie gospodarcze 9,18 9,18
2.3 | Salarekodzieta 44,08 44,08
2.4 | Korytarz 19,16 19,16
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 81,98 81,98
NADBUDOWA | ROZBUDOWA
2.5 | Sala rysunku 45,10 45,10
2.6 | Sala $piewu 15,84 15,84
2.7 | Korytarz 2,99 2,99
2.8 | WC damskie 3,90 3,90
2.9 | WC meskie 3,90 3,90
2.10 | Korytarz 24,06 24,06
NADBUDOWA | ROZBUDOWA RAZEM 95,79 95,79
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 177,77 177,77

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr

Budynek istniejagcy po termomodernizacji,
przebudowie, nadbudowie i rozbudowie

Dtugosé max 25,20 m
Szerokos$¢ max 18,97 m
Powierzchnia podtogi 497,54 m?
Powierzchnia uzytkowa 487,80 m?
Powierzchnia zabudowy 432,20 m?
Maksymalna wysokos¢ budynku (mierzona w poblizu

gtownego wejscia do budynku, od poziomu terenu do attyki ok. 14,20 m
w kalenicy).

Wysokos$é gérnej krawedzi elewacji frontowej (wysokosc 7.05m

mierzona do okapu)

Kubatura brutto

Ok. 3458,14 m®

Poziom

+/- 0,00 = ok. 96,84 m n.p.m *

Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba lokali mieszkalnych 0
Liczba lokali uzytkowych 1

* UWAGA:
W rozbudowie projektuje sie poziom +/- 0,00 posadzki taki sam jak w budynku istniejgcym (przejscie bez zadnych
pochylni / stopni). Poziom przyjeto na podstawie rzednych podanych na mapie do celéw projektowych. Przed
przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ (zweryfikowac) rzeczywisty poziom posadzki w budynku
istniejgcym i dopasowac do niego nowoprojektowany budynek.
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4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie przeprowadzonych badan gruntu

— Opinia geotechniczna dla projektu czesciowej nadbudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Szosa

Gdariska 57 w miejscowosci Osielsko, lipiec 2019r., opracowana przez mgr Krzysztofa Gul, uprawnienia geol. MOSZNiL

VII-1144..

UWAGA: dokumentacja badan podtoza gruntowego, zgodnie § 23. Pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

stanowi czes¢ projektu technicznego.

Z analizy wykonanych badan wynika, ze:

- Podtoze w catym obszarze badarn stanowig grunty jednorodne pod wzgledem genetycznym i litologicznym
wyksztatcone jako gliny morenowe. Z uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono trzy warstwy:
WARSTWA la- to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi w stanie plastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL= 0,30.

WARSTWA |b — to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL= 0,20.

WARSTWA Ic —to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL=0,10.

- Wody gruntowe tworzg nieciagte strefy sgczen srddglinowych w poziomie gtebokosci 2,6 -3,2m, ktdrych napiete
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,10-2,17m t.j. na rzednych 94,59-94,60m n.p.m., czyli ponizej poziomu
istniejagcych fundamentow.

- Najstabszym elementem analizowanego podtoza pozostajg grunty warstwy la, tj. gliny w stanie plastycznym;

- Najmocniejszy element analizowanego podtoza stanowig grunty warstwy Ic t.j. gliny w stanie twardoplastycznym.

- zgodnie z projektem tawy fundamentowe rozbudowy posadowione bedg na rzednej ok 95,68 m n.p.m, a wiec
w warstwie Ic.

Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo,

nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy

zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych). Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Budynek istniejgcy posadowiony jest za pomocg fundamentéow bezposrednich —taw fundamentowych. Pod budynkiem

dawnego kosciota sg to tawy kamienne, natomiast pod przybuddéwkami sg to tawy czesciowo z betonu lanego,

a czesciowo z gruzu w zaprawie cementowe;j.

Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich — taw fundamentowych

zelbetowych. Sciany fundamentowe rozbudowy z bloczkéw betonowych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przy realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia zastosowane bedg nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne
i materiatowe poprawiajgce zasadniczo standardy korzystania ze srodowiska.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie zgminnej sieci wodociggowe;j (istniejgce przytacze z budynku Urzedu Gminy).
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z 2010r., nr 8,poz. 70) przyjeto nastepujace dobowe zuzycie wody:

- 15 dm3/ dobe — 1 uzytkownik

Przyjmuje sie, iz w catym budynku przebywac bedzie maksymalnie ok. 120 osdb.

Dobowe zuzycie dla 120 oséb:

Qe=Qxn

Qq= 15 x 120= 1800 dm3/d = 1,800 m3/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax = Qd X Ng = 1,800 x 1,3 = 2,34 m3/d (Nd=1,3)

Woda przeznaczona do spozycia musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
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llos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw i wod opadowych

Wytwarzane beda $cieki bytowe powstajace na skutek funkcjonowania budynku. Scieki bytowe odprowadzane beda
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. llos¢ odprowadzanych Sciekédw ksztattuje sie na poziomie planowanego
zapotrzebowania na wode. Jakos¢ sciekdw musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Woda opadowa z projektowanego dachu odprowadzana bedzie za pomocg systemu rynien i rur spustowych do gruntu,
na terenie wtasnym inwestora. Czes¢ budynku jest przytgczona do sieci kanalizacji deszczowej (stan istniejgcy bez
zmian). Woda opadowa z terendw utwardzonych, poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkéw, odprowadzana
bedzie tak jak dotychczas do sieci kanalizacji deszczowej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata sie ze znaczgcy emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych do
powietrza. Istniejgce przytgcze cieptownicze z budynku Urzedu Gminy pozostawia sie bez zmian.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Gromadzenie odpaddw statych odbywac sie bedzie w kontenerach, zzamykanymi otworami wrzutowymi, ustawionych
na utwardzonym placu. Nastepnie nieczystosci state wywozone bedg na sktadowisko odpaddw komunalnych przez
firme do tego upowazniong, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym. Nalezy przewidzie¢ ustawienie kontenerdw
(pojemnikéw) z uwzglednieniem ich segregacji: tj. pojemnik na papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne, bio, odpady
zmieszane. Zaktada sie $rednig ilo$¢ odpadéw komunalnych na poziomie 200kg/osobe/rok.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hatasow i wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen, wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na srodowisko gruntowo —wodne. Proponowane rozwigzania projektowe
nie bedg miaty wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie
spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie na powierzchnie gleby.
Na obszarze planowane] inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakow i innych gatunkéw chronionych.
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew ani krzewow.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.

6. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzgdzenia:

e Instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody

Istniejgce przytgcze wodociggowe pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie montaz podlicznika wodomierzowego oraz
nowe instalacje wewnetrzne wraz z instalacja hydrantowa. Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej
wykorzystywane bedg elektryczne pojemnosciowe ogrzewacze wody (bojlery).

o Instalacje kanalizacji sanitarnej

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej bez zmian. Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej
dla planowanej rozbudowy. Projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne.

e Instalacje centralnego ogrzewania

Istniejace przytacze cieptownicze z budynku Urzedu Gminy pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie nowe instalacje
wewnetrzne. Instalacje nalezy wyposazy¢ w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

e Wentylacja

W budynku planowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa.

e Klimatyzacja

Projektuje sie montaz instalacji klimatyzacji typu multi-split lub VRF. Klimatyzacja znajdowac sie bedzie w sali
widowiskowej, salach zaje¢, oraz pomieszczeniach biurowych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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e Instalacje elektroenergetyczng

Istniejgce przytgcze pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne. Instalacje
elektroenergetyczne obejmujg: nowe tablice rozdzielcze, instalacje oswietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia
awaryjnego, instalacje gniazd ogdélnych oraz dedykowanych DATA, Instalacje zasilajgcg urzadzenia wentylacyjne,
instalacje odgromowag, instalacje sitowg i sterowania.

e Instalacje teletechniczng

Istniejgce przytgcze telekomunikacyjne pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne. tgcznosé
zapewniona bedzie takze bezprzewodowo, poprzez urzadzenia mobilne (telefonia komodrkowa). Instalacje
teletechniczne obejmujg: sie¢ strukturalno-komputerows, instalacje multimedialne, system alarmowo-przyzywowy
w toalecie dla osdb niepetnosprawnych. instalacje alarmowe (sygnalizacji wtamania) oraz system sygnalizacji pozaru.

7. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek istniejacy zasilany jest w ciepto z kottowni gminnej (gazowej). W ramach planowanej inwestycji nie planuje
sie zmiany zrédta ogrzewania, stagd nie ma mozliwosci zastosowania wysoce wydajnych systemdéw zaopatrzenia
w energie i ciepto. Analiza mozliwosci realizacji w/w systeméw bytaby mozliwa jedynie w przypadku przebudowy
kottowni gminnej.

8. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Instalacja ogrzewcza zostanie zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach (termostatyczne zawory grzejnikowe). Utrzymanie temperatury na poziomie nie
nizszym niz 16°C, podczas dtuzszej nieobecnosci uzytkownikdéw, skutkuje mniejszym zuzyciem energii i nizszymi
kosztami przy przywracaniu temperatury do poziomu optymalnego (20-22°C), gwarantujacego komfort
temperaturowy. Zgodnie z danymi podanymi w literaturze fachowej obnizenie temperatury o 1° C przektada sie na
zmniejszenie zuzycia ciepta o 5%. Zastosowanie zawordéw termostatycznych w budynku wraz z wykonaniem
poprawnego réwnowazenia hydraulicznego przy wykorzystaniu nastaw wstepnych moze pozwoli¢ na uzyskanie
oszczednosci zuzycia ciepta na poziomie 20%. Efektem wprowadzenia catkowicie nowej instalacji ogrzewczej budynku
bedzie spetnienie wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisow oraz  zapewnienie komfortu cieplnego
w budynku.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

>  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225) — dalej WT,

>  Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r., poz.1722) - dalej UP,

»  Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z
pdin.zm) — dalej OPP,

> Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD.

9.1. Dane ogdlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku Gminnego
Osrodka Kultury (GOK).
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Budynek istniejgcy po termomodernizacji,
przebudowie, nadbudowie i rozbudowie
Dtugosé max 25,20 m
Szerokos$¢ max 18,97 m
Powierzchnia podtogi 497,54 m?
Powierzchnia uzytkowa 487,80 m?
Powierzchnia zabudowy 432,20 m?
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Maksymalna wysokos$¢ budynku (mierzona w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku, od poziomu terenu do attyki ok. 14,20 m
w kalenicy).
Wysoko$¢é gérnej krawedzi elewacji frontowej (wysokosé

. 7,05m
mierzona do okapu)
Kubatura brutto Ok. 3458,14 m3
Poziom +/- 0,00 = ok. 96,84 m n.p.m *
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba lokali mieszkalnych 0
Liczba lokali uzytkowych 1

Zgodnie z 83 Rozporzadzenia UP projekt przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.)

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (tj. rozporzadzenia OPP) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okre$lone w w/w
rozporzadzeniu. W obiekcie nie przewiduje sie dziatania zadnych proceséw technologicznych mogacych powodowa¢é
zagrozenie pozarowe.

9.3. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 ust. 1 WT, ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek
zalicza sie do budynkoéw uzytecznosci publicznej — ZL. Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Przyjmuje sie, iz w catym budynku przebywac bedzie maksymalnie ok. 120 oséb (sala widowiskowa
przeznaczona dla maksymalnie 70 oséb).

9.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty obiekt stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowa, spetniajgca wymagania jak dla kategorii ZL I. Dopuszczalna wielkos¢
strefy pozarowej ZL zgodnie z §227 WT w budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych, sredniowysokim i kategorii
zagrozenia ludzi ZL | wynosi 5000m?. Wielko$¢ ta nie zostata przekroczona.

9.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych gestoéé obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementow budowlanych

Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku sredniowysokiego, kategoria zagrozenia
ludzi ZL I. Zgodnie z §212 ust. 2 WT, w odniesieniu do budynku obowigzuje klasa odpornosci pozarowej,B”. Zgodnie
z §212 ust. 3 WT dla budynku ZL I i dwéch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
pozarowej do ,,C”. Poszczegélne elementy budynku spetnia¢ muszg wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach
komunikacji ogdélnej nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana,,C” Istniejgca/Projektowana
Gtéwna konstrukcja nosna R 60 Sciany z cegly ceramicznej petnej gr. min. 25cm — R 240
Sciany z betonu komérkowego gr. 24cm—R 240
Konstrukcja dachu R 15 drewniana zabezpieczona NRO — R 15 (obudowana od dotu ptytg

g-k ognioodporng o grubosci 2x15mm — El 60)

stropodach — R60

Strop REI 60 Stropy Kleina— REI 60

Strop WPS— REI 60

Antresola drewniana obudowana od dotu ptyta
g-k ognioodporng o grubosci 2x15mm — El 60

Sciana zewnetrzna El 30 Sciana z cegty ceramicznej petnej gr. min. 25c¢cm — El 240

sciana z betonu komdrkowego gr. 24cm— El 240
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Sciana wewnetrzna El 15 $ciana z cegty ceramicznej petnej gr. 25cm— El 240

$ciana z betonu komdrkowego gr. 24cm — EI 240

sciana z betonu komérkowego gr. 12cm — EI 120

sciana gr. 12,5cm z plyt g-k z wypetnieniem z wetny mineralnej
o gestoéci co najmniej 10 kg/m3 — EI 15

Przekrycie dachu RE 15 blachodachéwka / papa - RE 15

9.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw wybuchowych oraz nie wystepujg
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.8. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takie zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementdéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wyijscia ewakuacyjne

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczern wynosi co najmniej 0,80m i spetnia wymagania
§239 ust.1 WT tj. ,fgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogqcych przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 o0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m,
a w przypadku drzwi stuzqcych do ewakuacji do 3 osob —0,8 m.”

Ewakuacja z pietra odbywac sie bedzie za pomocg wydzielonej klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku
(na pietrze drzwi na klatke schodowa dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,58m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci
0,90m).

Ewakuacja z sali widowiskowe] (przeznaczonej dla ponad 50 oséb) mozliwa jest za pomocg 2 niezaleznych wyjsé,
oddalonych od siebie o0 ok. 8m. Wyijscia z sali widowiskowej stanowig drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,75m i 1,50m
z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m. Projektowane drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali
widowiskowej otwierajg sie na zewnatrz.

Ewakuacja z budynku mozliwa jest za pomoca 2 niezaleznych wyjs¢. Wyjscia z budynku stanowig drzwi dwuskrzydtowe
o szerokosci 2,00m i 1,80m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci odpowiednio 1,0m i 0,9m. Projektowane drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, wynosi nie
mniej niz 1,40m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20m. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT —dla ZL 40m. Przejscia nie prowadzg tacznie przez wiecej
niz 3 pomieszczenia.

*UWAGA:

Zgodnie z §256 ust. 2 WT ,Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa
w § 246 ust. 5 — zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.”

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT. Zgodnie z ust. 3
dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL I, przy jednym dojsciu wynosi 10m. Zgodnie z ust. 4. Pkt 2)
,Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3, mogq byc¢ powiekszone pod warunkiem ochrony:

2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzqdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocq systemu wykrywania
dymu—o050%.”.

Projektowana klatka schodowa wyposazona bedzie w grawitacyjny system oddymiania, stagd dopuszczalna dtugosc
dojscia ewakuacyjnego dla klatki schodowej wynosi 15m.
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Instrukcje

Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) rozporzgdzenia OPP, do obowigzkow wtasciciela budynku nalezy umieszczenie w widocznych
miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych. W nawigzaniu do §6
ust.1 w/w rozporzadzenia do witasciciela budynku uzytecznosci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji
bezpieczerstwa pozarowego.

9.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustéw, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

e Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 WT, dla przedmiotowego budynku, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowad
w sali widowiskowej oraz na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1838. Oprawy lamp ewakuacyjnych powinny by¢
umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjsécia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne powinno dawac natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1 lux, a w miejscach
newralgicznych (jak np. hydranty wewnetrzne) min. 5 lux. Jedna lampa oswietlenia awaryjnego powinna by¢
zainstalowana nad wyjsciem z budynku po stronie zewnetrzne;j.

Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania
obiektu w przeciwpozarowe wytgczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytgcznik pragdu elektrycznego nalezy stosowac w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1 000m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie
projektuje sie montaz w/w wytgcznika, w poblizu gtédwnego wejscia do budynku. Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM
TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

e Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej dla budynku. Szczegéty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY
ELEKTRYCZNEJ.

e Instalacja oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa zamknieta bedzie drzwiami o klasie EI60 oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
(okna oddymiajace i drzwi napowietrzajgce). W budynku wykonana zostanie grawitacyjna instalacja oddymiania klatki
schodowej. Instalacje oddymiania oparto na dziataniu automatycznie otwieranych okien oddymiajgcych (klap
dachowych). Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie recznie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku
»Alarm”, badz poprzez wykrycie dymu poprzez projektowane czujki dymu. Klapa oddymiajgca (dachowe okno
oddymiajgce) o wymiarach 78x140cm. Na klatce schodowe] zaplanowano montaz 3 okien oddymiajacych (klap).
Powierzchnia czynna pojedynczej klapy 0,53m?2. taczna powierzchnia otworéw nawiewnych powinna by¢ wieksza
0 30% od powierzchni czynnej klapy dymowej. Przyjmuje sie, ze nawiew stanowi¢ bedzie automatyczne otwarcie drzwi
zewnetrznych.

Szczegbty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
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e System Sygnalizacji Pozaru

Budynek zostanie wyposazony ponadstandardowo w system sygnalizacji pozaru. Zadaniem projektowanego systemu
ostrzegania o pozarze bedzie ciggte monitorowanie pomieszczen pod katem wykrycia dymu i ognia, w jak
najwczeséniejszym stadium.

Szczegbty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z  §19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP w przedmiotowym budynku wymagane jest zastosowanie hydrantéw
wewnetrznych 25 (budynek $redniowysoki, strefa pozarowa kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni >200m?).
Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY SANITARNEJ.

Gasnice

Na podstawie §32 rozporzadzenia OPP, budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia pozardw grup A ,B, C, D. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.
Gasnice nalezy umiesci:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkdw, na klatkach schodowych,
na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowac zgodnie z Polskg Norma.

9.10. Informacja o usytuowaniu ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr 25/9. Natomiast obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 25/9, 24/58,
25/3, 26/3, obreb 0010 Osielsko, jedn. ewid. 040306_2 Osielsko.
W bezposrednim otoczeniu terenu inwestycji znajdujg sie:
— od strony pétnocne;:
dz. nr 24/144- dziatka niezabudowana,
dz. nr 24/59 - dziatka zabudowana budynkiem garazowym,
— od strony potudniowe;j:
dz. nr 77/3 — dziatka drogowa (ul. Kolonijna),
dz. nr 25/7 — dziatka zagospodarowana terenami utwardzonymi (chodnik) i terenami zielonymi,
dz. nr 26/2 — dziatka zagospodarowana terenami utwardzonymi (chodnik) i terenami zielonymi,
— od strony wschodniej:
dz. nr 25/10 — dziatka zagospodarowana terenami utwardzonymi i terenami zielonymi,
dz. nr 26/1 — dziatka zagospodarowana terenami utwardzonymi i terenami zielonymi,
— od strony zachodnie;j:
dz. nr 25/4 i 24/4 — teren ustugowy (centrum budowlane).
Budynek Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowany jest w odlegtosci:
— 0k 9,90 m od budynku gospodarczego (kottowni) zlokalizowanego na tej samej dziatce,
— od 3,50do 4,31 m od budynku Urzedu Gminy zlokalizowanego na tej samej dziatce,
— 0k 8,75 m od budynku garazowego zlokalizowanego na dz. nr 24/59.

9.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe i dojscia

Zgodnie z 8§12 rozporzadzenia PWiD, do przedmiotowego budynku (budynek zawierajgcy strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I) wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej
porze roku. Na przedmiotowym terenie wydzielono system utwardzonych drég wewnetrznych, zapewniajgcych
dostep wokot budynku Gminnego Osrodka Kultury i budynku Urzedu Gminy. Blizsza krawedz drogi wewnetrznej
oddalona jest od $ciany budynku o0 9,67m w przypadku elewacji wschodniej (frontowej), 1,50m w przypadku elewacji
poétnocnej, ok. 2,12m do najblizszego punktu na elewacji zachodniej. Szeroko$¢ drogi w najwezszym miejscu wynosi
ok. 4,70m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust.1 rozporzadzenia PWiD, wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynkdéw uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:
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- dla budynku o kubaturze brutto do 5000m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000m?2: 10dm?3/s z co najmniej jednego

hydrantu o $rednicy 80mm lub 100m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla przedmiotowego budynku woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest

z istniejgcych hydrantéw:

— hydrant nr 1 zlokalizowany na dziatce nr 25/3 (w poblizu budynku kontenerowego), znajdujacy sie w odlegtosci
ok. 30m od przedmiotowego budynku GOK;

— hydrant nr 2 zlokalizowany na dziatce nr 25/9 (w poblizu ul. Kolonijnej) znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 64m od
przedmiotowego budynku GOK.

9.12. Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Dla przedmiotowego obiektu obowigzujg rozwigzanie zamienne zawarte w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak: WZ.5595.97.2017 z dnia 09.03.2017r. oraz znak:
WZ.5595.96.2017 z dnia 09.03.2017r..

Postanowienia te przedstawiono w czesci projektu ,,OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA”.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski

Upr.Nr KUP/0152/PWO0S/13 Upr.Nr KUP/0053/P0O0S/11

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajgcy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski

Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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II.LDOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE
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Do KRANSP-20.0- | TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ
89-400 Sepsino krajeriskie | ROZBUDOWA  BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY”, | Str. 16
tel. kom. 502 483 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,
KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp.pl | ppes 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351
z péin. zm.) oSwiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajgcej na TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski

Upr.Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr.Nr KUP/0053/PO0S/11

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski

Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /




TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
P.P.H.KRAANSP.20.0. | TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ

Wisniewa 18 ,
89-400 Sepélno Krajeriskie | ROZBUDOWA  BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY”, | Str.17
tel. kom. 502 483 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO

2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane.




TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PPH KRAANSP.200- | TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ

Wisniewa 18

Bommell <o kom 502423 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,
e-mall: pphirajan@we-Pl | OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO

89-400 Sepdino Krajeriskie | ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY”, | Str. 18
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TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
Do KRANSP-20.0- | TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ
89-400 Sepsino krajeriskie | ROZBUDOWA  BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY”, | Str. 19
tel. kom. 502 483 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,
KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp.pl | ppes 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-A5FA-2FC4-2ED1-7Y73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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89-400 Sepdlno Krajenskie

tel. kom. 502 483 721
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl
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11l. CZESC RYSUNKOWA
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BILANS POWIERZCHNI

PARTER

PNORM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZK\‘POW. UZYTK.I POW.PODE.
BUDYNEK STNIEJACY

1.1 | Wiatrotap PEYTKI CERAM.| 16,07 16,07
1.2 | Sala zaje¢ PEYTKI CERAM.| 20,27 | 20,27
1.3 | Pomieszczenie gospodarcze | pLYTKI CERAM. 3,74 374
1.4 | Pomieszczenie gospodarcze | ppYTK| CERAM. 5,88 5,88
1.5 | Szatnia WYKE. PVC 9,75 9,75
1.6 | Biuro WYKE. PVC 14,18 14,18
1.7 | Biuro WYKE. PVC 13,82 13,82
1.8 | Biuro WYKE. PVC 6,93 6,93
1.9 | Pomieszczenie gospodarcze | wykk. DYWAN. 6,34 6,34
1.10] Scena WYKE. PVC 21,47 21,47
1.11] Sala widowiskowa PLYTKI CERAM.| 136,69 136,69
1.12] Sala nauki gry na instrum. | prYTK| CERAM. 12,51 12,51
1.13] Pomieszczenie socjalne PLYTKI CERAM. 5,75 5,75
1.14] Pomieszczenie gospodarcze | prYTK| CERAM. 3,80 3,80
1.15| WC meskie/niepetnosprawni | pLYTKI CERAM. 4,61 4,61
1.16] Pomieszczenie gospodarcze | prYTK| CERAM. 2,64 2,64
1.17] Korytarz PLYTKI CERAM. 6,79 6,79
1.18| WC damskie PLYTKI CERAM. 7,23 7,23
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 298,47 298,47
ROZBUDOWA

1.19 | Korytarz PLYTKI CERAM. 9,91 9,91
1.20| Pomieszczenie gospodarcze | PLYTKI CERAM. 1,67 11,39
ROZBUDOWA RAZEM 11,58 21,30
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 310,05 319,77
UWAGA:
1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgoodnie z Dz. U z 2022r,
poz. 1679

Parter — powierzchnia podtogi

wysokosé <140cm 140-220cm >220cm
powierzchnia [m?] 8,69 2,06 309,02

L EGENDA: str 21
- sciany istnie jace
- projektowane sciany nosne grcdcm z
betonu komorkowego
- projektowane sSciony dziolowe grll2cm z
betonu komorkowego
- projektowane sciony  gipsowo-kartonowe
ar12,3¢cm
- projektowane  zamurowonia W  $cianach

istnie jacych

- projektowane scianki
gr.28mm na calo wysokos¢ pomieszczenia

z plyt laminowanych

- projektowona nowa stolarka (zgodnie z
zestawieniem stolarkid
EAAAAAA J - projektowane  ocieplenie  za  pomocq
styropionu gr.lacm, A= 0,031 W/mK
WY - projektowone ocieplenie za pomoco  welny
mneralnej A= 0,031-0,035W/mK
HP25 - projektowany hydrant wewnetrzny
UWAGA:

1Projektowane sciony nosne z betonu komorkowego
gr.24cm, oom. 600,

2Pro jektowane

komorkowego

dzialowe z betonu
odm. 600 oroaz z

sciany

gr.locm, ptyt

gipsowo-kartonowych,

3Projektowane okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe.
Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki

4, Sciany zewnetrzne ocieplic styropianem gr. 15cm,
o & 0,031W/mK.

JPodane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiorow

skrzydla drzwiowego tzn.
otwor w Scianie w stanie surowym wynosi

90/200cm
100/205cm.

np. dla drzwi o wymiorze

6Dla okien podano wymiar zewnetrzny osciezy, 1}
wymioar otworu w Scianie w stanie surowym,

7Kolorem czerwonym oznaczono projektowone zmiany
w budynku istnie jocym.

UWAGA: w budynku planowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- instalacja zgodnie z projektem technicznym branzy

sanitarne;.

Rzut parteru
skala 1:100

4 . N
STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
o J
( N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\ J
@WESTOR, GMINA OSIELSKO N
’ UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA pRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: RZUT PARTERU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:100

DATA:

09.2022

NR. RYS.
1B

NR. PROJ.
5/2020
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- projektowane sciony dzictowe gr.llcm z
betonu komorkowego

- projektowane sciany  gipsowo-kartonowe
gr.12,5¢cm

- 3 - projektowane  zamurowania w  $cianach
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sciana nadziemia istnie joca cokot istnie jacy sciana podziemia Istnie jaca sciana nadziemia pro jektowana Sciana podziemia pro jektowana podtoga na gruncie spocznik
2.0l tynk cementowo-wapienny 73,01 $ciana istnie jgca 73,01 sciena istnie jaca 0,5] tynk cienkowarstwowy 0,05] folia kubetkowa 1,5} _plytki ceramiczne L5] plytki _CQ’AO’Y’/CZ”@ ‘
64,0l cegta ceramiczna 0,02] izolac ja_przeciwwilgociowa 0,02 izolac ja przeciwwilgociowa 0,5) Kle j+siatka 6,00 plyty XPS A max=0,034W/mK 5,0) posadzka betonowa 15,08 ptyta zelbetowa mO”Q[’tYCZ”O
2ol tynk cementowo-wapienny 6,01 ptyty XPS A max=0,034W/mK 6,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK 15,00 styropian & 0,031 W/mK 0,021 izolacja przeciwwilgociowa 0,03] izolac ja_przeciwwilgociowa L9} tynk cementowo-wapienny
15 ol wetna mineralna 4 = 0,031-0,035W/nk 0,50 kle j+siatka 0,051 Folia kubetkowa 24,0] beton komérkowy odm.600 24,01 bloczek betonowy 12,00 styropian A= 0,031 W/mK 0.21 gladz gipsowa
e 101 ptytka klinkierowa 1,01 tynk cementowo-wapienny 002l izolac ja przeciwwilgociowa 0,03} izolac jo przeciwwilgociowa
0,51 Kle j+siatka pty Ja p ¢
0,5 tynk cienkowarstwowy 021 gtadz gipsowa 10,0 podktad betonowy (8/10
20,00 podsypka piaskowa
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LEGENDA:

- sciany istnie joce
- projektowane sciany nosne gr.24cm z
betonu komorkoweqo
- projektowane &ciony dzialowe grll2cm z
betonu komorkowego
- projektowane sciany  gipsowo-kartonowe
gr.le,acm
- projektowane  zamurowanio w  $cianach

istnie jacych
- projektowane scionki z plyt laminowanych
gr.28mm na calg wysokos¢ pomieszczenia

ocieplenie  za  pomocq

(AN J - projektowane
styropianu, A= 0,031 W/mK
AN

- projektowane ocieplenie za pomoco plyt XPS
Amax= 0,034W/mK

- projektowane ocieplenie za pomocg welny
mineralne j A= 0,031-0,035W/mK
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2.5] blachodachéwka blachodachdéwka 25l kontriata 2,5x5cm
4,0] tata 4x6cm 301 tata 3x6em 0,05] membrana dachowa
2.5] kontrtata 2,9x5cm 2,51 kontriata 2,9x9cm 16,0] krokiew zabezpieczona NRO
0,05) membrana dachowa 0,05) membrana_dachowa 0,00-139.0] pustka powietrzna
16,00 krokiew zab. NRO / wetnha mineralna 18,0) krokiew zabezpieczona NRO ’ 25 ol welna mineralna
= 10,0] wetna mineralna pustka powietrzna 30| ruszt stalowy g
® 3,00 ruszt stalowy 18,01 zastrzal zabezpieczony NRO 0.02)folia_paroizolacy jna 0
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cokot istnie jocy

3

sciana podziemia istnie jaca

sciana nadziemia istnie joca

sciana podziemia istnie joca

sciana nadziemia istnie joca
2.0l tynk cementowo-wapienny 73,00 Sciana istnie jgca 73,00 sciana istnie jgca 0,5] tynk cienkowarstwowy 0,05] folia kubetkowa
87,0l cegta ceramiczna 0,02) izolac ja przeciwwilgociowa 0,02) izolac ja przeciwwilgociowa 0,51 Kle j+siatka 14,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK
2.0l tynk cementowo-wapienny 6,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK 6,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK 19,0} styropion A& 0,031 W/mK 0,021 izolac ja_przeciwwilgociowa
15,0l wetna mineralna A= 0,031-0,035W./mK 0,50 klejtsiatka 0.050 folia kubetkowa 38,01 cegla silikatowa 38,00 Sciana istnie jgca
0,5) Kle j+siatka 1,0l _plytka klinkierowa 1,50 tynk cementowo-wapienny

tynk cienkowarstwowy

strop antresoli

7

strop nr |

1,0} panele 1,50 ptytki ceramiczne
Px1,0] plyta pilsniowa 5,00 posacdzka betonowa
251 deska 0,02) izolac jo_przeciwwilgociowa
20,0] belka drewniana 18x20cm zak. NRO 6.00 twarda welna mineralna
/ P0cm welna mineralna 14,0 strop Kleina  pdlciezki (I4cm
3.0 ruszt stalowy belka stalowa / 6cm plyta
0.02Folia_paraizolacy jna ceglana  +8cm  wypelnienie  z

ex1Lo

plyta g-k ogniochronna (E160)

welny mineralne j)

15

tynk cementowo-wapienny

0.2

gladz
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LEGENDA:

- sciany istnie joce
- projektowane sciany nosne gr.24cm z
betonu komorkoweqo
- projektowane &ciony dzialowe grll2cm z
betonu komorkowego
- projektowane sciany  gipsowo-kartonowe
gr.le,acm
- projektowane  zamurowanio w  $cianach

istnie jacych
- projektowane scionki z plyt laminowanych
gr.28mm na calg wysokos¢ pomieszczenia

(AN J - projektowone  ocieplenie  za  pomoco
styropianu, A= 0,031 W/mK
EER - projektowane ocieplenie za pomoco plyt XPS

Amax= 0,034W/mK
projektowane ocieplenie za pomocg welny
mineralne j A= 0,031-0,035W/mK
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QN N N styropianu, A= 0,031 W/mK
NG A N Y - projektowane ocieplenie za pomocg plyt XPS
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1,50 tynk cementowo-wapienny 38,08 sciana istnie jaca 38,01 sciana istnie jaca 0,21 gtadz gipsowa 1,5) ptytki ceramiczne ég Dgyszﬁyziifzfg/g:ﬁwa BXS gg gggz gfgj{idfg;go rycia S ALZAGI OSIELSKO, UL SZOSA GDANSKAST,
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Przekréj V-1V
skala 1:50

LEGENDA:

- Sciany istnie joce

- projektowane Sciany nosne grcdcm z
betonu komorkowego

- projektowane &ciony dziolowe grll2cm z
betonu komorkowego

- projektowane sciony gipsowo-kartonowe
ar.12,5¢cm

- projektowane  zamurowania w  $cianach
istnie jacych

- projektowone scianki  z plyt lominowanych
gr.28mm na calg wysokos¢ pomieszczenia

ot (A ] - rojektowane  ocieplenie  za omoc ...l...l...l.
3 styrgpmjm, A 0,031 Wk P II .II .II .II
© R - projektowane ocieplenie za pomocg plyt XPS . . ..
N Amax= 0,034W/mK
(A

- projektowane ocieplenie za pomoco welny
mineralnej A= 0,031-0,035W/mK
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% S STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
//, //
strop istnie jocy nr | /////, Vs N - <
1,54 plytki ceramiczne j /\\// PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
NN
5,00 posacdzka betonowa ~ . KRAJAN Sp. z 0.0.
1 3 5 0,02] izolac ja_przeciwwilgociowa X\gé;(i)%‘ﬂéa 1§| craicheki
6,01 twarda wetna mineralna , ~300 >epaino frajenskle
14 ol 5trop Kleina  polciezki (I4cnm 3y 60 ) 969 L 80 spocznik KRAJAN tel.._foz :zkas 721 |
oo o | -, i e thio | . - ' | belka stalowa / 6cm plyta o i 670 ) 151 plytki ceramiczne email: pphkrajan@wp.p
sciana parteru istnie jaca sciana podziemia istnie joca Sciana podziemia pro jektowana Py ) PY www: www.pphkrajan.pl
- ‘ . ‘ — ‘ ceglana  +8cm  wypetnienie  z 15,0 plyta zelbetowa monolityczna L )
05 t Wf gemkowarstwow 0,05] folia kubetkowa 0,02} izolac ja przeciwwilgociowa welny mineralne j) 15| tynk cementowo-wapienny
05| Kle jrsiotha _ 10,0} plyty XPS X nax=0,054W/mK 24,0] bloczek betonowy T 5 canentorowapey @ 02| gladz gpsowa wesron  GMINAOSIELSKO A
15,00 styropion A= 0,031 ’W/mK 0,02 /lzo’(aqo’ pr;egww!gooowo 0,02 izolac ja_przeciwwilgociowa ool gladz ' UL SZOSA GDANSKA 55A
1,5] tynk Ce’rjentowofwop/enny 38,01 sciana istnie jgca 6.0 p(y’ty XPS A max=0,034W/mK 86-031 OSIELSKO
38,00 cegla silikatowa ’ 0,05 folia kubetkowa NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA.
L5l tynk cementowo-wapienny 9 1 O INWESTYCJ1: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
8 GMINNEGO OSRODKA KULTURY
strop projektowany stropodach pro jektowany dach projektowany .
2 4 6 strop istnie jocy nr 2 LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
‘ , 1,5] ptytki ceramiczne 2x0,05] _papa_wierzchniego krycia 2.5 blachodachowka DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
L , . ‘ , L5) plytki ceramiczne 5.0 posadzka betonowa 0,04 papa_podkiadowa 4,0§ tata 4xécm OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
cokot istnie jacy sciana nadziemia pro jektowana podtoga na gruncie 50 Pogadgka /oeto’noywa ’ 0,021 izolac ja_przeciwwilgociowa 0.0-25.01 welna_mineralna_spadkowa 25 kontrtata 2,5x5cm NTULRYS.  PRZEKROJ VAV
1,00 ptytka klinkierowa 0.2] gtadz gipsowa 1,5] plytki ceramiczne 0,02] izolac jo_przeciwwilgociowa 6,01 twarda wetna mineralna 25,00 welna mineralna 0,05] membrana dachowa h -
1o ; —wapi twarda welha mineralna t WPS  (20cm belka stalowa strop WPS (20cm belka stalowa 16,0} krokiew / wetna mineralna
05 RZE’J*S/& tka 1,0 JC)//)R cementowo wapienny 2,0 POSOO/ZkO betonowa 8.0 - - - 20,0p strop 20,0 P 2 : PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
10,00 plyty XPS X max=0,034W/mK 24,01 beton komorkowy odm600 0,031 izolac jo_przeciwwilgociowa 18,0 i;;}fm K(E;nalggv’ezk/( (t]fcmcebzliz / 8gm ’ plyta l{PS +J£”cm / 8gm ’ plyta l{PS +1£"cm 10,0 we(nat mzeralna Lngrr.rl\lllzbgr/?k/l:gj;;ondo%mowskl Sgrr’hr}zuzrﬁ?éslfes/esagsssajda
0,021 izolac jo_przeciwwilgociowa 15.0] styropian & 0,031 W/nK 12,01 styropian A= 0,031 W/mK o o Pty 9 ; wypetnienie z welny mineralne j) wypetnienie z weiny mineralne j) 3,0 ruszt stolowy KA KOS RS T NS Bim Sy SPRAWDZAIACY KONSTRURGYING EUSOWIANY
38 01 sciana istnie jgca 051 kle j+siatka 0,03 izolac ja przeciwwiloociowa ‘Cm W)/P@ nienie 4 wetny 1.5 tynk CQME’HJCOWO*WOD/E’HH}/ 1.5 tyy)k CE’ME’HJCOWO*WOD/E’HV)}/ 0,0°P)folia pOV‘OOZO(OCyJV)O mgr inz. Gabriela Szpojda magr inz. Wojciech Sienkiewicz
J9 , J , Ja p 9 mineralne j) < < Ve 0-K och Upr.Nr KUP/0049/PWBKD/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
0,51 tynk cienkowarstwowy 10,0) podklad betonowy C8/10 TV S 021 gtadz 0.21 gtadz ex1,5] ptyta g-k ogniochronna SKALA R Pro)INR RYS. ——
20,00 podsypka piaskowa 1,5 tynk cementowo-wapienny 1:50 5/2020 6B 09.2022




Elewacja pétnocna b/ Elewacja wschodnia

skala 1:100 (fr0| |towa)
.
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MATERIALY:
SYMBOL OPIS
NA RYS,
. . A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
ElewaCja po%udnlowa B/ PLYTKA CEGLOPODOBNA
C/ BLACHODACHOWKA
. D/ BLACHA
skala 1:100 v BLac
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS, KOLORU
A/ SZARY NCS S 2000-N
B/ SZARD-BRAZOWY
c/ CZERWONY
D/ GRAFITOWY
E/ CZARNY
: _ — UWAGI:
IR AN Seg o 1. Stolarka zewnetrzna (okienna i drzwiowa) w kolorze
& s e g s A grafitowym (RAL 7016).
N o \\\— NN W 2. Paropety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
‘—‘\/ A N too grafitowym - RAL 7016,
0 A ) NN 3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
. . grafitowym,
ElewaCja ZaChOana 4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze

Skala 1 1 00 grafitowym,

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METOUDA DRUKARSKA

[ MOGA ROZNIC SIE, 0D KOLORO
RZECZYWISTYCH,

Elewacje

skala 1:100

STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\.

.

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

s
INWESTOR:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS.:  ELEWACJA WSCHODNIA | POENOCNA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

magr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
\ Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
(I N RS )& U IR Ny = o q 0] b \ A 3 a8 ' PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
e —————————————————————— s mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:

1:100 5/2020 7B 09.2022




STOLARKA OKIENNA

SYMBOL

o1

02

03
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SCHEMAT

R \ \ \ A A
NJ A AV A\ AV YA A\ AV
Y I\ I X I\ I X A i\ I X
[\ /0 4N /0 4\ /Ny /A /7
™\, e
] \\\ JEEAY - [ FAEAY 4 [ / \ . / \ - / \
;o A VIS V| VAo i X VAL
ANy N VAN Y N VAN /AN N VAR
|V VL SN[ NV /| N VRN
v \/ \/ N\ \|/ N /- \ \[|/ QO

FEST
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82

360

130

78

78 68

170

105

160

180

119

65 140

160 56

74

84

72

350

68

120

68

68 58

160

95

150

170

109

1

30

150 46

ILOSC| WYMIAR

7

2

2

0

0

0 0

W SWIETLE | S
MURU H
W SWIETLE | So
OSCEZMCY|4O
parter

pietro

RAZEM

0

0

0

1

3

6 2

7

okno aluminiowe

okno aluminiowe

2

2

1

o
NN ol

3

6 2

UWAGI

Umax=0,9 W/m¥
kolor grafitowy,

Umax=0,9 W/mX

kolor grafitowy,

okno z roletq
przeciwpozarowg (EI 60)

okno aluminiowe
Umox=0,9 W/m¥
kolor grafitowy,

okno aluminiowe
Umax=0,9 W/m¥
kolor grafitowy,

okno aluminiowe
Umax=0,9 W/mX
kolor grafitowy,

okno aluniniowe
Umax=0,9 W/m¥
kolor grafitowy,

okno aluminiowe
Umox=0,9 W/m¥
kolor grafitowy,

okno aluminiowe
Umax=0,9 W/m¥
kolor grafitowy,

okno dachowe
(klapa dymowa
elektrycznymi

oddymio. joce
z silownikami

okno dachowe,
uchylno-obrotowe, Umax=1,1
W/mX, kolor grafitowy

okno wewnetrzne
Umax=1,1 W/m¥

kolor do uzgodnienia z

U=1,1 W/m¥ okno wyposazone w system inwestorenm
bezprzewodowy umozliwio jacy
otwieranie i zamykanie pilotem
STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 W1
] . ] I o |
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100

90

100

100 168

100
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225 205
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WYMIAR
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110

90

80

90

90 158

90

214

200

200

200

200

200

220 200

200

L P

L

L
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|
1
0

L
0 1
0

1

o|o| U

L
0
1

Ol

L
2 2
1

1

W SWIETLE | S
MURU H
W SWIETLE | So
OSCIEZNICY| Ho
rodzaj

parter

pietro

RAZEM

2

-_—

P
1 0
0 0

0

P L
0 2
0 0

L
1 0
0 1

o|o| U

L P
0 0
0 1

L
0 1
0 0

1

drzwi  aluminiowe,

1

drzwi  aluminiowe,

3

2

6

1

1

3

1 1

1

UWAGI

w colosci przeszklone,
Umax=1,3 W/m? K,

kolor grafitowy,
skrzydlo gtowne 90x200cm

w calosci przeszklone,
skrzydto glowne 90x200cm
kolor do uzgodnienio. z
inwestorem,

drzwi okustyczne,

Rw >32 dB

kolor do uzgodnienio z
inwestorenm,

drzwi drewnopodobne, z
podcieciem w dolnej czesci
drzwi 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz
0,022m*,

kolor do uzgodnienia z
inwestorem,

drzwi drewnopodokne, z
podcieciem w dolnej czesci
drzwi o sumarycznym
przekroju nie mnie jszym niz
0,022m’,

kolor do uzgodnienia z
inwestorem,

drzwi drewnopodobne, z
podcieciem w dolnej czesci
drzwi 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz
0,022m’,

kolor do uzgodnienia z
inwestorem,

(ET 60), w calosci
przeszklone

inwestorem,

drzwi przeciwpozarowe

kolor do uzgodnienia z

przeszkleniem

inwestorem,

drzwi drewnopodokne, z

kolor do uzgodnienia z

drzwi okustyczne,

drzwi przeciwpozarowe

drzwi przeciwpozarowe
Rw =32 dB (ET 60), w calosci (EI 30, kolor do uzgodnienia
kolor do uzgodnienia z przeszklone z inwestorenm,
inwestorem, kolor do uzgodnienia z
inwestorem,

witryna aluminiowa, w calosci
przeszklono, Umax=1,3 W/m? K,
kolor grafitowy, drzwi o
wymiarach 180x240cm, skrzydto
glowne 90x240cm,

drzwi z silownikami elektrycznymi
(czest systemu oddymiania)

UWAGI:

str 28

1. Przed zamowieniem wymiary sprawdzi¢ w naturze,

Zestawienie stolarki
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

-
INWESTOR:

GMINA OSIELSKO h

UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA

1:100

NR. PROJ. NR. RYS
5/2020 8B

DATA:
09.2022
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INWESTOR:
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UWAGT:

1. Wszystkie wymiory podane so w centymetrach,

2.Pokrycie dachu @ blachodachéwka, kolor czerwony.
3Pokrycie stropodachu: papo.

40orobki  blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym.

JRynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
grofitowym.

Rzut dachu
skala 1:100

4 ) h
STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY

L J

p N

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
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GMINA OSIELSKO R
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: RZUT DACHU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 9B 09.2022




KRAJAN

TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
Do KRANSP-20.0- | TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ
89-400 Sepoino Krajeriskie | ROZBUDOWA  BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA  KULTURY”,
tel. kom. 502 483 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3,
e-mail: pphkrajan@wp.pl | GBRER 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO
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IV. ZAtACZNIKI




