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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l. Instalacja Fotowoltaiczna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 16 kWp .

1.2. 7akres stosowania Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robGt objetych 0gding Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbidr instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Dodatkowym dokumentem technicznym do ninigjszej dokumentacii
jest projekt mikroinstalacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

* instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych,
+ montazu modutow fotowoltaicznych,

* potaczen modutdw i urzadzen fotowoltaicznych tworzacych instalacje,

* potgczenia z instalacja elektryczng w obiekcie,

« ochrony od porazen pradem elektrycznym, § ochrony przepieciowej
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa
mikroinstalacji. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej lub nie gorszy. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow [typéw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
Inspektorem Nadzoru oraz z jednostka projektowa.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania ukfadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadac parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej mikroinstalacji i wykazach materiatowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprabat technicznych.

2.1. Odbior materiatow na budowie.

- Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.



- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sig zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosc
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Rodzaje materiatow
2.3.1. Moduty fotowoltaiczne

Podstawowe dane modutéw PV przyjetych w projektach:

MODUtY FOTOWOLTAICZNE

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ moduty monokrystaliczne.. W systemach fotowoltaicznych
zaleca sig zastosowanie modutéw fotowoltaicznych posiadajacych ogniwa 4 bus barowe, ze wzgledu na fakt, ze
przy ewentualnych wymianach/naprawach modutow uzyskanie modutobw 3 bus barowych moze byé
problematyczne. Ponadto ogniwa 4 bus barowe posiadaja mniejsze straty mocy w poréwnaniu do ogniw 3 bus
barowych. Moduty fotowoltaiczne musza charakteryzowaé sie co najmniej parametrami o nastepujacych
wartosciach:

DANE KONSTRUKCYJNE MODULOW
TECHNOLOGIA MONOKRYSTALICZNE
MOC ZNAMIONOWA 500W
NAPIECIE JAtOWE (Voc) 51,01V
NAPIECIE PRZY MAKSYMALNE) MOCY (VMPP) 42,88V
PRAD ZWARCIOWY (ISC) 12,46 A
PRAD PRZY MAKSYMALNE] MOCY [IMPP) 11,68 A
WyDaJNOSC 20,3%

Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:

12 letnia gwarancja na produkt

30 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc max. 3% spadek w pierwszym roku i max. Spadek w
nastepnych latach 0,45% przez okres 30 lat. Moduty powinny by¢ produkcji europejskiej oraz powinny byé
wyprodukowanie nie wcze$niej niz w roku 2023.

Moduty powinny posiadaC certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, a producent powinien posiadac certyfikaty jako$ci
takie jak: 1SO 9001:2008, IS0 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

W zwigzku ze zroznicowanymi przypadkami montazu, wymagane jest aby producent umozliwiat klemowanie
modutow po krotszej stronie modutu. Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument potwierdzajacy taka
mozliwosc.



2.3.2. Inwertery (falowniki).

W instalacji nalezy zastosowac falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia paneli na prad
przemienny sieci dystrybucyjnej. _Zastosowane falowniki muszg charakteryzowa¢ sie stopniem ochrony
minimum IPB5, uwzgledniajace nalezyta odpornost na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60 °C,
zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%) oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny
zostaC wyposazone w system pomiaru izolacji w cze$ci DC, pozwalajacy eliminowac wszelkie uszkodzenia w
okablowaniu paneli jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaC inwertery majgce na celu przetworzenie pradu statego
produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny zgodny z parametrami  Sieci
elektroenergetycznej. Dobor inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien byé w
projekcie instalacji fotowaoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawieraé
sig w zakresie 85% -120%. Projektant w doborze inwertera powinien kierowa¢ sie odpowiednimi parametrami
elektrycznymi urzadzen systemu, a takze parametrami indywidualnymi dla kazdej instalacji fotowoltaicznej
(lokalizacja, azymut, kat nachylenia modutdw, zmienne warunki nastonecznienia lub okresowe zacienienie).
Obudowa inwertera powinna charakteryzowac sie stopniem szczelno$ci IP65, zgodnie z norma PN-EN 60529:2003 i
zapewniac ochrone przed dostgpem do czgsci niebezpiecznych, ochrong pytoszczelng oraz ochrone przed struga
wody (125 I/min) lang na obudowe z dowolnej strony. Urzadzenia powinny pracowaé z pefng wydajnoscia w
zakresie temperatur od -25°C do +60 °C.

Inwertery powinny zosta¢ wyposazone w system umozliwiajgcy pomiar izolacji w czesci DC, pozwalajacy
wyeliminowac uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w ochrong przed zamiang polaryzacji DC,
zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a takze jednostke monitorowania parametrow sieci publicznej w trybie
ciggtym oraz wytacznik pradu réznicowego na wszystkich biegunach (RCMU).

Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki
powinny by¢ wyposazone w algorytm zapobiegajacy lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w
charakterystyce pradowo-napigciowej zainstalowanych modutéw, wyszukujac tym samym rzeczywisty globalny
maksymalny punkt mocy w catym stringu.

Wymagana minimalna sprawno$¢ inwerterow wynosi: 980 % Wymagane

certyfikaty/dokumenty:

Deklaracja zgodnosci WE
Deklaracja zgodnosci na kompatybilnos¢ elektromagnetyczng zgodna z obowigzujaca dyrektywa

2004/108/WE
Deklaracja zgodnosci z obowiazujaca dyrektywa niskonapieciowa 2006/95/WE

Certyfikat zgodnosci z norma EN 50438
Deklaracja kompatybilnosci elektromagnetycznej



naia ualyun

15KTLX-G3 17KTLX-G3 20KTLX-G3 22KTLX-G3 24KTLX-G3
Wejscie (DC)
Rekomendowana maksymalna moc wejSciowa 22 500 Wp 30 000 Wp 33 000 Wp 36 000 Wp
Liczoa MPPT 2
Liczba wejs¢ DC 212
Maksymalne napigcie wejsciowe 1100 V
Napiecie startowe 160V
Znamignowe napigcie wejsciowe 650 V
Zakres napigcia rohoczego MPPT 140 V-1000 V
Petna moc zakresu napiecia MPPT 420V -850V 450V -850V 480V -850V 510V -850V 540V -850V
Maksymalny prad wejsciowy MPPT 26 Af26 A
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 36 Af36 A
Wyjscie (AC)
Moc znamionowa 15000 W 17 000 W 20000 W 22 000W 24 000 W
Maksymalna moc AC 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA 24 200 VA 26 400 VA
Znamionowy prad wyjSciowy 239 A 271A 319A 351 A 383 A
Maksymalny prad wyjéciowy 3/N/PE. 220 V/380 VAC. 230 V/400 VAC
Napiecie nominalne sieci energetyczne| 310 VAC 480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)
Zakres napigcia sieci energetyczne; 50 Hz/60 Hz
Czestollwosc nominalna 45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz (zgodnie z lokalnym standardem)
Zakres czestolliwosci sieci energetyczne 0-100%
THDI <3%
Wiskaznik mocy 1 (regulacja +/-C.8)
Wydajnosc
Maksymaina wydajnoSc 98.60%
Europejska efektywnose 98,20%
Zuzycie wlasne w nacy <IW
Wydajnose MPPT >99.9%
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacia DC tak
Zabezpieczenie przed praca wyspows tak
Zabezpieczenie przed wyplywem pradu tak
Zabezpieczenie przeciwko brakow uziemienia tak
Moniloring bigdtw stringow PV tak
Blokada wyplywu energii opcjonalnie
Wigcznik DC tak
AFCI opcjonalnie
Weijscie/wyjscie SPD PV: lyp Il standardowy, AC: typ Il slandardowy
Komunikacja
Jednosika zarzgdzania mocy zgodnie 7 certylikaci | zamowieniem
Standardowy tryb komunikacji RS485/USB/Bluetcoth, opcjonalnie: Wi-FifGPRS
Pamigé danych operacyjnych 25 lat
Ogolne dane
Zakres lemperalury otoczenia 30°C~+60°C
Topologia beztransformatorowy
Stopien ochrony P65
Zakres dopuszczalngj wilgotnosc 0~100%
Maksymalna wysckoS¢ operacyna 4000 m n.p.m
Halas <40 dB
Waga 20 kg 22 kg 23 ky
Chlodzenie naturalne wiatrak
Wymiary 520x430x189 mm
Wyswietlacz LCD&BIustooth+APP
Gwarancja 10 lat
Standard
EMC EN 61000-6-1. EN 61000-6-2, EN 610G0-6-3, EN 61000-6-4

Standardy bezpieczenstwa

Stlandardy sieci energetyczne

IEC62109-1/2, IEC62116, IECE1727. IECE1683, IEC60068(1.2,14,30)
AS/NZS 4777 VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VOE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16
UNE 206 007-1 EN50549. G98/G99, ENS0530. NB/T32004

SCOFAR 1100/1600/2200/2700/3000/3300TL G3_EN_20:

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajace wiasne zabezpieczenia oraz wymagane
prawem normy.

2.3.3. Kable, przewody, osprzet taczeniowy., uktad pomiarowy, ochrona porazeniowa oraz przepieciowa

Do taczenia szeregowego modutdw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania
w systemach fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria taczeniowe - dtawiki, ztgcza, wtyki,
itp. Stosowane przewody muszg spetniac nastepujgce wymagania:

- napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC



- temperatura pracy od -40C do+120fC
- odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon

- odpornosé na Srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Eksploatacja uktaddw pomiarowych

Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny by¢ wyposazone w uktady pomiarowe. Inwerter posiada funkcje
wysytania informacji za pomoca potaczenia internetowego dane odnoénie biezgcej produkcji znajdowac sie beda
na serwerze producenta falownika.

Ochrona przed porazeniem oraz przepigciami
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ poprzez:

- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- izolacje robocza,
- szybkie samoczynne wytacznie w uktadzie sieciowym TN-S.

Instalacje fotowoltaiczne powinny by¢ zabezpieczone po stronie DC, ogranicznikami przepiec¢ w uktadzie Y z
iskiernikiem gazowym o charakterystyce nie gorszej niz:

OGRANICZNIK KOMBINOWANY TYP [+l

Imax - 40 kA

In - 20 kA (8/20ps)

Niski napieciowy poziom achrony Up

Max. napiecie robocze = 1200V DC 10 lat
gwarancji od daty produkcji

- brak pradu roboczego lepy
- brak pradu uptywu lee
- brak pradu nastepczego |- zdalna sygnalizacja uszkodzenia, - wymienne moduty.

Ogranicznik przepie¢ powinien zosta¢ zabudowany w poliwgglanowej skrzynce odpornej na UV o klasie szczelnosci
IP65.

2.3.4. Konstrukcja nosna

Dostarczona konstrukcja powinna byé zgodna z projektem i spetnia¢ odpowiednie normy statystyczne na
obcigzenie $niegiem (EN-1991-3) i wiatrem (EN-1991-4).

Konstrukcja powinna spetniac wymagania jakosciowe do pracy na wolnym powietrzu w szczegdlnos$ci:

a) Montaz nalezy realizowa¢ w sposab uniemozliwiajgcy korozje kontaktowa

b) Do potgczen srubowych nalezy stosowac wytgcznie Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

c) Wady materiatowe oraz zabezpieczenie korozyjne objete sg 10-cio letnig gwarancjg producenta majacego
przedstawiciele na terenie polski.

Przyktadowe rozwigzanie:



Mocowanie pionowe do dachu sko$nego
za pomocg dwugwintu M10 - DS.B.1V

Specyfikacja techniczna

Materiat systemu aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu dach skosny

Orinetacja modutu pionowa

System montazu po diuzszym boku

na dwugwincie M10 201.001
Powierzchnia dachu dla T kW [ 6,65 m? (dls moduh: 1650292

Obcigzenie dachu 13,8 kg/m?
[konsirukcja hez moduiow) 2,08 kﬂfmz
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WYMAGANIA OGOLNE
Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z projektem mikroinstalacji, przepisami prawa i zasadg dobrej
praktyki budowlanej w tym:

a. Montaz konstrukeji dla instalacji modutow fotowoltaicznych

b. Montaz modutéw fotowoltaicznych

c.  Wykonanie przej$c przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli.




d. Potozenie okablowania solarnego pomiedzy modutami a falownikiem.
e. Zabezpieczenie wykonanych przejS¢ przez przegrody.

f.  Montaz rozdzielnicy PV AC i DC

g. Montaz falownika.
h

Montaz roztacznika ppoz
i. Podfaczenie falownika do systemu elektroenergetycznego inwestora.

b) Zapewnienie kierownika budowy i kierownika robét w odpowiednich specjalno$ciach,

¢) Przeprowadzenie niezbgdnych regulacji, ekspertyz, pomiardw, testow pozwalajgcych na uruchomienie |
eksploatacje systemu fotowoltaicznego,

d) Przytaczenie instalacji do sieci energetycznych z opracowaniem niezbednej dokumentacji i uzyskaniem
wymaganych pozwolen w imieniu Inwestora, e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

f) Dostarczenie instrukceji obstugi urzadzen,

g) Opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen,

h) Przeszkolenie uzytkownikow w zakresie podstawowej obstugi i biezgcej eksploatacii.

4. Odbior Robot

4.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi kohcowy,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.2. 0dbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiory czesciowe robét bedg dokonywane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowosc do odbioréw, o ktdrych mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy) z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu beda
dokonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy (zeszytu
budowy). Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc do odbiorow, o ktorych mowa powyzej - wpisem do dziennika
budowy (zeszytu budowy). Protokoty czesciowego odbioru robdt, sporzadzane bedg po przeprowadzonych
rozruchach instalacji fotowoltaicznej.

4.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego ktorej podstawowy
czton tworza:

*  upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;
«  Kierownik budowy/robét z uprawnieniami budowlanymi;
*  upowaZniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiajgceqo; § Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.



Podstawa zgtoszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich
robdt budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy (zeszycie budowy) wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy/robat, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne
dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego i przedtozenia dokumentéw, o
ktorych mowa powyzej.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sig date spisania Protokotu Odbioru Koncowego
zadania inwestycyjnego. W razie nie usunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji jakosci / rekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru koficowego robat
komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.4, Dokumenty do odbioru koncowego

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego jest sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego protokot odbioru koncowego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) protokoty odbioru oraz o$wiadczenia o braku uwag do przeprowadzonych robdt od zarzadcow/Uzytkownikdw
budynkaw,

3) Gwarancja wykonawczy oraz producentdw paneli oraz inwerterow

4) Zgtoszenia instalacji do operatora oraz uzgodnienie rozwigzania z rzeczoznawcg ds. ppoz

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

4.5, Przepisy prawne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Rdwnowaznosé norm i zbiorowo
przepisow prawnych Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie
nie postanowiono inaczej. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych norm,
normatywow i innych aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane [Dz. U. nr 89, poz. 414 - tekst jednolity Dz. U.
2006 nr 156 poz. 118 - wraz z p6zniejszymi zmianami),



2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 2164 - wraz
Z pozniejszymi zmianami),

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717, tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 778 z pozniejszymi zmianami),

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881; tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 1570).

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 736).

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125).

7) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519).

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987)

9) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzniejszymi zmianami)

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz.
1440 z pdzniejszymi zmianami).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422),

13) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71),

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277),

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzesnia 2016 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
uznania odpadow niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz. 1601),

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923),

18) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych
dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki
(Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.- z pozniejszymi zmianami),

19) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

20) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

21) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117),

22)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

23)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. -w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - z pdzniejszymi
zmianami),

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykanywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401- z pozniejszymi zmianami),

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126- z
pozniejszymi zmianami),



26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 - z pozniejszymi zmianami),

27) Wszystkie pozostate przepisy majgce zastosowanie i wptyw na kompletnosé i prawidtowos¢ wykonania
zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika
rozwigzan technicznych oraz wptywajace na uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym - warunki
przytaczenia do sieci energetyczne).

4.8. Przekazanie terenu budowy i zabezpieczenie

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

4.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracj,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje wykopdw i drdg dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pylami lub  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykanawcy.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robot i temperatur otoczenia. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. Podsumowanie

Dokumentacja zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzgdzen uzyte
w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe
urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako
rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry okreslone w dokumentacji technicznej
dla materiatow, urzadzen i wyrobow podanych jako przyktadowe. Uzyte nazwy materiatow, urzgdzen i wyrobow



majg na celu wyznaczenie standardow. W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koordynacjg projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.



